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WYKAZ PROJEKTU

Metryka projektu,

Wykaz projektu,

Pismo w sprawie potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 405
na odcinku miejscowosci Wydrowice — Tutowice Mate, wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu, Wydzial Dokumentacji, znak nr TD/OOP/OMD/2021-07-27/0000003, barcod:
1039580197/293, TD/OOP/OMD/UB/KW/448/2021 z dnia 27.07.2021 r. wraz z zalagcznikami
mapowymi,

Warunki techniczne usuni¢cia kolizji sieci elektroenergetycznej w zwiazku z kolizja projektowane]
inwestycji ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice — Tutowice Mate”,
wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu, Wydziatl Eksploatacji, znak:
TD/OOP/OME/K/WT/RR/56/2022 z dnia 04.04.2022 r.,

Techniczne warunki przytaczenia o§wietlenia przejscia dla pieszych (stup linii napowietrznej nN nr
115) w ciagu drogi wojewddzkiej nr 405 w m. Wydrowice dz. Nr 124, wydane przez TAURON
Dystrybucja SA, Oddziat w Opolu, Wydziat Przytaczen, znak nr: WP/140309/2021/003R07 z dnia
23.11.2021r.,

Techniczne warunki przytaczenia o§wietlenia przejs¢ dla pieszych (stup linii napowietrznej nN nr 2) w
ciagu drogi wojewddzkiej nr 405 w m. Tutowice Mate dz. Nr 187/2, 187/1, 163, wydane przez
TAURON Dystrybucja SA, Oddziat w Opolu, Wydziat Przytaczen, znak nr:
WP/140317/2021/003R07 z dnia 23.11.2021 r.,

Techniczne warunki przytaczenia o§wietlenia ciagu pieszo-rowerowego (stup linii napowietrznej nN
nr 121) w ciagu drogi wojewddzkiej nr 405 w m. Wydrowice dz. Nr 124, wydane przez TAURON
Dystrybucja SA, Oddziat w Opolu, Wydziat Przytaczen, znak nr: WP/149902/2021/003R07 z dnia
14.12.2021 r.,

Pismo w sprawie wydania warunkéw przytaczenia do oswietlenia wlasnosci Tauron Nowe
Technologie S.A. (TNT SA) o$wietlenia ulicy DW 405 w m. Tulowice Mate dz. 124, 187/2, wydane
przez TAURON Nowe Technologie S.A., Biuro Obstugi O$wietlenia Gliwice, znak nr:
TNT/NMG/2022-02-22 /0002 z dnia 22.02.2022 r.,

Odpis z protokotu z narady koordynacyjnej nr GK.6630.40.2022 z dnia 11.02.2022 r.,

Opis techniczny,

Obliczenia.

SPIS RYSUNKOW

Zbiorcza plansza zbiorcza uzbrojenia — Plan przebudowy i zabezpieczenia istniejacej linii kablowej
niskiego napigcia, budowy o$wietlenia ulicznego ciagu pieszo-rowerowego oraz przejscia dla pieszych
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405 w m. Wydrowice — skala 1:500 —rys.nr 1.1,
Zbiorcza plansza zbiorcza uzbrojenia — Plan przebudowy i zabezpieczenia istniejacej linii kablowej
niskiego napigcia, budowy o$wietlenia ulicznego ciagu pieszo-rowerowego oraz przejs$¢ dla pieszych
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405 w m. Tutowice Mate — skala 1:500 —rys. nr 1.2,
Schemat ideowy zasilania — zestaw ztagczowo — pomiarowy ZK1e-1P-Sr i szafka oswietleniowa ,,SO1”
—rys.nr 2.1
Schemat ideowy zasilania — zestaw ztgczowo — pomiarowy ZK1e-1P-S i szafka o§wietleniowa ,,SO2”
—rys.nr2.2
Schemat ideowy budowy oswietlenia przejscia dla pieszych — obwdd o$wietleniowy z szatki
oswietleniowej ,,SO1” —rys. nr 3.1
Schemat ideowy budowy o$wietlenia przejs¢ dla pieszych — obwdd o§wietleniowy z szafki
oswietleniowej ,,SO2” —rys.nr 3.2
Schemat ideowy budowy o$wietlenia ulicznego ciagu pieszo-rowerowego w ciagu drogi wojewddzkiej
nr 405 w m. Wydrowice — obwdd ze stupa LNN nr 121 —rys. nr 3.3
Schemat ideowy budowy oswietlenia ulicznego ciggu pieszo-rowerowego w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 405 w m. Tulowice Mate — obwdd ze stupa LNN nr 9 —rys.nr 3.4
Schemat ideowy przebudowy istniejacej linii kablowej niskiego napiecia w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 405 w m. Wydrowice —rys.nr 4

projektant: mgr inz. E. Mrugata



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405
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TAURON Dystrybucja S.A.
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‘ NIP: 611-02-02-860, EEGON: 2301?5216-00065 . RYHUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl Nr KRS: 0000073321 -
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Nysa, dnia 27-07-2021 r.

Pracownia Projektowa “PROKOM”

Sygnatura: TD/OOP/OMD/2021-07-27/0000003 Kazimeirz Kurowski
nr barcodu 1039580197/293 ul. Ozimska 81 p.
nr. uzg. branz.: TD/OOP/OMD/UB/KW/448/2021 45-057 Opole

dotyczy : potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb rozbudowy drogi wojewodzkiej Nr 405
na odcinku miejscowosci Wydrowice — Tutowice Mate.

Odpowiadajac na pismo z dnia 13.07.2021 r. (data wptywu do Wydziatu Dokumentaciji
w Nysie dnia 19.07.2021 r.) w sprawie jw. uprzejmie informujemy, Zze zachodzi skrzyzowanie
projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN oraz kabli SN, nN
,oéwietlenia ulicznego i kabla teletechnicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi
na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wiasnym zakresie.

Dostarczone zalgczniki mapowe nie zawieraja wszystkich istniejgcych namiaréw geodezyjnych
elektroenergetycznych linii kablowych nN, oswietlenia ulicznego, kabli teletechnicznych oraz
zerdzi slupow elektroenergetycznych(lokalizacje kabli oraz zerdzi naniesiono orientacyjnie).

Kable elektroenergetyczne nN, o$wietlenia ulicznego i kabel teletechniczny: .. w kolizji z projektowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej przepustu rurowego zgodnie
z zatgeznikiem nr 6 do Instrukgji IM-015/TD (wytyczne do zabezpieczenia kabli) dotgczonym

do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane]j inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac zgodnie z ogblnie obowiazujacymi z przepisami i normami.

Lista kolidujacych kabli:
a) HAKnFta 3x 50 mm? relacji: St. tr. Tulowice Mate — kier. Stup SN, Nr 751/02/008,
b) YAKY 4x120 mm? relacji: St. tr. Tutowice Mate — ZK704370,
c) YAKY 4x120 mm? relacji: St. tr. Tutlowice Mate — Stup Nr 1,
d) oswietlenie, YAKY 4x35 mm? relacji: St. tr. Tulowice Mate — Stup Nr 1,
e) YAKY 4x120 mm? relacji: ZK704367 — ZK744160,
f) NA2XY-J 4x120 mm? relacji: ZK774160 — ZK744282,
g) YAKXS 4x120 mm? relacji: ZK744073 — ZK704021,
h) YAKXS 4x70 mm? relacji: ZK704021 — ZK704020,
i) YAKXS 4x70 mm? relacji: ZK704020 - kier Stup Nr 115,
j) Kabel teletechniczny TAURON Dystrybucja S.A., relacji: GPZ Tulowice ~
J.T. Grodkéw (Wydrowice)
NIP: 611020 28 60, REGON; 230179216
Kapitat zakladowy {wptacony): 560.489.734,52 24
Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmieécia

A XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321

TAURON Dystrybucja 5.4
ul. Podgérska 25A

tauron- dystrybucja pl
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Zabezpieczenie elektroenergetycznych kabli obcych uzgodni¢ z ich wlascicielami.

W przedmiotowym obszarze oddzialywania inwestycji moga znajdowaé sie nie wykazane
urzadzenia i sieci elektroenergetyczne oswietlenia nalezace do spétki TAURON Nowe
Technologie S.A. lub sieci elektroenergetyczne nalezace do innych podmiotéw.

Uwaga: nalezy zachowaé¢ normatywne odleglosci lokalizacji projektowanej inwestycji i jej
elementéw od lokalizacji istniejacych zerdzi (ustoi) stupéw elektroenergetycznych, linii
kablowych oraz szafek ziacz kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych
odlegtosci nalezy wystapi¢ z wnioskami do TAURON Dystrybucja S. A. Oddzial Opole, Wydziat
Eksploatacji w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77 8897313 oraz do TAURON Nowe
Technologie S.A. Biuro Obstugi Oswietlenia w zakresie sieci oswietleniowej, tel. 572887186

w celu wydania warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznych.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzgdzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wtasciciel obiektu.

Na 14 dni przed rozpoczeciem robdt Inwestor-Wykonawca winien uzgodni¢ w TAURON
Dystrybucja S.A Oddzial Opole, Jednostka Terenowa Grodkéw (Wydrowice) harmonogram
realizacji prac niezbednych do wykonania w obszarze zblizen do linii, z podaniem terminéw
koniecznych ich wylaczen oraz prowadzenie odptatnego nadzoru przez pracownika energetyki.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne nie bedgce wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu

W zatgczeniu przesytamy plan z potwierdzonym i opisanym stanem uzbrojenia elekiroenergetycznego
eksploatowanego przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole na terenie i w sgsiedztwie
projektowanej inwestycji.

Po wykonaniu inwestycji nalezy bezzwiocznie przesta¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Opolu, Wydziat Dokumentacji w Nysie, geodezyjny plan powykonawczy wiw inwestycji namierzony
w stosunku do naszych urzadzen.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana odrebng pocztg

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Zatgcznik:
1) 1 egz. wytyczne do zabezpieczenia kabli,
2) 2 egz. planoéw z wrysowanymi sieciami elektroenergetycznymi

sprawe prowadzi:
Krzysztof Wodecki tel. 77 8897319
Z powazaniem
Rozdzielnik
OMD3 Nysa, SWS3 TAURDN DV twbucja S.A.
oddziat Opohémi
¢ Dgkument z
St SPec’}awsﬁz(‘i; uz U%ﬂien Branzowych

odecki
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OOP/OMD/2021-07-27/0000003
nr barcodu 1039580197/293

1.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowanag inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg oslonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoSci mnigjszej niz 2 m od kabla zlokalizewanege
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wyigczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych Srodkow ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial Opole, a nastepnie zgtosi¢
celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnierr technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z
wnioskiem o okre$lenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A.
(Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej
projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

Oddziat w Opolu
Wydziat Dokpmenptadi
5t Spedjalista ds. Uzg ;dniZ’i Branzowych

=
Krzysztof Wodecki

TAURON Dt,rs:l:\{bucja S.A.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405
na odcinku Wydrowice — Tutowice Mate

TAURON Dystrybucja S.A,

ul. Warynskicgo 1, 45-047 Opole

Oddziat w Opolu \H;‘.

Adres do korespondencji: ' |'/\\E ﬁ ‘ {G }'!\h

ul. Oleska 3, 45-052 Opole DYSTRYBUC JA
info@tauron-dystrybucjapl
Infolinia: +48 32 6060616

Nysa, dn. 04-04-2021 Zarzgd Drég Wojewddzkich

w Opolu

TD/OOP/OME/K/WT/RR/56/2022 Ul Oleska 127

45-231 Opole

Barcode: 1040804914

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

nRozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice - Tulowice”

z istniejgcy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istnigjgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigeych skiadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1.

2.

o~

Przebudowa dotyczy kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych nN pokazanych na zataczniku
graficznym do uzgodnienia branzowego TD/OOP/OMD/UB/KW/448/2021 z dn. 19-07-2021 r.

Usuniecie kolizji bedzie wymagalo:

a) Przeniesienia kolidujgcych odcinkow linii kablowych poza obszar kolizji. Wstawki w liniach
kablowych nN wykona¢ kablami typu NAZXY-j 0,6/1kV.
Nie dopuszcza sig prowadzenia trasy kabli wzdiuz w jezdni oraz wzdituz kraweznikow w
odlegiosci mniejszej niz 0,5m. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego
po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego. Stosowad rury ochronne o
§rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dostosowania giebokosci posadowienia ztgczy kablowych do zmienionych rzednych terenu.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian

w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametréw
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dzialalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng

| prawna, ktora nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Opolu oraz uzyskac wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwiazan typowych

i powlarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aklualnie obowigzujgcych przepisach

i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzit i przekaza¢ w wersji elekironicznej i papierowej.

. Do projektu nalezy dotaczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wylgczenia.
. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzeri energetycznych

oraz ustalic nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnic
ciggtosc zasilania istniejgcych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotwércze.

. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig TAURON

Dystrybucja S.A. wykonywat z zachowaniem szczegélnych &rodkéw ostroznosei pod nadzorem

NIP: 611020 2860, REGON: 230172216
Hapital zakladowy (wplacony): S60L.689 734,52 «f

TAURCN Dystrybucja S.A. Rejestrac/a: Sad Rejonowy dia Krakowa Sradmisécia
ul. Nodgdrska 254 K1 Wydziat Gespodarczy Krejowege Rejestru Sgdowego
31-0340 Krakow pod numerem KRS: 0DDO0O73321 tauron-dystrybucjap
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405
na odcinku Wydrowice — Tutowice Mate

sluzb energetycznych TD S.A. Region SN i nN Nysa, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru
rob6t zanikowych, a po zakonczeniu realizacji calego zakresu prac zglosic je do koficowego
odbioru technicznego.

10.Zapewnit catodobowy dostep do urzadzef wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

11.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dzialajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
chowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napigciem przez osoby posiadajace upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A.

12.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zahrania sig
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

13.Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wyladowan niezupetnych.

14.Po zakorczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnié mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasohow Geodezyjnych.

15.Do odbioru prac przedlozy¢ powykonawcza dokumenlacje. Dokumentacja geodezyjna powinna byé
wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i eleklronicznej.

16.Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia/ Umowy,

w ktorej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkow
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

17.Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TD S.A.

18.Wazno$sé niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

19.0soba do kontaktu Robert Rogoz telefon 77 889 7313
e-mail: robert.rogoz@tauren-dystrybucja.pl

Z powazaniem

Kopia: , /’
1. OME /
2. Pracownia Projektowa ,PROKOM" Kazimierz Kurowski 5 / l'
45 057 Opole, ul. Ozimska 8 Ip TAURGHM DyabAris g .
’,—ng\zi. W C)i?(l'.li,
| Wydgahekspiaaiuf
A ."émomocmk
Rafat Kubas |
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405
na odcinku Wydrowice — Tutowice Mate

/
\ '@ N
) /
TAURON

DYSTRYBUCOIA
Opole, 2021-11-23 4

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/14030%/2021/003R07 z dnia 2021-11-23

Obiekt: Oswietlenie przejscia dla pieszych

Adres przylaczanego obiektu:
- 49-100 Wydrowice
numery dziatek: 124

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-11-04, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii eleklrycznej o mocy przylagczeniowe;;

Przylacze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowe;,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: Stacja SN/nN OPZ70446 Wydrowice RSP, Obwod nN Kier.Wies nr OPZ70446/3R1.

2. a) Miejsce dostarczania energli elekirycznej: zaciskl pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie zlgczowo — pomiarawym, w kierunku instalacji odblorcy.

b) Migjsce rozgraniczenia wlasnoscl urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgeza: na slupie nr 115 zabudowac zestaw zlgczowo-pomiarowy ZK1e-1P-Sr,
b) w zakresie sieci: brak,

c¢) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskadawcy: Z projektowanego zigcza kablowego na slupie
nr 115 wykonac instalacje odbiorczg od miejsca dostarczania energii okreslonego w podpunkcie 2a). .

4. Ukiad pomiarowe-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni 1 fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie QSD.

5. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 1x6 A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zickalizowanym ha stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wq obliczen, jednak nie mniej niz 6 kKA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mogcy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujagce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

= dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) laczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich migjsc dostarczania, nie przekraczajgey:

» przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci ninigjszych warunkdw przytaczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przylaczenie.

Strena 1z 2 WPM140309/2021/003R07
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405
na odcinku Wydrowice — Tutowice Mate

Przygotowal: Szeremeta Zbigniew

Pelnomocnik

TAURON Dystrybucja S.A.
{?. OL (_z’j!']l' l"],

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkow przylgczania skontaktuj sig z nami na jeden z penizszych
sposobdw:
» zadzwon na nasza infolinie 32 606 0 616,
e wyslij e-mail na info@tauron-dysirybucja.pl — w temacie wiadomoéci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sig z Tobg.
W kazdym zgtoszeniu powolaj sig na numer swojej sprawy WP{140309/2021/003R07.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whioskodawce umowy
o przylaczenie do sieci.

Instalacja elekiryczna w przylaczanym chiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami eraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zaki6cen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
abiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektryczne] winny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergelycznego.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
srodlo  energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigeia do sieci przedsigbiorstwa
anergelycznego.

. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dia standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone heda rozliczenia za

ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Whioskodawca
winien zwrdcié sle do Wydzlalu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzgdzen.

10.Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURCN Dystrybucja S.A. kaidy posiadany agregat

pradotwérczy oraz uzgodnié warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie to winne byé
wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwoé¢ podania
napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.lauron-dystrybucja.pl

Slrona 2 z 2 WPA40208/2021/003R0Y
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405
na odcinku Wydrowice — Tutowice Mate

Opole, 2021-11-23

WARUNKI| PRZYLACZENIA nr WP/140317/2021/003R07 z dnia 2021-11-23

Obiekt: Oswiellenie przejécia dla pieszych

Adres przylaczanego obiektu:
49-130 Tutowice Male
numery dziatek: 187/2, 187/1, 163

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-11-04, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przyigczeniowej:

Przytacze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowsj,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: Stacja SN/nN OPZ70457 Tulowice Mate, Obwaéd nN Kier. Niemodlin nr OPZ70457/5.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
przeciazeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obisktu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: na stupie nr 2 zabudowad zestaw zlgczowo-pomiarowy ZK-1e-1P-8,
b) w zakresie sieci: brak,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskadawcey: Z projektowanego zlgcza kablowego na stupie
nr 2 wykona¢ instalacje odbiorczg od miejsca dostarczania energii okreslonego w podpunkcie 2a). .

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni 1 fazowy,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
5. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 1x8 A,

b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewana warto&¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg 0 £04.
8. Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

Il. Okre$la sig nastepujace dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy plancwanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) {gczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigecy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznoséci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznoéci ninigjszych warunkéw przylaczenia wydluza sig
na okres waznosci umowy o przylaczenie.

Strona 1 z 2 WP/140317/2021/003R07

- 18 -



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405
na odcinku Wydrowice — Tutowice Mate

Przygotowal. Szeremeta Zbigniew

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R Olepaik

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkéw przylgczania skontaktuj sie z nami na jeden z ponizszych
sposobow:
* zadzwonh na naszg infelinie 32 606 0 616,
e wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucija.pl — w temacie wiadomosci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomoéci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sie z Toba.

W kazdym zgloszeniu powola] slg na numer swojej sprawy WP/140317/2021/003R07.

Informacje dodatkowe do warunkow przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elekiroenergetycznych, po zawarciu przez Whioskodawce umowy
o przytgczenie do sieci.

. Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekeie oraz urzgdzenia elekiroenergetyczne i instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia wiasnhosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i hormami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

Przylgczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakibcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowoéci instalacii do przylgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie cbowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegolowych warunkéw  funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okre§lony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
zrodto  energii, podlagczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych paramelréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikébw o charakterze indukecyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej TAURON
Dystrybucja S A.

W przypadku kolizji projeklowanegoe obiekiu z istnigjgeymi urzgdzeniami elekiroenergetyecznymi, Wnioskodawca
winien zwrdcic¢ sig do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o akreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.Whioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat

pradotworczy oraz uzgedni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polaczenie to winno byc
wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwos¢ podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczgce rozwiazah technicznych stosowanych na terenie dzialalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja. pl
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405
na odcinku Wydrowice — Tutowice Mate

Opole, 2021-12-14

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/149902/2021/003R07 z dnia 2021-12-14

Obiekt: QOswietlenie ciggu pieszo-rowerowego

Adres przytagczanego obiektu:  Wydrowice

49-100 Niemaodlin
numery dziatek: 124

Odpowiadajgec na wniosek z dnia 2021-11-26, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektryeznej o mocy przylgczeniowe]j:
Przytgcze 1: 4,26 kW (wzrost z 2,25 kW PPE 590322413700059653) dla zasilania podsiawowego, w V grupie

przytaczeniowej, na ponizszych warunkach.

I1A.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasllanie podstawowe)

1.

2

Misjsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 121 obwad odw Wies zasilany ze stacji transformatorowej
SN/nN 7-0446 Wydrowice RSP .

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe ha slupie nr 121 linii napowietrznej nN — obwad
osw. Wieé zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN 7-0446 Wydrowice RSP w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergelycznych: zaciski pragdowe na stupie nr 121 linii
napowietrznej nN — ohwad osw. Wies zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN 7-0448 Wydrowice RSP
w kierunku instalacji odbiorcy.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: brak,
b) w zakresie sieci: brak,

¢) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Ze stupa nr 121 wybudowac linig
napowietrzng AsXSn2x35 lub kablowg 4x35.

Uzyskaé zgode Gminy na podiaczenie oswietlenia ulicznego do istniejacego licznika z ktdrego
zasilane jest oSwietlenie uliczne..

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy ha napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni 3-faz,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

. Zabezpieczenia glowne:

a) prgd znamionowy: 3x10 A,
b) rodzaj. wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto§¢ pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii elekirycznej przyjac

wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.
Wymagany stopief skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwanla przerw:

a) czas frwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405
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. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia wydluza sig
na ckres wazno$§ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Drewniak Gracjan

Pelnomaocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R ()t (if e J{
Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkéw przylaczania skontaktuj sie z nami na jeden z ponizszych
sposobdw:
« zadzwon na naszg infolinie 32 606 0 616,
»  wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — w temacie wiadomosci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pylania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sig z Toba.
W kazdym zgleszeniu powolaj si¢ na numer swojej sprawy WP/149902/2021/003R07.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

10.

Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykonaé we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgtoszeniu golowosci obiekiu do przylaczenia do sieci rozdzielczej:

a. zgloszenie gotowosci instalacji do przylaczenia na wzorze ,ZI” dostepnym na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl , ktéry w czesci dotyczace| zlozenia oSwiadczenia o stanie technicznym

instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia,

odpis technicznych warunkéw przylaczenia ( kserokopia ),

c. schemat powykonawczy z okresleniem wielkosci zabezpieczen i podaniem danych przytgczanych
urzadzen,

Przytgczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych odbiorcow zakloceri
o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci paramelrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu
dostarczania energii eleklrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

TAURCN Dyslrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji ckreslony w warunkach przylgczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzgdzen elekiroenergelycznych, po wczesnigjszym zawarciu przez Whioskodawcg umowy o przylgczenie do
sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energelyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z
poZniejszymi zmianaml i rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej uslawg ,Prawo Energetyczne’.

Na caly zakres inwestycji okrelony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie:

dokumentacji techniczneji prawnej, jezeli wymaga tego ust. Prawo budowlane

Okreslony w warunkach przylgezenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elekirycznej.
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wlasne, niezalezne zrédlo energii, podigczone w
sposéh uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okre$lone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych w ustawie
Prawo energelyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergelycznymi, Wnioskodawca winien
zwrdcic sie do Wydzialu Eksploatacji Opole z wnioskiem ¢ okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dyslrybucja S.A. odwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez Whioskodawece
postanowieri ninigjszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbgdnych urzadzeri elektroenergetycznych, ktérych
realizacja nastapi na podstawie zawarlej miedzy stronami umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej
na zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach. Ninlejsze oSwladczenie jest oSwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7
ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1894r. Prawo budowlane (tekst jednolily
Dz. U. z 2013 r,, poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zrmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o
przylaczenie do sieci slektroenergelycznej, o kiérej mowa w arl. 61 ust. 5 uslawy z dnia 27 marca 2003r. o planawaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdzZniejszymi zmianami).

Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialainosci TAURON Dystrybucja S.A. ujgte
w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe]
www. lauron-dystrybucija.pl

o
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Adres do korespondencii; ﬂ‘
TAURQON Nowe Technologie 5.4 "
Ul Lwowska 23

40-388 Katowice TAU RON

Strzelce Opolskie, dn, 22-02-2022r,
Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
ul. Oleska 127
45-231 Opole

TNT/NMG/2022-02-22/0002

Dotyczy: wydanla warunkéw przytaczenia do oswistlenia wiasnosci Tauron Nowe Technologie SA
(TNT S A) oswietlenia ulicy DW 405 w m Tutowice Male dz. 124, 1872

Odpowiadajac na przestane pismo (przestane mailowo) ws okreélenia warunkéw przylaczenia nowych
punktow oSwietleniowych o$wietlenia DW 405 w m. Tulowice Male uprzejmie informujemy ze
wyrazamy zgode na przytgczenie do sieci oSwietfeniowe] wiasnosci TNT SA - bez koniecznosci
zawierania nowej umowy przytaczeniowej linii oéwietleniowe] kablowe] z 13 s2tukami latarfi o mocy
facznej 1,12 kW.

l. Przy realizacji zadania nalezy spehi¢ nastepujgce warunki:

1. Miejsce przyiaczenia do sieci oswietleniowej: nowe oswistlenie nalezy wigczyé do istniejacego w tym
rejonie oSwietlenia wiasnosci TNT S.A., miejsce wigczenia bedzie istniejgcy slup linii skojarzonej nr 9
(OPZ185882) zasilany z st. Tulowice Male OPZ70457.

2. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci miedzy TNT S.A., a podmiotem przylaczanym pozostajg zaciski
pradowe w migjscu wigczenia w kierunku projektowane] instalacii (stup nr 9),

3. Zakres prac zwigzany z pizytaczeniem obiektu do sieci do wykonania przez Whioskodawce:

a) nalezy opracowac i uzgodnic projekt z TNT SA oraz z zainteresowanymi instytucjami i uzyskad
niezbedne pozwolenia/zgtoszenia na budowe wydane przez wiasciwy urzad terenowy- zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

b} nalezy: wybudowat linie kablows od miejsca wiaczenia do projektowanego nowego oswietlenia,
wykonaé wiagciwie dobrane zabezpieczenia nadpradowe wzdhuzne na stupie nr 9 .

¢) w przypadku koliZji z istniejgcymi urzagdzeniami oswietlenia drogowegoe lub koniecznosei przebudowy
istnigjacych urzadzer o$wietlenia drogowego wiasnosci TNT SA Whnioskodawca winien zwrécié sie do
TNT SA z wnioskiern o okre$lenie warunkéw przebudowy ww. urzadzer.

Kontakt do : TNT SA 42-200 Czestochowa ,ul. Mirowska 24, Arkadiusz Wolski

Il Informacije dodatkowe do przylaczanych urzadzen:
1. Instalacje przylgczanego obiekty od misjsca przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami
prawa budowlanego dla urzadzen elekfroenergetycznych.
2. Prace przylaczenia do sieci nalezy wykonaé metoda prac pod napigciem (PPN). Informujemy,

ze prace PPN na sieci bedgcej wlasnoscia TD S.A moga wykanywad tylko osoby posiadajace stosowne
upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

www.nowe-technologie tauron.pl
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Adres do korespondencii: «
TAURGON Nowe Technologie S.A. \’

Ul Lwowska 23

40-389 Katowice TAURON

3. Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci zaklécen o poziomie
wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4. Przyigczenie do sieci moze nastgpic po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych
urzadzefi. W tym celu Inwestor zobowigzany jest ztozyé pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia
technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zataczniku nr 2A do ,Wytycznyeh w sprawie odbioréw
i sprawdzen urzgdzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

5. Nowe urzadzenia przylgczane do sieci bedg stanowic majgtek obcy dla TNT SA | muszg zostad
przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT S A NMG Gliwice. W przeciwnym przypadku
za przytgczenie a nie przekazanie do TNT SA eksploatacji nowych urzadzen pobierana bedzie optata
za przytgczenie - zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www :
hitps://nowe-technologie.tauron.plf

6. Przed przystgpieniem do wszelkich prac nalezy podpisaé lub aneksowad istnigjaca umowe
eksploatacyjng dla nowych punktdw oswietleniowych lub podpisaé umowe dotyczacy pkt 5 powyze|, w
przypadku zabudowy opraw ifiub przewoddw oSwiefleniowych wlasnosci Gminy na stupach nN nalezy
ansksowa¢ umowe najmu stupow nN pod oprawy aswietleniowe;

osoba do kontakiu : Gerard Dombrowski tel. 516-115-384 gerard. dombrowskii@tauron. pl

7. Waznoss warunkéw ustala sie na dwa lata od daty ninigjszego pisma.
Za stan techniczny, bezpieczeristwo obiekiu wraz z  przylgczeniem oraz ewentuaine szkody
wyrzgdzone osobam trzecim odpowiada Wiasciciel nowego oswietlenia.

Kopia: NMG taczymy wyrazy szacunku:

TAURON Mpwe Technologie 3.

Srarszwinerialista ds. OSwietlenia

;‘%{' Obstyz [f}éwz?éiéhww_@

Gerard Dombrowsk

><

www.nowe-technologie.tauron.pl
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Opole dn. 11.02.2022
Starosta Opolski

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w Opolu oraz z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 11.02.2022 -
17.02.2022

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.
U. 2020 poz. 725 z pézn. zm.), uwzgledniajac mapy na ktorych sporzadzono projekt, materialy panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.40.2022

Przedmiot narady:

Siec: kanalizacyjna, elektroenergetyczna, inna:- kanal Wydrowice-T utowice,
technologiczny,2.121_2.122/1_2.123_2.124_2.125_2.126_2.258,2.2872.37_3.51_1.210_1.163_1.168/2_1.168/4,1.169.170/1
_1.170/3 _1.170/4 1.187/1 _1.187/2

ponowne uzgodnienie na dodatkowej naradzie koordynacyjnej tematu 20/2022 r tauron negatywna opinia - zmiana rys

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dzialki

NIEMODLIN - OBSZAR 0026 WYDROWICE 2 121, 1221, 123, 124, 125, 126, 258, 287, 37

WIEJSKI

NIEMODLIN - OBSZAR 0026 WYDROWICE 3 51

WIEJSKI

TUELOWICE - MIASTO 0006 TULOWICE 1 210

TULOWICE - OBSZAR 0005 TULOWICE MALE 1 163, 168/2, 168/4, 169, 170/1, 170/3, 170/4, 187/1, 1872
WIEJSKI

Adres: Wydrowice-Tulowice,
technologiczny,2.121_2.122/1_2.123_2.124_2 125_2.126_2.258,2.2872.37_3.51_1.210_1.163_1.168/2_1.168/4,1.169.170M
_1.170/3 _1.170/4 1.18711 _1.18712

Whioskodawca: Pracownia Projektowa "PROKOM" Kazimierz Kurowski NIP 754-102-65-00, ul.Ozimska 8, 45-057 Opole, ul.
Ozimska 8, 45-057 OPOLE

Przewodniczacy narady: Dorota Rosa

Stanowiska uczestnikow narady:
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentujaca: Dorota Rosa
Z uwagami:

1. Wykonawca robét budowlanych jest zobowiazany do ochrony znajdujacych sie na terenie inwestycji — statych znakow
stabilizowanej osnowy geodezyjnej oraz punktow granicznych i ponosi odpowiedzialnosc karna za ich zniszczenie,
usuniecie lub przemieszczenie.

2. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejacym, nalezy zachowac
normatywne wzajemne odleglosci, a roboty ziemne wykonywa¢ recznie i pod nadzorem wiasciwych branz, powiadamiajac
pisemnie o terminie rozpoczecia rohot. W przypadku wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika
oraz innych budowli inzynierskich z istniejacymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczyc rurami
ochronnymi, zgodnie z obowiazujacymi normami.

CITYMEDIA NET Sp.zo.o Tomasz Ulan, Osoba reprezentujaca: Tomasz Ulan
Z uwagami:
1. Brak uwag
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Opolu, Osoba reprezentujgca: Tomasz Golda

Bez uwag.
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Znak sprawy: GK.6630.40.2022
NETIA S.A.. Oscbareprezentujaca: Marek Perlinski
Z uwagami:
1. Uzgodniono.

Operator Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp.zo.o Oddzial w Swierklanach, Osoba reprezentujaca: Iwona
Pogoda-Golaszewska

Z uwagami:
1. w trakcie uzgadniania ( 0S-DL.404.636.2021.10)
Polska Spélka Gazownictwa Sp. z o.0. - Dzial Majatku Sieciowego , Osoba reprezentujaca: Pawel Kulakowski
Z uwagami:
1. Nie dotyczy.
TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydzial Dokumentacji OMD1-Opole , Osoba reprezentujaca: Miroslaw
Glgbicki
Z uwagami:

1. Uzgadnia sie z uwaga: Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac recznie
zgodnie z obowiazujacymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja: nalezy zaprojektowac jako przejscie w
rurze oslonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie
hwvjazdlchodnik. Nalezy stosowac nastepujaca srednice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110 mm
koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

W terminie 14
dni przed przystapieniem do robot nalezy wystapic do TAURON Serwis S.A. o odplatny nadzér branzowy oraz wykonac
reczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokladnej trasy kabli. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegltosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Przed przystapieniem do
prac w odleglosci mniejszej niz 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznej SN i 3 m od skrajnych przewodow linii
napowietrznej nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca sie¢. Odleglosci powyzsze dotycza
réwniez uzycia dzwignic, liczac odleglosc od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne
nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac ustojow slupéw linii napowietrznej SN i nN, inaczej beda musialy byc
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowaé minimalna odleglosc projektowanych sieci podziemnych od istniejacych fundamentow stupow
energetycznych: linii nN — 1 m, a od linii SN - 2m.
W przedmiotowym obszarze oddzialywania projektowanej inwestycji moga znajdowac sie nie wykazane urzadzenia i sieci
elektroenergetyczne oswietlenia nalezace do spotki Tauron Nowe Technologie S.A ., z ktdéra nalezy dokonac dodatkowe
uzgodnienia dla przedmiotowej inwestycji.

Zarzad Drog Powiatowych w Opolu , Osoba reprezentujaca: Danuta Terczynska
Z uwagami:
1.5d.63.34.2021.DT 1
Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu Oddzial Terenowy w Olesnie, Osoba reprezentujaca: Piotr Urbaniak

Bez uwag.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Urzad Gminy tubniany Referat Budownictwa

Biuro Studiéw i Projektéw Gazownictwa Gazoprojekt SA Spotka Akcyjna
ELKOM Spotka zoo

Gmina Murow

Multiplay Sp. z 0.0. Sp. k.

ORANGE Polska S.A.

PARK TECHNOLOGICZNO-INNOWACYJNY SP.Z 0.0.

PKP Energetyka S.A.

o e N o ;R W N

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami

Starosta Opolski Wydzial Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud @powiatopolski.pl, www: -
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27..
28.
29.
30.
31.
32.

Znak sprawy: GK.6630.40.2022

PLADA Chrzastowice

PROWOD Spdlka z ograniczona odpowiedzialnoscia

Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazowniaw Opolu
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddziat w Katowicach
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. Antoniow k. Ozimka
Starostwo Powiatowe WWydzial Budownictwa

Urzad Gminy Turawa

Urzad Gminy Chrzastowice

Urzad Gminy Dobrzen Wielki

Urzad Gminy Dabrowa

Urzad Gminy Komprachcice

Urzad Gminy Popielow

Urzad Gminy Tarndw Opolski

Urzad Gminy Tulowice

Urzad Miasta i Gminy Niemodlin

Urzad Miasta i Gminy Ozimek

Urzad Miasta i Gminy Proszkow

Wodociagi i Kanalizacja w Opolu Spélka z 0.0.

Wodociagi i kanalizacja Turawa Sp. z 0.0.

ZGKiM Komprachcice

ZGKiM Tutowice

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.Prészkéw

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

Dokument nie zawiera podpisu
Podpis elektroniczny

(podpis przewodniczacego narady)

Zalacznikiem do niniejszego protokolu jest czes¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Starosta Opolski Wydzial Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud @powiatopalski.pl, www: -
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wykonawczy na przebudowe i
zabezpieczenie istniejacych linii kablowych niskiego napiecia, budowe oswietlenia ulicznego dla potrzeb
oswietlenia przejs$¢ dla pieszych oraz budowe o$wietlenia ulicznego ciggu pieszo-rowerowego w ramach
projektu pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice — Tutowice Mate”.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:

zlecenie Zamawiajgcego,

Pismo w sprawie potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb rozbudowy drogi wojewddzkiej nr
405 na odcinku miejscowosci Wydrowice — Tutowice Male, wydane przez TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Opolu, Wydziat Dokumentacji, znak nr TD/OOP/OMD/2021-07-27/0000003,
barcod: 1039580197/293, TD/OOP/OMD/UB/KW/448/2021 z dnia 27.07.2021 r. wraz z
zatgcznikami mapowymi,

Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej w zwiazku z kolizja
projektowanej inwestycji ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice —
Tutowice Mate”, wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Opolu, Wydziat
Eksploatacji, znak: TD/OOP/OME/K/WT/RR/56/2022 z dnia 04.04.2022 .,

Techniczne warunki przytaczenia o§wietlenia przejscia dla pieszych (stup linii napowietrznej nN
nr 115) w ciagu drogi wojewddzkiej nr 405 w m. Wydrowice dz. Nr 124, wydane przez TAURON
Dystrybucja SA, Oddziat w Opolu, Wydziat Przytaczen, znak nr: WP/140309/2021/003R07 z
dnia 23.11.2021 r.,

Techniczne warunki przytaczenia o§wietlenia przejs¢ dla pieszych (stup linii napowietrznej nN nr
2) w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405 w m. Tulowice Mate dz. Nr 187/2, 187/1, 163, wydane
przez TAURON Dystrybucja SA, Oddziat w Opolu, Wydziat Przytaczen, znak nr:
WP/140317/2021/003R07 z dnia 23.11.2021 r.,

Techniczne warunki przytaczenia o§wietlenia ciagu pieszo-rowerowego (stup linii napowietrznej
nN nr 121) w ciagu drogi wojewddzkiej nr 405 w m. Wydrowice dz. Nr 124, wydane przez
TAURON Dystrybucja SA, Oddziat w Opolu, Wydziat Przytaczen, znak nr:
WP/149902/2021/003R07 z dnia 14.12.2021 r.,

Pismo w sprawie wydania warunkéw przytaczenia do o$wietlenia wlasnosci Tauron Nowe
Technologie S.A. (TNT SA) o$wietlenia ulicy DW 405 w m. Tulowice Male dz. 124, 187/2,
wydane przez TAURON Nowe Technologie S.A., Biuro Obstugi O$wietlenia Gliwice, znak nr:
TNT/NMG/2022-02-22 /0002 z dnia 22.02.2022 r.

Odpis z protokotu z narady koordynacyjnej nr GK.6630.40.2022 z dnia 11.02.2022 r.,

wizja lokalna i inwentaryzacja istniejgcych linii napowietrznych niskiego napigcia i o$wietlenia
ulicznego

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

koordynacja mi¢dzybranzowa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002
poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

obowigzujace przepisy i normy PNE, a w szczegdlnoSci: PN-CEN/TR 13201-1:2016-02
Oswietlenie drég — czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas o§wietlenia; PN-EN 13201-2:2016-
03 Os$wietlenie drég — Czgs¢ 2: Wymagania eksploatacyjne; PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie
drég — Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych.; PN-EN 13201-4:2016-03 Os$wietlenie
drég — Czes¢ 4: Metody pomiaréw efektywnosci oswietlenia.; PN-EN 13201-5:2016-03
Oswietlenie drog — Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetycznej;; N SEP-E-0004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.; PN-90/E-06401.01
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu

znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogélne.; PN-90/E-06401.02
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
nie przekraczajagcym 30 kV. Potaczenia i zakonczenia zyt.; PN-90/E-06401.03
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajace 0,6/1 kV.; PN-90/E-
06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie powyzej 0,6/1 kV.; PN-
[EC-598-1+A1:1994 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania og6lne i badania. oraz PN-EN
12767:2019 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzef drogowych -
Wymagania i metody badan oraz Pismo Instytutu Badawczego Drég i Mostéw nr
IDM/MN/6096/1033/2011 z dnia 12.08.2011 r., w sprawie wymagan jakie muszg spetnia¢ stupy
oswietleniowe zabudowywane na drogach publicznych.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje:

- Przebudowe i zabezpieczenie istniejacej linii kablowej niskiego napigcia — wtasnos¢ TAURON
Dystrybucja S.A.,

- Przebudowe i zabezpieczenie istniejacej linii kablowej niskiego napigcia,

- Budowg zasilania i uktadéw pomiarowych dla potrzeb zasilania oswietlenia przej$¢ dla pieszych,

- Budowe o$wietlenia przej$¢ dla pieszych oraz o$wietlenia ulicznego ciagu pieszo-rowerowego w
ciagu drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice — Tulowice Mate,

- Ochrong od porazen pradem elektrycznym,

4. Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej linii kablowej niskiego napiecia — wlasno$§¢ TAURON
Dystrybucja S.A..

W zwiazku z projektowana rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice — Tutowice
Mate, oraz zgodnie z wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu, warunkami
przebudowy wynikta konieczno$¢ przebudowy i zabezpieczenia odcinka istniejacej linii kablowej niskiego
napigcia relacji ZK704021 — ZK744073.

Projektowany zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej linii kablowej niskiego napigcia relacji
ZK704021 — ZK744073, na wysokos$ci dz. nr 123, w zwiazku z kolizjg z projektowanym o§wietleniem
ulicznym, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405 w m. Wydrowice, (rys. nr 1.1), obejmuje:

- Przelozenie istniejacej linii kablowej niskiego napigcia typu YAKXS 4x120 mm? na odcinku
okoto 78,0m. od istniejacego zlagcza kablowego nr ZK704021 w kierunku ztacza kablowego nr
ZK744073 do wjazdu na droge dz. nr 113,

- Zabezpieczenia w/w kabla na skrzyzowaniu z wjazdem na dz. nr 123, rurg dwudzielna typu
A110PS o dtugosci 7,0m.,

Zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejacej linii kablowej niskiego napiecia pokazano na planie
sytuacyjnym — planszy zbiorczej nr 1.1 oraz schemacie ideowym rys. nr 4.

5. Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej linii kablowej niskiego napiecia.

W zwiazku z projektowana rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice — Tutowice
Mate wynikta konieczno$¢ przebudowy i zabezpieczenia odcinka istniejacej linii kablowej niskiego
napiecia.

Projektowany zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejacej linii kablowej niskiego napigcia,
zasilajacego przepompownie SciekOw w rejonie posesji nr 1/2, w ciagu drogi wojewddzkiej nr 405 w m.
Tulowice Mate, (rys. nr 1.2), obejmuje:

- Przelozenie istniejace;j linii kablowej niskiego napigcia (wyprostowanie odcinka linii) na odcinku

okoto 7,0m. w skrzyzowaniu z wjazdem na posesje nr 1,
- Zabezpieczenia w/w kabla na skrzyzowaniu z wjazdem na posesje nr 1, rurag dwudzielng typu
AT110PS o dlugosci 6,5m.,

Zakres przebudowy i zabezpieczenia istniejacej linii kablowej niskiego napiecia pokazano na planie
sytuacyjnym — planszy zbiorczej nr 1.2.

6. Budowa zasilania i uktadéw pomiarowych dla potrzeb zasilania oSwietlenia przej$¢ dla pieszych.
Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia dla potrzeb zasilania o§wietlenia przejs¢ dla
pieszych projektowanych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice — Tutowice Male

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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zaprojektowano szafki ztaczowo — pomiarowe przystosowane do montazu na stupach linii napowietrznych
nN odpowiednio typu ZK1e+1P-Sr oraz ZK1e-1P-S.

Projektowany zakres dla potrzeb zasilania o§wietlenia przejscia dla pieszych, w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 405 w rejonie skrzyzowania z drogami gminnymi, w m. Wydrowice (rys. nr 1.1),
obejmuje:

- Zabudowanie na istniejagcym stupie LNN nr 115, na wysokosci 1,6 m. nad terenem,
projektowanej szafki ztagczowo — pomiarowej typu ZK1e-1P-Sr w obudowie z materiatéw
izolacyjnych (przystosowane do zasilania szafki o§wietlenia przejs¢ dla pieszych ,,SO1”),
wyposazonej zgodnie ze standardami obowiazujacymi w TAURON Dystrybucja S.A.), w
roztacznik bezpiecznikowy RBK-00 i tablice licznikowa energii elektrycznej z licznikiem 1-
fazowym 1-taryfowym energii czynnej A52 230V, 10/20A oraz ogranicznik mocy ETIMAT T,

- Wyprowadzenie z istniejacego stupa LNN nr 115 linii zasilajacej przewodem typu AsXSn 2x35
mm? o dtugosci 9,0 m.,

- Wykonanie dla projektowanej szafki ztaczowo — pomiarowej typu ZK1e-1P-Sr uziemienia o
R<30Q,

- Zabudowanie na istniejagcym stupie LNN nr 115 w miejscu zejscia linii kablowej n/n, kompletu
odgromnikéw typu GX0-Lovos440/5 i wykonanie uziemienia o R<10Q,

Projektowany zakres dla potrzeb zasilania oswietlenia przejs¢ dla pieszych, w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 405, w rejonie skrzyzowania z drogami powiatowymi m. Tulowice Mate (rys. nr 1.2),
obejmuje:

- Zabudowanie na projektowanym stupie LNN nr 2, na wysokosci 1,6 m. nad terenem,
projektowanej szafki ztagczowo — pomiarowej typu ZKle-1P-S w obudowie z materialéw
izolacyjnych (przystosowane do zasilania szafki o§wietlenia przejs¢ dla pieszych ,,S02”),
wyposazonej zgodnie ze standardami obowiazujacymi w TAURON Dystrybucja S.A.), w
rozlacznik bezpiecznikowy RBK-00 i tablice licznikowa energii elektrycznej z licznikiem 1-
fazowym 1-taryfowym energii czynnej A52 230V, 10/20A oraz ogranicznik mocy ETIMAT T,

- Wyprowadzenie z projektowanego stupa LNN nr 2 linii zasilajacej przewodem typu AsXSn
2x35 mm? o dtugosci 9,0 m.,

- Wykonanie dla projektowanej szafki ztaczowo — pomiarowej typu ZK1e-1P-S uziemienia o
R<30Q,

- Zabudowanie na projektowanym stupie LNN nr 2 w miejscu zejScia linii kablowej n/n,
kompletu odgromnikéw typu GX0-Lovos440/5 i wykonanie uziemienia o R<10Q,

Budowe zasilania kablowego wraz z zabudowa szafek, odpowiednio ZK1e-1P-Sr i ZK1e-1P-S
Iacznie z opracowaniem dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej wykona wlasnym
kosztem i staraniem TAURON Dystrybucja S.A., Oddziat Opole.

7. Budowa o$wietlenia przej$¢ dla pieszych oraz oswietlenia ulicznego ciagu pieszo-rowerowego w
ciagu drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice — Tulowice Male.

W zwigzku z projektowana rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice — Tulowice
Mate oraz zgodnie w wydanymi warunkami przylaczenia o§wietlenia przej$¢ dla pieszych oraz o§wietlenia
ulicznego ciagu pieszo-rowerowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice —
Tulowice Mate, zaprojektowano odpowiednie obwody o$wietleniowe.

Projektowany zakres dla potrzeb o§wietlenia przejscia dla pieszych, w ciggu drogi wojewddzkiej nr
405 w rejonie skrzyzowania z drogami gminnymi, w m. Wydrowice (rys. nr 1.1), obejmuje:

* w czesci do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu:

- Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia o§wietlenia przejscia dla pieszych zasilanie
projektowanej szafki oswietleniowej SO1 realizowane bedzie z projektowanej szafki ztaczowo —
pomiarowej typu ZK1a-1P-Sr, zabudowanej na stupie nr 115 linii napowietrznej niskiego
napiecia, z ktérego wyprowadzona bedzie linia kablowa typu NA2XY-J 4x35 mm?, dla potrzeb
zasilania w/w szafki SO1, a opisanej w rozdziale nr 5 opisu
* w cze$ci do wykonania przez Odbiorce:

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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zabudowanie, w okolicy projektowanego stupa LNN nr 115, w miejscu pokazanym na planie
sytuacyjnym, rys. nr 1.1, projektowanej szafki oswietlenia ulicznego SO1 w obudowie z
materiatéw izolacyjnych,

Utozenie od projektowanego zestawu ztaczowo — pomiarowego typu ZK1le-1P-Sr (ujetego w
oddzielnym opracowaniu wykonanym przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu) do
projektowanej szafki rozdzielczo — sterowniczej o$wietlenia ulicznego SO1 odcinka linii kablowej
typu NA2XY-J 4x35 mm? o dtugosci 6,0m.,

Ustawienie, w obwodzie o$wietleniowym z szafki o$wietleniowej ,,SO1, poza projektowanymi
chodnikami w rejonie projektowanych przejscia dla przejscia dla pieszych dwéch nowych stupoéw
z oprawami o$wietleniowymi typu LED nr 1/L.1-1/SO1 do 2/L.1-2/SO1,

Utozenie nowych odcinkéw linii kablowej typu NA2XY-J 4x35 mm?, o tacznej dtugosci 38,5 m.
relacji projektowana szafka o$wietleniowa ,,SO1” — projektowane stupy oswietleniowe nr 1/L.1-
1/S01 1 2/LL1-2/S01,

Zabezpieczenie w miejscu przejscia pod jezdnia drogi wojewddzkiej nr 405, projektowanego
odcinka linii kablowej o$wietleniowej, rurg ochronng typu SRS 110 o dlugosci 12,0 m..

Projektowany zakres dla potrzeb oswietlenia przejs$¢ dla pieszych, w ciagu drogi wojewddzkiej nr 405
w rejonie skrzyzowania z drogami powiatowymi, w m. Tulowice Male (rys. nr 1.2), obejmuje:

* w czesci do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu:

Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia oswietlenia przejs$¢ dla pieszych zasilanie
projektowanej szafki o§wietleniowej SO2 realizowane bedzie z projektowanej szafki ztaczowo —
pomiarowej typu ZK1a-1P-S, zabudowanej na stupie nr 2 linii napowietrznej niskiego napiecia, z
ktérego wyprowadzona bedzie linia kablowa typu NA2XY-J 4x35 mm?, dla potrzeb zasilania w/w
szafki SO2, a opisanej w rozdziale nr 5 opisu

* w czesci do wykonania przez Odbiorce:

zabudowanie, w okolicy istniejacego stupa LNN nr 2, w miejscu pokazanym na planie
sytuacyjnym, rys. nr 1.2, projektowanej szafki oswietlenia ulicznego SO2 w obudowie z
materiatéw izolacyjnych,

Utozenie od projektowanego zestawu ztaczowo — pomiarowego typu ZKle-1P-S (ujetego w
oddzielnym opracowaniu wykonanym przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu) do
projektowanej szafki rozdzielczo — sterowniczej o$wietlenia ulicznego SO2 odcinka linii kablowej
typu NA2XY-J 4x35 mm? o dtugosci 6,0m.,

Ustawienie, w obwodzie o$wietleniowym z szafki o$wietleniowej ,,SO2, poza projektowanymi
chodnikami w rejonie projektowanych przejs¢ dla pieszych o§miu nowych stupdéw z oprawami
oswietleniowymi typu LED nr 1/L.1-1/SO2 do 8/L1-2/S0O2,

Utozenie nowych odcinkéw linii kablowej typu NA2XY-J 4x35 mm?, o tgcznej dtugosci 166,5 m.
relacji projektowana szafka o§wietleniowa ,,SO2” — projektowane stupy o§wietleniowe nr 1/L.1-
1/S02 + 8/L1-2/S02,

Zabezpieczenie w miejscu przejscia pod jezdniami, projektowanych odcinkéw linii kablowych
oswietleniowych, rurami ochronnymi typu SRS 110 o dtugosci 8,0 m., 12,5 m. oraz 10,0 m..

Projektowany zakres dla potrzeb o$wietlenia ulicznego ciagu pieszo-rowerowego w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 405 w m. Wydrowice (rys. nr 1.1), obejmuje:

zabudowanie na istniejagcym stupie linii napowietrznej niskiego napigcia nr 121 roztacznika typu
RSA-00, z wktadkami topikowymi o pradzie I,=6A,

Zabudowanie na stupie LNN nr 121 odgromnikéw typu GXO-Lovos440/5,

Ustawienie, w obwodzie o$wietleniowym zasilanym ze stupa LNN nr 121, poza projektowanymi
chodnikami oraz ciggiem pieszo — rowerowym w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405, dziesieciu
nowych stupéw z oprawami o§wietleniowymi typu LED nr 01/L1-1/121 do 10/L1-1/121,
Utozenie nowych odcinkéw linii kablowej typu NA2XY-J 4x35 mm?, o tacznej dtugosci 486,0 m.,
relacji istniejacy stup LNN nr 121 — projektowane stupy o$wietleniowe nr 01/L.1-1/121 + 10/L1-
1/121 oraz istniejacy stup o§wietleniowy nr 14/1/L1/SO3 (wezet obwodnica Niemodlina),
Zabezpieczenie w miejscu przejscia pod jezdniami oraz pod wjazdami na posesje, projektowanych
odcinkéw linii kablowych o§wietleniowych, rurami ochronnymi typu SRS 110 o dlugosci 4,5 m.,
12,0 m., 11,0 m., 7,0 m., , 7,0 m., 7,0 m., 7,0 m., 10,0 m. oraz 10,0 m..
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Projektowany zakres dla potrzeb oswietlenia ulicznego ciagu pieszo-rowerowego w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 405 w m. Tutowice Male (rys. nr 1.2), obejmuje:

- zabudowanie na istniejagcym stupie linii napowietrznej niskiego napigcia nr 9 roztacznika typu
RSA-00, z wktadkami topikowymi o pradzie I,=6A,

- Zabudowanie na stupie LNN nr 9 odgromnikéw typu GXO-Lovos440/5,

- Ustawienie, w obwodzie oswietleniowym zasilanym ze stupa LNN nr 9, poza projektowanymi
chodnikami oraz ciggiem pieszo — rowerowym w ciggu drogi wojewddzkiej nr 405, trzynastu
nowych stupéw z oprawami o§wietleniowymi typu LED nr 01/L.1-1/9 do 13/L1-1/9,

- Utozenie nowych odcinkéw linii kablowej typu NA2XY-J 4x35 mm?, o tacznej dtugoéci 659,5 m.,
relacji istniejacy stup LNN nr 9 — projektowane stupy o$wietleniowe nr 01/L1-1/9 + 13/L.1-1/9
oraz istniejacy stup o§wietleniowy nr 22/2/L.1/SO3 (wezet obwodnica Niemodlina),

- Zabezpieczenie w miejscu przejscia pod jezdniami oraz pod wjazdami na posesje, projektowanych
odcinkéw linii kablowych o§wietleniowych, rurami ochronnymi typu SRS 110 o dlugosci 6,5 m.,
12,0 m., 6,0 m., 12,0 m, 9,0 m., 39,5 m., 1,5 m. oraz 8,0 m..

Zakres projektowanej budowy o$wietlenia przejs¢ dla pieszych oraz o§wietlenia ulicznego ciagu
pieszo-rowerowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice — Tutowice Male pokazano
na planach sytuacyjnych — planszach zbiorczych uzbrojenia — rys. nr 1.1 i 1.2 oraz schematach ideowych nr
3.1+34.

7.1. Parametry linii kablowych.
Dane i parametry dotyczace projektowanych linii kablowych o$wietlenia ulicznego podano na planach

sytuacyjnych — planszach zbiorczych uzbrojenia — rys. nr 1.1 i 1.2 oraz schematach ideowych nr 3.1 + 3.4.

7.2. Trasa linii kablowych n/n.
Trasg linii kablowych budowy o$wietlenia przej$¢ dla pieszych oraz o§wietlenia ulicznego ciagu

pieszo-rowerowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice — Tutowice Mate wybrano
uwzgledniajac rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 405, a w szczegblnosci usytuowanie projektowanych
przejs$¢ dla pieszych, budowe ciggu pieszo - rowerowego oraz istniejace i projektowane uzbrojenie
podziemne, a takze rozmieszczenie projektowanych stupéw o$wietleniowych

Projektowang trase linii kablowych o$wietleniowych o$wietlenia ulicznego oraz miejsca utozenia
przepustéw ochronnych podano na planach sytuacyjnych — planszach zbiorczych uzbrojenia — rys. nr 1.1 i
1.2.

7.3. Projektowana szafka o§wietlenia ulicznego.
Dla zasilania projektowanego o§wietlenia ulicznego, zaprojektowano zabudowe szafki rozdzielczo -

sterowniczej o$wietlenia ulicznego dla punktu zasilania i sterowania projektowanymi obwodami
oswietlenia ulicznego. Projektowang szafke rozdzielczo — sterowniczg o$wietlenia ulicznego przewiduje si¢
zabudowa¢ w obudowie z materiatéw izolacyjnych, wyposazong w wytacznik giéwny typu P3-
63/EA/SVB-SW, cyfrowy programator astronomiczny typu CPA 4,0, stycznik typu SLA 63 dla sterowania
oswietleniem, wytaczniki instalacyjne typu S191B, gniazdo wtyczkowe instalacyjne 230V oraz w
rozlaczniki bezpiecznikowe typu R303-4 z wktadkami topikowymi o pradzie Ib=4A.

7.4. Latarnie o$wietleniowe.

Do oswietlenia przej$¢ dla pieszych oraz o$wietlenia ulicznego ciagu pieszo-rowerowego w ciagu
drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice — Tutowice Male, zaprojektowano stupy stalowe
ocynkowane do montazu na fundament oraz spelniajace warunki bezpieczenstwa biernego wg normy EN
12767: Klasa ,,0”.

W obliczeniach do projektowanego o$wietlenia przej$¢ dla pieszych oraz o§wietlenia ulicznego ciggu
pieszo-rowerowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice — Tutowice Male w ramach
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projektu pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice — Tutowice Mate” przyjeto
odpowiednio oprawy produkcji Firmy Schreder typu IZYLUM 2 5303/40LED 700mA, 86W NW oraz typu

TECEO

S 5145/24LED 600mA, 45,5W CW i TECEO S 5145/16LED 700mA, 36,1W CW. Wszystkie

oprawy w kolorystyce AKZO 150GS (szary) oraz w II kl. ochronnosci.

Przyjeto nastepujace wysokoSci zawieszenia opraw:

podstawowe o$wietlenie uliczne ciagu pieszo - rowerowego: ok. 9,0m., — oprawa [IZYLUM 2 ze
zrédtami LED odpowiednio o mocy 5303/40LED 700mA, 86W NW — kat nachylenia 10° — barwa
Swiatta biata neutralna,

oswietlenie przejscia dla pieszych: ok. 6,0m., — oprawy TECEO S ze zrédtami LED o mocy
5145/24LED 600mA, 45,5W CW oraz 5145/16LED 700mA, 36,1W CW — kat nachylenia 10°—

’

W obliczeniach przyjeto nastepujace poziomy o§wietlenia, przy wspdtczynniku konserwacji dla
przyjetych w obliczeniach opraw LED =0,80:

podstawowe o$wietlenie uliczne — przejeto — klasa M4, (Ly>0,75cd/m?, Ug>0,4, UI>0,6, fri<15,
Re>0,30)

na chodnikach, ciggach pieszo - rowerowych — przejeto — min. klasa P3, (E¢=>7,51X, Enin=1,51Xx,
Ev>2,51x, Esc>1,51x) do P2 (E4>10,01x, Enin=2,01x, Ev>3,01x, Esc>2,01x)

Przejscie dla pieszych: klasa PC3 (wg wytycznych Ministerstwa Infrastruktury) - Evér=35Ix przy
rownomiernosci 0,35 (powierzchnia przej$cia); Eh§r=35Ix przy réwnomiernos$ci 0,4 (powierzchnia
strefy oczekiwania)

Dla zachowania przyjetego wspoétczynnika konserwacji dla zastosowanych opraw LED na poziomie
=0,80, nalezy, przy przewidywanym czasie pracy opraw w roku — ~4000 h,

zachowac czestotliwo$¢ czyszczenia opraw co 4 lata — to jest po 16 000 h (dla srodowiska
zabudowy opraw — podmiejskie o srednim natezeniu ruchu)

stosowa¢ wymian¢ opraw — indywidualna + grupowa (w razie koniecznos$ci)

stosowac oprawy o [P66

Zaprojektowano standardowe stupy jedno wysiggnikowe stalowe ocynkowane do montazu na
fundament, malowane proszkowo na kolor xal-Classic 31 nr 4201E75268A3F wybrany z palety koloréw
CLASSIC IGP-DURA oraz zabezpieczone do wysokosci 2,0m. antyplakatem w kolorze transparentnym,

typu:
Poz. 1.

Poz. 2.

Poz. 3.

— CC 8m 60/148/3 1:11 MAL XAL, z wysiggnikiem jednoramiennym 1,0 m. typu W1R1,0/15
o kacie nachylenia 15°, przystosowane do montazu na fundament typu FP2 i oprawa LED typu
IZYLUM 2/ 40L@700mA/86,0W /NW/ MED5302 — barwa biata neutralna - o kacie
nachylenia oprawy 10°. (stupy nr 01/L1-1/121 + 10/L1-1/121, 01/L1-1/9 + 13/L1-1/9) — szt.
23,

— CC 6m 60/126/3 1:11 z wysiegnikiem jednoramiennym 1,0 m. typu W1R1,0/15 o kacie
nachylenia 15°, przystosowany do montazu na fundament typu FP1, i oprawg LED typu
TECEO S/ 24L @600mA/45,5W /CW/ MED5145 — — o kacie
nachylenia oprawy 10°. (stupy nr 1/L1-1/SO1, 2/L.1-2/SO1, 2/L.1-2/SO2 + 4/L.1-1/S0O2, 8/L1-
2/SO2) — szt. 6,

— CC 6m 60/126/3 1:11 z wysiegnikiem jednoramiennym 1,0 m. typu W1R1,0/15 o kacie
nachylenia 15°, przystosowany do montazu na fundament typu FP1, i oprawg LED typu
TECEO S/ 16L@700mA/36,1W /CW/ MED5145 — — o kacie
nachylenia oprawy 10°. (stupy nr 1/L1-1/SO2, 5/L.1-2/SO2 + 7/L.1-1/SO2) — szt. 4,

Projektowane latarnie wyposazy¢ w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu ,,IZK-1 w obudowie
izolacyjnej z bezpiecznikami 1 x 2A. Od tablic bezpiecznikowych ,,IZK-1 do opraw oswietleniowych
wciggngé w stupy i wysiegniki przewody typu YDY 3x2,5 mm?.

Zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych dopuszcza si¢ materialy innych producentéw z
zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jako$ciowo i technicznie nie gorsze od przyjetych.
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Wszelkie zmiany materiatéw nalezy uzgodni¢ przed zaméwieniem z Projektantem przedstawiajac

karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne dokumenty gwarantujace niepogorszenie parametréw

wytrzymatosciowo-o§wietleniowych.

W przypadku zastosowania stupéw innych producentéw, powinny charakteryzowac¢ si¢ nastepujacymi

parametrami, dla stupéw stalowych ocynkowanych:

Stupy stalowe, ocynkowany ogniowo zgodnie PN-EN ISO 1461, spawany laserowo

materiatem rodzimym, z niewidocznym szwem wzdtuznym, wykonane z blachy grubosci 3mm
(4mm), gat. S235,

Spetniajace bezpieczenstwo bierne wg EN 12767: Klasa ,,0”

Malowanie proszkowe paleta CLASSIC IGP-DURA xal kolor Classic 31 nr 4201E75268 A3F.
Wymagane jest zastosowanie podkladu IGP-KORROPRIMER-10. Wymagane przygotowanie
powierzchni przed malowaniem: obrébka strumieniowo-$cierna — delikatne omiatanie -
korundowanie wg. PN-EN ISO 8501-1. Stopien jakosci przygotowania powierzchni, klasa P3, wg.
PN-EN ISO 8501-3,

Zabezpieczone do wysokosci 2,0m antyplakatem w kolorze transparentnym

Podstawa stupa wykonana z ttoczonej stalowej ocynkowanej o wymiarach nie mniejszych niz
410x410mm

Fundamenty prefabrykowane, abizolowane odpowiednio dostosowane do typu stupa i dostarczane
przez producenta stupow.

Wymagany certyfikat CE.

Gwarancja na stupy stalowe ocynkowane min. 5 lat.

Ponadto Wykonawca przed ztozeniem zamdwienia dostarczy karty katalogowe planowanych do

zaméwienia wyrobow oraz dokumenty potwierdzajacy wykonanie stupéw zgodnie z wymaganiami

specyfikacji (gtéwnie rodzaj zastosowanego proszku oraz sposobu przygotowania powierzchni oraz

certyfikat potwierdzajacy gwarancje na malowanie w klasie korozyjnosci C5).

Natomiast oprawy typu LED do o$wietlenia ulicznego ciagu pieszo - rowerowego powinny

charakteryzowac si¢ nastgpujacymi parametrami:

W zakresie parametréw konstrukcyjnych;
Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogblnodostepnej palety
Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozja powtoka lakierniczg. Nie dopuszcza si¢ surowego
materiatu
Materiat klosza: Plaskie hartowane szkto
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Szczelno$¢ komory optycznej IP66 oraz IP67
Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67
Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Oprawa moze by¢ montowana na wysoko$ci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany
jest raport z akredytowanego laboratorium
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czgs$¢ oprawy oraz pozwalajacy
na montaz zarowno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest
mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na
wysiggniku). Zmiana sposobu montazu odbywa si¢ bez koniecznosci zdejmowania oprawy
Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor
Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiggniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace
musza by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j
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Dostep do komory osprzgtu elektrycznego bez uzycia narzgdzi za pomocg dwéch niezaleznych
zatrzaskOw. Prawidlowe zamknigcie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwickiem
o natgzeniu >110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed
upadkiem
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C
Masa oprawy <7,5kg

W zakresie parametrdw elektrycznych i funkcjonalnosci;
Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V
/50-60 Hz
Oprawa posiada modut przylaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepig¢ 10kV typu 3
dedykowanym zar6wno do opraw wykonanych w I jak i II klasy ochronnosci
przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma mozliwos$¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowane do
funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen w obrebie urzadzenia odbywa
sie¢ w sposob bez narzgdziowy. Modut przytaczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje
uzytkownika o prawidlowym dziataniu urzadzenia
Mozliwo$¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gérnej pokrywie, gniazdo
niskonapieciowe zgodne ze standardem Zhaga zar6wno na gérnej oraz dolnej pokrywie
Maksymalna moc oprawy wraz ze wszystkimi stratami: 90W

W zakresie parametréw o$wietlenia i potwierdzenia;
Budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej
Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)
Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaltowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED
Minimalny strumien §wietlny panelu LED: 13900 Im
Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz sredniej
mocy
Temperatura barwowa zrédet swiatta: 4000K +10%
Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiatlo$ci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegdlnych soczewek
Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemdéw lampowych”
Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 700 mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Wartos$ci wskaznika udziatu §wiatla wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okre§lona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkc;ji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ $§wietlna, temperatura barwowa, strumien §wietlny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdélnodostgpnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

= Dla opraw do 40LED
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A
B ,
; =
A [mm] | 528
©l 2 B [mm] |94
C[mm] | 352

Dla krzywej rozsytu 5308

Za$ oprawy typu LED do o$wietlenia przejs¢ dla pieszych powinny charakteryzowac si¢
nast¢pujacymi parametrami:

= W zakresie parametréw konstrukcyjnych;

- budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

- material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

- materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

- montaz na wysig¢gniku lub stupie o $rednicy @348-60mm

- oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysi¢gniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

- budowa oprawy pozwala na szybkg wymiang¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

- stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKOS

- szczelno$¢ komory optycznej — [IP66

- szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

- wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

. W zakresie parametréw elektrycznych i funkcjonalnosci;

- moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — zgodnie z ponizszg tabela,

- znamionowe napig¢cie pracy — 230V/50Hz

- uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

- ochrona przed przepieciami — 10kV

- klasa ochronnosci elektrycznej: 11

- Rodzaj zrédet §wiatta LED / catkowita moc oprawy / minimalny strumien $wietlny / zakres
temperatury barwowej zrédet Swiatta:

projektant: mgr inz. E. Mrugata
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Moc maks. uwzgledniajace wszystkie straty 40W S50W
Minimalny strumien §wietlny Zrédet 5300Im 6900Im
Zakres temperatury barwowej zrédet §wiatta 5500-6000K 5500-6000K

W zakresie parametréw o$wietlenia i potwierdzenia;
rodzaj zrédta §wiatta — LED
minimalny strumien $wietlny zrédet §wiatta — zgodnie z powyzsza tabela,
zakres temperatury barwowej zrodel §wiatla — zgodnie z powyzsza tabela,
utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartos$ci wskaznika udzialu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé
obliczenia parametréw oswietleniowych
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe
r6znica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza
niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej
sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
oprawa posiada deklaracj¢ zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

= Dla opraw do 24LED

T s
b\,«(f\‘ NTET

1 T L: 450mm

H: 99mm

[: 252mm
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= Dla krzywej rozsytu 5145

480

Zrédta $wiatta jakie nalezy stosowaé: LED parametrach $wietlnych tzn.
16LED 700mA - moc 36,1W — min 5300 Im
24LED 600mA - moc 45,5W — min 5900 Im
40LED 700mA - moc 86W — min 13900 Im

Wymagana gwarancja Producenta:

- ogblna gwarancja na oprawe¢ jako cato$¢, w tym osprzet elektryczny — 5 lata
(z wylaczeniem zrédet Swiatla).

Wymagany certyfikat CE oraz ENEC.

W przypadku stosowania opraw rOwnowaznych nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace speitnienie
wszystkich parametrow jakosciowych i technicznych (w tym takze obliczen fotometrycznych wraz z
plikami obliczeniowymi).

8. Ukladanie kabla.

Wykopy pod ukladanie kabli wykona¢ rgcznie.

Kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m (dla kabli o§wietleniowych) oraz 1,0 m. (przy
przejsciach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablem w
odlegtosci 25 cm od niego utozy¢ odpowiednio pas z czerwonej folii (kable SN) oraz niebieskiej folii
(kable nN) o szerokosci 30 cm. Na calej trasie kabli nalezy w odstepach, co 10 m stosowac oznaczniki, a
takze przy zakonczeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyzowaniach, wej$ciach do rur.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace:

a) symbol i nr ewidencyjny linii (nr obwodu),

b) oznaczenie kabla wg normy,

c) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Zabezpieczenie projektowanych linii kablowych o$wietlenia ulicznego wykona¢ w przepustach
ochronnych typu SRS110.

Miejsca utozenia projektowanych przepustéw ochronnych pokazano na planach sytuacyjnych —
planszach zbiorczych uzbrojenia —rys. nr 1.11 1.2.

9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjgto istniejace
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE NADPRADOWE. Na przewdd ochronno-
neutralny w kablu nalezy przeznaczy¢ zyle o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu
ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na kazdym stupie linii kablowej o§wietleniowej. W tym celu
nalezy zacisk neutralny w kazdym stupie potaczy¢ z przewodem neutralnym linii kablowej oraz
konstrukcja stupa i wysiegnikami z oprawami. Dla zrealizowania powyzszego nalezy na dnie wykopu (pod
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10 cm podsypka piasku) pomigdzy stupami utozy¢ ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 mm?2 oraz
wykona¢ odejscia do stupéw. Potaczenia odejs¢ do stupéw z ptaskownika utozonego w wykopie wykonac
ztaczami skrecanymi krzyzowymi i zabezpieczy¢ przed korozja.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Napowietrzne linie niskiego napigcia z przewodami izolowanymi nalezy chroni¢ od przepigé
atmosferycznych przez stosowanie na przewodach fazowych odgromnikéw zaworowych o napieciu
roboczym 660 V i znamionowym pradzie wyladowczym 2,5 kA.

Odgromniki te nalezy instalowac:

1) Na stacjach transformatorowych zasilajacych sie¢ n.n.,

2) Na koncach linii oraz w taki sposéb, aby na kazde 500 m. dtugos$ci wypadat przynajmniej jeden
komplet odgromnikéw,

3) W liniach napowietrznych n.n. zasilajacych bezpos$rednio instalacje odbiorcze w budynkach
uzytecznosci publicznej przeznaczonych dla duzej liczby os6b oraz w budynkach przeznaczonych
do gromadzenia znacznych ilo$ci materialéw tatwopalnych lub wybuchowych.

Uziemienie odgromnikéw powinno by¢ wykonane:

1) W stacjach transformatorowych SN/nn jako wspélne uziemienie ochronne i robocze,

2) W liniach elektroenergetycznych — jako wspdlne z uziemieniem przewodu neutralnego,

3) Na potaczeniach linii z przewodami izolowanymi i linii kablowych podziemnych,

4) Na elewacjach budynkéw wyposazonych w instalacje piorunochronng jako wspdlne z
uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

Rezystancja uziemienia odgromnikéw nie powinna przekracza¢ 10 oméw.

W istniejacej linii napowietrznej komplet 4 odgromnikéw typu GX0-Lovos440/5 na przewodach
fazowych linii napowietrznej n/n oraz przewodach linii o§wietleniowej nalezy zabudowac¢ na istniejacych
stupach LNN nr 119, 121, 2 i 9. Uziemienie kompletu odgromnikéw wykona¢ ptaskownikiem
ocynkowanym Fe/Zn 25 x 4 mm (uziom typu T1) na tych samych stupach linii napowietrznej n/n.

Uziemienie
Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia dla prawidtowej pracy urzadzen elektroenergetycznych w
warunkach normalnych oraz ochrong przeciwporazeniowa w warunkach zaktéceniowych musza by¢
wyposazone w uziemienie robocze. Uziemienie robocze nalezy wykona¢ w kazdej stacji zasilajace;.
Dodatkowo uziemienia robocze nalezy wykonac:
- Na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgalezienia o dtugosci wigkszej niz 200 m.,
- Na koncu kazdego przytacza o dlugosci wigkszej niz 100 m.,
- Wzdluz catej trasy linii tak, aby dlugo$¢ przewodu ochronnego pomiedzy uziemieniami roboczymi
nie byla wigksza niz 500 m.
W projekcie uziemienia robocze nalezy wykona¢ w tych samym miejscu, co uziemienie
odgromnikéw.

10. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym,
przy zachowaniu przepiséw i wymogéw BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich
stuzb, tj.: TAURON Dystrybucja SA, Oddz. w Opolu, TAURON Nowe Technologie SA,

- Po zakonczeniu robét instalacyjno - montazowych nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji izolacji
przewodow, uziemienia oraz skutecznos$ci ochrony przed dotykiem posrednim,

- W przypadku napotkania w czasie rob6t ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen nalezy ustali¢
uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika,

- W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejacym,
nalezy zachowa¢ normatywne wzajemne odleglosci, a roboty ziemne wykonywac recznie i pod
nadzorem wiasciwych branz, powiadamiajac pisemnie o terminie rozpoczgcia robot. W
przypadku wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli
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inzynierskich z istniejacymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢
rurami ochronnymi, zgodnie z obowigzujacymi normami,

Opracowat:
mgr inz. Ewald Mrugata
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OBLICZENIA

1. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwodu o$wietleniowego z szafki o§wietleniowej SO1.

obw. nr 1 —kier. proj. stupy nr 1 + 2 — projektowane

2x 455W =_ 0,091 kW

Razem = 0,091 kW

1.1. Obliczenie pradu szczytowego i pradu (rozruchu) zaswiecenia opraw dla projektowanego
obwodu oswietleniowego.

Obliczenie pradu szczytowego dla catosci szafki oswietleniowej SO1

91
[S = m = 0,4-3[A],IR = 1,3x0,43 = 0,56[14]
Przyjeto dla projektowanego obwodu o$wietleniowego wkladki topikowe w projektowanej szafce

oswietlenia ulicznego o pradzie I, = 4 A oraz w projektowanej szafce ztaczowo — pomiarowej ZK1e+1P-Sr
o pradzie I, = 6 A ze wzgledu na selektywno$¢ dzialania zabezpieczen.

2. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwodu oswietleniowego z szafki o§wietleniowej SO2

obw. nr 1 — kier. proj. stupy nr 1 + 8 — projektowane

4x 36,1 W

= 0,1444kW
4x 455W

= 0,1820 kW

Razem = 0,3264 kW

2.1. Obliczenie pradu szczytowego i pradu (rozruchu) zaswiecenia opraw dla projektowanego
obwodu oswietleniowego.

Obliczenie pradu szczytowego dla cato$ci szafki oswietleniowej SO2

o= 520 a1 = 13x1,53 = 1,99]4
5 = 230003 ~ 23D IR = 1,3x1,53 = 1,99]4]

Przyjeto dla projektowanego obwodu o$wietleniowego wkladki topikowe w projektowanej szafce

oswietlenia ulicznego o pradzie I, =4 A oraz w projektowanej szafce ztaczowo — pomiarowej ZK1le+1P-S
o pradzie I, = 6 A ze wzgledu na selektywno$¢ dzialania zabezpieczen.

3. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) dla rozbudowywanego obwodu o§wietleniowego z

istniejacej szafki o§wietleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej ,,Wydrowice RSP (7-
0446) — miejsce przylaczenia stup nr 121

obw. —Kkier. proj. oprawy oswietleniowy nr 01/L1-1/121 + 10/L1-1/121 -
10x 86,0 W

= 0,860 kW
Istn. = 2,250 kW
Razem = 3,110kW

3.1. Obliczenie pradu szczytowego dla projektowanego obwodu o$wietleniowego.

860

Istn. obw. 15 = m

= 4,02 [4]
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3.2. Obliczenie pradu szczytowego w tablicy oSwietleniowej dla fazy najbardziej obciazonej
obwodu oswietleniowego.

860 4 2250
230x0,93  1,73x400x0,93

Istn.obw. I = = 7,52 [A]

Podlaczenie proj. opraw do istn. obwodu o§wietleniowego nie wptynie na zmiane¢ uktadu pomiarowego
i zabezpieczenie obwodu w stacji transf. I,=10A, natomiast zabezpieczenie wzdtuzne w roztagczniku RSA
na stupie nr 121, przyjmuje I,=6A.

4. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) dla rozbudowywanego obwodu o$wietleniowego z
istniejacej szafki oSwietleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej ,,Tutowice Mate”
(OPZ185892) — miejsce przylaczenia stup nr 9

- obw. —Kkier. proj. oprawy o$wietleniowy nr 01/L.1-1/9 + 13/L.1-1/9 -

13x 86,0W = 1,118 kW
Razem = 1,118 kW

4.1. Obliczenie pradu szczytowego dla projektowanego obwodu o$wietleniowego.

1118

Istn. obw. 15 = m

= 5,23 [4]

Podlaczenie proj. opraw do istn. obwodu oswietleniowego nie wptynie na zmian¢ uktadu pomiarowego
i zabezpieczenie obwodu, natomiast zabezpieczenie wzdluzne w roztaczniku RSA na stupie nr 9, przyjmuje
I,=10A.

Obliczyt:
mgr inz. Ewald Mrugata
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