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CZESC OPISOWA

1. Wstep
1.1 Temat

»Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice — Tutowice Mate”

1.2 Podstawa opracowania

Inwestor — Zarzad Wojewddztwa Opolskiego — Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020r. poz. 110)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 2311)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1415).

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania rozbudowa

drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice — Tutowice Mate.

1.4 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto dwa odcinki drogi wojewdédzkiej nr 405:
pierwszy odcinek od miejscowosci Wydrowice km 2+050,00 do wezta drogowego na
skrzyzowaniu DW 405 z Obwodnicg Niemodlina km 2+455,00 dtugosci 405,00,
drugi odcinek od skrzyzowania DW 405 z Obwodnicg Niemodlina km 3+007,50 do
m. Tutowice Mate km 3+565,25 dtugosci 557,75m.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa parametréw technicznych drogi wojewddzkiej nr 405

w rejonie skrzyzowania z projektowanym weztem drogowym Obwodnicy Niemodlina

w kierunku Wydrowic i Tutowic Matych.

2. Stanu istniejacy i przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

2.1 Stan istniejgcy

Droga wojewddzka nr 405 znajduje sie w granicach administracyjnych wojewddztwa

opolskiego — powiat opolski — gmina Niemodlin i gmina Tutowice.
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Droga wojewddzka nr 405 na przedmiotowym odcinku posiada przekrdj drogowy
o nastepujacych parametrach:
— jezdnia o szerokosci 6,00m,
— obustronne pobocze gruntowe o zmiennej szerokosci 1,00m,
Teren przylegty do drogi stanowig zabudowa jednorodzinna, pola i fgki.
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do przylegtych rowéw drogowych.
Droga wojewddzka nr 405 na przedmiotowym odcinku krzyzuje sie:
— wkm 2+104 z drogg gminng nr 104291 0O
— wkm 3+532 z drogg powiatowg nr 1717 O.
Wystepuja zjazdy publiczne i indywidualne
Teren przylegty stanowi zabudowe jednorodzinng oraz pola uprawne.

2.2 Istniejgce uzbrojenie
W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
— stupy telekomunikacyjne
— stupy energetyczne
— kable energetyczne
— sieé¢ gazowa gwA200
— siec cieptownicza
— kanalizacja deszczowa
— sie¢ wodociggowa
— oswietlenie uliczne.

2.3 Przewidywane zmiany

Projektowana Obwodnica Niemodlina przebiega nad drogg wojewddzka nr 405 z dwoma
facznicami drogi wojewddzkiej nr 405 w postaci skrzyzowania typu rondo od strony Wydrowic
i Tutowic Matych.

Pomiedzy skrzyzowaniami typu rondo pod Obwodnicg Niemodlina uwzgledniona jest
rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405 polegajgca na poszerzeniu istniejgcej jezdni do 7,00m,
budowie Sciezki pieszo-rowerowej po stronie lewej szerokosci 3,50m, a po stronie prawej
zaprojektowano pobocze szerokosci 1,25m oraz réw odwadniajacy korpus drogi.

Projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 405 pomiedzy miejscowosciami Wydrowice
i Tutowice Mate sktada sie z dwdch odcinkéw przedzielonych weztem drogowym typu
potkoinczynka w ciggu Obwodnicy Niemodlina.

Celem opracowania jest przedtuzenie rozbudowywanego odcinka DW 405 w ramach
budowy wezta drogowego w ciggu projektowanej obwodnicy do miejscowosci Wydrowice
i Tutowice Mate o takich samych parametrach technicznych tj.:

— jezdnia szerokosci 7,00m,

— lewostronna Sciezka pieszo-rowerowa szerokosci 3,00m (na wezle 3,50m),
— lewostronne pobocze szerokosci 1,25m,

— prawostronny row drogowy.
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Z uwagi na bardzo maty ruch pieszych w przyréwnaniu do ilosci rowerzystéw
zaprojektowano wspdlny cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,00m z
wyfaczeniem wezta ,,Niemodlin”, na ktérym ruch pieszych i rowerzystow jest wysegregowany.

Odcinek rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 405 od m. Wydrowice do wezta
drogowego Obwodnicy Niemodlina przebiega, jako prosta o jednym zatamaniu w planie,
w ktéry wpisano tuk poziomy o promieniu R=500,00m. Dtugos¢ odcinka wynosi 405,00m.

Odcinek rozbudowywanej drogi od wezta drogowego Obwodnicy Niemodlina do
m. Tutowice Mate przebiega, jako prosta z jednym zatamaniem w planie, w ktére wpisano tuk
poziomy o promieniu R=400,00m.

Koniec drugiego odcinka, a zatem koniec catego opracowania znajduje sie na wlocie do
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1717 O w m. Tutowice Mate.

Dtugos¢ drugiego odcinka drogi wojewddzkiej nr 405 wynosi 522,50m.

Zakres opracowania obejmuje:

— budowe nowej konstrukcji jezdni, zjazdéw, sciezki pieszo-rowerowej i chodnikéw,

— budowe sciezki pieszo-rowerowej szerokosci 3,00m,

— budowe chodnika szerokosci 2,00m,

— budowe poboczy szerokosci 1,25m,

— budowe zjazddéw publicznych i indywidualnych,

— rozbidrke i odtworzenie schoddéw do posesji na dziatke nr 37 i 285 w m. Wydrowice,

— budowe kanatu technologicznego,

— budowe doswietlenia przejsé dla pieszych,

— przebudowe oswietlenia ulicznego,

— budowe kanalizacji deszczowej,

— budowe i przebudowe rowéw przydroznych,

— budowe przepustu pod drogg @800mm w km 3+201,00,

— budowe drenu francuskiego w miejscu zasypywanych rowéw,

— muru oporowego z betonowych prefabrykatéw typu ,L” w km 2+107,30+2+153,60,
2+159,10+2+171,90 i w km 2+177,40+2+2+188,40,

— regulacje wysokosciowgq studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz zaworéw
sieci wodociggowej i gazowe;j,

— przebudowe kolidujgcego uzbrojenia,

— wycinke drzew kolidujgcych z planowang rozbudowg drogi.
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3. Wyznaczenie prognozy ruchu i kategorii ruchu

3.1 Materiaty wyjsciowe

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

Wyniki generalnego pomiaréw ruchu wykonane w roku 2015

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIA 2014

3.2 Pomiar ruchu

Srednio dobowy ruch roczny na podstawie generalnego pomiaru ruchu z 2015r. dla drogi

wojewddzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin — Sowin, wynidst:

motocykle — 63

samochody osobowe, mikrobusy — 3599
lekkie samochody ciezarowe — 252
samochody ciezarowe bez przyczep — 71
samochody ciezarowe z przyczepami— 176
autobusy — 21

ciggniki rolnicze — 17,

co daje ogdétem pojazdy silnikowe —4199.

3.3 Prognoza ruchu

Prognoze ruchu obliczono w oparciu o wskaznik wzrostu PKB dla regionu potudniowo-

zachodniego, wojewddztwo opolskie, podregion opolski. Przyjeto, ze droga po rozbudowie
zostanie oddana do eksploatacji w roku 2023. Okres eksploatacji wynosi 20 lat.

Prognozowany sredni dobowy ruch pojazdéw ciezkich w okresie 20 lat

Rok eksploatacji Samochody ciezarowe Samochody cieiar.owe Autobusy
bez przyczep z przyczepami
2023 77 226 21
2024 78 231 21
2025 79 237 21
2026 79 242 21
2027 80 248 21
2028 81 254 21
2029 81 260 21
2030 82 266 21
2031 83 272 21
2032 83 277 21
2033 84 284 21
2034 85 290 21
2035 85 296 21
2036 86 302 21
2037 86 308 21
2038 87 314 21
2039 88 320 21
2040 88 326 21
2041 89 333 21
2042 89 340 21
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2043 90 347 21
Suma 1761 5971 441

3.4 Wyznaczenie kategorii ruchu

Nioo = f1*f2*f3*(Nc * rc + Newp * reep + Na * ra)
Nigo — ruch projektowy, czyli sumaryczna liczba rdwnowaznych osi standardowych 100kN w

catym okresie projektowym nawierzchni przypadajgca na pas obliczeniowy,

N¢ — sumaryczna liczba samochoddéw ciezarowych bez przyczep w catym okresie projektowym
Nc.p — sumaryczna liczba samochoddéw ciezarowych z przyczepami w catym okresie
projektowym

N — sumaryczna liczba autobuséw w catym okresie projektowym

rc — wspoéfczynniki przeliczeniowy liczby samochodéw ciezarowych bez przyczep na liczbe osi
standardowych 100kN

resp — Wspotczynniki przeliczeniowy liczby samochodéw ciezarowych z przyczepe na liczbe osi
standardowych 100kN

ra — wspotczynniki przeliczeniowy liczby autobuséw na liczbe osi standardowych 100kN

f1 —wspdtczynnik obliczeniowego pasa ruchu

f, — wspodtczynnik szerokosci pasa ruchu

f3 — wspodtczynnik pochylenia niwelety

Z tablicy 6.3 Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIA
2014 dla drog wojewddzkich wspdtczynniki przeliczeniowe wynoszg odpowiednio:

rc =0,45

re.p =1,70

ra=1,15

Z tablicy 6.4, 6.5, 6.6 ww. Katalogu przyjeto nastepujgce wartosci wspotczynnikdw:

f1 =0,50

f, =1,00

f3=1,00

Obliczenie ruchu projektowego dla drogi wojewddzkiej nr 405
Nc=1761*365=642765 pojazdow
Nc:p =5971%*365=2179415 pojazdow
N, =441*365=160965 pojazdow
N100 = 0,50%1,00%1,00%(642765 * 0,45 + 2179415 * 1,70 + 160965 * 1,15)=
=0,50%(289244,25+3705005,50+185109,75)=2,09 min osi 100kN na pas obliczeniowy

Zgodnie z Tablicg 6.1 ww. Katalogu, obliczony ruch dla DW405 na przedmiotowym odcinku
odpowiada kategorii ruchu KR3. Jednakze z uwagi na potgczenie z Obwodnicg Niemodlina
poprzez wezet drogowy w rejonie ktérego mogg powstac strefy przemystowe przyjeto kategorie
ruchu KR-4, a dolne warstwy konstrukcji wg. tab. 8.2 Typ 1 dla G4.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice — Tutowice Mate
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4. Projekt statej organizacji ruchu

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla planowanej rozbudowy
drogi wojewddzkiej nr 405.

Projekt statej organizacji ruchu zostat dowigzany do istniejgcej organizacji ruchu na
poczatku i kohcu opracowania.

4.1 Oznakowanie pionowe
Projekt statej organizacji ruchu poprzedzony zostat analizg zasadnosci zastosowanego

oznakowania pionowego, a takze usytuowania znakéw — przy uwzglednieniu wymogow
sformutowanych w rozporzadzeniu o znakach i sygnatach drogowych. Rodzaj zastosowanych
znakéw pionowych dostosowany zostat do klasy drogi i zakresu planowanej rozbudowy oraz
nowej organizacji ruchu.

Projekt zaktada usuniecie istniejgcego oraz wykonanie w cato$ci nowego oznakowania
pionowego.

Zastosowane rozwigzania:

- na wlotach do skrzyzowan znaki D-1 oraz A-7 lub B-20

- na wlotach drég gminnych wewnetrznych: znaki D-46 i D-47,

- na przejsciach dla pieszych znaki D-6

- na przejsciach dla pieszych i przejazdach dla rowerdw znaki D-6b

- $ciezke pieszo-rowerowg znakami C-13/16 i C-13a/16a.

W zakresie oznakowania pionowego w projekcie przewidziano budowe znakéw wielkosci
»sredniej”.

Lica znakow z folii odblaskowej typu ,,1” z wyjatkiem znakéw A-7, B-20, D-6 i D-6b ktoére
nalezy wykonac z folii typu ,,2”. Tablice przeddrogowskazowe i drogowskazowe na wysiegnikach
(ze wzgledu na brak miejsca w pasie drogowym) nalezy wykona¢ z folii pryzmatyczne;j.

Znaki pionowe nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN-12899.

Tarcze znakéw pionowych powinny mie¢ krawedzie podwdjnie zaginane oraz wyokraglone
naroza na catym obwodzie.

Znaki pionowe nalezy ustawié¢ na stupkach wsporczych z zachowaniem skrajni pionowej min.
2,00m oraz skrajni poziomej od 0,50m do 2,00m od zewnetrznej krawedzi jezdni (znaki D-6
ustawi¢ w odlegtosci 0,50m od krawedzi jezdni). Przy $cieice pieszo-rowerowe] skrajnia
pionowa min. 2,50m, a pozioma 0,50m.

Znaki D-6 i D-6b zamocowaé na stupach oswietleniowych przejsé dla pieszych i przejazdow
dla rowerow w odlegtosci od 0,50m od krawedzi jezdni — szczegét na rys. nr 3.

Znaki nalezy umocowaé¢ na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych
z materiatéw trwatych, zgodnie z normg PN-EN-12767, w klasie LE, NE lub HE.
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4.2 Oznakowanie poziome
Projekt statej organizacji ruchu zawiera niezbedne znaki podtuzne segregacyjne i znaki
poprzeczne i uzupetniajgce. Zastosowane rozwigzania:

— linie osiowe P-1a, P1b, P-6 oraz P-4, uzupetnione liniami P-1e,

— linie krawedziowe w przekroju pétulicznym P-7c i P-7d,

— przejscie dla pieszych oznakowano znakiem P-10 szerokosci 4,00m,

— zintegrowane przejscie dla pieszych i przejazd dla roweréw oznakowano znakiem P-10+P-
11 szerokosci 6,00m(3,00+3,00),

— powierzchnie przejazdéw dla rowerdw nalezy wykona¢ w kolorze czerwonym,

— miejsce przystankéw autobusowych znakiem P-17 dtugosci 30,00m,

— Sciezke pieszo-rowerowga nalezy oznakowac zestawem znakdw P-23+P-26 umieszczonych
w osi drogi, na poczatku drogi i powtarzane na catej dtugosci nie rzadziej niz co 50m.
Oznakowanie poziome wykonac¢ specjalistycznymi farbami drogowymi w technologii

grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych z wyjgtkiem znakéw P-23 i P-26 ktére nalezy

wykonaé w technologii cienkowarstwowe;j.

Oznakowanie poziome wykonaé specjalistycznymi farbami drogowymi w technologii
grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych.

Linie segregacyjne, znaki P-10, P-11, P-12, P-13 i P-14 wykona¢ jako gtadkie.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1436 , Materiaty do
poziomego oznakowania drég — Wymagania dotyczgce poziomych oznakowan dréog” oraz PN-

EN 1871 ,,Materiaty do poziomego oznakowania drég — Wtasciwosci fizyczne”.

4.3 Urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego

W zakresie urzagdzen BRD przewidziano ustawienie stupkéw U-1ai U-1b.

Przy przejsciach dla pieszych oraz na peronie przystankéw autobusowych zaprojektowano
pola uwagi z ptyty integracyjnej z wypustkami koloru zéttego. Szerokos$é pasa wynosi 40cm.
Odlegtos¢ od krawedzi jezdni — 50cm.

4.4 Oswietlenie uliczne
W projekcie przewidziano budowe oswietlenia ulicznego projektowanych przejsé¢ dla

pieszych i przejazdéw dla rowerdéw.
Projektowane os$wietlenie spetnia wymagania Krajowej Rady Bezpieczeistwa Ruchu
Drogowego.

4.5 Dodatkowe informacje
Powyzsza organizacja ruchu zostanie wprowadzona do 31.12.2023r.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice — Tutowice Mate
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5. Zestawienie oznakowania

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE
Asortyment oznakowania pionowego Wielkos¢ llos¢ Ty foli
odblask.
[szt.]

Znak A-3 srednie 1 1
Znak A-7 srednie 1 2
Znak A-8 srednie 2 1
Znak B-20 Srednie 2 2
Znak B-33 (70) Srednie 2 1
Znak C-13/16 (rower na dole) Srednie 8 1
Znak C-13a/16a (rower na dole) Srednie 3 1
Znak C-13/16 (rower z lewej str.) Srednie 1 1
Znak C-13/16 (rower z prawej str.) Srednie 1 1
Znak D-1 Srednie 4 1
Znak D-6 Srednie 4 2
Znak D-6b Srednie 6 2
Znak D-15 Srednie 2 1
Znak D-42 - 2 1
Znak D-43 - 2 1
Znak D-46 - 1 1
Znak D-47 - 1 1
Tablica E-1 DW 405 km 2+376 srednie 1 1

Tablica E-1 DW 405 km 3+072 srednie 1 pryzmatyczna
Tablica E-2a DW 405 km 3+337 Srednie 1 1
Tablica E-17a (Wydrowice) srednie 1 1
Tablica E-17a (Tutowice Mate) Srednie 1 1
Tablica E-18a (Wydrowice) Srednie 1 1
Tablica E-18a (Tutowice Mate) Srednie 1 1
Tablica F-6a km 3+337 Srednie 1 1

tACZNIE 51
PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
Asortymen.t L, Powierzchnia znakowania
oznakowania Jednostka llos¢
poziomego przelicznik iloé¢ m”

P-1a mb 334,00 0,04 13,36
P-1b mb 158,00 0,04 6,32
P-le mb 48,00 0,12 5,76
P-4 mb 129,00 0,24 30,96
P-6 mb 374,00 0,08 29,92
P-7c mb 91,00 0,06 5,46
P-7d mb 495,00 0,12 59,40
P-10 (3m) m’ 21,00 1,50 31,50
P-10 (4m) m’ 13,00 2,00 26,00
P-11 m’ 21,00 0,50 10,50
P-12 mb 15,00 0,50 7,50
P-13 mb 8,00 0,263 2,11
P-14 mb 15,00 0,375 5,63
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Pracownia Projektowa PROKOM Opole

P-16 szt. 1,00 1,23 1,23
P-17 mb 76,00 0,12 9,12
P-23 szt. 25,00 0,662 16,55
P-26 szt. 25,00 0,70 17,50
P°W§;§;’y:y°;_e{‘f’°”a m’ 64,00 - 128,50
Razem: 407,32

PROJEKTOWANE URZADZENIA BRD

Asortyment urzgdzen BRD llos¢
U-1a/U-1b 6 szt.

PROJEKTOWANE BALUSTRADY | OGRODZENIA

Rodzaj llos¢
Balustrada typu U-11a, kolor szary 201,00 mb

PROJEKTOWANE BARIERY OCHRONNE

Rodzaj llos¢
Bariera ochronna N2 W2 A 97,00 mb

PROJEKTOWANE EKRANY PRZECIWBLOTNE

Rodzaj llos¢
Ekran przeciwbtotny 20,00 mb

Znaki do usuniecia — 41 szt.

Tablice typu E do usuniecia — 7 szt.

Stupki drogowe U-1a do usuniecia — 6 szt.

Radar drogowy (wyswietlacz predkosci) — korekta ustawienia — 1 szt.

Opracowat:
mgr inz. Patryk Kurowski
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