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TAURON

DYSTRYBUCJA

Opole, 2021-12-14

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/149902/2021/003R07 z dnia 2021-12-14

Obiekt: Oswietlenie ciggu pieszo-rowerowego

Adres przylaczanego obiektu: Wydrowice

49-100 Niemodlin
numery dzialek: 124

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-11-26, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:
Przylgcze 1: 4,25 kW (wzrost z 2,25 kW PPE 590322413700059653) dla zasilania podstawowego, w V grupie

przytgczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 121 obwod o$w Wies$ zasilany ze stacji transformatorowej
SN/nN 7-0446 Wydrowice RSP .

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na stupie nr 121 linii napowietrznej nN — obwod
osw. Wie$ zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN 7-0446 Wydrowice RSP w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wilasnos$ci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na stupie nr 121 linii
napowietrznej nN — obwdd o$w. Wie$ zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN 7-0446 Wydrowice RSP
w kierunku instalacji odbiorcy.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: brak,
b) w zakresie sieci: brak,

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Ze stupa nr 121 wybudowac lini¢
napowietrzng AsXSn2x35 lub kablowa 4x35.

Uzyskaé zgode Gminy na podigczenie oswietlenia ulicznego do istniejgcego licznika z ktérego
zasilane jest oswietlenie uliczne..

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni 3-faz,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 3x10 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopient skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Strona 1 z 2 WP/149902/2021/003R07



lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydluza sig
na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Drewniak Gracjan

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R‘ Oi(‘:f ni

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkéw przyfaczania skontaktuj sie z nami na jeden z ponizszych

sposobow:

e zadzwon na naszg infolinie 32 606 0 616,

¢ wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — w temacie wiadomosci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sie z Tobg.

W kazdym zgtoszeniu powolaj si¢ na numer swojej sprawy WP/149902/2021/003R07.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

10.

Instalacje przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykonaé we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykaz dokumentoéw wymaganych przy zgloszeniu gotowosci obiektu do przylaczenia do sieci rozdzielczej:

a. zgloszenie gotowosci instalacji do przytgczenia na wzorze ,ZI" dostepnym na stronie internetowe;
www.tauron-dystrybucja.pl , ktéry w czesci dotyczacej zlozenia oswiadczenia o stanie technicznym
instalaciji, winien by¢ potwierdzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,

b. odpis technicznych warunkéw przylgczenia ( kserokopia ),

c. schemat powykonawczy z okresleniem wielko$ci zabezpieczen i podaniem danych przytgczanych
urzadzen,

Przylgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych odbiorcéw zaktdcen
0 poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu
dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wcze$niejszym zawarciu przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do
sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z
pozniejszymi zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie:

dokumentacji techniczneji prawnej, jezeli wymaga tego ust. Prawo budowlane

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;j.
Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wlasne, niezalezne zrodto energii, podigczone w
sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreélone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych w ustawie
Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien
zwrécié sie do Wydzialu Eksploatacji Opole z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce
postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen elektroenergetycznych, ktérych
realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej
na zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach. Niniejsze oSwiadczenie jest oéwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7
ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o
przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pézniejszymi zmianami).

Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A. ujete
w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl
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