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Dotyczy: ponowne uzgodnienie branzowe w zwigzku z projektowang inwestycjg pn.: Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice-Tutowice Mate wraz z infrastrukturg towarzyszacq”.

Odpowiadajgc na Panstwa pismo o sygnaturze: L. dz. 073/2022 z dnia 15.02.2022 r. w/s jak w tytule
przypominamy, ze w zakresie opracowania, na dziatce nr 124 (obreb Wydrowice) w gminie Niemodlin
wystepuje eksploatowany przez Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Swierklanach gazocigg wysokiego relacji: Zdzieszowice - Brzeg Opolski; odgatezienie DN 200 PN 4,0 MPa do
Stacji Gazowej Tutowice oznaczony na PZT jako: ,,gwA200c”.

W miegjscu skrzyzowania z drogq wojewddzkg nr 405 na gazociggu w/c zabudowana jest rura ochronna
DN 350 o dt. 39 m wraz z sqczkiem wechowym.

Nadmieniamy jednoczesnie, ze skrzyzowanie gazociggu wysokiego cisnienia z projektowang przebudowqg
drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice-Tutowice Mate wraz z infrastrukturg towarzyszgcg powinno
spetnia¢ warunki okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640)
jak rowniez w regulacjach wewnetrznych Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ SYSTEM S.A.

Przestang do zaopiniowania poprawiong dokumentacje projektowq dla przedmiotowej przebudowy drogi
vzgadniamy pozytywnie wzgledem sieci gazowej wysokiego cisnienia.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy zastosowaé przedstawione w ww. projekcie rozwiqzania techniczne
dla zabezpieczenia istniejgcego gazociqgu wysokiego cisnienia (zatqcznikinr 1i2 do niniejszego pisma) fj.:

e na skrzyzowaniu gazociqgu z przebudowywang drogg, odlegto$¢ pionowa mierzona od goérnej
powierzchni rury ostonowej zabudowanej na gazociggu do powierzchni drogi powinna wynosi¢ min.
1.2 m oraz nie mniej niz 0,5 m od dolnej warstwy umocnienia drogi i nie mnigj niz 0,5 m od dna rowu
odwadniajgcego droge,

ew miejscu skrzyzowania projektowanej sieci energetycznej niskiego napiecia z w/w gazociggiem
wysokiego ciSnienia nalezy na projektowanej sieci elekirycznej niskiego napiecia zabudowad
jednoczesciowq rure ostonowq typu SRS” na dtugosci co najmniej 3,2 m (po 1,5 m od Scianki

gazociggu w obie strony, mierzgc prostopadle do gazociggu w/c). Skrzyzowanie wykonywad
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z zachowaniem odlegtoséci pionowej, ktéra powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m miedzy zewnetrzng
powierzchniq gazociqgu (rury ostonowej), a zewnetrzng powierzchnig projektowanej linii kablowej
ziemnej (rury ostonowej zabudowanej na kablu)). Natomiast w przepadku metody bezwykopowej
(HDD) odlegtos¢ ta powinna by¢ min. 1,5 m (uwzgledniajgca przeprowadzong analize geologiczng).
Dla technologii microtunelingu, przecisku horyzontalnego nalezy zachowaé¢ odlegtosci pionowg min.
0.5m,

e W miejscu skrzyzowania projektowanego kanatu technologicznego z gazociggiem w/c DN 200 nalezy
na projektowanym kanale technologicznym zabudowac jednoczes$ciowq rure ostonowq typu ,,SRS”
lub PE 100 RC SDR 11 na dtugosci co najmniegj 6,2 m (po 3,0 m od Scianki gazociggu w obie strony,
mierzqc prostopadle do gazociggu w/c). Skrzyzowanie wykonywac z zachowaniem odlegtosci
pionowej, ktéra powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m miedzy zewnetrzng powierzchniqg gazociqgu (rury
ostonowej), a zewnetrzng powierzchniq projektowanego kanatu technologicznego (rury ostonowej
zabudowanej na nim).

e skrzyzowanie projektowanego drenu francuskiego z gazociggiem w/c wykonywacé z zachowaniem
odlegtoéci pionowej, ktéra powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m miedzy zewnetrzng powierzchnig
gazociggu (rury ostonowej), a zewnetrzng powierzchnig projektowanego drenu francuskiego.
Natomiast w przepadku metody bezwykopowej (HDD) odlegtos¢ ta powinna byé min. 1,5 m
(uwzgledniajgca przeprowadzong analize geologiczng). Dla technologii microtunelingu, przecisku
horyzontalnego nalezy zachowac¢ odlegtosci pionowg min. 0,5 m.

Ponadto, prace nalezy prowadzi¢ pod ptatnym nadzorem stuzb eksploatacyjnych Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach - Terenowa Jednostka Eksploatacji w Opolu, (telefon
stacjonarny: 32 43 92 822), o ktéry nalezy wystgpi¢ w terminie min. 7 dni przed przystgpieniem do robét,
podajgc znak naszego pisma oraz nazwisko i imie kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich dane
kontaktowe (telefon, adres e-mail), a takze warunki ptatnosci. Przed rozpoczeciem robdt dokonac odkrywki
istniejgcego gazociggu celem okredlenia doktadnego jego posadowienia oraz bezwzglednie sprawdzi¢ stan
jego zabezpieczenia antykorozyjnego w obecnosci stuzb eksploatacyjnych GAZ-SYSTEM S.A. Wykopy w poblizu
naszych urzqgdzen prowadzi¢ recznie, natomiast zageszczanie gruntu wykonac bez uzycia ciezkiego sprzetu
wibracyjnego. Wszelkie uszkodzenia naszej sieci wynikte na skutek prowadzonych robdt usuniete bedq na koszt

wykonawcy tych robét.

Informujemy, Zze zgodnie z obowigzujgcymi w GAZ-SYSTEM S.A. regulacjomi wewnetrznymi przy
wykonywaniu robdét ziemnych oraz budowalnych w odlegtosci 6,0 m i mniejszej od osi gazociggu
prowadzonych przez wykonawcdw zewnetrznych, ktdrzy nie wykonujqg prac na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. wymaga
sie obecnosci pracownika GAZ-SYSTEM S.A. petnigcego nadzér nad bezpieczehstwem sieci przesytowe;.

Nadmieniamy jednoczeénie, ze dla prawidtowej eksploatacji w/w gazociggdw wysokiego cisnienia nalezy
zapewnic¢ pas eksploatacyjny o szerokosci 6,0 (po 3,0 m na strone od gazociggu). W rzeczonym pasie nie moze
by¢ prowadzona zadna dziatalno$¢ moggca utrudniac lub uniemozliwiac¢ prawidtowq eksploatacje
ti. zabrania sie: urzgdzac¢ sktaddw na materiaty budowlane, gromadzi¢ urobku z prac ziemnych itp. Przy
niwelacji terenu dotychczasowe rzedne posadowienia gazociggu pozostawi¢ bez zmian.

Uzgodnienie wazne jest na okres dwdch lat, liczgc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Jednoczesdnie informujemy, ze wszelkie uzgodnienia zwigzane z siecig dystrybucyjng nalezy uzyskaé w
Polskiej Spoétce Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w Zabrzu, ul. Szczes$¢ Boze 11, 41-800 Zabrze.

Wszelkie zmiany w zakresie uzgodnionej inwestycji nalezy ponownie przedstawié¢ celem zaopiniowania
w naszym Oddziale.

Zatgcznik :

Zat. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1)
Zat. nr 2 — przekréj poprzeczny (rys. nr 2)



