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2020.01.16. Kosztorys - prace termomodernizacyjne NAKL-bud. 1 i 20BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 Demonta z stolarki okiennej i istniej gcego docieplenia
11 CSK - budynek wysoki i niski
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - okien PCV/aluminiowych szt.
d.1.1/0353-03
analogia
dach 1.00 szt. 1.000
10p 5.00+3.00+2.00 szt. 10.000
9 5.00+2.00+2.00 szt. 9.000
8p 5.00+3.00+2.00 szt. 10.000
7 5.00+2.00+2.00 szt. 9.000
6p 5.00+3.00+2.00 szt. 10.000
5p 5.00+2.00+2.00 szt. 9.000
4p 5.00+3.00+2.00 szt. 10.000
3p 5.00+2.00+2.00 szt. 9.000
2p 5.00+3.00+2.00 szt. 10.000
1p 5.00+2.00+2.00 szt. 9.000
parter 1.00 szt. 1.000
piwnica 16.00 szt. 16.000
RAZEM 113.000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - okien PCV/aluminiowych szt.
d.1.1/0353-04
analogia
10p 1.00+1.00 szt. 2.000
9 1.00+1.00+1.00 szt. 3.000
8p 1.00+1.00 szt. 2.000
7 1.00+1.00+1.00 szt. 3.000
6p 1.00+1.00 szt. 2.000
5p 1.00+1.00+1.00 szt. 3.000
4p 1.00+1.00 szt. 2.000
3p 1.00+1.00+1.00 szt. 3.000
2p 1.00+1.00 szt. 2.000
1p 1.00+1.00+1.00 szt. 3.000
parter 1.00+5.00 szt. 6.000
RAZEM 31.000
3/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - okien PCV/aluminio- m2
d.1.1/0353-05 wych
analogia
10p 1.40*2.40*12+1.40%2.10 m?2 43.260
9 1.40*2.40*12+1.40*2.10 m?2 43.260
8p 1.40*2.40*12+1.40%2.10 m?2 43.260
p 1.40*2.40*12+1.40%2.10 m?2 43.260
6p 1.40*2.40*12+1.40%2.10 m?2 43.260
5p 1.40*2.40*12+1.40%2.10 m?2 43.260
4p 1.40*2.40*12+1.40*2.10 m?2 43.260
3p 1.40*2.40*12+1.40%2.10 m?2 43.260
2p 1.40*2.40*12+1.40*2.10 m?2 43.260
1p 1.40*2.40*12+1.40%2.10 m?2 43.260
parter 1.50*2.40*2+(4.20*2.50*3)+3.90*2.50*2+5.60*2.50*4 m?2 114.200
RAZEM 546.800
4/KNR 19-01 Rozebranie izolacji termicznej na $cianach m2
d.1.1/0628-02
dach 2.65*24.86-0.80*2.00 m?2 64.279
10p 76.20*2.80-1.40*2.40*12+1.40*2.10 m?2 175.980
9% 76.20*2.80-1.40*2.40*12+1.40*2.10 m?2 175.980
8p 76.20*2.80-1.40*2.40*12+1.40*2.10 m?2 175.980
7 76.20*2.80-1.40*2.40*12+1.40*2.10 m?2 175.980
8p 76.20*2.80-1.40*2.40*12+1.40*2.10 m?2 175.980
7 76.20*2.80-1.40*2.40*12+1.40*2.10 m?2 175.980
6p 76.20*2.80-1.40*2.40*12+1.40*2.10 m?2 175.980
5p 76.20*2.80-1.40*2.40*12+1.40*2.10 m?2 175.980
4p 76.20*2.80-1.40*2.40*12+1.40*2.10 m?2 175.980
3p 76.20*2.80-1.40*2.40*12+1.40*2.10 m?2 175.980
2p 76.20*2.80-1.40*2.40*12+1.40*2.10 m?2 175.980
1p 76.20*2.80-1.40*2.40*12+1.40*2.10 m?2 175.980
RAZEM 2176.039
5 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.1 (poz.:4)
1.2 CSK - Stotéwka
6/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - okien PCV/aluminiowych szt.
d.1.2|0353-03
analogia
piwnica 9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
7/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - okien PCV/aluminiowych szt.
d.1.2/0353-04
analogia
parter 11.00 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

[ee]

d.1.2

KNR-W 4-01
0353-05
analogia
parter

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - okien PCV/aluminio-
wych

1.50*2.40*2+7.12*3.43+6.87*3.49

m2

m?2

55.598

RAZEM

55.598

Okna PCV: U<=0,90 W/m2K

2.1

CSK - budynek wysoki i niski

©

d.2.1

KNR 0-19
1022-05

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obréb-
ki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - Schueco CORONA S| 82 CAVA okleina dwustron-
na CIEMNO SZARA, szklenie przezroczyste, 4/18/4/18/4 U=0,7, okucia typu Wink-
haus lub ich ekwiwalent, nawietrzaki ARECO higrosterowalne w jednym skrzydle,
wspotczynnik U<=0,9 W/m2.K, izolacyjnos$¢ akustyczna 25 dB. Ocynkowane
wzmochiena stalowe o grubosci 1,5-2,5mm, okucia Winkhaus activePilot (Control),
wszystkie skrzydta wyposazone w 4 zaczepy antywywazeniowe, system 8-katnych
grzybkow ryglujacych, uszczelnienie z EPDM.

<W1>0.85*0.85*5

m?2

m?2

3.613

RAZEM

3.613

10
d.2.1

KNR 0-19
1022-05

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obréb-
ki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - Schueco CORONA Sl 82 CAVA okleina dwustron-
na CIEMNO SZARA, szklenie przezroczyste, 4/18/4/18/4 U=0,7, okucia typu Wink-
haus lub ich ekwiwalent, nawietrzaki ARECO higrosterowalne w jednym skrzydle,
wspotczynnik U<=0,9 W/m2.K, izolacyjnos$¢ akustyczna 25 dB. Ocynkowane
wzmochiena stalowe o grubosci 1,5-2,5mm, okucia Winkhaus activePilot (Control),
wszystkie skrzydta wyposazone w 4 zaczepy antywywazeniowe, system 8-katnych
grzybkow ryglujacych, uszczelnienie z EPDM.

<W3>0.85*0.60*6

m?2

m?2

3.060

RAZEM

3.060

11
d.2.1

KNR-W 4-01
0308-04
analogia

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - dopasowanie pozio-
moéw i pionéw otworéw pod okna i drzwi na elewacji

<W1>0.85*5
<W3>0.85*6

Szt.

szt.
szt.

4.250
5.100

RAZEM

9.350

12
d.2.1

KNR-W 2-02
0821-04

Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie z transportem mechanicz-
nym na osciezach otworéw

<W1>0.85*3*0.35*5

<W3>(0.85+0.60*2)*0.35*6

m?2

m2

4.463
4.305

RAZEM

8.768

2.2

CSK - Stotéwka

13
d.2.2

KNR 0-19
1022-05

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obréb-
ki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - Schueco CORONA SI| 82 CAVA okleina dwustron-
na CIEMNO SZARA, szklenie przezroczyste, 4/18/4/18/4 U=0,7, okucia typu Wink-
haus lub ich ekwiwalent, nawietrzaki ARECO higrosterowalne w jednym skrzydle,
wspotczynnik U<=0,9 W/m2.K, izolacyjnos$¢ akustyczna 25 dB. Ocynkowane
wzmochiena stalowe o grubosci 1,5-2,5mm, okucia Winkhaus activePilot (Control),
wszystkie skrzydta wyposazone w 4 zaczepy antywywazeniowe, system 8-katnych
grzybkow ryglujacych, uszczelnienie z EPDM, w oknach urzadzenia do otwierania z
poziomu podiogi, dodatkowo moskitiery.

<W1>0.85*0.85*5

m?2

m2

3.613

RAZEM

3.613

14
d.2.2

KNR 0-19
1022-06

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obréb-
ki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - Schueco CORONA S| 82 CAVA okleina dwustron-
na CIEMNO SZARA, szklenie przezroczyste, 4/18/4/18/4 U=0,7, okucia typu Wink-
haus lub ich ekwiwalent, nawietrzaki ARECO higrosterowalne w jednym skrzydle,
wspotczynnik U<=0,9 W/m2.K, izolacyjnos¢ akustyczna 25 dB. Ocynkowane
wzmochiena stalowe o grubosci 1,5-2,5mm, okucia Winkhaus activePilot (Control),
wszystkie skrzydta wyposazone w 4 zaczepy antywywazeniowe, system 8-kgtnych
grzybkéw ryglujacych, uszczelnienie z EPDM, w oknach urzadzenia do otwierania z
poziomu podtogi, dodatkowo moskitiery.

<W2>1.50*0.85*2

m2

m?2

2.550

RAZEM

2.550

15
d.2.2

KNR-W 4-01
0308-04
analogia

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - dopasowanie pozio-
moéw i pionéw otworéw pod okna i drzwi na elewacji

<W1>0.85*5
<W2>1.50*2

Szt.

szt.
Szt.

4.250
3.000

RAZEM

7.250

16
d.2.2

KNR-W 2-02
0821-04

Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie z transportem mechanicz-
nym na osciezach otworéw

<W1>0.85*3*0.35*5

<W2>(1.50*0.85*2)*0.35*2

m?2

m2

4.463
1.785

RAZEM

6.248

Drzwi aluminiowe zewn etrzne: U<=1,3 W/m2K

3.1

CSK - budynek wysoki i niski

17
d.3.1

KNR 0-19
1024-08

Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - wsp U<=1,3
W/m2.K, 35 dB, samozamykacz 2szt, malowanie proszkowe w technologii Decoral
System, Schueco ADS 75, kolor RAL, 3 zawiasy na skrzydte, okucia nierdzewne,
uchwyty,
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<A1>1.50*2.25*1 m?2 3.375
RAZEM 3.375
18|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - wsp U<=1,3 |m?2
d.3.1/1024-08 W/m2.K, 35 dB, malowanie proszkowe w technologii Decoral System, Schueco ADS
75, kolor RAL, okucia nierdzewne, klamki, samozamykacz, sitowniki, system sygnali-
zacji pozaru
<A4>1.50*2.25*1 m?2 3.375
RAZEM 3.375
19|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - wsp U<=1,3 |m?2
d.3.1/1024-08 W/m2.K, 35 dB, samozamykacz 2szt, malowanie proszkowe w technologii Decoral
System, Schueco ADS 75, kolor RAL, 3 zawiasy na skrzydte, okucia nierdzewne,
uchwyty, sitowniki, system sygnalizacji pozaru
<A8>1.90*2.25*1 m?2 4.275
RAZEM 4.275
20/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - wsp U<=1,3 |m?2
d.3.1/1024-08 W/m2.K, 35 dB, samozamykacz 2szt, malowanie proszkowe w technologii Decoral
System, Schueco ADS 75, kolor RAL, 3 zawiasy na skrzydte, okucia nierdzewne,
uchwyty,
<A11>1.80*2.20*1 m?2 3.960
RAZEM 3.960
21/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie - wsp U<=1, |m2
d.3.1/1024-06 3 W/m2.K, malowanie proszkowe w technologii Decoral System, Schueco ADS 75,
kolor RAL, 3 zawiasy na skrzydte, okucia nierdzewne,
<A12>1.05*2.10*2 m?2 4.410
RAZEM 4.410
3.2 CSK - Stotéwka
22|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - wsp U<=1,3 |m?2
d.3.2/1024-08 W/m2.K, malowanie proszkowe w technologii Decoral System, Schueco ADS 75,
kolor RAL, okucia nierdzewne, klamki, samozamykacz
<A5>1.50*2.25*1 m?2 3.375
RAZEM 3.375
23/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - wsp U<=1, \m2
d.3.2/1024-06 3 W/m2.K,, malowanie proszkowe w technologii Decoral System, Schueco ADS 75,
kolor RAL, 3 zawiasy na skrzydte, okucia nierdzewne,
<A7>1.05*2.10*1 m?2 2.205
RAZEM 2.205
24|/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie - wsp U<=1, |m2
d.3.2/1024-06 3 W/m2.K, malowanie proszkowe w technologii Decoral System, Schueco ADS 75,
kolor RAL, 3 zawiasy na skrzydte, okucia nierdzewne, z kratkg nawiewng
<A12>1.05*2.10*1 m?2 2.205
RAZEM 2.205
25/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie - wsp U<=1,3 |m2
d.3.2/1024-08 W/m2.K, malowanie proszkowe w technologii Decoral System, Schueco ADS 75,
kolor RAL, okucia nierdzewne, klamki, 2 szt. samozamykaczy
<A13>1.50*2.25*1 m?2 3.375
RAZEM 3.375
4 Witryny i okna aluminiowe zewn etrzne: U<=0,9 W/m2K
4.1 CSK - budynek wysoki i niski
26/ KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie - wsp U<=0,9 W/m2.K, malowa- |m2
d.4.1/1024-11 nie proszkowe w technologii Decoral System, Schueco ADS 75, kolor RAL,
<A2>1.50*2.25*1 m?2 3.375
RAZEM 3.375
27|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie - wsp U<=0,9 |m?2
d.4.1/1024-04 W/m2.K, malowanie proszkowe w technologii Decoral System, Schueco ADS 75,
kolor RAL,
<A3>1.50*1.55*7 m?2 16.275
RAZEM 16.275
4.2 CSK - Stotéwka
28|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie - wsp U<=0, |m2
d.4.2/1024-04 9W/m2.K, malowanie proszkowe w technologii Decoral System, Schueco ADS 75,
kolor RAL, w oknach urzadzenia do otwierania z poziomu podtogi, dodatkowo mos-
kitiery.
<A3>1.50*1.55*11 m?2 25.575
RAZEM 25.575
5 Wykonanie elewacji wentylowanej z ptytek ceramiczny ~ ch ALPHATON, wetna mineralna 11-17-18cm U<=0,20 W/m 2K
5.1 CSK - budynek wysoki i niski
29|KNZ 14 12-01 |Wykonanie elewacji wentylowanej z ptytek ceramicznych ALPHATON - ocieplenie  |m?2
d.5.1|analogia Scian ptytami z welny mineralnej wraz z oktadzing ptytek ceramicznych budynku na
ruszcie aluminiowo-stalowym. Plytki ALPHATON wg standartowej palety. Podkons-
trukcja systemowa aluminiowo-stalowa. Profil pionowy T-section 110/45/1, 8mm wy-
sieg 260mm,konsole systemowe stale i przesuwne. Izolacja termiczna wetna fasado-
wa 100-160-200mm z czarnym welonem.Elementy mocujace ze stali cynkowej, tzw.
"glify" okienne, obrdbki i parapety zewn - blacha aluminiowa 1,5mm malowana
proszkowo w kolorze ALPHATON-u
11p <FASADA ALPHATON A-350 - SAND S2b>3.11*19.58-1.05*2.10 m2 58.689
11p <obrébki osciezy - blacha kolor SAND>0.44*(2.10*2+1.05) m2 2.310
wsch.w. <FASADA ALPHATON A-350 - SAND>54.280 m?2 54.280
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zach.w. <FASADA ALPHATON A-350 - SAND>56.998 m?2 56.998
potd.w. <FASADA ALPHATON A-350 - SAND>67.662 m?2 67.662
pétn.w. <FASADA ALPHATON A-350 - SAND>67.200 m?2 67.200
zach.n. <FASADA ALPHATON A-350 - SAND>41.724 m?2 41.724
poén.n. <FASADA ALPHATON A-350 - SAND>60.50-(0.825*5+0.9)-2.25*7 m2 39.725
péin.n. <obrébki osciezy - blacha kolor SAND>0.25%(6.10%*6) m2 9.150
potd.n. <FASADA ALPHATON A-350 - SAND>33.98 m2 33.980
attrium wsch. |[<FASADA ALPHATON A-350 - SAND>30.52-1.01*2 m2 28.500
attrium péin.  |[<FASADA ALPHATON A-350 - SAND>24.90 m?2 24.900
attrium potd. |<FASADA ALPHATON A-350 - SAND>29.89*2.1*2 m2 125.538
attrium potd. |<obrébki osciezy - blacha kolor SAND>0.25*(5.80%2) m2 2.900
wsch.w. <FASADA ALPHATON 350 AT-3 RILLEN -SAND>24.36*2 m?2 48.720
zach.w. <FASADA ALPHATON 350 AT-3 RILLEN -SAND>14.196 m2 14.196
potd.w. <FASADA ALPHATON 350 AT-3 RILLEN -SAND>15.26*2 m?2 30.520
pén.w. <FASADA ALPHATON 350 AT-3 RILLEN -SAND>15.25*2 m2 30.500
attrium wsch |[<FASADA ALPHATON 350 AT-3 RILLEN -SAND>1.06*2 m?2 2.120
poétn.n. <FASADA ALPHATON 350 AT-R 3 RILLEN -VULCANO GREY>0.825*5 m2 4.125
dot fasady <sufit szerokolistwowy Luxalon 300C, zewnetrzny, panel aluminiowy o gr.0,7mm, m2 25.155

szer.30cm,kolor 7080 wg palety Hunter Douglas (odpowiednik RAL 9006), dzwigarek
aluminiowy, podkonstrukcja nosna lub sztywne wieszaki (np.prety nagwintowane)>
1.95*12.90
RAZEM 768.892
30 Czas pracy rusztowan grupy
d.5.1 (poz.:29)
5.2 CSK - Stotéwka
31|KNZ 14 12-01 |Wykonanie elewacji wentylowanej z ptytek ceramicznych ALPHATON - ocieplenie  |m2
d.5.2|analogia $cian plytami z wetny mineralnej wraz z oktadzing ptytek ceramicznych budynku na
ruszcie aluminiowo-stalowym. Plytki ALPHATON wg standartowej palety. Podkons-
trukcja systemowa aluminiowo-stalowa. Profil pionowy T-section 110/45/1, 8mm wy-
sieg 260mm,konsole systemowe state i przesuwne. Izolacja termiczna welnha fasado-
wa 80-100-160mm z czarnym welonem.Elementy mocujace ze stali cynkowej, tzw. "
glify" okienne, obrébki i parapety zewn - blacha aluminiowa 1,5mm malowana prosz-
kowo w kolorze ALPHATON-u
poén. <FASADA ALPHATON A-350 - SAND>105.67-(0.82*8+0.90)-2.32*10 m?2 75.010
poéin. <obrébki osciezy - blacha kolor SAND>0.25%(6.10*10)+0.25%(2.40*2+1.50) m2 16.825
wsch. <FASADA ALPHATON A-350 - SAND>64.43-2.24*1 m?2 62.190
wsch. <obroébki osciezy - blacha kolor SAND>0.25*(6.10*10)+0.25%(2.40*2+1.50) m2 16.825
atrium zach. |<FASADA ALPHATON A-350 - SAND>14.51 m?2 14.510
atrium zach  |<obrébki osciezy - blacha kolor SAND>0.25%(2.25*2+1.00) m2 1.375
dach zach. <FASADA ALPHATON A-350 - SAND>1.25*10.86 m?2 13.575
pén. <FASADA ALPHATON 350 AT-R 3 RILLEN -VULCANO GREY>0.82*8+0.90 m?2 7.460
RAZEM 207.770
32 Czas pracy rusztowan grupy
d.5.2 (poz.:31)
6 Wykonanie elewacji szklo przezierne dwukomorowe sta  te i uchylne U<=0,9 W/m2K
6.1 CSK - budynek wysoki i niski
33|KNZ 14 12-01 |Wykonanie elewacji - FASADA SZKLANA SCHUECO AWS 114SG przezierna m2
d.6.1|analogia uchylne
wsch.w. <FASADA SZKLANA SCHUECO AWS 114SG przezierna uch.>(0.616*48)+(3.50*6* |m2 239.568
10)
zach.w. <FASADA SZKLANA SCHUECO AWS 114SG przezierna uch.>(3.50*8*10) m?2 280.000
potd.w. <FASADA SZKLANA SCHUECO AWS 114SG przezierna uch.>(2.380*10) m?2 23.800
pén.w. <FASADA SZKLANA SCHUECO AWS 114SG przezierna uch.>(2.380*9) m?2 21.420
potd.n. <FASADA SZKLANA SCHUECO AWS 114SG przezierna uch.>(5.28*2+3.52) m?2 14.080
attrium wsch |<FASADA SZKLANA SCHUECO AWS 114SG przezierna uch.>0.616*3 m2 1.848
RAZEM 580.716
34|KNZ 14 12-01 |Wykonanie elewacji - FASADA SZKLANA SCHUECO FW 50+SG.SI przezierna sta- |m?2

d.6.1|analogia te
zach.n. <FASADA SZKLANA SCHUECO FW 50+SG.SI przezierna stat.>(13.498*4) m2 53.992
potd.n. <FASADA SZKLANA SCHUECO FW 50+SG.SI przezierna stat.>(7.67*2) m2 15.340

-5-
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RAZEM 69.332
35 Czas pracy rusztowan grupy
d.6.1 (poz.:33,34)
6.2 CSK - Stotéwka
36|KNZ 14 12-01 |Wykonanie elewacji - FASADA SZKLANA SCHUECO FW 50+SG.SI przezierna sta- |m?2
d.6.2|analogia te
wsch. <FASADA SZKLANA SCHUECO FW 50+SG.SI przezierna stat.>22.50 m2 22.500
atrium zach. |<FASADA SZKLANA SCHUECO FW 50+SG.SI przezierna stat.>20.53 m2 20.530
RAZEM 43.030
37 Czas pracy rusztowan grupy
d.6.2 (poz.:36)
7 Wykonanie elewacji szklo nieprzezierne, szklenie je  dnokomorowe, wetha mineralna 18cm U<=0,20 W/m2K
7.1 CSK - budynek wysoki i niski
38|KNZ 14 12-01 |Wykonanie elewacji wentylowanej - FASADA SZKLANA SCHUECO FW 50+SG.SI  |m2
d.7.1|analogia nieprzezierna, izolacja termiczna-wetna fasadowa 180mm z czarnym welonem.
wsch.w. <FASADA SZKLANA SCHUECO FW 50+SG.SI nieprzezierna>(0.616*18*2+1.848* |m2 423.771
9+1.673*3)+((384.813+205.131-(3.50*6*10)))
zach.w. <FASADA SZKLANA SCHUECO FW 50+SG.SI nieprzezierna>(3.136*2*9+4.012*2) |m2 426.416
+((377.532+194.412)-(3.50*6*10))
potd.w. <FASADA SZKLANA SCHUECO FW 50+SG.SlI nieprzezierna>(2.377*9+3.094)+ m2 291.231
15.26*2+118.112*2
pén.w. <FASADA SZKLANA SCHUECO FW 50+SG.SI nieprzezierna>(2.377*8+2.380+ m2 292.118
1.530)+15.25*2+119.346*2
zach.n. <FASADA SZKLANA SCHUECO FW 50+SG.SI nieprzezierna>2.698*3 m2 8.094
potd.n. <FASADA SZKLANA SCHUECO FW 50+SG.SI nieprzezierna>2.64*2+1.76+2.64*2 |m2 12.320
potd.n. <FASADA SZKLANA SCHUECO FW 50+SG.SI nieprzezierna E160>8.13 m2 8.130
attrium wsch  |<FASADA SZKLANA SCHUECO FW 50+SG.SI nieprzezierna>0.44*3 m2 1.320
RAZEM 1 463.400
39 Czas pracy rusztowan grupy
d.7.1 (poz.:38)
8 Wykonanie docieplenia $cian fundamentowych, XPS 15cm U<=0,20 W/m2K
8.1 CSK - budynek wysoki i niski
40/KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokos$ci do 1.5 m w gruncie kat.lll przy odkrywa- |m3
d.8.1/0104-02 niu odcinkami istniejgcych fundamentow
zach. n. 27.54*3.50*2.20 m3 212.058
poétn.n. 6.85*3.50*2.20 m3 52.745
potd.n. 26.28*3.50*2.20 m3 202.356
attrium wsch |8.95*3.50*2.20 m3 68.915
attrium pétn. |7.60*2.40*1.00 m3 18.240
attrium potdn. |7.60*3.50*2.20 m3 58.520
RAZEM 612.834
41|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji |m2
d.8.1/0603-01 asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.43 m2 288.510
80.236 m?2 80.236
RAZEM 368.746
42|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji |[m2
d.8.1/0603-02 asfaltowej - druga i nast. warstwa
poz.41 m?2 368.746
RAZEM 368.746
43|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS pionowe m2
d.8.1/0608-08
zach. n. 27.54*3.50 m?2 96.390
poéin.n. 6.85*3.50 m?2 23.975
potd.n. 26.28*3.50 m?2 91.980
attrium wsch |8.95*3.50 m?2 31.325
attrium péin. |7.60*2.40 m2 18.240
attrium potdn. |7.60*3.50 m2 26.600
RAZEM 288.510
44|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.8.1/0101-05
zach.n. 0.12*(3.50-1.20)*27.54+0.38*4.92*3 m3 13.210
poéin.n. 0.12*(3.50-1.20)*6.85+0.38*0.24*3.70 m3 2.228
potd.n. 0.12*(3.50-1.20)*(26.28-11.07) m3 4.198
attrium wsch |0.12*(3.50-1.20)*8.95 m3 2.470
attrium pétn. |0.12*7.60%(2.40-1.20) m3 1.094
attrium potd. 0.12*(3.50-1.20)*7.60 m3 2.098
RAZEM 25.298
45/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.8.1/0618-01
zach.n. 0.25*4.92*3+0.12*27.54 m2 6.995
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poén.n. 0.25*3.50+0.12*6.85 m?2 1.697
potd.n. 0.12*(26.28-11.07) m?2 1.825
attrium wsch |0.12*8.95 m2 1.074
attrium péin.  |0.12*7.60 m2 0.912
attrium potd. 0.12*7.60 m2 0.912
RAZEM 13.415
46 KNR-W 2-02 |Roboty murowe z cegiet klinkierowych na zaprawie gotowej gr.1/2 ceg. m2
d.8.1/0126-02
zach.n. (4.92)*1.20*3*(2)+27.54*1.20 m?2 68.472
poén.n. (3.70)*1.20*3*(2)+6.85*1.20 m?2 34.860
potd.n. (26.28-11.07)*1.20 m?2 18.252
attrium wsch. |8.95*1.20 m2 10.740
attrium péin. |7.60*1.20 m2 9.120
attrium potd. |7.60*1.20 m2 9.120
RAZEM 150.564
47/KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi [m3
d.8.1/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IlI
p0z.40-p0z.43*0.10-p0z.44-p0z.46*0.12 m3 540.617
RAZEM 540.617
48|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km (grunt kat.lll) |m3
d.8.1/0109-06
poz.40-poz.47 m3 72.217
RAZEM 72.217
49|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.8.1/0109-08 Krotnosé = 15
poz.48 m3 72.217
RAZEM 72.217
50|wycena wias- |Optata wysypiskowa - na podstawie OBWIESZCZENIA MINISTRA SRODOWISKA z [m3
d.8.1na dnia 26 wrzesnia 2011r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze $rodo-
kalk. wlasna |wiska, na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowis-
ka (wg zatacznika 2 tabela L poz 876 - umieszczenie odpadkéw na sktadowisku)
poz.48 m3 72.217
RAZEM 72.217
8.2 CSK - Stotéwka
51|KNR-W 4-01 |Wykopy o scianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.lll przy odkrywa- |m3
d.8.2/0104-02 niu odcinkami istniejgcych fundamentéw
wsch. (9.41+4.90)*3.50*2.20 m3 110.187
poén. (26.50)*3.50*2.20 m3 204.050
atrium zach  |(9.15)*2.40*1.50 m3 32.940
RAZEM 347.177
52|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji |m?2
d.8.2|0603-01 asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.54 m?2 164.795
47.21 m?2 47.210
RAZEM 212.005
53|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. ha zimno z emulsji |m2
d.8.2/0603-02 asfaltowej - druga i nast. warstwa
poz.52 m2 212.005
RAZEM 212.005
54|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS pionowe m2
d.8.2/0608-08
wsch. (9.41+4.90)*3.50 m?2 50.085
poén. (26.50)*3.50 m?2 92.750
atrium zach  [(9.15)*2.40 m2 21.960
RAZEM 164.795
55|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.8.2/0101-05
wsch. 0.12%(3.50-1.20)*(9.41+4.90) m3 3.950
poén. 0.12*(3.50-1.20)*(26.50-11.55-1.18)+0.38*0.24*(14.45+3.05) m3 5.397
atrium zach  [(9.15)*(2.40-1.20) m3 10.980
RAZEM 20.327
56/ NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.8.2/0618-01
wsch. 0.12%(9.41+4.90) m?2 1.717
poén. 0.12*(26.50-11.55-1.18)+0.25%(14.45+3.05) m?2 6.027
atrium zach  |0.12*(9.15) m2 1.098
RAZEM 8.842
57/KNR-W 2-02 |Roboty murowe z cegiet klinkierowych na zaprawie gotowej gr.1/2 ceg. m2
d.8.2/0126-02
wsch. (9.41+4.90)*1.20 m?2 17.172
poén. (26.50-11.55-1.18)*1.20+(14.45+3.05)*1.20*2 m?2 58.524
atrium zach  [(9.15)*1.20 m2 10.980
RAZEM 86.676
58| KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw oraz z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 mi |m3
d.8.2/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IlI
p0z.51-p0z.54*0.10-p0z.55-p0z.57*0.12 m3 299.969
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RAZEM 299.969
59|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.lll) |m3
d.8.2/0109-06
poz.51-poz.58 m3 47.208
RAZEM 47.208
60|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.8.2/0109-08 Krotnosé = 15
poz.59 m3 47.208
RAZEM 47.208
61|wycena whas- |Optata wysypiskowa - na podstawie OBWIESZCZENIA MINISTRA SRODOWISKA z |m3
d.8.2|na dnia 26 wrzesnia 2011r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodo-
kalk. wlasna |wiska, na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowis-
ka (wg zatgcznika 2 tabela L poz 876 - umieszczenie odpadkéw na sktadowisku)
poz.59 m3 47.208
RAZEM 47.208
9 Wykonanie docieplenia $cian metod g lekk 3-mokr g: styropian 20cm U<=0,2 W/m2K
9.1 CSK - budynek wysoki i niski
62|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie mecha- |m?2
d.9.1/2608-01 niczne i zmycie
bud.w. 0.80*(77.56-13.54) m2 51.216
poéin.n. 27.00+2.02 m?2 29.020
RAZEM 80.236
63|NNRNKB 202 |(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "CERESIT" z przyklejeniem styropianu i m2
d.9.1/2609-01 jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami - tynk strukturalny
poz.62 m2 80.236
RAZEM 80.236
64|NNRNKB 202 |(z.VIl) docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropianowych |szt
d.9.1/2613-01 przy uzyciu fgcznikéw mechanicznych
poz.63*6 szt 481.416
RAZEM 481.416
65|NNRNKB 202 |(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "CERESIT" - o$cieza - styropian z jedng  |m?2
d.9.1/2609-06 warstwa siatki
poéin.n. 0.25*(0.90*2+0.75*2)*5+0.25*(2.10*2+1.00) m?2 5.425
RAZEM 5.425
66| NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie - blacha aluminiowa 1,5mm malowana proszkowo w kolo- |m?2
d.9.1/0541-02 rze ARGETON-u o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
poéin.n. 0.35*0.90*5 m?2 1.575
RAZEM 1.575
67|NNRNKB 202 |(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "CERESIT" - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.9.1/2609-08 tych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
bud.w. 0.80*4 m 3.200
RAZEM 3.200
68 Czas pracy rusztowan grupy
d.9.1 (poz.:62,63,64,65,66,67)
9.2 CSK - Stotéwka
69 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mecha- |m2
d.9.2/2608-01 niczne i zmycie
wsch. 24.30 m2 24.300
poén. 16.15+1.46 m?2 17.610
dach 10.60*0.50 m?2 5.300
RAZEM 47.210
70|NNRNKB 202 |(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "CERESIT" z przyklejeniem styropianu i m2
d.9.2/2609-01 jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami - tynk strukturalny
poz.69 m2 47.210
RAZEM 47.210
71|NNRNKB 202 |(z.VIl) docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropianowych |szt
d.9.2/2613-01 przy uzyciu fgcznikéw mechanicznych
poz.70*6 szt 283.260
RAZEM 283.260
72|NNRNKB 202 |(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "CERESIT" - o$cieza - styropian z jedng  |m?2
d.9.2|12609-06 warstwa siatki
wsch. 0.25*%(1.30+2.05*2) m?2 1.350
poén. 0.25*(0.90*2+0.75*7)*4 m?2 7.050
RAZEM 8.400
73|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie - blacha aluminiowa 1,5mm malowana proszkowo w kolo- |m?2
d.9.2|0541-02 rze ARGETON-u o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
poétn.n. 0.35*0.90*7 m?2 2.205
dach 0.30*10.60 m?2 3.180
RAZEM 5.385
74 Czas pracy rusztowan grupy
d.9.2 (p0z.:69,70,71,72,73)
10 Docieplenie podtogi na gruncie: styropian gr. 10cm
10.1 CSK - budynek wysoki i niski
10.1. Roboty rozbiérkowe
1
75/KNR-W 4-01 |Zerwanie wykonczenia posadzki m2
d.10.]0818-05
1.1}analogia
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352.39 m?2 352.390
RAZEM 352.390
76| KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.10./0804-07
1.1
352.39 m?2 352.390
RAZEM 352.390
10.1. Posadzki i podio za
2
77|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicz- |m3
d.10.{1103-01 nej na podtozu gruntowym
1.2
-1 0.10%(352.39) m3 35.239
RAZEM 35.239
78/ KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transportem i |m3
d.10.{1101-01 uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
1.2
-1 0.12*(352.39) m3 42.287
RAZEM 42.287
79|KNR-W 2-02 |lIzolacje na sucho poziome - jedna warstwa - z folii polietylenowe;j m2
d.10./0615-01
1.2]analogia
-1 (352.39) m?2 352.390
RAZEM 352.390
80| KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kon- |m2
d.10./0608-03 strukcji na sucho - jedna warstwa
1.2
-1 poz.79 m?2 352.390
RAZEM 352.390
81|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kon- |m?2
d.10.|0608-04 strukcji na sucho - kazda nast. warstwa
1.2
-1 poz.80 m2 352.390
RAZEM 352.390
82|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane |m?2
d.10./1127-01 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
1.2
-1 poz.81 m?2 352.390
RAZEM 352.390
83|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w |m?2
d.10.{1127-03 pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci 0 1 cm
1.2 Krotnosé¢ = 4
-1 poz.82 m2 352.390
RAZEM 352.390
84|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.10./1116-07
1.2
-1 poz.79 m?2 352.390
RAZEM 352.390
11 Docieplenie dachu
111 CSK - budynek wysoki i niski
85|KNR 4-01 Uzupeienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej |m3
d.11./0304-04 cegtami
1
dach.masz. |0.38%(5.55*2+6.22*2)*0.36 m3 3.220
dach.w. 0.38*(25.26+25.26-5.40)*0.98+0.38*(13.56)*0.98*2 m3 26.902
RAZEM 30.122
86|KNR-W 2-02 |Sciany petne z cegiet petnych gr. 1/2 ceg. m2
d.11./0126-02
1
dach.masz. [(0.60*2+0.82*2)*1.20 m?2 3.408
dach.w. (2.36+2.72+3.52+2.72*2+2.40+2.08+2.72*5+2.32+3.12)*1.20 m?2 45.072
dach.n. (5.36+4.96)*1.20 m?2 12.384
RAZEM 60.864
87|NNRNKB 202 |(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "CERESIT" z przyklejeniem ptyt wetny mi- |m?2
d.11./2609-01 neralnej i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami - tynk strukturalny
1|analogia
dach.masz. [(0.60*2+0.82*2)*1.20 m?2 3.408
dach.w. (3.16+3.52+4.32+3.52*7+2.88+3.20)*1.20 m?2 50.064
dach.n. (6.16+5.76)*1.20 m?2 14.304
RAZEM 67.776
88|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych ICOPAL ROOF EPS, m2
d.11./0612-03 EPS100, poziome z pltyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 15cm
1
dach.masz. |29.80 m2 29.800
dach.w. 252.51 m2 252.510
dach.n. 111.18+214.19 m?2 325.370
RAZEM 607.680
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89|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych ICOPAL ROOF EPS, m2
d.11./0612-04 EPS100, poziome z pltyt uktadanych na sucho - kazda nast. warstwa - 5cm
1
poz.88 m2 607.680
RAZEM 607.680
90|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych ICOPAL ROOF EPS, m2
d.11./0612-04 EPS100, poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nast. warstwa - 5¢cm
1 Krotnosé = 3
dach.w. 252.51 m?2 252.510
dach.n. 111.18+214.19 m?2 325.370
RAZEM 577.880
91| KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych ICOPAL ROOF EPS, m2
d.11./0612-03 EPS100, poziome z ptyt ukladanych na sucho - jedna warstwa pod ptytg OSB - 10cm
1
dach.masz. |0.44*26.07 m2 11.471
dach.w. 0.57*72.15 m?2 41.126
RAZEM 52.597
92|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych ICOPAL ROOF EPS, m2
d.11./0612-06 EPS100, pionowe z ptyt uktadanych na sucho - 10cm
1
dach.masz. |0.25*21.83 m2 5.458
dach.w. 1.45%65.35 m?2 94.758
RAZEM 100.216
93/KNR AT-31 |Mocowanie tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podioza m2
d.11./0704-03
1|analogia
poz.88+p0z.92 m2 707.896
RAZEM 707.896
94|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - Pokrycie dachéw papa ter-|m?2
d.11./0504-02 mozgrzewalng dwuwarstwowe - ICOPAL FIRE SMART DUO-BAZA oraz ICOPAL FI-
1 RESMART DUO-TOP
p0z.88+p0z.91+p0z.92 m2 760.493
RAZEM 760.493
95|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - Pokrycie |m2
d.11./0504-03 dachoéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - ICOPAL FIRESMART DUO-TOP
1
dach.masz. |0.25*4.16 m?2 1.040
dach.w. 0.25%(2.36+2.72+3.52+2.72*2+2.40+2.08+2.72*5+2.32+3.12)+0.25*17.94 m?2 13.875
dach.n. 0.25*(6.16+5.76)+0.25%(43.02+112.85) m?2 41.948
RAZEM 56.863
96|KNR 2-02 Montaz z ptyt OSB 22mm m2
d.11./0410-01
1|analogia
dach.masz. |0.44*26.07 m2 11.471
dach.masz. |0.83*72.15 m?2 59.885
RAZEM 71.356
97|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.11./0541-02 25cm
1
dach.masz. |0.30*4.16+1.08+0.44*26.07 m?2 13.799
dach.w. 0.30%((2.36+2.72+3.52+2.72*2+2.40+2.08+2.72*5+2.32+3.12))+0.30*17.94+(0.61+ |m2 105.425
0.75+1.04+0.75*7+0.52+0.64+0.60)+1.10*72.15
dach.n. 2.21+1.82+0.30*(6.16+5.76)+0.50*(43.02+112.85) m?2 85.541
RAZEM 204.765
98|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,70mm - montaz z goto- szt.
d.11./0522-05 wych elementéw
1
dach.masz. |1.00 szt. 1.000
dach.w. 2.00 szt. 2.000
dach.n. 7.00 szt. 7.000
RAZEM 10.000
99 NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych prostokatnych w rozwinieciu 63 cm - |m
d.11./0519-08 elementy prefabrykowane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,70mm - rury spustowe
1 kwadratowe 18x18cm
dach.masz. |2.80 m 2.800
dach.w. 32.60*2 m 65.200
RAZEM 68.000
100|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.11./0222-03
1|analogia
dach.w. 2.00 szt. 2.000
dach.n. 7.00 szt. 7.000
RAZEM 9.000
101|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm szt.
d.11./0152-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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11.2 CSK - Stotéwka
102|KNR-W 2-02 |Sciany petne z cegiet petnych gr. 1/2 ceg. m2
d.11./0126-02
2
(2.96*3+2.36+3.86+4.16+3.16+1.70+3.56)*1.20 m?2 33.216
RAZEM 33.216
103|NNRNKB 202 | (z.VIl) docieplenie scian zewn. budynkéw "CERESIT" z przyklejeniem plyt welny mi- |m2
d.11./2609-01 neralnej ijednej warstwy siatki na scianach petnych i z otworami - tynk strukturalny
2|analogia
(3.76*3+3.16+4.66+4.96+3.96+2.50+4.36)*1.20 m?2 41.856
RAZEM 41.856
104|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.11./0541-02 25cm
2
dach.n. (0.88*3+0.62+1.31+1.29+0.92+1.19)+0.30%(3.76+3.16+4.66+4.96+3.96+4.36+3.92)+ |[m2 76.774
(0.35+0.35)*84.80+0.81
RAZEM 76.774
105|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - ICOPAL FIRE SMART m2
d.11./0504-02 DUO-BAZA oraz ICOPAL FIRESMART DUO-TOP
2
448.39 m?2 448.390
RAZEM 448.390
106|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrdbki z papy nawierzchniowej - ICOPAL |m?2
d.11./0504-03 FIRESMART DUO-TOP
2
0.25%(3.76*3+3.16+4.66+4.96+3.96+2.50+4.36+3.92) m?2 9.700
RAZEM 9.700
107 |KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,70mm - montaz z goto- szt.
d.11./0522-05 wych elementéw
2
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
108|NNRNKB 202 |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych prostokgtnych w rozwinieciu 63 cm - |m
d.11./0519-08 elementy prefabrykowane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,70mm - rury spustowe
2 kwadratowe 18x18cm
4.90*3 m 14.700
RAZEM 14.700
109|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.11./0222-03
2|analogia
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
110|NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych prostokatnych w rozwinigciu 50 cm |m
d.11./0518-08 - elementy prefabrykowane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,70mm
2
84.80 m 84.800
RAZEM 84.800
111 Izolacja dachu za pomocg wdmuchiwania granulatu z wetny mineralnej lub alterna- |m3
d.11.|analiza indy- |tywnie utozenie plyt z wetny mieneralnej albo z plyt styropianowych ICOPAL ROOF
2|widualna EPS, EPS100 grubosci 18cm (U<=0,15 W/m2.K)
448.39*0.50 m3 224.195
RAZEM 224.195
112|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych  |m2
d.11./0612-03 na sucho - jedna warstwa 15cm
2
25.482+12.54+9.429+9.482+3.85 m?2 60.783
RAZEM 60.783
113|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt ukladanych  |m2
d.11./0612-04 na sucho - kazda nast. warstwa - 5cm
2 Krotnosé = 7
poz.112 m?2 60.783
RAZEM 60.783
12 Wykonanie wymiany o swietlenia LED
12.1 CSK - budynek wysoki i niski
114|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa A3 PRIMA LED 240.LED |kpl.
d.12./0503-01 840 OPAL 11W biaty kompletna lub réwnowazna
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
115/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa A4 PRIMA LED 240.LED |kpl.
d.12./0503-01 840 OPAL 22W biaty kompletna lub réwnowazna
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
116|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa B1 CAMELEON MINI kpl.
d.12.|0503-01 REG 1 LED 840 CLEAR RAL 9016 kompletna lub réwnowazna
1
139 kpl. 139.000
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RAZEM 139.000
117|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa B2 CAMELEON REG MIDI 1 |kpl.
d.12./0502-03 IP20 LED 840 LEAR RAL9016 kompletny lub réwnowazny
1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
118/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa B4 CAMELEON OREG MIDI |kpl.
d.12./0502-03 LED 14W kompletna lub rownowazna
1
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
119|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - Oprawa C2 S6000 LED OPAL 90cm | kpl.
d.12./0502-03 kompletna lub réwnowazna
1
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
120/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa C3 S6000 LED OPAL 120cm |kpl.
d.12./0502-03 kompletna lub réwnowazna
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykie) - Oprawa C4 S6000 LED OPAL 151, kpl.
d.12./0502-03 5cm kompletna lub réwnowazna
1
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
122|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykie) - Oprawa D1 S6000 LED 1012.LED 840 |kpl.
d.12./0501-02 4170lm OPAL 20 kompletna lub réwnowazna
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
123|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa |11 BASE LED 1P44 302.LED |kpl.
d.12./0502-03 830 1400Im OPAL 15W DRV kompletna lub réwnowazna
1
139 kpl. 139.000
RAZEM 139.000
124/\KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa G1 BN-2 kompletna lub réw- | kpl.
d.12./0502-03 nowazna
1
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
125|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa H1 OPPOSITE 2 IN kpl.
d.12./0503-01 597.LED 840 DMPR 46W RAL9016 struktura DRV kompletna lub réwnowazna
1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
126/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa J3 TITANIA LED ECO kpl.
d.12./0502-03 300.LED 830 2200Im OPAL 20W IP20 RAL9006 DRV kompletna lub réwnowazna
1
190 kpl. 190.000
RAZEM 190.000
127|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa B3N MATE R 80.LED 840 kpl.
d.12./0502-03 1000Im 10W IP20 RAL9016 DRV kompletna lub réwnowazna
1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
128/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa K1 COSMO APEX 1060.LED |kpl.
d.12./0502-03 840 4000Im STPR 27W IP66 DRV kompletna lub réwnowazna
1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
129|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa K2 COSMO APEX 1060.LED |kpl.
d.12./0502-03 840 6300Im STPR 41W IP66 DRV kompletna lub réwnowazna
1
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
130/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa K3 COSMO APEX kpl.
d.12./0502-03 1060.LED840 4000Im STPR 27W IP66 DRV kompletna lub réwnowazna
1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
131|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa K4 REGLUX 540.LED 840 kpl.
d.12./0502-03 OPAL 30W RAL9016 DRV kompletna lub ré(wnowazna
1
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
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132|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa K5 REGLUX 1040.LED 840  |kpl.
d.12./0502-03 OPAL 50W RAL9016 DRV kompletna lub réwnowazna
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
133|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa B3DN MATE R 80.LED 840  |kpl.
d.12./0502-03 1000im10W IP20 RAL9016 DRV DIM DALI kompletna lub réwnowazna
1
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
134|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - Oprawa X1 MIC LED 1 20W kompletna |kpl.
d.12./0501-02 lub réwnowazna
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
135/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykie) - Oprawa D2 S6000 LED 515.LED 840 |kpl.
d.12./0501-02 2100lm OPAL 22W IP20 RAL9016+zawiesia kompletna lub réwnowazna
1
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
136|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa D3 S6000 LED 1015.LED 840 |kpl.
d.12./0502-03 4100lm OPAL IP20 RAL 9016+ zawiesia kompletna lub réwnowazna
1
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
137|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - NK1 KINKIET VES OKRAGLY + DOS- |kpl.
d.12./0502-03 WIETLENIE kompletna lub rownowazna
1
150 kpl. 150.000
RAZEM 150.000
138|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa D4 S6000 LED 1515.LED 840 |kpl.
d.12./0502-03 6100lm OPAL 63W IP20 RAL9016+zawiesia kompletna lub réwnowazna
1
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
139/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa D5 S4000 BIS LED 550 12W |kpl.
d.12./0502-03
1
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
140/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - Oprawa D6 LED 2015.LED 830 8100Im | kpl.
d.12.|0501-02 OPAL 83W RAL9016 DRV kompletna lub réwnowazna
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
141|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa 12 BASE LED 1P21 302.LED |kpl.
d.12./0502-03 830 1400Im OPAL 15W DRV kompletna lub rownowazna
1
140 kpl. 140.000
RAZEM 140.000
142|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa P1 PAVO LED (KOLOR |kpl.
d.12.|0503-01 LED ARCH) kompletna lub réwnowazna
1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
143|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa Q1 PARK FLOWER MIDI kpl.
d.12./0502-03 2.LED 840 6200Im CLEAR 65W RAL 7042 struktura, pétmat DRV kompletna lub
1 réwnowazna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
144|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - R1 PROFIL LED 4,8W/mb kompletna |kpl.
d.12./0502-03 lub réwnowazna
1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
145/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa E1 CELTIC P44 kompletna kpl.
d.12./0502-03 lub réwnowazna
1
140 kpl. 140.000
RAZEM 140.000
146|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa M1 RING LED 360.LED 840 |kpl.
d.12./0502-03 1300Im OPAL 18W IP20 RAL9016 DRV kompletna lub réwnowazna
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
147|\KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa O1 S4000 LED WALL kpl.
d.12./0502-03 250.LED 840 440lm OPAL 5W IP40 RAL9016 DRV kompletna lub réwnowazna
1
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
148/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - R1Z PROFIL LED 4,8W/mb IP54 kom- |kpl.
d.12./0501-02 pletna lub réwnowazna
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
149/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa R2 CELTIC 1/2 1P44 komplet- |kpl.
d.12./0502-03 na lub rbwnowazna
1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
150|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa T1D S4000 LED 6773.LED kpl.
d.12./0502-03 84014030ImDMPR 139W 1P20 RAL9016 DRV DIM DALI kompletna lub réwnowaz-
1 na
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
151|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa T2 S6000 LED 4815.LED 840 |kpl.
d.12./0502-03 12340Im OPAL 122W 1P20 RAL9016 DRV kompletna lub réwnowazna
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa V1 Paletta LED 265.LED 840 |kpl.
d.12./0502-03 1350Im OPAL 33W IP65 RAL9006 DRV kompletna lub réwnowazna
1
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
153|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa "AW1" VERSO LED-HO kpl.
d.12./0502-03 VDN.VDN-CB220 4x1 WD GM kompletna lub réwnowazna
1
51 kpl. 51.000
RAZEM 51.000
154|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa "AW2" Point Led K-G AW CB |kpl.
d.12./0502-03 1XLED 1.5 bialy - tworzywo kompletna lub réwnowazna
1
78 kpl. 78.000
RAZEM 78.000
155/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa "AW3" VERSO LED-HO VUD |kpl.
d.12./0502-03 CB220 1x1 VWD GM DGR kompletna lub réwnowazna kompletna lub réwnowazna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
156|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa "AW4" VUN-CB220 1x1 CR  |kpl.
d.12./0502-03 GM.LED 757 160lm CLEAR 1W IP40 kompletna lub réwnowazna kompletna lub réw-
1 nowazna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
157|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa "AW6" MONITOR1 IP65 LED- |kpl.
d.12./0502-03 HO.OP3-CB220 4x1 WD GM+ uchwyt kompletna lub réwnowazna
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
158|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa "AW8" MONITOR1 IP65 LED- |kpl.
d.12./0502-03 HO.OP3-CB220 4x1 WD GM IP65 kompletna lub réwnowazna
1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
159/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa "EW1" MONITOR1 P40 kpl.
d.12./0502-03 LED.OP1-CB220 1,2 GM kompletna lub réwnowazna
1
49 kpl. 49.000
RAZEM 49.000
160|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa "EW2" MONITOR?2 IP40 kpl.
d.12./0502-03 LED.DS1-CB220 1,2 GM kompletna lub réwnowazna
1
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
161|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa "EW3" MONITORL1 IP65 kpl.
d.12./0502-03 LED.OP2-CB220 1,2 GM kompletna lub réwnowazna
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
13.1 CSK - budynek wysoki i niski
13.1. Instalacja K1/R1
1
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162|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m?2
d.13./0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.1
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
163|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m2
d.13./0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.1
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
164|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m?2
d.13./0101-05 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.1
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
165|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m2
d.13./0101-06 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.1
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
166 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - m2
d.13./0122-01 udziat ksztattek do 35 %
1.1
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
167 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - m2
d.13./0122-02 udziat ksztattek do 35 %
1.1
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
168|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - m2
d.13./0122-03 udziat ksztattek do 35 %
1.1
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
169|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe, typ SONODUCT o $r.do 100 mm m2
d.13./0122-01
1.1
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
170/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe, typ SONODUCT o $r.do 200 mm m2
d.13./0122-02
1.1
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
171|KNR 2-17 Regulatory statego przeptywu kotowe, typ KVD-N o $r. 100 mm szt.
d.13./0131-01
1.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
172|KNR 2-17 Regulatory statego przeptywu kotowe, typ KVD-N o $r. 160 mm szt.
d.13./0131-02
1.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
173|KNR 2-17 Regulatory statego przeptywu kotowe, typ KVD-N o $r. 200 mm szt.
d.13./0131-02
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
174|KNR 2-17 Regulatory statego przeptywu kotowe, typ RVP-Pt 200 szt.
d.13./0131-02
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
175|KNR 2-17 Regulatory statego przeptywu kotowe, typ KVD-N o $r. 250 mm szt.
d.13./0131-03
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
176|KNR 2-17 Regulatory statego przeptywu kotowe, typ RVP-Rt 160 szt.
d.13./0131-02
1.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
177|\KNR 2-17 Regulatory VAV zmiennego przeptywu kotowe, typ RVP-Rt-200 szt.
d.13./0131-02
1.1
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
178|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ SDA 261x261 ze skrzynkg rozprezna. szt.
d.13./0139-02
1.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
179|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ SDA 261x261 szt.
d.13./0139-02
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
180|KNR 2-17 Anemostaty wirowe,kwadratowe typ KQ1 500x500 ze skrzynkg rozprezna. szt.
d.13./0139-04
1.1
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
181|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ SDB 317x317 szt.
d.13./0139-04
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
182|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ STW-225x125-Z-SN szt.
d.13./0138-01
1.1
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ STW-425x125-Z-SN szt.
d.13./0138-02
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
184|KNR 2-17 Klapy rewizyjne do czyszczenia kanatéw o obwodzie do 1200mm szt.
d.13./0138-02
1.1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
185|KNR 2-17 Klapy rewizyjne do czyszczenia kanatéw o obwodzie do 800 mm szt.
d.13./0138-01
1.1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
186 |KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ KEo $r.do 125 mm szt.
d.13./0140-01
1.1
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
187|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ KE o $r.do 160 mm szt.
d.13./0140-01
1.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
188|KNR 2-17 Klapy ppoz. typu KTM-0-E-160 szt.
d.13./0131-02
1.1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
189|KNR 2-17 Klapy ppoz. typu KTM-E-125M szt.
d.13./0131-02
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
190|KNR 2-17 Klapy ppoz. typu KWP-0O-200x300 szt.
d.13./0134-01
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
191|KNR 2-17 Klapy ppoz. typu KWP-0-E-350x600 szt.
d.13./0134-02
1.1}analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
192|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ A o obwodzie do 2060 mm, w uktadach |szt.
d.13./0148-05 kanatowych
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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193|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne typu TAP21-AR-500x800/500 szt.
d.13./0154-04
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
194 |\KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne typu TAP21-AR-600x800/1000 szt.
d.13./0154-04
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
195/KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe TAS 125-1000 szt.
d.13./0155-02
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
196 KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe TAS 160-1000 szt.
d.13./0155-02
1.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
197 |KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe TAS 200-1000 szt.
d.13./0155-02
1.1
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
198|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm plytami z welny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg|m2
d.13./0305-04 powierzchni ptaskich
1.1
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
199|/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 30 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg |m2
d.13./0305-04 powierzchni ptaskich
1.1
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
200/ KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji kanatow m2
d.13./0601-04 wentylacyjnych.
1.1
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
201 Dodatek na uruchomienie, regulacje i pomiary szt.
d.13.
1.1
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR 2-17 Centrala klimatyzacyjna K1/R1 , typu Envistar Flex 150-2V prod. IV Produkt, z wy-  |szt.
d.13.|0203-07 miennikiem obrotowym, wbudowanym agragatem, przepustnicami i automatyka.
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13.1. Instalacja K4/R4 i WC1
2
203|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 400 m2
d.13./0101-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.2
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
204/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 m2
d.13./0103-02 mm - udziat ksztattek do 65 %
1.2
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
205/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m2
d.13./0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.2
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
206 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m?2
d.13./0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.2
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
207 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m2
d.13./0101-05 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.2
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
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208/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m?2
d.13./0101-06 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.2
86 m?2 86.000
RAZEM 86.000
209 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - m2
d.13./0122-01 udziat ksztattek do 35 %
1.2
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
210/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - m2
d.13.|0122-02 udziat ksztattek do 35 %
1.2
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
211|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe, typ SONODUCT o $r.do 100 mm m2
d.13./0122-01
1.2
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
212|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe, typ SONODUCT o $r.do 200 mm m2
d.13./0122-02
1.2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
213|KNR 2-17 Klapa zwrotna o sr. 160 mm szt.
d.13./0131-02
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
214|KNR 2-17 Klapa zwrotna o $r. 250 mm szt.
d.13./0131-03
1.2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
215/KNR 2-17 Regulatory statego przeptywu kotowe, typ KVD-N o $r. 100 mm szt.
d.13./0131-01
1.2
242 szt. 242.000
RAZEM 242.000
216|KNR 2-17 Regulatory statego przeptywu kotowe, typ KVD-N o $r. 160 mm szt.
d.13./0131-02
1.2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
217|KNR 2-17 Regulatory statego przeptywu kotowe, typ KVD-N o $r. 200 mm szt.
d.13./0131-02
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
218/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ STW-125x75-Z-SN szt.
d.13./0138-01
1.2
91 szt. 91.000
RAZEM 91.000
219/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ STW-225x75-Z-SN szt.
d.13./0138-01
1.2
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
220/KNR 2-17 Klapy rewizyjne do czyszczenia kanatéw o obwodzie do 800 mm szt.
d.13./0138-01
1.2
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
221KNR 2-17 Klapy rewizyjne do czyszczenia kanatéw o obwodzie do 1200mm szt.
d.13./0138-02
1.2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
222|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ KKo $r.do 125 mm szt.
d.13./0140-01
1.2
101 szt. 101.000
RAZEM 101.000
223/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ KE o $r.do 160 mm szt.
d.13./0140-01
1.2
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10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
224/ KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ KK o $r.do 160 mm szt.
d.13./0140-01
1.2
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
225|KNR 2-17 Klapy ppoz. typu KTM-E-200M szt.
d.13./0131-02
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
226|KNR 2-17 Klapy ppoz. typu KTM-0-E-160 szt.
d.13./0131-02
1.2
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
227|KNR 2-17 Klapy ppoz. typu KTM-E-125M szt.
d.13./0131-02
1.2
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
228 KNR 2-17 Klapa ppoz. typu KTM-E 100M szt.
d.13./0131-01
1.2
194 szt. 194.000
RAZEM 194.000
229/ KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1000 mm, w uktadach |szt.
d.13./0148-01 kanatowych
1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
230|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokgtne typ A o obwodzie do 1600 mm, w uktadach |szt.
d.13./0148-03 kanatowych
1.2
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
231|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm, w ukfadach kanatowych |szt.
d.13./0149-01
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
232|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne 800x1600 mm szt.
d.13./0154-06
1.2
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
233/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm pltytami z welny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg|m2
d.13./0305-04 powierzchni ptaskich
1.2
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
234/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 30 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg |m2
d.13./0305-04 powierzchni ptaskich
1.2
475 m?2 475.000
RAZEM 475.000
235/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji kanatow m2
d.13./0601-04 wentylacyjnych.
1.2
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
236 Dodatek na uruchomienie, regulacje i pomiary szt.
d.13.
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
237|KNR 2-17 Centrala klimatyzacyjna K4/R4 , typu Envistar Flex 600-1V prod. IV Produkt, z wy-  |szt.
d.13./0203-08 miennikiem glikolowym, przepustnicami i automatyka, wbudowanym agragatem i ze
1.2 zdublowanymi wentylatorami
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13.1. Instalacja N1/W1,Cz1, Wyl
3
238/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 |m2
d.13./0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.3
8 m?2 8.000
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RAZEM 8.000
239/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m?2
d.13./0101-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.3
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
240/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m2
d.13./0101-05 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.3
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
241 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m?2
d.13./0101-06 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.3
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
242|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm - m2
d.13./0122-01 udziat ksztattek do 35 %
1.3
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
243|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - m2
d.13.|0122-02 udziat ksztattek do 35 %
1.3
53 m2 53.000
RAZEM 53.000
244 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - m2
d.13./0122-03 udziat ksztattek do 35 %
1.3
21 m2 21.000
RAZEM 21.000
245/KNR 2-17 Regulatory statego przeptywu kotowe, typ KVD-N o $r. 100 mm szt.
d.13./0131-01
1.3
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
246 KNR 2-17 Regulatory statego przeptywu kotowe, typ KVD-N o $r. 160 mm szt.
d.13./0131-02
1.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
247 /KNR 2-17 Regulatory statego przeptywu kotowe, typ KVD-N o $r. 200 mm szt.
d.13./0131-02
1.3
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
248 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ STW-225x125 szt.
d.13./0138-01
1.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
249/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ STW-325x125 szt.
d.13./0138-02
1.3
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
250/ KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ STW-425x75 szt.
d.13./0138-02
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
251KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ STW-425x125 szt.
d.13./0138-02
1.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
252|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ STW-425x225 szt.
d.13./0138-03
1.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
253|KNR 2-17 Klapy rewizyjne do czyszczenia kanatéw o obwodzie do 800 mm szt.
d.13./0138-01
1.3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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254/ KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ KE i KK o0 $r.do 100 mm szt.
d.13./0140-01
1.3
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
255/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ KE o $r.do 125 mm szt.
d.13./0140-01
1.3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
256 KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ KE i KK o $r.do 160 mm szt.
d.13./0140-01
1.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
257|KNR 2-17 Klapa ppoz. typu KTM-E 100M szt.
d.13./0131-01
1.3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
258/ KNR 2-17 Klapy ppoz. typu KTM-E-160M szt.
d.13./0131-02
1.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
259|KNR 2-17 Klapy ppoz. typu KTM-E-200M szt.
d.13./0131-02
1.3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
260 KNR 2-17 Klapy ppoz. typu KTM-E-250M szt.
d.13./0131-03
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
261|KNR 2-17 Klapy ppoz. typu KWP-0-200x400 szt.
d.13./0134-01
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
262|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm szt.
d.13./0146-02
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
263|KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.13./0146-03
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
264 |KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne TAP22 400x200/1000 szt.
d.13./0154-01
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
265/KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe TAS 160-1000 szt.
d.13./0155-02
1.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
266 KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe TAS 200-1000 szt.
d.13./0155-02
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
267|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 50 mm pltytami z welny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg|m2
d.13./0305-04 powierzchni ptaskich
1.3
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
268 Dodatek na uruchomienie, regulacje i pomiary szt.
d.13.
1.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
269 KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N1/W1 , typu Envistar Top-04 prod. IV Produkt, z wymienni- |szt.
d.13./0203-04 kiem obrotowym, przepustnicami i automatyka.
1.3
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13.1. Roboty uzupetniaj ace
4
270|Wycena indy- |Montaz kanatowych czujnikéw CO2 szt.
d.13.|widualna
1.4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
271|Wycena indy- |Urzadzenie typu ML-SER do konfiguracji i obstugi serwisowej czujnikow CO2. szt.
d.13.|widualna
1.4
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
272|KNR-W 5-08 |Okablowanie potagczen pomiedzy czujnikami CO2 a regulatorami zmiennego przepty- |m
d.13./0207-01 wy.
1.4
20 m 20.000
RAZEM 20.000
273|Wycena indy- |Uszczelnienie elementéw instalacyjnych w otworach w $cianach i stropach. szt.
d.13.|widualna
1.4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
274|\Wycena indy- |Konstrukcje wsporcze w systemie BIG FOOT, kanatéw wentylacyjnych montowanych|szt.
d.13.|widualna na dachu.
1.4
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
14 Wykonanie modernizacji instalacji c.o.
14.1 CSK - budynek wysoki i niski
275/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.14./0402-01 wanych na scianach w budynkach
1|analogia
3116 m 3116.000
RAZEM 3116.000
276 KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 20 mm o potagczeniach gwinto- |m
d.14.|0402-02 wanych na $cianach w budynkach
1
136 m 136.000
RAZEM 136.000
277/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $sr.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.14./0402-03 wanych na scianach w budynkach
1
52 m 52.000
RAZEM 52.000
278/ KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.14.|0402-04 wanych na $cianach w budynkach
1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
279/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.14./0402-05 wanych na scianach w budynkach
1
157 m 157.000
RAZEM 157.000
280/KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.14./0402-06 wanych na $cianach w budynkach
1
43 m 43.000
RAZEM 43.000
281|KNR 0-34 Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr.6mm m
d.14./0101-01
1
270 m 270.000
RAZEM 270.000
282|KNR 0-34 Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr.6mm m
d.14./0101-01
1
18 m 18.000
RAZEM 18.000
283|KNR 0-34 Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm gr.20mm m
d.14./0101-10
1
3116 m 3116.000
RAZEM 3116.000
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284/KNR 0-34 Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr.20mm m
d.14./0101-10
1
135 m 135.000
RAZEM 135.000
285/KNR 0-34 Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 28 mm gr.30mm m
d.14./0101-19
1
52 m 52.000
RAZEM 52.000
286|KNR 0-34 Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr.30mm m
d.14./0101-19
1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
287|KNR 0-34 Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 42 mm gr.40mm m
d.14./0101-19
1
157 m 157.000
RAZEM 157.000
288|KNR 0-34 Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 60 mm gr.54mm m
d.14./0101-20
1
43 m 43.000
RAZEM 43.000
289/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji rurociggéw |m?2
d.14./0601-02 0 $r. zewn. 60-191 mm
1
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
290/ KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.14./0429-01
1
p0z.291+p0z.292+p0z.293+p0z.294+p02.295+p0z.296+p0z.297+p0z.298+p0z.299+ | kpl. 314.000
p0z.300+p0z.301+p0z.302+p0z.303+p0z.304+p0z.305+p0z.306+p0z.307+p0z.308+
p0z.309+p0z.310+p0z.311+p0z.312
RAZEM 314.000
291/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.14./0418-01
1
9 Sszt. 9.000
RAZEM 9.000
292/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.14./0418-03
1
76 szt. 76.000
RAZEM 76.000
293/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.14./0418-03
1
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
294/ KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.14./0418-03
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
295/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.14./0418-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
296 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.14./0418-03
1
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
297/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.14./0418-03
1
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
298 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.14.10418-07
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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299/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.14./0418-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
300|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.14./0418-05
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
301|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.14./0418-05
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
302|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.14./0418-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
303|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.14./0418-05
1
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
304|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.14./0418-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
305/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.14./0418-11
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
306|KNNR 4 Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
d.14.10425-02
1
101 szt. 101.000
RAZEM 101.000
307|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.14./0425-03
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
308|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.14./0418-07
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
309|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.14./0418-07
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
310|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.14./0418-07
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
311|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm szt.
d.14./0418-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
312|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.14./0418-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
313|KNNR 4 Zawor kulowy DN15 szt.
d.14.|0411-01
1
246 szt. 246.000
RAZEM 246.000
314|KNNR 4 Zawor kulowy DN20 szt.
d.14./0411-02
1
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6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
315|KNNR 4 Zawor kulowy DN40 szt.
d.14./0411-05
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
316|KNNR 4 Zawor kulowy DN50 szt.
d.14./0411-06
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
317|KNNR 4 Zawoér zwrotny DN15 szt.
d.14./0411-01
1
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
318 KNNR 4 Zawor zwrotny DN20 szt.
d.14./0411-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
319/KNNR 4 Zawoér zwrotny DN40 szt.
d.14./0411-05
1
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
320|KNNR 4 Filtr siatkowy DN15 szt.
d.14./0411-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
321|KNNR 4 Filtr siatkowy DN20 szt.
d.14./0411-02
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
322|KNNR 4 Filtr siatkowy DN40 szt.
d.14./0411-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
323|KNNR 4 Zawor odcinajgcy RLV katowy DN15 szt.
d.14.|0412-01
1
113 szt. 113.000
RAZEM 113.000
324|KNNR 4 Zawor odcinajgcy RLV KS katowy DN15 szt.
d.14./0412-01
1
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
325/KNNR 4 Zawor odcinajacy RLV prosty DN15 szt.
d.14.|0412-01
1
182 szt. 182.000
RAZEM 182.000
326|KNNR 4 Zawor RA-N katowy DN15 + gtowica termostayczna gazowa szt.
d.14.10412-01
1
113 szt. 113.000
RAZEM 113.000
327|KNNR 4 Zawor RA-N prosty DN15 + glowica termostayczna gazowa szt.
d.14.|0412-01
1
182 szt. 182.000
RAZEM 182.000
328/ KNNR 4 Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno MSV-O GW DN15 szt.
d.14./0411-01
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
329|KNNR 4 Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno MSV-O GW DN25 szt.
d.14./0411-03
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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330(KNNR 4 Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno MSV-O GW DN32 szt.
d.14.|0411-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
331|KNNR 4 Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno MSV-O LF DN15 szt.
d.14./0411-01
1
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
332|KNNR 4 Zawor tréjdrogowy VRB3 (GZ) kvs=0,63m3/h DN15 szt.
d.14./0411-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
333|KNNR 4 Zawor tréjdrogowy VRB3 (GZ) kvs=0,20m3/h DN20 szt.
d.14./0411-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
334|KNNR 4 Gtlowica termostayczna gazowa do grzejnikdw dolnozasilanych z wkladkg zaworowg |szt.
d.14.|0412-01 z potgczeniem M30x1.5
1
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
335|KNR 0-35 Pompa obiegowa do uktadu mieszajgco-regulacyjnego centrali wentylacyjnej N1/W1 |szt.
d.14./0208-01 (V: 0.17m3/h, H: 2.8mH20) Alpha 2 25-80 130
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
336|KNR 0-35 Pompa obiegowa do uktadu mieszajgco-regulacyjnego centrali szt.
d.14./0208-01 wentylacyjnej K1/R1 (V: 0.36m3/h, H: 3.4mH20) Alpha 2 25-80 130
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
337|KNR 0-35 Pompa obiegowa do uktadu mieszajgco-regulacyjnego centrali wentylacyjnej K4/R4+ |szt.
d.14./0208-01 WC1 (V: 3,4m3/h, H: 3,6mH20) Magna 3 25-60
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
338|KNR 0-35 Pompa obiegowa do uktadu odysku ciepta centrali wentylacyjnej K4/R4+WC1 (V: szt.
d.14./0208-03 0.889l/s, H: 166kPa) + rurociagg DN40 (5m) + izolacja + zawor zwrotny DN40 CRE 3-
1 7
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
339|KNNR 5 Kable grzewcze dla rurociggu stalowego samoregulujgce m
d.14./0213-03
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
340 Rozdzielacz CO: DN150, L=1,2m + izolacja + spust DN20 + termometr + manometr |szt.
d.14.|kalk. wkasna
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
341 Rozdzielacz CT: DN100, L=1,2m + izolacja + spust DN20 + termometr + manometr |szt.
d.14. kalk. wlasna
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
342|KNNR 4 Ptukanie instalaciji c.o. m
d.14./0128-02
1|analogia
p0z.275+p0z.276+p0z.277+p0z.279+p0z.280 m 3504.000
RAZEM 3504.000
343|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- m
d.14./0406-02 mieszkalnych
1|analogia
pP0z.275+p0z.276+p0z.277+p0z.279+p0z.280 m 3 504.000
RAZEM 3 504.000
344|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.14.10436-01
1|analogia
poz.290 urz. 314.000
RAZEM 314.000
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345 Przejscie ppoz. dla rury stalowej przez strop REI120 kpl.
d.14.|kalk. wkasna
1
219 kpl. 219.000
RAZEM 219.000
346 Przejscie ppoz. dla rury stalowej przez sciane REI120 kpl.
d.14. kalk. wlasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Wykonanie modernizacji instalacji c.w.u.
15.1 CSK - budynek wysoki i niski
347|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze- m
d.15./0112-01 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia ZW/CW
956 m 956.000
RAZEM 956.000
348|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze- m
d.15./0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia ZW/CW
369 m 369.000
RAZEM 369.000
349|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze- m
d.15.|0112-02 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia ZW/CW
110 m 110.000
RAZEM 110.000
350|KNNR 4 Rurociaggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- m
d.15./0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia ZW/CW
221 m 221.000
RAZEM 221.000
351|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potgcze- m
d.15./0112-04 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia ZW/CW
62 m 62.000
RAZEM 62.000
352|KNNR 4 Rurociaggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potgcze- m
d.15./0112-05 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia ZW/CW
8 m 8.000
RAZEM 8.000
353|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o potgcze- m
d.15./0112-06 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1 ZWICW
28 m 28.000
RAZEM 28.000
354|KNR 0-34 Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 18 mm gr.20mm m
d.15./0101-10
1
956 m 956.000
RAZEM 956.000
355|KNR 0-34 Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr.20mm m
d.15./0101-10
1
369 m 369.000
RAZEM 369.000
356|KNR 0-34 Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 25 mm gr.20mm m
d.15./0101-11
1
110 m 110.000
RAZEM 110.000
357|KNR 0-34 Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 28 mm gr.30mm m
d.15./0101-19
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
358|KNR 0-34 Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 35 mm gr.30mm m
d.15./0101-19
1
220 m 220.000
RAZEM 220.000
359|KNR 0-34 Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm gr.30mm m
d.15./0101-19
1
62 m 62.000
RAZEM 62.000
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360|KNR 0-34 Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 54 mm gr.50mm
d.15./0101-19
1
8 8.000
RAZEM 8.000
361|KNR 0-34 Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 60 mm gr.63mm
d.15./0101-20
1
28 28.000
RAZEM 28.000
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jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Demonta z stolarki okiennej i istniej agcego docieplenia
1.1 CSK - budynek wysoki i niski
1/KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych | szt. 113.000
d.1.1/0353-03 0 pow.do 1 m2 - okien PCV/aluminio-
analogia wych
-- Robocizna --
r-g 0.850000 0.00 0.000
Razem pozycja 1 0.000 113.000 0.00
2|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych | szt. 31.000
d.1.1/0353-04 0 pow.do 2 m2 - okien PCV/aluminio-
analogia wych
-- Robocizna --
r-g 1.160000 0.00 0.000
Razem pozycja 2 0.000 31.000 0.00
3|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych | m?2 546.800
d.1.1/0353-05 0 pow.ponad 2 m2 - okien PCV/alumi-
analogia niowych
-- Robocizna --
r-g 0.520000 0.00 0.000
Razem pozycja 3 0.000 546.800 0.00
4/KNR 19-01 Rozebranie izolacji termicznej na $cia- m2 2 176.039
d.1.1/0628-02 nach
-- Robocizna --
r-g 0.239000 0.00 0.000
Razem pozycja 4 0.000 2 176.039 0.00
5 Czas pracy rusztowan grupy
dl.1 (poz.:4)
-- Sprzet --
rusztowania systemowe m-g 520.0733 0.00 0.00
520.073321/(1*1)=
Razem pozycja 5 0.00 0.00
Razem dziat: CSK - budynek wysoki i niski 0.00
1.2 CSK - Stotéwka
6/ KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych | szt. 9.000
d.1.2/0353-03 o pow.do 1 m2 - okien PCV/aluminio-
analogia wych
-- Robocizna --
r-g 0.850000 0.00 0.000
Razem pozycja 6 0.000 9.000 0.00
7|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych | szt. 11.000
d.1.2|0353-04 0 pow.do 2 m2 - okien PCV/aluminio-
analogia wych
-- Robocizna --
r-g 1.160000 0.00 0.000
Razem pozycja 7 0.000 11.000 0.00
8/KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych | m?2 55.598
d.1.2/0353-05 0 pow.ponad 2 m2 - okien PCV/alumi-
analogia niowych
-- Robocizna --
r-g 0.520000 0.00 0.000
Razem pozycja 8 0.000 55.598 0.00
Razem dziat: CSK - Stotéwka 0.00
Razem dziat: Demontaz stolarki okiennej i istniejgcego docieplenia 0.00
2 Okna PCV: U<=0,90 W/m2K
2.1 CSK - budynek wysoki i niski
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Opis

Naktad jedn.

q

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5x6)

llosé

Warto ¢
(7 x8)

2

3

9

= ©

d.2.

KNR 0-19 1022-
05

Montaz okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych jednodzielnych z PCV bez
obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 -
Schueco CORONA S| 82 CAVA okleina
dwustronna CIEMNO SZARA, szklenie
przezroczyste, 4/18/4/18/4 U=0,7, oku-
cia typu Winkhaus lub ich ekwiwalent,
nawietrzaki ARECO higrosterowalne w
jednym skrzydle, wspétczynnik U<=0,9
W/m2.K, izolacyjnos¢ akustyczna 25
dB. Ocynkowane wzmocniena stalowe o
grubosci 1,5-2,5mm, okucia Winkhaus
activePilot (Control), wszystkie skrzydta
wyposazone w 4 zaczepy antywywaze-
niowe, system 8-kgtnych grzybkéw ryg-
lujgcych, uszczelnienie z EPDM.

-- Robocizna --

-- Materialy --

<W1>okna z tworzyw PCV o pow. do 1,
0m2

kotwy stalowe

pianka poliuretanowa

nawietrzak ARECO higrosterowalny z
okapem

materiaty pomocnicze(od M3+M4)

-- Sprzet --

wycigg
Srodek transportowy

m2

r-g

m?2
szt
dms3
szt

%

2.460000

1.000000
10.180000
0.410000
1.541070
1.500000

0.050000
0.060000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000

3.613

Razem pozycja 9

0.000

3.613

0.00

10
d21

KNR 0-19 1022-
05

Montaz okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych jednodzielnych z PCV bez
obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 -
Schueco CORONA S| 82 CAVA okleina
dwustronna CIEMNO SZARA, szklenie
przezroczyste, 4/18/4/18/4 U=0,7, oku-
cia typu Winkhaus lub ich ekwiwalent,
nawietrzaki ARECO higrosterowalne w
jednym skrzydle, wspétczynnik U<=0,9
W/m2.K, izolacyjnos$¢ akustyczna 25
dB. Ocynkowane wzmocniena stalowe o
grubosci 1,5-2,5mm, okucia Winkhaus
activePilot (Control), wszystkie skrzydta
wyposazone w 4 zaczepy antywywaze-
niowe, system 8-kgtnych grzybkéw ryg-
lujgcych, uszczelnienie z EPDM.

-- Robocizna --

-- Materialy --

<W3>o0kna z tworzyw PCV o pow. do 1,
0 m2

kotwy stalowe

pianka poliuretanowa

nawietrzak ARECO higrosterowalny z
okapem

materiaty pomocnicze(od M3+M4)

-- Sprzet --
wyciag
$rodek transportowy

m2

szt
dm3
szt

%

m-g
m-g

2.460000

1.000000
10.180000
0.410000
1.541070
1.500000

0.050000
0.060000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000

3.060

Razem pozycja 10

0.000

3.060

0.00

11
d.2.1

KNR-W 4-01
0308-04
analogia

Naprawienie uszkodzonych w murze po-
wierzchni do 0.25 m2 - dopasowanie po-
ziomow i pionéw otworéw pod okna i
drzwi na elewaciji

-- Robocizna --

-- Materialy --
cegta budowlana petna kl. 15

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803

szt.

r-g

szt
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 t 0.003450 0.00 0.000
work.
piasek do zapraw m3 0.008000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
betoniarka 150 dm3 m-g 0.020000 0.00 0.000
wycigg m-g 0.120000 0.00 0.000
Razem pozycja 11 0.000 9.350 0.00
12|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne cementowe kat. 11 m2 8.768
d.2.1/0821-04 wykonywane recznie z transportem me-
chanicznym na o$ciezach otworéw
-- Robocizna --
r-g 1.910000 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa cementowa M 7 m3 0.025500 0.00 0.000
zaprawa cementowa M 12 m3 0.002500 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.056600 0.00 0.000
Razem pozycja 12 0.000 8.768 0.00
Razem dziat: CSK - budynek wysoki i niski 0.00
22 CSK - Stotéwka
13|KNR 0-19 1022- |Montaz okien rozwieranych i uchylno- m2 3.613
d.2.2/05 rozwieranych jednodzielnych z PCV bez
obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 -
Schueco CORONA S| 82 CAVA okleina
dwustronna CIEMNO SZARA, szklenie
przezroczyste, 4/18/4/18/4 U=0,7, oku-
cia typu Winkhaus lub ich ekwiwalent,
nawietrzaki ARECO higrosterowalne w
jednym skrzydle, wspétczynnik U<=0,9
W/m2.K, izolacyjnos$¢ akustyczna 25
dB. Ocynkowane wzmocniena stalowe o
grubosci 1,5-2,5mm, okucia Winkhaus
activePilot (Control), wszystkie skrzydta
wyposazone w 4 zaczepy antywywaze-
niowe, system 8-kgtnych grzybkéw ryg-
lujgcych, uszczelnienie z EPDM, w
oknach urzadzenia do otwierania z po-
ziomu podtogi, dodatkowo moskitiery.
-- Robocizna --
r-g 2.460000 0.00 0.000
-- Materialy --
<W1>o0kna z tworzyw PCV o pow. do 1, | m2 1.000000 0.00 0.000
0 m2
kotwy stalowe szt 10.180000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa dm3 0.410000 0.00 0.000
nawietrzak ARECO higrosterowalny z szt 1.541070 0.00 0.000
okapem
moskitriery m2 1.000000 0.00 0.000
urzgdzenie do otwierania okien z pozio- | szt 1.384000 0.00 0.000
mu podtogi
materiaty pomocnicze(od M3+M4+M6+ % 1.500000 0.00 0.000
M7)
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.050000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 13 0.000 3.613 0.00

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14/KNR 0-19 1022- |Montaz okien rozwieranych i uchylno- m2 2.550
d.2.2/06 rozwieranych jednodzielnych z PCV bez
obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 -
Schueco CORONA S| 82 CAVA okleina
dwustronna CIEMNO SZARA, szklenie
przezroczyste, 4/18/4/18/4 U=0,7, oku-
cia typu Winkhaus lub ich ekwiwalent,
nawietrzaki ARECO higrosterowalne w
jednym skrzydle, wspétczynnik U<=0,9
W/m2.K, izolacyjnos¢ akustyczna 25
dB. Ocynkowane wzmocniena stalowe o
grubosci 1,5-2,5mm, okucia Winkhaus
activePilot (Control), wszystkie skrzydta
wyposazone w 4 zaczepy antywywaze-
niowe, system 8-kgtnych grzybkéw ryg-
lujgcych, uszczelnienie z EPDM, w
oknach urzadzenia do otwierania z po-
ziomu podtogi, dodatkowo moskitiery.
-- Robocizna --
r-g 1.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
<W2>okna z tworzyw PCV o pow. do 1, | m2 1.000000 0.00 0.000
5m2
moskitriery m2 1.000000 0.00 0.000
urzadzenie do otwierania okien z pozio- | szt 0.784300 0.00 0.000
mu podtogi
kotwy stalowe szt 6.260000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa dm3 0.340000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M3+M4+M5+ % 1.500000 0.00 0.000
M6)
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.050000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 14 0.000 2.550 0.00
15/KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze po-| szt. 7.250
d.2.2|0308-04 wierzchni do 0.25 m2 - dopasowanie po-
analogia zioméw i pionéw otworéw pod okna i
drzwi na elewaciji
-- Robocizna --
r-g 2.640000 0.00 0.000
-- Materialy --
cegta budowlana petna kl. 15 szt 13.000000 0.00 0.000
Cement portl,zw. z dod.CEM Il/A 32,5 t 0.003450 0.00 0.000
work.
piasek do zapraw m3 0.008000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
betoniarka 150 dm3 m-g 0.020000 0.00 0.000
wycigg m-g 0.120000 0.00 0.000
Razem pozycja 15 0.000 7.250 0.00
16 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il| m2 6.248
d.2.2/0821-04 wykonywane recznie z transportem me-
chanicznym na osciezach otworéw
-- Robocizna --
r-g 1.910000 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa cementowa M 7 m3 0.025500 0.00 0.000
zaprawa cementowa M 12 m3 0.002500 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.056600 0.00 0.000
Razem pozycja 16 0.000 6.248 0.00
Razem dziat: CSK - Stotéwka 0.00
Razem dziat: Okna PCV: U<=0,90 W/m2K 0.00

3

Drzwi aluminiowe zewn etrzne: U<=1,3 W/m2K

3.1

CSK - budynek wysoki i niski

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 7 8 9
17|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzyd- | m2 3.375
d.3.1/08 towych oszklonych na budowie - wsp U<
=1,3 W/m2.K, 35 dB, samozamykacz
2szt, malowanie proszkowe w technolo-
gii Decoral System, Schueco ADS 75,
kolor RAL, 3 zawiasy na skrzydte, oku-
cia nierdzewne, uchwyty,
-- Robocizna --
r-g 3.100000 0.00 0.000
-- Materialy --
Al - drzwi aluminiowe m2 1.000000 0.00 0.000
kotwy stalowe szt 4.760000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa dms3 0.240000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M3+M4) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.050000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 17 0.000 3.375 0.00
18/KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzyd- | m2 3.375
d.3.1/08 towych oszklonych na budowie - wsp U<
=1,3 W/m2.K, 35 dB, malowanie prosz-
kowe w technologii Decoral System,
Schueco ADS 75, kolor RAL, okucia nie-
rdzewne, klamki, samozamykacz, sitow-
niki, system sygnalizacji pozaru
-- Robocizna --
r-g 3.100000 0.00 0.000
-- Materialy --
A4 - drzwi aluminiowe m2 1.000000 0.00 0.000
kotwy stalowe szt 4.760000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa dm3 0.240000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M3+M4) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.050000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 18 0.000 3.375 0.00
19/KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzyd- | m2 4.275
d.3.1/08 towych oszklonych na budowie - wsp U<
=1,3 W/m2.K, 35 dB, samozamykacz
2szt, malowanie proszkowe w technolo-
gii Decoral System, Schueco ADS 75,
kolor RAL, 3 zawiasy na skrzydte, oku-
cia nierdzewne, uchwyty, sitowniki, sys-
tem sygnalizacji pozaru
-- Robocizna --
r-g 3.100000 0.00 0.000
-- Materialy --
A8 - drzwi aluminiowe m2 1.000000 0.00 0.000
kotwy stalowe szt 4.760000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa dm3 0.240000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M3+M4) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.050000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 19 0.000 4.275 0.00
20|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzyd- | m?2 3.960
d.3.1/08 towych oszklonych na budowie - wsp U<
=1,3 W/m2.K, 35 dB, samozamykacz
2szt, malowanie proszkowe w technolo-
gii Decoral System, Schueco ADS 75,
kolor RAL, 3 zawiasy na skrzydte, oku-
cia nierdzewne, uchwyty,
-- Robocizna --
r-g 3.100000 0.00 0.000
-- Materialy --

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A11 - drzwi aluminiowe mz2 1.000000 0.00 0.000
kotwy stalowe szt 4.760000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa dms3 0.240000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M3+M4) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.050000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 20 0.000 3.960 0.00
21|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzyd-| m?2 4.410
d.3.1/06 towych oszklonych na budowie - wsp
U<=1,3 W/m2.K, malowanie proszkowe
w technologii Decoral System, Schueco
ADS 75, kolor RAL, 3 zawiasy na
skrzydte, okucia nierdzewne,
-- Robocizna --
r-g 2.120000 0.00 0.000
-- Materialy --
A12 - drzwi aluminiowe m2 1.000000 0.00 0.000
kotwy stalowe szt 5.290000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa dm3 0.290000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M3+M4) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.050000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 21 0.000 4.410 0.00
Razem dziat: CSK - budynek wysoki i niski 0.00
3.2 CSK - Stotéwka
22|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzyd- | m?2 3.375
d.3.2/08 towych oszklonych na budowie - wsp U<
=1,3 W/m2.K, malowanie proszkowe w
technologii Decoral System, Schueco
ADS 75, kolor RAL, okucia nierdzewne,
klamki, samozamykacz
-- Robocizna --
r-g 3.100000 0.00 0.000
-- Materialy --
A5 - drzwi aluminiowe m2 1.000000 0.00 0.000
kotwy stalowe szt 4.760000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa dm3 0.240000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M3+M4) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.050000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 22 0.000 3.375 0.00
23|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzyd-| m?2 2.205
d.3.2/06 towych oszklonych na budowie - wsp
U<=1,3 W/m2.K,, malowanie proszkowe
w technologii Decoral System, Schueco
ADS 75, kolor RAL, 3 zawiasy na
skrzydte, okucia nierdzewne,
-- Robocizna --
r-g 2.120000 0.00 0.000
-- Materialy --
A7 - drzwi aluminiowe m2 1.000000 0.00 0.000
kotwy stalowe szt 5.290000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa dm3 0.290000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M3+M4) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.050000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 23 0.000 2.205 0.00
-34 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
24|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzyd-| m?2 2.205
d.3.2/06 towych oszklonych na budowie - wsp
U<=1,3 W/m2.K, malowanie proszkowe
w technologii Decoral System, Schueco
ADS 75, kolor RAL, 3 zawiasy na
skrzydte, okucia nierdzewne, z kratkg
nawiewng
-- Robocizna --
r-g 2.120000 0.00 0.000
-- Materialy --
A12 - drzwi aluminiowe, z kratkg na- m2 1.000000 0.00 0.000
wiewng
kotwy stalowe szt 5.290000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa dm3 0.290000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M3+M4) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.050000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 24 0.000 2.205 0.00
25|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzyd- | m?2 3.375
d.3.2/08 towych oszklonych na budowie - wsp U<
=1,3 W/m2.K, malowanie proszkowe w
technologii Decoral System, Schueco
ADS 75, kolor RAL, okucia nierdzewne,
klamki, 2 szt. samozamykaczy
-- Robocizna --
r-g 3.100000 0.00 0.000
-- Materialy --
A13 - drzwi aluminiowe m2 1.000000 0.00 0.000
kotwy stalowe szt 4.760000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa dm3 0.240000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M3+M4) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.050000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 25 0.000 3.375 0.00
Razem dziat: CSK - Stotéwka 0.00
Razem dziat: Drzwi aluminiowe zewnetrzne: U<=1,3 W/m2K 0.00
4 Witryny i okna aluminiowe zewn etrzne: U<=0,9 W/m2K
4.1 CSK - budynek wysoki i niski
26|KNR 0-19 1024- |Montaz witryn aluminiowych oszklonych | m?2 3.375
d4.1)11 na budowie - wsp U<=0,9 W/m2.K, ma-
lowanie proszkowe w technologii Deco-
ral System, Schueco ADS 75, kolor
RAL,
-- Robocizna --
r-g 1.600000 0.00 0.000
-- Materialy --
A2 - witryna szklana aluminiowa m2 1.000000 0.00 0.000
kotwy stalowe szt 1.870000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa dms3 0.190000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.050000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 26 0.000 3.375 0.00
27|KNR 0-19 1024- |Montaz okien aluminiowych o pow. do m2 16.275
d.4.1|04 3.0 m2 oszklonych na budowie - wsp U<
=0,9 W/m2.K, malowanie proszkowe w
technologii Decoral System, Schueco
ADS 75, kolor RAL,
-- Robocizna --
r-g 2.360000 0.00 0.000
-- Materialy --
-35-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A3 - okno aluminiowe mz2 1.000000 0.00 0.000
kotwy stalowe szt 3.700000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa dms3 0.220000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.040000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 27 0.000 16.275 0.00
Razem dziat: CSK - budynek wysoki i niski 0.00
4.2 CSK - Stotéwka
28|KNR 0-19 1024- |Montaz okien aluminiowych o pow. do m2 25.575
d.4.2/04 3.0 m2 oszklonych na budowie - wsp U<
=0,9W/m2.K, malowanie proszkowe w
technologii Decoral System, Schueco
ADS 75, kolor RAL, w oknach urzadze-
nia do otwierania z poziomu podtogi, do-
datkowo moskitiery.
-- Robocizna --
r-g 2.360000 0.00 0.000
-- Materialy --
A3 - okno aluminiowe m2 1.000000 0.00 0.000
moskitriery m2 1.000000 0.00 0.000
urzadzenie do otwierania okien z pozio- | szt 0.430107 0.00 0.000
mu podtogi
kotwy stalowe szt 3.700000 0.00 0.000
pianka poliuretanowa dm3 0.220000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.040000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 28 0.000 25.575 0.00
Razem dziat: CSK - Stotéwka 0.00
Razem dziat: Witryny i okna aluminiowe zewnetrzne: U<=0,9 W/m2K 0.00

5

Wykonanie elewacji wentylowanej z pitytek ceramiczny

m2K

ch ALPHATON, wetna mineralna 11-17-18cm U<=0,20 W/

5.1

CSK - budynek wysoki i niski

29
d.5.1

KNZ 14 12-01
analogia

Wykonanie elewacji wentylowanej z pty-
tek ceramicznych ALPHATON - ocieple-
nie $cian ptytami z wetny mineralnej
wraz z oktadzing ptytek ceramicznych
budynku na ruszcie aluminiowo-stalo-
wym. Ptytki ALPHATON wg standarto-
wej palety. Podkonstrukcja systemowa
aluminiowo-stalowa. Profil pionowy T-
section 110/45/1, 8mm wysieg 260mm,
konsole systemowe stafe i przesuwne.
Izolacja termiczna wetna fasadowa 100-
160-200mm z czarnym welonem.Ele-
menty mocujace ze stali cynkowej, tzw.
"glify" okienne, obrébki i parapety zewn -
blacha aluminiowa 1,5mm malowana
proszkowo w kolorze ALPHATON-u

-- Robocizna --

-- Materialy --

ptytki ceramiczne ALPHATON, pas star-
towy, podkonstrukcja systemowwa alu-
miniowo-stalowa, profil pionowy T-sec-
tion 110/45/1,8 - wysieg 260mm, konso-
le systemowe stale i przesuwne, izolacja
termiczna-wetna fasadowa 100-160-
200mm z czarnym welonem, elementy
mocujgce ze stali nierdzewnej, profil na-
roznikowy alu. "Y" + ciecie ptytek pod
katem 45 stopni, montaz systemu.
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Ciaggnik kotowy 74kw (1)

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803

m2

m?2

%
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4.320400

1.000000

1.500000

0.043000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

768.892
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn. (

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5x6)

llosé

Warto ¢
(7 x8)

3

5

8

9

przyczepa skrzyniowa 3,5 t

m-g

0.043000

0.00

0.000

Razem pozycja 29

0.000

768.892

0.00

30
d5.1

Czas pracy rusztowan grupy
(poz.:29)

-- Sprzet --
rusztowania systemowe
3321.920997/(1*1)=

m-g

3321.9210

0.00

0.00

Razem pozycja 30

0.00

0.00

Razem dziat: CSK - budynek wysoki i niski

0.00

5.2

CSK - Stotéwka

31
d.5.2

KNZ 14 12-01
analogia

Wykonanie elewacji wentylowanej z pty-
tek ceramicznych ALPHATON - ocieple-
nie $cian ptytami z wetny mineralnej
wraz z oktadzing ptytek ceramicznych
budynku na ruszcie aluminiowo-stalo-
wym. Ptytki ALPHATON wg standarto-
wej palety. Podkonstrukcja systemowa
aluminiowo-stalowa. Profil pionowy T-
section 110/45/1, 8mm wysieg 260mm,
konsole systemowe stafe i przesuwne.
Izolacja termiczna wetna fasadowa 80-
100-160mm z czarnym welonem.Ele-
menty mocujace ze stali cynkowej, tzw.
"glify" okienne, obrébki i parapety zewn -
blacha aluminiowa 1,5mm malowana
proszkowo w kolorze ALPHATON-u

-- Robocizna --

-- Materialy --

ptytki ceramiczne ALPHATON, pas star-
towy, podkonstrukcja systemowwa alu-
miniowo-stalowa, profil pionowy T-sec-
tion 110/45/1,8 - wysieg 260mm, konso-
le systemowe stale i przesuwne, izolacja
termiczna-wetna fasadowa 80-100-
160mm z czarnym welonem, elementy
mocujgce ze stali nierdzewnej, profil na-
roznikowy alu. "Y" + ciecie ptytek pod
katem 45 stopni, montaz systemu.'
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Ciaggnik kotowy 74kw (1)
przyczepa skrzyniowa 3,5 t

m2

r-g

m?2

%

4.320400

1.000000

1.500000

0.043000
0.043000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

207.770

Razem pozycja 31

0.000

207.770

0.00

32
d.5.2

Czas pracy rusztowan grupy
(poz.:31)

-- Sprzet --
rusztowania systemowe
897.649508/(1*1)=

m-g

897.6495

0.00

0.00

Razem pozycja 32

0.00

0.00

Razem dziat: CSK - Stotéwka

0.00

Razem dziat: Wykonanie elewacji wentylowanej z ptytek ceramicznych ALPHATON, wetna mineralna 11-17-18cm U<=0,20 W/m2K

0.00

6

Wykonanie elewacji szkto przezierne dwukomorowe sta

te i uchylne U<=0,9 W/m2K

6.1

CSK - budynek wysoki i niski

33
d.6.1

KNZ 14 12-01
analogia

Wykonanie elewacji - FASADA SZKLA-
NA SCHUECO AWS 114SG przezierna
uchylne

-- Robocizna --

-- Materialy --

Wykonanie elewacji - FASADA SZKLA-
NA SCHUECO AWS 114SG przezierna
uchylne

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Ciaggnik kotowy 74kw (1)
przyczepa skrzyniowa 3,5 t

m2

r-g

m2

4.320400

1.000000

1.500000

0.043000
0.043000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

580.716

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5x6)

llosé

Warto ¢
(7 x8)

2

3

8

9

Razem pozycja 33

0.000

580.716

0.00

34
d.6.1

KNZ 14 12-01
analogia

Wykonanie elewacji - FASADA SZKLA-
NA SCHUECO FW 50+SG.SI przezier-
na state

-- Robocizna --

-- Materialy --

Wykonanie elewacji - FASADA SZKLA-
NA SCHUECO FW 50+SG.SI przezier-
na state

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Ciaggnik kotowy 74kw (1)
przyczepa skrzyniowa 3,5 t

m2

r-g

m2

4.320400

1.000000

1.500000

0.043000
0.043000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

69.332

Razem pozycja 34

0.000

69.332

0.00

35
d.6.1

Czas pracy rusztowan grupy
(p0z.:33,34)

-- Sprzet --
rusztowania systemowe
2808.467379/(1*1)=

m-g

2 808.4674

0.00

0.00

Razem pozycja 35

0.00

0.00

Razem dziat: CSK - budynek wysoki i niski

0.00

6.2

CSK - Stotéwka

36
d.6.2

KNZ 14 12-01
analogia

Wykonanie elewacji - FASADA SZKLA-
NA SCHUECO FW 50+SG.SI przezier-
na state

-- Robocizna --

-- Materialy --

Wykonanie elewacji - FASADA SZKLA-
NA SCHUECO FW 50+SG.SI przezier-
na state

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Ciagnik kotowy 74kW (1)
przyczepa skrzyniowa 3,5 t

m?2

r-g

m?2

4.320400

1.000000

1.500000

0.043000
0.043000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

43.030

Razem pozycja 36

0.000

43.030

0.00

37
d.6.2

Czas pracy rusztowan grupy
(poz.:36)

-- Sprzet --
rusztowania systemowe
185.906812/(1*1)=

m-g

185.9068

0.00

0.00

Razem pozycja 37

0.00

0.00

Razem dziat: CSK - Stotéwka

0.00

Razem dziat: Wykonan

ie elewaciji szkto przezierne dwukomorowe state i uchylne U<=0,9 W/m2K

0.00

7

Wykonanie elewacji szkto nieprzezierne, szklenie je

dnokomorowe, wetna mineralna 18cm U<=0,20 W/m2K

7.1

CSK - budynek wysoki i niski

38
d.7.1

KNZ 14 12-01
analogia

Wykonanie elewacji wentylowanej - FA-
SADA SZKLANA SCHUECO FW 50+
SG.SI nieprzezierna, izolacja termiczna-
wetna fasadowa 180mm z czarnym we-
lonem.

-- Robocizna --

-- Materialy --

Wykonanie elewacji wentylowanej - FA-
SADA SZKLANA SCHUECO FW 50+
SG.SI nieprzezierna

izolacja termiczna-wetna fasadowa
180mm z czarnym welonem

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Ciagnik kotowy 74kW (1)
przyczepa skrzyniowa 3,5 t

m?2

r-g

m?2

4.320400

1.000000

1.000000

1.500000

0.043000
0.043000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

1 463.400

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 7 8 9
Razem pozycja 38 0.000 1 463.400 0.00
39 Czas pracy rusztowan grupy
d.7.1 (poz.:38)
-- Sprzet --
rusztowania systemowe m-g 6 322.4734 0.00 0.00
6322.47336/(1*1)=
Razem pozycja 39 0.00 0.00
Razem dziat: CSK - budynek wysoki i niski 0.00
Razem dziat: Wykonanie elewacji szkto nieprzezierne, szklenie jednokomorowe, wetha mineralna 18cm U<=0,20 W/m2K 0.00
8 Wykonanie docieplenia $cian fundamentowych, XPS 15cm U<=0,20 W/m2K
8.1 CSK - budynek wysoki i niski
40| KNR-W 4-01 Wykopy o $cianach pionowych o giebo- | m3 612.834
d.8.1/0104-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat.lll przy od-
krywaniu odcinkami istniejgcych funda-
mentow
-- Robocizna --
r-g 4.200000 0.00 0.000
Razem pozycja 40 0.000 612.834 0.00
41|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 368.746
d.8.1/0603-01 bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
-- Robocizna --
r-g 0.096600 0.00 0.000
-- Materialy --
ABIZOL R kg 0.350000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.000500 0.00 0.000
Razem pozycja 41 0.000 368.746 0.00
42|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 368.746
d.8.1/0603-02 bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nast. warst-
wa
-- Robocizna --
r-g 0.082000 0.00 0.000
-- Materialy --
ABIZOL R kg 0.300000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.000400 0.00 0.000
Razem pozycja 42 0.000 368.746 0.00
43|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z m2 288.510
d.8.1/0608-08 pityt XPS pionowe
-- Robocizna --
r-g 0.296000 0.00 0.000
-- Materialy --
piyty styropianowe Austrotherm XPS 30 | m2 1.050000 0.00 0.000
TOP SF 15cm
ABIOZOL ST kg 1.200000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.007500 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.012200 0.00 0.000
Razem pozycja 43 0.000 288.510 0.00
44|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na | m3 25.298
d.8.1/0101-05 zaprawie cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
r-g 5.030000 0.00 0.000
-- Materialy --
bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt 73.300000 0.00 0.000
bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 46.900000 0.00 0.000
zaprawa cementowa M 5 m3 0.180000 0.00 0.000
-39 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 44 0.000 25.298 0.00
45|NNRNKB 202  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fun-| m?2 13.415
d.8.1/0618-01 damentowych z papy zgrzewalnej
-- Robocizna --
r-g 0.100000 0.00 0.000
-- Materialy --
papa zgrzewalna modyfikowana SBS m2 1.150000 0.00 0.000
gaz propan-butan kg 0.100000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.003000 0.00 0.000
Razem pozycja 45 0.000 13.415 0.00
46| KNR-W 2-02 Roboty murowe z cegiet klinkierowych m2 150.564
d.8.1/0126-02 na zaprawie gotowej gr.1/2 ceg.
-- Robocizna --
1.41*3.771=5.31711= r-g 5.317110 0.00 0.000
-- Materialy --
cegta klinkierowa petna LUNA CRH szt 48.100000 0.00 0.000
GOZDNICA 35MPa
zaprawa do klinkieru POZMUR-KL 130 kg 47.250000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 46 0.000 150.564 0.00
47|KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw m3 540.617
d.8.1/0105-02 oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. I
-- Robocizna --
r-g 1.410000 0.00 0.000
Razem pozycja 47 0.000 540.617 0.00
48| KNR-W 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowyta- | m3 72.217
d.8.1/0109-06 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt
kat.111)
-- Robocizna --
r-g 1.020000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.630000 0.00 0.000
Razem pozycja 48 0.000 72.217 0.00
49 KNR-W 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowyta- | m3 72.217
d.8.1/0109-08 dowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
-- Sprzet --
samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.450000 0.00 0.000
0.03*15=
Razem pozycja 49 0.000 72.217 0.00
50|wycena wiasna |Opfata wysypiskowa - na podstawie OB-| m3 72.217
d.8.1|kalk. wtasna WIESZCZENIA MINISTRA SRODO-
WISKA z dnia 26 wrzesnia 2011r. w
sprawie wysokosci stawek optat za ko-
rzystanie ze $rodowiska, na podstawie
art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 . -
Prawo ochrony srodowiska (wg zatgczni-
ka 2 tabela L poz 876 - umieszczenie
odpadkow na sktadowisku)
-- Materialy --
opfata wysypiskowa t 1.600000 0.00 0.000
Razem pozycja 50 0.000 72.217 0.00
Razem dziat: CSK - budynek wysoki i niski 0.00

8.2]

|CSK - Stotéwka

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
51|KNR-W 4-01 Wykopy o $cianach pionowych o gtebo- | m3 347.177
d.8.2/0104-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat.Ill przy od-
krywaniu odcinkami istniejgcych funda-
mentéw
-- Robocizna --
r-g 4.200000 0.00 0.000
Razem pozycja 51 0.000 347.177 0.00
52|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 212.005
d.8.2/0603-01 bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
-- Robocizna --
r-g 0.096600 0.00 0.000
-- Materialy --
ABIZOL R kg 0.350000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.000500 0.00 0.000
Razem pozycja 52 0.000 212.005 0.00
53|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 212.005
d.8.2/0603-02 bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nast. warst-
wa
-- Robocizna --
r-g 0.082000 0.00 0.000
-- Materialy --
ABIZOL R kg 0.300000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.000400 0.00 0.000
Razem pozycja 53 0.000 212.005 0.00
54| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2 164.795
d.8.2|0608-08 ptyt XPS pionowe
-- Robocizna --
r-g 0.296000 0.00 0.000
-- Materialy --
plyty styropianowe Austrotherm XPS 30 | m?2 1.050000 0.00 0.000
TOP SF 15cm
ABIOZOL ST kg 1.200000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.007500 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.012200 0.00 0.000
Razem pozycja 54 0.000 164.795 0.00
55/KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na | m3 20.327
d.8.2/0101-05 zaprawie cementowo-wapiennej
-- Robocizna --
r-g 5.030000 0.00 0.000
-- Materialy --
bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt 73.300000 0.00 0.000
bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 46.900000 0.00 0.000
zaprawa cementowa M 5 m3 0.180000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 55 0.000 20.327 0.00
56/NNRNKB 202  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fun-| m2 8.842
d.8.2/0618-01 damentowych z papy zgrzewalnej
-- Robocizna --
r-g 0.100000 0.00 0.000
-- Materialy --
papa zgrzewalna modyfikowana SBS m2 1.150000 0.00 0.000
gaz propan-butan kg 0.100000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-41 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.  Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5x6)

llosé

Warto ¢
(7 x8)

9

-- Sprzet --
$rodek transportowy

m-g

0.003000

0.00

0.000

Razem pozycja 56

0.000

8.842

0.00

57
d.8.2

KNR-W 2-02
0126-02

Roboty murowe z cegiet klinkierowych
na zaprawie gotowej gr.1/2 ceg.

-- Robocizna --
1.41*3.771=5.31711=

-- Materialy --

cegta klinkierowa petna LUNA CRH
GOZDNICA 35MPa

zaprawa do klinkieru POZMUR-KL 130
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
wyciag

m2

r-g
szt
kg

%

m-g

5.317110

48.100000

47.250000

1.500000

0.060000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

86.676

Razem pozycja 57

0.000

86.676

0.00

58
d.8.2

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw
oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. I

-- Robocizna --

m3

r-g

1.410000

0.00

0.000

299.969

Razem pozycja 58

0.000

299.969

0.00

59
d.8.2

KNR-W 4-01
0109-06

Wywéz ziemi samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt
kat.111)

-- Robocizna --

-- Sprzet --
samochéd samowytadowczy 5 t

m3

r-g

1.020000

0.630000

0.00

0.00

0.000

0.000

47.208

Razem pozycja 59

0.000

47.208

0.00

60
d.8.2

KNR-W 4-01
0109-08

Wywéz ziemi samochodami samowyta-
dowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15

-- Sprzet --
samochdd samowytadowczy 5 t
0.03*15=

m3

0.450000

0.00

0.000

47.208

Razem pozycja 60

0.000

47.208

0.00

61
d.8.2

wycena wiasha
kalk. wlasna

Optata wysypiskowa - na podstawie OB-
WIESZCZENIA MINISTRA SRODO-
WISKA z dnia 26 wrze$nia 2011r. w
sprawie wysokosci stawek optat za ko-
rzystanie ze $rodowiska, na podstawie
art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 2001 . -
Prawo ochrony srodowiska (wg zatgczni-
ka 2 tabela L poz 876 - umieszczenie
odpadkow na sktadowisku)

-- Materialy --
opfata wysypiskowa

m3

1.600000

0.00

0.000

47.208

Razem pozycja 61

0.000

47.208

0.00

Razem dziat: CSK - Stotéwka

0.00

Razem dziat: Wykonan

ie docieplenia $cian fundamentowych, XPS 15cm U<=0,20 W/m2K

0.00

9

Wykonanie docieplenia $cian metod g lekk 3-mokr g: styropian 20cm U<=0,2 W/m2K

9.1

CSK - budynek wysoki i niski

62
d.o.1

KNR 0-17 2608-
01

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie
metoda lekka-mokra - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

-- Robocizna --

m2

r-g

0.272000

0.00

0.000

80.236

Razem pozycja 62

0.000

80.236

0.00

63
d.o.1

NNRNKB 202
2609-01

(z.VIl) docieplenie scian zewn. budyn-
kéw "CERESIT" z przyklejeniem styro-
pianu i jednej warstwy siatki na $cianach
petnych i z otworami - tynk strukturalny

-- Robocizna --

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
r-g 2.010000 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa klejowa sucha do elewacji sty- kg 4.275000 0.00 0.000
ropianowych (CT85)
zaprawa klejowa do styropianu (Ceresit kg 4.275000 0.00 0.000
CT 83)
piyty styropianowe EPS70 gr. 20cm m3 0.210000 0.00 0.000
siatka z wtokna szklanego m2 1.135000 0.00 0.000
farba gruntujgca CT 16 dm3 0.300000 0.00 0.000
mieszanka tynkarska o grubosci ziarna kg 4.000000 0.00 0.000
2,5 mm - tynk silikatowy (CT72)
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny m- 0.030000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.020000 0.00 0.000
agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 63 0.000 80.236 0.00
64|NNRNKB 202  |(z.VIl) docieplenie $cian zewnetrznych szt 481.416
d.9.1/2613-01 budynkéw - mocowanie plyt styropiano-
wych przy uzyciu tgcznikéw mechanicz-
nych
-- Robocizna --
r-g 0.067100 0.00 0.000
-- Materialy --
kotek do mocowania termoizolaciji szt 1.030000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 64 0.000 481.416 0.00
65|NNRNKB 202  |(z.VIl) docieplenie scian zewn. budyn- m2 5.425
d.9.1/2609-06 kéw "CERESIT" - oscieza - styropian z
jedng warstwg siatki
-- Robocizna --
r-g 2.060000 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa klejowa sucha do elewacji sty- kg 4.275000 0.00 0.000
ropianowych (CT85)
zaprawa klejowa do styropianu (Ceresit kg 4.275000 0.00 0.000
CT 83)
piyty styropianowe EPS70 gr. 5¢cm m3 0.052750 0.00 0.000
siatka z wtokna szklanego m2 1.643000 0.00 0.000
farba gruntujgca CT 16 dm3 0.300000 0.00 0.000
mieszanka tynkarska o grubosci ziarna kg 4.400000 0.00 0.000
2,5 mm - tynk silikatowy (CT72)
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny m-g 0.030000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.020000 0.00 0.000
agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 65 0.000 5.425 0.00
66| NNRNKB 202  |(z.VI) Obrébki blacharskie - blacha alu- m2 1.575
d.9.1/0541-02 miniowa 1,5mm malowana proszkowo w
kolorze ARGETON-u 0 szer.w rozwinie-
ciu ponad 25 cm
-- Robocizna --
r-g 1.350000 0.00 0.000
-- Materialy --
blacha aluminiowa 1,5mm malowana m?2 1.230000 0.00 0.000
proszkowo w kolorze ARGETON-u
wkrety samogwintujgce typu SW do szt. 17.200000 0.00 0.000
blach
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.008000 0.00 0.000
Razem pozycja 66 0.000 1.575 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
67|NNRNKB 202  |(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budyn- m 3.200
d.9.1/2609-08 kéw "CERESIT" - ochrona naroznikéw
wypuklych na styropianie z dod. wzmoc-
nieniem jedng warstwa siatki
-- Robocizna --
r-g 0.300000 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa klejowa sucha do elewacji sty- kg 0.340000 0.00 0.000
ropianowych (CT85)
naroznik aluminiowy z siatkg kg 1.180000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny m-g 0.001000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.002000 0.00 0.000
Razem pozycja 67 0.000 3.200 0.00
68 Czas pracy rusztowan grupy
d.9.1 (poz.:62,63,64,65,66,67)
-- Sprzet --
rusztowania systemowe m-g 229.6633 0.00 0.00
229.663316/(1*1)=
Razem pozycja 68 0.00 0.00
Razem dziat: CSK - budynek wysoki i niski 0.00
9.2 CSK - Stotéwka
69/KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie m2 47.210
d.9.2/01 metoda lekka-mokra - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
-- Robocizna --
r-g 0.272000 0.00 0.000
Razem pozycja 69 0.000 47.210 0.00
70{NNRNKB 202  |(z.VIl) docieplenie scian zewn. budyn- m2 47.210
d.9.2/2609-01 kéw "CERESIT" z przyklejeniem styro-
pianu i jednej warstwy siatki na $cianach
petnych i z otworami - tynk strukturalny
-- Robocizna --
r-g 2.010000 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa klejowa sucha do elewacji sty- kg 4.275000 0.00 0.000
ropianowych (CT85)
zaprawa klejowa do styropianu (Ceresit kg 4.275000 0.00 0.000
CT 83)
ptyty styropianowe EPS70 gr. 20cm m3 0.210000 0.00 0.000
siatka z wtdkna szklanego m2 1.135000 0.00 0.000
farba gruntujgca CT 16 dm3 0.300000 0.00 0.000
mieszanka tynkarska o grubosci ziarna kg 4.000000 0.00 0.000
2,5 mm - tynk silikatowy (CT72)
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny m-g 0.030000 0.00 0.000
srodek transportowy m-g 0.020000 0.00 0.000
agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 70 0.000 47.210 0.00
71/NNRNKB 202 |(z.VIl) docieplenie $cian zewngtrznych szt 283.260
d.9.2/2613-01 budynkéw - mocowanie plyt styropiano-
wych przy uzyciu tgcznikéw mechanicz-
nych
-- Robocizna --
r-g 0.067100 0.00 0.000
-- Materialy --
kotek do mocowania termoizolaciji szt 1.030000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 71 0.000 283.260 0.00
72|NNRNKB 202  |(z.VIl) docieplenie Scian zewn. budyn- m2 8.400
d.9.2/2609-06 kéw "CERESIT" - oscieza - styropian z
jedna warstwa siatki
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
r-g 2.060000 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa klejowa sucha do elewacji sty- kg 4.275000 0.00 0.000
ropianowych (CT85)
zaprawa klejowa do styropianu (Ceresit kg 4.275000 0.00 0.000
CT 83)
piyty styropianowe EPS70 gr. 5¢cm m3 0.052750 0.00 0.000
siatka z wtokna szklanego m2 1.643000 0.00 0.000
farba gruntujgca CT 16 dm3 0.300000 0.00 0.000
mieszanka tynkarska o grubosci ziarna kg 4.400000 0.00 0.000
2,5 mm - tynk silikatowy (CT72)
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny m- 0.030000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.020000 0.00 0.000
agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 72 0.000 8.400 0.00
73|NNRNKB 202  |(z.VI) Obrébki blacharskie - blacha alu- m2 5.385
d.9.2|0541-02 miniowa 1,5mm malowana proszkowo w
kolorze ARGETON-u 0 szer.w rozwinie-
ciu ponad 25 cm
-- Robocizna --
r-g 1.350000 0.00 0.000
-- Materialy --
blacha aluminiowa 1,5mm malowana m2 1.230000 0.00 0.000
proszkowo w kolorze ARGETON-u
wkrety samogwintujgce typu SW do szt. 17.200000 0.00 0.000
blach
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.008000 0.00 0.000
Razem pozycja 73 0.000 5.385 0.00
74 Czas pracy rusztowan grupy
d.9.2 (p0z.:69,70,71,72,73)
-- Sprzet --
rusztowania systemowe m-g 151.3137 0.00 0.00
151.313716/(1*1)=
Razem pozycja 74 0.00 0.00
Razem dzial: CSK - Stotéwka 0.00
Razem dziat: Wykonanie docieplenia $cian metodg lekkg-mokrg: styropian 20cm U<=0,2 W/m2K 0.00
10 Docieplenie podtogi na gruncie: styropian gr. 10cm
10.1 CSK - budynek wysoki i niski
10.1. Roboty rozbiérkowe
1
75|KNR-W 4-01 Zerwanie wykonczenia posadzki m2 352.390
d.10.|0818-05
1.1|analogia
-- Robocizna --
r-g 0.180000 0.00 0.000
Razem pozycja 75 0.000 352.390 0.00
76 KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2 352.390
d.10.|0804-07
11
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
Razem pozycja 76 0.000 352.390 0.00
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 0.00
10.1. Posadzki i podio za
2
77|KNR-W 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich m3 35.239
d.10.]1103-01 w budownictwie mieszkaniowym i uz.
1.2 publicznej na podtozu gruntowym
-- Robocizna --
r-g 4.320000 0.00 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materialy --
piasek do zapraw m3 1.080000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 77 0.000 35.239 0.00
78| KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie m3 42.287
d.10./1101-01 mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-
1.2 portem i uktadaniem recznym na podio-
Zu gruntowym
-- Robocizna --
r-g 5.260000 0.00 0.000
-- Materialy --
beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.030000 0.00 0.000
C12/15
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 78 0.000 42.287 0.00
79|KNR-W 2-02 Izolacje na sucho poziome - jedna wars- | m2 352.390
d.10./0615-01 twa - z folii polietylenowej
1.2|analogia
-- Robocizna --
r-g 0.083200 0.00 0.000
-- Materialy --
folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) | m2 1.200000 0.00 0.000
gr. 0,4 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.004500 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.001200 0.00 0.000
Razem pozycja 79 0.000 352.390 0.00
80|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z m2 352.390
d.10./0608-03 piyt styropianowych poziome na wierz-
1.2 chu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa
-- Robocizna --
r-g 0.089100 0.00 0.000
-- Materialy --
piyty styropianowe EPS100 gr. 5cm m2 1.050000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.003200 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.004700 0.00 0.000
Razem pozycja 80 0.000 352.390 0.00
81|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z m2 352.390
d.10./0608-04 piyt styropianowych poziome na wierz-
1.2 chu konstrukcji na sucho - kazda nast.
warstwa
-- Robocizna --
r-g 0.072300 0.00 0.000
-- Materialy --
piyty styropianowe EPS100 gr. 5cm m2 1.050000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.003200 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.004700 0.00 0.000
Razem pozycja 81 0.000 352.390 0.00
82/NNRNKB 202  |(z.VI) Warstwy wyrownawcze grub. 2 cm| m2 352.390
d.10.]1127-01 zatarte na ostro pod posadzki wykony-
1.2 wane przy uzyciu "Miksokreta" w po-
mieszczeniach o pow.ponad 8 m2
-- Robocizna --
r-g 0.390000 0.00 0.000
-- Materialy --
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 t 0.008500 0.00 0.000
work.
piasek do zapraw m3 0.024500 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.000300 0.00 0.000
"Miksokret" 28 kW m-g 0.120000 0.00 0.000
Razem pozycja 82 0.000 352.390 0.00
83|NNRNKB 202  |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod po- m2 352.390
d.10.]1127-03 sadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso-
1.2 kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad
8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = 4
-- Robocizna --
0.07*4= r-g 0.280000 0.00 0.000
-- Materialy --
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 t 0.017200 0.00 0.000
work.
0.0043*4=
piasek do zapraw m3 0.050000 0.00 0.000
0.0125*4=
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
"Miksokret" 28 kW m-g 0.080000 0.00 0.000
0.02*4=
Razem pozycja 83 0.000 352.390 0.00
84|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami | m2 352.390
d.10.]1116-07 - dopfata za zbrojenie siatka stalowg
1.2
-- Robocizna --
r-g 0.074000 0.00 0.000
-- Materialy --
siatka podposadzkowa m2 1.020000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0.001100 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.001700 0.00 0.000
Razem pozycja 84 0.000 352.390 0.00
Razem dziat: Posadzki i podtoza 0.00
Razem dziat: CSK - budynek wysoki i niski 0.00
Razem dziat: Docieplenie podtogi na gruncie: styropian gr. 10cm 0.00
11 Docieplenie dachu
11.1 CSK - budynek wysoki i niski
85/KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie scian lub zamurowanie m3 30.122
d.11.|04 otwordéw w $cianach na zaprawie ce-
1 mentowej cegtami
-- Robocizna --
r-g 17.180000 0.00 0.000
-- Materialy --
cegta budowlana petna kl. 15 szt 372.000000 0.00 0.000
Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 t 0.133000 0.00 0.000
work.
piasek do zapraw m3 0.347000 0.00 0.000
woda m3 0.168000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
betoniarka 150 dm3 m-g 0.690000 0.00 0.000
wycigg jednomasztowy z napedem elek-| m-g 2.470000 0.00 0.000
trycznym 0,5t
Razem pozycja 85 0.000 30.122 0.00
86| KNR-W 2-02 Sciany petne z cegiet petnych gr. 1/2 m2 60.864
d.11./0126-02 ceg.
1
-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
r-g 1.410000 0.00 0.000
-- Materialy --
cegta budowlana petna kl. 15 szt 48.100000 0.00 0.000
zaprawa m3 0.030000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 86 0.000 60.864 0.00
87|NNRNKB 202  |(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budyn- m2 67.776
d.11./2609-01 kéw "CERESIT" z przyklejeniem piyt
1|analogia welny mineralnej i jednej warstwy siatki
na scianach petnych i z otworami - tynk
strukturalny
-- Robocizna --
r-g 2.010000 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa klejowa sucha do elewacji w kg 4.275000 0.00 0.000
wetny mineralnej
zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 4.275000 0.00 0.000
piyty z wetny mineralnej gr 10cm m2 1.050000 0.00 0.000
siatka z wtokna szklanego m2 1.135000 0.00 0.000
farba gruntujgca do elewaciji dm3 0.300000 0.00 0.000
mieszanka tynkarska o grubosci ziarna kg 4.000000 0.00 0.000
2,5 mm - tynk silikatowy
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny m- 0.030000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.020000 0.00 0.000
agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 87 0.000 67.776 0.00
88|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2 607.680
d.11./0612-03 ptyt styropianowych ICOPAL ROOF
1 EPS, EPS100, poziome z piyt uktada-
nych na sucho - jedna warstwa 15cm
-- Robocizna --
r-g 0.090700 0.00 0.000
-- Materialy --
ptyty styropianowe ICOPAL ROOF EPS,| m2 1.050000 0.00 0.000
EPS100 gr. 15cm na dach
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.007700 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.008900 0.00 0.000
Razem pozycja 88 0.000 607.680 0.00
89|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z m2 607.680
d.11./0612-04 piyt styropianowych ICOPAL ROOF
1 EPS, EPS100, poziome z plyt uktada-
nych na sucho - kazda nast. warstwa -
5cm
-- Robocizna --
r-g 0.062200 0.00 0.000
-- Materialy --
ptyty styropianowe ICOPAL ROOF EPS,| m2 1.050000 0.00 0.000
EPS100 gr. 5cm na dach
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.007700 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.008900 0.00 0.000
Razem pozycja 89 0.000 607.680 0.00
90|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z m2 577.880
d.11./0612-04 piyt styropianowych ICOPAL ROOF
1 EPS, EPS100, poziome z plyt uktada-
nych na sucho - kazda nast. warstwa -
5cm
Krotnos¢ = 3
- 48 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803




2020.01.16. Kosztorys - prace termomodernizacyjr@ACKKIG M WY2KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
0.0622*3= r-g 0.186600 0.00 0.000
-- Materialy --
piyty styropianowe ICOPAL ROOF EPS,| m2 3.150000 0.00 0.000
EPS100 gr. 5¢cm na dach
1.05*3=
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.023100 0.00 0.000
0.0077*3=
srodek transportowy m-g 0.026700 0.00 0.000
0.0089*3=
Razem pozycja 90 0.000 577.880 0.00
91/KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z m2 52.597
d.11./0612-03 piyt styropianowych ICOPAL ROOF
1 EPS, EPS100, poziome z plyt uktada-
nych na sucho - jedna warstwa pod piytg
OSB - 10cm
-- Robocizna --
r-g 0.090700 0.00 0.000
-- Materialy --
ptyty styropianowe ICOPAL ROOF EPS,| m2 1.050000 0.00 0.000
EPS100 gr. 10cm na dach
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.007700 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.008900 0.00 0.000
Razem pozycja 91 0.000 52.597 0.00
92|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z m2 100.216
d.11./0612-06 piyt styropianowych ICOPAL ROOF
1 EPS, EPS100, pionowe z ptyt uktada-
nych na sucho - 10cm
-- Robocizna --
r-g 0.156000 0.00 0.000
-- Materialy --
piyty styropianowe ICOPAL ROOF EPS,| m2 1.050000 0.00 0.000
EPS100 gr. 10cm na dach
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.005900 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.008900 0.00 0.000
Razem pozycja 92 0.000 100.216 0.00
93|KNR AT-31 Mocowanie tgcznikami (kotkami) wilosci| m?2 707.896
d.11./0704-03 6 szt/m2 do podtoza
1|analogia
-- Robocizna --
r-g 0.328000 0.00 0.000
-- Materialy --
taczniki do mocowania izolacji termicz- szt. 6.240000 0.00 0.000
nej
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.000700 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.000700 0.00 0.000
Razem pozycja 93 0.000 707.896 0.00
94| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng| m?2 760.493
d.11.|0504-02 dwuwarstwowe - Pokrycie dachéw papa
1 termozgrzewalng dwuwarstwowe - ICO-
PAL FIRE SMART DUO-BAZA oraz
ICOPAL FIRESMART DUO-TOP
-- Robocizna --
r-g 0.389000 0.00 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materialy --
papa termozgrzewalna podktadowa - m2 1.150000 0.00 0.000
ICOPAL FIRE SMART DUO-BAZA
papa termozgrzewalna nawierzchniowa -| m?2 1.150000 0.00 0.000
ICOPAL FIRESMART DUO-TOP
gaz propan-butan kg 0.434000 0.00 0.000
roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.300000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.007600 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.021000 0.00 0.000
Razem pozycja 94 0.000 760.493 0.00
95/KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng| m?2 56.863
d.11./0504-03 - obrébki z papy nawierzchniowej - Po-
1 krycie dachéw papa termozgrzewalng
dwuwarstwowe - ICOPAL FIRESMART
DUO-TOP
-- Robocizna --
r-g 0.584000 0.00 0.000
-- Materialy --
papa termozgrzewalna nawierzchniowa -| m?2 1.220000 0.00 0.000
ICOPAL FIRESMART DUO-TOP
gaz propan-butan kg 0.380000 0.00 0.000
roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.460000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.005100 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.013000 0.00 0.000
Razem pozycja 95 0.000 56.863 0.00
96 KNR 2-02 0410- |Montaz z ptyt OSB 22mm m2 71.356
d.11.|01
1|analogia
-- Robocizna --
r-g 0.310000 0.00 0.000
-- Materialy --
plyta OSB 22mm m?2 1.050000 0.00 0.000
taczniki kg 0.080000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.010000 0.00 0.000
$rodek transportowy m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 96 0.000 71.356 0.00
97|NNRNKB 202  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tyta-| m?2 204.765
d.11./0541-02 nowo-cynkowej o szer.w rozwinieciu po-
1 nad 25 cm
-- Robocizna --
r-g 1.350000 0.00 0.000
-- Materialy --
blacha powlekana ptaska - tytanowo- m2 1.230000 0.00 0.000
cynkowa gr. 0,7mm
wkrety samogwintujgce typu SW do szt. 17.200000 0.00 0.000
blach
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.008000 0.00 0.000
Razem pozycja 97 0.000 204.765 0.00
98| KNR-W 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytano-| szt. 10.000
d.11./0522-05 wo-cynkowej gr. 0,70mm - montaz z go-
1 towych elementéw
-- Robocizna --
r-g 0.219000 0.00 0.000
-- Materialy --
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
zbiorniczki tytan-cynk jako wyrdb gotowy| szt. 1.000000 0.00 0.000
0 wymiarach 40x30x30 cm
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.003800 0.00 0.000
Razem pozycja 98 0.000 10.000 0.00
99|NNRNKB 202  |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spus-| m 68.000
d.11./0519-08 towych prostokgtnych w rozwinigciu 63
1 cm - elementy prefabrykowane z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,70mm - rury
spustowe kwadratowe 18x18cm
-- Robocizna --
r-g 0.636200 0.00 0.000
-- Materialy --
elementy prefabrykowane z blachy tyta- m 1.030000 0.00 0.000
nowo-cynkowej - rury spustowe kwadra-
towe 18x18cm
uchwyty do rur spustowych kpl. 0.330000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.004400 0.00 0.000
Razem pozycja 99 0.000 68.000 0.00
100|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. szt. 9.000
d.11./0222-03 160 mm o potgczeniach wciskowych
1|analogia
-- Robocizna --
r-g 0.480000 0.00 0.000
-- Materialy --
rewizja i czyszczaki z PCV kanalizacyj- szt 1.000000 0.00 0.000
ne o $r. 160 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.010000 0.00 0.000
Razem pozycja 100 0.000 9.000 0.00
101|KNR 2-17 0152- |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub szt. 1.000
d.11./02 gwiazdziste o $r.do 200 mm
1
-- Robocizna --
2.96*0.955= r-g 2.826800 0.00 0.000
-- Materialy --
wywietrzaki cylindryczne o $r.150 mm szt 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.110000 0.00 0.000
Razem pozycja 101 0.000 1.000 0.00
Razem dziat: CSK - budynek wysoki i niski 0.00
11.2 CSK - Stotéwka
102|KNR-W 2-02 Sciany petne z cegiet petnych gr. 1/2 m2 33.216
d.11.|0126-02 ceg.
2
-- Robocizna --
r-g 1.410000 0.00 0.000
-- Materialy --
cegta budowlana petna kl. 15 szt 48.100000 0.00 0.000
zaprawa m3 0.030000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 102 0.000 33.216 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
103|NNRNKB 202  ((z.VIl) docieplenie $cian zewn. budyn- m2 41.856
d.11./2609-01 kéw "CERESIT" z przyklejeniem piyt
2|analogia welny mineralnej i jednej warstwy siatki
na scianach petnych i z otworami - tynk
strukturalny
-- Robocizna --
r-g 2.010000 0.00 0.000
-- Materialy --
zaprawa klejowa sucha do elewacji w kg 4.275000 0.00 0.000
wetny mineralnej
zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 4.275000 0.00 0.000
piyty z wetny mineralnej gr 10cm m2 1.050000 0.00 0.000
siatka z wtokna szklanego m2 1.135000 0.00 0.000
farba gruntujgca do elewaciji dm3 0.300000 0.00 0.000
mieszanka tynkarska o grubosci ziarna kg 4.000000 0.00 0.000
2,5 mm - tynk silikatowy
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny m- 0.030000 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.020000 0.00 0.000
agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 103 0.000 41.856 0.00
104|NNRNKB 202  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tyta-| m?2 76.774
d.11.|0541-02 nowo-cynkowej 0 szer.w rozwinieciu po-
2 nad 25 cm
-- Robocizna --
r-g 1.350000 0.00 0.000
-- Materialy --
blacha powlekana ptaska - tytanowo- m2 1.230000 0.00 0.000
cynkowa gr. 0,7mm
wkrety samogwintujgce typu SW do szt. 17.200000 0.00 0.000
blach
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.008000 0.00 0.000
Razem pozycja 104 0.000 76.774 0.00
105|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng| m2 448.390
d.11./0504-02 dwuwarstwowe - ICOPAL FIRE SMART
2 DUO-BAZA oraz ICOPAL FIRESMART
DUO-TOP
-- Robocizna --
r-g 0.389000 0.00 0.000
-- Materialy --
papa termozgrzewalna podktadowa - m2 1.150000 0.00 0.000
ICOPAL FIRE SMART DUO-BAZA
papa termozgrzewalna nawierzchniowa -| m2 1.150000 0.00 0.000
ICOPAL FIRESMART DUO-TOP
gaz propan-butan kg 0.434000 0.00 0.000
roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.300000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.007600 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.021000 0.00 0.000
Razem pozycja 105 0.000 448.390 0.00
106 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng| m?2 9.700
d.11./0504-03 - obrébki z papy nawierzchniowej - ICO-
2 PAL FIRESMART DUO-TOP
-- Robocizna --
r-g 0.584000 0.00 0.000
-- Materialy --
papa termozgrzewalna nawierzchniowa -| m2 1.220000 0.00 0.000
ICOPAL FIRESMART DUO-TOP
gaz propan-butan kg 0.380000 0.00 0.000
roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.460000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
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jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.005100 0.00 0.000
Srodek transportowy m-g 0.013000 0.00 0.000
Razem pozycja 106 0.000 9.700 0.00
107 |KNR-W 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytano-| szt. 7.000
d.11./0522-05 wo-cynkowej gr. 0,70mm - montaz z go-
2 towych elementéw
-- Robocizna --
r-g 0.219000 0.00 0.000
-- Materialy --
zbiorniczki tytan-cynk jako wyréb gotowy| szt. 1.000000 0.00 0.000
0 wymiarach 40x30x30 cm
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.003800 0.00 0.000
Razem pozycja 107 0.000 7.000 0.00
108/NNRNKB 202  |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spus-| m 14.700
d.11./0519-08 towych prostokgtnych w rozwinieciu 63
2 cm - elementy prefabrykowane z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,70mm - rury
spustowe kwadratowe 18x18cm
-- Robocizna --
r-g 0.636200 0.00 0.000
-- Materialy --
elementy prefabrykowane z blachy tyta- m 1.030000 0.00 0.000
nowo-cynkowej - rury spustowe kwadra-
towe 18x18cm
uchwyty do rur spustowych kpl. 0.330000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.004400 0.00 0.000
Razem pozycja 108 0.000 14.700 0.00
109|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. szt. 3.000
d.11.|0222-03 160 mm o potagczeniach wciskowych
2|analogia
-- Robocizna --
r-g 0.480000 0.00 0.000
-- Materialy --
rewizja i czyszczaki z PCV kanalizacyj- szt 1.000000 0.00 0.000
ne o $r. 160 mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.010000 0.00 0.000
Razem pozycja 109 0.000 3.000 0.00
110|NNRNKB 202  ((z.l) Montaz prefabrykowanych rynien m 84.800
d.11./0518-08 dachowych prostokgtnych w rozwinieciu
2 50 cm - elementy prefabrykowane z bla-
chy tytanowo-cynkowej gr. 0,70mm
-- Robocizna --
r-g 0.588900 0.00 0.000
-- Materialy --
elementy prefabrykowane z blachy tyta-| kg 1.050000 0.00 0.000
nowo-cynkowej gr.0,7mm
uchwyty do rynien dachowych kpl. 2.400000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
srodek transportowy m-g 0.004300 0.00 0.000
wyciag m-g 0.002400 0.00 0.000
Razem pozycja 110 0.000 84.800 0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

q

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5x6)

llosé

Warto ¢
(7 x8)

2

3

8

9

111
d.11.

analiza indywi-
dualna

Izolacja dachu za pomocg wdmuchiwa-
nia granulatu z welny mineralnej lub al-
ternatywnie utozenie ptyt z wetny miene-
ralnej albo z plyt styropianowych ICO-
PAL ROOF EPS, EPS100 grubosci
18cm (U<=0,15 W/m2.K)

-- Robocizna --

-- Materialy --

Izolacja dachu za pomocg wdmuchiwa-
nia granulatu z wetny mineralnej lub al-
ternatywnie utozenie ptyt z welny miene-
ralnej albo z plyt styropianowych ICO-
PAL ROOF EPS, EPS100 grubosci
18cm (U<=0,15 W/m2.K)

m3

r-g

m3

0.350000

1.020000

0.00

0.00

0.000

0.000

224.195

Razem pozycja 111

0.000

224.195

0.00

112
d.11

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-
nych na sucho - jedna warstwa 15cm

-- Robocizna --

-- Materialy --

ptyty z wetny mineralnej gr. 15cm na
dach

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
wyciag
$rodek transportowy

m2

0.090700

1.050000

1.500000

0.007700
0.008900

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

60.783

Razem pozycja 112

0.000

60.783

0.00

113
d.11.

KNR-W 2-02
0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z
wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-
nych na sucho - kazda nast. warstwa -
5cm

Krotnos¢ = 7

-- Robocizna --
0.0622*7=

-- Materialy --

ptyty z wetny mineralnej gr. 5cm na dach
1.05*7=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

wyciag

0.0077*7=

srodek transportowy
0.0089*7=

r-g

m2

%

m-g

0.435400

7.350000

1.500000

0.053900

0.062300

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

60.783

Razem pozycja 113

0.000

60.783

0.00

Razem dziat: CSK - Stotéwka

0.00

Razem dziat: Docieplenie dachu

0.00

12

Wykonanie wymiany o s$wietlenia LED

12.1

CSK - budynek wysoki i niski

114
d.12.
1

KNNR 5 0503-
01

Oprawy oswietleniowe w sufitach pod-
wieszanych - Oprawa A3 PRIMA LED
240.LED 840 OPAL 11W bialy komplet-
na lub réwnowazna

-- Robocizna --

-- Materialy --

Oprawa A3 PRIMA LED 240.LED 840
OPAL 11W bialy kompletna lub réwno-
wazna'

materiaty pomocnicze(od M)

kpl.

r-g

Szt.

%

0.860000

1.000000

2.500000

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

4.000

Razem pozycja 114

0.000

4.000

0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
115|KNNR 5 0503- |Oprawy oswietleniowe w sufitach pod- kpl. 4.000
d.12./01 wieszanych - Oprawa A4 PRIMA LED
1 240.LED 840 OPAL 22W biaty komplet-
na lub réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0.860000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa A4 PRIMA LED 240.LED 840 szt. 1.000000 0.00 0.000
OPAL 22W bialy kompletna lub réwno-
wazna'
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 115 0.000 4.000 0.00
116|KNNR 5 0503- |Oprawy oswietleniowe w sufitach pod- kpl. 139.000
d.12./01 wieszanych - Oprawa B1 CAMELEON
1 MINI REG 1 LED 840 CLEAR RAL 9016
kompletna lub réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0.860000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa B1 CAMELEON MINI REG 1 szt. 1.000000 0.00 0.000
LED 840 CLEAR RAL 9016 kompletna
lub réwnowazna’
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 116 0.000 139.000 0.00
117|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 6.000
d.12./03 (zwykie) - Oprawa B2 CAMELEON REG
1 MIDI 1 IP20 LED 840 LEAR RAL9016
kompletny lub réwnowazny
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa B2 CAMELEON REG MIDI 1 szt. 1.000000 0.00 0.000
IP20 LED 840 LEAR RAL9016 komplet-
ny lub réwnowazny
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 117 0.000 6.000 0.00
118|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 16.000
d.12./03 (zwykie) - Oprawa B4 CAMELEON
1 OREG MIDI LED 14W kompletna lub
réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa B4 CAMELEON O REG MIDI szt. 1.000000 0.00 0.000
LED 14W kompletna lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 118 0.000 16.000 0.00
119|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 15.000
d.12./03 (zwykte) - Oprawa C2 S6000 LED OPAL
1 90cm kompletna lub réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa C2 S6000 LED OPAL 90cm szt. 1.000000 0.00 0.000
kompletna lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 119 0.000 15.000 0.00
120|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 2.000
d.12./03 (zwykte) - Oprawa C3 S6000 LED OPAL
1 120cm kompletna lub réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
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Oprawa C3 S6000 LED OPAL 120cm szt. 1.000000 0.00 0.000
kompletna lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 120 0.000 2.000 0.00
121|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 22.000
d.12./03 (zwykie) - Oprawa C4 S6000 LED OPAL
1 151,5cm kompletna lub réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa C4 S6000 LED OPAL 151,5cm | szt. 1.000000 0.00 0.000
kompletna lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 121 0.000 22.000 0.00
122|KNNR 5 0501- |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwy-| kpl. 4.000
d.12./02 kte) - Oprawa D1 S6000 LED 1012.LED
1 840 4170Im OPAL 20 kompletna lub
réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 1.030000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa D1 S6000 LED 1012.LED 840 szt. 1.000000 0.00 0.000
4170lm OPAL I1P20 kompletna lub réw-
nowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 122 0.000 4.000 0.00
123|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 139.000
d.12./03 (zwykie) - Oprawa |1 BASE LED IP44
1 302.LED 830 1400lm OPAL 15W DRV
kompletna lub réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa 11 BASE LED IP44 302.LED szt. 1.000000 0.00 0.000
830 1400Im OPAL 15W DRV kompletna
lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 123 0.000 139.000 0.00
124|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 12.000
d.12./03 (zwykie) - Oprawa G1 BN-2 kompletna
1 lub réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa G1 BN-2 kompletna lub réwno- | szt. 1.000000 0.00 0.000
wazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 124 0.000 12.000 0.00
125|KNNR 5 0503- |Oprawy oswietleniowe w sufitach pod- kpl. 10.000
d.12./01 wieszanych - Oprawa H1 OPPOSITE 2
1 IN 597.LED 840 DMPR 46W RAL9016
struktura DRV kompletna lub réwnowaz-
na
-- Robocizna --
r-g 0.860000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa H1 OPPOSITE 2 IN 597.LED szt. 1.000000 0.00 0.000
840 DMPR 46W RAL9016 struktura
DRV kompletna lub réwnowazna'
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 125 0.000 10.000 0.00
126|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 190.000
d.12./03 (zwykte) - Oprawa J3 TITANIA LED
1 ECO 300.LED 830 2200Im OPAL 20W
IP20 RAL9006 DRV kompletna lub réw-
nowazna
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-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa J3 TITANIA LED ECO 300.LED | szt. 1.000000 0.00 0.000
830 2200Im OPAL 20W IP20 RAL9006
DRV kompletna lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 126 0.000 190.000 0.00
127|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 6.000
d.12./03 (zwykie) - Oprawa B3N MATE R 80.LED
1 840 1000Im 10W IP20 RAL9016 DRV
kompletna lub réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa B3N MATE R 80.LED 840 szt. 1.000000 0.00 0.000
1000Im 10W 1P20 RAL9016 DRV komp-
letna lub rbwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 127 0.000 6.000 0.00
128|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 5.000
d.12./03 (zwykie) - Oprawa K1 COSMO APEX
1 1060.LED 840 4000lm STPR 27W IP66
DRV kompletna lub réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa K1 COSMO APEX 1060 LED szt. 1.000000 0.00 0.000
840 4000Im STPR 27W IP66 DRV kom-
pletna lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 128 0.000 5.000 0.00
129|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 25.000
d.12./03 (zwykie) - Oprawa K2 COSMO APEX
1 1060.LED 840 6300Im STPR 41W |P66
DRV kompletna lub réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa K2 COSMO APEX 1060.LED szt. 1.000000 0.00 0.000
840 6300ImSTPR 41W IP66 DRV komp-
letna lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 129 0.000 25.000 0.00
130|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 7.000
d.12./03 (zwykie) - Oprawa K3 COSMO APEX
1 1060.LED840 4000Im STPR 27W IP66
DRV kompletna lub réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa K3 COSMO LED 1060.LED 840 | szt. 1.000000 0.00 0.000
4000Im STPR 27W IP66 DRV komplet-
na lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 130 0.000 7.000 0.00
131|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 22.000
d.12./03 (zwykie) - Oprawa K4 REGLUX 540.LED
1 840 OPAL 30W RAL9016 DRV komplet-
na lub réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
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Oprawa K4 REGLUX 540.LED 840 szt. 1.000000 0.00 0.000
OPAL 30W RAL9016 DRV kompletna
lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 131 0.000 22.000 0.00
132|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 2.000
d.12.|03 (zwykte) - Oprawa K5 REGLUX
1 1040.LED 840 OPAL 50W RAL9016
DRV kompletna lub réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa K5 REGLUX 1040.LED 840 szt. 1.000000 0.00 0.000
OPAL 50W RAL9016 DRV kompletna
lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 132 0.000 2.000 0.00
133|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 13.000
d.12.|03 (zwykte) - Oprawa B3DN MATE R
1 80.LED 840 1000im10W 1P20 RAL9016
DRV DIM DALI kompletna lub réwno-
wazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa B3DN MATE R 80.LED 840 szt. 1.000000 0.00 0.000
1000Im10W IP20 RAL9016 DRV DIM
DALI kompletna lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 133 0.000 13.000 0.00
134|KNNR 5 0501- |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwy-| kpl. 4.000
d.12./02 kte) - Oprawa X1 MIC LED 1 20W komp-
1 letna lub rownowazna
-- Robocizna --
r-g 1.030000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa X1 MIC LED 1 20W kompletna | szt. 1.000000 0.00 0.000
lub réwnowazna’
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 134 0.000 4.000 0.00
135/KNNR 5 0501- |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwy-| kpl. 12.000
d.12.|02 kite) - Oprawa D2 S6000 LED 515.LED
1 840 2100Im OPAL 22W IP20 RAL9016+
zawiesia kompletna lub réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 1.030000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa D2 S6000 LED 515.LED 840 szt. 1.000000 0.00 0.000
2100Im OPAL 22W IP20 RAL9016+za-
wiesia kompletna lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 135 0.000 12.000 0.00
136|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 12.000
d.12./03 (zwykie) - Oprawa D3 S6000 LED
1 1015.LED 840 4100Im OPAL IP20 RAL
9016+ zawiesia kompletna lub réwno-
wazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa D3 S6000 LED 1015.LED 840 szt. 1.000000 0.00 0.000
4100lm OPAL IP20 RAL 9016+ zawiesia
kompletna lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 136 0.000 12.000 0.00
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137|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 150.000
d.12.|03 (zwykte) - NK1 KINKIET VES OKRAG-
1 LY + DOSWIETLENIE kompletna lub
réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
NK1 KINKIET VES OKRAGLY + DOS- | szt. 1.000000 0.00 0.000
WIETLENIE kompletna lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 137 0.000 150.000 0.00
138|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 14.000
d.12./03 (zwykte) - Oprawa D4 S6000 LED
1 1515.LED 840 6100Im OPAL 63W IP20
RAL9016+zawiesia kompletna lub row-
nowazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa D4 S6000 LED 1515.LED 840 szt. 1.000000 0.00 0.000
6100Im OPAL 63W IP20 RAL9016+za-
wiesia kompletna lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 138 0.000 14.000 0.00
139|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 34.000
d.12./03 (zwykie) - Oprawa D5 S4000 BIS LED
1 550 12w
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa D5 S4000 BIS LED 550 12w szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 139 0.000 34.000 0.00
140/KNNR 5 0501- |Oprawy os$wietleniowe zawieszane (zwy-| kpl. 4.000
d.12.|/02 kte) - Oprawa D6 LED 2015.LED 830
1 8100Im OPAL 83W RAL9016 DRV kom-
pletna lub réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 1.030000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa D6 LED 2015.LED 830 8100Im | szt. 1.000000 0.00 0.000
OPAL 83W RAL9016 DRV kompletna
lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 140 0.000 4.000 0.00
141|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 140.000
d.12./03 (zwykte) - Oprawa 12 BASE LED IP21
1 302.LED 830 1400Im OPAL 15W DRV
kompletna lub réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa 12 BASE LED IP21 302.LED szt. 1.000000 0.00 0.000
830 1400Im OPAL 15W DRV kompletna
lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 141 0.000 140.000 0.00
142|KNNR 5 0503- |Oprawy oswietleniowe w sufitach pod- kpl. 6.000
d.12.|01 wieszanych - Oprawa P1 PAVO LED
1 (KOLOR LED ARCH) kompletna lub
réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0.860000 0.00 0.000
-- Materialy --
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Oprawa P1 PAVO LED (KOLOR LED szt. 1.000000 0.00 0.000
ARCH) kompletna lub réwnowazna'
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 142 0.000 6.000 0.00
143|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 4.000
d.12./03 (zwykie) - Oprawa Q1 PARK FLOWER
1 MIDI 2.LED 840 6200Im CLEAR 65W
RAL 7042 struktura, pétmat DRV komp-
letna lub réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa Q1 PARK FLOWER MIDI szt. 1.000000 0.00 0.000
2.LED 840 6200lm CLEAR 65W RAL
7042 struktura, pétmat DRV kompletna
lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 143 0.000 4.000 0.00
144|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 5.000
d.12./03 (zwykle) - R1 PROFIL LED 4,8W/mb
1 kompletna lub réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
R1 PROFIL LED 4,8W/mb kompletna szt. 1.000000 0.00 0.000
lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 144 0.000 5.000 0.00
145|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 140.000
d.12./03 (zwykie) - Oprawa E1 CELTIC P44 kom-
1 pletna lub réwnowazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa E1 CELTIC P44 kompletna lub | szt. 1.000000 0.00 0.000
rébwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 145 0.000 140.000 0.00
146|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 3.000
d.12./03 (zwykie) - Oprawa M1 RING LED
1 360.LED 840 1300Im OPAL 18W IP20
RAL9016 DRV kompletna lub réwno-
wazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa M1 RING LED 360.LED 840 szt. 1.000000 0.00 0.000
1300lm OPAL 18W IP20 RAL9016 DRV
kompletna lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 146 0.000 3.000 0.00
147\KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl. 2.000
d.12./03 (zwykte) - Oprawa O1 S4000 LED
1 WALL 250.LED 840 440lm OPAL 5W
IP40 RAL9016 DRV kompletna lub réw-
nowazna
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Oprawa O1 S4000 LED WALL 250.LED | szt. 1.000000 0.00 0.000
840 440lm OPAL 5W IP40 RAL9016
DRV kompletna lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 147 0.000 2.000 0.00
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Opis
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(5x6)

llosé

Warto ¢
(7 x8)

2

3

9

148
d.12.

KNNR 5 0501-
02

Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwy-
kte) - R1Z PROFIL LED 4,8W/mb P54
kompletna lub réwnowazna

-- Robocizna --

-- Materialy --

R1Z PROFIL LED 4,8W/mb IP54 komp-
letna lub réwnowazna

materiaty pomocnicze(od M)

kpl.

r-g

szt.

%

1.030000

1.000000

2.500000

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

3.000

Razem pozycja 148

0.000

3.000

0.00

149
d.12

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oswietleniowe przykrecane
(zwykie) - Oprawa R2 CELTIC 1/2 IP44
kompletna lub réwnowazna

-- Robocizna --

-- Materialy --

Oprawa R2 CELTIC 1/2 IP44 kompletna
lub réwnowazna

materiaty pomocnicze(od M)

kpl.

r-g

szt.

%

0.740000

1.000000

2.500000

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

6.000

Razem pozycja 149

0.000

6.000

0.00

150
d.12.

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oswietleniowe przykrecane
(zwykie) - Oprawa T1D S4000 LED
6773.LED 84014030lmDMPR 139W
IP20 RAL9016 DRV DIM DALI komplet-
na lub réwnowazna

-- Robocizna --

-- Materialy --

Oprawa T1D S4000 LED 6773.LED
84014030ImDMPR 139W IP20
RAL9016 DRV DIM DALI kompletna lub
rébwnowazna

materiaty pomocnicze(od M)

kpl.

szt.

%

0.740000

1.000000

2.500000

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

2.000

Razem pozycja 150

0.000

2.000

0.00

151
d.12.

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oswietleniowe przykrecane
(zwykie) - Oprawa T2 S6000 LED
4815.LED 840 12340lm OPAL 122W
IP20 RAL9016 DRV kompletna lub réw-
nowazna

-- Robocizna --

-- Materialy --

Oprawa T2 S6000 LED 4815.LED 840
12340lm OPAL 122W P20 RAL9016
DRV kompletna lub réwnowazna
materiaty pomocnicze(od M)

kpl.

szt.

%

0.740000

1.000000

2.500000

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

2.000

Razem pozycja 151

0.000

2.000

0.00

152
d.12.

KNNR 5 0502-
03

Oprawy os$wietleniowe przykrecane
(zwykte) - Oprawa V1 Paletta LED
265.LED 840 1350lm OPAL 33W IP65
RAL9006 DRV kompletna lub réwno-
wazna

-- Robocizna --

-- Materialy --

Oprawa V1 Paletta LED 265.LED 840
1350lm OPAL 33W IP65 RAL9006 DRV
kompletna lub réwnowazna

materiaty pomocnicze(od M)

kpl.

Szt.

%

0.740000

1.000000

2.500000

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

11.000

Razem pozycja 152

0.000

11.000

0.00

153
d.12.

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oswietleniowe przykrecane
(zwykie) - Oprawa "AW1" VERSO LED-
HO VDN.VDN-CB220 4x1 WD GM kom-
pletna lub réwnowazna

-- Robocizna --
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Opis

Naktad jedn.

Cena jedn.
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(7 x8)

5

9

-- Materialy --

Oprawa "AW1" VERSO LED-HO
VDN.VDN-CB220 4x1 WD GM komplet-
na lub réwnowazna

materiaty pomocnicze(od M)

r-g

Szt.

%

0.740000

1.000000

2.500000

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

Razem pozycja 153

0.000

51.000

0.00

154
d.12

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oswietleniowe przykrecane
(zwykie) - Oprawa "AW?2" Point Led K-G
AW CB 1xLED 1.5 bialy - tworzywo
kompletna lub réwnowazna

-- Robocizna --

-- Materialy --

Oprawa "AW?2" Point Led K-G AW CB
1xLED 1.5 biaty - tworzywo kompletna
lub réwnowazna

materiaty pomocnicze(od M)

kpl.

r-g

Szt.

%

0.740000

1.000000

2.500000

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

78.000

Razem pozycja 154

0.000

78.000

0.00

155
d.12.

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oswietleniowe przykrecane
(zwykie) - Oprawa "AW3" VERSO LED-
HO VUD CB220 1x1 VWD GM DGR
kompletna lub réwnowazna kompletna
lub réwnowazna

-- Robocizna --

-- Materialy --

Oprawa "AW3" VERSO LED-HO VUD
CB220 1x1 VWD GM DGR kompletna
lub réwnowazna

materiaty pomocnicze(od M)

kpl.

r-g

szt.

%

0.740000

1.000000

2.500000

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

1.000

Razem pozycja 155

0.000

1.000

0.00

156
d.12.

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oswietleniowe przykrecane
(zwykte) - Oprawa "AW4" VUN-CB220
1x1 CR GM.LED 757 160lm CLEAR 1W
IP40 kompletna lub rownowazna komp-
letna lub réwnowazna

-- Robocizna --

-- Materialy --

Oprawa "AW4" VUN-CB220 1x1 CR
GM.LED 757 160lm CLEAR 1W IP40
kompletna lub réwnowazna

materiaty pomocnicze(od M)

kpl.

r-g

Szt.

%

0.740000

1.000000

2.500000

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

5.000

Razem pozycja 156

0.000

5.000

0.00

157
d.12

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oswietleniowe przykrecane
(zwykie) - Oprawa "AW6" MONITOR1
IP65 LED-HO.OP3-CB220 4x1 WD
GM+ uchwyt kompletna lub réwnowazna

-- Robocizna --

-- Materialy --

Oprawa "AW6" MONITORL1 IP65 LED-
HO.OP3-CB220 4x1 WD GM + uchwyt
kompletna lub réwnowazna

materiaty pomocnicze(od M)

kpl.

Szt.

%

0.740000

1.000000

2.500000

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

3.000

Razem pozycja 157

0.000

3.000

0.00

158
d.12.

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oswietleniowe przykrecane
(zwykie) - Oprawa "AW8" MONITOR1
IP65 LED-HO.OP3-CB220 4x1 WD GM
IP65 kompletna lub réwnowazna

-- Robocizna --

-- Materialy --

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803

kpl.

r-g

-62 -

0.740000

0.00

0.000

8.000
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5x6)

llosé

Warto ¢
(7 x8)

3

5

9

Oprawa "AW8" MONITOR1 IP65 LED-
HO.OP3-CB220 4x1 WD GM IP65 kom-
pletna lub réwnowazna

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

%

1.000000

2.500000

0.00

0.00

0.000

0.000

Razem pozycja 158

0.000

8.000

0.00

159
d.12.

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oswietleniowe przykrecane
(zwykte) - Oprawa "EW1" MONITOR1
IP40 LED.OP1-CB220 1,2 GM komplet-
na lub réwnowazna

-- Robocizna --

-- Materialy --

Oprawa "EW1" MONITOR1 IP40
LED.OP1-CB220 1,2 GM kompletna lub
réwnowazna

materiaty pomocnicze(od M)

kpl.

szt.

%

0.740000

1.000000

2.500000

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

49.000

Razem pozycja 159

0.000

49.000

0.00

160
d.12

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oswietleniowe przykrecane
(zwykte) - Oprawa "EW2" MONITOR2
IP40 LED.DS1-CB220 1,2 GM komplet-
na lub réwnowazna

-- Robocizna --

-- Materialy --

Oprawa "EW2" MONITOR?2 IP40
LED.DS1-CB220 1,2 GM kompletna lub
réwnowazna

materiaty pomocnicze(od M)

kpl.

r-g

szt.

%

0.740000

1.000000

2.500000

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

15.000

Razem pozycja 160

0.000

15.000

0.00

161
d.12.

KNNR 5 0502-
03

Oprawy oswietleniowe przykrecane
(zwykte) - Oprawa "EW3" MONITOR1
IP65 LED.OP2-CB220 1,2 GM komplet-
na lub réwnowazna

-- Robocizna --

-- Materialy --

Oprawa "EW3" MONITOR1 IP65
LED.OP2-CB220 1,2 GM kompletna lub
réwnowazna

materiaty pomocnicze(od M)

kpl.

szt.

%

0.740000

1.000000

2.500000

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

2.000

Razem pozycja 161

0.000

2.000

0.00

Razem dziat: CSK - budynek wysoki i niski

0.00

Razem dziat: Wykonanie wymiany oswietlenia LED

0.00

13

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

131

CSK - budynek wysoki i niski

13.1.
1

Instalacja K1/R1

162
d.13.
11

KNR 2-17 0101-

03

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
1000 mm - udziat ksztattek do 35 %

-- Robocizna --
1.71*0.955=

-- Materialy --

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-
katne typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o obwodzie do 1000 mm'

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/
| z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1000 mm'

podpory kanatéw (przewodow) wentyla-
cyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm’
uszczelki gumowe do przewodow wenty-
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1000 mm'

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm'

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803

m2

r-g

m2

m?2

szt

szt

szt

-63 -

1.633050

0.750000

0.280000

0.280000

1.480000

0.290000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

23.000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.290000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.070000 0.00 0.000
Razem pozycja 162 0.000 23.000 0.00
163|KNR 2-17 0101- |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- m2 23.000
d.13.|04 wej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
11 1400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
-- Robocizna --
1.33*0.955= r-g 1.270150 0.00 0.000
-- Materialy --
przewody (prostki) wentylacyjne prosto- | m2 0.750000 0.00 0.000
katne typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o obwodzie do 1400 mm'
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/| m?2 0.280000 0.00 0.000
| z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1400 mm'
podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- | szt 0.180000 0.00 0.000
cyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm'
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt 0.840000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1400 mm'
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.190000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm'
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.230000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.040000 0.00 0.000
Razem pozycja 163 0.000 23.000 0.00
164|KNR 2-17 0101- |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- m2 10.000
d.13.|05 wej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
11 1800 mm - udziat ksztaltek do 35 %
-- Robocizna --
1.06*0.955= r-g 1.012300 0.00 0.000
-- Materialy --
przewody (prostki) wentylacyjne prosto- | m2 0.750000 0.00 0.000
katne typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o obwodzie do 1800 mm'
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/| m?2 0.280000 0.00 0.000
| z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1800 mm'
podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- | szt 0.130000 0.00 0.000
cyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm'
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt 0.600000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1800 mm'
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.140000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm'
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.210000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 164 0.000 10.000 0.00
165|KNR 2-17 0101- |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- m2 11.000
d.13.|06 wej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
11 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
-- Robocizna --
0.95*0.955= r-g 0.907250 0.00 0.000
-64 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materialy --
przewody (prostki) wentylacyjne prosto- | m?2 0.750000 0.00 0.000
katne typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o obwodzie do 4400 mm'
ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/| m2 0.280000 0.00 0.000
| z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 4400 mm'
podpory kanatéw (przewodow) wentyla- | szt 0.130000 0.00 0.000
cyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm'
uszczelki gumowe do przewodow wenty-| szt 0.320000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
4400 mm'
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.110000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm'
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.250000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M10 o dlug.do
60 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t""" m-g 0.080000 0.00 0.000
Razem pozycja 165 0.000 11.000 0.00
166|KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- m2 1.000
d.13./01 wej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100
11 mm - udziat ksztattek do 35 %
-- Robocizna --
2.38*0.955= r-g 2.272900 0.00 0.000
-- Materialy --
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe | m?2 0.750000 0.00 0.000
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej o $r.do 100 mm'
ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z m2 0.290000 0.00 0.000
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
100 mm’
podpory kanatéw (przewodow) wentyla- | szt 0.830000 0.00 0.000
cyjnych typ C o $r.do 100 mm'
uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt 5.010000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 100 mm'
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.870000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm'
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.290000 0.00 0.000
katnym z gwintem na cafej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.100000 0.00 0.000
Razem pozycja 166 0.000 1.000 0.00
167|KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- m2 33.000
d.13./02 wej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200
11 mm - udziat ksztattek do 35 %
-- Robocizna --
1.72*0.955= r-g 1.642600 0.00 0.000
-- Materialy --
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe | m2 0.750000 0.00 0.000
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej o $r.do 200 mm'
ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z m2 0.290000 0.00 0.000
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm'
podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- | szt 0.410000 0.00 0.000
cyjnych typ C o $r.do 200 mm'
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.020000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm'
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.430000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm'
-65 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.370000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.080000 0.00 0.000
Razem pozycja 167 0.000 33.000 0.00
168|KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- m2 1.000
d.13./03 wej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315
11 mm - udziat ksztattek do 35 %
-- Robocizna --
1.35*0.955= r-g 1.289250 0.00 0.000
-- Materialy --
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe | m2 0.750000 0.00 0.000
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej o ér.do 315 mm'
ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z m2 0.290000 0.00 0.000
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
315 mm’
podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- | szt 0.250000 0.00 0.000
cyjnych typ C o $r.do 315 mm'
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 1.060000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 315 mm'
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.270000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm'
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.300000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t"""" m-g 0.070000 0.00 0.000
Razem pozycja 168 0.000 1.000 0.00
169|KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne kotowe, typ SO-| m2 1.000
d.13.|01 NODUCT o $r.do 100 mm
11
-- Robocizna --
2.38*0.955= r-g 2.272900 0.00 0.000
-- Materialy --
przewody wentylacyjne kotowe typ SO- | m2 1.050000 0.00 0.000
NODUCT o $r.do 100 mm'
podpory kanatéw (przewodow) wentyla- | szt 0.830000 0.00 0.000
cyjnych typ C o $r.do 100 mm'
uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt 5.010000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 100 mm'
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.870000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm'
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.290000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.100000 0.00 0.000
Razem pozycja 169 0.000 1.000 0.00
170|KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne kotowe, typ SO-| m2 9.000
d.13.|02 NODUCT o $r.do 200 mm
11
-- Robocizna --
1.72*0.955= r-g 1.642600 0.00 0.000
-- Materialy --
przewody wentylacyjne kotowe typ SO- | m2 1.050000 0.00 0.000
NODUCT o $r.do 200 mm'
podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- | szt 0.410000 0.00 0.000
cyjnych typ C o $r.do 200 mm'
- 66 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt 2.020000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm'
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.430000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm'
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.370000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.080000 0.00 0.000
Razem pozycja 170 0.000 9.000 0.00
171|KNR 2-17 0131- |Regulatory statego przeptywu kotowe, szt. 3.000
d.13.|01 typ KVD-N o $r. 100 mm
11
-- Robocizna --
0.36*0.955= r-g 0.343800 0.00 0.000
-- Materialy --
Regulatory statego przeptywu kotowe, szt 1.000000 0.00 0.000
typ KVD-N o $ér. 100 mm'
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 100 mm'
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.190000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t""" m-g 0.010000 0.00 0.000
Razem pozycja 171 0.000 3.000 0.00
172|KNR 2-17 0131- |Regulatory statego przeptywu kotowe, szt. 4.000
d.13./02 typ KVD-N o $r. 160 mm
11
-- Robocizna --
0.49*0.955= r-g 0.467950 0.00 0.000
-- Materialy --
Regulatory statego przeptywu kotowe, szt 1.000000 0.00 0.000
typ KVD-N o $r. 160 mm'
uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm'
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.380000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 172 0.000 4.000 0.00
173|KNR 2-17 0131- |Regulatory statego przeptywu kotowe, szt. 1.000
d.13.|02 typ KVD-N o $r. 200 mm
11
-- Robocizna --
0.49*0.955= r-g 0.467950 0.00 0.000
-- Materialy --
Regulatory statego przeptywu kotowe, szt 1.000000 0.00 0.000
typ KVD-N o ér. 200 mm'
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm'
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.380000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t"""" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 173 0.000 1.000 0.00
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174|KNR 2-17 0131- |Regulatory statego przeptywu kotowe, szt. 2.000
d.13.|02 typ RVP-Pt 200
11
-- Robocizna --
0.49*0.955= r-g 0.467950 0.00 0.000
-- Materialy --
Regulatory statego przeptywu kotowe, szt 1.000000 0.00 0.000
typ RVP-Pt 200'
uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm'
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.380000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 174 0.000 2.000 0.00
175|KNR 2-17 0131- |Regulatory statego przeptywu kotowe, szt. 1.000
d.13./03 typ KVD-N o $r. 250 mm
11
-- Robocizna --
0.68*0.955= r-g 0.649400 0.00 0.000
-- Materialy --
Regulatory statego przeptywu kotowe, szt 1.000000 0.00 0.000
typ KVD-N o $ér. 250 mm'
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.060000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 315 mm'
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.450000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t"""" m-g 0.050000 0.00 0.000
Razem pozycja 175 0.000 1.000 0.00
176|KNR 2-17 0131- |Regulatory statego przeptywu kotowe, szt. 4.000
d.13.|02 typ RVP-Rt 160
11
-- Robocizna --
0.49*0.955= r-g 0.467950 0.00 0.000
-- Materialy --
Regulatory statego przeptywu kotowe, szt 1.000000 0.00 0.000
typ KVD-N o $r. 160 mm'
uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm'
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.380000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 176 0.000 4.000 0.00
177|KNR 2-17 0131- |Regulatory VAV zmiennego przeptywu szt. 2.000
d.13.|02 kotowe, typ RVP-Rt-200
11
-- Robocizna --
0.49*0.955= r-g 0.467950 0.00 0.000
-- Materialy --
regulatory statego przeptywu kotowe, typ| szt 1.000000 0.00 0.000
KVD-N o $ér. 200 mm'
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm'
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$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.380000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 177 0.000 2.000 0.00
178|KNR 2-17 0139- |Anemostaty kwadratowe typ SDA szt. 8.000
d.13.|02 261x261 ze skrzynkg rozprezna.
11
-- Robocizna --
1.71*0.955= r-g 1.633050 0.00 0.000
-- Materialy --
anemostaty kwadratowe typ SDA szt 1.000000 0.00 0.000
261x261"
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1200 mm'
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.300000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.040000 0.00 0.000
Razem pozycja 178 0.000 8.000 0.00
179|KNR 2-17 0139- |Anemostaty kwadratowe typ SDA szt. 2.000
d.13.|02 261x261
11
-- Robocizna --
1.71*0.955= r-g 1.633050 0.00 0.000
-- Materialy --
anemostaty kwadratowe typ SDA szt 1.000000 0.00 0.000
261x261"
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1200 mm'
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.300000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.040000 0.00 0.000
Razem pozycja 179 0.000 2.000 0.00
180|KNR 2-17 0139- |Anemostaty wirowe,kwadratowe typ szt. 2.000
d.13.|04 KQ1 500x500 ze skrzynka rozprezna.
11
-- Robocizna --
2.28*0.955= r-g 2.177400 0.00 0.000
-- Materialy --
anemostaty kwadratowe typ KQ1 szt 1.000000 0.00 0.000
500x500"
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
2000 mm'
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.510000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.090000 0.00 0.000
Razem pozycja 180 0.000 2.000 0.00
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181|KNR 2-17 0139- |Anemostaty kwadratowe typ SDB szt. 1.000
d.13./04 317x317
11
-- Robocizna --
2.28*0.955= r-g 2.177400 0.00 0.000
-- Materialy --
anemostaty kwadratowe typ SDB szt 1.000000 0.00 0.000
317x317"
uszczelki gumowe do przewodow wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
2000 mm'
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.510000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t"""" m-g 0.090000 0.00 0.000
Razem pozycja 181 0.000 1.000 0.00
182|KNR 2-17 0138- |Kratki wentylacyjne typ STW-225x125- szt. 1.000
d.13.|01 Z-SN
11
-- Robocizna --
0.92*0.955= r-g 0.878600 0.00 0.000
-- Materialy --
kratki wentylacyjne typ STW-225x125-Z-| szt 1.000000 0.00 0.000
SN
uszczelki gumowe do przewodow wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
800 mm"
wkrety stalowe samogwintujgce do kg 0.003000 0.00 0.000
blach z them stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.020000 0.00 0.000
Razem pozycja 182 0.000 1.000 0.00
183|KNR 2-17 0138- |Kratki wentylacyjne typ STW-425x125- szt. 2.000
d.13.|02 Z-SN
11
-- Robocizna --
1.22*0.955= r-g 1.165100 0.00 0.000
-- Materialy --
kratki wentylacyjne typ STW-425x125-Z-| szt 1.000000 0.00 0.000
SN'
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1200 mm'
wkrety stalowe samogwintujace do kg 0.002000 0.00 0.000
blach z them stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t""" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 183 0.000 2.000 0.00
184|KNR 2-17 0138- |Klapy rewizyjne do czyszczenia kanatow | szt. 6.000
d.13./02 0 obwodzie do 1200mm
11
-- Robocizna --
1.22*0.955= r-g 1.165100 0.00 0.000
-- Materialy --
klapy rewizyjne o obwodzie do 1200 szt 1.000000 0.00 0.000
mm’
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uszczelki gumowe do przewodow wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1200 mm'
wkrety stalowe samogwintujgce do kg 0.002000 0.00 0.000
blach z them stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 " m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 184 0.000 6.000 0.00
185|KNR 2-17 0138- |Klapy rewizyjne do czyszczenia kanatéw | szt. 9.000
d.13.|01 0 obwodzie do 800 mm
11
-- Robocizna --
0.92*0.955= r-g 0.878600 0.00 0.000
-- Materialy --
klapy rewizyjne o obwodzie do 800 mm" | szt 1.000000 0.00 0.000
uszczelki gumowe do przewodow wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
800 mm"
wkrety stalowe samogwintujgce do kg 0.003000 0.00 0.000
blach z them stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.020000 0.00 0.000
Razem pozycja 185 0.000 9.000 0.00
186|KNR 2-17 0140- |Anemostaty kotowe typ KEo $r.do 125 szt. 3.000
d.13.|01 mm
11
-- Robocizna --
1.01*0.955= r-g 0.964550 0.00 0.000
-- Materialy --
anemostaty kotowe typ KE o $r.do 125 szt 1.000000 0.00 0.000
mm™"
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 160 mm'
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.190000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t"""" m-g 0.010000 0.00 0.000
Razem pozycja 186 0.000 3.000 0.00
187|KNR 2-17 0140- |Anemostaty kotowe typ KE o $r.do 160 szt. 4.000
d.13./01 mm
11
-- Robocizna --
1.01*0.955= r-g 0.964550 0.00 0.000
-- Materialy --
anemostaty kotowe typ KE o $r.do 160 szt 1.000000 0.00 0.000
mm™""
uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 160 mm'
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.190000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.010000 0.00 0.000
Razem pozycja 187 0.000 4.000 0.00
188|KNR 2-17 0131- |Klapy ppoz. typu KTM-0-E-160 szt. 5.000
d.13.|02
11
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-- Robocizna --
0.49*0.955= r-g 0.467950 0.00 0.000
-- Materialy --
klapy ppoz. typu KTM-0-E-160-375' szt 1.000000 0.00 0.000
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm'
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.380000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 188 0.000 5.000 0.00
189|KNR 2-17 0131- |Klapy ppoz. typu KTM-E-125M szt. 2.000
d.13.|02
11
-- Robocizna --
0.49*0.955= r-g 0.467950 0.00 0.000
-- Materialy --
klapy ppoz. typu KTM-E-125M' szt 1.000000 0.00 0.000
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm'
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.380000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 189 0.000 2.000 0.00
190|KNR 2-17 0134- |Klapy ppoz. typu KWP-O-200x300 szt. 2.000
d.13.|01
11
-- Robocizna --
1.34*0.955= r-g 1.279700 0.00 0.000
-- Materialy --
klapy ppoz. typu KWP-0O-200x300' szt 1.000000 0.00 0.000
podpory kanatéw (przewodow) wentyla- | szt 1.010000 0.00 0.000
cyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm'
uszczelki gumowe do przewodow wenty-| szt 2.060000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1800 mm'
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 1.070000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm'
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.670000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t""" m-g 0.110000 0.00 0.000
Razem pozycja 190 0.000 2.000 0.00
191|KNR 2-17 0134- |Klapy ppoz. typu KWP-0-E-350x600 szt. 2.000
d.13.|02
1.1|analogia
-- Robocizna --
1.78*0.955= r-g 1.699900 0.00 0.000
-- Materialy --
klapy ppoz. typu KWP-0-E-350x600' szt 1.000000 0.00 0.000
podpory kanatéw (przewod6w) wentyla- | szt 1.010000 0.00 0.000
cyjnych typ A o obwodzie do 2400 mm'
uszczelki gumowe do przewodoéw wenty-| szt 2.060000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
2400 mm'
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podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 1.070000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm'
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.960000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 " m-g 0.150000 0.00 0.000
Razem pozycja 191 0.000 2.000 0.00
192|KNR 2-17 0148- |Podstawy dachowe stalowe prostokatne,| szt. 2.000
d.13.|05 typ A o obwodzie do 2060 mm, w ukia-
11 dach kanatowych
-- Robocizna --
9.09*0.955= r-g 8.680950 0.00 0.000
-- Materialy --
podstawy dachowe stalowe prostokatne | szt 1.000000 0.00 0.000
typ A o obwodzie do 2060 mm'
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt 2.060000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
2060 mm'
uszczelki gumowe pod ptaszcz podsta- szt 1.020000 0.00 0.000
wy z ptyty gumowej o gr. 5 mm'
$ruby fundamentowe z gwintem na calej | szt 20.800000 0.00 0.000
dtugosci z nakretkami szesciokgtnymi
$redniodoktadnymi M 12x160 mm'
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.960000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t"""" m-g 0.380000 0.00 0.000
Razem pozycja 192 0.000 2.000 0.00
193|KNR 2-17 0154- |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokgtne | szt. 1.000
d.13./04 typu TAP21-AR-500x800/500
11
-- Robocizna --
8.5%0.955= r-g 8.117500 0.00 0.000
-- Materialy --
tlumiki akustyczne plytowe prostokatne | szt 1.000000 0.00 0.000
typu TAP21-AR-500x800'
podpory kanatéw (przewodow) wentyla- | szt 2.000000 0.00 0.000
cyjnych typ A o obwodzie do 2600 mm'
uszczelki gumowe do przewodow wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
2600 mm'
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 2.140000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm'
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.700000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t""" m-g 0.370000 0.00 0.000
Razem pozycja 193 0.000 1.000 0.00
194|KNR 2-17 0154- |Tlumiki akustyczne plytowe prostokgtne | szt. 1.000
d.13./04 typu TAP21-AR-600x800/1000
11
-- Robocizna --
8.5%0.955= r-g 8.117500 0.00 0.000
-- Materialy --
ttumiki akustyczne plytowe prostokatne | szt 1.000000 0.00 0.000
typu TAP21-AR-600x800'
podpory kanatéw (przewodow) wentyla- | szt 2.000000 0.00 0.000
cyjnych typ A o obwodzie do 2600 mm’
-73-
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uszczelki gumowe do przewodow wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
2600 mm'
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 2.140000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm'
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.700000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t"""" m-g 0.370000 0.00 0.000
Razem pozycja 194 0.000 1.000 0.00
195|KNR 2-17 0155- | Ttumiki akustyczne rurowe TAS 125- szt. 2.000
d.13.|02 1000
11
-- Robocizna --
2.9%*0.955= r-g 2.769500 0.00 0.000
-- Materialy --
tlumiki akustyczne TAS 125-1000' szt 1.000000 0.00 0.000
podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- | szt 2.000000 0.00 0.000
cyjnych typ C o $r.do 200 mm'
,uszczelki gumowe do przewodéw wen- | szt 1.040000 0.00 0.000
tylacyjnych prostokatnych'
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 2.140000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm'
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.200000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t"""" m-g 0.210000 0.00 0.000
Razem pozycja 195 0.000 2.000 0.00
196|KNR 2-17 0155- | Ttumiki akustyczne rurowe TAS 160- szt. 3.000
d.13.|02 1000
11
-- Robocizna --
2.9*0.955= r-g 2.769500 0.00 0.000
-- Materialy --
ttumiki akustyczne TAS 160-1000' szt 1.000000 0.00 0.000
podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- | szt 2.000000 0.00 0.000
cyjnych typ C o $r.do 200 mm'
,uszczelki gumowe do przewodéw wen- | szt 1.040000 0.00 0.000
tylacyjnych prostokatnych'
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 2.140000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm'
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.200000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 t""" m-g 0.210000 0.00 0.000
Razem pozycja 196 0.000 3.000 0.00
197|KNR 2-17 0155- | Ttumiki akustyczne rurowe TAS 200- szt. 2.000
d.13.|02 1000
11
-- Robocizna --
2.9%*0.955= r-g 2.769500 0.00 0.000
-- Materialy --
ttumiki akustyczne TAS 200-1000' szt 1.000000 0.00 0.000
podpory kanatéw (przewod6w) wentyla- | szt 2.000000 0.00 0.000
cyjnych typ C o $r.do 200 mm'
,uszczelki gumowe do przewoddéw wen- | szt 1.040000 0.00 0.000
tylacyjnych prostokatnych'
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jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 2.140000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm'
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.200000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 " m-g 0.210000 0.00 0.000
Razem pozycja 197 0.000 2.000 0.00
198|KNR 2-16 0305- |lzolacja o grubosci 80 mm piytami z wet-| m2 25.000
d.13.|04 ny mineralnej laminowanymi folig alumi-
11 niowa powierzchni ptaskich
-- Robocizna --
0.39*0.955= r-g 0.372450 0.00 0.000
-- Materialy --
piyty z welny mineralnej laminowane fo- | m2 1.050000 0.00 0.000
lig aluminiowg o masie objetosciowej
100-170 kg/m3""
drut stalowy okragty miekki ocynkowany | kg 0.080000 0.00 0.000
sr. 1.2 mm'
-- Sprzet --
ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW' m-g 0.050000 0.00 0.000
przyczepa skrzyniowa 4.5 t' m-g 0.050000 0.00 0.000
Razem pozycja 198 0.000 25.000 0.00
199|KNR 2-16 0305- |lzolacja o grubosci 30 mm piytami z wet-| m2 120.000
d.13.|04 ny mineralnej laminowanymi folig alumi-
11 niowa powierzchni ptaskich
-- Robocizna --
0.39*0.955= r-g 0.372450 0.00 0.000
-- Materialy --
piyty z welny mineralnej laminowane fo- | m2 1.050000 0.00 0.000
lig aluminiowg o masie objetosciowej
100-170 kg/m3""
drut stalowy okragty miekki ocynkowany | kg 0.080000 0.00 0.000
sr. 1.2 mm'
-- Sprzet --
ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW' m-g 0.050000 0.00 0.000
przyczepa skrzyniowa 4.5 t' m-g 0.050000 0.00 0.000
Razem pozycja 199 0.000 120.000 0.00
200/ KNR 2-16 0601- |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowa- | m2 25.000
d.13./04 nej o grubosci 0.55 mm na izolacji kana-
11 tow wentylacyjnych.
-- Robocizna --
0.54*0.955= r-g 0.515700 0.00 0.000
-- Materialy --
blacha stalowa ocynkowana ptaska w kg 5.050000 0.00 0.000
arkuszach o gr. 0.55 mm’
wkrety stalowe samogwintujgce do kg 0.020000 0.00 0.000
blach z tbem kulistym bez podktadki $r.
4.2 mm'
-- Sprzet --
ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW' m- 0.030000 0.00 0.000
przyczepa skrzyniowa 4.5 t' m-g 0.030000 0.00 0.000
nozyce gilotynowe mechaniczne,elek- m-g 0.010000 0.00 0.000
tryczne do 13 mm'
Razem pozycja 200 0.000 25.000 0.00
201 Dodatek na uruchomienie, regulacje i szt. 1.000
d.13. pomiary
1.1
Razem pozycja 201 0.000 1.000 0.00
202|KNR 2-17 0203- |Centrala klimatyzacyjna K1/R1 , typu szt. 1.000
d.13.|07 Envistar Flex 150-2V prod. IV Produkt, z
11 wymiennikiem obrotowym, wbudowa-
nym agragatem, przepustnicami i auto-
matyka.
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-- Robocizna --
48.05*0.955= r-g 45.887750 0.00 0.000
-- Materialy --
centrala klimatyzacyjna K1/R1' kpl 1.000000 0.00 0.000
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 2.030000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M12-M16 o
dtugosci do 80 mm’
materiaty pomocnicze(od M) % 0.800000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochod skrzyniowy 5-10 t' m-g 1.390000 0.00 0.000
zuraw samochodowy 5-6 t' m-g 1.340000 0.00 0.000
Razem pozycja 202 0.000 1.000 0.00
Razem dziat: Instalacja K1/R1 0.00
13.1. Instalacja K4/R4 i WC1
2
203|KNR 2-17 0101- |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- m2 9.000
d.13.|01 wej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
1.2 400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
-- Robocizna --
2.66*0.955= r-g 2.540300 0.00 0.000
-- Materialy --
przewody (prostki) wentylacyjne prosto- | m2 0.750000 0.00 0.000
katne typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o obwodzie do 400 mm'
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/| m?2 0.280000 0.00 0.000
| z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 400 mm'
podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- | szt 0.650000 0.00 0.000
cyjnych typ A o obwodzie do 400 mm'
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt 4.980000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
400 mm’
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.630000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm"
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.940000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.080000 0.00 0.000
Razem pozycja 203 0.000 9.000 0.00
204|KNR 2-17 0103- |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- m2 4.000
d.13.|02 wej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
1.2 600 mm - udziat ksztattek do 65 %
-- Robocizna --
3.22*0.955= r-g 3.075100 0.00 0.000
-- Materialy --
przewody (prostki) wentylacyjne prosto- | m2 0.530000 0.00 0.000
katne typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o obwodzie do 600 mm'
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/| m?2 0.510000 0.00 0.000
| z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 600 mm'
podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- | szt 0.430000 0.00 0.000
cyjnych typ A o obwodzie do 600 mm'
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt 4.070000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
600 mm'
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.450000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm"
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.780000 0.00 0.000
katnym z gwintem na cafej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
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Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5x6)

llosé

Warto ¢
(7 x8)

9

-- Sprzet --
samochod dostawczy 0.9 ™"

m-g

0.090000

0.00

0.000

Razem pozycja 204

0.000

4.000

0.00

205
d.13.
1.2

KNR 2-17 0101-
03

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
1000 mm - udziat ksztattek do 35 %

-- Robocizna --
1.71*0.955=

-- Materialy --

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-
katne typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o obwodzie do 1000 mm*
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/
| z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1000 mm"

podpory kanatéw (przewodow) wentyla-
cyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm*
uszczelki gumowe do przewodow wenty-
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1000 mm"

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm"

Sruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 """

m2

r-g

m2

m?2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

1.633050

0.750000

0.280000

0.280000

1.480000

0.290000

0.290000

0.500000

0.070000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

65.000

Razem pozycja 205

0.000

65.000

0.00

206
d.13.

KNR 2-17 0101-
04

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
1400 mm - udziat ksztattek do 35 %

-- Robocizna --
1.33*0.955=

-- Materialy --

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-
katne typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o obwodzie do 1400 mm"
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/
| z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1400 mm"

podpory kanatéw (przewodow) wentyla-
cyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm"
uszczelki gumowe do przewodow wenty-
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1400 mm"

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm"

Sruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochdd dostawczy 0.9 """

m2

m2

m?2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

1.270150

0.750000

0.280000

0.180000

0.840000

0.190000

0.230000

0.500000

0.040000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

96.000

Razem pozycja 206

0.000

96.000

0.00

207
d.13.
1.2

KNR 2-17 0101-
05

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
1800 mm - udziat ksztattek do 35 %

-- Robocizna --
1.06*0.955=

-- Materialy --

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-
katne typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o obwodzie do 1800 mm*

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803

m2

r-g

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/| m?2 0.280000 0.00 0.000
| z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1800 mm"
podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- | szt 0.130000 0.00 0.000
cyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm"
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt 0.600000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1800 mm"
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.140000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm"
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.210000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.060000 0.00 0.000

Razem pozycja 207 0.000 50.000 0.00

208/KNR 2-17 0101- |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- m2 86.000

d.13.|06 wej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do

1.2 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %

-- Robocizna --
0.95*0.955= r-g 0.907250 0.00 0.000
-- Materialy --
przewody (prostki) wentylacyjne prosto- | m2 0.750000 0.00 0.000
katne typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o obwodzie do 4400 mm"
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/| m?2 0.280000 0.00 0.000
| z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 4400 mm"
podpory kanatéw (przewod6w) wentyla- | szt 0.130000 0.00 0.000
cyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm"
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt 0.320000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
4400 mm"
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.110000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm"
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.250000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M10 o dlug.do
60 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.080000 0.00 0.000
Razem pozycja 208 0.000 86.000 0.00
209|KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- m2 200.000
d.13.|01 wej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100
1.2 mm - udziat ksztattek do 35 %
-- Robocizna --
2.38*0.955= r-g 2.272900 0.00 0.000
-- Materialy --
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe | m2 0.750000 0.00 0.000
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej o ér.do 100 mm"
ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z m2 0.290000 0.00 0.000
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
100 mm"
podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- | szt 0.830000 0.00 0.000
cyjnych typ C o $r.do 100 mm"
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 5.010000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 100 mm"
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.870000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm"
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.290000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
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jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.100000 0.00 0.000
Razem pozycja 209 0.000 200.000 0.00
210|KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- m2 115.000
d.13./02 wej, kotowe, typ S(Spiro) o sr.do 200
1.2 mm - udziat ksztattek do 35 %
-- Robocizna --
1.72*0.955= r-g 1.642600 0.00 0.000
-- Materialy --
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe | m?2 0.750000 0.00 0.000
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej o $r.do 200 mm"
ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z m2 0.290000 0.00 0.000
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm"
podpory kanatéw (przewodow) wentyla- | szt 0.410000 0.00 0.000
cyjnych typ C o $r.do 200 mm"
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.020000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm"
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.430000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm"
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.370000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.080000 0.00 0.000
Razem pozycja 210 0.000 115.000 0.00
211/KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne kotowe, typ SO-| m2 105.000
d.13.|01 NODUCT o $r.do 100 mm
1.2
-- Robocizna --
2.38*0.955= r-g 2.272900 0.00 0.000
-- Materialy --
przewody wentylacyjne kotowe typ SO- | m2 1.050000 0.00 0.000
NODUCT o $r.do 100 mm"
podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- | szt 0.830000 0.00 0.000
cyjnych typ C o $r.do 100 mm"
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 5.010000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 100 mm"
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.870000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm"
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.290000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.100000 0.00 0.000
Razem pozycja 211 0.000 105.000 0.00
212|KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne kotowe, typ SO-| m?2 1.000
d.13.|02 NODUCT o $r.do 200 mm
1.2
-- Robocizna --
1.72*0.955= r-g 1.642600 0.00 0.000
-- Materialy --
przewody wentylacyjne kotowe typ SO- | m?2 1.050000 0.00 0.000
NODUCT o $r.do 200 mm"
podpory kanatéw (przewodow) wentyla- | szt 0.410000 0.00 0.000
cyjnych typ C o $r.do 200 mm"
uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt 2.020000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm"
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.430000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm"
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.370000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
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jedn. (7 x8)
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materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.080000 0.00 0.000
Razem pozycja 212 0.000 1.000 0.00
213|KNR 2-17 0131- |Klapa zwrotna o $r. 160 mm szt. 1.000
d.13.|02
1.2
-- Robocizna --
0.49*0.955= r-g 0.467950 0.00 0.000
-- Materialy --
klapa zwrotna o $r. 160 mm' szt 1.000000 0.00 0.000
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm"
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.380000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 213 0.000 1.000 0.00
214/KNR 2-17 0131- |Klapa zwrotna o $r. 250 mm szt. 1.000
d.13./03
1.2
-- Robocizna --
0.68*0.955= r-g 0.649400 0.00 0.000
-- Materialy --
Klapa zwrotna o $r. 250 mm' szt 1.000000 0.00 0.000
uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt 2.060000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 315 mm"
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.450000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.050000 0.00 0.000
Razem pozycja 214 0.000 1.000 0.00
215/KNR 2-17 0131- |Regulatory statego przeptywu kotowe, szt. 242.000
d.13.|01 typ KVD-N o $r. 100 mm
1.2
-- Robocizna --
0.36*0.955= r-g 0.343800 0.00 0.000
-- Materialy --
Regulatory statego przeptywu kotowe, szt 1.000000 0.00 0.000
typ KVD-N o $r. 100 mm"
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 100 mm*
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.190000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™™" m-g 0.010000 0.00 0.000
Razem pozycja 215 0.000 242.000 0.00
216|/KNR 2-17 0131- |Regulatory statego przeptywu kotowe, szt. 10.000
d.13./02 typ KVD-N o $r. 160 mm
1.2
-- Robocizna --
0.49*0.955= r-g 0.467950 0.00 0.000
-- Materialy --
Regulatory statego przeptywu kotowe, szt 1.000000 0.00 0.000
typ KVD-N o $r. 160 mm"
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jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm"
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.380000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 216 0.000 10.000 0.00
217|KNR 2-17 0131- |Regulatory statego przeptywu kotowe, szt. 1.000
d.13.|02 typ KVD-N o $r. 200 mm
1.2
-- Robocizna --
0.49*0.955= r-g 0.467950 0.00 0.000
-- Materialy --
Regulatory statego przeptywu kotowe, szt 1.000000 0.00 0.000
typ KVD-N o $r. 200 mm"
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm"
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.380000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t"™" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 217 0.000 1.000 0.00
218|KNR 2-17 0138- |Kratki wentylacyjne typ STW-125x75-Z- | szt. 91.000
d.13.|01 SN
1.2
-- Robocizna --
0.92*0.955= r-g 0.878600 0.00 0.000
-- Materialy --
Kratki wentylacyjne typ STW-125x75-Z- | szt 1.000000 0.00 0.000
SN
uszczelki gumowe do przewodow wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
800 mm"™
wkrety stalowe samogwintujgce do kg 0.003000 0.00 0.000
blach z them stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.020000 0.00 0.000
Razem pozycja 218 0.000 91.000 0.00
219|KNR 2-17 0138- |Kratki wentylacyjne typ STW-225x75-Z- | szt. 28.000
d.13.|01 SN
1.2
-- Robocizna --
0.92*0.955= r-g 0.878600 0.00 0.000
-- Materialy --
Kratki wentylacyjne typ STW-225x75-Z- | szt 1.000000 0.00 0.000
SN'
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
800 mm™
wkrety stalowe samogwintujace do kg 0.003000 0.00 0.000
blach z them stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.020000 0.00 0.000
Razem pozycja 219 0.000 28.000 0.00
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220|/KNR 2-17 0138- |Klapy rewizyjne do czyszczenia kanatow | szt. 100.000
d.13./01 0 obwodzie do 800 mm
1.2
-- Robocizna --
0.92*0.955= r-g 0.878600 0.00 0.000
-- Materialy --
klapy rewizyjne o obwodzie do 800 mm™| szt 1.000000 0.00 0.000
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
800 mm™
wkrety stalowe samogwintujace do kg 0.003000 0.00 0.000
blach z them stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™™" m-g 0.020000 0.00 0.000
Razem pozycja 220 0.000 100.000 0.00
221|KNR 2-17 0138- |Klapy rewizyjne do czyszczenia kanatow | szt. 10.000
d.13./02 0 obwodzie do 1200mm
1.2
-- Robocizna --
1.22*0.955= r-g 1.165100 0.00 0.000
-- Materialy --
klapy rewizyjne o obwodzie do 1200 szt 1.000000 0.00 0.000
mm"
uszczelki gumowe do przewodow wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1200 mm"
wkrety stalowe samogwintujgce do kg 0.002000 0.00 0.000
blach z them stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 221 0.000 10.000 0.00
222|KNR 2-17 0140- |Anemostaty kotowe typ KKo $r.do 125 szt. 101.000
d.13.|01 mm
1.2
-- Robocizna --
1.01*0.955= r-g 0.964550 0.00 0.000
-- Materialy --
anemostaty kotowe typ KK o $r.do 125 szt 1.000000 0.00 0.000
mm"
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 160 mm"
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.190000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.010000 0.00 0.000
Razem pozycja 222 0.000 101.000 0.00
223|KNR 2-17 0140- |Anemostaty kotowe typ KE o $r.do 160 szt. 10.000
d.13.|01 mm
1.2
-- Robocizna --
1.01*0.955= r-g 0.964550 0.00 0.000
-- Materialy --
anemostaty kotowe typ KE o $r.do 160 szt 1.000000 0.00 0.000
mm™"
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 160 mm"
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$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.190000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.010000 0.00 0.000
Razem pozycja 223 0.000 10.000 0.00
224/KNR 2-17 0140- |Anemostaty kotowe typ KK o $r.do 160 szt. 23.000
d.13.|01 mm
1.2
-- Robocizna --
1.01*0.955= r-g 0.964550 0.00 0.000
-- Materialy --
anemostaty kotowe typ KK o $r.do 160 szt 1.000000 0.00 0.000
mm"
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 160 mm"
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.190000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.010000 0.00 0.000
Razem pozycja 224 0.000 23.000 0.00
225|KNR 2-17 0131- |Klapy ppoz. typu KTM-E-200M szt. 1.000
d.13.|02
1.2
-- Robocizna --
0.49*0.955= r-g 0.467950 0.00 0.000
-- Materialy --
Klapy ppoz. typu KTM-E-200M' szt 1.000000 0.00 0.000
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm*
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.380000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 225 0.000 1.000 0.00
226|KNR 2-17 0131- |Klapy ppoz. typu KTM-0-E-160 szt. 60.000
d.13.|02
1.2
-- Robocizna --
0.49*0.955= r-g 0.467950 0.00 0.000
-- Materialy --
Klapy ppoz. typu KTM-0-E-160-375' szt 1.000000 0.00 0.000
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm*
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.380000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 226 0.000 60.000 0.00
227|KNR 2-17 0131- |Klapy ppoz. typu KTM-E-125M szt. 43.000
d.13.|02
1.2
-- Robocizna --
0.49*0.955= r-g 0.467950 0.00 0.000
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-- Materialy --
Klapy ppoz. typu KTM-E-125M' szt 1.000000 0.00 0.000
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm"
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.380000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™™" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 227 0.000 43.000 0.00
228|KNR 2-17 0131- |Klapa ppoz. typu KTM-E 100M szt. 194.000
d.13.|01
1.2
-- Robocizna --
0.36*0.955= r-g 0.343800 0.00 0.000
-- Materialy --
Klapa ppoz. typu KTM-E 100M' szt 1.000000 0.00 0.000
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 100 mm"
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.190000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.010000 0.00 0.000
Razem pozycja 228 0.000 194.000 0.00
229|/KNR 2-17 0148- |Podstawy dachowe stalowe prostokatne | szt. 2.000
d.13./01 typ A o obwodzie do 1000 mm, w ukia-
1.2 dach kanatowych
-- Robocizna --
4.29*0.955= r-g 4.096950 0.00 0.000
-- Materialy --
podstawy dachowe stalowe prostokgtne | szt 1.000000 0.00 0.000
typ A o obwodzie do 1000 mm'
uszczelki gumowe do przewodow wenty-| szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1000 mm"
uszczelki gumowe pod ptaszcz podsta- szt 1.030000 0.00 0.000
wy z plyty gumowej o gr. 5 mm"
Sruby fundamentowe z gwintem na catej | szt 12.480000 0.00 0.000
diugosci z nakretkami szesciokatnymi
Sredniodoktadnymi M 12x160 mm"
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.380000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.170000 0.00 0.000
Razem pozycja 229 0.000 2.000 0.00
230|KNR 2-17 0148- |Podstawy dachowe stalowe prostokgtne | szt. 7.000
d.13./03 typ A o obwodzie do 1600 mm, w ukia-
1.2 dach kanatowych
-- Robocizna --
6.95*0.955= r-g 6.637250 0.00 0.000
-- Materialy --
podstawy dachowe stalowe prostokatne | szt 1.000000 0.00 0.000
typ A o obwodzie do 1600 mm'
uszczelki gumowe do przewodoéw wenty-| szt 2.060000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1600 mm'
uszczelki gumowe pod ptaszcz podsta- szt 1.020000 0.00 0.000
wy z ptyty gumowej o gr. 5 mm"
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Sruby fundamentowe z gwintem na catej | szt 16.640000 0.00 0.000

dtugosci z nakretkami szesciokgtnymi
$redniodoktadnymi M 12x160 mm*
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.770000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do

50 mm"

materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000

-- Sprzet --

samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.280000 0.00 0.000

Razem pozycja 230 0.000 7.000 0.00
231|KNR 2-17 0149- |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ szt. 1.000
d.13./01 B/Il 0 $r.do 160 mm, w uktadach kanato-

1.2 wych

-- Robocizna --

3.44*0.955= r-g 3.285200 0.00 0.000

-- Materialy --

podstawy dachowe stalowe kotowe typ szt 1.000000 0.00 0.000

B/Il o $r.do 160 mm'

uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000

lacyjnych kotowych o $r.do 160 mm"

uszczelki gumowe pod ptaszcz podsta- szt 1.030000 0.00 0.000

wy z ptyty gumowej o gr. 5 mm"

$ruby fundamentowe z gwintem na calej | szt 8.320000 0.00 0.000

dtugosci z nakretkami szesciokgtnymi
$redniodoktadnymi M 12x160 mm*
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.190000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do

50 mm"

materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000

-- Sprzet --

samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.120000 0.00 0.000

Razem pozycja 231 0.000 1.000 0.00
232|KNR 2-17 0154- | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne | szt. 2.000
d.13.|/06 800x1600 mm

1.2

-- Robocizna --

10.5*0.955= r-g 10.027500 0.00 0.000

-- Materialy --

tlumiki akustyczne plytowe prostokatne | szt 1.000000 0.00 0.000

o obwodzie do 4500 mm'

podpory kanatéw (przewodow) wentyla- | szt 2.000000 0.00 0.000

cyjnych typ A o obwodzie do 4500 mm'

uszczelki gumowe do przewodow wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000

lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

4500 mm'

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 2.140000 0.00 0.000

wej o gr. 5 mm"

Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 1.670000 0.00 0.000

katnym z gwintem na catej dtugosci z

nakretkami i podktadkami M10 o dlug.do

60 mm"

materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000

-- Sprzet --

samochdd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.380000 0.00 0.000

zuraw samochodowy 5-6 t" m-g 0.380000 0.00 0.000

Razem pozycja 232 0.000 2.000 0.00
233/KNR 2-16 0305- |Izolacja o grubosci 80 mm ptytami z wet-| m2 180.000
d.13./04 ny mineralnej laminowanymi folig alumi-

1.2 niowa powierzchni ptaskich

-- Robocizna --

0.39*0.955= r-g 0.372450 0.00 0.000

-- Materialy --

piyty z welny mineralnej laminowane fo- | m2 1.050000 0.00 0.000

lig aluminiowg o masie objetosciowej
100-170 kg/m3™"
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drut stalowy okragty miekki ocynkowany | kg 0.080000 0.00 0.000
$r. 1.2 mm"
-- Sprzet --
ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kw" m-g 0.050000 0.00 0.000
przyczepa skrzyniowa 4.5 t" m-g 0.050000 0.00 0.000
Razem pozycja 233 0.000 180.000 0.00
234/KNR 2-16 0305- |Izolacja o grubosci 30 mm ptytami z wet-| m2 475.000
d.13.|04 ny mineralnej laminowanymi folig alumi-
1.2 niowa powierzchni ptaskich
-- Robocizna --
0.39*0.955= r-g 0.372450 0.00 0.000
-- Materialy --
piyty z welny mineralnej laminowane fo- | m2 1.050000 0.00 0.000
lig aluminiowg o masie objetosciowej
100-170 kg/m3™"
drut stalowy okragty miekki ocynkowany | kg 0.080000 0.00 0.000
$r. 1.2 mm"
-- Sprzet --
ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kw" m-g 0.050000 0.00 0.000
przyczepa skrzyniowa 4.5 t" m-g 0.050000 0.00 0.000
Razem pozycja 234 0.000 475.000 0.00
235/KNR 2-16 0601- |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowa- | m2 180.000
d.13./04 nej o grubosci 0.55 mm na izolacji kana-
1.2 tow wentylacyjnych.
-- Robocizna --
0.54*0.955= r-g 0.515700 0.00 0.000
-- Materialy --
blacha stalowa ocynkowana ptaska w kg 5.050000 0.00 0.000
arkuszach o gr. 0.55 mm"
wkrety stalowe samogwintujgce do kg 0.020000 0.00 0.000
blach z tbem kulistym bez podktadki $r.
4.2 mm"
-- Sprzet --
ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kw" m- 0.030000 0.00 0.000
przyczepa skrzyniowa 4.5 t" m-g 0.030000 0.00 0.000
nozyce gilotynowe mechaniczne,elek- m-g 0.010000 0.00 0.000
tryczne do 13 mm"
Razem pozycja 235 0.000 180.000 0.00
236 Dodatek na uruchomienie, regulacje i szt. 1.000
d.13. pomiary
1.2
Razem pozycja 236 0.000 1.000 0.00
237|KNR 2-17 0203- |Centrala klimatyzacyjna K4/R4 , typu szt. 1.000
d.13./08 Envistar Flex 600-1V prod. IV Produkt, z
1.2 wymiennikiem glikolowym, przepustnica-
mi i automatyka, wbudowanym agraga-
tem i ze zdublowanymi wentylatorami
-- Robocizna --
57.71*0.955= r-g 55.113050 0.00 0.000
-- Materialy --
centrala klimatyzacyjna K4/R4' kpl 1.000000 0.00 0.000
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 2.030000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M12-M16 o
dtugosci do 80 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.800000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd skrzyniowy 5-10 t* m-g 1.810000 0.00 0.000
zuraw samochodowy 5-6 t" m-g 1.920000 0.00 0.000
Razem pozycja 237 0.000 1.000 0.00
Razem dziat: Instalacja K4/R4 i WC1 0.00
13.1. Instalacja N1/W1,Cz1, Wyl
3
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

q

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5x6)

llosé

Warto ¢
(7 x8)

2

3

9

238
d.13.
13

KNR 2-17 0101-
03

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
1000 mm - udziat ksztattek do 35 %

-- Robocizna --
1.71*0.955=

-- Materialy --

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-
katne typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o obwodzie do 1000 mm™
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/
| z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1000 mm™

podpory kanatéw (przewodow) wentyla-
cyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm™
uszczelki gumowe do przewodow wenty-
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1000 mm"™

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm™

Sruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm™

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochod dostawczy 0.9 t™™

m2

r-g

m2

m?2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

1.633050

0.750000

0.280000

0.280000

1.480000

0.290000

0.290000

0.500000

0.070000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

8.000

Razem pozycja 238

0.000

8.000

0.00

239
d.13.
13

KNR 2-17 0101-
04

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
1400 mm - udziat ksztattek do 35 %

-- Robocizna --
1.33*0.955=

-- Materialy --

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-
katne typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o obwodzie do 1400 mm™
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/
| z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1400 mm™

podpory kanatéw (przewodow) wentyla-
cyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm™
uszczelki gumowe do przewodow wenty-
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1400 mm™

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo-
wej o gr. 5 mm™

Sruby stalowe zgrubne z them szescio-
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm™

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
samochod dostawczy 0.9 t™™

m2

m2

m?2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

1.270150

0.750000

0.280000

0.180000

0.840000

0.190000

0.230000

0.500000

0.040000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

24.000

Razem pozycja 239

0.000

24.000

0.00

240
d.13.

KNR 2-17 0101-
05

Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
wej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
1800 mm - udziat ksztattek do 35 %

-- Robocizna --
1.06*0.955=

-- Materialy --

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-
katne typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o obwodzie do 1800 mm™
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/
| z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1800 mm™

podpory kanatéw (przewodow) wentyla-
cyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm™
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m2

r-g

m2

m?2

szt
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1.012300

0.750000

0.280000

0.130000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

8.000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
uszczelki gumowe do przewodow wenty-| szt 0.600000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1800 mm™
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.140000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm™
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.210000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.060000 0.00 0.000
Razem pozycja 240 0.000 8.000 0.00
241/KNR 2-17 0101- |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- m2 1.000
d.13./06 wej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
13 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
-- Robocizna --
0.95*0.955= r-g 0.907250 0.00 0.000
-- Materialy --
przewody (prostki) wentylacyjne prosto- | m?2 0.750000 0.00 0.000
katne typ A/l z blachy stalowej ocynko-
wanej o obwodzie do 4400 mm™
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/| m2 0.280000 0.00 0.000
| z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 4400 mm™
podpory kanatéw (przewodow) wentyla- | szt 0.130000 0.00 0.000
cyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm™
uszczelki gumowe do przewodow wenty-| szt 0.320000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
4400 mm™
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.110000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm™
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.250000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M10 o dlug.do
60 mm™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.080000 0.00 0.000
Razem pozycja 241 0.000 1.000 0.00
242|KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- m2 10.000
d.13./01 wej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100
13 mm - udziat ksztattek do 35 %
-- Robocizna --
2.38*0.955= r-g 2.272900 0.00 0.000
-- Materialy --
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe | m?2 0.750000 0.00 0.000
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej o $r.do 100 mm™
ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z m2 0.290000 0.00 0.000
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
100 mm™
podpory kanatéw (przewodow) wentyla- | szt 0.830000 0.00 0.000
cyjnych typ C o $r.do 100 mm™
uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt 5.010000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 100 mm™
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.870000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm™
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.290000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.100000 0.00 0.000
Razem pozycja 242 0.000 10.000 0.00
243|KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- m2 53.000
d.13./02 wej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200
1.3 mm - udziat ksztattek do 35 %
-88 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
1.72*0.955= r-g 1.642600 0.00 0.000
-- Materialy --
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe | m2 0.750000 0.00 0.000
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej o §r.do 200 mm™
ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z m2 0.290000 0.00 0.000
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm™
podpory kanatéw (przewod6w) wentyla- | szt 0.410000 0.00 0.000
cyjnych typ C o $r.do 200 mm™
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.020000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm™
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.430000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm™
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.370000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.080000 0.00 0.000
Razem pozycja 243 0.000 53.000 0.00
244/KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne z blachy stalo- m2 21.000
d.13.]03 wej, kotowe, typ S(Spiro) o sr.do 315
13 mm - udziat ksztattek do 35 %
-- Robocizna --
1.35*0.955= r-g 1.289250 0.00 0.000
-- Materialy --
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe | m?2 0.750000 0.00 0.000
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej o $r.do 315 mm"
ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z m2 0.290000 0.00 0.000
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
315 mm"
podpory kanatéw (przewodow) wentyla- | szt 0.250000 0.00 0.000
cyjnych typ C o $r.do 315 mm"
uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt 1.060000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 315 mm™
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 0.270000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm™
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.300000 0.00 0.000
katnym z gwintem na cafej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.070000 0.00 0.000
Razem pozycja 244 0.000 21.000 0.00
245/KNR 2-17 0131- |Regulatory statego przeptywu kotowe, szt. 1.000
d.13.|01 typ KVD-N o $r. 100 mm
1.3
-- Robocizna --
0.36*0.955= r-g 0.343800 0.00 0.000
-- Materialy --
Regulatory statego przeptywu kotowe, szt 1.000000 0.00 0.000
typ KVD-N o $r. 100 mm™
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 100 mm™
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.190000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.010000 0.00 0.000
Razem pozycja 245 0.000 1.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
246|/KNR 2-17 0131- |Regulatory statego przeptywu kotowe, szt. 2.000
d.13./02 typ KVD-N o $r. 160 mm
13
-- Robocizna --
0.49*0.955= r-g 0.467950 0.00 0.000
-- Materialy --
Regulatory statego przeptywu kotowe, szt 1.000000 0.00 0.000
typ KVD-N o $r. 160 mm™
uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm™
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.380000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 246 0.000 2.000 0.00
247|KNR 2-17 0131- |Regulatory statego przeptywu kotowe, szt. 1.000
d.13.|02 typ KVD-N o $r. 200 mm
1.3
-- Robocizna --
0.49*0.955= r-g 0.467950 0.00 0.000
-- Materialy --
Regulatory statego przeptywu kotowe, szt 1.000000 0.00 0.000
typ KVD-N o $r. 200 mm™
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm™
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.380000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 247 0.000 1.000 0.00
248|KNR 2-17 0138- |Kratki wentylacyjne typ STW-225x125 szt. 2.000
d.13.|01
13
-- Robocizna --
0.92*0.955= r-g 0.878600 0.00 0.000
-- Materialy --
Kratki wentylacyjne typ STW-225x125' szt 1.000000 0.00 0.000
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
800 mm™"
wkrety stalowe samogwintujace do kg 0.003000 0.00 0.000
blach z them stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.020000 0.00 0.000
Razem pozycja 248 0.000 2.000 0.00
249|KNR 2-17 0138- |Kratki wentylacyjne typ STW-325x125 szt. 2.000
d.13.|02
13
-- Robocizna --
1.22*0.955= r-g 1.165100 0.00 0.000
-- Materialy --
Kratki wentylacyjne typ STW-325x125' szt 1.000000 0.00 0.000
uszczelki gumowe do przewodoéw wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1200 mm™
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 7 8 9
wkrety stalowe samogwintujace do kg 0.002000 0.00 0.000
blach z them stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 249 0.000 2.000 0.00
250|KNR 2-17 0138- |Kratki wentylacyjne typ STW-425x75 szt. 1.000
d.13.|02
13
-- Robocizna --
1.22*0.955= r-g 1.165100 0.00 0.000
-- Materialy --
Kratki wentylacyjne typ STW-425x125' szt 1.000000 0.00 0.000
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1200 mm™
wkrety stalowe samogwintujace do kg 0.002000 0.00 0.000
blach z them stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 250 0.000 1.000 0.00
251|KNR 2-17 0138- |Kratki wentylacyjne typ STW-425x125 szt. 2.000
d.13.|02
13
-- Robocizna --
1.22*0.955= r-g 1.165100 0.00 0.000
-- Materialy --
Kratki wentylacyjne typ STW-425x125' szt 1.000000 0.00 0.000
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1200 mm™
wkrety stalowe samogwintujace do kg 0.002000 0.00 0.000
blach z them stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 251 0.000 2.000 0.00
252|KNR 2-17 0138- |Kratki wentylacyjne typ STW-425x225 szt. 2.000
d.13.|03
13
-- Robocizna --
1.46*0.955= r-g 1.394300 0.00 0.000
-- Materialy --
Kratki wentylacyjne typ STW-425x225' szt 1.000000 0.00 0.000
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1400 mm™
wkrety stalowe samogwintujace do kg 0.002000 0.00 0.000
blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.040000 0.00 0.000
Razem pozycja 252 0.000 2.000 0.00
253|KNR 2-17 0138- |Klapy rewizyjne do czyszczenia kanatow | szt. 7.000
d.13./01 0 obwodzie do 800 mm
13
-- Robocizna --
0.92*0.955= r-g 0.878600 0.00 0.000
-- Materialy --
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
klapy rewizyjne o obwodzie do 800 mm™| szt 1.000000 0.00 0.000
uszczelki gumowe do przewodow wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
800 mm""
wkrety stalowe samogwintujgce do kg 0.003000 0.00 0.000
blach z them stalowym $r.6.3 mm o
dtug.do 45 mm™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.020000 0.00 0.000
Razem pozycja 253 0.000 7.000 0.00
254/KNR 2-17 0140- |Anemostaty kotowe typ KE i KK o ér.do | szt. 17.000
d.13.|01 100 mm
1.3
-- Robocizna --
1.01*0.955= r-g 0.964550 0.00 0.000
-- Materialy --
anemostaty kotowe typ KEo sr.do 100 szt 1.000000 0.00 0.000
mm"
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 160 mm™
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.190000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.010000 0.00 0.000
Razem pozycja 254 0.000 17.000 0.00
255|KNR 2-17 0140- |Anemostaty kotowe typ KE o $ér.do 125 szt. 4.000
d.13./01 mm
13
-- Robocizna --
1.01*0.955= r-g 0.964550 0.00 0.000
-- Materialy --
anemostaty kotowe typ KE o $ér.do 125 szt 1.000000 0.00 0.000
mm™"
uszczelki z gumy do przewoddw wenty- | szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 160 mm™
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.190000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.010000 0.00 0.000
Razem pozycja 255 0.000 4.000 0.00
256|KNR 2-17 0140- |Anemostaty kotowe typ KE i KK o ér.do | szt. 3.000
d.13.|01 160 mm
1.3
-- Robocizna --
1.01*0.955= r-g 0.964550 0.00 0.000
-- Materialy --
anemostaty kotowe typ KE o $r.do 160 szt 1.000000 0.00 0.000
mm""
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 160 mm™
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.190000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.010000 0.00 0.000
Razem pozycja 256 0.000 3.000 0.00
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257/KNR 2-17 0131- |Klapa ppoz. typu KTM-E 100M szt. 4.000
d.13.|01
13
-- Robocizna --
0.36*0.955= r-g 0.343800 0.00 0.000
-- Materialy --
Klapa ppoz. typu KTM-E 100M" szt 1.000000 0.00 0.000
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 100 mm™
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.190000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.010000 0.00 0.000
Razem pozycja 257 0.000 4.000 0.00
258|KNR 2-17 0131- |Klapy ppoz. typu KTM-E-160M szt. 3.000
d.13.|02
13
-- Robocizna --
0.49*0.955= r-g 0.467950 0.00 0.000
-- Materialy --
Klapy ppoz. typu KTM-E-160M' szt 1.000000 0.00 0.000
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm™
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.380000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 258 0.000 3.000 0.00
259|KNR 2-17 0131- |Klapy ppoz. typu KTM-E-200M szt. 5.000
d.13.|02
13
-- Robocizna --
0.49*0.955= r-g 0.467950 0.00 0.000
-- Materialy --
Klapy ppoz. typu KTM-E-200M" szt 1.000000 0.00 0.000
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.080000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 200 mm™
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.380000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.030000 0.00 0.000
Razem pozycja 259 0.000 5.000 0.00
260|KNR 2-17 0131- |Klapy ppoz. typu KTM-E-250M szt. 1.000
d.13.|/03
13
-- Robocizna --
0.68*0.955= r-g 0.649400 0.00 0.000
-- Materialy --
Klapy ppoz. typu KTM-E-250M' szt 1.000000 0.00 0.000
uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- | szt 2.060000 0.00 0.000
lacyjnych kotowych o $r.do 315 mm™
Sruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.450000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
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-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.050000 0.00 0.000
Razem pozycja 260 0.000 1.000 0.00
261|KNR 2-17 0134- |Klapy ppoz. typu KWP-O-200x400 szt. 1.000
d.13.|01
13
-- Robocizna --
1.34*0.955= r-g 1.279700 0.00 0.000
-- Materialy --
Klapy ppoz. typu KWP-0O-200x400' szt 1.000000 0.00 0.000
podpory kanatéw (przewod6w) wentyla- | szt 1.010000 0.00 0.000
cyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm"™
uszczelki gumowe do przewodéw wenty-| szt 2.060000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1800 mm™
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 1.070000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm™
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.670000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.110000 0.00 0.000
Razem pozycja 261 0.000 1.000 0.00
262|KNR 2-17 0146- |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o szt. 1.000
d.13.|02 obwodzie do 1600 mm
1.3
-- Robocizna --
2.9*0.955= r-g 2.769500 0.00 0.000
-- Materialy --
czerpnie powietrza $cienne prostokatne | szt 1.000000 0.00 0.000
typ A o obwodzie do 1600 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™" m-g 0.120000 0.00 0.000
Razem pozycja 262 0.000 1.000 0.00
263|KNR 2-17 0146- |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o szt. 1.000
d.13.]/03 obwodzie do 2060 mm
13
-- Robocizna --
3.89*0.955= r-g 3.714950 0.00 0.000
-- Materialy --
wyrzutnie powietrza $cienne prostokatne| szt 1.000000 0.00 0.000
typ A o obwodzie do 2060 mm'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.120000 0.00 0.000
Razem pozycja 263 0.000 1.000 0.00
264|KNR 2-17 0154- | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne | szt. 1.000
d.13.|01 TAP22 400x200/1000
1.3
-- Robocizna --
3.69*0.955= r-g 3.523950 0.00 0.000
-- Materialy --
Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne | szt 1.000000 0.00 0.000
TAP22 400x200/1000'
podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- | szt 2.000000 0.00 0.000
cyjnych typ A o obwodzie do 1500 mm'
uszczelki gumowe do przewodoéw wenty-| szt 1.040000 0.00 0.000
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1500 mm'
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 2.140000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm™
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$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.340000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t" m-g 0.260000 0.00 0.000
Razem pozycja 264 0.000 1.000 0.00
265/KNR 2-17 0155- |Ttumiki akustyczne rurowe TAS 160- szt. 2.000
d.13.|02 1000
1.3
-- Robocizna --
2.9*0.955= r-g 2.769500 0.00 0.000
-- Materialy --
tlumiki akustyczne TAS 160-1000" szt 1.000000 0.00 0.000
podpory kanatéw (przewodow) wentyla- | szt 2.000000 0.00 0.000
cyjnych typ C o $r.do 200 mm™
,uszczelki gumowe do przewodéw wen- | szt 1.040000 0.00 0.000
tylacyjnych prostokatnych"
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 2.140000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm™
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.200000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.210000 0.00 0.000
Razem pozycja 265 0.000 2.000 0.00
266|KNR 2-17 0155- |Ttumiki akustyczne rurowe TAS 200- szt. 1.000
d.13.|02 1000
1.3
-- Robocizna --
2.9*0.955= r-g 2.769500 0.00 0.000
-- Materialy --
tlumiki akustyczne TAS 200-1000" szt 1.000000 0.00 0.000
podpory kanatéw (przewodow) wentyla- | szt 2.000000 0.00 0.000
cyjnych typ C o $r.do 200 mm™
,uszczelki gumowe do przewodéw wen- | szt 1.040000 0.00 0.000
tylacyjnych prostokatnych"
podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- szt 2.140000 0.00 0.000
wej o gr. 5 mm™
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.200000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm"™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t"" m-g 0.210000 0.00 0.000
Razem pozycja 266 0.000 1.000 0.00
267 /KNR 2-16 0305- |Izolacja o grubosci 50 mm ptytami z wet-| m2 20.000
d.13./04 ny mineralnej laminowanymi folig alumi-
1.3 niowa powierzchni ptaskich
-- Robocizna --
0.39*0.955= r-g 0.372450 0.00 0.000
-- Materialy --
piyty z welny mineralnej laminowane fo- | m2 1.050000 0.00 0.000
lig aluminiowg o masie objetosciowej
100-170 kg/m3"""""
drut stalowy okragty miekki ocynkowany | kg 0.080000 0.00 0.000
sr. 1.2 mm™
-- Sprzet --
ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kw™ m-g 0.050000 0.00 0.000
przyczepa skrzyniowa 4.5 t™ m-g 0.050000 0.00 0.000
Razem pozycja 267 0.000 20.000 0.00
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268 Dodatek na uruchomienie, regulacje i szt. 1.000
d.13. pomiary
13
Razem pozycja 268 0.000 1.000 0.00
269|KNR 2-17 0203- |Centrala wentylacyjna N1/W1 , typu En- | szt. 1.000
d.13./04 vistar Top-04 prod. IV Produkt, z wy-
1.3 miennikiem obrotowym, przepustnicami
i automatyka.
-- Robocizna --
22.63*0.955= r-g 21.611650 0.00 0.000
-- Materialy --
Centrala klimatyzacyjna N1/W1' kpl 1.000000 0.00 0.000
$ruby stalowe zgrubne z them szescio- kg 0.900000 0.00 0.000
katnym z gwintem na catej dlugosci z
nakretkami i podktadkami M12-M16 o
dtugosci do 80 mm™
materiaty pomocnicze(od M) % 0.800000 0.00 0.000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t™ m-g 0.590000 0.00 0.000
zuraw samochodowy 5-6 t* m-g 0.520000 0.00 0.000
Razem pozycja 269 0.000 1.000 0.00
Razem dziat: Instalacja N1/W1,Cz1, Wyl 0.00
13.1. Roboty uzupetniaj ace
4
270|/Wycena indywi- |Montaz kanatowych czujnikéw CO2 szt. 3.000
d.13.|dualna
14
Razem pozycja 270 0.000 3.000 0.00
271|Wycena indywi- |Urzgdzenie typu ML-SER do konfiguracji| szt. 1.000
d.13.|dualna i obstugi serwisowej czujnikéw CO2.
14
Razem pozycja 271 0.000 1.000 0.00
272|KNR-W 5-08 Okablowanie potagczen pomiedzy czujni- | m 20.000
d.13./0207-01 kami CO2 a regulatorami zmiennego
1.4 przeptywy.
Razem pozycja 272 0.000 20.000 0.00
273|Wycena indywi- |Uszczelnienie elementéw instalacyjnych | szt. 10.000
d.13.|dualna w otworach w $cianach i stropach.
14
Razem pozycja 273 0.000 10.000 0.00
274|Wycena indywi- |Konstrukcje wsporcze w systemie BIG szt. 40.000
d.13.|dualna FOOT, kanatow wentylacyjnych monto-
1.4 wanych na dachu.
Razem pozycja 274 0.000 40.000 0.00
Razem dziat: Roboty uzupetniajgce 0.00
Razem dziat: CSK - budynek wysoki i niski 0.00
Razem dziat: Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej 0.00
14 Wykonanie modernizacji instalaciji c.o.
14.1 CSK - budynek wysoki i niski
275/KNNR 4 0402- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o m 3116.000
d.14.|01 $r.nominalnej 15 mm o potgczeniach
1|analogia gwintowanych na $cianach w budynkach
-- Robocizna --
r-g 0.401000 0.00 0.000
-- Materialy --
Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie m 1.040000 0.00 0.000
w systemie potgczen zaciskanych
DN18x1,2'
tacznik zaciskany DN18x1,2' szt. 0.580000 0.00 0.000
Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. | o $r. szt 0.700000 0.00 0.000
15mm’
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 275 0.000 3116.000 0.00
276/KNNR 4 0402- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o m 136.000
d.14.|02 $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach
1 gwintowanych na $cianach w budynkach
-- Robocizna --
r-g 0.440000 0.00 0.000
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-- Materialy --
Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie m 1.040000 0.00 0.000
w systemie potgczen zaciskanych
DN22x1,5'
tacznik zaciskany DN22x1,5' szt. 0.660000 0.00 0.000
Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. | o $r. szt 0.600000 0.00 0.000
20mm’
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 276 0.000 136.000 0.00
277/KNNR 4 0402- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o m 52.000
d.14.|03 sr.nominalnej 25 mm o potgczeniach
1 gwintowanych na $cianach w budynkach
-- Robocizna --
r-g 0.462000 0.00 0.000
-- Materialy --
Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie m 1.040000 0.00 0.000
w systemie potgczen zaciskanych
DN28x1,5'
tacznik zaciskany DN28x1,5' szt. 0.610000 0.00 0.000
Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. | o $r. szt 0.520000 0.00 0.000
25mm’
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 277 0.000 52.000 0.00
278/KNNR 4 0402- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o m 24.000
d.14./04 sr.nominalnej 32 mm o potgczeniach
1 gwintowanych na $cianach w budynkach
-- Robocizna --
r-g 0.486000 0.00 0.000
-- Materialy --
Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie m 1.040000 0.00 0.000
w systemie potgczen zaciskanych
DN35x1,5'
tacznik zaciskany DN35x1,5' szt. 0.470000 0.00 0.000
Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. | o $r. szt 0.470000 0.00 0.000
32mm’
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 278 0.000 24.000 0.00
279/KNNR 4 0402- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o m 157.000
d.14.05 sr.nominalnej 40 mm o potgczeniach
1 gwintowanych na $cianach w budynkach
-- Robocizna --
r-g 0.583000 0.00 0.000
-- Materialy --
Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie m 1.040000 0.00 0.000
w systemie potgczen zaciskanych
DN42x1,5'
tacznik zaciskany DN42x1,5' szt. 0.450000 0.00 0.000
Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. | o $r. szt 0.450000 0.00 0.000
40mm’
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 279 0.000 157.000 0.00
280/KNNR 4 0402- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o m 43.000
d.14./06 sr.nominalnej 50 mm o potgczeniach
1 gwintowanych na $cianach w budynkach
-- Robocizna --
r-g 0.666000 0.00 0.000
-- Materialy --
Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie m 1.030000 0.00 0.000
w systemie potgczen zaciskanych
DN54x1,5'
tacznik zaciskany DN54x1,5' szt. 0.500000 0.00 0.000
Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. | o $r. szt 0.420000 0.00 0.000
50mm’
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 280 0.000 43.000 0.00
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281/KNR 0-34 0101- |Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 270.000
d.14.|01 nicy wewn. 18 mm gr.6mm
1
-- Robocizna --
r-g 0.155300 0.00 0.000
-- Materialy --
Otulina PE [(40°C)=0,038W/mK o $red- m 1.100000 0.00 0.000
nicy wewn. 18 mm gr.6mm’
Klej Thermaflex 474’ dm3 0.005900 0.00 0.000
Tasma FR 3x50 mm' m 0.049600 0.00 0.000
Klipsy montazowe Thermaclips' szt. 6.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 3.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0.000600 0.00 0.000
Razem pozycja 281 0.000 270.000 0.00
282|KNR 0-34 0101- |Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 18.000
d.14.|01 nicy wewn. 22 mm gr.6mm
1
-- Robocizna --
r-g 0.155300 0.00 0.000
-- Materialy --
Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 1.100000 0.00 0.000
nicy wewn. 22 mm gr.6mm’
Klej Thermaflex 474’ dm3 0.005900 0.00 0.000
Tasma FR 3x50 mm' m 0.049600 0.00 0.000
Klipsy montazowe Thermaclips' szt. 6.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 3.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0.000600 0.00 0.000
Razem pozycja 282 0.000 18.000 0.00
283|KNR 0-34 0101- |Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 3116.000
d.14.]10 nicy wewn. 18 mm gr.20mm
1
-- Robocizna --
r-g 0.189800 0.00 0.000
-- Materialy --
Otulina PE [(40°C)=0,038W/mK o $red- m 1.100000 0.00 0.000
nicy wewn. 18 mm gr.20mm’
Klej Thermaflex 474’ dm3 0.015900 0.00 0.000
Tasma FR 3x50 mm' m 0.098000 0.00 0.000
Klipsy montazowe Thermaclips' szt. 6.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 3.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0.002050 0.00 0.000
Razem pozycja 283 0.000, 3116.000 0.00
284/KNR 0-34 0101- |Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 135.000
d.14.]10 nicy wewn. 22 mm gr.20mm
1
-- Robocizna --
r-g 0.189800 0.00 0.000
-- Materialy --
Otulina PE [(40°C)=0,038W/mK o $red- m 1.100000 0.00 0.000
nicy wewn. 22 mm gr.20mm’
Klej Thermaflex 474’ dm3 0.015900 0.00 0.000
Tasma FR 3x50 mm' m 0.098000 0.00 0.000
Klipsy montazowe Thermaclips' szt. 6.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 3.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0.002050 0.00 0.000
Razem pozycja 284 0.000 135.000 0.00
285/KNR 0-34 0101- |Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 52.000
d.14.]19 nicy wewn. 28 mm gr.30mm
1
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-- Robocizna --
r-g 0.210800 0.00 0.000
-- Materialy --
Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 1.100000 0.00 0.000
nicy wewn. 28 mm gr.30mm’
Klej Thermaflex 474" dm3 0.026100 0.00 0.000
Tasma FR 3x50 mm' m 0.169700 0.00 0.000
Klipsy montazowe Thermaclips' szt. 6.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 3.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t' m-g 0.007050 0.00 0.000
Razem pozycja 285 0.000 52.000 0.00
286|KNR 0-34 0101- |Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 24.000
d.14.]19 nicy wewn. 35 mm gr.30mm
1
-- Robocizna --
r-g 0.210800 0.00 0.000
-- Materialy --
Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 1.100000 0.00 0.000
nicy wewn. 35 mm gr.30mm’
Klej Thermaflex 474 dm3 0.026100 0.00 0.000
Tasma FR 3x50 mm' m 0.169700 0.00 0.000
Klipsy montazowe Thermaclips' szt. 6.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 3.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t' m-g 0.007050 0.00 0.000
Razem pozycja 286 0.000 24.000 0.00
287|KNR 0-34 0101- |Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 157.000
d.14.]19 nicy wewn. 42 mm gr.40mm
1
-- Robocizna --
r-g 0.210800 0.00 0.000
-- Materialy --
Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 1.100000 0.00 0.000
nicy wewn. 42 mm gr.40mm’
Klej Thermaflex 474" dm3 0.026100 0.00 0.000
Tasma FR 3x50 mm' m 0.169700 0.00 0.000
Klipsy montazowe Thermaclips' szt. 6.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 3.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t' m-g 0.007050 0.00 0.000
Razem pozycja 287 0.000 157.000 0.00
288|KNR 0-34 0101- |Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 43.000
d.14.]20 nicy wewn. 60 mm gr.54mm
1
-- Robocizna --
r-g 0.276000 0.00 0.000
-- Materialy --
Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 1.150000 0.00 0.000
nicy wewn. 60 mm gr.54mm’
Klej Thermaflex 474" dm3 0.029200 0.00 0.000
Tasma FR 3x50 mm' m 0.209000 0.00 0.000
Klipsy montazowe Thermaclips' szt. 5.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 3.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochéd dostawczy 0.9 t' m-g 0.011700 0.00 0.000
Razem pozycja 288 0.000 43.000 0.00
289/ KNR 2-16 0601- |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowa- | m2 15.000
d.14./02 nej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro-
1 ciggow o $r. zewn. 60-191 mm
-- Robocizna --
0.77*0.955= r-g 0.735350 0.00 0.000
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-- Materialy --
Blachy stalowe ocynkowane ptaskie 0,5 | kg 4.800000 0.00 0.000
mm’
Wkrety do metalu,z tbem stozk.pt. M 5 kg 0.020000 0.00 0.000
cz
-- Sprzet --
Ciaggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW' m- 0.030000 0.00 0.000
Przyczepa skrzyniowa 4.5 t' m-g 0.030000 0.00 0.000
Nozyce gilotynowe mechaniczne,elek- m-g 0.020000 0.00 0.000
tryczne do 13 mm'
Razem pozycja 289 0.000 15.000 0.00
290|KNNR 4 0429- |Rury przylgczne z tworzyw sztucznych o | kpl. 314.000
d.14.|01 $r. zewn. 20 mm do grzejnikow
1
-- Robocizna --
r-g 0.670000 0.00 0.000
-- Materialy --
Ksztattka przytgczeniowa PEX 16x1/2" szt. 1.000000 0.00 0.000
do grzejnika’
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 290 0.000 314.000 0.00
291|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. szt. 9.000
d.14.|01 300-500 mm i dtug. do 1600 mm
1
-- Robocizna --
r-g 1.230000 0.00 0.000
-- Materialy --
Grzejnik ptytowy C11 500/400' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 291 0.000 9.000 0.00
292/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. szt. 76.000
d.14.|03 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
1
-- Robocizna --
r-g 1.320000 0.00 0.000
-- Materialy --
Grzejnik ptytowy C11 600/400' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 292 0.000 76.000 0.00
293|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. szt. 50.000
d.14./03 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
1
-- Robocizna --
r-g 1.320000 0.00 0.000
-- Materialy --
Grzejnik ptytowy C11 600/500' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 293 0.000 50.000 0.00
294/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. szt. 11.000
d.14./03 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
1
-- Robocizna --
r-g 1.320000 0.00 0.000
-- Materialy --
Grzejnik ptytowy C11 600/600' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 294 0.000 11.000 0.00
295/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. szt. 2.000
d.14./03 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
1
-- Robocizna --
r-g 1.320000 0.00 0.000
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-- Materialy --
Grzejnik ptytowy C11 600/700' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 295 0.000 2.000 0.00
296/ KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. szt. 21.000
d.14./03 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
1
-- Robocizna --
r-g 1.320000 0.00 0.000
-- Materialy --
Grzejnik ptytowy C11 600/900' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 296 0.000 21.000 0.00
297/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. szt. 1.000
d.14.|03 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
1
-- Robocizna --
r-g 1.320000 0.00 0.000
-- Materialy --
Grzejnik ptytowy C11 900/500' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 297 0.000 1.000 0.00
298/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. szt. 2.000
d.14.|07 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
1
-- Robocizna --
r-g 1.920000 0.00 0.000
-- Materialy --
Grzejnik ptytowy C21s 600/400' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 298 0.000 2.000 0.00
299|/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. szt. 1.000
d.14.|07 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
1
-- Robocizna --
r-g 1.920000 0.00 0.000
-- Materialy --
Grzejnik ptytowy C21s 900/500' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 299 0.000 1.000 0.00
300|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. szt. 2.000
d.14./05 300-500 mm i dtug. do 1600 mm
1
-- Robocizna --
r-g 1.420000 0.00 0.000
-- Materialy --
Grzejnik ptytowy C22 600/400' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 300 0.000 2.000 0.00
301|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. szt. 2.000
d.14.]05 300-500 mm i diug. do 1600 mm
1
-- Robocizna --
r-g 1.420000 0.00 0.000
-- Materialy --
Grzejnik ptytowy C22 600/500' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 301 0.000 2.000 0.00
302|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. szt. 1.000
d.14./05 300-500 mm i dtug. do 1600 mm
1
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-- Robocizna --
r-g 1.420000 0.00 0.000
-- Materialy --
Grzejnik ptytowy C22 900/400' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 302 0.000 1.000 0.00
303|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. szt. 2.000
d.14.]05 300-500 mm i dtug. do 1600 mm
1
-- Robocizna --
r-g 1.420000 0.00 0.000
-- Materialy --
Grzejnik ptytowy C22 900/600' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 303 0.000 2.000 0.00
304|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. szt. 1.000
d.14./05 300-500 mm i dtug. do 1600 mm
1
-- Robocizna --
r-g 1.420000 0.00 0.000
-- Materialy --
Grzejnik ptytowy C22 900/700' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 304 0.000 1.000 0.00
305/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. szt. 1.000
d.14.]11 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
1
-- Robocizna --
r-g 2.510000 0.00 0.000
-- Materialy --
Grzejnik ptytowy C33 900/500' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 305 0.000 1.000 0.00
306/ KNNR 4 0425- |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokos-| szt. 101.000
d.14.|02 ci do 1200 mm
1
-- Robocizna --
r-g 0.950000 0.00 0.000
-- Materialy --
Grzejnik tazienkowy drabinkowy SAN11/| szt. 1.000000 0.00 0.000
500
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 306 0.000 101.000 0.00
307|KNNR 4 0425- |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokos-| szt. 12.000
d.14.|03 ci do 1800 mm
1
-- Robocizna --
r-g 1.070000 0.00 0.000
-- Materialy --
Grzejnik tazienkowy drabinkowy SAN15/ | szt. 1.000000 0.00 0.000
500
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 307 0.000 12.000 0.00
308/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o0 wys. szt. 3.000
d.14./07 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
1
-- Robocizna --
r-g 1.920000 0.00 0.000
-- Materialy --
Grzejnik ptytowy CV21s 600/400' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
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Razem pozycja 308 0.000 3.000 0.00
309/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. szt. 10.000
d.14.|07 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
1
-- Robocizna --
r-g 1.920000 0.00 0.000
-- Materialy --
Grzejnik ptytowy CV22 600/400' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 309 0.000 10.000 0.00
310|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. szt. 4.000
d.14./07 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
1
-- Robocizna --
r-g 1.920000 0.00 0.000
-- Materialy --
Grzejnik ptytowy CV22 600/500' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 310 0.000 4.000 0.00
311|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. szt. 1.000
d.14.|07 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
1
-- Robocizna --
r-g 1.920000 0.00 0.000
-- Materialy --
Grzejnik ptytowy CV22 600/600' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 311 0.000 1.000 0.00
312|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. szt. 1.000
d.14./07 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
1
-- Robocizna --
r-g 1.920000 0.00 0.000
-- Materialy --
Grzejnik ptytowy CV22 900/400' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.000000 0.00 0.000
Razem pozycja 312 0.000 1.000 0.00
313/KNNR 4 0411- |Zawor kulowy DN15 szt. 246.000
d.14.|01
1
-- Robocizna --
r-g 0.300000 0.00 0.000
-- Materialy --
Zawor kulowy DN15' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 313 0.000 246.000 0.00
314/KNNR 4 0411- |Zawor kulowy DN20 szt. 6.000
d.14.|02
1
-- Robocizna --
r-g 0.360000 0.00 0.000
-- Materialy --
Zawor kulowy DN20! szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 314 0.000 6.000 0.00
315/KNNR 4 0411- |Zawor kulowy DN40 szt. 3.000
d.14.|05
1
-- Robocizna --
r-g 0.590000 0.00 0.000
-- Materialy --
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Zawor kulowy DN40' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 315 0.000 3.000 0.00
316/KNNR 4 0411- |Zawor kulowy DN50 szt. 1.000
d.14.|06
1
-- Robocizna --
r-g 0.740000 0.00 0.000
-- Materialy --
Zawor kulowy DN50! szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 316 0.000 1.000 0.00
317/KNNR 4 0411- |Zawor zwrotny DN15 szt. 1.000
d.14.|01
1
-- Robocizna --
r-g 0.300000 0.00 0.000
-- Materialy --
Zawor zwrotny DN15' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 317 0.000 1.000 0.00
318/KNNR 4 0411- |Zawor zwrotny DN20 szt. 1.000
d.14.|02
1
-- Robocizna --
r-g 0.360000 0.00 0.000
-- Materialy --
Zawor zwrotny DN20' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 318 0.000 1.000 0.00
319/KNNR 4 0411- |Zawor zwrotny DN40 szt. 1.000
d.14.|05
1
-- Robocizna --
r-g 0.590000 0.00 0.000
-- Materialy --
Zawor zwrotny DN40' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 319 0.000 1.000 0.00
320/KNNR 4 0411- |Filtr siatkowy DN15 szt. 1.000
d.14.|01
1
-- Robocizna --
r-g 0.300000 0.00 0.000
-- Materialy --
Filtr siatkowy DN15' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 320 0.000 1.000 0.00
321/KNNR 4 0411- |Filtr siatkowy DN20 szt. 1.000
d.14.|02
1
-- Robocizna --
r-g 0.360000 0.00 0.000
-- Materialy --
Filtr siatkowy DN20' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 321 0.000 1.000 0.00
322|KNNR 4 0411- |Filtr siatkowy DN40 szt. 1.000
d.14.|05
1
-- Robocizna --
r-g 0.590000 0.00 0.000
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-- Materialy --
Filtr siatkowy DN40' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 322 0.000 1.000 0.00
323/KNNR 4 0412- |Zawor odcinajgcy RLV katowy DN15 szt. 113.000
d.14.|01
1
-- Robocizna --
r-g 0.270000 0.00 0.000
-- Materialy --
Zawor odcinajgcy RLV kgtowy DN15' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 323 0.000 113.000 0.00
324/KNNR 4 0412- |Zawor odcinajgcy RLV KS katowy DN15 | szt. 19.000
d.14.|01
1
-- Robocizna --
r-g 0.270000 0.00 0.000
-- Materialy --
Zawor odcinajgcy RLV KS katowy DN15'| szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 324 0.000 19.000 0.00
325/KNNR 4 0412- |Zawoér odcinajgcy RLV prosty DN15 szt. 182.000
d.14.|01
1
-- Robocizna --
r-g 0.270000 0.00 0.000
-- Materialy --
Zawor odcinajgcy RLV prosty DN15' szt. 1.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 325 0.000 182.000 0.00
326/KNNR 4 0412- |Zawor RA-N katowy DN15 + glowica ter-| szt. 113.000
d.14.|01 mostayczna gazowa
1
-- Robocizna --
r-g 0.270000 0.00 0.000
-- Materialy --
Zawor RA-N katowy DN15 + gtowica ter-| szt. 1.000000 0.00 0.000
mostayczna gazowa'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 326 0.000 113.000 0.00
327/KNNR 4 0412- |Zawor RA-N prosty DN15 + gtowica ter- | szt. 182.000
d.14.|01 mostayczna gazowa
1
-- Robocizna --
r-g 0.270000 0.00 0.000
-- Materialy --
Zawor RA-N prosty DN15 + glowica ter- | szt. 1.000000 0.00 0.000
mostayczna gazowa'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 327 0.000 182.000 0.00
328/KNNR 4 0411- |Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno szt. 10.000
d.14.|01 MSV-O GW DN15
1
-- Robocizna --
r-g 0.300000 0.00 0.000
-- Materialy --
Zawor reczny z kryza pomiarowa Leno szt. 1.000000 0.00 0.000
MSV-O GW DN15'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 328 0.000 10.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
329/KNNR 4 0411- |Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno szt. 3.000
d.14.|03 MSV-O GW DN25
1
-- Robocizna --
r-g 0.410000 0.00 0.000
-- Materialy --
Zawor reczny z kryzg pomiarowa Leno szt. 1.000000 0.00 0.000
MSV-O GW DN25'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 329 0.000 3.000 0.00
330/KNNR 4 0411- |Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno szt. 1.000
d.14./04 MSV-O GW DN32
1
-- Robocizna --
r-g 0.490000 0.00 0.000
-- Materialy --
Zawor reczny z kryza pomiarowa Leno szt. 1.000000 0.00 0.000
MSV-O GW DN32'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 330 0.000 1.000 0.00
331/KNNR 4 0411- |Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno szt. 24.000
d.14.|01 MSV-O LF DN15
1
-- Robocizna --
r-g 0.300000 0.00 0.000
-- Materialy --
Zawor reczny z kryza pomiarowa Leno szt. 1.000000 0.00 0.000
MSV-O LF DN15'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 331 0.000 24.000 0.00
332/KNNR 4 0411- |Zawor tréjdrogowy VRB3 (GZ) kvs=0, szt. 2.000
d.14.|01 63m3/h DN15
1
-- Robocizna --
r-g 0.300000 0.00 0.000
-- Materialy --
Zawor trojdrogowy VRB3 (GZ) kvs=0, szt. 1.000000 0.00 0.000
63m3/h DN15'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 332 0.000 2.000 0.00
333/KNNR 4 0411- |Zawor tréjdrogowy VRB3 (GZ) kvs=0, szt. 1.000
d.14./02 20m3/h DN20
1
-- Robocizna --
r-g 0.360000 0.00 0.000
-- Materialy --
Zawor trojdrogowy VRB3 (GZ) kvs=0, szt. 1.000000 0.00 0.000
20m3/h DN20'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 333 0.000 1.000 0.00
334/KNNR 4 0412- |Gtowica termostayczna gazowa do szt. 19.000
d.14.|01 grzejnikéw dolnozasilanych z wktadkg
1 zaworowg z potgczeniem M30x1.5
-- Robocizna --
r-g 0.270000 0.00 0.000
-- Materialy --
Gtlowica termostayczna gazowa do szt 1.000000 0.00 0.000
grzejnikéw dolnozasilanych z wktadkg
zaworowg z potgczeniem M30x1.5'
materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 334 0.000 19.000 0.00
- 106 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.  Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5x6)

llosé

Warto ¢
(7 x8)

2

3

9

335
d.14.

KNR 0-35 0208-
01

Pompa obiegowa do ukfadu mieszajgco-
regulacyjnego centrali wentylacyjnej N1/
W1 (V: 0.17m3/h, H: 2.8mH20) Alpha 2
25-80 130

-- Robocizna --

-- Materialy --

Pompa obiegowa do uktadu mieszajgco-
regulacyjnego centrali wentylacyjnej N1/
W1 (V: 0.17m3/h, H: 2.8mH20) Alpha 2
25-80 130

-- Sprzet --
Samochéd dostawczy do 0,9t (1)

szt.

r-g

Szt.

2.380000

1.000000

0.110000

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

1.000

Razem pozycja 335

0.000

1.000

0.00

336
d.14.

KNR 0-35 0208-
01

Pompa obiegowa do uktadu mieszajgco-
regulacyjnego centrali

wentylacyjnej K1/R1 (V: 0.36m3/h, H:
3.4mH20) Alpha 2 25-80 130

-- Robocizna --

-- Materialy --

Pompa obiegowa do ukfadu mieszajgco-
regulacyjnego centrali wentylacyjnej K1/
R1 (V: 0.36m3/h, H: 3.4mH20) Alpha 2
25-80 130

-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,9t (1)

Szt.

szt.

m-g

2.380000

1.000000

0.110000

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

1.000

Razem pozycja 336

0.000

1.000

0.00

337
d.14.

KNR 0-35 0208-
01

Pompa obiegowa do ukfadu mieszajgco-
regulacyjnego centrali wentylacyjnej K4/
R4+WC1 (V: 3,4m3/h, H: 3,6mH20)
Magna 3 25-60

-- Robocizna --

-- Materialy --

Pompa obiegowa do uktadu mieszajgco-
regulacyjnego centrali wentylacyjnej K4/
R4+WC1 (V: 3,4m3/h, H: 3,6mH20)
Magna 3 25-60'

-- Sprzet --
Samochéd dostawczy do 0,9t (1)

szt.

r-g

Szt.

m-g

2.380000

1.000000

0.110000

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

1.000

Razem pozycja 337

0.000

1.000

0.00

338
d.14.

KNR 0-35 0208-
03

Pompa obiegowa do uktadu odysku
ciepta centrali wentylacyjnej K4/R4+
WC1 (V: 0.889l/s, H: 166kPa) + rurociag
DN40 (5m) + izolacja + zawor zwrotny
DN40 CRE 3-7

-- Robocizna --

-- Materialy --

Pompa obiegowa do uktadu odysku
ciepfa centrali wentylacyjnej K4/R4+
WC1 (V: 0.889l/s, H: 166kPa) + rurociag
DN40 (5m) + izolacja + zawor zwrotny
DN40 CRE 3-7'

-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,9t (1)

Szt.

r-g

Szt.

m-g

3.340000

1.000000

0.140000

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000

0.000

1.000

Razem pozycja 338

0.000

1.000

0.00

339
d.14.

KNNR 5 0213-
03

Kable grzewcze dla rurociggu stalowego
samoregulujgce

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materialy --
Kable grzewcze dla rurociggu stalowego| m 1.040000 0.00 0.000
samoregulujgce’
Tasma samoprzylepna' m 0.204000 0.00 0.000
1.02*0.2=0.204=
materiaty pomocnicze(od M) % 2.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 339 0.000 10.000 0.00
340 Rozdzielacz CO: DN150, L=1,2m + izo- | szt. 2.000
d.14. kalk. wtasna lacja + spust DN20 + termometr + ma-
1 nometr
-- Robocizna --
r-g 15.000000 0.00 0.000
-- Materialy --
Rozdzielacz CO: DN150, L=1,2m + izo- | szt 1.000000 0.00 0.000
lacja + spust DN20 + termometr + ma-
nometr'
Razem pozycja 340 0.000 2.000 0.00
341 Rozdzielacz CT: DN100, L=1,2m + izo- | szt. 2.000
d.14. kalk. wtasna lacja + spust DN20 + termometr + ma-
1 nometr
-- Robocizna --
r-g 15.000000 0.00 0.000
-- Materialy --
Rozdzielacz CT: DN100, L=1,2m +izo- | szt 1.000000 0.00 0.000
lacja + spust DN20 + termometr + ma-
nometr'
Razem pozycja 341 0.000 2.000 0.00
342|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalaciji c.o. m 3504.000
d.14.|02
1|analogia
-- Robocizna --
r-g 0.055600 0.00 0.000
Razem pozycja 342 0.000 3 504.000 0.00
343|KNNR 4 0406- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur m 3504.000
d.14./02 stalowych i miedzianych w budynkach
1|analogia niemieszkalnych
-- Robocizna --
r-g 0.102000 0.00 0.000
Razem pozycja 343 0.000 3 504.000 0.00
344/KNNR 4 0436- |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji | urz. 314.000
d.14.|01 centralnego ogrzewania (ha goraco)
1|analogia
-- Robocizna --
r-g 0.250000 0.00 0.000
Razem pozycja 344 0.000 314.000 0.00
345 Przejscie ppoz. dla rury stalowej przez kpl. 219.000
d.14.|kalk. wkasna strop REI120
1
Razem pozycja 345 0.000 219.000 0.00
346 Przejscie ppoz. dla rury stalowej przez kpl. 1.000
d.14.|kalk. wkasna Sciane REI120
1
Razem pozycja 346 0.000 1.000 0.00
Razem dziat: CSK - budynek wysoki i niski 0.00
Razem dziat: Wykonanie modernizaciji instalacji c.o. 0.00
15 Wykonanie modernizacji instalacji c.w.u.
15.1 CSK - budynek wysoki i niski
347/KNNR 4 0112- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, m 956.000
d.15.|01 PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o po-
1/analogia taczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
ZWICW
-- Robocizna --
r-g 0.287000 0.00 0.000
-- Materialy --
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT | m 1.100000 0.00 0.000
16mm'
Ksztaltka PEX 16 szt 0.300000 0.00 0.000
Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP | szt 1.430000 0.00 0.000
16'
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 347 0.000 956.000 0.00
348/ KNNR 4 0112- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, m 369.000
d.15.|01 PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o po-
1/analogia taczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych
ZW/CW
-- Robocizna --
r-g 0.287000 0.00 0.000
-- Materialy --
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT | m 1.100000 0.00 0.000
20mm’
Ksztaltka PEX 20' szt 0.300000 0.00 0.000
Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP | szt 1.430000 0.00 0.000
20'
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 348 0.000 369.000 0.00
349/KNNR 4 0112- |Rurociaggi z tworzyw sztucznych (PP, m 110.000
d.15./02 PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o po-
1|analogia taczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
ZW/CW
-- Robocizna --
r-g 0.310000 0.00 0.000
-- Materialy --
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT | m 1.080000 0.00 0.000
25mm’
Ksztaltka PEX 25' szt. 0.300000 0.00 0.000
Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP | szt 1.250000 0.00 0.000
25'
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 349 0.000 110.000 0.00
350/ KNNR 4 0112- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, m 221.000
d.15.|03 PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o po-
1/analogia taczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych
ZW/CW
-- Robocizna --
r-g 0.345000 0.00 0.000
-- Materialy --
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT | m 1.080000 0.00 0.000
32mm’
Ksztaltka PEX 32' szt. 0.350000 0.00 0.000
Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP | szt 1.110000 0.00 0.000
32
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 350 0.000 221.000 0.00
351/KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, m 62.000
d.15./04 PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o po-
1|analogia taczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
ZW/CW
-- Robocizna --
r-g 0.368000 0.00 0.000
-- Materialy --
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT | m 1.080000 0.00 0.000
40mm’
Ksztaltka PEX 40' szt. 0.470000 0.00 0.000
Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP | szt 1.000000 0.00 0.000
40'
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 351 0.000 62.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
352/KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, m 8.000
d.15./05 PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o po-
1|analogia taczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
ZWICW
-- Robocizna --
r-g 0.397000 0.00 0.000
-- Materialy --
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT | m 1.080000 0.00 0.000
50mm’
Ksztattka PEX 50' szt. 0.450000 0.00 0.000
Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP | szt 0.900000 0.00 0.000
50'
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 352 0.000 8.000 0.00
353/KNNR 4 0112- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, m 28.000
d.15.|06 PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o po-
1 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
ZWICW
-- Robocizna --
r-g 0.438000 0.00 0.000
-- Materialy --
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT | m 1.080000 0.00 0.000
63mm
Ksztattka PEX 63 szt. 0.500000 0.00 0.000
Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP | szt 0.600000 0.00 0.000
63
materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.000
Razem pozycja 353 0.000 28.000 0.00
354/ KNR 0-34 0101- |Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 956.000
d.15.]10 nicy wewn. 18 mm gr.20mm
1
-- Robocizna --
r-g 0.189800 0.00 0.000
-- Materialy --
Otulina PE [(40°C)=0,038W/mK o $red- m 1.100000 0.00 0.000
nicy wewn. 18 mm gr.20mm™"
Klej Thermaflex 474™" dm3 0.015900 0.00 0.000
Tasma FR 3x50 mm™" m 0.098000 0.00 0.000
Klipsy montazowe Thermaclips"" szt. 6.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 3.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.002050 0.00 0.000
Razem pozycja 354 0.000 956.000 0.00
355/KNR 0-34 0101- |Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 369.000
d.15.]10 nicy wewn. 22 mm gr.20mm
1
-- Robocizna --
r-g 0.189800 0.00 0.000
-- Materialy --
Otulina PE [(40°C)=0,038W/mK o $red- m 1.100000 0.00 0.000
nicy wewn. 22 mm gr.20mm™"
Klej Thermaflex 474 dm3 0.015900 0.00 0.000
Tasma FR 3x50 mm m 0.098000 0.00 0.000
Klipsy montazowe Thermaclips szt. 6.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 3.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.002050 0.00 0.000
Razem pozycja 355 0.000 369.000 0.00
356|KNR 0-34 0101- |Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 110.000
d.15.]11 nicy wewn. 25 mm gr.20mm
1
-- Robocizna --
r-g 0.210800 0.00 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materialy --
Otulina PE [(40°C)=0,038W/mK o $red- m 1.100000 0.00 0.000
nicy wewn. 25 mm gr.20mm"™
Klej Thermaflex 474 dm3 0.018600 0.00 0.000
Tasma FR 3x50 mm m 0.135100 0.00 0.000
Klipsy montazowe Thermaclips szt. 6.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 3.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.004700 0.00 0.000
Razem pozycja 356 0.000 110.000 0.00
357/KNR 0-34 0101- |Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 1.000
d.15.]19 nicy wewn. 28 mm gr.30mm
1
-- Robocizna --
r-g 0.210800 0.00 0.000
-- Materialy --
Otulina PE [(40°C)=0,038W/mK o $red- m 1.100000 0.00 0.000
nicy wewn. 28 mm gr.30mm
Klej Thermaflex 474 dm3 0.026100 0.00 0.000
Tasma FR 3x50 mm m 0.169700 0.00 0.000
Klipsy montazowe Thermaclips szt. 6.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 3.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.007050 0.00 0.000
Razem pozycja 357 0.000 1.000 0.00
358/KNR 0-34 0101- |Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 220.000
d.15.]19 nicy wewn. 35 mm gr.30mm
1
-- Robocizna --
r-g 0.210800 0.00 0.000
-- Materialy --
Otulina PE [(40°C)=0,038W/mK o $red- m 1.100000 0.00 0.000
nicy wewn. 35 mm gr.30mm""
Klej Thermaflex 474 dm3 0.026100 0.00 0.000
Tasma FR 3x50 mm m 0.169700 0.00 0.000
Klipsy montazowe Thermaclips szt. 6.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 3.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.007050 0.00 0.000
Razem pozycja 358 0.000 220.000 0.00
359/KNR 0-34 0101- |Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 62.000
d.15.]19 nicy wewn. 42 mm gr.30mm
1
-- Robocizna --
r-g 0.210800 0.00 0.000
-- Materialy --
Otulina PE [(40°C)=0,038W/mK o $red- m 1.100000 0.00 0.000
nicy wewn. 42 mm gr.30mm"
Klej Thermaflex 474 dm3 0.026100 0.00 0.000
Tasma FR 3x50 mm m 0.169700 0.00 0.000
Klipsy montazowe Thermaclips szt. 6.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 3.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.007050 0.00 0.000
Razem pozycja 359 0.000 62.000 0.00
360|KNR 0-34 0101- |Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 8.000
d.15.]19 nicy wewn. 54 mm gr.50mm
1
-- Robocizna --
r-g 0.210800 0.00 0.000
-- Materialy --
Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 1.100000 0.00 0.000
nicy wewn. 54 mm gr.50mm’
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Klej Thermaflex 474 dms3 0.026100 0.00 0.000
Tasma FR 3x50 mm m 0.169700 0.00 0.000
Klipsy montazowe Thermaclips szt. 6.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 3.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.007050 0.00 0.000
Razem pozycja 360 0.000 8.000 0.00
361|KNR 0-34 0101- |Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 28.000
d.15.]20 nicy wewn. 60 mm gr.63mm
1
-- Robocizna --
r-g 0.276000 0.00 0.000
-- Materialy --
Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $red- m 1.150000 0.00 0.000
nicy wewn. 60 mm gr.63mm
Klej Thermaflex 474 dm3 0.029200 0.00 0.000
Tasma FR 3x50 mm m 0.209000 0.00 0.000
Klipsy montazowe Thermaclips szt. 5.000000 0.00 0.000
materiaty pomocnicze(od M) % 3.000000 0.00 0.000
-- Sprzet --
Samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.011700 0.00 0.000
Razem pozycja 361 0.000 28.000 0.00
Razem dziat: CSK - budynek wysoki i niski 0.00
Razem dziat: Wykonanie modernizacji instalacji c.w.u. 0.00
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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1./robocizna r-g 34 441.5526 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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mal- | so-
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ny
1.|,uszczelki gumowe do przewoddw wenty- |szt 7.2800 7.2800 0.00 0.00
lacyjnych prostokgtnych'
2.|,uszczelki gumowe do przewodow wenty- szt 3.1200 3.1200 0.00 0.00
lacyjnych prostokgtnych"
3.|<W1>o0kna z tworzyw PCV o pow. do 1,0 |m?2 7.2260 7.2260 0.00 0.00
m2
4.|<W2>okna z tworzyw PCV o pow. do 1,5 |m2 2.5500 2.5500 0.00 0.00
m2
5.|<W3>0kna z tworzyw PCV o pow. do 1,0 |m?2 3.0600 3.0600 0.00 0.00
m2
6.|/Al - drzwi aluminiowe m2 3.3750 3.3750 0.00 0.00
7.|A11 - drzwi aluminiowe m2 3.9600 3.9600 0.00 0.00
8.|A12 - drzwi aluminiowe m2 4.4100 4.4100 0.00 0.00
9.|A12 - drzwi aluminiowe, z kratkg nawiew- |m2 2.2050 2.2050 0.00 0.00
ng
10.]A13 - drzwi aluminiowe m2 3.3750 3.3750 0.00 0.00
11.|A2 - witryna szklana aluminiowa m2 3.3750 3.3750 0.00 0.00
12.]A3 - okno aluminiowe m2 41.8500 41.8500 0.00 0.00
13.|A4 - drzwi aluminiowe m2 3.3750 3.3750 0.00 0.00
14.]A5 - drzwi aluminiowe m2 3.3750 3.3750 0.00 0.00
15.]|A7 - drzwi aluminiowe m2 2.2050 2.2050 0.00 0.00
16.|A8 - drzwi aluminiowe m2 4.2750 4.2750 0.00 0.00
17.|ABIOZOL ST kg 543.9660 543.9660 0.00 0.00
18.|ABIZOL R kg 377.4882 377.4882 0.00 0.00
19.|anemostaty kotowe typ KE o $r.do 125  |szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
mm"™
20.|anemostaty kotowe typ KE o $r.do 125  |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
mm""
21.|anemostaty kotowe typ KE o $r.do 160  |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
mm"™
22.|anemostaty kotowe typ KE o $r.do 160  |szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
mm""
23.|anemostaty kotowe typ KE o $r.do 160  |szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
mm"
24.|anemostaty kotowe typ KEo $r.do 100 szt 17.0000 17.0000 0.00 0.00
mm"
25.|anemostaty kotowe typ KK o ér.do 125 |szt | 101.0000 101.0000 0.00 0.00
mm"
26.|anemostaty kotowe typ KK o $r.do 160  |szt 23.0000 23.0000 0.00 0.00
mm"
27.|/anemostaty kwadratowe typ KQ1 szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
500x500"
28.|anemostaty kwadratowe typ SDA szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
261x261"
29.|anemostaty kwadratowe typ SDB szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
317x317"
30. |beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 43.5556 43.5556 0.00 0.00
C12/15
31.|blacha aluminiowa 1,5mm malowana m2 8.5608 8.5608 0.00 0.00
proszkowo w kolorze ARGETON-u
32.|blacha powlekana ptaska - tytanowo-cyn- i(m2 | 346.2930 346.2930 0.00 0.00
kowa gr. 0,7mm
33.|blacha stalowa ocynkowana ptaska w ar- kg 126.2500 126.2500 0.00 0.00
kuszach o gr. 0.55 mm'
34.|blacha stalowa ocynkowana ptaska w ar- |kg 909.0000 909.0000 0.00 0.00
kuszach o gr. 0.55 mm"
35.|Blachy stalowe ocynkowane ptaskie 0,5 |kg 72.0000 72.0000 0.00 0.00
mm'
36.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt |2139.812 2139.81 0.00 0.00
5 25
37.|bloczki betonowe 0 wym 25x25x14 cm szt |3 344.312 3344.31 0.00 0.00
5 25
38.|cegta budowlana petna kl. 15 szt |15946.43 15946.4 0.00 0.00
20 320
39.|cegta klinkierowa petna LUNA CRH GOZ-|szt |11 411.24 11 411.2 0.00 0.00
DNICA 35MPa 40 440
40.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 t 13.1199 13.1199 0.00 0.00
work.
41.|centrala klimatyzacyjna K1/R1' kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
42.|centrala klimatyzacyjna K4/R4' kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
43.|Centrala klimatyzacyjna N1/W1' kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
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ny | wa-
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44.|czerpnie powietrza $cienne prostokgtne |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
typ A o obwodzie do 1600 mm'
45. |drut stalowy okragly miekki ocynkowany |kg 11.6000 11.6000 0.00 0.00
$r. 1.2 mm'
46.|drut stalowy okragty miekki ocynkowany |kg 52.4000 52.4000 0.00 0.00
$r. 1.2 mm"
47.|drut stalowy okragly miekki ocynkowany |kg 1.6000 1.6000 0.00 0.00
$r. 1.2 mm"™
48.|elementy prefabrykowane z blachy tyta- |kg 89.0400 89.0400 0.00 0.00
nowo-cynkowej gr.0,7mm
49.|elementy prefabrykowane z blachy tyta- |m 85.1810 85.1810 0.00 0.00
nowo-cynkowej - rury spustowe kwadra-
towe 18x18cm
50. |farba gruntujgca CT 16 dm3 | 42.3813 42.3813 0.00 0.00
51.|farba gruntujgca do elewacji dm3 | 32.8896 32.8896 0.00 0.00
52.|Filtr siatkowy DN15' szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
53. | Filtr siatkowy DN20' szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
54. | Filtr siatkowy DN40Q' szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
55. |folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) |\m2 | 422.8680 422.8680 0.00 0.00
gr. 0,4 mm
56.|gaz propan-butan kg 552.1749 552.1749 0.00 0.00
57.|Glowica termostayczna gazowa do grzej- |szt 19.0000 19.0000 0.00 0.00
nikéw dolnozasilanych z wktadkg zaworo-
w3 z potgczeniem M30x1.5'
58.|Grzejnik tazienkowy drabinkowy SAN11/ |szt. | 101.0000 101.0000 0.00 0.00
500
59.|Grzejnik tazienkowy drabinkowy SAN15/ |szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00
500
60. |Grzejnik ptytowy C11 500/400' szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
61.|Grzejnik ptytowy C11 600/400' szt. 76.0000 76.0000 0.00 0.00
62.|Grzejnik ptytowy C11 600/500' szt. 50.0000 50.0000 0.00 0.00
63.|Grzejnik ptytowy C11 600/600' szt. 11.0000 11.0000 0.00 0.00
64.|Grzejnik ptytowy C11 600/700' szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
65.|Grzejnik ptytowy C11 600/900' szt. 21.0000 21.0000 0.00 0.00
66.|Grzejnik ptytowy C11 900/500' szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
67.|Grzejnik plytowy C21s 600/400' szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
68.|Grzejnik plytowy C21s 900/500' szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
69.|Grzejnik ptytowy C22 600/400' szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
70.|Grzejnik ptytowy C22 600/500' szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
71.|Grzejnik ptytowy C22 900/400' szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
72.|Grzejnik ptytowy C22 900/600' szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
73.|Grzejnik ptytowy C22 900/700' szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
74.|Grzejnik ptytowy C33 900/500' szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
75.|Grzejnik ptytowy CV21s 600/400' szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
76.|Grzejnik ptytowy CV22 600/400' szt. 10.0000 10.0000 0.00 0.00
77.|Grzejnik plytowy CV22 600/500' szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
78.|Grzejnik ptytowy CV22 600/600' szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
79.|Grzejnik plytowy CV22 900/400' szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
80.|1zolacja dachu za pomoca wdmuchiwania|/m3 | 228.6789 228.6789 0.00 0.00
granulatu z welny mineralnej lub alterna-
tywnie utozenie plyt z wetny mieneralnej
albo z ptyt styropianowych ICOPAL RO-
OF EPS, EPS100 grubosci 18cm (U<=0,
15 W/m2.K)
81.izolacja termiczna-wetna fasadowa m2 |1 463.400 1 463.40 0.00 0.00
180mm z czarnym welonem 0 00
82.|Kable grzewcze dla rurociggu stalowego |m 10.4000 10.4000 0.00 0.00
samoregulujgce’
83.|Klapa ppoz. typu KTM-E 100M' szt | 194.0000 194.0000 0.00 0.00
84.|Klapa ppoz. typu KTM-E 100M" szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
85.  klapa zwrotna o $r. 160 mm’ szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
86. Klapa zwrotna o $r. 250 mm' szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
87.|klapy ppoz. typu KTM-0-E-160-375' szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
88.|Klapy ppoz. typu KTM-0-E-160-375' szt 60.0000 60.0000 0.00 0.00
89. |klapy ppoz. typu KTM-E-125M' szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
90. |Klapy ppoz. typu KTM-E-125M' szt 43.0000 43.0000 0.00 0.00
91. |Klapy ppoz. typu KTM-E-160M' szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
92. |Klapy ppoz. typu KTM-E-200M' szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
93. |Klapy ppoz. typu KTM-E-200M" szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
94. |Klapy ppoz. typu KTM-E-250M' szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
95. |klapy ppoz. typu KWP-0-E-350x600' szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
96. |klapy ppoz. typu KWP-0-200x300' szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
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97.|Klapy ppoz. typu KWP-0O-200x400' szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
98. | klapy rewizyjne o obwodzie do 1200 mm' |szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
99. | klapy rewizyjne o obwodzie do 1200 mm" |szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
100|klapy rewizyjne o obwodzie do 800 mm" |szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
lOi klapy rewizyjne o obwodzie do 800 mm" |szt | 100.0000 100.0000 0.00 0.00
10é klapy rewizyjne o obwodzie do 800 mm"" |szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
103.’ Klej Thermaflex 474 dm3 | 16.3258 16.3258 0.00 0.00
104 Klej Thermaflex 474’ dm3 | 60.7270 60.7270 0.00 0.00
105 Klej Thermaflex 474™" dm3 | 15.2004 15.2004 0.00 0.00
106 Klipsy montazowe Thermaclips szt. |4 760.000 4760.00 0.00 0.00
. 0 00
107 |Klipsy montazowe Thermaclips' szt. |22 847.00 22 847.0 0.00 0.00
. 00 000
108|Klipsy montazowe Thermaclips™" szt. |5736.000 5 736.00 0.00 0.00
. 0 00
109 |kotek do mocowania termoizolacji szt | 787.6163 787.6163 0.00 0.00
116 kotwy stalowe szt | 431.9471 431.9471 0.00 0.00
lli Kratki wentylacyjne typ STW-125x75-Z- |szt 91.0000 91.0000 0.00 0.00
/SN
112 |Kratki wentylacyjne typ STW-225x125" szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
113; kratki wentylacyjne typ STW-225x125-Z- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
/SN
114 |Kratki wentylacyjne typ STW-225x75-Z- szt 28.0000 28.0000 0.00 0.00
/SN
115|Kratki wentylacyjne typ STW-325x125' szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
116 |Kratki wentylacyjne typ STW-425x125" szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
117. kratki wentylacyjne typ STW-425x125-Z- |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
/SN
118|Kratki wentylacyjne typ STW-425x225' szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
llé Ksztattka PEX 16' szt | 286.8000 286.8000 0.00 0.00
126 Ksztattka PEX 20' szt | 110.7000 110.7000 0.00 0.00
12i Ksztattka PEX 25' szt. 33.0000 33.0000 0.00 0.00
12é Ksztattka PEX 32' szt. 77.3500 77.3500 0.00 0.00
123.’ Ksztattka PEX 40' szt. 29.1400 29.1400 0.00 0.00
124 Ksztattka PEX 50' szt. 3.6000 3.6000 0.00 0.00
125 Ksztattka PEX 63 szt. 14.0000 14.0000 0.00 0.00
126 Ksztattka przytagczeniowa PEX 16x1/2" do|szt. | 314.0000 314.0000 0.00 0.00
.|grzejnika’
127 |ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z bla- |m?2 0.2900 0.2900 0.00 0.00
.|chy stalowej ocynkowanej o $r.do 100
mm’
128 |ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z bla- |m?2 58.0000 58.0000 0.00 0.00
.|chy stalowej ocynkowanej o $r.do 100
mm"
129 |ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z bla- |m?2 2.9000 2.9000 0.00 0.00
.|chy stalowej ocynkowanej o $r.do 100
mm"™
130 |ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z bla- |m?2 9.5700 9.5700 0.00 0.00
.|chy stalowej ocynkowanej o $r.do 200
mm’
131 |ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z bla- |m?2 33.3500 33.3500 0.00 0.00
.|chy stalowej ocynkowanej o $r.do 200
mm"
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132|ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z bla- |m?2 15.3700 15.3700 0.00 0.00
.|chy stalowej ocynkowanej o sr.do 200
mm"
133|ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z bla- |m?2 0.2900 0.2900 0.00 0.00
.|chy stalowej ocynkowanej o $r.do 315
mm'
134|ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z bla- |m?2 6.0900 6.0900 0.00 0.00
.|chy stalowej ocynkowanej o $r.do 315
mm"
135|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l |m?2 6.4400 6.4400 0.00 0.00
.|z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1000 mm'
136|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l |m?2 18.2000 18.2000 0.00 0.00
.|z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1000 mm"
137|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l |m?2 2.2400 2.2400 0.00 0.00
.|z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1000 mm"™
138|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l |m?2 6.4400 6.4400 0.00 0.00
.|z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1400 mm'
139|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l |m?2 26.8800 26.8800 0.00 0.00
.|z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1400 mm"
140|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l |m?2 6.7200 6.7200 0.00 0.00
.|z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1400 mm™
141|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l |m?2 2.8000 2.8000 0.00 0.00
.|z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1800 mm'
142|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l |m?2 14.0000 14.0000 0.00 0.00
.|z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1800 mm"
143|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l |m?2 2.2400 2.2400 0.00 0.00
.|z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1800 mm"™
144|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l |m?2 2.5200 2.5200 0.00 0.00
.|z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 400 mm'
145|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l |m?2 3.0800 3.0800 0.00 0.00
.|z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 4400 mm'
146|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l |m?2 24.0800 24.0800 0.00 0.00
.|z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 4400 mm"
147|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l |m?2 0.2800 0.2800 0.00 0.00
.|z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 4400 mm™
148|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l |m?2 2.0400 2.0400 0.00 0.00
.|z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 600 mm'
149|tacznik zaciskany DN18x1,2' szt. |1807.280 1807.28 0.00 0.00
. 0 00
150|kgcznik zaciskany DN22x1,5' szt. 89.7600 89.7600 0.00 0.00
151 |kacznik zaciskany DN28x1,5' szt. 31.7200 31.7200 0.00 0.00
152 |k gcznik zaciskany DN35x1,5' szt. 11.2800 11.2800 0.00 0.00
153|kacznik zaciskany DN42x1,5' szt. 70.6500 70.6500 0.00 0.00
154 |k gcznik zaciskany DN54x1,5' szt. 21.5000 21.5000 0.00 0.00
155 |tgczniki kg 5.7085 5.7085 0.00 0.00
156 |tgczniki do mocowania izolacji termicznej |szt. |4 417.271 4417.27 0.00 0.00
. 0 10
157 |mieszanka tynkarska o grubosci ziarna 2, |kg 438.5280 438.5280 0.00 0.00
.|5 mm - tynk silikatowy
158|mieszanka tynkarska o grubosci ziarna 2, |kg 570.6140 570.6140 0.00 0.00
.|5 mm - tynk silikatowy (CT72)
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159

moskitriery

31.7380

31.7380

0.00

0.00

160

naroznik aluminiowy z siatkg

3.7760

3.7760

0.00

0.00

161

nawietrzak ARECO higrosterowalny z

.|okapem

15.8514

15.8514

0.00

0.00

162

NK1 KINKIET VES OKRAGLY + DOS-

.|WIETLENIE kompletna lub réwnowazna

150.0000

150.0000

0.00

0.00

163

optata wysypiskowa

191.0800

191.0800

0.00

0.00

164

Oprawa "AW1" VERSO LED-HO

.|VDN.VDN-CB220 4x1 WD GM komplet-

na lub réwnowazna

51.0000

51.0000

0.00

0.00

165

Oprawa "AW?2" Point Led K-G AW CB

.|AXLED 1.5 bialy - tworzywo kompletna

lub réwnowazna

78.0000

78.0000

0.00

0.00

166

Oprawa "AW3" VERSO LED-HO VUD

.|CB220 1x1 VWD GM DGR kompletna lub

réwnowazna

1.0000

1.0000

0.00

0.00

167

Oprawa "AW4" VUN-CB220 1x1 CR

.|GM.LED 757 160lm CLEAR 1W IP40

kompletna lub réwnowazna

5.0000

5.0000

0.00

0.00

168

Oprawa "AW6" MONITOR1 IP65 LED-

.|HO.OP3-CB220 4x1 WD GM + uchwyt

kompletna lub réwnowazna

3.0000

3.0000

0.00

0.00

169

Oprawa "AW8" MONITORL1 IP65 LED-

.|HO.OP3-CB220 4x1 WD GM IP65 komp-

letna lub réwnowazna

8.0000

8.0000

0.00

0.00

170

Oprawa "EW1" MONITOR1 1P40

.|LED.OP1-CB220 1,2 GM kompletna lub

réwnowazna

49.0000

49.0000

0.00

0.00

171

Oprawa "EW2" MONITOR2 1P40

.|LED.DS1-CB220 1,2 GM kompletna lub

réwnowazna

15.0000

15.0000

0.00

0.00

172

Oprawa "EW3" MONITOR1 IP65

.|LED.OP2-CB220 1,2 GM kompletna lub

réwnowazna

2.0000

2.0000

0.00

0.00

173

Oprawa A3 PRIMA LED 240.LED 840

.|OPAL 11W biaty kompletna lub réwno-

wazna'

4.0000

4.0000

0.00

0.00

174

Oprawa A4 PRIMA LED 240.LED 840

.|OPAL 22W biaty kompletna lub réwno-

wazna'

4.0000

4.0000

0.00

0.00

175

Oprawa B1 CAMELEON MINI REG 1

.|LED 840 CLEAR RAL 9016 kompletna

lub rébwnowazna’

139.0000

139.0000

0.00

0.00

176

Oprawa B2 CAMELEON REG MIDI 1

.|IP20 LED 840 LEAR RAL9016 kompletny

lub réwnowazny

6.0000

6.0000

0.00

0.00

177

Oprawa B3DN MATE R 80.LED 840

.|1000Im10W IP20 RAL9016 DRV DIM

DALI kompletna lub réwnowazna

13.0000

13.0000

0.00

0.00

178

Oprawa B3N MATE R 80.LED 840

.|1000Im 10W 1P20 RAL9016 DRV komp-

letna lub réwnowazna

6.0000

6.0000

0.00

0.00

179

Oprawa B4 CAMELEON O REG MIDI

.|LED 14W kompletna lub réwnowazna

16.0000

16.0000

0.00

0.00

180

Oprawa C2 S6000 LED OPAL 90cm

.|kompletna lub réwnowazna

15.0000

15.0000

0.00

0.00

181

Oprawa C3 S6000 LED OPAL 120cm

.|kompletna lub réwnowazna

2.0000

2.0000

0.00

0.00

182

Oprawa C4 S6000 LED OPAL 151,5cm

.|kompletna lub réwnowazna

22.0000

22.0000

0.00

0.00

183

Oprawa D1 S6000 LED 1012.LED 840

.|4170lm OPAL 1P20 kompletna lub réwno-

wazna

4.0000

4.0000

0.00

0.00

184

Oprawa D2 S6000 LED 515.LED 840

.|2100Im OPAL 22W 1P20 RAL9016+za-

wiesia kompletna lub réwnowazna

12.0000

12.0000

0.00

0.00

185

Oprawa D3 S6000 LED 1015.LED 840

.|4100Im OPAL IP20 RAL 9016+ zawiesia

kompletna lub réwnowazna

12.0000

12.0000

0.00

0.00
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186

Oprawa D4 S6000 LED 1515.LED 840

.|6100lm OPAL 63W IP20 RAL9016+za-

wiesia kompletna lub réwnowazna

14.0000

14.0000

0.00

0.00

187

Oprawa D5 S4000 BIS LED 550 12w

34.0000

34.0000

0.00

0.00

188

Oprawa D6 LED 2015.LED 830 8100Im

.|OPAL 83W RAL9016 DRV kompletna lub

réwnowazna

4.0000

4.0000

0.00

0.00

189

Oprawa E1 CELTIC P44 kompletna lub

.[rébwnowazna

140.0000

140.0000

0.00

0.00

190

Oprawa G1 BN-2 kompletna lub réwno-

.|wazna

12.0000

12.0000

0.00

0.00

191

Oprawa H1 OPPOSITE 2 IN 597.LED

.|840 DMPR 46W RAL9016 struktura DRV

kompletna lub réwnowazna'

10.0000

10.0000

0.00

0.00

192

Oprawa 11 BASE LED IP44 302.LED 830

.|1400lm OPAL 15W DRV kompletna lub

réwnowazna

139.0000

139.0000

0.00

0.00

193

Oprawa 12 BASE LED 1P21 302.LED 830

.|1400lm OPAL 15W DRV kompletna lub

réwnowazna

140.0000

140.0000

0.00

0.00

194

Oprawa J3 TITANIA LED ECO 300.LED

.|830 2200Im OPAL 20W IP20 RAL9006

DRV kompletna lub réwnowazna

190.0000

190.0000

0.00

0.00

195

Oprawa K1 COSMO APEX 1060 LED

.|840 4000lm STPR 27W IP66 DRV komp-

letna lub réwnowazna

5.0000

5.0000

0.00

0.00

196

Oprawa K2 COSMO APEX 1060.LED

.|840 6300ImSTPR 41W 1P66 DRV komp-

letna lub réwnowazna

25.0000

25.0000

0.00

0.00

197

Oprawa K3 COSMO LED 1060.LED 840

.|4000Im STPR 27W IP66 DRV kompletna

lub rébwnowazna

7.0000

7.0000

0.00

0.00

198

Oprawa K4 REGLUX 540.LED 840 OPAL

.|30W RAL9016 DRV kompletna lub réw-

nowazna

22.0000

22.0000

0.00

0.00

199

Oprawa K5 REGLUX 1040.LED 840

.|OPAL 50W RAL9016 DRV kompletna lub

réwnowazna

2.0000

2.0000

0.00

0.00

200

Oprawa M1 RING LED 360.LED 840

.|1300Im OPAL 18W IP20 RAL9016 DRV

kompletna lub réwnowazna

3.0000

3.0000

0.00

0.00

201

Oprawa O1 S4000 LED WALL 250.LED

.|840 440lm OPAL 5W IP40 RAL9016

DRV kompletna lub réwnowazna

2.0000

2.0000

0.00

0.00

202

Oprawa P1 PAVO LED (KOLOR LED

.|ARCH) kompletna lub réwnowazna'

6.0000

6.0000

0.00

0.00

203

Oprawa Q1 PARK FLOWER MIDI 2.LED

.|840 6200Im CLEAR 65W RAL 7042

struktura, pétmat DRV kompletna lub
réwnowazna

4.0000

4.0000

0.00

0.00

204

Oprawa R2 CELTIC 1/2 IP44 kompletna

.|lub réwnowazna

6.0000

6.0000

0.00

0.00

205

Oprawa T1D S4000 LED 6773.LED

.|84014030ImDMPR 139W IP20 RAL9016

DRV DIM DALI kompletna lub réwno-
wazna

2.0000

2.0000

0.00

0.00

206

Oprawa T2 S6000 LED 4815.LED 840

.|12340lm OPAL 122W IP20 RAL9016

DRV kompletna lub réwnowazna

2.0000

2.0000

0.00

0.00

207

Oprawa V1 Paletta LED 265.LED 840

.|1350Im OPAL 33W IP65 RAL9006 DRV

kompletna lub réwnowazna

11.0000

11.0000

0.00

0.00

208

Oprawa X1 MIC LED 1 20W kompletna

.|lub réwnowazna'

4.0000

4.0000

0.00

0.00

209

Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $redni-

.|cy wewn. 18 mm gr.20mm’

3 427.600
0

3427.60

0.00

0.00

210

Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o sredni-

.lcy wewn. 18 mm gr.20mm™"

m

1 051.600
0

0.00

0.00

211

Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $redni-

.|cy wewn. 18 mm gr.6mm’

m

297.0000

297.0000

0.00

0.00
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212|Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $redni- |m 148.5000 148.5000 0.00 0.00
.|cy wewn. 22 mm gr.20mm’
213|Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $redni- |m 405.9000 405.9000 0.00 0.00
.lcy wewn. 22 mm gr.20mm™"
214|Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $redni- |m 19.8000 19.8000 0.00 0.00
.|cy wewn. 22 mm gr.6mm’
215|Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $redni- |m 121.0000 121.0000 0.00 0.00
.lcy wewn. 25 mm gr.20mm"™
216|Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $redni- |m 1.1000 1.1000 0.00 0.00
.|cy wewn. 28 mm gr.30mm
217|Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $redni- |m 57.2000 57.2000 0.00 0.00
.|cy wewn. 28 mm gr.30mm’
218|Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $redni- |m 26.4000 26.4000 0.00 0.00
.|cy wewn. 35 mm gr.30mm’
219|Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $redni- |m 242.0000 242.0000 0.00 0.00
.lcy wewn. 35 mm gr.30mm"™"
220|Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $redni- |m 68.2000 68.2000 0.00 0.00
.|cy wewn. 42 mm gr.30mm"
221|Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $redni- |m 172.7000 172.7000 0.00 0.00
.lcy wewn. 42 mm gr.40mm'
222|Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $redni- |m 8.8000 8.8000 0.00 0.00
.|cy wewn. 54 mm gr.50mm’
223|Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $redni- |m 49.4500 49.4500 0.00 0.00
.lcy wewn. 60 mm gr.54mm’
224|Otulina PE 1(40°C)=0,038W/mK o $redni- |m 32.2000 32.2000 0.00 0.00
.|cy wewn. 60 mm gr.63mm
225|papa termozgrzewalna nawierzchniowa - |m2 |1 471.422 1471.42 0.00 0.00
.|ICOPAL FIRESMART DUO-TOP 3 23
226 |papa termozgrzewalna podktadowa - m2 |1390.215 1390.21 0.00 0.00
.|ICOPAL FIRE SMART DUO-BAZA 5 55
227|papa zgrzewalna modyfikowana SBS m2 25.5956 25.5956 0.00 0.00
228 |pianka poliuretanowa dm3 | 22.7067 22.7067 0.00 0.00
229 |piasek do zapraw m3 74.8963 74.8963 0.00 0.00
230|plyta OSB 22mm m2 74.9238 74.9238 0.00 0.00
231 |ptytki ceramiczne ALPHATON, pas star- |m2 | 768.8920 768.8920 0.00 0.00
.|towy, podkonstrukcja systemowwa alumi-
niowo-stalowa, profil pionowy T-section
110/45/1,8 - wysieg 260mm, konsole sys-
temowe state i przesuwne, izolacja ter-
miczna-wetna fasadowa 100-160-200mm
z czarnym welonem, elementy mocujgce
ze stali nierdzewnej, profil naroznikowy
alu. "Y" + ciecie ptytek pod katem 45
stopni, montaz systemu.
232 |plytki ceramiczne ALPHATON, pas star- |m2 | 207.7700 207.7700 0.00 0.00
.|towy, podkonstrukcja systemowwa alumi-
niowo-stalowa, profil pionowy T-section
110/45/1,8 - wysieg 260mm, konsole sys-
temowe stale i przesuwne, izolacja ter-
miczna-wetna fasadowa 80-100-160mm z
czarnym welonem, elementy mocujgce
ze stali nierdzewnej, profil naroznikowy
alu. "Y" + ciecie plytek pod katem 45
stopni, montaz systemu.'
233 | plyty styropianowe Austrotherm XPS 30 |m2 | 475.9703 475.9703 0.00 0.00
.|TOP SF 15cm
234 |plyty styropianowe EPS100 gr. 5cm m2 | 740.0190 740.0190 0.00 0.00
235 | plyty styropianowe EPS70 gr. 20cm m3 26.7637 26.7637 0.00 0.00
236 | plyty styropianowe EPS70 gr. 5cm m3 0.7293 0.7293 0.00 0.00
237|ptyty styropianowe ICOPAL ROOF EPS, \m2 | 160.4537 160.4537 0.00 0.00
.|EPS100 gr. 10cm na dach
238|ptyty styropianowe ICOPAL ROOF EPS, |m2 | 638.0640 638.0640 0.00 0.00
.|EPS100 gr. 15cm na dach
239 | plyty styropianowe ICOPAL ROOF EPS, |m2 |2 458.386 2 458.38 0.00 0.00
.|EPS100 gr. 5cm na dach 0 60
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240 |piyty z welny mineralnej gr 10cm m2 | 115.1136 115.1136 0.00 0.00
241 |ptyty z welny mineralnej gr. 15cm na m2 63.8222 63.8222 0.00 0.00
.|dach
242 |plyty z welny mineralnej gr. 5cm na dach |m2 | 446.7551 446.7551 0.00 0.00
243|plyty z welny mineralnej laminowane folig |m2 | 152.2500 152.2500 0.00 0.00
.|aluminiowg 0 masie objetosciowej 100-
170 kg/m3""
244 |plyty z welny mineralnej laminowane folig |m2 | 687.7500 687.7500 0.00 0.00
.|aluminiowg 0 masie objetosciowej 100-
170 kg/m3"™"
245|plyty z welny mineralnej laminowane folig |m2 21.0000 21.0000 0.00 0.00
.|aluminiowg 0 masie objetosciowej 100-
170 kg/m3"
246|podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej | szt 57.2600 57.2600 0.00 0.00
.Jjogr.5mm'
247 |podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej |szt | 380.5300 380.5300 0.00 0.00
.logr.5mm"
248|podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej | szt 54.9000 54.9000 0.00 0.00
.logr.5mm™
249 |podpory kanatow (przewodéw) wentyla-  |szt 6.4400 6.4400 0.00 0.00
.|cyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm'
250|podpory kanatéw (przewodéw) wentyla-  |szt 18.2000 18.2000 0.00 0.00
.|cyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm*
251 |podpory kanatow (przewodéw) wentyla-  |szt 2.2400 2.2400 0.00 0.00
.|cyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm™
252 |podpory kanatéw (przewodéw) wentyla-  |szt 4.1400 4.1400 0.00 0.00
.|cyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm'
253 |podpory kanatow (przewodéw) wentyla-  |szt 17.2800 17.2800 0.00 0.00
.|cyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm"
254 |podpory kanatéw (przewodéw) wentyla-  |szt 4.3200 4.3200 0.00 0.00
.|cyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm™
255|podpory kanatow (przewodéw) wentyla-  |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
.|cyjnych typ A o obwodzie do 1500 mm'
256 |podpory kanatéw (przewodéw) wentyla-  |szt 3.3200 3.3200 0.00 0.00
.|cyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm'
257 |podpory kanatow (przewodéw) wentyla-  |szt 6.5000 6.5000 0.00 0.00
.|cyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm"
258 |podpory kanatéw (przewodéw) wentyla-  |szt 2.0500 2.0500 0.00 0.00
.|cyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm™
259 |podpory kanatow (przewodéw) wentyla-  |szt 2.0200 2.0200 0.00 0.00
.|cyjnych typ A o obwodzie do 2400 mm'
260 |podpory kanatéw (przewodéw) wentyla-  |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
.|cyjnych typ A o obwodzie do 2600 mm'
261 |podpory kanatow (przewodéw) wentyla-  |szt 5.8500 5.8500 0.00 0.00
.|cyjnych typ A o obwodzie do 400 mm'
262 |podpory kanatéw (przewodéw) wentyla-  |szt 1.4300 1.4300 0.00 0.00
.|cyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm'
263 |podpory kanatow (przewodéw) wentyla-  |szt 11.1800 11.1800 0.00 0.00
.|cyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm"
264 |podpory kanatéw (przewodéw) wentyla-  |szt 0.1300 0.1300 0.00 0.00
.|cyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm™
265 |podpory kanatow (przewodéw) wentyla-  |szt 4.0000 4.0000 0.00 0.00
.|cyjnych typ A o obwodzie do 4500 mm'
266 |podpory kanatéw (przewodéw) wentyla-  |szt 1.7200 1.7200 0.00 0.00
.|cyinych typ A o obwodzie do 600 mm'
267 |podpory kanatow (przewodéw) wentyla-  |szt 1.6600 1.6600 0.00 0.00
.lcyjnych typ C o $r.do 100 mm'
268 |podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- |szt | 253.1500 253.1500 0.00 0.00
.lcyjnych typ C o0 $r.do 100 mm"
269 |podpory kanatow (przewodéw) wentyla-  |szt 8.3000 8.3000 0.00 0.00
.lcyjnych typ C o $r.do 100 mm™
270|podpory kanatéw (przewodéw) wentyla-  |szt 31.2200 31.2200 0.00 0.00
.|cyjnych typ C o $r.do 200 mm'
271 |podpory kanatow (przewoddéw) wentyla-  |szt 47.5600 47.5600 0.00 0.00
.lcyjnych typ C o $r.do 200 mm"
272 |podpory kanatéw (przewodéw) wentyla-  |szt 27.7300 27.7300 0.00 0.00
.|cyjnych typ C o $r.do 200 mm"
273|podpory kanatow (przewodéw) wentyla-  |szt 0.2500 0.2500 0.00 0.00
.lcyjnych typ C o $r.do 315 mm'
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274

podpory kanatéw (przewodow) wentyla-

.lcyjnych typ C o $r.do 315 mm"

szt

5.2500

5.2500

0.00

0.00

275

podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/

.|l 0 ér.do 160 mm'

szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

276

podstawy dachowe stalowe prostokatne

.|typ A o obwodzie do 1000 mm'

szt

2.0000

2.0000

0.00

0.00

277

podstawy dachowe stalowe prostokgtne

.|typ A o obwodzie do 1600 mm'

szt

7.0000

7.0000

0.00

0.00

278

podstawy dachowe stalowe prostokatne

.|typ A o obwodzie do 2060 mm'

szt

2.0000

2.0000

0.00

0.00

279

Pompa obiegowa do uktadu mieszajgco-

.|regulacyjnego centrali wentylacyjnej K1/

R1 (V: 0.36m3/h, H: 3.4mH20) Alpha 2
25-80 130

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

280

Pompa obiegowa do ukfadu mieszajgco-

.|regulacyjnego centrali wentylacyjnej K4/

R4+WC1 (V: 3,4m3/h, H: 3,6mH20)
Magna 3 25-60'

szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

281

Pompa obiegowa do uktadu mieszajgco-

.|regulacyjnego centrali wentylacyjnej N1/

W1 (V: 0.17m3/h, H: 2.8mH20) Alpha 2
25-80 130

Szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

282

Pompa obiegowa do ukfadu odysku ciep-

.[fa centrali wentylacyjnej K4/R4+WC1 (V:

0.889l/s, H: 166kPa) + rurocigg DN40
(5m) + izolacja + zawor zwrotny DN40
CRE 3-7'

szt.

1.0000

1.0000

0.00

0.00

283

przewody wentylacyjne kotowe typ SO-

.INODUCT o $r.do 100 mm'

m2

1.0500

1.0500

0.00

0.00

284

przewody wentylacyjne kotowe typ SO-

.INODUCT o $r.do 100 mm"

m?2

110.2500

110.2500

0.00

0.00

285

przewody wentylacyjne kotowe typ SO-

.INODUCT o $r.do 200 mm'

m2

9.4500

9.4500

0.00

0.00

286

przewody wentylacyjne kotowe typ SO-

.INODUCT o $r.do 200 mm"

m?2

1.0500

1.0500

0.00

0.00

287

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe

.|typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowa-

nej o $r.do 100 mm'

m2

0.7500

0.7500

0.00

0.00

288

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe

.|typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowa-

nej o $r.do 100 mm"

m2

150.0000

150.0000

0.00

0.00

289

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe

.|typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowa-

nej o ér.do 100 mm™

m2

7.5000

7.5000

0.00

0.00

290

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe

.|typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowa-

nej o $r.do 200 mm'

m2

24.7500

24.7500

0.00

0.00

29

=y

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe

.|typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowa-

nej o $r.do 200 mm"

m2

86.2500

86.2500

0.00

0.00

292

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe

.|typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowa-

nej o ér.do 200 mm™

m2

39.7500

39.7500

0.00

0.00

293

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe

.|typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowa-

nej o ér.do 315 mm'

m2

0.7500

0.7500

0.00

0.00

294

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe

.|typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowa-

nej o ér.do 315 mm"

m2

15.7500

15.7500

0.00

0.00

295

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

.|katne typ A/l z blachy stalowej ocynkowa-

nej o obwodzie do 1000 mm'

m2

17.2500

17.2500

0.00

0.00

296

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

.|katne typ A/l z blachy stalowej ocynkowa-

nej o obwodzie do 1000 mm"

m2

48.7500

48.7500

0.00

0.00

297

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

.|katne typ A/l z blachy stalowej ocynkowa-

nej o obwodzie do 1000 mm"™

m2

6.0000

6.0000

0.00

0.00

298

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

.|katne typ A/l z blachy stalowej ocynkowa-

nej o obwodzie do 1400 mm'

m2

17.2500

17.2500

0.00

0.00
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299

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

.|katne typ A/l z blachy stalowej ocynkowa-

nej o obwodzie do 1400 mm"

m2

72.0000

72.0000

0.00

0.00

300

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

.|katne typ A/l z blachy stalowej ocynkowa-

nej o obwodzie do 1400 mm™

m2

18.0000

18.0000

0.00

0.00

30

=

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

.|katne typ A/l z blachy stalowej ocynkowa-

nej o obwodzie do 1800 mm'

m2

7.5000

7.5000

0.00

0.00

302

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

.|katne typ A/l z blachy stalowej ocynkowa-

nej o obwodzie do 1800 mm"

m2

37.5000

37.5000

0.00

0.00

303

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

.|katne typ A/l z blachy stalowej ocynkowa-

nej o obwodzie do 1800 mm"

m2

6.0000

6.0000

0.00

0.00

304

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

.|katne typ A/l z blachy stalowej ocynkowa-

nej o obwodzie do 400 mm'

m2

6.7500

6.7500

0.00

0.00

305

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

.|katne typ A/l z blachy stalowej ocynkowa-

nej o obwodzie do 4400 mm'

m2

8.2500

8.2500

0.00

0.00

306

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

.|katne typ A/l z blachy stalowej ocynkowa-

nej o obwodzie do 4400 mm"

m2

64.5000

64.5000

0.00

0.00

307

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

.|katne typ A/l z blachy stalowej ocynkowa-

nej o obwodzie do 4400 mm"

m2

0.7500

0.7500

0.00

0.00

308

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

.|katne typ A/l z blachy stalowej ocynkowa-

nej o obwodzie do 600 mm'

2.1200

2.1200

0.00

0.00

309

R1 PROFIL LED 4,8W/mb kompletna lub

.[rébwnowazna

5.0000

5.0000

0.00

0.00

310

R1Z PROFIL LED 4,8W/mb IP54 komp-

.|letna lub réwnowazna

3.0000

3.0000

0.00

0.00

311

Regulatory statego przeptywu kotowe, typ

.|KVD-N o0 $r. 100 mm'

szt

3.0000

3.0000

0.00

0.00

312

Regulatory statego przeptywu kotowe, typ

.|KVD-N o $r. 100 mm"

szt

242.0000

242.0000

0.00

0.00

313

Regulatory statego przeptywu kotowe, typ

.|KVD-N o0 $r. 100 mm™

szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

314

Regulatory statego przeptywu kotowe, typ

.|KVD-N o ér. 160 mm'

szt

8.0000

8.0000

0.00

0.00

315

Regulatory statego przeptywu kotowe, typ

.|KVD-N o $r. 160 mm"

szt

10.0000

10.0000

0.00

0.00

316

Regulatory statego przeptywu kotowe, typ

.|KVD-N o0 ér. 160 mm"

szt

2.0000

2.0000

0.00

0.00

317

Regulatory statego przeptywu kotowe, typ

.|KVD-N o0 $r. 200 mm'

szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

318

regulatory statego przeptywu kotowe, typ

.|KVD-N o $ér. 200 mm'

szt

2.0000

2.0000

0.00

0.00

319

Regulatory statego przeptywu kotowe, typ

.|KVD-N o $r. 200 mm"

szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

320

Regulatory statego przeptywu kotowe, typ

.|KVD-N o $r. 200 mm"

szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

321

Regulatory statego przeptywu kotowe, typ

.|KVD-N o0 $r. 250 mm'

szt

1.0000

1.0000

0.00

0.00

322

Regulatory statego przeptywu kotowe, typ

.|RVP-Pt 200'

szt

2.0000

2.0000

0.00

0.00

323

rewizja i czyszczaki z PCV kanalizacyjne

.|0 $r. 160 mm

szt

12.0000

12.0000

0.00

0.00

324

Rozdzielacz CO: DN150, L=1,2m + izola-

.|cja + spust DN20 + termometr + mano-

metr'

szt

2.0000

2.0000

0.00

0.00

325

Rozdzielacz CT: DN100, L=1,2m + izola-

.|cja + spust DN20 + termometr + mano-

metr'

szt

2.0000

2.0000

0.00

0.00

326

roztwor asfaltowy do gruntowania

kg

393.2839

393.2839

0.00

0.00

327

Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie w

.|systemie potgczen zaciskanych DN18x1,

2

m

3 240.640
0

3 240.64
00

0.00

0.00
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328

Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie w

.|systemie potgczen zaciskanych DN22x1,
5

141.4400

141.4400

0.00

0.00

329

Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie w

.|systemie potgczen zaciskanych DN28x1,

5

54.0800

54.0800

0.00

0.00

330

Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie w

.|systemie potgczen zaciskanych DN35x1,
5

24.9600

24.9600

0.00

0.00

331

Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie w

.|systemie potgczen zaciskanych DN42x1,
5

163.2800

163.2800

0.00

0.00

332

Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie w

.|systemie potgczen zaciskanych DN54x1,

5

44.2900

44.2900

0.00

0.00

333

Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT

.[16mm’

1051.600
0

1051.60
00

0.00

0.00

334

Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT

.|120mm'’

405.9000

405.9000

0.00

0.00

335

Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT

.[125mm’

118.8000

118.8000

0.00

0.00

336

Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT

.132mm'’

238.6800

238.6800

0.00

0.00

337

Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT

.[40mm’

66.9600

66.9600

0.00

0.00

338

Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT

.|150mm'’

8.6400

8.6400

0.00

0.00

339

Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT

.[63mm

30.2400

30.2400

0.00

0.00

340

siatka podposadzkowa

m?2

359.4378

359.4378

0.00

0.00

.

34

siatka z wtokna szklanego

m2

291.7980

291.7980

0.00

0.00

342

Sruby fundamentowe z gwintem na catej

.|dtugosci z nakretkami szesciokatnymi

Sredniodoktadnymi M 12x160 mm'

szt

41.6000

41.6000

0.00

0.00

343

Sruby fundamentowe z gwintem na catej

.|dtugosci z nakretkami szesciokatnymi

Sredniodoktadnymi M 12x160 mm"

szt

149.7600

149.7600

0.00

0.00

344

Sruby stalowe zgrubne z them szescio-

.|katnym z gwintem na catej dlugosci z na-

kretkami i podktadkami M10 o dlug.do 60
mm'

2.7500

2.7500

0.00

0.00

345

$ruby stalowe zgrubne z them szescio-

.|katnym z gwintem na catej diugosci z na-

kretkami i podktadkami M10 o dlug.do 60
mm"

kg

24.8400

24.8400

0.00

0.00

346

Sruby stalowe zgrubne z them szescio-

.|katnym z gwintem na catej dlugosci z na-

kretkami i podktadkami M10 o dlug.do 60
mm™

kg

0.2500

0.2500

0.00

0.00

347

$ruby stalowe zgrubne z them szescio-

.|katnym z gwintem na catej diugosci z na-

kretkami i podktadkami M12-M16 o dtu-
gosci do 80 mm'

kg

2.0300

2.0300

0.00

0.00

348

Sruby stalowe zgrubne z them szescio-

.|katnym z gwintem na catej dlugosci z na-

kretkami i podktadkami M12-M16 o diu-
gosci do 80 mm*

kg

2.0300

2.0300

0.00

0.00

349

$ruby stalowe zgrubne z them szescio-

.|katnym z gwintem na catej diugosci z na-

kretkami i podktadkami M12-M16 o dtu-
gosci do 80 mm™

kg

0.9000

0.9000

0.00

0.00

350

Sruby stalowe zgrubne z them szescio-

.|katnym z gwintem na catej dlugosci z na-

kretkami i podktadkami M8 o dlug.do 50
mm'

kg

52.9400

52.9400

0.00

0.00

351

$ruby stalowe zgrubne z them szescio-

.|katnym z gwintem na catej diugosci z na-

kretkami i podktadkami M8 o dlug.do 50
mm"

kg

353.5500

353.5500

0.00

0.00
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352|$ruby stalowe zgrubne z tbem szescio- |kg 50.0800 50.0800 0.00 0.00
.|katnym z gwintem na catej diugosci z na-
kretkami i podktadkami M8 o dlug.do 50
mm™
353|Tasma FR 3x50 mm m 106.2577 106.2577 0.00 0.00
354 Tasma FR 3x50 mm' m 381.4099 381.4099 0.00 0.00
355 Tasma FR 3x50 mm™" m 93.6880 93.6880 0.00 0.00
356 Tasma samoprzylepna' m 2.0400 2.0400 0.00 0.00
357. tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.|typu TAP21-AR-500x800'
358|tlumiki akustyczne plytowe prostokatne |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.|typu TAP21-AR-600x800'
359|tlumiki akustyczne plytowe prostokgtne o |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
.|obwodzie do 4500 mm'
360|Tlumiki akustyczne plytowe prostokgtne |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.| TAP22 400x200/1000'
361|tlumiki akustyczne TAS 125-1000' szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
36é tlumiki akustyczne TAS 160-1000' szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
363; tlumiki akustyczne TAS 160-1000" szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
364 tlumiki akustyczne TAS 200-1000' szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
365; tlumiki akustyczne TAS 200-1000" szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
366 Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. | o $r. szt |2 181.200 2181.20 0.00 0.00
.15mm’ 0 00
367|Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. | o $r. szt 81.6000 81.6000 0.00 0.00
.120mm’
368|Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. | o $r. szt 27.0400 27.0400 0.00 0.00
.125mm’
369|Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. | o $r. szt 11.2800 11.2800 0.00 0.00
.132mm’
370|Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. | o $r. szt 70.6500 70.6500 0.00 0.00
.1 40mm’
371|Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. | o $r. szt 18.0600 18.0600 0.00 0.00
.|50mm’
372|uchwyty do rur spustowych kpl. 27.2910 27.2910 0.00 0.00
373; uchwyty do rynien dachowych kpl. | 203.5200 203.5200 0.00 0.00
374 Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP |szt |1 367.080 1367.08 0.00 0.00
.|16' 0 00
375|Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP |szt | 527.6700 527.6700 0.00 0.00
.|20'
376|Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP |szt | 137.5000 137.5000 0.00 0.00
.|25'
377|Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP |szt | 245.3100 245.3100 0.00 0.00
.132'
378|Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP |szt 62.0000 62.0000 0.00 0.00
.|40'
379|Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP |szt 7.2000 7.2000 0.00 0.00
.|50'
380|Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP |szt 16.8000 16.8000 0.00 0.00
.63
381|urzgdzenie do otwierania okien z pozio- |szt 18.0003 18.0003 0.00 0.00
.|mu podtogi
382|uszczelki gumowe do przewoddéw wenty- |szt 34.0400 34.0400 0.00 0.00
.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1000 mm'
383|uszczelki gumowe do przewoddw wenty- |szt | 100.3600 100.3600 0.00 0.00
.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1000 mm"
384 |uszczelki gumowe do przewoddéw wenty- |szt 11.8400 11.8400 0.00 0.00
.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
1000 mm™
-125 -
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385

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

1200 mm'

szt

18.7200

18.7200

0.00

0.00

386

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

1200 mm"

szt

10.4000

10.4000

0.00

0.00

387

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

1200 mm™

szt

5.2000

5.2000

0.00

0.00

388

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

1400 mm'

szt

19.3200

19.3200

0.00

0.00

389

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

1400 mm"

szt

80.6400

80.6400

0.00

0.00

390

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

1400 mm™

szt

22.2400

22.2400

0.00

0.00

391

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

1500 mm'

szt

1.0400

1.0400

0.00

0.00

392

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

1600 mm'

szt

14.4200

14.4200

0.00

0.00

393

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

1800 mm'

szt

10.1200

10.1200

0.00

0.00

394

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

1800 mm"

szt

30.0000

30.0000

0.00

0.00

395

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

1800 mm™

szt

6.8600

6.8600

0.00

0.00

396

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

2000 mm'

szt

3.1200

3.1200

0.00

0.00

397

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

2060 mm'

szt

4.1200

4.1200

0.00

0.00

398

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

2400 mm'

szt

4.1200

4.1200

0.00

0.00

399

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

2600 mm'

szt

2.0800

2.0800

0.00

0.00

400

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

400 mm'

szt

44.8200

44.8200

0.00

0.00

401

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

4400 mm'

szt

3.5200

3.5200

0.00

0.00

402

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

4400 mm"

szt

27.5200

27.5200

0.00

0.00

403

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

4400 mm"™

szt

0.3200

0.3200

0.00

0.00

404

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

4500 mm'

szt

2.0800

2.0800

0.00

0.00

405

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

600 mm'

szt

16.2800

16.2800

0.00

0.00

406

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

800 mm"

szt

10.4000

10.4000

0.00

0.00

407

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

800 mm™

szt

227.7600

227.7600

0.00

0.00

408

uszczelki gumowe do przewodow wenty-

.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do

800 mm™"

szt

9.3600

9.3600

0.00

0.00
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409 |uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy |szt 2.0400 2.0400 0.00 0.00
.|z ptyty gumowej o gr. 5 mm'
410|uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy |szt 10.2300 10.2300 0.00 0.00
.|z ptyty gumowej o gr. 5 mm"
411 |uszczelki z gumy do przewodow wentyla- |szt 16.2600 16.2600 0.00 0.00
.|cyjnych kotowych o ér.do 100 mm'
412|uszczelki z gumy do przewodéw wentyla- [szt |2 434.930 2434.93 0.00 0.00
.|cyinych kotowych o $r.do 100 mm" 0 00
413|uszczelki z gumy do przewodow wentyla- |szt 60.5000 60.5000 0.00 0.00
.|cyjnych kotowych o $r.do 100 mm"'
414|uszczelki z gumy do przewodéw wentyla- |szt 7.2800 7.2800 0.00 0.00
.|cyjnych kotowych o $r.do 160 mm'
415|uszczelki z gumy do przewodow wentyla- |szt | 141.4400 141.4400 0.00 0.00
.|cyjnych kotowych o ér.do 160 mm"
416|uszczelki z gumy do przewodéw wentyla- |szt 24.9600 24.9600 0.00 0.00
.|cyinych kotowych o $r.do 160 mm"™
417|uszczelki z gumy do przewodow wentyla- |szt | 126.4400 126.4400 0.00 0.00
.|cyjnych kotowych o $r.do 200 mm'
418|uszczelki z gumy do przewodéw wentyla- |szt | 475.6000 475.6000 0.00 0.00
.|cyinych kotowych o $r.do 200 mm"
419|uszczelki z gumy do przewodow wentyla- |szt | 129.9400 129.9400 0.00 0.00
.|cyjnych kotowych o $r.do 200 mm"'
420|uszczelki z gumy do przewodéw wentyla- |szt 3.1200 3.1200 0.00 0.00
.|cyjnych kotowych o $r.do 315 mm'
421 |uszczelki z gumy do przewodow wentyla- |szt 2.0600 2.0600 0.00 0.00
.|cyjnych kotowych o ér.do 315 mm"
422|uszczelki z gumy do przewodéw wentyla- |szt 24.3200 24.3200 0.00 0.00
.|cyinych kotowych o $r.do 315 mm™
423|Wkrety do metalu,z tbem stozk.pt. M 5 kg 0.3000 0.3000 0.00 0.00
.|CZ
424 |wkrety samogwintujgce typu SW do blach|szt. |4 962.182 4962.18 0.00 0.00
. 8 28
425|wkrety stalowe samogwintujgce do blach |kg 0.5000 0.5000 0.00 0.00
.|z tbem kulistym bez podkiadki sr. 4.2
mm'
426 |wkrety stalowe samogwintujgce do blach |kg 3.6000 3.6000 0.00 0.00
.|z them kulistym bez podkiadki $r. 4.2
mm"
427 |wkrety stalowe samogwintujgce do blach |kg 0.0460 0.0460 0.00 0.00
.|z tbem stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45
mm'
428|wkrety stalowe samogwintujgce do blach |kg 0.6770 0.6770 0.00 0.00
.|z tbem stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45
mm"
429|wkrety stalowe samogwintujgce do blach |kg 0.0410 0.0410 0.00 0.00
.|z tbem stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45
mm"
430|woda m3 5.0605 5.0605 0.00 0.00
431|Wykonanie elewacji - FASADA SZKLA- |m2 | 580.7160 580.7160 0.00 0.00
.|NA SCHUECO AWS 114SG przezierna
uchylne
432|Wykonanie elewacji - FASADA SZKLA- |m2 | 112.3620 112.3620 0.00 0.00
.|NA SCHUECO FW 50+SG.SlI przezierna
state
433|Wykonanie elewacji wentylowanej - FA- |\m2 |1 463.400 1 463.40 0.00 0.00
.|SADA SZKLANA SCHUECO FW 50+ 0 00
SG.SI nieprzezierna
434|wyrzutnie powietrza $cienne prostokatne |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.|typ A o obwodzie do 2060 mm'
435|wywietrzaki cylindryczne o $r.150 mm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
436 |zaprawa m3 2.8224 2.8224 0.00 0.00
437|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0375 0.0375 0.00 0.00
438|zaprawa cementowa M 5 m3 8.2125 8.2125 0.00 0.00
439|zaprawa cementowa M 7 m3 0.3829 0.3829 0.00 0.00
440|zaprawa do klinkieru POZMUR-KL 130  |kg |11 209.59 11 209.5 0.00 0.00
00 900
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2020.01.16. Kosztorys - prace termomodernizacyjne NAKZBSTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ ILinw. | Il. wyk. |Cena War- Grupa | Do- | Cena | Ra- | Ra-
jedn. tosé staw- do- bat | bat
ca staw- |mak- | za-
cy sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
441 |zaprawa klejowa do styropianu (Ceresit |kg 603.9335 603.9335 0.00 0.00
.|CT 83)
442|zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 468.6768 468.6768 0.00 0.00
443; zaprawa klejowa sucha do elewacji styro- (kg 605.0215 605.0215 0.00 0.00
.|pianowych (CT85)
444|zaprawa klejowa sucha do elewacji w kg 468.6768 468.6768 0.00 0.00
.|wetny mineralnej
445|Zawér kulowy DN15' szt. | 246.0000 246.0000 0.00 0.00
446 Zawor kulowy DN20' szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
447. Zawor kulowy DN40Q' szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
44é Zawor kulowy DN50' szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
44§ Zawor odcinajgcy RLV katowy DN15' szt. | 113.0000 113.0000 0.00 0.00
456 Zawor odcinajgcy RLV KS katowy DN15' |szt. 19.0000 19.0000 0.00 0.00
45i Zawor odcinajgcy RLV prosty DN15' szt. | 182.0000 182.0000 0.00 0.00
4Sé Zawor RA-N katowy DN15 + gtowica ter- |szt. | 113.0000 113.0000 0.00 0.00
.|mostayczna gazowa'
453|Zawér RA-N prosty DN15 + glowica ter- |szt. | 182.0000 182.0000 0.00 0.00
.|mostayczna gazowa'
454|Zawoér reczny z kryzg pomiarowg Leno szt. 10.0000 10.0000 0.00 0.00
.|MSV-O GW DN15'
455|Zawoér reczny z kryzg pomiarowg Leno  |szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
.|MSV-O GW DN25'
456|Zawor reczny z kryzg pomiarowg Leno szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.|MSV-O GW DN32'
457|Zawoér reczny z kryzg pomiarowg Leno  |szt. 24.0000 24.0000 0.00 0.00
.|MSV-O LF DN15'
458|Zawor tréjdrogowy VRB3 (GZ) kvs=0, szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
.|20m3/h DN20'
459|Zawoér tréjdrogowy VRB3 (GZ) kvs=0, szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
.|63m3/h DN15'
460|Zawér zwrotny DN15' szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
46i Zawor zwrotny DN20' szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
46é Zawor zwrotny DN40' szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
463|zbiorniczki tytan-cynk jako wyréb gotowy |szt. 17.0000 17.0000 0.00 0.00
.|0 wymiarach 40x30x30 cm
464 | materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2020.01.16. Kosztorys - prace termomodernizacyjne NAKL-IAESTAW/IENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|"Miksokret" 28 kW m-g 70.4780 0.00 0.00
2.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 15.9041 0.00 0.00
3.|betoniarka 150 dm3 m-g 21.1162 0.00 0.00
4.|ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW' m-g 8.0000 0.00 0.00
5.|Ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW' m-g 0.4500 0.00 0.00
6. ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW" m-g 38.1500 0.00 0.00
7.|ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW™ m-g 1.0000 0.00 0.00
8.|Ciggnik kotowy 74kW (1) m-g 134.7250 0.00 0.00
9./nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm' m-g 0.2500 0.00 0.00

10.|Nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm' m-g 0.3000 0.00 0.00
11.|nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm" m-g 1.8000 0.00 0.00
12.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 134.7250 0.00 0.00
13.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t' m-g 8.0000 0.00 0.00
14.|Przyczepa skrzyniowa 4.5 t' m-g 0.4500 0.00 0.00
15.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t" m-g 38.1500 0.00 0.00
16.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t" m-g 1.0000 0.00 0.00
17.|rusztowania systemowe m-g 14 437.4684 0.00 0.00
18.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1100 0.00 0.00
19.|Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 5.6124 0.00 0.00
20.|Samochéd dostawczy 0.9 t' m-g 8.9831 0.00 0.00
21.|samochdéd dostawczy 0.9 t"" m-g 12.9900 0.00 0.00
22.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 76.2200 0.00 0.00
23.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 11.7000 0.00 0.00
24.|Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.4700 0.00 0.00
25.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 128.9790 0.00 0.00
26.|samochdéd skrzyniowy 5-10 t' m-g 1.3900 0.00 0.00
27.|samochdéd skrzyniowy 5-10 t" m-g 1.8100 0.00 0.00
28.|$rodek transportowy m-g 84.9444 0.00 0.00
29.|wycigg m-g 71.4038 0.00 0.00
30.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 74.4013 0.00 0.00
31.|zuraw okienny przenosny m-g 7.5303 0.00 0.00
32.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.4955 0.00 0.00
33.|zuraw samochodowy 5-6 t' m-g 1.3400 0.00 0.00
34.|zuraw samochodowy 5-6 t" m-g 2.6800 0.00 0.00
35.|zuraw samochodowy 5-6 t™ m-g 0.5200 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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