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1 CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

= Zlecenie Zarzadu Powiatu w Gryfinie;

- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz. 2181 z p6zn. zm.);

- Obowigzujgce normy i przepisy.
1.2 Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest zmiana statej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1404Z w
miejscowosci Smuga w celu dostosowania istniejgcego oznakowania do zaprojektowanych
rozwigzan.

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- dostosowanie oznakowania pionowego do stanu projektowego,

- wymiang istniejgcego oznakowania.
1.3 Opis stanu istniejagcego

Przedmiotowy odcinek o dtugosci 2,468 km przebiega wzdtuz terenow zabudowanych oraz

gruntéw ornych.

Zdj. nr 1. Wjazd do wsi Smuga (zrédto: www.mapillary.com)
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Zdj. nr. 3 Koniec opracowania — skrzyzowanie w Gogolicach (zdrédto:

www.mapillary.com)

W stanie istniejgcym pobocza sg przerosniete zielenig. Zjazdy indywidualne sg
nieutwardzone, posiadajg nieregularne szeroko$ci oraz spadki.
W zakresie opracowania zlokalizowane jest istniejgce oznakowanie pionowe

posadowione na ocynkowanych stupkach stalowych oraz elementy urzadzen bezpieczenstwa
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ruchu. Oznakowanie pionowe w zakresie przedmiotowego opracowania zawiera m. in.

nastepujace znaki:

. A-1 ,niebezpieczny zakret w prawo”;

. A-4 .niebezpieczne zakrety — pierwszy w lewo” (2 szt.);
. A-6b ,skrzyzowanie z drogg podporzadkowang wystepujacg po prawej stronie”;
. A-17 ,dzieci”;

. B-33 ,ograniczenie predkosci do 40 i 60 km/h” (3 szt.);
. D-1 ,droga z pierwszenstwem przejazdu”;

. D-6 ,przejscie dla pieszych” (2 szt.);

. D-15 ,przystanek autobusowy”;

. D-42 ,obszar zabudowany”;

. D-43 ,koniec obszaru zabudowanego”;

. E-17a ,miejscowosc” (2 szt.);

. E-18a ,koniec miejscowosci” (3 szt.);

. E-14 ,tablica szlaku drogowego”;

. E-2a ,drogowskaz”;

. U-3c ,tablica prowadzaca ciggta w prawo”;

. U-3d ,tablica prowadzaca ciggta w lewo”;

. oraz tabliczki T-2, T-3, T-6a,

. i stupki prowadzace U-1a.

Oznakowanie pionowe znajdujgce sie w obszarze niniejszego opracowania
przewidziane jest do likwidacji bgdz wymiany procz 2 znakéw pionowych (A-1 i B-33) zgodnie

z rys. 2 Plansza organizac;ji ruchu.
1.4 Opis organizacji ruchu

Przed wjazdem do wsi Smuga ustawiono znaki D-42, D-43, E-17a i E-18a po 2 stronach
jezdni oraz znak B-33 po stronie wjazdu do miejscowosci.

Przy przystanku autobusowym znak D-15 nalezy ustawi¢ tak, aby odlegtos¢ znaku od
krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. Istniejgcy znak przewidziano do likwidac;ji.
Przystanek autobusowy oznaczono znakiem poziomym P-17.

Na koncu miejscowosci Smuga ustawiono znaki D-42, D-43, E-17a i E-18a po 2 stronach
jezdni oraz znak B-33 po stronie wjazdu do miejscowosci oraz znaki A-6b, A-6¢ oraz B-33. Na
skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1405Z nalezy wymienic istniejgcy znak A-7.

W ciggu projektowanego odcinka, miedzy miejscowosciami Smuga a Gogolice nalezy

wymiec istniejgce oznakowanie A-4, A-3 oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu U-3c, U-3d
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oraz stupki prowadzgce U-1a. W hm 4+700.00 zlokalizowano przystanek autobusowy
oznaczony znakami P-17 oraz D-15.

Przed wjazdem od strony Smugi do wsi Gogolice ustawiono znaki D-42, D-43, E-17a i E-
18a po 2 stronach jezdni.

Na koncu projektowanego odcinka (skrzyzowanie) ustawiono znaki E-2a, U-3c, U-3d oraz
D-6 z tabliczkg T-27 przy przejsciu dla pieszych z obu stron. Przejscie dla pieszych
oznakowano znakami poziomymi P-10, P-14. Dodatkowo przed skrzyzowaniem nalezy
ustawi¢ znaki D-1 wraz z tabliczkg T-6a oraz znak A-7 z T-6¢. Skrzyzowanie oznaczono
oznakowaniem poziomym P-4, P1e, P-7a oraz P-13.

Znaki pionowe przewidziane do wymiany czy likwidacji nalezy ustawi¢ w miejscu

wskazanym na rys. nr 2 - Plansza statej organizacji ruchu.

1.5 Zasady oznakowania

Znaki drogowe pionowe w ciggu przedmiotowej drogi powiatowej projektuje sie wielkosci
Sredniej (S). Na licach wszystkich znakéw pionowych stosowac folie odblaskowg typu ,2”.
Znaki pionowe umieszczaé na stupkach z rur stalowych ocynkowanych min. @ 60 mm. Znaki
pionowe na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi
korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m (ryc. 1). Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w
poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie do
chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkgta, kota, kwadratu, prostokagta)
lub tablicy. Powyzsze odlegtosci nie dotyczg znakow umieszczanych przez policje w zwigzku

z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego, znaki te mogg by¢ umieszczane na jezdni.

min. 0,50
—_— e —-—

pobocze

jezdnia

Ryc. 1. Sposéb umieszczania znakéw na drogach z poboczem gruntowym.

Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzgledniac,
jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowié istotng przeszkode
(ryc.2). Wysokosci te nie dotyczg znakéw umieszczanych przez policje w zwigzku z

zabezpieczeniem miejsca wypadku.
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Ryc. 2. Wysokos$ci umieszczania znakow na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Je$li znaki
umieszczone sg na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé zaleznie
od wielkosci promienia oraz od jego kierunku. Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na

ryc. 3.
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Ryc. 3. Kat umieszczania znakéw drogowych.

Znaki pionowe powinny by¢ ustawione w sposéb taki, aby zachowana zostata ich
stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikéw drogi.

Roboty oznakowania pionowego i poziomego wykona¢ zgodnie z projektem i
Szczegotowymi Warunkami Technicznymi dla Znakow i Sygnatéw Drogowych oraz urzgdzen
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Warunkami ich Umieszczania na Drogach (Dz.U. Nr 220
z 2003r).

Pracownicy pracujgcy w pasie drogowym powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze
(zalecane kombinezony) pomaranczowe luz zo6ite, wyposazone w elementy odblaskowe.

Niezaleznie od przedstawionych sposobow oznakowania i zabezpieczenia robot
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy ,Prawo o ruchu
drogowym”, a takze ogodlnych i szczegdtowych przepiséw dotyczgcych BHP przy robotach

budowlanych.
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1.6 Zestawienie znakéw drogowych projektowanych

Tab. 1. Zestawienie iloSciowe pionowych znakdéw projektowanych

Oznaczenie Nazwa Stan Dt./Szt.
A-7 Ustgp pierwszenstwa Do likwidacji 1
A-7 Ustap pierwszenstwa Projektowane 2
T-6a tabliczka Projektowane 2
T-6a tabliczka Do likwidaciji 1
T-6¢ tabliczka Projektowane 1
T-27 Tabliczka “Agatka” Projektowane 2
D-6 Przejscie dla pieszych Do likwidacji 2
D-6 Przejscie dla pieszych Projektowane 2
A-17 Uwaga dzieci Do likwidacji 1
E-2a drogowskaz Do likwidacji 1
E-2a drogowskaz Projektowane 1
D-1 Droga z pierwszenstwem Do likwidaciji 1
D-1 Droga z pierwszenstwem Projektowane 2
D-42 Obszar zabudowany Do likwidacji 1
D-42 Obszar zabudowany Projektowane 3
D-43 Koniec obszaru zabudowanego Do likwidacji 1
D-43 Koniec obszaru zabudowanego Projektowane 3
E-14 tablica szlaku drogowego Do likwidagiji 1
E-14 tablica szlaku drogowego Projektowane 1
B-33 Ograniczenie predkosci ,60” Do likwidagji 1
B-33 Ograniczenie predkosci ,,60” Projektowane 1
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B-33 Ograniczenie predkosci ,40” Do likwidagiji
B-33 Ograniczenie predkosci ,40” Projektowane
E-17a Poczatek miejscowosci Do likwidacji
E-17a Poczatek miejscowosci Projektowane
E-18a Koniec miejscowosci Do likwidaciji
E-18a Koniec miejscowosci Projektowane
D-15 Przystanek komunikacji zbiorowej Do likwidagji
D-15 Przystanek komunikacji zbiorowe; Projektowane
Niebezpieczne zakrety pierwszy w
A-4 Do likwidaciji
lewo
Niebezpieczne zakrety pierwszy w
A-4 Projektowane
lewo
T-3 Tabliczka ,Koniec” Do likwidaciji
T-3 Tabliczka ,Koniec” Projektowane
T-2 Tabliczka Do likwidagiji
T-2 Tabliczka Projektowane
Skrzyzowanie z drogg
A-6¢c podporzadkowang wystepujaca po Projektowane
lewej stronie
Skrzyzowanie z droga
A-6b podporzadkowang wystepujaca po Do likwidagji
prawej stronie
Skrzyzowanie z droga
A-6b podporzgdkowang wystepujaca po Projektowane
prawej stronie
A-1 Niebezpieczny zakret w prawo Istniejgce
B-33 Ograniczenie predkosci ,60” Istniejgce

.Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcinsko Zdroj - Biategi, na odcinku Smuga - Gogolice”




Tab. 2. Zestawienie iloSciowe poziomych znakdw projektowanych

Oznaczenie Nazwa Stan D"é':;)WI Pow. mal.
P-7a Linia krawedziowa przerywana Projektowane 12.46 1.50
P14 Linia warunkowego zatrz’ymama ztozona Projektowane 558 209

z prostokatow
P-10 Przejscie dla pieszych Projektowane 5.52 2.76
P-17 Linia przystankowa Projektowane 60 4.56
P13 Linia warunkowegc?.zatrzymanla ztozona Projektowane 8.71 229
z tréjkatéw
P-4 Linia podwdjna ciggta Projektowane 57.25 13.74
P-1e Linia pojedyncza przerywana - Projektowane | 22.25 267
prowadzgca szeroka

Tab. 3. Zestawienie ilosciowe projektowanych urzgdzeh bezpieczenstwa

Oznaczenie Nazwa Stan Dt./Szt.
U-1a Stupki prowadzgce Do likwidacji 6
U-1a Stupki prowadzgce Projektowane 9
U-3c Tablica prowadzgca ciggta w prawo Do likwidacji 2
U-3c Tablica prowadzgca ciggta w prawo Projektowane 2
U-3d Tablica prowadzaca ciggta w lewo Do likwidacji 2
U-3d Tablica prowadzaca ciggta w lewo Projektowane 2

Do projektowanych znakéw pionowych zaktada sie uzycie 43 stupkéw stalowych,
prostych, ocynkowanych, @60.

Szczegodtowa lokalizacja znakéw projektowanych znajduje sie na rys. nr 2.

1.7 Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ do 08.06.2025r
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2 CZESC RYSUNKOWA

2.1 Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1:25 000 (Arkuszy: 1)

2.2 Rys. 2 Plansza statej organizacji ruchu skala 1:500 (Arkuszy: 5)
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