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SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ELEKTRYCZNYCH
Nazwy i kody:
— grupy robot:
Roboty instalacyjne elektryczne kod - 45310000-3
— klasy robot:

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych kod — 45311000-0
— kategorii robét:
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod — 45311200-2

Nazwa i adres zamawiajgcego:
22 WOG Olsztyn, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1

Nazwa i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami oséb opracowujacych
czesci sktadowe dokumentaciji technicznej oraz date opracowania:
22 WOG Olsztyn, 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1.

a) Przedmiar RE — DN. 16.06.2021 r.



WYMAGANIA PRZY WYKONYWANIU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Wymagania dotyczace wykonania robét ELEKTRYCZNYCH z podaniem
sposobu wykonczenia poszczegolnych elementéw, szczego6iow
technologicznych a takze wymagania specjalne.

1. Demontaz instalacji elektrycznej

Prace demontazowe przeprowadza¢ tak aby obwody instalacji

elektrycznej czynne i zasilajgce inne urzgdzenia, budynki, pozostawi¢ w stanie
nienaruszonym, w przypadku uszkodzenia niezwtocznie naprawi¢ przywracajgc
ich funkcjonalno$¢. Wszelkie usterki Wykonawca usuwa niezwiocznie wtasnym
kosztem i staraniem informujgc uzytkownika i inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do demontazu osprzetu elektrycznego, w obecnosci
uzytkownika obiekt i przy udziale inspektora nadzoru okresli¢ szczegotowo
zakres podlegajgcy demontazowi demolacyjnemu. Osprzet wskazany przez
Zamawiajacego zdemontowaé¢, zabezpieczy¢ folia = budowlanag,
zdeponowa¢ w wyznaczonym miejscu, protokolarnie przekazac
Inwestorowi, pozostate Wykonawca utylizuje w wlasnym zakresie.

Osprzet przeznaczony do odzyskania i zniszczony w trakcie
niewtasciwego demontazu lub przechowywania Wykonawca, zwréci na rzecz
22 WOG w_postaci petnowarto$ciowego osprzetu-materiatu  w__stanie
techniczno-uzytkowym nie nizszym niz dotychczas wbudowana.

2. Wymagania dotyczace materiatéw elektrycznych

Wszystkie uzyte w dokumentacji technicznej, specyfikacji lub przedmiarze
znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery
katalogowe stuzg do okreslenia cech technicznych i jakoSciowych materiatow
a nie sg wskazaniem producenta. Nalezy stosowa¢ materialy o parametrach
technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych i estetycznych, réwnowaznych nie
gorszych niz_materiaty (wyroby) przywotane w specyfikacji i dokumentacji
technicznej. Zgodnie z wymogami 2Regionalnej Bazy Logistycznej Warszawa w
obiektach remontowanych wymagany jest montaz osprzetu zapewniajgcy
standaryzacije rozwigzan technicznych i funkcjonalnych zgodnych z wcze$niej
juz stosowanymi/wbudowanymi dla zachowania spéjno$ci wyposazenia
i dostepnosci _elementéw wymagajgcych  konserwacji _bgdZz  wymiany.
W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej lub specyfikacji szczegotowej nie
podano wymagan technicznych dla materiatéw i wyrobéw lub opisano je w
sposob ogdlny, nalezy réwniez dokona¢ pisemnych uzgodnieh z inspektorem
nadzoru. Do wykonania instalacji elektrycznej i mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie uzyte materiaty muszag
posiadaC aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne iodpowiadaé
Polskim Normom.




Wykonawca przed realizacjg zamierzenia i wbudowaniem materiatéw
(wyrobow), dostarczy do Inspektora Nadzoru (karty katalogowe, DTR,
w jezyku polskim (lub wybrane materiaty do wgladu), celem ich weryfikacji
i uzyska akceptacje pisemng Zamawiajacego. Materiaty (wyroby)
wbudowane bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie posiadajgce
potwierdzenia wymaganych specyfikacjga parametréw technicznych nie bedg
uwzgledniane w realizacji zadania ipodlega¢ bedg demontazowi na koszt
Wykonawcy. Wykonawca wbuduje ponownie materiaty (wyroby), zgodnie
z zatwierdzona dokumentacjg i specyfikacja techniczna wilasnym kosztem
| staraniem.

3. Instalacja Odgromowa

Zdemontowac istniejgca instalacje odgromowa budynku. Instalacje odgromowg
wykonaé¢ z materiatbw petnowartosciowych tj. drut ocynkowany @ 8mm,
bednarka FeZn 30x4mm, zaciski krzyzowe, uchwyty z kotkiem do muru, ztgcza
kontrolne, rynnowe ocynkowane, iglice odgromowe z ostrzem skrecane z trzech
elementow i stopg betonowg, sruby rzymskie M12, $ruby naciggowe
z zaciskiem kabtgkowym M12. Osprzet odgromowy stosowacC wytgcznie
skrecany sSrubowo (2xM6). Potgczenia skrecane zabezpieczy¢ pokryciem
cienka warstwa wazeliny.

Z uwagi na drut @8 wykona¢ nowe konstrukcje wsporcze zwodoéw poziomych
dopasowane indywidualnie do miejsca i konstrukcji budynku. Elementy
ocynkowane ogniowo z ceownika i katownika hutniczego min. 60x40mm. Do
ochrony komindéw wentylacyjnych zastosowac (stosownie do wysokosci obiektu
chronionego i kata ochrony ) L- 4m;3m;2m; iglice odgromowe skrecane, stopa
betonowa, mocowane poprzez klejenie do podioza na dodatkowym podkiadzie
z papy asfaltowej. Potgczy¢ wszystkie elementy metalowe i obrobki blacharskie
dachu z instalacjg odgromowa. Na dachu budynku zastosowa¢ wsporcze
uchwyty betonowe w tworzywie PCV klejone do podioza z uchwytem
dystansowym/podwyzszajgcym  dostosowanym  do wysokosci  instalacji
odgromowej nad powierzchnie dachu. Wykona¢é nowe przewody
odprowadzajgce. Na elewacji zmocowac ostony przewodow
uziemiajgcych/odprowadzajgcych I-1,5m. Zabezpieczyé przed korozjg lakierem
asfaltowym cze$¢ w ziemi oraz do wysok 0,2m nad gruntem. Wykona¢ nowy
uziom otokowy/liniowy w odlegtosci 1Tm od budynku, w opasce chodnikowej
przy budynku, cze$¢ frontowa (wjazdy garazowe) uziomy pionowe pogrgzane
mechanicznie. Potgczenia w ziemi spawane na odcinku min 10cm.
zabezpieczyC przed korozjg tasmg typu Denso. Zigcza kontrolne oznaczyc
ptytkg z stalowg FeZn,/aluminiowg 60x60x2mm mocowang do $ruby zlgcza
kontrolnego. Nanies¢ trwale numery uziomu i zgodnie z metrykg urzgadzenia.
Sporzgdzi¢ protokoty z pomiarow i metryke instalacji odgromowej.

Do prostowania drutu stosowaé wytgcznie prosciarke reczna lub elektryczng.
Bezwzgledne udokumentowanie odbiorow etapowych robdt podlegajgcych
zakryciu. Wykopy po robotach uzupetni¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem
warstwami. Wykonczenie nawierzchni z ptytki chodnikowej/betonu/asfaltu,
stosownie do miejsca, ubytki i wybudowanie nowych elementéw betonowych



Wykonawca uwzgledni w realizacji zadania. Przywrocenie nawierzchni do stanu
pierwotnego.

Uwaga: Inne zbedne elementy instalacji elektrycznej (przewody, rurki, oprawy)
podczas remontu elewacji wskazane przez Uzytkownika, uwzgledni¢ w
kosztach zadania do demontazu i utylizaciji.

4. Dokumentacja budowlana - powykonawcza

W oparciu 0 wytyczne zawarte w specyfikacji i rozwigzania zastosowane w
trakcie realizacji remontu obiektu sporzadzi¢ dokumentacje budowlang -
powykonawczg. Dokumentacje przedstawi¢ do sprawdzenia i zatwierdzenia z
inspektorem nadzoru (bud. i el.) w dzien zgtoszenia zakonczenia robot.
Dokumentacje sporzadzi¢ w wersiji elektronicznej dwg. (Cad-Rysunek), Word 97
— 2003 i ztozy¢ do inspektora nadzoru w wers;ji papierowej i na nosniku CD (x 2

egz.).
5. Pomiary i sprawdzenia odbiorcze

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonac¢ ogledzin i sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania instalacji z opracowaniem, wymaganiami norm i
przepisow

- zgodno$¢ przewoddéw, urzadzen i osprzetu z wymaganiami norm lub
dokumentow

- sprawdzi¢ ciggto$¢ przewodow ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych,

- wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji instalacji,

- sprawdzi¢ stopien ochrony samoczynnego wytgczenia zasilania,

- wykonac¢ proby dziatania,

- sporzgdzi¢ kpl. dokumentacje powykonawcza,

Sprawdzenia, badania i pomiary wykona¢ zgodnie z normami : PN-HD 60364-6-
61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. Ze

sprawdzenia, pomiarow i badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty. Wykonawca
winien

posiada¢ zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzgadzenia i sprzet
pomiarowo —

badawczy sg prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm

okreslajgcych procedury badan.

6. BIOZ przy robotach elektrycznych

Prace instalacyjne elektryczne moze wykonywac pracownik ktoéry: posiada
odpowiednie kwalifikacje zawodowe (SEP - lub inne uprawnienia potwierdzone
Swiadectwem lub nieposiadajgcy kwalifikacji ale wykonujgcy czynnosci
dopuszczone przepisami pod nadzorem osoby uprawnionej), ukonczyt 18 lat,
posiada dobry stan zdrowia pozwalajgcy na wykonywanie prac na wysokosci,
potwierdzony Swiadectwem lekarskim, legitymuje sie wymaganym szkoleniem
bezpieczenstwa i higieny pracy (wstepne ogodine i stanowiskowe). Pracownik
winien by¢ ubrany w odziez i buty robocze oraz kask i rekawice ochronne
(zgodnie z zaktadowg tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualne;,
odziezy i obuwia roboczego). Prace elektryczne na wysokosci mogg byc
prowadzone z rusztowan lub drabin rozstawnych, podnosnikow koszowych.
Wykonywanie robét z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do



wysokosci 4 m od podiogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgnieciem i rozsunieciem sie. Przy pracach na wysokosci i na dachu
zastosowacé dodatkowe srodki ochrony tj paso-szelki, liny zabezpieczajgce oraz
amortyzatory. Zabrania sie: zrzucania materiatdbw, narzedzi i innych
przedmiotbw z wysokosci, pozostawiania narzedzi, materiatdbw i innych
przedmiotdw na krawedziach pomostéw, rusztowan, wspinania sie po
konstrukcjach rusztowan, nadmiernego obcigzania ponad dopuszczalne normy,
pomostow rusztowan, uzywania niesprawnych narzedzi. Wszelkie uzywane
urzgdzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
porazenia prgdem. Miejsca i strefy niebezpieczne nalezy wygrodzi¢ i znakowaé
przez ustawienie statych barier iumieszczenie tablic z napisami
ostrzegawczymi. Prace przy instalacji elektrycznej wykonywac¢ ze szczegdlna
ostroznoscig z uwagi na niebezpieczenstwo uszkodzenia czynnych elementow
instalacji elektrycznej i mozliwos¢ porazenia prgdem. Wszelkie wylgczenia
koordynowac z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem obiektu. Nie pozostawia¢
nie ostonietych czesci i elementdw instalacji elektrycznej moggcych znalez¢ sie
pod napieciem. Po zakonczeniu pracy nalezy: zabezpieczy¢ i uporzadkowac
miejsca pracy, narzedzia i materiaty umiesci¢ w wyznaczonych miejscach.

7. Opis sposobu odbioru robét elektrycznych

1. Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg
oraz okreslenie ich wartosci technicznej w tym i robot zanikowych.

2. Odbior polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

3. Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie robot oraz
ztozy oswiadczenie o gotowosci do odbioru.

4. Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni potwierdzi gotowos¢ do odbioru
wykonanych robét w dzienniku budowy lub przedstawi Wykonawcy
pisemng informacje jakie warunki musi spemi¢ aby roboty budowlane
mogty zosta¢ uznane za gotowe do odbioru. Taka decyzja inspektora
nadzoru nie zmienia terminu zakonczenia robot okreslonego w umowie.

5. W przypadku nie zajecia stanowiska przez inspektora nadzoru w ciggu 7
dni od daty zgtoszenia, Zamawiajgcy uzna gotowosc¢ do odbioru zadania
(etapu) deklarowany przez Wykonawce,

6. W przypadku potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do

odbioru lub nie zajecia przez niego stanowiska w ciggu 7 dni,

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru kohcowego nie pozniej niz w

ciggu 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru.

Zamawiajgcy dokona koncowego odbioru robét komisyjnie.

8. Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci robét (obiektu) do
odbioru dostarczy dla Zamawiajagcego komplet dokumentéw
bedacych podstawa oceny prawidlowosci wykonania roboét
i zastosowanych materialow budowlanych, w szczegoélnosci takich
jak: aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp. dotyczace
wbudowanych materiatdbw, oswiadczenie kierownika robét o
prawidlowym (zgodnym z wiedzg techniczng i sztuka budowlana)
wykonaniu roboét i uporzadkowaniu placu budowy, protokoty
odbioru robét zanikowych, protokoly pomiaréw ochronnych,
dokumentacje powykonawczg, obmiary.

N



9. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu robot
budowlanych uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje obiektu
Zamawiajgcy bedzie Zzgdat od wykonawcy ponownego wykonania
zakwestionowanego elementu robot na koszt wykonawcy. W takim
przypadku nie ma to wptywu na umowny termin realizacji umowy.

10. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu roboét
budowlanych, ktére nie uniemozliwiajg prawidtowej eksploatacji obiektu,
a Wykonawca odstgpi od ich usuniecia, to Zamawiajgcy obnizy
wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje okreslonego
(zakwestionowanego) elementu prac adekwatnie do stopnia
nieprawidtowos$ci (uznanego przez komisje odbiorowg) wyrazonego
wspotczynnikiem procentowym w stosunku do wielkosci wynagrodzenia
za poprawne wykonanie elementu.

PRZEPISY ZWIAZANE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. 54/1997
p0z.348 z pézn.zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. 80/1999, poz.912).

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi
znamionowymi  dotyczgcymi  zasilania  elektrycznego. Wymagania
bezpieczenstwa.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i os$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy
we wnetrzach. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

NSEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne n.n. Ochrona przeciwporazeniowa.

Sporzadzit:

Dariusz Nawrocki



ZALACZNIKI GRAFICZNE | KARTY DO SPECYFIKACJI

Katownik hutn. 60x40mm

Ceowniki hutn. 60x40mm

Sruby M12-16
vy L -wzaleznosci od grubosci muru
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