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I. ORGANIZACJA RUCHU

1. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania

- opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy sygnalizacji $wietlnej na
skrzyzowaniu ulic Szopienicka - Gérniczego Dorobku w Katowicach

1.2. Materialy wyjsciowe i pomocnicze

- wyniki pomiaréw ruchu

- inwentaryzacja organizacji ruchu

- Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4
do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétlowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaldéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

1.3. Zakres opracowania

— oznakowanie w przedmiotowym rejonie
— rozmieszczenie elementdw sygnalizacji
— program sygnalizacji

2. POMIARY RUCHU .

W rejonie przedmiotowego przejscia dla pieszych przeprowadzono pomiary ruchu kotowego.
Pomiary przeprowadzono w typowym dniu tygodnia w godz.7:00 - 17:00 .

Na skrzyzowaniach mierzono ruch kotowy z uwzglednieniem struktury kierunkowej i rodzajowej.
Do przeliczenia pojazdow rzeczywistych na umowne przyjeto nastepujace wspdtczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze - 1.00
- samochody cigzarowe - 1.60
- samochody cigzarowe z przyczepa - 2.25
- autobusy - 1.80
- motocykle, rowery -0.30

Wyniki dla obydwu skrzyzowan przedstawiono w postaci:

— wykresu potokéw ruchu dla wezesniej obliczonej godziny szczytu (ranny i popotudniowy)

— tabulogramu potokéw ruchu w godzinie szczytu z uwzglednieniem struktury rodzajowej i
kierunkowej (ranny i popotudniowy)

— wykreséw obciazenia w przekroju drogi (w rozbiciu na poszczegdlne wloty) w catym okresie
pomiarowym
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WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE :

ul. Szopienicka Q) - ul. Sw. Anny (E)

ul. G. Dorobku (W) -ul. Szopienicka (3)
POMIAR Z DNIA : 2007.05.10 / Czwartek

GODZINA : 7:30 - 8:30

NATEZENIE SUMARYCZNE : 1201
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ul. G. Dorobku (W)

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umovmych)

SKRZYZJWANIE ul. Szopienicka (N) - ul. Sw. Anny (E)
ul. G. Dorobku (W) - ul. Szopienicka (S)

POMIAR Z DNIA - 2007.05.10 / Czwartek

GODZINA : 13:45 - 14:45

NATEZENIE SUMARYCZNE : 1256
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Skrzyz.: ul. Szopienicka - ul. $w. Anny , Pomiar z dnia 2007 05.10
ICzwartek
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE .

3.1. Oznakowanie

Istniejace oznakowanie przedstawiono na rys. I-07 797-01-01.

W rejonie przedmiotowego przejscia dokonano niezbednych korekt oznakowania poziomego i
pionowego.

Oznakowanie projektowane przedstawiono na rys. I-07 797-01-02.

3.2. Program sygnalizacji swietlnej acyklicznej - zalozenia ogdlne .

Sygnalizacje na przedmiotowym przejSciu zaprojektowano jako sygnalizacje acykliczng
akomodacyjna pracujacq w trybie :wszystko czerwone”

Z uwagi na geometri¢ skrzyzowania tj. przesunigcie wzgledem siebie wlotéw podporzadkowanych
uniemozliwiajace w sposéb wihasciwy rownoczesne wykonywanie relacji w lewo z tych wlotow
przyjeto w programie sygnalizacji otwieranie tych wlotéw w odrebnych fazach ruchu.

Ze wzgledu na brak dodatkowych paséw ruchu dla relacji w lewo w ul.Szopienickiej rozwazano
mozliwos¢ wprowadzenia wyprzedzajacej podfazy dla wlotu z kierunku Giszowca z ewentualnym
uzaleznieniem jej od detekcji autobusu w zatoce.

Biora jednak pod uwage wielkos¢ relacji w lewo z ul.Szopienickiej w ul.Gérniczego Dorobku dla
szczytowego obcigzenia ruchem oraz stosunkowo krétki cykl zrezygnowano z wyprzedzajacej
podfazy. Dla cyklu 70s w okresie szczytu rannego skreca w lewo $rednio 1pojazd/cykl.

W rzeczywistosci maksymalna dtugosé cyklu bedzie prawdopodobnie oscylowaé w granicach 40-
50s, przez co na jeden cykl $rednio bedzie przypada¢ ponizej 1 pojazdu. Wprowadzenie podfazy
wyprzedajacej nie gwarantuje, ze pojazd skrecajacy w lewo ( o ile w danym cyklu wystapi)
manewr lewoskretu wykona w czasie tej whasnie podfazy.

W programie przewidziano wczesniejsze zamykanie wlotu przeciwleglego w sytuacji wykrycia w
obrebie skrzyzowania pojazdu skrecajacego w lewo w koncowej fazie otwarcia grup atreryjnych.

3.3. Uklad faz.

Program sygnalizacji wraz z uktadem faz przedstawiono na rys. I-07 797-01-04.

Przy braku zgloszen na wszystkich wlotach i przejsciach dla pieszych wyswietlany jest sygnat
czerwony.

Pojawienie sie pojazdu w na dojezdzie do skrzyzowania lub pieszego na przejsciu powoduje
przejscie sygnalizacji do odpowiedniej fazy ruchu.

W przypadku wystepowania wszystkich zgloszen program jest programem trzyfazowym z
wydhuzeniem fazy 1 dla jednego z kierunkéw ruchu.
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Faza 1 — wystepuje po zgloszeniu pojazdéw w ul.Szopienickiej lub pieszych na przejscia wzdtuz
ul.Szopienickiej. Ciagla zajetos¢ detektora w okresie od 20s do 25s otwarcia grupy K1 i
K2 powoduje zamkniecie grupy przeciwbieznej (D4 zamyka K2, D8 zamyka K1) z
podtrzymaniem otwarcia drugiej grupy arteryjnej. (przejscie do podfazy la lub 1b). W
sytuacji zajetosci obydwu petli w tym okresie, co raczej nie powinno wystapic,
zamykane sa obydwie grupy arteryjne a petle D4 i D8 wydtuzaja dynamicznie
migdzyzielone.

Faza 2 — wystepuje po zgloszeniu pojazdéw na wlocie ul.Dobrego Urobku lub pieszych na
przejsciach przez ul.Szopienicka.

Faza 3 — wystepuje po zgloszeniu pojazdow na wlocie ul.Sw. Anny.

Fazy ruchu, na ktére nie ma zapotrzebowania sa pomijane. Wszystkie przejscia dla pieszych
otwierane sa tylko w przypadku zgloszenia zapotrzebowania.

3.4. Czasy migdzyzielone - obliczenia.

Czasy miedzyzielone zostaty obliczone przy zalozeniu koniecznosci zapewnienia ewakuacji
pojazdow za punkt kolizji fazy konczacej i rozpoczynajacej zgodnie z ,,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla sygnatéw drogowych ...~

Wyniki obliczen dla skrzyzowania zamieszczono w tabeli na rysunkach wraz z programami
sygnalizacji.

3.5. Elementy detekc;ji .
Elementami detekcji sa:

— dla grup kotowych petle indukcyjne
— dla grup pieszych przyciski zgtoszeniowe

Parametry funkcjonowania detektorow zamieszczono w tabeli 1
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Tab.1. Parametry detektorow

DANE GLOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUZENIE INNE FUNKCIJE
Nr Nalezy | Zglaszax | Opéznio- | Czas interwatu w sekundach dla | Przedtu- | Funkcja Uwagi
detektora do grupy | sek. po ne poszczegdlnych okresow Swiatla zenie liczenia
zgaszeniu | zglosze- zielonego *) czasu
zielonego nie miedzyziel.
lokres 2 okres |3 okres
D1/70 K1 0 2:2 2:2 st
D2/45 K1 0 2.2 2:2
D3/2-22 |K1 4 0.5 0.5
D4 + Uwaga 1
D5/70 K2 0 2.2 2.2 +
D6/45 K2 0 2.2 2.2
D7/2-22 |K2 4 0.5 0.5
D8 + Uwaga 2
D9/45 K3 0 2.8 +
D10/2-22 |K3 4 0.5
D11/2-17 (K4 4 -
Uwagi:

1. Ciagta zajetos¢ petli D4 w okresie 20-25s otwarcia grupy K1 zamyka grupe K2 niezaleznie
od zgltoszen w K2

2. Ciagta zajetos¢ petli D8 w okresie 20-25s otwarcia grupy K2 zamyka grupe K1 niezaleznie
od zgtoszen w K1

3.6. Dobowy plan pracy

Przewiduje si¢ prace w trybie kolorowym godz. 5:30 — 22:30, w pozosytalym okresie w trybie
ostrzegawczym
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3.7. Poziom Swobody Ruchu

Obliczenia przepustowosci dla okresu szczytowego obciazenia ruchem przedstawiono w tab. 2..

Wlot nr 1 — ul.Gérniczego Dorobku

Wilot nr 2 — ul.Szopienicka (od Giszowca)
Wilot nr 3 — ul.Sw. Anny

Wilot nr 4 — ul.Szopienicka (od Szopienic)

+-WYNIKI DLA-+
| |
| |
| T= 70 s |
| |
I |
+-WLOT-PAS-ORGANIZACJA-NATEZENIE-STRATY-NAT-NAS- - -X- -PRZEPUSTOWOSC| G[1]= 40 s |
| [P/h] [s/P] [P/hz] (-] [P/h] | {
- 1 LWP 113 26.9 1469 0.489 231 | G[2]= 10 s |
2 1 LWP 476 9.0 1444 0.563 846 | |
I3 1 LWP 74 30.8 1520 0.568 130 | G[3]= 5 s |
! 1 LWP 594 10.1 1469 0.690 860 } {
FESEE BRI SRS SRR RS Globalne straty czasu = 4.33 h*P/h----------- Fmimim i i = +

Tab.2. Obliczenia przepustowosci

3.8. Monitorowanie skrzyzowania .

Zastosowany sterownik winien umozliwia¢ monitorowanie pracy sygnalizacji.
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I1. ZASILANIE, OKABLOWANIE I OSPRZET SYGNALIZACYJNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- warunki przytaczenia wydane przez VATTENFALL pismem z dnia 13.02.07, znak
K/AMR/1432/2007
- plan sytuacyjno-geodezyjny w skali 1:500

- obowiazujace normy, przepisy, oraz aktualne katalogi.

1.2. Zakres opracowania:

- zasilanie sygnalizacji wraz z trasa kabla ;
- lokalizacja sterownika, sygnalizatorow
- rozprowadzenie sieci kablowej sterowniczej

1.3. Zatozenia ogdlne :
- napigcie sieci zasilajacej 230/400V;50 Hz
- system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem:
- szybkie wylaczenie zasilania
- II'klasa izolacji

- zasilanie: kablowe z rozdzielni nN stacji transformatorowej K766 ul. Szopienicka —

Hotel robotniczy.
- sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TT

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie.

Przedmiotowa sygnalizacja $wietlna zasilana bedzie linig kablowg wyprowadzong z rozdzielni nN

/rozdzielnica nr 1, pole nr 5/ istniejacej stacji transformatorowej K766.

Ze stacji wyprowadzony bedzie kabel ziemny typu YKY 4x10 mm2/1 kV, zasilajacy skrzynke
pomiarowa. Skrzynka pomiarowa oraz projektowany sterownik sygnalizacji usytuowane bedg
obok siebie przy skrzyzowaniu.

Ze skrzynki pomiarowej do sterownika wyprowadzony bedzie kabel typu YKY 3x6 mm2,
prowadzony przez fundamenty obu szaf.

Schemat zasilania przedstawiono na rys rys. I-07 797-01-08 natomiast tras¢ kabla zasilajacego na

rys. I-07 797-01-05.
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2.2. Ztacze pomiarowe

Zgodnie z warunkami przylaczenia obok sterownika zabudowa¢ nalezy szafke pomiarowa,
wykonana w II klasie izolacji, wyposazona w tablice licznikowa pod I-fazowy licznik energii
elektrycznej, zabezpieczenie przedlicznikowe — bezpieczniki 16A w obudowie przystosowanej do
plombowania, oraz roztacznik 25A.

Szafka winna odpowiada¢ warunkom unifikacji VATTENFALL i by¢ wyposazona we wziernik
umozliwiajacy odczyt stanu licznika bez otwierania szafki.

2.3. Zabezpieczenia , ochrona przed porazeniem elektrycznym

W szafce pomiarowej /zgodnie z warunkami przylaczenia/ zabudowane bedzie zabezpieczenie
przedlicznikowe - roztacznik bezpiecznikowy z wktadka o pradzie znamionowym Jn =16 A.
Sterownik sygnalizacji wyposazony bedzie w ogranicznik przepig¢ typu 2, zabezpieczenie
wylacznikiem instalacyjnym S301B 10A, oraz wytacznik ochronny réznicowopradowy 25/0,03 A.
Sie¢ zasilajaca pracuje w uktadzie TT.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano:

- I1 klase ochronnosci dla szafki pomiarowe;j

- szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TT dla sterownika sygnalizacji

2.4. Obliczenia
a/ moc maksymalna sygnalizacji
P=1000W Jb= 47A
Przyjeto zabezpieczenie B 10A — dla sterownika, oraz 16A — przedlicznikowe.
b/ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
- szafka pomiarowa — II klasa izolacji — nie wymaga obliczen

- sterownik
50V >JaxRa

gdzie: Ja- prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylaczajacego
0,4 s — dla zabezpieczenia réznicowopradowego
Ra - suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego czgsci
przewodzacych dostgpnych
Rp =80/ (1,5 x 55) = 0,97 om — najdtuzszy kabel sterowniczy

Ja= 0,03 A — dla wylacznika ochronnego réznicowopradowego

(Rp+ Ru)xJa<50V Ru<1665o0m
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Warunek skutecznosci ochrony bedzie spetniony przy rezystancji uziemienia Ru < 10 om
wymaganej dla ochronnikéw przepigciowych.

¢/ zabezpieczenie przed skutkami przecigzen

kabel zasilajacy YKY 4x10 Jz=63 A
zabezpieczenie Jn = 25 A /w stacj/
Jb<In<]z 47A <25A <63 A
J2<1,45]z J2=1,6xJn

25,6 A<91,4A

d/ spadek napigcia na przylaczu

deltaU=Pxl/(kxs) gdzie: P —moc [kW]
1 — dlugos¢ [m]
s — przekroj [mm®]
k — wspotczynnik k =13 dla Cui220V

delta U=1,0x220/(13 x 10) = 1,69 % < 5%

2.5. Sygnalizacyjne linie kablowe.

Z szafy sterownika wyprowadzone beda:
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY n x 1.5 mm?2 o ilosci zyt wg
rys. I-07 797-01-07 zasilajace poszczegdlne sygnalizatory i przyciski zgtoszeniowe
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY 7 x 1.5 mm?2 zasilajace
przyciski zgloszeniowe
— linie kablowe do podtaczenia petli indukcyjnych (feeder) wykonane kablem
teletechnicznym typu XzTKMXpw o ilosci zyt wg rys. I-07 797-01-07

Przebieg kabli sterowniczych w terenie przedstawiono na rys. I-07 797-01-05.

2.6. Ukladanie kabli .

Kable sterownicze oraz feedery oraz kabel zasilajgcy prowadzone beda w catosci kanalizacji

kablowe;.

Kanalizacj¢ nalezy wykonaé wg rys. rys. I-07 797-01-07.

Na odcinkach kanalizacji dwururowe; :

- rura nr 1 - przewidziana jest dla kabli pracujacych na obnizonym napigeciu (przyciski
zgloszeniowe, petle indukcyjne)

- rura nr 2 - przewidziana jest dla kabli pracujacych na napigciu 230V (kable sterownicze do
latarn, kabel zasilajacy)
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Kanalizacje nalezy wykona¢ ze studniami typu SKI1 prefabrykowanymi. Giebokos$¢ uktadania
kanalizacji winna by¢ taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu do gérnej krawedzi
kanalizacji wynosito minimum:

- pod chodnikami i zielencami - 0.6 m,

- pod jezdniami - 0.9 m.

Prace ziemne wykonywac recznie pod nadzorem wiascicieli urzadzen podziemnych zgodnie z protokotem
ZUD oraz zalaczonymi uzgodnieniami branzowymi.
Przejscie pod wykonaé metoda przewiertu.

2.7. Ochrona przed korozja.

Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. maszty, wysiegniki, bramy winny byé ocynkowane
0gniowo.

Dla fundamentéw betonowych oraz studzienek kablowych SK-1w zaleznosci od konkretnych
warunkéw lokalizacyjnych , sktadnikéw wod gruntowych, nalezy wykonaé zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez : nafozenie lepiku smofowego na zimno (pierwsza warstwa roztwor
asfaltowy do gruntowania ), oraz z lepiku asfaltowego na goraco (nastepna warstwa ) zgodnie z
"Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych"

Ponadto zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja preparatem typu Elektrosol lub innym
o podobnych wiasciwosciach .

2.8. Fundamenty

Sterownik posadowi¢ na fundamencie dostarczonym przez producenta lub wykonaé wg
wytycznych producenta. Fundament pod maszt MS ( wolnostojacy ) nalezy wykona¢ metoda na
mokro na placu budowy.
Fundament pod MSW - wysiegniki wykona¢ zgodnie z zaleceniem wytwoércy wysiegnikéw
Roboty betonowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w PN-88/B-06251

Wszystkie fundamenty oraz studzienki kanalizacyjne zabezpieczyé w zaleznosci od
konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wod gruntowych , antykorozyjnie zgodnie z
"Instrukcjg zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych " zgodnie z pkt. 2.7. niniejszego
opisu.

2.9. Maszt MSW - wysiggnik .

Z uwagi na mozliwos¢ zakupu gotowych konstrukcji wsporczych dla sygnalizatoréw wraz z
elementami do ich mocowania na rys. I-07 797-01-09 przedstawiono jedynie ogdlne wymiary
kompletnego wysiegnika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia.
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Przed wykonaniem belki gdérnej wskazane jest wczesniejsze wykonanie fundamentu, a
nastgpnie w terenie zmierzenie rzeczywistej ( z uwagi na warunki terenowe ) odleglosci osi
fundamentu od kraweznika.

W razie innej odleglosci niz w dokumentacji skorygowaé projektowang ditugos¢ belki
wysiegnika tak, aby sygnalizatory znajdowaly sie nad osia odpowiedniego pasa ruchu.

Wysiegniki nalezy ustawié¢ przy pomocy dzwigu zwracajac uwage na potozenie wneki
stupa w stosunku do wykonanego chodnika oraz aby jego wychylenie od pionu nie byto wigksze
od 0,002 wysokosci masztu.

2.10. Sterownik, latarnie sygnatowe

Do sterowania sygnalizacja nalezy zastosowac sterownik przystosowany do systemu monitoringu
uzytkowanego przez Zarzad Drogi oraz latarnie sygnalizacyjne typu LED

Przewidziano nastepujace typy sygnalizatorow:

- dla grup kotowych - sygnalizatory ogdlne 3 x 300
- dla grup pieszych - 2x200

Sygnalizatory stojace (z boku slupa wysiegnika lub masztu) mocowaé¢ na konsolach
przykrecanych bezposrednio do stupa. Stosowaé mocowanie jedno lub dwupunktowe (zalecane) w
zaleznosci od sposobu mocowanie przewidzianego przez producenta latarn.

Sygnalizatory wiszace - nad jezdnia montowa¢ na masztach MSW - wysiggnikach, z
wykorzystaniem zawiesia.

Dla detekcji ruchu pieszego zamontowac przyciski zgtoszeniowe sensorowe z kontrola przyjecia
zgloszenia dowolnego typu.

Przewiduje si¢ jednostronne zasilanie latarn. W tym celu nalezy wyjs$¢ kablem sterowniczym
typu YKSY poprowadzi¢ go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przepustach od
sterownika do miejsca rozszycia, ktorym sa:

- dla masztéw wolnostojacych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone we wnece masztu

- dla wysiegnikow (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone we wnece stupa wysiegnika

( tzw. glowica przyziemna).

Od gtowicy wierzchotkowej do sygnalizator6w optycznych jak i wewnatrz latarn zasilanie
prowadzi¢ przewodem LY- 1.5mm’ , natomiast od glowicy przyziemnej do sygnalizatorow
wiszacych nad jezdnia przewodem YKSY 5x1.5 mm? prowadzonym wewnatrz stupa, ztym ze w
przypadku latarn wiszacych kabel doprowadzi¢ do listwy zaciskowej znajdujacej sic wewnatrz
latarni .

Wszystkie otwory przez ktére przechodzi kabel zabezpieczy¢ dtawikiem z materiatu izolacyjnego,
a wejscia z rur kanalizacji do studni kablowych , kanatéw w fundamentach sterownika
wysiggnikow oraz masztéw wolnostojacych uszczelnié np. pianka poliuretanowa.

Polaczenie sygnalizatoréw z sterownikiem wykona¢ wg listy potaczen zamieszczonej w dalszej
cze$ci opracowania. Zestyki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg preparatem typu Elektrosol
lub innym o podobnych wtasciwosciach . Listwy zaciskowe we wnekach masztéw wolnostojacych
i wysiggnikach (bramach) nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia.

2
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2.11. Elementy detekcji

Na rys. I-07 797-01-03 zaznaczono lokalizacj¢ petli indukcyjnych wraz z ich numeracja.

Petle indukcyjne wykona¢ z przewodu typu Lgs 1.5Smm? w izolacji silikonowej wg rys I-07 797-
01-10.

Petle indukcyjng potaczy¢ z sterownikiem kablem typu XzZTKMXpw

Przewdd petli pomiedzy petla a mufa kablowa zlokalizowang w najblizszej studni nalezy skrecié¢
(min. 1 zwdj na mb).

Polaczenie pomigdzy zytami kabla petli i zylami feedera wykona¢ w najblizszej studni z
wykorzystaniem typowej mufy kablowej z zelem inteligentnym (np Raychem gelbox).

Feeder prowadzony jest w kanalizacji kablowej wspolnie z kablami sterowniczymi.

Glebokos¢ rowka - 35-70 mm., gérny zwoj petli powinien znajdowac sie nie glebiej niz 55mm i
nie ptycej niz 25 mm. Rowek wypetni¢ rowno z nawierzchnia masg zalewowa wylewana na
goraco (np. Ravnemestic).

Nalezy zwréci¢ uwage na to aby zachowac odlegtos¢ min. 0.7 - 0.8 m pomigdzy brzegiem petli a
linig segregacyjng pomigdzy wspotbieznymi pasami ruchu.

Na wlocie ul.Gorniczego Dorobku w miejscach lokalizaciji petli nalezy wvykonaé remont
czastkowy nawierzchni.

Do detekcji ruchu pieszego zastosowaé przyciski zgloszeniowe sensorowe z kontrolg przyjecia
zgloszenia.

3. ROZSZYCIE KABLI - LISTA POEACZEN

1. Polaczy¢ zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniami sygnatlowymi wg zataczonej listy.
Dopuszcza si¢ stopniowanie ilosci zyly w kablach sterowniczych w miare oddalania sie od
sterownika

2. W kablu sterowniczym typu YKSY wydzieli¢ dwa przewody ochronne PE taczace metalowe
czgsci sygnalizatorow (masztéw) z uziemiong listwa PE. Przewody ochronne nalezy dodatkowo
uziemi¢ na koncu kazdego kabla sygnalizacyjnego.

3. Dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa wykonaé z wykorzystaniem wytacznika réznicowo —

pradowego i przewodoéw PE

- W ngsiggnikach od listwy zaciskowej do latarn zasilanie prowadzi¢ kablem YKSY 5 x 1.5

mm
Wewnatrz latarn zasilanie prowadzié¢ przewodem LY 1.5 mm2-
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Kabel nr 1 YKSY 19x 1.5 mm’

Numer zacisku w Numer zyly w|Sygnal Numer Numer
sterowniku kablu sygnalizatora grupy

IR
1Y
1G
IN

1,1a K1

3R
3Y
3G
3N

3,3a K3

SR
5G
5N

5,5a PS5

7R
7G
TN

Ta P7

ZaRzaRZOKRZAOKXH

NIy fa=NIN-R (RN G N VA N R

PE 18,19

Kabel nr 2 YKSY 24 x 1.5 mm’

Numer zacisku w Numer zyly w | Sygnal Numer Numer

sterowniku kablu sygnalizatora grupy
IR 1 R
1Y 2 Y 2,2a K2
1G 3 G
IN 4 N
3R 5 R
3Y 6 X 4,4a K4
3G 7 G
3N 8 N
SR 9 R
5G 10 G 6,6a P6
5N 11 N
7R 12 R
7G 13 G 7 P7
TN 14 N
7R 15 R
7G 16 G 8,8a P8
N 17 N
7Y 18 Y
N 19 N 9 M9

PE 23,24
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4. KOREKTY GEOMETRII SKRZYZOWANIA

4.1 Geometria.

Geometrie zaprojektowano na podstawie szczegétowych ustalen z Inwestorem.
Zastosowano typowg zatoke autobusowg szerokosci 3.0m oraz uporzadkowano ciagi piesze.

Wyokraglenia krawedzi jezdni nalezy wykonaé przy pomocy kraweznikdéw tukowych.

Szczegodty geometrii przedstawiono na rys. ,,Plan sytuacyjny — korekty drogowe”.

4.2 Rozwigzania wysokosSciowe.

Z uwagi na charakter robo6t rozwigzanie wysokosciowe nie ulegnie znaczacym zmianom
1 bedzie zblizone do stanu istniejacego.
Pochylenie poprzeczne zatoki autobusowej bedzie skierowane do jezdni. Pochylenia poprzeczne
chodnikow beda dostosowane do pochylenia chodnikow istniejacych.

Jezdnie i zatoke od chodnikéw nalezy ograniczy¢ przy pomocy kraweznika wystajacego
o wymiarach 15/30cm na lawie betonowej z oporem, wyniesionych 10cm ponad poziom jezdni.

Jezdnie od przejs¢ dla pieszych nalezy ograniczy¢ przy pomocy kraweznika najazdowego o
wymiarach 15/22cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionych 2cm ponad jezdnie.

Chodniki od przyleglego terenu nalezy ograniczy¢ przy pomocy obrzeza chodnikowego
o wymiarach 8/30cm na fawie z kruszywa, obnizonych 1cm ponizej poziomu chodnika.

Roéznice wysokos$ci pomiedzy kraweznikiem wystajacym a kraweznikiem obnizonym nalezy
zniwelowac przy pomocy kraweznika skosnego o wymiarach 15/22+30cm na tawie betonowej z oporem.

Zatoke autobusowa od jezdni nalezy ograniczy¢ przy pomocy kraweznika najazdowego
o wymiarach 20/22cm na tawie betonowej z oporem. Zatoke nalezy wynies¢ 2cm w stosunku do
jezdni.

Szczegdty rozwiazan wysokosciowych oraz detale rozwiazan przedstawiono na rys.
,Przekroje konstrukcyjne”.

4.3 Wytyczenie.

Zaprojektowany ukfad geometryczny dowigzano lokalnie. Baz¢ wytyczenia zatoki
autobusowej stanowi istniejaca krawedz parkingu. Do bazy dowigzano wszystkie elementy jak
nowa krawedz parkingu, zatoka oraz lokalizacja przejscia dla pieszych.

Miegjsca, ktérych nie wymiarowano oznaczajq zastosowanie szerokosci i promieni tukdw zgodnych
ze stanem istniejacym.

Szczegoty dotyczace wytyczenia zaprojektowanego uktadu geometrycznego przedstawiono
na rys. ,,Plan sytuacyjny — korekty drogowe”.

4.4 Nawierzchnie.

W oparciu o zalozenia projektowe zaprojektowano nawierzchnie zréznicowane
konstrukcyjnie w zaleznosci od funkcji.

Nawierzchnig zatoki autobusowej przyjeto typows z kostki betonowej na podbudowie
z betonu cementowego.
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Nawierzchnia chodnikéw przyjeto z kostki betonowej drobnowymiarowej. Kolor kostki
nalezy dostosowac do koloru istniejacego chodnika.
Przewiduje sie wykorzystanie kostki betonowej z chodnikéw istniejacych w ilosci ok.70%.
Na catej dlugosci przejsé dla pieszych nalezy zastosowano kostke integracyjna na szerokosci 0.5m.
Zaprojektowano wzmocnienie podioza gruntowego celem doprowadzenia do odpowiedniej
grupy nosnosci (modut odksztatcenia E, min. 120MPa) uwzglednia kompromis migdzy kosztami,
a czasem niezbednym do realizacji.
Wybrano technologie oparta na utozeniu warstwy kruszywa tfamanego na geosiatce o sztywnych
weztach.
Pod zaprojektowanym wzmocnieniem zastosowano warstwe odcinajaca z geowlokniny
separujacej, celem uniemozliwienia przedostawania si¢ czastek gruntu do warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.
Wzmocnienie podtoza gruntowego petni dodatkowo role warstwy mrozoochronne;.
Szczegbdlowe rozwiazania konstrukcyjne przedstawiono na rys. ,,Przekroje konstrukcyjne”.

4.5 Odwodnienie.

Odwodnienie bedzie si¢ odbywato w dotychczasowy sposéb.
Wody opadowe odprowadzone beda poprzez istniejacy system wpustow deszczowych.
Na dtugosci ul.Szopienickiej bezposrednio przy krawezniku zlokalizowany jest ciek betonowy
prefabrykowany. Przewiduje si¢ utozenie na nowo cieku betonowego celem likwidacji
nieréwnosci oraz wymiany zniszczonych elementéw na nowe (0k.50%).

Nalezy réwniez wymieni¢ zwienczenie wpustu deszczowego na zwienczenie klasy D400.

4.6 Urzadzenia obce

Kolidujacy z projektowang zatoka stup o$wietlenia ulicznego nalezy przesuna¢ poza
zatoke. Wedhug wywiadu branzowego latarnia ta jest latarnig kraficowg zasilana kablem ziemnym
biegnacym od strony Giszowca.

Widoczny na planach sytuacyjnych kabel sredniego napigcia nie zostal wykazany w wywiadach
branzowych.

Z uwagi na fakt, iz cate uzbrojenie podziemne znajduje si¢ pod nawierzchnia jezdni
i zatoki, zalozono ze uzbrojenie jest zabezpieczone. W przypadku braku zabezpieczenia
uzbrojenia nalezy zastosowac¢ rury ochronne dwudzielne.

4.7 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Po wykonaniu robot nalezy wykona¢ geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza.

Dokumentacje powykonawczg nalezy zgtosi¢ do odpowiedniego Zasobu Geodezyjnego celem
dokonania aktualizacji.
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