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I. DANE INWENTARYZACY]NE OBIEKTU

LOKALIZACJA:

CZAS POVI{SIAMA ,
| AUTOR: ]
| MATERIAL [ TECHNIKA:

nieznany

e Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes, $ciana po}nocna nawy (lewa)

Woij. ma%opolskie gmma Czarny Duna;ec powiat nowotarski,

| Piekielnik 331, 34-472 Piekielnik

przetomie XVIII i XIX wieku

Drewniana konstrukcla ottarzowa pokryta paerwotme monochrom:a
wielokrotnie przemalowywana (trzykrotnie), obecnie w kolorze jasnej
zieleni z wyrdinieniem architektonicznych podzialéw ciemna zgaszona
czerwienia. Catos¢ kompozycji ottarzowej zostata zawarta w jedno osiowej
formie o dwu kondygnacyjnym retabulum.

Drewniany i polichromowany architektoniczny oltarz kolumnowy,
dekorowany zostat rzeibami i snycerskim ornamentem (ztoconym
i srebrzonym), z obrazami w przeswicie gérnym oraz dwoma obrazami -
zasuwkami i petnoplastyczna, dwupostaciowa grupa Matki Boskiej
z Lourdes i ($w.) Bernadetty Soubirous. Retabulum stoi na wysokiej,
murowanej, tynkowanej i malowanej mensie sarkofagowej. Tabernakulum
w formie drewnianej skrzynki, pétkoliécie wybrzuszone od frontu,
zakonczone profilowanym gzymsem. Drzwiczki o ksztalcie stojgcego
prostokata zamkniete ostrotukiem z malowanym gorejacym sercem,
flankowane ptaskorzeZbiong winng latorosla. Tabernakulum ujete dwiema
figurami kleczacych na obtokach aniotéw. Pierwsza kondygnacja flankowana
dwiema parami pilastréw, zewnetrzna o kanelowanych trzonach. Przed
wewnetrzng parg stojg dwie kolumny o kapitelach kompozytowych, przed
zewngtrzng ustawione sg figury sw. Stefana i $w. Wiladystawa. Podpory
dZwigajg petne belkowanie z silnie wysunietym gzymsem, wylamane pod
katem w partii kolumn, przerwane posrodku. W polu centralnym nisza
w formie stojgcego prostokata o $cietych gérnych narozach ujeta
profilowang rama, z grupg rzezbiarska Matki Boskiej z Lourdes i Bernadeta
Soubirous. W goérnej partii nisza dekorowana zwisami owocowo-
kwiatowymi. Pierwsza kondygnacja ujeta uszami utworzonymi z akantu
i karbowanej wstegi. Druga kondygnacja flankowana parg kolumn oraz parg
figur sw. Marka i $w. Mateusza na cokotach. Podpory dZwigaja peine
belkowanie z silnie wysunietym gzymsem, wytamane na ich osi, przerwane
nad polem srodkowym. Na belkowaniu dwie figurki aniolkéw, posrodku na
wsporniku figura Chrystusa w glorii, posréd obtokéw. W polu obraz
Chrystusa Dobrego Pasterza w formie lezacego prostokata o $cietych
narozach, w ramie. Druga kondygnacja ujeta uszami utworzonymi z akantu.!

Gminna ewidencja zabytkéw gminy Czarny Dunajec, miejscowo$¢ Piekielnik,

| o e Kosci6t parafialny p.w. Sw. Jakuba Apostota, Nr. ewid. dziatki 10464, katalog
. EWIDENCJI ZABYTKOW: | Piekielnik Architektura nr 26
i WEASCICIEL: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Sw. Jakuba Apostota w Piekielniku,

reprezentowana przez Proboszcza ks. Zygmunt Hopcia$
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I1. OPIS OBIEKTU ORAZ ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

OLTARZ BOCZNY MATKI BOZEJ Z LOURDES W KOSCIELE PARAFIALNYM SW. JAKUBA
APOSTOLA STARSZEGO W PIEKIELNIKU. MATERIAE Z ZAKRESU HISTORII SZTUKI

Oprac. dr hab. Pawel Pencakowski
profesor ASP w Krakowie

Przy péinocnej Scianie korpusu kosciota Sw. Jakuba Apostola Starszego w Piekielniku stoi
drewniany i polichromowany architektoniczny ottarz kolumnowy, dekorowany rzezbami
i snycerskim ornamentem, z obrazami w przeswicie gérnym oraz dwoma obrazami - zasuwkami
i petnoplastyczng, dwupostaciowa grupg Matki Boskiej z Lourdes i (Sw.) Bernadetty Soubirous.
Retabulum stoi na wysokiej, murowanej, tynkowanej i malowanej mensie sarkofagowej,
wzniesionej - jak sie wydaje - w czasie budowy kosciota piekielnickiego. Nastgpito to w latach
1882-1884; chodzito o to by ustawi¢ na niej wspomniang nastawe, sprowadzong, jak wynika
z miejscowej tradycji, z kosciota Sw. Lukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkie;.

Optyczng podstawe struktury stanowi predella, przy ktérej, na osi srodkowej znajduje sie
osiemnastowieczne, pdznobarokowe architektoniczne tabernakulum z obrotowym urzadzeniem
pozwalajgcym eksponowa¢ monstrancje, lub jg przestaniaé. Na jej drzwiczkach widnieje
plastyczne gorejace serce. Front z cokotem, trzonem i gzymsem zarysowany jest miekka linia.
Wypukty front tabernakulum zdobig klasycyzujace ornamenty z motywami ktoséw zboza i winnej
latorosli. Tabernakulum nie jest powiazane z predella, ani pod wzgledem konstrukcyjnym, ani jak
chodzi o budowe formy. Stoi ono bezposrednio na mensie. Po jego bokach ustawione sg (obecnie)
figury kleczacych aniotéw.

Z obu stron partii cokotowej oftarza znajduja sie dwie pary cokoléw o klasycznej
artykulacji, z ptycinami, gzymsami i nasadnikami. Ptyciny zdobia snycerskie rozety z lis§émi akantu.
Cokoly zewnetrzne sa wysuniete do przodu; znajduja si¢ na nich dwie, stanowigce komplet,
snycerskie figury petnoplastyczne przedstawiajace $wietych krélow - wegierskich - Stefana
i Wiadystawa. Na cokotach wewnetrznych stoja dwie kolumny o niekanelowanych, poztoconych
trzonach z kapitelami zblizonymi do korynckich. Za kolumnami rozposciera sie ptaska elewacja
pierwszego pigtra oftarza. Jest ona artykutowana zdwojonymi pilastrami kanelowanymi
z kapitelami pokrytymi li$émi akantu. Dochodzg do tego lizeny, na ktérych znajdujg sie pionowe
ornamentacje w postaci neoklasycznej plecionki z rozeta posrodku. Nad kapitelami kolumn
i pilastréw oraz nad lizenami rozposciera sie belkowanie, ztozone z architrawu, fryzu i gzymsu
nad kolumnami i pilastrami oraz samego gzymsu nad lizenami. Belkowanie nad kolumnami ma
uktad rombowy. Gzyms jest nazbyt wysuniety w proporcji do pozostatych elementéw belkowania.
Belkowanie jest rozerwane na osi oltarza.

Przeswit Srodkowy z rzeibiarska grupg Matki Boskiej z Lourdes ma profilowanie
o klasycznym wykroju oraz tréjboczne zamkniecie. Obie figury sa petnoplastyczne,
polichromowane i ztocone. Maja one wtasne podstawy. Cata dwupostaciowa kompozycja jest
asymetryczna. ,Pani z groty massabielskiej” ukazana jest frontalnie, w delikatnym kontraposcie,
jako stojgca na sptaszczonym usypisku gtazéw. Ma na sobie bogate, drobno fatdowane szaty”
suknig spodnig z dtugimi rekawami, przepasana btekitng szarfa, ktérej korice opadaja do kolan
oraz dtugi welon, sptywajacy z gtowy na ramiona i prawie do ziemi z tytu postaci. Spod szaty
wystaja czubki ztocistych trzewikéw, na ktérych widoczne sg rozkwitte réze. Jej dtonie ztozone sg
do modlitwy; trzyma w nich rézaniec. Glowa na dtugiej szyi ma klasyczne formy. Owalna twarz
o regularnych, klasycznych rysach pozbawiona jest silniejszego wyrazu. Oczy sa uniesione, nos
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dtugi, prosty, brwi regularne. Glowe otacza aureola z dwunastoma piecioramiennymi gwiazdami.
Bernadetto klgczy przy prawym boku Marii; ujeta zostata z trzech czwartych. Jest to pulchna
dziewczynka, unoszaca lekko gtowe oraz ugiete w tokciach rece, w ktérych trzyma rézaniec. Jej
szata jest ciemno-bordowa, fartuch btekitny, chusta na glowie biata. Dochodzi do tego wierzchnie
okrycie spowijajgce na krzyz korpus panienki. Twarz jest okragta, wtosy ciemne, karnacja
intensywna i wyrazista: rumience, brwi, oczy nadajq jej gtowie i twarzy naturalny charakter. Jej
oczy sg uniesione ku Matce Boskiej. Postacie i ich szaty sg polichromowane; malatura ma
charakter profesjonalny, ornamentacja bogata. Calo$¢ przedstawienie odzwierciedla relacje
Bernadetty Soubirous oraz zgodne jest z artystycznymi interpretacjami obu postaci. W swoistej
konwencji kompozycja ta jest zupetnie prawidlowa, logiczna i prezentuje wysoki poziom
rzemiosta.

Przez instalacje obu wspomnianych figur, prze$wit rodkowy w omawianym ottarzu zostat
przeksztatcony we wnetrze stynnej pirenejskiej groty w miejscowosci Lourdes, przy czym
charakter tamtego miejsca znikt z powodu wytoZenia niszy niebieskim materiatem pozbawionym
wyrazu artystycznego i zwigzku z trescig przedstawienia.

Wspomniany przeswit centralny otaczajg od goéry snycerskie girlandy owocowe
z kampanulami wiszace na tasmach oraz podobnie zaprogramowane czworoboczne zestawy
owocow. Po bokach pierwszej kondygnacji nastawy znajduja sie wysokie, azurowe uszy
ornamentalne, cigte tréjwymiarowo, ztozone z gatezi oraz lisci akantu oraz wijgcych sie wsteg
0 pomarszczonej powierzchni.

Druga kondygnacja jest rowniez ptaska. U podstawy mamy tam zestaw czterech cokotéw,
takich jak te w predelli, tylko mniejszych, a nad kolumnami znajduje sie belkowanie, petne nad
podporami i lizenami, rozerwane na osi. Struktura ta jest pomniejszonym i zredukowanym
odwzorowaniem predelli, z tym ze belkowanie nad kolumnami nie jest ustawione rombowo.
Posrodku znajduje si¢ malowany na ptétnie obraz w oktagonalnej, profilowanej ramie.
Przedstawia on Chrystusa - Dobrego Pasterza w otwartym pejzazu; jest On otoczony dwunastoma
owcami. Otacza go o$mioboczna rama o klasycznej ornamentacji. Po bokach drugiej kondygnacji
znajdujg si¢ snycerskie uszy ornamentalne o formach zblizonych do uszu dolnych, ale
zredukowanym programie zdobniczym (nie ma wstag) i wielkoéci. Po bokach kolumn, na
wysunigtych cokotach, stojg dwie figury Swietych, stanowiacych (w pewnym uproszczeniu)
wzajemne lustrzane odbicia. S3 to z cala pewnoscia postacie w. Augustyna oraz $w. Hieronima, co
potwierdzajg ich atrybuty, odpowiednio - dziecko z naczyniem z wodg i lew. Nad wytamaniami
belkowania, na chmurkach, zasiadty nagie putta; sa réwniez - grosso modo - wzajemne lustrzane
odbicia. Ta cze$¢ architektonicznej nastawy ozdobiona jest snycerskimi ornamentami
o charakterze

Na osi Srodkowej ottarza znajduje sie architektoniczny nasadnik, nad ktérym widnieje
azurowa kompozycja. Sktada sie na nig pétpostaé Boga-0jca, wytaniajacego sie z kolistego kregu
obtokéw, z wychodzacymi z niego promieniami. Ukazuje sie to wszystko nad linearnym tukiem
petnym, ozdobionym azurowymi gateziami i li§¢mi akantu. Figura ta wraz ze wspomniana
obudowa widoczna jest na tle duzego okna, zamknietego tukiem petnym.

Wspomniane wyzej elementy sktadowe retabulum pochodzg z réznych epok, wstepne
zapoznanie si¢ z nimi prowadzi do wniosku, ze struktura architektoniczna byla zestawiana
z heterogenicznych elementéw i przerabiana oraz restaurowana w technikach malarskich
i poztotniczych. Obecnie wypada dokona¢ rozwarstwienia zabytku w formie roboczej hipotezy,



ktorg nalezy zweryfikowa¢ w czasie prac konserwatorskich. Przedstawie zatem poszczegélne
czgsci sktadowe retabulum w kolejnosci powstawania.

— A.Elementy powstate okoto potowy w. XVIII.

Najstarsze w omawianym retabulum s3, péZnobarokowe uszy ornamentalne w obu
kondygnacjach (a by¢ moze réwniez nad zwieniczeniem). Prezentuja one wysoki poziom pod
wzgledem koncepcyjnym jak i realizacyjnym. Osiemnastowieczng forme ma réwniez
tabernakulum z obrotowa konstrukcjg wewnatrz (ale nie jego snycerski ornament).

Ornamenty te byly - jak mozna mniemac czeécig innego retabulum, a w omawianym
wykorzystano je wtérnie. To samo moze dotyczy¢ tabernakulum.

B. Przetom XVIII i XIX wieku.

Z tego czasy pochodzi z calg pewnoscig grupa snycerskich figur i ornamentéw.
Petnoplastyczne figury s3 jednolite stylowo, rzezbione fachowo, cho¢ dosy¢ sztywno, malowane
(zapewne kilkakrotnie). Jak wspomniatem tworzg one cztery pary, zestawione na ogélnej zasadzie
wzajemnych lustrzanych odbi¢; jest tez pojedyncza rzezba w zwienczeniu. Te pary to - dwaj $wieci
krolowie wegierscy, dwaj Ojcowie Ko$ciota taciniskiego?, dwa anioty kleczace na obtokach (na
mensie) i dwa siedzace na nich (w zwienczeniu. Dochodzi do tego po6tpostaé Boga Ojca posrod
wienca z chmur. Maja one bogate formy i sporo wyrazu. Prezentuja cechy sztuki przetomu XVIII
i XIX wieku. Lacza w sobie tradycje pdznego baroku (fatdy ahistorycznych szat Ojcéw Kosciota ich
fizjonomie, obtoczki u stép aniotéw) z neoklasyczng sztywnoscig poz i gestéw, z kolistg forma
glorii z chmur i promieni wokét Boga Ojca, jak tez z przejawami wczesnego, protoromantycznego
historyzmu (np. zbroje i korony $wietych wegierskich).

Z okresem przetomu wspomnianych stuleci taczy sie zapewne obraz Chrystusa Dobry
Pasterz, na co wskazuje jego kadr, kompozycja i kolorystyka. Samo malowidto moglo powsta¢
w oparciu o jakg$ nowozytna grafike (péZnorenesansowg badz manierystyczna)

Do tego samego okresu nalezg wszystkie ornamentacje snycerskie zdobiace retabulum:
girlandy, rozety, liScie akantu itd., oraz ornamentacje pokrywajgce tabernakulum. Prezentujg one
sprymitywizowane formy klasycystyczne.

Na pograniczu schytkowego baroku, oswiecenia i romantyzmu zaliczy¢ mozna réwniez
obramowanie przeswitu gérnego, a przede wszystkim kolumny i pilastry oraz artykulacje
architektoniczng retabulum, w ktérej dynamizm (rombowe elementy nad kolumnami) mozna
opisac jako trwanie form barokowych, jednak bez zrozumienia ich tektoniki i wyczucia proporcji.

C. Lata osiemdziesigte w. XIX (?)

W tym czasie nastgpily: przeniesienie retabulum z Lipnicy Wielkiej do nowo zbudowanego
kosciota w Piekielniku, potaczone ze zmiang wezwania ottarza na Matki Boskiej z Lourdes. Laczyto
sie to z zakupem grupy figuralnej Matki Bozej i $w. Bernadetty Soubirous. Kult Matki Boskiej

2 Nie ma tu zadnych watpliwoéci. Dziecko z naczyniem (zawierajgcym wode morska), to atrybut $w.
Augustyna. Lew, ktéry przycupnat u stép $w. Hieronima jest z kolei jego atrybutem. Hipotezy ze s3 to dwaj
Ewangelisci nalezy odrzucié. Tego rodzaju figury wykonywano w cechowych warsztatach jako
»formularze”: uogélnione postacie swietych, ktérym dodawano w zaleznosci od potrzeb rozmaite atrybuty.
Z tego wzgledu ci w Piekielniku nie majg infuly (Augustyn) ani kapelusza kardynalskiego (Hieronim).
Rzezby takie mozna je byto oferowac jako zakonnikéw, apostotow, $wietych laikéw itd.), dodajac stosowne
atrybuty. To samo dotyczy dwdch $wietych kréléw wegierskich. Figury te mogly by¢ oferowane np. jako
przedstawienia $wietych rycerzy. Zamiast koron bylyby wéwczas inne atrybuty.



z Lourdes oraz kult dziewczyny, ktéra ustyszata jej gtos rozwijat sie w katolickim $wiecie od czasu
uznania przez Kosciét wyznan Bernadetty za prawdziwe. Ostatnia ¢wier¢ stulecia byta czasem
kiedy masowo produkowane byly i rozpowszechniane figury Marii jak tez grupy figuralne. Grupa
w Piekielniku prezentuje wszelkie cechy tzw. Kirchenkunst, czyli dziewietnastowiecznej sztuki
faczacej w jedna catos$¢ pierwiastki nazarenizmu, historyzmu i realizmu. Z punktu widzenia
ikonografii i budowy formy jest ona S$ciSle powigzana z oficjalng nauka i tradycja
przedstawieniowg Kosciota w 3 tercji w. XIX. Trudno stwierdzi¢ skad te rzezby pochodza: tego
rodzaju artefakty powstawaty wtasciwie wszedzie, a rozbudowana siec kolei zZelaznych pozwalata
na ich tatwy i stosunkowo tani transport. Zmiany te wymusity nowa aranzacje $rodkowej czeéci
nastawy: formy przeswitu srodkowego i jego plastycznej ,zabudowy”,

D. Rok 1971.

W r. 1971 powstaty dwie zasuwki. Sa to obrazy z przedstawieniami $w. Antoniego
i $w. Maksymiliana, wykonane przez malarza i konserwatora Czestawa Preisa (1911-1977),
absolwenta ASP w Krakowie (studia 1950-1955). Obrazy te byly niedostepne, wiec nie moge nic
o nich powiedziec.

W podsumowaniu mozna stwierdzi¢, ze mamy do czynienia z oftarzem wykonanym na
przetomie XVIII i XIX wieku, ktéry ozdobiono wcze$niejszymi o pétwiecze, pézZnobarokowymi
uszami ornamentalnymi. W latach osiemdziesiatych w. XIX ottarz zostal przeniesiony z Lipnicy
Wielkiej do Piekielnika i poswiecony pod nowym wezwaniem. Jego $rodkowy przeswit,
zawierajgcy figure lub obraz, przerobiono by ustawi¢ w nim grupe Matki Boskiej z Lourdes
i Bernadetty Soubirous.

III. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Ottarz glowny powstaty na przetomie XVIII i XIX wieku. Od momentu powstania poddawany
byt wielu rearanzacjom kompozycyjnym oraz przeksztatceniom kolorystycznym. Blisko dwa
wieki historii pozwolity na liczne zmiany koncepcji wygladu samego oftarza oraz zmiany
zwigzane z odbiorem estetycznym. Ponadto cato$¢ struktury oltarzowej zostata relokowana
z Lipnicy Wielkiej do Piekielnika. Swego rodzaju od$wiezeniu ulegty partie pierwotnie ztocone
i srebrzone foliami szlachetnymi, zastgpione szlagmetalami w folii Odlegly czas powstania
przyczynil si¢ rowniez do zmian zachodzacych w materiatach z ktérych wykonano obiekt.
Niekorzystny wptyw miaty rowniez zmienne warunki wilgotnosciowe i temperaturowe panujace
w kosciele oraz czynnikach biologicznych czyli Zerowanie drewno jadéw. W catoéci struktury
ottarzowej od strony odwrocia widoczne sa biezace reperacje i korekty w konstrukcji badz
dbatos¢ o stabilne i wytrzymate mocowanie poszczegdlnych ornamentéw.

Aby doktadnie rozpozna¢ obiekt konieczna bedzie pogtebiona diagnostyka. Przeprowadzenie
szczegotowych badan zaréwno stricte konserwatorskich jak i szeregu analiz laboratoryjnych.
Odpowiednia ich interpretacja pozwoli podja¢ wiasciwe decyzje co do renowacji ottarza,
szczegolnie w zakresie jak waznej konserwacji estetycznej. Obecnie podstawowym zrédtem
wiedzy na temat ottarza gtéwnego jest jego zewnetrzna obserwacja. Interpretacja wykonanych
sond schodkowych oraz analiza pobranego materialu do badan w celu wykonania szlifow
bocznych przedstawiajacych stratygrafie nawarstwien. Podjecie prac konserwatorskich pozwoli
na kontakt z zabytkowa materiag i odkryje wiadomoséci skrywane w obiekcie. Umozliwi
odczytanie kolejnych zmian aranzacji i kolorystyki. Juz na tym etapie udalo sie ustali¢, iz ottarz
poddano co najmniej trzem przemalowaniom struktury. Figury $wietych oraz aniotkéw
poddawano czestszym od$wiezoniom.



Przeprowadzajac interpretacje sond schodkowych i analizy wykonanych szliféw bocznych
z pobranych nawarstwiein mozemy wysnu¢ pierwsze wnioski dotyczace nawarstwien
wystepujacych na oftarzu. Strukture oltarzowg poddano trzem (?) ,od$wiezeniom”
kolorystycznym. Okreslenie pierwotnej kolorystyki ze aktualnie jest trudne niemniej jednak
stwierdza si, ze kolorystyka struktury oftarzowej utrzymana byta w btekitach natomiast profile
utrzymano w jasnych tonach biekitu. Same ornamenty, uszaki oraz kolumny byly pierwotnie
ztocone. Tabernakulum w jednym z wcze$niejszych wydan byto srebrzone, jednakze jak sie
wydaje nie jest to warstwa pierwotna.

Wtérne nawarstwienia pokrywajgce  strukture wykonano niedbale. Z duzym
prawdopodobiefnstwem potozono je bezpo$rednio na warstwie brudu co przyczynito sie do utraty
przyczepnosci warstw farby. Widoczne sa liczne spekania oraz drobne specherzenia olejnej
powierzchni zielonkawej monochromii ukazujace warstwy spod spodu. Warstwa zielonej olejnej
monochromii wykazuje liczne nieréwno$ci powierzchni i wyraznie widoczny dukt pedzla.
Nieréwnosci powierzchni przenoszone sa w oczywisty sposéb z licznych wczesniejszych
nawarstwien, kfadzionych nie zawsze rownomiernie a monochromatyczno$¢ aktualnej warstwy
wykonczeniowej oraz jej potyskliwo$¢ uczytelniaja je.

Forma profili oraz ornamentéw ulegta sptyceniu na skutek jej wytracania przez kolejne
nawarstwienia.

Duzy wplyw na stopien zniszczenia miata zatem po czesci technologia pdZniejszych
napraw i zmian podporzgdkowanych nowym koncepcjom estetycznym. Laczyto sie to zapewne
z wieloma zmianami warunkéw we wnetrzu ko$ciota, a tym samym z czestymi zmianami
wilgotnosci i temperatury otoczenia.

Kolejny problem jaki daje si¢ zidentyfikowaé w przypadku omawianego obiektu to
zniszczenia powstate na skutek bytowania szkodnikéw drewna. Objawy te nie sa bardzo widoczne
od frontu ottarza z racji licznych przemalowan i przeztocen jego formy. Analiza drewna od strony
odwrocia natomiast, ukazuje dramatyczne zniszczenia spowodowane przez szkodniki drewna
(tutaj kotatek pospolity). Otwory wylotowe owadzich szkodnikéw zauwazamy gléwnie
w partiach ornamentéw (barokowe uszaki z pierwszej kondygnacji ottarza po jego obydwu
stronach) oraz rzezb (anioly oraz figury $wietych). Obserwujemy olbrzymia ilo$é¢ otworéw
wylotowych oraz pyt drzewny u podstawy poszczegdlnych elementéw ponadto daja sie zauwazy¢
liczne doroste formy owadéw zerujacych w strukturze drewna. W pozostatych partiach oftarza
efekty dziatalnosci drewnojadéw nie s az tak bardzo widoczne niemniej jednak w partiach
taczen niektoérych elementéw konstrukcji ottarzowej dajg sie zlokalizowa¢ mate otworki.

Fot.1. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes, $ciana
pétnocna nawy w kosciele parafialnym Swietego Jakuba
Apostota w Piekielniku. Widoczne owadzie szkodniki
drewna oraz pyt drzewny u podstawy rzezby.

Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023 r.




Fot. 2,3. Oftarz boczny Matki Bozej z Lourdes, $ciana péinocna nawy w kosciele parafialnym Swietego Jakuba

Apostota w Piekielniku. Widoczne otwory wylotowe powstate po zerowaniu drewnojadéw. Figura aniota z mensy
ottarzowej. Stan przed konserwacja. Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023 r.

: e T \Y 1
Fot. 3,5. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes, Sciana poinocna nawy w kosciele parafialnym Swietego Jakuba
Apostota w Piekielniku. Widoczne otwory wylotowe powstate po zerowaniu drewnojadéw. Figura aniota z mensy

oltarzowej oraz figura Sw. Stefana z pierwszego poziomu retabulum. Stan przed konserwacja. Fot. Joanna Babraj-
Medrala, 2023 r
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Szkodniki zerujgce w $wigtyniach bywajg dwojakiego rodzaju okazjonalne jak i state.
Te drugie stanowig duze zagrozenie bowiem bytuja one w obiektach przez wiele pokolef
przyczyniajac si¢ do spustoszen drewnianych struktur. W omawianym przypadku wydaje sie, iz
mamy do czynienia ze szkodnikami okazjonalnymi. Jednakze stwierdzenie to bedzie nalezato
poddac weryfikacji podczas przeprowadzanych prac konserwatorskich. Nalezy pamieta¢ iz liczba
otworow wylotowych w porazonym materiale nie jest wprost proporcjonalna do poziomu
zniszczenia drewna. Szkodniki wykorzystujg bowiem na swoje legowiska juz wczeéniej istniejgce.

Dalszym aspektem istotnym dla okreélenia stanu zachowania jest ostabienie pierwotnych
mocowan rzezb i ornamentéw. Péznobarokowe ornamenty w formie uszakéw na obrzezach
pierwszego poziomu retabulum w jego centralnej czesci poddano wtérnemu montazowi. Byt to
rodzaj reperacji ratunkowej. Poteznym ornamentom grozito oderwanie pod wptywem ich ciezaru
i ostabionych potgczen od catosci konstrukeji oftarzowej. Ponadto ornamenty wzmocniono
stosujgc poprzeczne listewki wzmacniajace azurows konstrukcje. Niektére partie ornamentéw
ulegly odtamaniu z racji ich ostabionej struktury. Pozostate rozluZnione fragmenty pierwotnej
konstrukcji zostaly wzmocnione przy uzyciu gwozdzi, metalowych wkretéw, katownikéw oraz
drewnianych listewek wspierajacych mocowania.

Fot. 6,7. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes, $ciana potnocna nawy w koéciele parafialnym Swietego Jakuba Apostota
w Piekielniku. Widoczny pierwszy poziom retabulum, prawa strona. Zauwazalne ubytki formy rzeZbiarskiej
w ornamencie barokowego uszaka. Ponadto od strony odwrocia widoczne wtérne wzmocnienia wykonane
poziomymi listewkami w celu wzmocnienia ostabionej konstrukeji. Stan przed konserwacjg. Fot. Joanna Babraj-
Medrala, 2023 r

Wspominane juz wyzej zmiany warunkéw wilgotnosciowych i temperaturowych na
przestrzeni czasu doprowadzity do ostabienia widknistej struktury drewna oraz spowodowaty
rysy, peknigcia, szczeliny, deformacje, rozklejenia i rozluznienia pierwotnej konstrukcji.
Dziataniem zapobiegajagcym powstawaniu tego typu peknieé¢ byto stosowane drazenia rzezb od
odwrocia i usuwanie czes$ci rdzeniowej. W okolicy drgzenia nie powstajg zazwyczaj pekniecia.



Partie ztocen i srebrzen zostaly tak jak cato$¢ ottarza poddane od$wiezeniu. Zastosowano
przeztocenie i przesrebrzenie form zaréwno ornamentalnych, podziatéw architektonicznych jak
i figur wykorzystujgc nieszlachetne folie metalowe (szlagmetal i szlagaluminium). Pierwotne
ztocenia wykonane byty w technice klejowej wykorzystujac jako podktad glinke bolusowg. Sama
warstwa gruntow wykazuje liczne pekniecia z racji wahan temperatury i wilgotnoéci we wnetrzu
koscielnym co jest widoczne nawet poprzez wtorne przeztocenia formy.

Fot. 8. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes, $ciana
potnocna nawy w kosciele parafialnym Swietego Jakuba
Apostota w Piekielniku. Widoczny fragment figury aniota
z prawej strony mensy ottarzowej. W partii ztoconej
i polichromowanej szaty zauwazalne ubytki gruntéw do
warstwy  drewna. Polichromia przemalowana
kilkukrotnie, partie ztocen i srebrzen "od$wiezane” przy
pomocy nieszlachetnych folii metalowych. Stan przed
konserwacja. Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023 r

Elementy polichromowane czyli karnacje oraz szaty figur $wietych i aniotkow
przemalowano stosunkowo obficie ktadziona warstwa malarska, pozostawiajaca czesto dukt
pedzla na przemalowywanych partiach. Potozona w ten sposéb warstwa malarska powoduje
w mniejszych formach rzezbiarskich ich zatarcie i utrate pierwotnego charakteru i stylu danej
epoki.

W ottarzu winny znajdowa¢ sie trzy obrazy jeden w gérnym przeéwicie retabulum -
Chrystus Dobry Pasterz z XVIII w. oraz dwa kolejne w zasuwach z przedstawieniami $w. Antoniego
i $w. Maksymiliana, wykonane przez malarza i konserwatora Czestawa Preisa (do tych niestety nie
ma dostepu).

Stan zachowania obrazu z gérnego prze$witu z pewnoscia wymaga interwencji
konserwatorskiej jednakze problematyka ta powinna zosta¢ doktadniej zbadana w trakcie
ewentualnych prac, obecny brak bezposredniego dostepu uniemozliwia dokladna ocene.
W obecnej chwili stwierdzamy, iz lico obrazu przedstawia wysoki stopiein zabrudzenia.
Powierzchnia obrazu jest nieréwna i lekko falujaca a warstwa zaprawy jest spekana .
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Fot. 9. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes,
§ciana  pdtnocna  nawy w  kosciele
parafialnym Swietego Jakuba Apostota
w Piekielniku, Widoczny obraz z gérnego
przeswitu ottarzowego przedstawiajgcy
Chrystusa Dobrego Pasterza. Stan przed
konserwacja. Fot. Joanna Babraj- Medrala,
2023 r

IV. BADANIA STRATYGRAFICZNE

Gtéwnym celem badan bylo rozpoznanie oryginalnej kolorystyki, rodzaju i kolejnosci
nawarstwien. Miejsca wykonania odkrywek wybrano w sposéb przemyslany, zaczynajac od
miejsc uszkodzonych i tzw. naturalnych odkrywek.

Badaniami objeto dolny oraz srodkowy poziom ottarza bocznego Matki Bozej z Lourdes. Wyzsze
partie zostang poddane analizie w trakcie projektowanych prac. Wybrano miejsca
przedstawiajace miarodajng stratygrafie warstw na strukturze ottarzowej, na rzezbach oraz
ztoconych ornamentach. Istotnym jest aby wnioski z pierwszego etapu badawczego zostaly
potwierdzone w trakcie przeprowadzanych zabieg6éw restauratorskich tak by uzyska¢ petny obraz
pierwotnej aranzacji kolorystycznej ottarza.

Odkrywki wykonano metoda mechaniczng przy uzyciu skalpeli. Warstwy usuwano stopniowo, po
kolei, obserwujgc kazda usuwang warstwe pod katem cech charakterystycznych.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ODKRYWEK

ODKRYWKANR. 1

v;lasciciel' Parafia Rzymsko-Katolicka
..w._Sw. Jakuba Apostota w Piekielniku,
Piekielnik 331, 34472 Piekielnik

LOKALIZACJA: dolny poziom
retabulum od lewej strony.
Odkrywka wykonana na strukturze

oltarzowej

Warstwa nrl. jasno zielony,
przemalowanie o spoiwie olejnym
Warstwa nr.2. ciemny ciepty braz
przemalowanie o spoiwie olejnym
Warstwa nr3. jasno bezowe
przemalowanie o spoiwie olejnym
Warstwa nr4. biala warstwa
wyrdéwnujaca

Warstwa nr.5. ciemny biekit,
warstwa o spoiwie olejnym (7),
najpewniej pierwotna warstwa. W
niektérych partiach jasny btekit
przenika sie z ciemnym. Mozliwe, ze
jest to wynik rozréznienia tonacji w
aranzacji kolorystycznej oltarza.
Warstwa monochromii potozona jak
sie wydaje na warstwie
wyrownujacej

Warstwa nr.6. drewno
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ODKRYWKA NR. 2

| LOKALIZACJA: dolny poziom

retabulum od lewej strony.
Odkrywka wykonana w
plycinie.

wiasciciel: Parafia Rzymsko-Katolicka
P.w. Sw. Jakuba Apostofa w Piekielniku,
Piekielnik 331, 34-472 Piekielnik

nr. odkrywki: 2.

lokalizacja: $ciana pétnocna nawy (lewa)

Aalmy N2 2ziom, p‘\‘yoi(v\m-

Warstwa nr.1. ciemny ciepty
braz przemalowanie o spoiwie

olejnym
Warstwa nr.2. ciemna
przygaszona czerwien
przemalowanie o spoiwie
olejnym

Warstwa nr.3. ciemny biekit,
warstwa o spoiwie olejnym
(?), najpewniej pierwotna
warstwa. W niektérych
partiach jasny btekit przenika
sie z clemnym. Mozliwe, Ze jest
to wynik rozréznienia tonacji
w aranzacji kolorystycznej
ottarza.

Warstwa nr.4. biata warstwa
wyréwnujgca
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ODKRYWKA NR. 3

: sciciel: ko-Katolicka
wiaéciciel: Parafia Rzyms! icka
pw. §w. Jakuba Apostota W piekielniky,

— piekielnik 331, 34-472 piekielnik

. wy llewa)
| 1okalizacja: $ciana potnocna nawy

oleim .rozto”‘ ]
o |

¥ SO 5
‘& - 4 P

LOKALIZACJA: dolny poziom
retabulum od lewej strony.
Odkrywka wykonana w

profilu.

Warstwa nr.1. szlagmetal
Warstwa nr.2. ciemne
nawarstwienie, mikstion
Warstwa nr.3. jasno bezowe
przemalowanie o spoiwie
olejnym

Warstwa nr.4. biata warstwa
wyrdwnujaca

Warstwa nr.5. ciemny biekit,
warstwa o spoiwie olejnym
(), najpewniej pierwotna
warstwa. W niektorych
partiach jasny btekit przenika
sie z ciemnym. Mozliwe, Ze jest
to wynik rozréznienia tonacji
w aranzacji kolorystycznej

oftarza. Warstwa
monochromii potozona jak sie
wydaje na warstwie

wyréwnujacej
Warstwa nr.6. drewno
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ODKRYWKA NR. 4

wiasciciel: Parafia Rzymsko-Katolicka
P.w. Sw. Jakuba Apostofa w Piekielniku,
Piekielnik 331, 34-472 Piekielnik

LOKALIZAC]JA: dolny poziom
retabulum od prawej strony.
Odkrywka wykona na strukturze

ottarzowej,

Warstwa nrl. jasno zielony,
przemalowanie o spoiwie olejnym
Warstwa nr.2. ciemny ciepty braz
przemalowanie o spoiwie olejnym
Warstwa nr.3. jasno bezowe
przemalowanie o spoiwie olejnym
Warstwa nr4. biata warstwa
wyrownujgca

Warstwa nr.5. ciemny btekit,
warstwa o spoiwie olejnym (?),
najpewniej pierwotna warstwa. W
niektorych partiach jasny biekit
przenika sie z ciemnym. Mozliwe,
7ze jest to wynik rozréznienia
tonacji w aranzacji kolorystycznej
oftarza. Warstwa monochromii
potozona jak sie wydaje na
warstwie wyréwnujacej
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ODKRYWKA NR. 5

obiekt: Oftarz boczny Matki Bozej z Lourdes

wiasciciel: Parafia Rzymsko-Katolicka
~ P.w. Sw. Jakuba Apostota w Piekielniku,
Piekielnik 331, 34-472 Piekielnik

LOKALIZACJA: dolny poziom
retabulum od prawej strony.
Odkrywka wykona na

strukturze ottarzowe;.

. nr. odkrywki: 5

lokalizacja: $ciana péinocna nawy (lewa)

Warstwa nr.1. jasno zielony,
przemalowanie o  spoiwie
olejnym

Warstwa nr.2. ciemny ciepty
braz przemalowanie o spoiwie
olejnym

Warstwa nr.3. jasno bezowe
przemalowanie o  spoiwie
olejnym

Warstwa nr.4. biata warstwa
wyrownujaca

Warstwa nr.5. btekit, warstwa
o spoiwie  olejnym (7],
najpewniej pierwotna warstwa.
W niektérych partiach jasny
btekit przenika sie z ciemnym.
Mozliwe, Ze jest to wynik
rozroznienia tonacji w aranzacji
kolorystycznej ottarza. Warstwa
monochromii potozona jak sie
wydaje na warstwie
wyrbéwnujacej
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ODKRYWKA NR. 6

LOKALIZAC]JA: dolny poziom retabulum
od prawej strony. Odkrywka wykona na

strukturze ottarzowej.

| whasciciel: Parafia Rzymsko-Katolicka
P.w. Sw. Jakuba Apostota w Piekielniku, l
Piekielnik 331, 34-472 Piekielnik 4

nr. odkrywki: @G

ja: $ciana pél nawy (lewa)

Warstwa nr.1. jasno zielony, przemalowanie
o0 spoiwie olejnym

Warstwa nr2. ciemny cieplty braz
przemalowanie o spoiwie olejnym

Warstwa nr.3. jasno bezowe przemalowanie
o spoiwie olejnym
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ODKRYWEKA NR. 7

LOKALIZACJA: pierwszy poziom retabulum od prawej
strony za figura Sw. Whadystawa. Odkrywka wykona na

strukturze ottarzowej.

Warstwa nr.1. jasno zielony, przemalowanie o spoiwie
olejnym

Warstwa nr.2. ciemny cieply braz przemalowanie o spoiwie
olejnym

Warstwa nr.3. jasno bezowe przemalowanie o spoiwie
olejnym

Warstwa nr.4. biata warstwa wyréwnujgca

Warstwa nr.5. biekit, warstwa o spoiwie olejnym (?),
najpewniej pierwotna warstwa. W niektérych partiach jasny
btekit przenika si¢ z ciemnym. Mozliwe, ze jest to wynik
rozrdznienia tonacji w aranzacji kolorystycznej ottarza,
Warstwa monochromii potozona jak sie wydaje na warstwie
wyrownujacej
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ODKRYWKA NR. 8

LOKALIZACJA: odwrocie ottarza. Odkrywka

naturalna.

Widoczny fragment btekitnej monochromii
bez warstw wtérnych przemalowan.
Monochromia w odcieniu biekitu zostata
wykonana na biatej warstwie podktadowej,

wyrownujgce;j.

| [wiakciciel: Parafia
Pow. Swe. Jakuba Ap,

; Ostola

|| Piekielnik 331, 344972 Pie:‘I:

Reymeke-Katolichg
iekie] niku,
Inik




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA SZLIFOW BOCZNYCH

W celu okreSlenia stratygrafii warstw wykonano przekroje poprzeczne przez zatopienie
pobranych prébek w zywicy akrylowej i wypolerowanie papierami $ciernymi. Przekroje ogladano

pod mikroskopem Levenhuk DTX 500 mobi w powiekszeniach 20-

stuzyto wbudowane oswietlenie LED.

230 x, jako zrodlo swiatta

Warstwa nr.1.
_przemalowanie

jasno zielony,
0 spoiwie

7| olejnym
| Warstwa nr.2.

ciemny cieply
braz przemalowanie o spoiwie
olejnym

~Warstwa nr.3. jasno bezowe

przemalowanie 0 spoiwie
| olejnym

‘Warstwa nr.4. biata warstwa

wyrdéwnujaca

- Warstwa nr.5. ciemny biekit,

Szlif 1. Przekr6j poprzeczny przedstawiajacy stratygrafie nawarstwien na
strukturze ottarzowej ottarza bocznego Matki Bozej z Lourdes w kgsmele
parafialnym p.w. Sw. Jakuba Apostota w Piekielniku. Stratygrafia drewnianej
i malowanej struktury ottarzowej skitada sie z 3 koncepcji kolorystyczn ch
Przygotowanie szlifu, zdjecie |. Babraj-Medrala 2023. \

warstwa o spoiwie olejnym (7),
najpewniej pierwotna warstwa.
W niektérych partiach jasny
btekit przenika sie z ciemnym.
Mozliwe, ze jest to wynik
rozrdznienia tonacji w aranzacji
kolorystycznej ottarza.

Warstwa nr.6. czerwone
wtracenie trudne do
identyfikacji, w
przeprowadzanych sondach
schodkowych nie stwierdzono
jego wystepowania.

|-Warstwa nr.1. jasno zielony,

przemalowanie o  spoiwie
olejnym
| Warstwa nr.2. ciemna warstwa

trudna do identyfikacji
~Warstwa nr.3. warstwa srebrnej

folii metalowej,
prawdopodobnie szlag
aluminium(?)

~Warstwa nr.4. zottawe
zabarwienie w warstwie
zaprawy  klejowo  kredowej,

Szlif 2. Przekrdj poprzeczny przedstawiajacy stratygrafie nawarstwieii na
strukturze oftarzowej oftarza bocznego Matki Bozej z Lourdes w kosciele
parafialnym p.w. Sw. Jakuba Apostota w Piekielniku. Stratygrafia nawarstwien
wystepujacych na tabernakulum. Przygotowanie szlifu, zdjecie J. Babraj-Medrala
2023.

aktualnie trudne do identyfikacji
Warstwa nr.5. zaprawa klejowo
kredowa
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Szlif 3. Przekrdj poprzeczny przedstawiajacy stratygrafie nawarstwien oftarza
bocznego Matki Bozej z Lourdes w kosciele parafialnym p.w. Sw. Jakuba Apostota
w Piekielniku. Stratygrafia nawarstwiei wystepujacych na ornamentalnych
uszakach oftarzowych, prawa strona oftarza. ztoconych.
Przygotowanie szlifu, zdjecie |. Babraj-Medrala 2023.

pierwotnie

Warstwa nr.1. szlagmetal
~Warstwa nr.2. mikstion
Warstwa nr.3. wtorna warstwa
zaprawy klejowo kredowej
nr.4. pierwotne
ztocenie, ztoto ptatkowe
Warstwa nr.5. czerwona glinka
bolusowa

Warstwa nr.6. zaprawa klejowo
kredowa

(s {

Warstwa nr.1. szlagmetal
Warstwa nr.2. mikstion
Warstwa nr.3. wtérna warstwa
zaprawy klejowo kredowej
Warstwa nr4. pierwotne
zlocenie, ztoto platkowe, ile
zachowane, przetarte

Warstwa nr.5. czerwona glinka
bolusowa, réwniez przetarta

~Warstwa nr.6. zaprawa klejowo

kredowa, widoczne cykle
naktadania kolejnych warstw
zZaprawy

Szlif 4. Przekrdj poprzeczny przedstawiajacy stratygrafie nawarstwien ottarza
bocznego Matki Bozej z Lourdes w kosciele parafialnym p.w. Sw. Jakuba Apostota w
Piekielniku. Stratygrafia nawarstwient wystepujacych na kolumnach flankujgcych
przeswit centralny retabulum. Przygotowanie szlifu, zdjecie ]. Babraj-Medrala
2023.

T o

Ty
i P ate T o RGN L

| Warstwa

| | Warstwa nr.1. szlagmetal

- Warstwa nr.2. mikstion

| Warstwa nr.3. wtérna warstwa

zaprawy klejowo kredowej
nr.4. pierwotne
ztocenie, ztoto ptatkowe, zle
zachowane, przetarte

| Warstwa nr.5. czerwona glinka
bolusowa, rowniez przetarta

Szlif 5. Przekr6j poprzeczny przedstawiajgcy stratygrafie nawarstwien ottarza
bocznego Matki Bozej z Lourdes w kosciele parafialnym p.w. Sw. Jakuba Apostota w
Piekielniku. Stratygrafia nawarstwiefi wystepujacych na ptaszczu figury Sw.
Wiadystawa od zewnetrznej strony. Figura usytuowana po prawej stronie od

gtdéwnego przeswitu ottarzowego. Przygotowanie szlifu, zdjecie ]. Babraj-Medrala
2023.

Warstwa nr.6. Zaprawa
klejowo kredowa, widoczne
cykle nakltadania kolejnych
warstw zaprawy
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Szlif 6. Przekrdj poprzeczny przedstawiajacy stratygrafie nawarstwied na
strukturze oftarzowej ottarza bocznego Matki Bozej z Lourdes w koSciele
parafialnym p.w. Sw. Jakuba Apostota w Piekielniku. Stratygrafia nawarstwiaf
wystepujacych na podszewce plaszcza figury Sw. Wiadystawa. Rzezba usytuowana
po prawej stronie od gtéwnego przeswitu ottarzowego. Przygotowanie szlifu,
zdjecie ]. Babraj-Medrala 2023.

Warstwa nr.1. jasno czerwone,

przemalowanie o  spoiwie
olejnym
Warstwa nr.2. ciemno

czerwona warstwa

Warstwa nr.3. jasno czerwona
warstwa, przemalowanie o
spoiwie olejnym

Warstwa nr.4. biala warstwa
wyrownujaca

Warstwa nr.5. ciemny bfekit,
warstwa o spoiwie olejnym,
najpewniej pierwotna warstwa.
W niektérych partiach jasny
btekit przenika sie z ciemnym.
Prawdopodobienstwo
wystgpowania werniksu oraz
zabrudzenia tej warstewki

Szlif 7. Przekrdj poprzeczny przedstawiajacy stratygrafie nawarstwien na struktuize
ottarzowej ottarza bocznego Matki Bozej z Lourdes w koéciele parafialnym p.w. Sw.
Jakuba Apostota w Piekielniku. Stratygrafia nawarstwien wystepujacych  na
podszewce szaty aniotka z poziomu mensy oltarzowej po prawej stronie od
tabernakulum. Przygotowanie szlifu, zdjecie ). Babraj-Medrala 2023.

Warstwa nr.6. zaprawa
klejowo kredowa

Warstwa nrl. niebieska
warstwa malarska o spoiwie
olejnym, Z warstewka

powierzchniowych zabrudzen

Warstwa nr2. iZottawo-
pomaranczowa warstwa
przemalowania o spoiwie
olejnym

Warstwa nr.3. rodzaj
miedzywarstwy o charakterze
werniksu, Z warstwg
zabrudzen

Warstwa nr.4. jasno rézowa
warstwa olejna

Warstwa nr.5. rézowawo
/czerwona warstwa o spoiwie
olejnym

Warstwa nr.6. jasno
tososiowa warstwa, mozliwe,
ze potraktowana w
charakterze podmaléwki (?7)
Warstwa nr.7. warstwa
zaprawy klejowo kredowej

Konkluzje ptynace z przeprowadzonych badan stratygraficznych.

Struktura ottarzowa zostata przemalowana co najmniej trzykrotnie jak wykazuje obserwacja sond
schodkowych oraz szlifow bocznych pobranych préobek. Pierwsza warstwa patrzac od strony
technologicznej to biata warstwa wyréwnujaca potozona bezposrednio na drewnie. Kolejno
zostala wykonana warstwa monochromii w kolorze ciemnego btekitu. Najpewniej jest to
pierwotna kolorystyka bocznego ottarza Matki Boskiej z Lourdes. W takiej samej tonacji ciemnego
btekitu utrzymano wypetnienia ptycin na najnizszym poziomie retabulum.

Ztocone (szlagmetalem) profilowania najnizszego poziomu w pierwszej warstwie technologicznej
ukazujg jasny biekit. (Zaleca sie weryfikacje w trakcie przeprowadzanych prac, przeprowadzong

w szerszej skali w trakcie odczyszczania obiektu).
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Barokowe ornamenty, kolumny oraz szaty $wietych i aniolébw obecnie przeztocone
i przesrebrzone nieszlachetnymi foliami metalowymi pierwotnie pokryte byly ztotem ptatkowym
oraz srebrem w ptatkach.

Polichromia wykonana na figurach $wietych i aniotach réwniez zostata wielokrotnie
przemalowana zmieniajac ich pierwotng koncepcje kolorystyczna i tak:

» podszewka ptaszcza Sw. Wiadystawa pierwotnie polichromowana byta na kolor niebieski
e podszewka szaty prawego aniota z najnizszego poziomu ottarza polichromowana byta na
delikatny odcien czerwieni

W przypadku pozostatych rzezb najpewniej mamy rdéwniez do czynienia ze zmianami
kolorystycznymi autorskich koncepcji.

V. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Celem niniejszych prac bedzie konserwacja drewnianego oltarza bocznego z kosciota
parafialnego Sw. Jakuba Apostota powstatego na przetomie XVIII i XIX wieku. Ze wzgledu na wiek,
charakter obiektu, oraz na petniong funkcje w kosciele bedacym w kulcie, zaktada sie
przeprowadzenie konserwacji z duzym wyczuciem estetycznym i z poszanowaniem substancji
zabytkowe;j.

Fundamentalnym zatozeniem przeprowadzanej konserwacji bedzie powstrzymanie proceséw
destrukcyjnych, utrwalenie substancji zabytkowej i przywrécenie wtasciwych waloréw
estetycznych.

Po zapoznaniu sig ze stanem zachowania obiektu nalezy dazy¢ do przeprowadzenia pogtebionej
jego diagnostyki. Obejmujgcej specjalistyczne badania laboratoryjne (fizyko-chemiczne
pigmentow, zapraw i spoiw.). Pierwsze wykonane odkrywki na strukturze ottarzowej oraz
pobrany material do analizy nawarstwien na oftarzu (na podstawie wykonanych szliféw
bocznych), daja pewien obraz wczesniejszych aranzacji kolorystycznych ottarza jednak nie
wyczerpujg tematu w pelni.

Po przeprowadzonych analizach historycznych, historyczno- sztucznych oraz wyciagnieciu
wnioskow z przeprowadzonych badarn nasuwajg sie nastepujgce przemyslenia:

- jak si¢ wydaje pierwsza aranzacja kolorystyczna wykonana w formie monochromii na strukturze
oftarzowej byta w odcieniu btekitu.

- w przypadku poztacanych podziatéw architektonicznych i profilowan dolnego poziomu ottarza
jako pierwsza barwng warstwe technologiczng odnajdujemy jasny btekit. (Zaleca sie weryfikacje
w trakcie przeprowadzanych prac).

Po przeprowadzonym wstepnego rozpoznania poszczegdlnych wersji wystroju ottarza i poddaniu
analizie ich walory estetyczne, artystyczne i historyczne wzgledem catosci wystroju wnetrza
ko$cielnego wydaje sie zasadnym propozycja powrotu do ,btekitnej” aranzacji ze ztoceniami
i srebrzeniami. Jednakze Kwestia ostatecznego wyboru typu dekoracji przywracanej na
strukturze oftarzowej zostanie podjeta komisyjnie (na podstawie przedstawionych préb). Juz
w tym momencie mozna stwierdzi¢, iz trzy ostatnie aranzacje kolorystyczne nie budza
watpliwosci co do ich niskich waloréw estetycznych jak i technicznych.

W kwestii opracowania dekoracji poztotniczych nalezy wykazaé szczegélng wrazliwo$é, zaleca sie
w miare mozliwosci unikania efektu poztocenia ,na nowo” pretensjonalnego i stanowczo nie
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naturalnego w tym wnetrzu. Wszelkie zabiegi i prace konserwatorskie beda zmierza¢ do
wydobycia charakteru obiektu i zachowania jego wartosci.

Ponadto sugeruje si¢ poddanie rearanzacji tlo dla grupy figuralnej z gléwnego przeswitu
ottarzowego. Posta¢ Matki Boskiej ukazujacej sie $w. Bernadettcie Soubirous w grocie skalnej
prezentuje wszelkie cechy tzw. Kirchenkunst, czyli dziewietnastowiecznej sztuki taczacej w jedna
catos¢ pierwiastki nazarenizmu, historyzmu i realizmu. Z punktu widzenia ikonografii i budowy
formy jest ona $cidle powiazana z oficjalna naukg i tradycja przedstawieniowa Koéciota w 3 tercji
w. XIX. 3

Wszystkie zastosowane Srodki oraz metody zostang poprzedzone wykonaniem odpowiednich
préb i testow a nastepnie wyborem najodpowiedniejszej. Cato$¢ przeprowadzanych zbiegéw
konserwatorskich zostanie wykonana z najwigkszym poszanowaniem substancji zabytkowej.
W trakcie realizacji waziny jest dobdr i zastosowanie wlasciwych metod i technik
konserwatorskich oraz uzycie odpowiednich materiatéw ktére zagwarantujg diugotrwatosé
wykonanych prac.

Wszystkie dalsze badania i zabiegi konserwatorskie beda udokumentowane w formie opisowej
oraz fotograficznej przed, w trakcie i po konserwacji.

VL PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE, OETARZ BOCZNY MATKI
BOZE] Z LOURDES Z KOSCIOEA SW. JAKUBA APOSTOLA W PIEKIELNIKU

Struktura oltarzowa

* Wykonanie dokumentacji fotograficznej, (na kazdym etapie prac).

* I[nwentaryzacja rzezb, ornamentéw, ram z ewentualnym zabezpieczeniem zagrozonych
partii polichromii bibutka japonska.

¢ Mechaniczne odczyszczenie catej powierzchni obiektu z luzno zwigzanych nawarstwien
brudu i kurzu.

¢ Demontaz ruchomych elementéw: rzezb, ornamentéw, ram, obrazéw. Wykonanie badan
zwigzanych z zakresem wystepowania warstw pierwotnych- dodatkowe
sondy, odkrywki o wigkszej powierzchni i w razie potrzeby badania analityczne.

¢ Odczyszczenie powierzchni drewna od strony odwrocia w tym celu proponuje sie
zastosowac mieszanke alkoholu i detergentu.

e Poszerzona diagnostyka obiektu pozwoli odpowiedzie¢ na pytanie czy faktycznie
sugerowana niebieska warstwa kolorystyczna jest najtrafniej wybrang historyczna
aranzacjg struktury oftarzowej. W celu usuwania nawarstwiefi proponuje sie
zastosowanie gotowego preparatu do usuwania olejnych powtlok Paint Stripper Gel,
neutralizowanego benzyng lakows.

e Usunigcie pozniejszych wtérnych i szkodliwych technologicznie nawarstwien ze

* Kult Matki Boskiej rozwijat si¢ w XIX wieku szczegélnie intensywnie, do czego przyczynito sie ogloszenie
w 1854 roku dogmatu o Niepokalanym Poczeciu Najswietszej Marii Panny. Do najpopularniejszych
i najbardziej czczonych wizerunkéw tego okresu nalezy widoczna w $rodkowej niszy ottarza bocznego
figura Matki Boskiej z Lourdes. Ten typ przedstawienia wyksztatcit si¢ w wyniku wizji, jakich od 11 lutego
do 16 lipca 1858 az 18 razy w grocie Massabielle koto Lourdes doswiadczyta Bednadetta Soubirous. Zgodnie
z opisem dziewczynki posag Marii w marmurze karraryjskim wykona¢ miat Joseph-Hugues Fabisch, uznany
artysta, profesor szkoty artystycznej w Lyonie. Bernadetcie nie spodobat sig efekt jego prac, a i artysta nie
byt z nich zadowolony. Mimo to, gotowy posag ustawiono w grocie i w niedtugim czasie stat sie inspiracja
dla wielu podobnych przedstawien.

24



struktury ottarzowej proponuje sie przeprowadzac jak wyzej preparatem Paint Stripper
Gel, neutralizowanego benzyna lakowa, po uprzednim przeprowadzeniu préb i testow.
Impregnacja drewna. Przeprowadzenie zabiegu impregnacji strukturalnej wykonane
zostanie metodg nasgczania roztworem Hekolu I 50 w octanie etylu lub 20% roztworem
Paraloidu B72 w mieszaninie rozpuszczalnikéw aceton i ksylen w stosunki 1:3. Do
impregnatu dodane zostang Srodki owado-i grzybobéjcze. Odparowanie elementéw
impregnowanych nastapi ws$rodowisku zageszczonych par benzyny ekstrakcyjnej
i kompozycji rozpuszczalnikéw w celu opdznienia odparowania i réwnomiernego
roztoZenia Zywicy i impregnowanym drewnie. Zacieki impregnatu zostang oczyszczone
rozpuszczalnikiem.

Usuwanie wtdrnych przeztocen i srebrzen wykonanych nieszlachetnymi foliami
metalowymi. Zabieg ten proponuje sie wykona¢ réwniez preparatem Paint Stripper Gel,
w celu przys$pieszenia przebiegu reakcji speczniania wtdrnych nawarstwien proponuje sie
naniesiony preparat w formie zelu przykry¢ szczelnie folig stretch-owa. Usuwajac zelowy
preparat zaleca sie stosowac tampony z waty nasgczone acetonem.

Uzupetnienie matych ubytkéw drewna kitem dwu skfadnikowym na bazie zywicy
epoksydowej o nazwie Axson lub tym samym kitem z dodatkiem trocin. Ewentualne
wigksze ubytki ornamentow zostang wykonane z drewna tego samego gatunku z ktérego
wykonano obiekt.

Zlikwidowanie wadliwych potaczen stolarskich i metalowych gwozdzi.

Sklejenie rozluznionych potaczen klejem glutynowym (Titebond) lub Pattex Wood oraz
konstrukcyjne ich wzmocnienie przy uzyciu drewnianych kotkéw.

W dalszym etapie zaktada sie uzupetnienie ubytkéw i rekonstrukcja warstwy zaprawy
kredowo - klejowej. Opracowanie powierzchni zaprawy zostanie wykonane papierami
sciernymi o zréznicowanej gradacji a nastepnie zatarte ,na mokro” .

Potozenie pulmentéw pod rekonstruowane ztocenia oraz srebrzenia.

Uzupetnienie ubytkow ztocen zlotem ptatkowym i proszkowym w technice klejowej
z uwzglednieniem podziatéw na partie matowe i polerowane. W przypadku ubytkéw
w partiach srebrzen uzupetnienia zostang wykonane srebrem ptatkowym lub w proszku.
Zmatowienie kleikiem ztocen w partiach matéw.

Uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej nastapi analogicznie do historycznej warstwy
pierwszej aranzacji kolorystycznej- biekitnej. Nalezy podkresli¢ jednak, iz ten etap
pozostanie otwarty do momentu komisyjnego okreslenia najtrafniej komponujgcej sie
z wnetrzem koscielnym wersji kolorystycznej uwzgledniajacej przestanki historyczne
i stratygraficzne. Finalna decyzja zostanie podjeta po przedstawieniu i zaakceptowaniu
barwnego opracowania warstwy monochromii ottarzowej na komisji konserwatorskiej.
Montaz poszczegblnych elementéw ottarza w kosciele w pierwotnym miejscu, zgodnie
z wczesniej przeprowadzong inwentaryzacjg. Zaleca sie zastosowanie tradycyjnych
sposobéw montazu, ewentualnie dodatkowych wzmocnien.

Figury i ornamenty oltarzowe, drewniane, zlocone i polichromowane.

Po przeprowadzonym uprzednim demontazu ewentualne réwnolegle zabezpieczenie
zagrozonych partii polichromii bibutka japonskg poprzez podklejenie.

Wstepne odczyszczenie powierzchni figur z pytu i kurzu metodami mechanicznymi przy
uzyciu miekkich pedzli szczecinowych.
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Usunigcie pozniejszych wzmocnien konstrukeyjnych, gwozdzi, drewnianych listew.
Okreslenie zasiggu wystepowania warstw pierwotnych i wtoérnych.

Usuniecie pozniejszych nawarstwien, przemalowan i przeztocen szkodliwych technicznie,
technologicznie odmiennych od pierwotnych oraz zmieniajgcych autorska kolorystyke
oryginatu. Zabieg proponuje sie przeprowadzi¢ stosujgc preparat Paint Stripper Gel,
neutralizowany benzyna lakowa, po uprzednim przeprowadzeniu préb i testow.
Usuwanie wtornych przeziocenn i srebrzen wykonanych nieszlachetnymi foliami
metalowymi. Zaleca si¢ jak wyzej przeprowadzi¢ wykorzystujac preparatem Paint
Stripper Gel, w celu przyspieszenia przebiegu reakcji speczniania wtérnych nawarstwien
zaleca sig, naniesiony preparat w formie Zelu, przykry¢ szczelnie folig stretch-owa.
Usuwajac substancje aktywng nalezy stosowac tampony z waty nasgczone acetonem.
Doczyszczajac powierzchnie ztocen, proponuje sie stosowac¢ tamponéw nasgczonych
acetonem. W przypadku ztocen nalezy wystrzegac sie rozpuszczalnikéw chtongcych wode.
Mozna przetestowac skuteczno$¢ rozpuszczalnikéw niepolarnych.

W razie koniecznosci impregnacja drewna. Przeprowadzenie zabiegu impregnacji
strukturalnej wykonane zostanie metodg nasgczania roztworem Hekolu I 50 w octanie
etylu lub 20% roztworem Paraloidu B72 w mieszaninie rozpuszczalnikéw aceton i ksylen
w  stosunki 1:3. Do impregnatu dodane zostang s$rodki owado-i grzybobdjcze.
Odparowanie elementéw impregnowanych nastapi wsrodowisku zageszczonych par
benzyny ekstrakcyjnej i kompozycji rozpuszczalnikow w celu opéznienia odparowania
i rownomiernego roztozenia Zywicy i impregnowanym drewnie. Zacieki impregnatu
zostang oczyszczone rozpuszczalnikiem.

Doczyszczanie partii polichromowanych metodami chemicznymi. Proponuje sie
zastosowa¢ wodny roztworu preparatu Contrad 2000, po uprzednim przeprowadzeniu
prob. Skuteczna mieszanka moze by¢ Condrad 2000 rozpuszczony w benzynie lakowej w
stosunku 1:2 lub wykonanie piany z szarego mydta z terpentyng. W razie mocniejszych
zabrudzen proponuje sie wykorzysta¢ réznego rodzaju zeli lub pasty w ktérych mozna
zawiesic lotne rozpuszczalniki gdzie szczegdlnie wzmacniaja sie ich wiasciwosci.
Uzupetnienie ubytkow i rekonstrukeja warstwy zaprawy kredowo - klejowej, opracowanie
powierzchni zaprawy i potoZenie warstw pulmentu w partiach zlocen i srebrzen.
Aby uczytelni¢ forme ztoconych powierzchni zostana zréznicowane na polerowane
I matowe. Wykorzystane zostanie ztoto i srebro w ptatkach jak i proszkowe. Srebrzenia
zabezpieczone zostang rodzajem lakieru akrylowego, przeciwdziatajacego oksydacji.
Potozenie warstwy werniksu posredniego na powierzchnie polichromowane (karnacje,
wiosy, szaty), bedacego miedzy warstwa pomiedzy oryginalng substancjg malarska a
warstwg uzupetnien wykonanych metoda punktowania.

Uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej na karnacjach i wtosach figur metoda
punktowania scalajgco- nasladowczego. W tym celu proponuje sie wykorzystanie farb tzw.
konserwatorskich na bazie zywic ketonowych.

Zabezpieczenie powierzchni polichromowanych warstwg satynowego werniksu.
Powtdrne umieszczenie figur w ottarzu gtéwnym.

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, opisowej i fotograficznej przedstawiajacej
stan zachowania i przebieg zabiegéw na wszystkich etapach pracy.
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Obraz z oltarza bocznego

Odczyszczenie powierzchni lica obrazu z luznych nawarstwien brudu i kurzu.

Demontaz obrazéw z ram oftarzowych.

Zdjecie obrazu z krosna.

Zabezpieczenie narazonych fragmentow warstwy malarskiej przez naklejenie bibufki
japonskiej stosujac staby roztwor kleju glutynowego (ok. 2 %).

Zaleca sie wykonanie zdje¢ w S$wietle ultrafioletowym (UV), w promieniach
podczerwonych (IR) w celu precyzyjniejszego rozpoznania obiektow.

Odczyszczenie powierzchni warstwy malarskiej z pociemniatych wernikséw za pomoca
stabej mieszanki alkoholu i terpentyny, po uprzednim wykonaniu prob.

Delikatne mechaniczne oczyszczenie odwrocia obrazu przy zastosowaniu miekkich
gumek syntetycznych oraz pedzlami szczecinowymi do omiatania. Trudniej usuwalne
plamy z farby czy zabrudzenia beda delikatnie usuwane skalpelem.

Odczyszczenie lica obrazu metodami chemicznymi. Proponuje sie zastosowa¢ wodny
roztworu preparatu Contrad 2000. Skuteczng mieszanka moze by¢ Condrad 2000
rozpuszczony w benzynie lakowej w stosunku 1:2 lub wykonanie piany z szarego mydta
z terpentyng. W razie mocniejszych zabrudzen proponuje sie wykorzysta¢ rdznego
rodzaju zele lub pasty w ktérych mozna zawiesi¢ lotne rozpuszczalniki gdzie szczegélnie
wzmacniajg sie ich wilasciwosci. Zabiegi beda poprzedzone wykonaniem préb na
skuteczno$¢ i bezpieczenistwo dla warstwy malarskiej poszczegdlnej mieszanki,
a kazdorazowo jej uzycie bedzie stopowane i neutralizowane wacikiem nasgczonym
terpentyna.

Przeprowadzenie ewentualnego prostowania zdeformowanych powierzchni ptétna na
stole niskocisnieniowym lub przez wykonanie samodzielnej prasy

Podklejenie ewentualnych tusek wodnym roztworem Plextolu B500 lub Primalu AC
poprzez przyprasowanie ich kauterem.

Jesli beda wystepowaty, sklejenie drobnych dziurek i rozdaré ptétna, wklejenie protez
wykonanych z ptétna o podobnej grubosci i splocie do uzytego pierwotnie. Protezy lub
mostkowania proponuje sie wklei¢ uzywajac Bevy 371 w postaci filmu lub Vinavilu NPC.
Wykonanie impregnacji ostabionego ptéciennego podobrazia impregnatem ze spoiwa
Beva 371 w benzynie lakowe;j.

Ewentualne wzmocnienie ostabionego ptétna podobrazia pasami brzeznymi z ptétna
Inianego lub tez wykonanie dublazu. Na obecnym etapie wiedzy wydaje sie, iz ten zabieg
nie bedzie konieczny. (Ewentualny dublaz sugeruje sie wykonaé na ptétno poliestrowe
(w razie konieczno$ci). Piétna syntetyczne sa trwate i stabilne odporne na dziatanie
wilgoci i $wiatta. W przypadku probleméw z dostepnoécig materiatu wykorzystanie
ptétna Inianego jest réwniez prawidtowe. Wykonanie dublazu na stole dublazowym.
Przygotowanie ptétna dublazowego, wczesniej zdekatyzowanego i przeklejonego
o odpowiednio dobranej gramaturze i splocie, zblizonym do parametréw piétna
oryginalnego.) Ewentualne usuniecie z lica obrazu pozostatosci spoiwa dublazowego.
Uzupetnienie ubytkéw warstwy zaprawy dwu sktadnikowym kitem Beva lub Beva Gesso
P (gotowy Kit jedno sktadnikowy) lub kitem Modostiuc (gotowy kit jednosktadnikowy
z mozliwosciag modyfikacji koloru masy pigmentami). W razie koniecznosci sugeruje sie
wyprobowanie modyfikowanego kitu klejowo- kredowego o sktadzie: 1 czes$¢ 10%
roztworu kleju kroliczego, 3 czesci kredy straconej, 1 czes¢ kredy bolonskiej oraz 0,2 cze$ci
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terpentyny weneckiej. Nastepnie opracowanie powierzchni kitéw i zaizolowanie ich
roztworem szelaku.

Potozenie warstwy werniksu posredniego na powierzchnie obrazéw, bedacego miedzy
warstwa pomiedzy oryginalng substancjg malarskg a warstwg uzupetnieri wykonanych
metodg punktowania.

Uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej metodg punktowania scalajgco-
nasladowczego. W tym celu proponuje sie wykorzystanie farb tzw. konserwatorskich na
bazie zywic ketonowo- mastyksowych.

Potozenie satynowego werniksu koficowego stanowigcego zabezpieczenie.

Naciggniecie obrazu na krosna.

Ponowne zamontowanie obrazu na krosnach w ramy ottarza.

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej przedstawiajacej
stan zachowania i przebieg zabiegow.

VI. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA PRZED KONSERWACJA

Fot. 10. Oftarz boczny Matki
Bozej z  Lourdes, S$ciana
pbéinocna nawy w  kosciele
parafialnym Swietego Jakuba
Apostota w Piekielniku. Widok
og6lny. Stan przed konserwacja.
Fot. Ks. Zygmunt Hopcia$, 2023
r
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Fot. 11. Oftarz boczny Matki Bozej z Lourdes,
$ciana péinocna nawy w kosciele parafialnym
Swietego Jakuba Apostola w Piekielniku.
Widoczny gorny poziom oltarza z obrazem
Chrystus Dobry Pasterz. Stan przed konserwacja.
Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023
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Fot. 12. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes, $ciana péinocna nawy w kosciele parafialnym Swietego Jakuba
Apostota w Piekielniku. Widoczny centralny poziom ottarza. Stan przed konserwacja. Fot. Joanna Babraj- Medrala,
2023
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Fot. 13. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes,
$ciana poinocna nawy w kosciele parafialnym
Swietego Jakuba Apostota w Piekielniku. Widoczny
gbrny poziom ottarz, figura Sw. Marka. Stan przed
konserwacja. Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023

Fot. 14. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes, §ciana
pétnocna nawy w koscicle parafialnym Swictego
Jakuba Apostota w Piekielniku. Widoczny gorny
poziom ottarz, figura Sw. Mateusza. Stan przed
konserwacja. Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023
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Fot. 15. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes, $ciana pétnocna nawy w kosciele parafialnym Swietego
Jakuba Apostota w Piekielniku. Widoczny gérny poziom ottarza z obrazem Chrystus Dobry Pasterz.
Stan przed konserwacja. Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023

AR BN
Fot. 16. Oftarz hoczny Matki Bozej z Lourdes, $ciana péinocna nawy w kosciele parafialnym Swietego Jakuba

Apostota w Piekielniku. Widoczny gérny poziom ottarza z obrazem w przeswicie Chrystus Dobry Pasterz. Stan przed
konserwacja. Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023
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Fot. 17. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes, Sciana
potnocna nawy w kosciele parafialnym Swietego
Jakuba Apostota w Piekielniku. Widoczny centralny
poziom ottarza z grupg figuralng przedstawiajaca
Matke Boska z Lourdes z Sw. Bernadetta. Stan przed
konserwacja. Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023

Fot. 18. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes, $ciana
pétnocna nawy w kosciele parafialnym Swigtego
Jakuba Apostota w Piekielniku. Widoczny centralny
poziom oftarza. Detal, lewa kolumna flankujaca
centralny przeswit. Stan przed Kkonserwacjg.
Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023
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Fot. 19. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes,
$ciana poéinocna nawy w koéciele parafialnym
Swietego Jakuba Apostola w Piekielniku.
Widoczna prawa strona pierwszego poziom
ottarza. Stan przed konserwacjg. Fot. Joanna
Babraj- Medrala, 2023

Fot. 20. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes,
$ciana potnocna nawy w kosciele parafialnym
Swietego Jakuba Apostota w Piekielniku. Detal,
figura Sw. Wtadystawa. Stan przed konserwacja.
Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023
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Fot. 21. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes,
$ciana potnocna nawy w kosciele parafialnym
Swietego Jakuba Apostota w Piekielniku. Widoczna
lewa strona pierwszego poziom ottarza. Stan przed
konserwacja. Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023

Fot. 22. Oftarz boczny Matki Bozej z Lourdes,
$ciana péinocna nawy w kosciele parafialnym
Swietego Jakuba Apostota w Piekielniku. Detal,
figura Sw. Stefana. Stan przed konserwacja. Fot.
Joanna Babraj- Medrala, 2023

34



Fot. 23. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes,
§ciana poinocna nawy w kosciele parafialnym
Swietego Jakuba Apostota w Piekielniku. Detal,
figura Sw. Wiadystawa, odwrocie. Stan przed
konserwacja. Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023

Fot. 24. Otftarz boczny Matki Bozej z Lourdes,
$ciana poinocna nawy w kosciele parafialnym
Swietego Jakuba Apostota w Piekielniku. Detal,
figura Sw. Stefana, odwrocie. Stan przed
konserwacja. Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023
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Fot. 25. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes,
$ciana péinocna nawy w kosSciele parafialnym
Swietego Jakuba Apostota w Piekielniku. Detal,
barokowy uszak oftarzowy. Powierzchnia
pierwotnych  zlocen  pokryta  wtdrnymi
warstwami  szlagmetalu 1 szlagaluminium.
Widoczne ubytki formy rzezbiarskiej. Stan przed
konserwacja. Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023

Fot. 26. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes,
Sciana péinocna nawy w kosciele parafialnym
Swietego Jakuba Apostota w Piekielniku. Detal,
barokowy uszak ottarzowy. Powierzchnia
pierwotnych  zlocen  pokryta  wtérnymi
warstwami  szlagmetalu i szlagaluminium.
Widoczne ubytki formy rzezbiarskiej. Stan przed
konserwacja. Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023
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Fot. 27. Oitarz boczny Matki Bozej z Lourdes,
$ciana péinocna nawy w kosciele parafialnym
Swietego Jakuba Apostota w Piekielniku. Widoczny
aniot z dolnego poziomu ottarza po lewej stronie
od tabernakulum. Stan przed konserwacja. Fot.
Joanna Babraj- Medrala, 2023

Fot. 28. Oftarz boczny Matki Bozej z Lourdes,
§ciana polnocna nawy w kosciele parafialnym
Swietego Jakuba Apostota w Piekielniku. Widoczny
aniot z dolnego poziomu ottarza po lewej stronie od
tabernakulum. Zauwazalne otwory wylotowe
drewnojadéw, §lad ich aktywnego bytowania.
Ponadto przeziocenie formy po ubytkach
powstatych do warstwy drewna. Stan przed
konserwacja. Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023
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Fot. 29. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes, $ciana
poéinocna nawy w kosciele parafialnym Swietego
Jakuba Apostota w Piekielniku. Widoczny aniot
z dolnego poziomu ottarza po prawej stronie od
tabernakulum. Stan przed konserwacja. Fot. Joanna
Babraj- Medrala, 2023

Fot. 30. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes, ciana
pétnocna nawy w kosciele parafialnym Swietego
Jakuba Apostota w Piekielniku. Widoczny aniot
z dolnego poziomu ottarza po prawej stronie od
tabernakulum. Zauwazalne otwory wylotowe
drewnojadow, $lad ich aktywnego bytowania.
Ponadto ubytki warstwy gruntéw do poziomu
drewna. Stan przed konserwacja. Fot. Joanna Babraj-
Medrala, 2023
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Fot. 31. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes,
$ciana podtnocna nawy w kosciele parafialnym
Swietego Jakuba Apostola w Piekielniku.
Widoczny aniot z dolnego poziomu oftarza po
prawej stronie od tabernakulum. Zauwazalne
liczne otwory wylotowe drewnojadéw, w partii
odwrocia rzezby. Stan przed konserwacja. Fot.
Joanna Babraj- Medrala, 2023

Fot. 32. Otftarz boczny Matki Bozej z Lourdes,
$ciana pdinocna nawy w kosciele parafialnym
Swietego Jakuba Apostota w  Piekielniku.
Widoczny aniot z dolnego poziomu oftarza po
lewej stronie od tabernakulum. Detal zauwazalne
otwory wylotowe drewnojadéw. Ponadto ubytki
warstwy gruntéw do poziomu drewna oraz
przeztocenie formy wykonane szlagmetalem (w
wielu miejscach po juz powstatych ubytkach).
Stan przed konserwacjg. Fot. Joanna Babraj-
Medrala, 2023
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Fot. 33. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes, $ciana
potnocna nawy w kosciele parafialnym Swictego
Jakuba  Apostota w  Piekielniku. Widoczne
tabernakulum. Stan przed konserwacja. Fot. Joanna
Babraj- Medrala, 2023

Fot. 34. Ottarz boczny Matki Bozej
z Lourdes, $ciana podtnocna nawy
w kosciele parafialnym Swigtego Jakuba
Apostota w  Piekielniku. Widoczny
fragment  tabernakulum. Wykonana
odkrywka ukazuje srebrzenie struktury
tabernakulum (aktualnie trudno
stwierdzi¢ czy jest to warstwa
pierwotna). Stan przed konserwacja. Fot.
Joanna Babraj- Medrala, 2023
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Fot. 35. Ottarz boczny Matki Bozej z Lourdes, §ciana
péinocna nawy w kosciele parafialnym Swietego Jakuba
Apostota w Piekielniku. Widoczny detal przedstawiajgcy
ornament w plycinie z dolnego poziomu ottarza. Stan
przed konserwacja. Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023
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Fot. 36. Ottarz boczny Matki Bozejz Lourdes, $ciana pétnocna nawy w kosciele parafialnym Swietego Jakuba
Apostola w Piekielniku. Widoczny detal architektoniczny, zauwazalny brak profilowania. Stan przed

konserwacjg. Fot. Joanna Babraj- Medrala, 2023
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