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|. CZESC PROGRAMOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania
Celem opracowania jest opracowanie aktualizacjagramau sygnalizacji na skrzgwaniu ulic
Mikotowska _ Sdowa _ Slowackiego w Katowicach meggo na celu unitiwienie pieszym
przechodzcym na przejciu przez ul.Stowackiego natiwosé przefcia przez cat szerokéé jezdni bez
konieczndci oczekiwania na wyspie w pasie rozdziatu

1.2. Materiaty wy§ciowe i pomochicze

- Inwentaryzacja istniggej organizacji ruchu

— Projekt sygnalizacjwietlnej dla ,uktadu przdriowego” — opracowanie BSiPK 10.2012.

— Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw i sygmatdrogowych oraz ugdzea
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniadragach. Zajcznik nr 1-4 do
rozporadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétbhwwarunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz pdzer bezpieczaéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach zzpéejszymi zmianami.

1.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje aktualizagprogramu sygnalizacji na skemywaniu Mikotowska — gdowa pod
katem wyeliminowania przechodzenia ,na raty” przezeicie na wlocie ul.Stowackiego

2. OZNAKOWANIE

Nie wprowadzano zmian.

3. DANE RUCHOWE

Z uwagi na ograniczony zakres opracowania, sproam@ddo zmiany funkcjonowania przeja na wlocie
ul.Stowackiego oraz brak mldwosci uzyskania petnej przepusto$ed skrzyzowania (na podstawie
obserwacji skrzyowania wystpuja przechzenia na wszystkich wlotach) nie wykonywano pomiarchu.




4. STAN PROJEKTOWANY .

Program sygnalizacji opracowano tyko dla skowyania nr 1 tj. Mikolowska glowa kcznie z Geppert
Mayer, ktore pracyjna wspolnym sterowniku.

Zachowano istniape zasady wspétpracy z sygnalizacjagsisdnimi skrzgowaniami tj.:
- skrzyz. nr 2 -Slowackiego — tunel — dworzec autobusowy
- skrzyz. nr 3 -Slowackiego — 3 Maja
Na przedmiotowym skrzpwaniu wprowadzono zmiany:
- skorygowano zasady obstugi zgtoszgrupo pieszych P9 i P10 z funkcjogeych niezalenie na
obstug obydwu grup w jednym przedziale czasowym

- wprowadzono sygnalizatory ostrzegawcze przed foimn dla pieszych przez uh@owg oraz
przegciem przez ul. Stowackiego

Program sygnalizacji wraz z uktadem faz przedstawi@ czsci graficznej opracowania.

4.1. Czasy mgidzyzielone - obliczenia.

W zwigzku ze zmianami geometrii oraz zasadami prowadzaribu przeliczono czasy uizyzielone
oraz wprowadzono konieczne modyfikacje.

Czasy mgdzyzielone zostaly obliczone przy zaémiu koniecznéci zapewnienia ewakuacji pojazdéw za
punkt kolizji fazy kaiczacej i rozpoczynajcej zgodnie z ,Szczegbétowymi warunkami technicznydia
sygnatéw drogowych ...“

Wyniki obliczea dla skrzyowania zamieszczono w tabeli na rysunku wraz znaragm sygnalizacji.

4.2 Elementy detekcji .

Uktad detekcji nie ulega zmianie

4.3. Dobowy plan pracy

Dobowy plan pracy nie ulega zmianie

4.4. Poziom Swobody Ruchu

Z uwagi na niewykonywanie pomiaru ruchu oraz wypaeie przepustowoi skrzyzowania odstpiono od
wykonania obliczé przepustowsci.




4.5. Program awaryjny .

Program awaryjny zamieszczono na rysunku z progmazasadniczym

4.6. Grupy kolizyjne i nadzorowane.
Jako grupy kolizyjne naly przyja¢ grupy zgodnie z tabgkzaséw mjdzyzielonych.
Nadzorowaniem sygnatow (zielony oraz czerwony) hatibja¢ wszystkie grupy kotowe i piesze (kontrola

pradowa i napjciowa).

4.7. Funkcjonowanie skrzgwania w sytuacji zamketia przejazdu pod obiektem lub dworca.

Z uwagi na to,ze na wlocie ul.gdowej autobusy poruszapic razem z ruchem kotowym opracowano
tylko program specjalny dla zamkoia przejazdu pod obiektem lub dworcem autobusowipnak
mozliwosci sterowania konkretnym strumieniem)

Przehczenie na program nr 3 (specjalny) winno @it w sytuacji zarbwno wysgpienia zamknicia
przejazdu pod obiektem handlowy jak i w sytuacjnkaiccia dworca autobusowego.

Procedura przégia pomedzy programami na dotychczasowych zasadach




