N LEGENDA

W E <71 - sygnalizator pojazdowy 3x300 ogo6lny wraz z numeracja

3 - sygnalizator pieszy 2x200 wraz z numeracja

Pz1 - detektor pieszych wraz z numeracja (przycisk zgfoszeniowy
dla pieszych z optycznym potwierdzeniem przyjecia zgfoszenia

4——— - detektor pojazdowy wirtualny kierunkowy gdzie:
V2/20-40 - V2 znacza numer petli indukcyjnej
- .../20-40 oznaczaja:
- 20 poczatek petli w odniesieniu do linii
zatrzymania
- 40 koniec petli w odniesieniu do linii
zatrzymania
w przypadku petli krotkich podano jedynie poczatek
lokalizacji petli w odniesieniu do linii zatrzymania

Ksztatt i rozmiar strefy nalezy ustawic¢ po
zamontowaniu detektora nadjezdniowego na
konstrukcji wsporczej.
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‘ “SYNCHROGOP” =
Marek Ciesielski & Roman Tulosz < 'V>
‘ Spotka Jawna P-EN 150 9001:2001
40-611 Katowice ul. Fabryczna 15 NIP 634-025-34-82 N 6. AC 080/61/22312003

PROJEKT AKTUALIZACJI PRACY SYGNALIZAQJI SWIETLNEJ NA PRZEJSCIU
DLA PIESZYCH PRZEZ UL. JAGIELLONSKA WKATOW!CACH
W RAMACH ZADANIA: “PRZEBUDOWA UL. JAGIELLONSKIEJ
W KATOWICACH OD PL. MIARKI DO PL. SEJMU SLASKIEGO”
SKALA TEMAT B NR RYS.
) SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW
7:500 STEROWANIA RUCHEM 02-03-2009-08
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