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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagarn technicznych dotyczqcych wykonania
i odbioru robdt, ktore zostanqg wykonane w ramach zadania ,,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA
SORTOWEGO O NAWIERZCHNI POLIURETONOWEJ w miejscowosci Kepno, ul. Przemysfowa 10c, dz. nr 911/12,
911/13 63-600 Kepno”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w
powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01 B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze — CPV 45111200-0

SST-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne — CPV 45100000-8

SST-03 B.03.00.00 — System odwadniajqcy boisko — drenaz — CPV 45111240-2
SST-04 B.04.00.00 — Podbudowa pod nawierzchnie — CPV 45100000-8

SST-05 B.05.00.00 — Nawierzchnia poliuretanowa — CPV 45212221-1

SST-06 B.06.00.00 — Ogrodzenie — CPV 45340000-2

— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

— Chodniki — CPV 34953300-5

SST-07 B.07.00.00 — Urzqdzenia sportowe — CPV 45340000-2

SST-08 B.08.00.00 — Wyznaczenie obiektow i punktéw wysokosciowych — CPV 45111000-8
SST-09 B.09.00.00 — Roboty fundamentowe — CPV 45262210-6

SST-10 B.10.00.00 — Instalacje elektryczne — CPV 45310000-3

SST-11 B.11.00.00 — Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza CPV 45233000-9
SST-12 B.12.00.00 —Zielen — trawniki — CPV 45112710-5

SST-13 B.13.00.00 — Urzqdzenia sportowe — CPV 45340000-2

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sq odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢
traktowane, jako integralna czesc¢ Specyfikacji Technicznych czytane w potgczeniu z Dokumentacjq Projektowq i
Specyfikacjami, w ktdrych sq wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowiqzujg w zwigzku z
wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z
tresciqg i wymaganiami tych norm.
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1.3.Zakres Robot objetych ST

Zakres Robot obejmuje wykonanie boiska pitkarskiego o nawierzchni poliuretanowej i dotyczy wykonania robot
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.0kreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
Budynek wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;
Budowle stanowiqcgq catosc techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami;
Obiekt matej architektury;

Budowla - obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzqdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojqce instalacje przemystowe
lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzqdzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzqdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzqdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowq.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;
Posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
Uzytkowe stuzqce rekreacji codziennej utrzymaniu porzqdku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzqdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowiqgcych biezqcej konserwacji;

Urzgdzenia budowlane — urzqdzenie techniczne zwiqgzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytqcza i urzqdzenia
instalacyjne, w tym stuzqce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takZze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzeniq zajmowangq przez
urzgdzenia zaplecza budowy.
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Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowy —tytut prawny wynikajqgcy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajqca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzqce
realizacji obiektu, operat geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodq montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
Obronnosci lub bezpieczenstwa paristwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;
Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedqcy w dyspozycji zaktad gorniczego;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcq jego przydatnosc do stosowania w
budownictwie;

Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania
we wzajemnym poftqgczeniu stanowigcym integralng catosc¢ uzytkowq.

Organ samorzgdu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr5,
poz. 42 z péin. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawqg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich
zakoriczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci
zachodzqgcych w czasie wykonywania robot.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszgca ustawowq
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzqca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czesc¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwq do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegéfowych specyfikacjach
technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i
prob zwigzanych z ocenq jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéow
przeprowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjq Projektowgq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InZyniera. Materiaty uzyte do
wykonania robdt powinny byc¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjqtkiem materiatow
uzywanych do odtworzenia czesci chodnikéw, kraweznikdw, nawierzchni z ptyt
betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,materiat z
odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosc¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzqgdkowania i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywngq ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcq jego
przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowaznionq do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony
jest w Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczqcych wyrobow budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).
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Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujqcy, Ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz naleZycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sq
zgodne z okreslong normq lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnosc¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga
sq zgodne z okreslonqg normgq lub innym dokumentem normatywnym.

Skata — jest definiowana jako wszystkie materiaty wymagajqce — zdaniem Inspektora Nadzoru — wysadzenia lub
zastosowania klinéw metalowych i mfotow dwurecznych, lub zastosowania wiercen
pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktérych to materiatéw nie mozna wydobyc poprzez
zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej rownej co najmniej 150 KM z pojedynczq,
wysokowydajng zrywarkg zamontowangq z tytu.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z Dokumentacjq Projektowqg
( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym pozwolenie wodnoprawne),
poda lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze Dziennik Budowy oraz
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowiqgzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajqce,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktdrych prowadzone bedq prace.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenéw, wtascicieli urzqdzer, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wtascicieli terenéw lub urzqdzen, wynikajgce z warunkdw, na jakich zostaty
wydane pozwolenia: na budowe i wodnoprawne oraz na jakich uzgodniono dokumentacje projektowq
nalezy podac w formie jednostkowe; .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koricowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowgq:
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— Dostarczonqg przez Zamawiajgcego;

- Sporzqdzonq przez Wykonawce;

W sktad dokumentacji wchodzi:

- Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentdw Przetargowych - wg spisu
zawartego w dokumentacji przetargowej;

- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach
Ceny umownej.

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonac dokumentacje powykonawczq catosci wykonanych
robot, w tym rowniez:

- dokumentacje geodezyjnq ( + szkice polowe),

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w
trakcie realizacji robét.

1.5.3.Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjq Projektowq i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sq obowiqzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiqzuje kolejnosc¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddow lub opuszczeri w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedqg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszq by¢ jednorodne i wykazywac bliskq zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie bedq w pefni zgodne z Dokumentacjg
Projektowq lub SST i wptynie to na niezadowalajqgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego Robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
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oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych a w szczegdlnosci:

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0osob wykonujgcych czynnosci zwiqzane z
budowgq i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

-~ Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczqce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robdt wykoriczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywac Teren
Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

- stosowac sie Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajqcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujqgc sie do tych wymagar bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwosciq powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedqg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwosc
zanika (np. materiaty pylaste) mogq byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéow od wfasciwych organéw administracji paristwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak
rurociqgi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqcych wtascicielami tych urzqdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiqzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajqgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na
Swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczqcych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqgdzenia zabezpieczajqgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z :

—  Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 )

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzqdzi¢ lub zapewnic¢
sporzgdzenie ( przed rozpoczeciem budowy), Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego ,, Planem
BOIZ ” na podstawie, ,, Informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ” sporzqdzongq przez
projektanta. , Plan BIOZ ” nalezy opracowac zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania
okreslone w Rozporzqdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (
Dz. U. Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywane do
Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczgc¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiqgzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do:

—  Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzen lub metod i w sposob
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ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajqgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;.

1.5.13.Wycinka zieleni
Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie uwzgledni w Cenie umownej kosztow zwigzanych z usunieciem drzew.

W ramach Umowy Wykonawca wykona usuniecie samowysiewajgcych sie krzewow, jako roboty
przygotowawcze pod wykonanie obiektu wykopow i drenazu. Koszty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w
ramach ceny jednostkowej robét podstawowych, ktdrych dotyczq te roboty przygotowawcze.

2.MATERIAtY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszq odpowiadac¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg Obwieszczenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z
Polskimi Normami lub powinny posiadac¢ aprobate technicznqg oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci
oraz certyfikat na znak bezpieczeristwa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dn. 9.11.1999 r. —
Dz. U. Nr5/00 . poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy atesty wytwarcy lub swiadectwa
potwierdzajgce odpowiedniq jakos¢ materiafow.

Podany ,materiat” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z
Ustawgq ,,Prawo Zamdwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
,rownowazny” wyrob.

2.1.Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
Zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materiatow miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiqczajgc w to Zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zrédfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajqgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowangq przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w umowie.

Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzujgcymi na
danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw mogq byc okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogq byc pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawq akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwadrni bedq zachowane
nastepujqgce warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

—  Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bqd?
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
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Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosci do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pOzniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢ zgodny z ofertq
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalenn w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczqgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujq mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
poZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostangq przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4.TRANSPORT | SKtADOWANIE

4.1.0gdlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych Materiatdw oraz stan drdg.
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Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrdw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedq usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach Igdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosc¢ z Dokumentacjq Projektowq, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw Robdt bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badar
materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajqgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét bedq wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbq zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogding opisujgcq:

organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt;

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

bhp;

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robdt;

system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt;

wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic¢ prowadzenie badarn);

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujqcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czesc szczegétowq opisujgcq dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne;

rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzqdzer do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, kruszyw itp.;

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratq ich wtasciwosci w czasie
transportu;

sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt;

sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania Programu
Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru
najpdzniej razem z harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci naleZy podac w cenie umowne;j.
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6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnqgc zatoZzong
jakosc Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajqc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzqdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazqda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czestotliwosciqg zapewniajqgcq stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosc sq okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowgq. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaty
prawidfowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq wptynqgc ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc tych materiafdow. Wszystkie koszty zwiqgzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewnionq mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzq watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badarn, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Koszt wykonania niezbednych pomiarow i badan powinien zostac¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej,
ktdrej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zZrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatow i Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badari
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru mozZe pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytqgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robdt z Dokumentacjq Projektowq i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostanq przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiatow i urzqdzen

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uZycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) Posiadajq certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszqcych europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzqdzeniem MSWIA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normgq lub

- aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sq objete certyfikacjq okreslonq w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST;

¢)Znajdujq sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. ( DZ. U. 98/99 ).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic do
uzycia materiaty posiadajqce atest producenta stwierdzajqcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w SST.
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Produkty przemystowe bedq posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzqdzenia - wazne legalizacje mogq by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzqdzenia
zostangq odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu — w przypadku realizacji obiektu metodq montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z S 45 Ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatq technikqg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

—  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow
Robot;

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robdt;

-~ przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

—  daty zarzqdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajgcych. zakryciu, czesciowych i
koricowych odbioréw Robdt;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
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b)

-  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiqgzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnosc rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;

- dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

- dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;

- dane dotyczqce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badarn z podaniem, kto je przeprowadzat;

—  wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat ;

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt ;

- Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie;

—  Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska ;

- Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak stronq umowy i nie ma uprawnienri do wydawania polecen
Wykonawcy Robét ;

Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt lub w SST i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

c)Dokumenty laboratoryjne

d)

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowigq
zatqczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujgce dokumenty:

—  pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgfoszenie robot;

-  protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
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- protokoty odbioru Robot;

|

protokoty z narad i ustalen;

|

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

operaty geodezyjne;

|

korespondencje na budowie;

|

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglqdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukoriczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagangq do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sq w odpowiednich Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

7.3.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedq zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robodt

W zaleznosci od ustalenr odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbior Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

|

—  odbiorowi czesciowemu;
—  odbiorowi ostatecznemu ( koricowemu );

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr Robdt zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
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pozZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjq Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny Robot (koricowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny Robét nastqpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badar i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z Dokumentacjq Projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszonq wartos¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
Robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

Recepty i ustalenia technologiczne;

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajqcych i
ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecer;

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakosci (PZ));

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczeristwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

Opinie technologiczng sporzqdzonq na podstawie wszystkich wynikdw badarn i pomiaréw
zatqgczonych do dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

Sprawozdanie techniczne;

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq Robadt i sieci uzbrojenia terenu;

Wyniki badan i pomiarow elektrycznych;

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;

Zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt;

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego;

Uwagi dotyczqce warunkdw realizacji Robot;

Date rozpoczecia i zakoriczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbior pogwarancyjny
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwiqzanych z usunieciem wad, ktdre ujawniq
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbior ostateczny Robot ”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci Robdt wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i podana
przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajqce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej.

Wynagrodzenie Robdt bedzie obejmowac:
—  Robocizne bezposredniq wraz z narzutami;

- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na Teren Budowy;

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

—  Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzqdzenia i eksploatacji zaplecza budowy;
baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana Robdt, wydatki dotyczqce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczqce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzqdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogqcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wliczac¢ podatku VAT;

Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych realizacjq przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiqzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 oséb.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia
jednostkowego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tqcznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartosciq i
wymaganiami. Zastosowanie bedq miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdZniej niz 30 dni
przed datq sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiqzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiqzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdre obowiqzujq w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowgq i stosowania ich postanowier na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Szczegéfowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogfebnie zaznajomit sie z tresciq i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i
Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz.
1439 Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pézniejszymi
zmianami).

4. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania robot
przygotowawczych,Btgd! Nie mozna odnalez¢ Zréodta odwofania.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq prowadzenia robot rozbiérkowych i przygotowawczych
zgodnie z Dokumentacja Projektowq - opis techniczny i rysunki obejmujq:

a) Woycinka drzew i krzewow;

b) Usuniecie humusu i niwelacje terenu;

c) Rozbidrke istniejgcego boiska asfaltowego;
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowg,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robot rozbiérkowych i przygotowawczych
Dokumentacje robot rozbiérkowych stanowiq:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003
r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjina w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004
r.nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzqdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z
ustawqg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi
zmianami);
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f) protokoty odbiorow czesciowych, koricowych i robdt zanikajqgcych, z zatgczonymi protokotami z
badarn kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniac:

a) lokalizacje i warunki uzytkowania;
b) rodzaj rozbiorki;
2.MATERIALY

Materiaty nie wystepujq

3.SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST -0, Wymagania ogdlne" pkt 3;
Do rozbiorek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Robot przygotowawczych
Do wykonywania robdt rozbiérkowych mozna uzyc nastepujgcego sprzetu:

a) koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki 25 m>;

4.TRANSPORT | SKtADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt .4

4.2.Transport materiatow

Do transportu materiatow z rozbiorki nalezy uzyc takich srodkow transportu jak:

-~ samochdd skrzyniowy;
- ciggnik;
- wywrotka;

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiorki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiorkowych.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbidrki winien uzgodnic trasq (w kierunku wysypiska) i
mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z Zarzqdem Drég i Komunikacji, podajgc okres, w jakim bedzie
realizowany wywoz oraz ciezary catkowite samochoddw przewidzianych do transportu gruzu.
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Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bqdZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora

Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania Robdt

Ogodlne wymagania dotyczqce wykonania robot podano w ST-0,,Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2.Roboty rozbiorkowe( wyburzeniowe )

Wymagania dotyczqce wykonania robdt podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

a)

b)

<)

d)

e)

f)
g)
h)

j)

k)

m)

nalezy powiadomi¢ Wydziat Ochrony i Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta o sposobie
zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie wyburzer, podajqc rodzaj, ilosc i okres ich
wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposob;

przed rozpoczeciem rozbiorek Wykonawca winien uzgodnic trase (w kierunku wysypiska) i
mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z Zarzqdem Drog i Komunikacji;

przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- odfgczyc dostawe mediow zewnetrznych t.j. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

- odfgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem, odpowiednich
stuzb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

- wygrodzic teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocq tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej
na palikach wysokosci okoto 1 m;

drobne roboty rozbidrkowe nalezy prowadzic recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalanie;

roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznosc ich wykonania
w krotkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczeristwa funkcjonujgcych w poblizu
obiektow;

nie wolno prowadZzic prac przy uzyciu materiatéw wybuchowych;
zwalanie scian metodq podcinania lub podkopywania jest zabronione;

elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocq narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie
palnikiem acetylenowym;

wszelkie materiaty z rozbiorek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadow Sniegu oraz silnych wiatréw;

szczegdlng ostroznosc nalezy zachowac w okolicach pobliskich obiektow i urzqdzer oraz
sgsiadujgcych drzew;

znajdujqgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzqdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami;

wykonanie robot rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy powierzyc specjalistycznej firmie
posiadajgcej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzetowe;

5.3.Wywdéz gruzu i materiatow z rozbiorki
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Miejsce wywozu gruzu, z rozbidrki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy stalowe z
demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.

Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy ujgc¢ w cenie jednostkowej.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych.
Przy wykonywaniu robdt stosowac nastepujgce przepisy BHP:
a) przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z

programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

c) pracownicy znajdujqcy sie na wysokosci muszq miec¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metodq mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikdw i
pozostaty sprzet nalezy usunqc poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegtos¢ wynoszgcq
minimum 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spadacé materiaty i przedmioty, jednak nie mniej
niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatke z pretow stalowych, ostaniajgcq kabine i zapewniajgcg
bezpieczeristwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nieutrudniajgcq mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem o0séb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robot rozbiorkowych musi by¢ zgodne z rozporzqgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robét wyburzeniowych podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt.6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie elementdw rozbidrkowych oblicza sie w m3 na podstawie pomiaréw stanu istniejgcego obiektu
przyjmujqc wymiary w swietle.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2.0dbidr Robdt rozbiorkowych

Odbiorowi podlega:

a) Woycinka drzew i krzewow;

b) Usuniecie humusu i niwelacje terenu;

c) Rozbidrke istniejgcego boiska asfaltowego;

9.PODSTAWA PLtATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce warunkdw ptatnosci podane sq w ST -0 ,, Wymagania ogdlne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq za wykonane Roboty przygotowawcze bedzie dokonana

wedtug nastepujgcego sposobu:

32

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiorkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

robocizne bezposredniq wraz z narzutami;

wartosc¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikajgcymi z technologii robot z kosztami zakupu;

wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami;

koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny;

podatki zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
przygotowanie stanowiska roboczego,

ustawienie i rozebranie rusztowan,

prace rozbiorkowe i wyburzeniowe,

zatadunek i wywoz gruzu,

zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim

zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.
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Kwota jednostkowa uwzgledniajq rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszqcych takich jak np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdw, zuZycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczert pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcgq sprawy te muszq zostac szczegoétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzqdzenia

Rozporzqdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone przedstawianie
rozbidrki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placow
budowy i robét rozbiérkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczqce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania robot
ziemnych,Btqd! Nie mozna odnaleié¢ zrédta odwotania. ,,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SORTOWEGO
O NAWIERZCHNI POLIURETONOWEJ w miejscowosci Kepno, ul. Przemystowa 10c, dz. nr 911/12, 911/13 63-600
Kepno”

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wykopdw zwigzanych z budowq boiska sportowego.

Zakres robot obejmuje:
e niwelacje terenu;
e wykonanie wykopdw pod system odwodnienia boiska;

e wykonanie wykopdw pod fundament ogrodzenia, obrzezy i chodnikow;

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjqg projektowgq, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2.MATERIAtY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszq byc¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét mogq byc stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pdZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiqgzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzqdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczqce stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegofowe
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Przy wykonaniu robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw materiaty wystepujq jako zabezpieczenie
skarp wykopdw i elementy odwodhnienia.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
- rury drenarskie #100+150 mm z tworzywa sztucznego;
- geowfdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

- kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996;

2.3.Piasek

Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne mogq byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robét, np:

— rowniarki lub spycharki uniwersalne;
- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpfywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4.TRANSPORT | SKtADOWANIE

Materiaty z wykopdw mogq byc przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robdt bedqcy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowiqzany jest posiadac stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdow, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdéw gruntowych w nawiqzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkdéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngc¢ na bezpieczeristwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie
robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtoZzeniu przez Wykonawce:
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— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowq obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawierac projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robdt. Urzgdzenia usytuowane w
najblizszym sqsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢
zgodny z dokumentacjq projektowq, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:
— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;
- ustawieniem law wysokosciowych i reperow pomocniczych;
- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw;

- niwelacjq kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiqgzany jest uwzglednic¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztaftowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z péZniejszymi
zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowac lub obudowac aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiac jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowq praktykq
inZynierskq w catym okresie trwania robdt ziemnych.

Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie mozne powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

-  wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjqg;
-, rozpompowanie” warstwy wodonosnej;

- zmiana kierunkdéw przeptywu waéd gruntowych;

- zwiekszenie wspdtczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z
wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robét. NaleZy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykonac urzgdzenia, ktére zapewniq odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkdéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltrow
lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi z ktorych woda bedzie odpompowywana poza wykop.
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Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow
naturalnych i urzqdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszq:
- %15 cm - dla wymiardw wykopow w planie;
- *2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

- 110 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystqpic do jego zageszczenia. Zageszczenie podfoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzqcy podtoze
uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych. Nalezy okresli¢ wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza podczas zageszczania powinna byc¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podftoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwiqzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy
mozna przystgpic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wfasny koszt.

5.9.Podsypki

Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w
nim robot;

-~ Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byc oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i Smieci;

- Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
e 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

e 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami;

e 0,40 m — przy zageszczaniu urzqgdzeniami wibracyjnymi;

- WskazZnik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is = 0,95 wg
proby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw i zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.
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Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosc¢ wykonania robdt z dokumentacjq;
- kontrole prawidfowosc¢ wytyczenie robdt w terenie;
- sprawdzenie przygotowania terenu;
- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;
- sprawdzenie wymiarow wykopow;
-  sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;
- ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczqce obmiaru robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostkq obmiarowq jest m’ (metr szescienny) wykonanych wykopdw.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczqce odbioru robot podano w ST-0 “Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty ziemne zwiqgzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowg,
niniejszq SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczqgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 “Wymagania ogdlne" punkt 9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m> wykopéw i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robot;

- wyznaczenie zarysu wykopu;

- wykonanie umocnienia scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia scian wykopow wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz ich
wyciggnieciem;

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwoZenia mas ziemnych;

- odwodnienie wykopu;
-~ utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badari wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzqdzenia
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PN-86/B-02480
PN-B-04452:2002
PN-88/B-04481
PN-8-06050:1999
PN-5-02205:1998
BN-88/8932-02
PN-EN 12063:2001
PN-EN 13252:2002

PN-B-11111:1996

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi

zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi

zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z péZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pdZniejszymi

zmianami),
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania odwodnien
liniowych,Btqd! Nie mozna odnaleié¢ zrédta odwotania. ,,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SORTOWEGO
O NAWIERZCHNI POLIURETONOWEJ w miejscowosci Kepno, ul. Przemystowa 10c, dz. nr 911/12, 911/13 63-600
Kepno”

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegofowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwiqgzanych z wykonania
odwodnienia liniowego boiska wraz z odprowadzeniem wdd do kanalizacji deszczowej lub studni chtonne;.
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Sie¢ kanalizacyjna - uktad potgczonych przewodow i obiektow inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami z
odprowadzeniem Sciekéw do wylotéw kanatéw deszczowych do odbiornikdw.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych lub sciekow.

1.5.0gdIne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowg,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robot
Dokumentacje robot stanowiq:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjina w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004
r.nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzqdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z
ustawqg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi
zmianami);

f) protokdty odbiorow czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokdtami z
badan kontrolnych;
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2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszq byc zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét mogq byc stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

-~ Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z péZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiqzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczqce stosowanych materiatow podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

Podany ,,materiat” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z
Ustawgq ,,Prawo Zamowien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
,rownowazny” wyrob.
2.2.Wymagania szczegofowe

Proponuje sie wykonanie odwodnienia w systemie ACO Gala G100 lub réwnowaznym, z rusztem kratowym,
ocynkowanym. Odcinki kanatow projektuje sie ze spadkiem lustra wody. Odbidr wody nastepowac bedzie poprzez
skrzynke odptywowgq z koszem osadczym.

ACO GALA - odwodnienie duzych powierzchni o wysokich obcigzeniach uzytkowych:
- obszar zastosowania: tereny rekreacyjne,
- szeroka gama rusztow;
- kilka typow korytek umozliwiajgcych budowanie kanatu ze spadkiem dna,
- ze spadkiem lustra wody, ze spadkiem terenu lub kaskadowych
- mozliwos¢ potgczen kgtowych, ,T” i krzyZowych;
Zalety systemu:
- Petna mrozoodpornos¢ i odpornosc¢ na oddziatywanie solanki;
- Materiat nie wymaga konserwacji i jest odporny na korozje;
- Efekt samoczyszczenia kanatéw;
- Niewielki ciezar i tatwy montaz;
- Gtadka powierzchnia wewnetrzna;
- zapewnia duzZe predkosci przeptywu i wysokq przepustowosc;
- Solidne mocowanie rusztow;
—  Maty ciezar elementéw utatwia ich wbudowanie;
Odwodnienie liniowe proponuje sie wykonac¢ w systemie ACO Gala lub o podobnych parametrach:
- Kanat 100cm, 50cm G100 typ 20;
-~ Skrzynka odptywowa wysoka, z koszem osadczym DN100 GALA EK58;
~  Scianka N100K Gala;
-~ Ruszt G100 kratowy ocynkowany 100cm ACO SELF;
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—  Ruszt G100 kratowy ocynkowany 50cm ACO SELF;

- Mocowanie rusztu kratowego G100 ACO SELF;

2.3.Rury kanalizacyjne

- Rura kanalizacyjna PCV160;

2.4.Studzienki odprowadzajgce

Na trasie sieci zaprojektowano studzienki rewizyjne @315. Rury kanalizacyjne PCV tgczy¢ na kielich i uszczelke
gumowg.

3.SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST -0, Wymagania ogdlne" pkt 3;

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsqczajgcej powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z
nastepujqcego sprzetu:

- Rowniarek;
- walcéw statycznych;
- ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych;

Wykonawca przystepujgcy do wykonania drenazu powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych;
- koparek;

- koparek chwytakowych;

- spycharek kotowych;

- sprzetu do zageszczania gruntu;

4.TRANSPORT | SKtADOWANIE

4.1.0g6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt .4

4.2.Rury PVC

Rury w wigzkach muszq by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZwigniq z belkg
umozliwiajgcq zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub taricuchow.
Gdy rury tadowane sq teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnqtrz rur o wiekszej srednicy) przed
roztadowaniem wiqzki nalezy wyjq¢ rury ,,wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce dodatkowe
wymagania:

- przewodz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewoz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy czym powinna

byc¢ zachowana szczegdlna ostroznosc przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
kruchos¢ tworzywa,
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- na platformie samochodu rury powinny lezec kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utoZonych
prostopadle do osi rur,

- wysokosc tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny byc zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek
pod taricuchy spinajgce boczne sciany skrzyrn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochyini,
- przy dtugosciach wiekszych niz dtugosc pojazdu, wielkosc zwisu rur nie moze przekraczac 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z
PVC.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja systemu odwadniajgcego boisko
5.2.Przygotowanie podtfoza

Projektowana os kanatu powinna byc¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Os przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocq drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbic¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3
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punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas

prowadzenia robdt.

Przed przystqpieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ urzqdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robdt.

Przed przystqgpieniem do budowy odwodnienia nalezy udroznic istniejgcq instalacje odprowadzajqcq kanalizacji
deszczowej, do ktorych przewidziano podtqczenie projektowanych kanatow.

5.4.Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystqpi¢ do wykonania montazowych robét.

W celu zachowania prawidfowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia powinny by¢
zgodne z Dokumentacjq Projektowg.

5.4.1.0gdlne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpic¢ do wykonania robot montazowych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do budowy kanatow w
wykopie otwartym mozna przystgpic po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co
najmniej 30 m.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq i ST. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewngqtrz i zewnqtrz z ziemi oraz sprawdzic czy n
ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opuscic recznie, za pomocq jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykop
Rury nalezy uktadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

ie

u.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletq powinna scisle przylegac do podtoza na catej swej dtugosci, na co

najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
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Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic (przez obsypanie ziemiq po srodku dfugosci rury) i
mocno podbic z obu stron, aby rura nie mogta zmienic¢ swego pofozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztqczy.
Nalezy sprawdzi¢ prawidfowosc utozenia rury (os i spadek) za pomocq taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ #20 mm dla rur PVC. Spadek dna
rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac +1 cm.

Po zakoriczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodgq gruntowq lub opadowq przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywg.

Po sprawdzeniu prawidfowosci ufozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci,
aby znajdujqgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.9.Roboty montazowe odwodnienia liniowego

Nalezy wykona¢ podktad betonowy pod system odwodnienia liniowego wg dokumentacji projektowe;.

Spadki i gtebokosci posadowienia kanatu odwodnienia liniowego powinny spetniac warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie na zgoda Inspektora Nadzoru.

5.10.Udroznienie istniejgcej kanalizacji

Przed podtqczeniem kanatéw do istniejqcych ciggow kanalizacyjnych nalezy je udroznic przez oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlne zasady

Ogodlne wymagania dotyczqgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 , Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawic wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatow.

6.4.Badania w czasie robot

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq. Rdznice miedzy rzednymi
wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ -1cm i -2cm;

- 0s w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +/-0,5cm;

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostkq obmiarowq drenazu jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, Srednicy.

Jednostkq obmiarowq studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urzgdzenia dla kazdego
typu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robot
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Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbior czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny byc¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot, dane geotechniczne obejmujqce: zakwalifikowanie gruntow do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020;
poziom wadd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomdw; stopier
agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu
okreslony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych reperdw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

- dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktore mogq przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okreslajgce dopuszczalng objetos¢ wdd infiltracyjnych.

8.2.1.Zakres

Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodq gruntowq i z opadow atmosferycznych,

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtfoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- ufozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym;

- dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potqczenia rur i prefabrykatow;
- szczelnosci przewodow i studzienek,

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewoddw i studzienek.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq i ST, uzycia wtasciwych
materiatow, prawidfowosci montazu, szczelnosci.

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badar powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika
Budowy.

8.3.0dbior techniczny korncowy

Przy odbiorze koricowym powinny byc¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;
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- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniongq jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczqcq usuniecia usterek;
- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- protokoty badar szczelnosci catego przewodu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce warunkdw ptatnosci podane sq w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq za wykonane systemu odwadniajgcego boisko bedzie
dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, i badania sktadajqgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery zabezpieczajqce, oswietlenie
tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczert pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcq sprawy te muszq zostac szczegotowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzgdzenia

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie

PN-76/B-06714/04 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosci pozornej na

probkach o ksztatcie regularnym

PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce specjalnych ksztattek,
tgcznikdw i elementéw zamiennych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
i polietylenu — Wavin.
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PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatg.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu, Btqd! Nie mozna odnalez¢ Zrédta odwotania.,BUDOWA
WIELOFUNKCYINEGO BOISKA SORTOWEGO O NAWIERZCHNI POLIURETONOWEJ w miejscowosci Kepno, ul.
Przemystowa 10c, dz. nr 911/12, 911/13 63-600 Kepno”

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
podbudowy pod nawierzchnie zwigzanej z budowq boiska sportowego.

Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
a) przygotowaniem podbudowy z piasku gr. min 15cm o Is=1,00
b) przygotowaniem mieszanki betonowej B20 o grubosci 15+20;
c) wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem;
d) ukfadanie i zageszczanie mieszanki betonowej;

e) pielegnacjq betonu;

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni boiska;

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa;

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy , metody uZyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w ST-0 , Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2.MATERIAtY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszq byc¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét mogq byc stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
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- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. 52
poz. 1360, z péZzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczqce stosowanych materiatow podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.
Podany ,,materiat” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z
Ustawq ,,Prawo Zamdwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
,rownowazny” wyrob.

2.2.Rodzaje materiatéw
Materiaty do wykonania robét betonowych i zelbetowych poszczegdlnych obiektow nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq - opisem technicznym i rysunkami.

a) beton klasy B-20;

b) kruszywo dobrane wg ciggtej krzywej przesiewu, czyste, bez zanieczyszczen organicznych ,
pytow glin i itébw wg PN-86/B-06712 i PN-87/B-01100;

c) zwir o granulacji do 20 mm;

d) woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadajqgca sie do picia;

e) domieszkii dodatki do betonu;

f) dodatki uplastyczniajqce i uptynniajgce;

g) dodatki przyspieszajgce twardnienie betonu i przeciwmrozowe;
h) dodatki uszczelniajgce;

i) dodatki chemiczne do betonu;

j) materiaty izolacyjne powfokowe zabezpieczajqce przed korozyjnym dziataniem wody gruntowej
na beton;

k) tasmy dylatacyjne PCV;
1) Zwir na podsypke;

2.3.Cement — wymagania i badania

Cement pochodzqgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

a) Dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA;
b) Dla betonu klasy B30+-B40 — klasa cementu 42,5 NA;

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotfgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Zakazuje sie zabieranie cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac nastepujgcym badaniom:

a) Oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996,
PN-EN 196-6:1997;

b) Sprawdzenie zawartosci grudek;

2.4.Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statosciq cech fizycznych i jednorodnosciq uziarnienia
pozwalajgcq na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszq byc¢ na placu sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w
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Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatos¢ badanq przez sciskanie w cylindrze zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartosc¢ pozorna nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu;

b) 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezqcymi w jednej ptaszczyZnie prostopadtej
do kierunku betonowania;

Do betonu klasy B30 i wyzszych nalezy stosowac wytqcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym rozmiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem Ze zostaty one zbadanie w placowce badawczej
wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczqce gryséw granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
a) Zawartosc pytéw mineralnych — do 1%;
b) Zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — 20%;
c) Wskaznik rozkruszenia:
-~ Dla gryséw granitowych — do 16%;
-~ Dla gryséw bazaltowych i innych — 8%;
d) Nasigkliwos¢ —do 1,2%;
e) Mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — 2%;
f) Mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%;

g8) Reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotaé
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%;

h) Zawartos¢ zwiqzkéw siarki — 0,1%;
i) Zawartos¢ zanieczyszczer obcych —do 0,25%;

j)  Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgce barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714:26;

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja pisku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
a) Do 0,25mm — 14+19%;
b) Do 0,50mm — 33+48%;
c) Do 1,00mm —53+76%;
Piasek powinien spetniac nastepujgce wymagania:
a) Zawartos¢ pytéw mineralnych —do 1,5%;

b) Reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywoftywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%;

c) Zawartos¢ zwiqgzkow siarki — do 0,2%;
d) Zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%;

e) Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B06714.26;
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f) W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny; 54
Piasek pochodzqcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

a) Oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B06714.15;

b) Oznaczenie zawartosci zanieczyszczeri obcych wg normy PN-B06714.12;

c) Oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczeri
obcych;

d) Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B06714.13;

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg
normy PN-B06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczqce reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych prze Inspektora Nadzoru.

W przypadku gdy kontrola wykaze niezgodnosc cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B06712 uzycie
takiego kruszywa moze nastqpic po jego uszlachetnieniu (Np. nalezy prowadzi¢ biezgcq kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-B06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.5.Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-32250

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.6.Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
a) Napowietrzajgcych;
b) Uplastyczniajgcych;
c) Przyspieszajgcych lub opdéZzniajgcych wigzanie;
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
a) Napowietrzajgco — uplastyczniajgcych;
b) Przyspieszajgco — uplastyczniajgcych;

Domieszki do betondw muszq miec¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i
Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.7.Beton
Beton musi spetniac nastepujgce wymagania:
a) Nasigkliwos¢ —do 5%, badanie wg normy PN-B-06250;

b) Mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamarzania i odmarzania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250;

c) Wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mniejsza od 5;

Sktad mieszanki betonowej powinien byc¢ ustalony zgodnie z normq PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewnic szczelne ufoZzenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia prze Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej
jamistosci.
Zawartosc piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnic niezbedng

urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16mm.

Optymalng zawartos¢ pisku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

EREM Pracownia Projektowa Radostaw Maciejewski
63-604 Baranow, Mroczen 200b tel. 501 896 393; e-mai: erempracownia@wp.pl



a) Zustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o 55
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale
nie wiekszq od dopuszczalnej, ilosci piasku;

b) Za optymalng ilosci piasku przyjmuje sie takq, przy utytej mieszanka betonowa zagaszona przez
zawibrowanie charakteryzuje sie najwiekszqg masq objetosciowq .

Maksymalna ilos¢ cementu w zaleznosci od klasy betonu sq nastepujgce:
a) 400kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30;
b) 450kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych;

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznych, oznaczanej w normie PN-B-03250
symbolem K-3. sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania: metoda Ve-Be i metoda stozka opadowego;

RozZnice pomiedzy zatozonq konsystencjqg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250
nie mogq przekraczac:

a) +20 % wartosci wskaznika Ve-Be;

b) * 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym;

3.SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2.5przet ogdiny

Roboty mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robdt, np:

- roéwniarki lub spycharki uniwersalne;
- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpfywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

3.3.Sprzet do robot betonowych

Do wykonania robét betonowych proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu, zgodnie z technologiq zatozong w
Dokumentacji Projektowej:

a) instalacja do produkcji betonu — automatyczna lub potautomatyczna z podawaniem kruszywa,
cementu oraz wody i dodatkow. Silos do przechowywania cementu, musi zapewniac catkowitq
szczelnos¢ zabezpieczajgcq przed przedostawaniem sie wilgoci atmosferycznej do srodka. Wagi
dozujqgce sktadniki mieszanki nalezy kontrolowac i poziomowac przed rozpoczeciem
wytwarzania, a nastepnie nie rzadziej niz raz do roku. Urzgdzenia do kontrolowania dozowania
wody nalezy sprawdzad nie rzadziej niz raz w miesigcu;

b) plywajgcy wezet betoniarski;
c) wibratory pogrqzalne i taty wibracyjne;

d) agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze swiezo
ufozonej mieszanki betonowej;

e) deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem materiatéw
drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, tqczniki stalowe itp.;
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f) deskowania z tarcz sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z 56

ramami drewnianymi z krawedziakdow;
g) ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowar i stemplowar;
h) maszyny do obrdbki stali zbrojeniowej:
- prosciarka;
- nozyce mechaniczne;
- gietarka mechaniczna;
i) maszyny do obrobki i pielegnacji betonu:

- szlifierka do betonu;

3.4.Deskowanie

Deskowanie nalezy wykonac z materiatow drewnianych, drewnopochodnych lub stalowych.

Deskowanie, w ktory bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny byc¢ szczelne i zabezpieczone przed

wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

Prawidtowosc¢ wykonania deskowan i rusztowarn nalezy sprawdzi¢ z dokumentacjqg techniczng oraz potwierdzic¢
jego zgodnos¢ z wymaganiami technicznymi. Dopuszczanie rusztowania do uzytkowania powinno by¢

potwierdzone zapisem Inspektora Nadzoru technicznego w Dzienniku Budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowania wynoszq:

Wyszczegdlnienie

Dopuszczalne
odchytki od
wymiarow

projektowych [mm]

W odlegfosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania i w odlegtosci miedzy
teznikami usztywniajgcymi stojaki rusztowan:

a) Na 1 m dfugosci do +25
9 +75
b) Na cate przesto
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii
przeciecia sie:
P +20
a) Na 1m szerokosci, nie wiecej niz:
b) Na catq wysokos¢ konstrukcji nie wiecej niz:
Przemieszczenie osi deskowania od projektowego potozenia nie wiecej niz:
+15
Przemieszczenie osi deskowania przedstawionego, slizgowego i przesuwnego nie wiecej
niz +10
W odlegfosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania scian +5
Miejsce nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem (przy
sprawdzaniu tatq dtugosci 2 m) +3
Odchylenie ptaszczyzny poziomych od poziomu:
+
a) Na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku __’j 5
b) Na catq ptaszczyzne
Odchylenie w dtugosci lub rozpietosci elementow +20
Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenie w wymiarach ptyt deskowan przestawnych:
a) W dtugoscii szerokosci ptyt (tarcz): +2
-~ Dolm +4
+6
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+
— 0d1ldo3m +10
+2
— 0d3do5m +0,5
_ 5m +2

b) Grubos¢ dwdch sgsiednich desek niestruganych

c) Grubosc dwdch sgsiednich desek struganych

d) W rozmieszczeniu otworow na elementy tgczqgce ptyty

4.TRANSPORT | SKtADOWANIE

4.1.0gdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt .4

Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robdt betonowych nalezy uzyc nastepujgcych srodkow
transportu:

a) cementowdz do zaopatrzenia w cement;
b) przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc;

c) specjalistyczne srodki do przewozu betonu, gwarantujgce Zze w czasie przewozu nie nastqpi
separacja sktadnikow mieszanki. Czas przewozu mieszanki nie moze przekraczac:

- 90 minut w temperaturze otoczenia +150C;
— 70 minut w temperaturze otoczenia +200C;
— 30 minut w temperaturze otoczenia +300C;

Zaleca sie dostarczanie betonu na miejsce betonowania przy pomocy specjalnych pojemnikow umozliwiajgcych
ich tatwe oprdéznienie przy pomocy specjalnych pomp do mieszanek plastycznych. Stosowanie pomp jest
dozwolone pod warunkiem, ze zostang podjete odpowiednie dziatania dla utrzymania zaktadanego stosunku
wody do cementu (W/C). Na odlegtosci nieprzekraczajgce 10m dopuszcza sie stosowanie przenosnikéw
tasmowych o pojedynczym pasie. Jezeli mieszanka przewozona jest z miejsca przetwarzania do pojemnika przy
pomocy samochodu, jej jednorodnos¢ musi by¢ skontrolowana w miejscu roztadunku. Jezeli dowieziona
mieszanka nie spetnia wymagarn, obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest zdyskwalifikowanie tej mieszanki.

4.2.Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzic z jednego Zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego jakosc¢ —
okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokonac uzgodnien z producentem dotyczqcych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci
kruszywa;

- dokonac uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajqgcej z harmonogramu robdt;

- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;

- zapewnic sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci kruszywa, zawierajgcej nastepujgce dane:

a) nazwe i adres producenta;
b) date i numer kolejnych badan;

c) oznaczenie wg PN-B-06712;
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d) ilosé kruszywa; 58

e) pieczecipodpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badar;

4.3.Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajqcych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy przestrzegac przy
zatadunku i wytadunku.

4.4.Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsqczajqgcej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno byc réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5.Cement - magazynowanie

a) Cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i scianach);

b) Cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przygotowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzqdzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry do
wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny byc twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekami wod deszczowych i zanieczyszczen. Podfogi magazyndw zamknietych powinny byc¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych;

—  Po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytworce, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych;
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywania osobno w
sposob umoZzliwiajqgcy jej tatwe rozrdznienie.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami:

- PN-5-10040:1999 ;

- PN-5-10042:1991;

- PN-88/B-06250;

- PN-ENV 206-1 ;

- PN-63/B-06251;

- Warunki techniczne D2 ;

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastqgpic na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) obejmujqce;:
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- WYybdr sktadnikow betonu; 59
- Opracowanie receptur laboratoryjnych roboczych;

- Sposob wytwarzania mieszanki betonowej;

—  Sposob transportu mieszanki betonowej;

- Kolejnos¢ i sposob betonowania;

- Wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach;

- Sposob pielegnacji betonu;

- Warunki rozformowania konstrukcji (deskowania);

-  Zestawienie koniecznych badar;

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez inspektora nadzoru prawidfowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, w szczegdlnosci:

Prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieri pomostdw itp.;

|

—  Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia;
- Zgodnosc rzednych z projektem;

—  Czystosc deskowania oraz obecnosc¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny;

- Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ufozonego w miejscu przerwy roboczej;

- Prawidfowos¢ wykonania wszystkich robdét zanikajqgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.;

-~ Prawidfowos¢ rozmieszczania i niezmiennosci ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowgq konstrukcje (kanatow, wpustéw, sqczkéw, kotw, rur itp.);

- Gotowosc sprzetu i urzqdzen do prowadzenia betonowania;

Betonowanie mozna rozpoczqc po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania podbudowy, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdéw gruntowych w nawiqzaniu do badar geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie
robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngc na bezpieczeristwo konstrukcji lub robdt. Zgode na wznowienie
robot wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;
5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowq obiektu inZynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawierac projekt organizacji robét opracowany przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podbudowy nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;
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- ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych; 60
- wyznaczeniem krawedzi i zatamar ;

- niwelacjq kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu;

5.4.Przygotowanie podfoza

Podbudowe piaskowq nalezy zageszczac do Is=1,00 odpowiednim sprzetem przy zachowaniu wilgotnosci
optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci. Zageszczenie podbudowy
nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Zamawiajqcego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.6. Roboty betonowe

5.6.1.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach niiszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30 <C.
Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu. Jezeli prace betoniarskie
prowadzone sq w okresie niskich temperatur, Wykonawca ma obowigzek codziennego pomiaru minimalnych
temperatur dziennych przy pomocy sprawdzonego termometru umieszczonego w miejscu wylewania betonu.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot
za pomocq mat lub folii.

5.6.2.Sktad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikow badari materiatow, ogdlnie
stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan probek. Ponadto sktad mieszanki
betonowej winien by¢ ustalony metodq obliczeniowo-doswiadczalng biorgc pod uwage wfasciwosci:

Konsystencji;

|

|

Urabialnosci;
- Szczelnosci;

zgodnie z normgq PN-88/B-06250;

5.6.3.Warunki przystgpienia do produkcji betonu
Przed przystgpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzgdzenia wytwdrni nalezy komisyjnie sprawdzic.
Wyniki kontroli powinny byc¢ ujete w protokdle podpisanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

5.6.4.Przygotowanie do betonowania

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢c prawidfowos¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajgcych betonowanie a mianowicie:

- wykonanie zbrojenia;

- przygotowanie powierzchni istniejgcego betonu (pozostawienie wody w zagtebieniach jest
niedopuszczalne);

- deskowania;

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementow kotwigcych
zbrojenie, deskowania formujqce przepony oraz innych elementéw;
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢ deskowanie
lub powlec forme stalowq srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wtasciwych grubosci otulin
dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.
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5.6.5.Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu 61

Mieszanke betonowgq nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwq na catej powierzchni.
Spadki poprzeczne:

a) na boiskach: 0,5 - 0,6 % w kierunku odwodnienia liniowego

b) na biezni lekkoatletycznej: < 0,8 %

Beton nalezy wylewac wewngqtrz szalunkow w taki sposob, aby uzyskac gtadkie, jednorodne powierzchnie bez
skaz, pustych miejsc (rakéw) oraz plam. Nie mozna jej zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,50m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno sie odbywac mozliwie z najnizszej wysokosci <2m wykorzystujgc
elastyczne ,,rekawy”. Zageszczenie mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu wibratorow
wgfebnych lub przyczepnych z odpowiednio dobranq charakterystykq drgan. W miejscach, gdzie zbrojenie jest
zageszczone nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne ukfadanie i zageszczanie mieszanki betonowej.

5.6.6.1.Zalecenia dotyczgce wylewania betonu

a) W fundamentach oraz podporach mieszanka betonowa powinna by¢ ktadziona bezposrednio ze
zbiornika, rurociqgu lub zsuwni w warstwach maksimum 40cm, a nastepnie zageszczana przy
uzyciu wibratoréw zanurzeniowych,

b) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej 0,50m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocq rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego (do wysokosci 8,0m);

c) Przy wylewaniu ptyt mieszanka powinna by¢ wylewana bezposrednio ze zbiornika lub rurociggu.
W ptytach grubszych niz 12cm nalezy stosowac wibratory zanurzeniowe. Do zageszczania
powierzchni betonowych nalezy stosowac belki poziomujgce. W celu ograniczenia zjawiska
skurczu i petzania, wylewanie betonu powinno odbywac sie na cafej szerokosci ptyty. Przed
rozpoczeciem betonowania konieczne jest uprzednie wstawienie, uregulowanie potozenia i
zamocowanie elementow stalowych przeznaczonych do zakotwienia w betonie.

d) Rownosc warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 5m do +3mm.

5.6.6.2.Zalecenia dotyczgce zageszczania betonu

Dobdr metody zageszczania jak i rodzaj wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
uktadanej mieszanki betonowej. W przypadku zageszczania masy betonowej przy pomocy wibratordéw, nalezy
stosowac¢ wibratory zanurzane (wgtebne) o czestotliwosci pracy minimum 6000/min z utozonymi poziomo
gtowicami o Srednicy zapewniajqcej oddalenie od pretow zbrojenia maksymalnie 0.65. W czasie utwardzania z
wibratorami zanurzanymi gtowica musi zosta¢ zanurzona na gfebokos¢ 5-8cm w warstwe poprzedniq i
utrzymywana w tym miejscu przez okoto 20-30 sekund, a nastepnie stopniowo wyciggana przy utrzymanej
wibracji. Gtowica wibratora w czasie pracy nie moze dotykac¢ pretow zbrojenia. Miejsca kolejnego zanurzania
gfowicy wibratora powinny by¢ rozmieszczone co 1,4R (R- promienn skutecznego dziatania wibratora),
odlegfos¢ ta wynosi zwykle 0,35-0,7m. Do poziomowania powierzchni betonowych stosowac belki wibracyjne,
dla ktérych wymagana jest jednakowa skutecznos¢ wibracji na catej jej dtugosci. Czas utwardzania i
zageszczania przy uzyciu wibratora powierzchniowego lub belki wibracyjnej w jednym punkcie powinien
wynosic¢ 30-60 sekund.

Przerwy w betonie nalezy sytuowacé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadq, za powinna ona byc prostopadfa do powierzchni
elementu;

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potqgczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodgq.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie , wznowienie betonowania nie
powinno sie odbywac sie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 °C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
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Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 62
utozonego betonu.

5.6.6.3.Zalecenia dotyczgce deskowania
Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢ gtadkq
powierzchnie betonu bez rakdw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu
cementowego. Wewnetrzne powierzchnie deskowari powlekac¢ srodkami anty adhezyjnymi dzieki ktorym
utatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre kanty, oraz wyprofilowania,
powierzchnia betonu jest gtadka. Zaleca sie uzycia srodkéw adhezyjnych.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzglednia¢:

a) Szybkos¢ betonowania:
b) Sposdb zageszczenia:

c) Obcigzenie pomostami roboczymi;
Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepujgce warunki:

a) Zapewnic¢ odpowiedniq sztywnosc i niezmiennosc ksztattu konstrukcji;
b) Zapewnic jednorodnqg powierzchnie betonu;

c) Zapewnic¢ odpowiedniq szczelnosé;

d) Zapewnic tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc uzycia;

e) Wykazywac odpornosé¢ na deformacje pod wptywem warunkdéw atmosferycznych;
Deskowanie zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowarni mozna uzyc
desek z drzew iglastych Il i IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32mm.
Deski powinny by¢ jednorodnie strugane i przygotowane na tgczenie na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo piankq. Nalezy
zwrdcic¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykow deskowarn belek i
poprzecznic.
Otwory w konstrukcji i osadzenia elementéow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
Dokumentacji Projektowej.

5.6.6.4.Pielegnacja betonu

Swiezo wykonany beton nalezy chronic przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i nadmiernym
obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakorczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
zabrudzeniem.

Konieczna jest pielegnacja betonu tzn. state nawilzanie jego powierzchni przez okres 14 dni. W pierwszej fazie po
betonowaniu mozna polewac szalunki wodq do czasu ich demontazu, nie rzadziej niz 3 razy dziennie. Woda
stosowana do spryskiwania powierzchni powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie wigzania
betonu odlane elementy nie mogq by¢ narazone na wstrzgsy i drgania.

Przy temperaturze otoczenia +15 °C i wyZej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Dopuszcza sie zastgpienie pielegnacji swiezego betonu wodg, powtokami natryskanymi na powierzchnie betonu
natychmiast po rozdeskowaniu, wykorzystujgc srodek zapobiegajqgcy przedwczesnemu osuszaniu powierzchni
wraz ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami tj. rysami skurczowymi, wzrostem porowatosci, spadkiem
wodoszczelnosci i mrozoodpornosci oraz oporowi dyfuzyjnemu otuliny zbrojenia.

Sposdb pielegnacji betonu winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru .

5.6.7.Rozbidrka deskowania i rusztowania

Stosowac¢ deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelnosci. Wewnetrznqg pow. deskowarn powlekac
srodkami antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywac odcinkami wg przyjetych dylatacji lub przerw roboczych
podanych na rysunkach. Catkowita rozbiérka deskowan i rusztowan moze nastqpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu zgodnie z PN-63/B-06251.

5.6.8.Beton podktadowy, wyrédwnawczy
Dla powierzchni betonu obowiqzujq nastepujgce wymagania:
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a) Wszystkie betonowe powierzchnie muszq by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy 63
ziarnami kruszywa, przefomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie;

b) Pekniecia i rysy sq niedopuszczalne;

c) ROAwnosc¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksza niz 3mm;

d) Ostre krawedzie betonu po rozdeskowanie powinny byc oszlifowane; Wyklucza sie
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu;

e) Rownosc¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 5m do #3mm.
Wszystkie betony podktadowe, wyrownawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacjq Projektowq i zachowaniem nastepujgcych wymagan:

a) powierzchnie podktadow pod izolacje powinny byc rowne, czyste i odpylone, pekniecia o
szerokosci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym;

b) styki sqsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokrgglenie, promien zaokrgglenia > 30 cm;
c) izolacje w konstrukcjach odwadnianych potfozone ze spadkiem > 1 %
d) zaktady materiatow rolowych > 10 cm;

e) szczeliny dylatacyjne powinny byc¢ uszczelnione tasmami wzmacniajgcymi z PCV;

5.7. Dylatacje

Przewiduje sie zdylatowanie warstwy podktadowej w odlegtfosciach co 5m, na gtebokosci % grubosci posadzki
betonowej.

5.8. Nawierzchnia poliuretanowa

Uktadanie nawierzchni poliuretanowej powinno odbyc¢ sie przez pracownikéw do tego uprawnionych wg
wskazdwek i zaleceni producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady

Ogdlne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawic wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatow.

6.3.Badania w czasie robot
Kontrola jakosci podbudowy w czasie robot:
- wilgotnos¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17;
- kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy;
- kontrola grubosci warstw podbudowy;
- kontrola szerokosci podbudowy;
- kontrola rzednych wysokosciowych;

- kontrola spadkdéw poprzecznych dokonuje sie tatg profilowang z poziomicq co 10m,
dopuszczalne odchytki spadku +/-0,5%;

- kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 5-metrowgq tatq, dopuszczalne
nierdownosci pod tatqg £3mm.

Ogodlne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" punkt 6.
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6.4.Kontrola jakosci wykonania robot 64
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjq
Projektowgq, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

a) mieszanki betonowej;

b) deskowar;

c) zbrojenia;

d) izolacji specjalnych i powierzchniowych;

e) robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
6.5. Badanie kontrolne beton

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niz:

a) 1 prébka na 100 zarobow;
b) 1 prébka na 50 m3 betonu;
c) 3 probkina dobe;
d) 6 probek na partie betonu;
Probki obiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazq wytrzymatos¢ nizszq od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badanie probek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan bedq pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodq Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdZniejszym,
lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych préobek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krotszym
niz 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie

betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczenia po 3
probki o ksztafcie regularnym lub po 5 probek o ksztafcie nieregularnym, zgodnie z normq PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwosc¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku Ilub srednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie badac¢ mrozoodpornosc na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250. liczba probek reprezentujgcych dang partie
betonu moze byc¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wiekszej niz 160mm i minimalnym wymiarze boku lub Srednicy 100mm.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badarn laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normq PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczqcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byc¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normq i niniejszq ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.
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Badania powinny obejmowac: 65
a) Badanie sktadnikow betonu;
b) Badanie mieszanki betonowej,

c) Badanie betonu;

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczqce obmiaru robdt podano w ST-0 , Wymagania ogdine” punkt 7.

Jednostkq obmiarowq jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczqce odbioru robdt podano w ST-0 “Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowg,
niniejszq SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

8.2.Sprawdzenie jakosci wykonanych robot
Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:

a) prawidtowosci potozenia budowli w planie;

b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych;

c) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy);

d) fgczna powierzchnia rakdéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1 % catkowitej powierzchni danego
elementu;

e) stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawqg cementowq , rysy wieksze od 2 mm
zaprawione masq asfaltowgq;

9.PODSTAWA PLtATNOSCI

9.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST-0 “Wymagania ogdlne" punkt 9.

Ptaci sie za wykonangq i odebrang ilos¢ m2 konstrukcji z betonu wg kwoty jednostkowej wycenionej w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych uwzglednia wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i Dokumentacji
Projektowej.

9.2.Kwota jednostkowa

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow i ich
gtownych elementéw;

b) zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw;
c) transport lgdowy materiatow i sprzetu na miejsce pracy;
d) przygotowanie stanowiska pracy;

e) wykonanie prefabrykacji elementow zbrojeniowych i stalowych;
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f)

g)
h)

i)

k)

m)
n)
o)

p)

q)

wykonanie szalunkow, deskowan, konstrukcji wsporczych; 66
wytworzenie mieszanki betonowej;

wylewanie betonu w konstrukcjach;

zageszczanie betonu w konstrukcjach;

wykonanie przepustdw dla instalacji w elementach betonowych, osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.;

wykonanie przerw dylatacyjnych;

rozbidrke deskowan, rusztowarn i pomostow;

pielegnacje betonu utoZzonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych;
gruntowanie powierzchnii;

pokrycie powierzchni powtokq izolacyjnq podktadowq i wierzchniq ;

prace porzgdkowe, oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedgcych wtasnoscig Wykonawcy,
materiatow rozbiorkowych;

wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw;

pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu
utozonego w konstrukcji i okreslanie badanej wytrzymatosci;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-63/B-06251
PN-85/B-23010
PN-86/B-06712
PN-88/B-06250.
PN-86/B-06712.
PN-88/B-30000.
PN-88/B-06250
PN-89/B-30016.
BN-70/8933-03
PN-66/B-06714
PN-75/B-11000
BN-69/6721-02
BN-68/6723-01
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
Kruszywa mineralne do betonu

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Cement portlandzki

Beton konstrukcyjny

Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny
Podbudowa z chudego betonu.

Kruszywa mineralne — Kruszywo budowlane.

Piasek do badania wytrzymatosci cementu.

Kruszywa mineralne. Naturalne kruszywa kamienne.
Kruszywa kamienne tamane do betonu zwyktego marek powyzej 250.
Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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68
1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i utoZzenia
nawierzchni poliuretanowych, Btqd! Nie mozna odnalez¢ Zrédta odwotania.,BUDOWA WIELOFUNKCYIJNEGO
BOISKA SORTOWEGO O NAWIERZCHNI POLIURETONOWEJ w miejscowosci Kepno, ul. Przemysfowa 10c, dz. nr
911/12,911/13 63-600 Kepno”

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegofowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq zasad prowadzenia robot zwiqzanych z utozeniem nawierzchni
sportowej poliuretanowe;.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z Dokumentacjq Projektowg,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

2.MATERIAtY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszq byc¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét mogq byc stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
Z pOzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
poZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiqgzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzqdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczqce stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

Podany ,,materiat” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z
Ustawgq ,,Prawo Zaméwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
»rownowazny” wyrob.
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2.2.Nawierzchnia poliuretanowa

Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowq o nastepujgcych wtasciwosciach:

grubos¢ min. 13 mm;

specjalistyczna nawierzchnia zewnetrzna, na bieznie lekkoatletyczne, rozbiegi, boiska ogdlno
sportowe oraz korty tenisowe;

nawierzchnia warstwowa — spodnia warstwa wykonana jest z maty gumowej prefabrykowanej
z wtdkien gumowych, przyklejanej do podfoza klejem poliuretanowym;

warstwa uzytkowa wykonana jest z poliuretanu w ktérym zatopione sq granulki gumowe EPDM
o wielkosci od 0,5 do 1,5 mm;

warstwa nieprzepuszczalna dla wody;

tgczna grubosc nawierzchni wynosi min.13 mm( 10 mm mata gumowa + 3 mm uzytkowa
warstwa poliuretanowa);

dobra sprezystosc i elastycznos¢ redukujgca obcigZzenia stawdw lekkoatletow;

Na nawierzchni mozna biegac w obuwiu lekkoatletycznym z kolcami.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna sie charakteryzowac:

pochtanianie energii uderzeniowej;

wysoka redukcja sity;

jednolita grubosc¢ nawierzchni;

wysoka odpornosc poslizgowa;

minimalne ryzyko wystgpienia urazow przy upadkach;
odpornos¢ na kolce (dla nawierzchni lekkoatletycznych);
wysoka odpornosc na starzenie sie i deformacje;

odpornosc¢ na promienie UV (stabilnos¢ koloru);

Materiaty wchodzgce w sktad nawierzchni:

komponenty poliuretanowe;
prefabrykowana mata gumowa;
granulat EPDM;

farby na linie;

Zakres prac:
e przyklejanie maty gumowej do podfoza oraz wykonanie warstwy poliuretanowej z granulatem
EPDM;
e malowanie linii;
PODBUDOWA wg SST-04

Podftoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno byc¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztukg
budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 5m do £3mm.
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Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie 70
betonowej. Wody opadowe bedq odprowadzane poprzez drenaz liniowy do kanalizacji deszczowej lub
studni chfonnej.

3.SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdine" pkt 3;

Do uktadania nawierzchni naleZy uzyc sprzetu preferowanego przez producenta.

4.TRANSPORT | SKtADOWANIE

Wykonawca robdt bedgcy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pézniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gd6lne warunki wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2.Roboty montazowe

Uktadanie nawierzchni poliuretanowej powinno odbyc sie przez pracownikow do tego uprawnionych wg
wskazowek i zalecen producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlne zasady

Ogodlne wymagania dotyczqgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 , Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkq obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni poliuretanowej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robot.

Odbior nalezy przeprowad:zic¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.
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9.1.0gdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sq w ST -0 ,, Wymagania ogdlne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq za wykonane nawierzchni poliuretanowej bedzie dokonana
wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, i badania sktadajqce sie na jej wykonanie
nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:
- robocizne bezposredniq wraz z narzutami;

— wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robot z kosztami zakupu;

— wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami;

—  koszty posrednie (ogdline) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami (bez podatku VAT);
- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzgledniajq rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery zabezpieczajqce, oswietlenie
tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeri pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcq sprawy te muszq zostac szczegdtowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzqdzenia

Rozporzqdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972r.).

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.06

OGRODZENIE | CHODNIKI
B.06.00.00

Kod CPV 45340000-2
Kod CPV 45212221-1
Kod CPV 34953300-5



B-06.00.00 Specyfikacja Techniczna — SST-6 - OGRODZENIE | CHODNIKI

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania
ogrodzenia, chodnika oraz obrzezy betonowych, Btqd! Nie mozna odnalez¢ Zrodta odwofania.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
ogrodzen oraz obrzezy betonowych zwiqgzanych z budowq boiska sportowego.

Roboty wchodzgce w sktad SST-06:

SST-06 — Ogrodzenie — CPV 45340000-2
— Obrzeza betonowe —CPV 45212221-1
—Chodniki

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu (ptéciennym, skosnym), pleciona z
ptaskich i okrqgtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, pétpetlowa), o réznych
wielkosciach oczek.

Betonowa kostka brukowa - ksztaftka wytwarzana z betonu metodq wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaftka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobq trwale w fazie produkcji.

Stalowa linka usztywniajgca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okrggtego tworzqce line stalowg.

Wysokos¢ ogrodzenia - odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyZzszym punktem ogrodzenia.

1.5.0gdIne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczqce robot podano w ST-0 , Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2.MATERIAtY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszq byc¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét mogq byc¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
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- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

-~ Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z péZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiqzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzqdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogodlne wymagania dotyczqce stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

Podany ,,materiat” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z
Ustawq ,,Prawo Zamdwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
»,rownowazny” wyrob.
2.2.Wymagania szczegofowe
- stupki z rur stalowych @60mm o wys. 4m p.p.t., malowane farbg ftalowg;
- stupki przy furtkach oraz naroza boiska z rur stalowych @80mm, malowane farbq ftalowg;
- stupki przy bramie z rur stalowych @100mm, malowane farbgq ftalowg;

- siatka ogrodzeniowa z drutu @ 2,2mm ocynkowana, powlekanego tworzywem sztucznym PCV
(d3,4mm) o wym. oczka 35x35mm;

- rury ochronne gdrnej krawedzi siatki oraz stezenia z rur stalowych @42mm;

- akcesoria do montazu ogrodzenia (linki, tgczniki, Sruba rzymska, karabiriczyki ocynkowane,
trawersy);

- furtka i brama (ksztattownik 50x50mm, zawiasy, zasuwy, zamki);
2.3.0brzeza betonowe

2.3.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 8 30 3
Oow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

. . Dopuszczalna odchytka, m
Rodzaj wymiaru
Gatunek 1
/ *8
b, h %3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byc¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i|ograniczajgcych powierzchnie gorne
narozy (scieralne)

niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
liczba, max

dtugos¢, mm, max

gtebokosé, mm, max

20

2.3.4.Sktadowanie

75

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug

rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o

wymiarach co najmniej: grubosc 2,5 cm, szerokosc¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosc obrzeza.

2.3.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 lub B 30.

2.4.tawa betonowa (28x18cm)
tawy betonowe majq za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej najwieksza

dopuszczalna wartosé stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;
- stopien mrozoodpornosci - W2;
- wytrzymatosé¢ betonu wg PN-88/B-06250;

tawy betonowe wylewamy na podsypce piaskowej 10cm;

2.5.Stopy betonowe (min. 30x30x100cm)

Stopy betonowe majq za zadanie utwierdzenie stupkow metalowych dla konstrukcji ogrodzenia.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej najwieksza

dopuszczalna wartosé stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;
- stopier mrozoodpornosci - W2;
- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;

Stopy betonowe wylewamy na podsypce piaskowej 10cm;

2.6. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro"
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Deskowanie powinno zapewnic sztywnosc i niezmiennosc¢ uktadu oraz bezpieczeristwo konstrukcji. Deskowanie
powinno byc¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem
mieszankq betonowq, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki
betonowej.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20 lub
zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami
betonu sq: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-B-
19701, Transport i przechowywanie cementu powinny byc¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane)
powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wode pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujq to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczqcych rodzaju domieszek, ich dobor
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia mogq byc¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor
Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiadac PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna by¢
zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajqce jej gatunek. Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do
zbrojenia betonu powinny odpowiadac postanowieniom PN-B-03264.

2.7.Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.7.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawnionq jednostke.

2.7.2.Wyglqd zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia gdrna kostek powinna byc¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci @ 80 mm.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglgdu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Witasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowej: jednorodna w danej jednorodna w danej partii
— tekstura partii
— rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
— kolor wedtug katalogu jednolity dla danej partii | dopuszczalne réznice w odcieniu
producenta tego samego koloru
— przebarwienia dopuszczalne

dopuszczalne kontrastowe
przebarwienia tego samego koloru
na pojedynczej kostce

niekontrastowe
przebarwienia na
pojedynczej kostce

plamy, zabrudzenia

. niedopuszczalne niedopuszczalne
niezmywalne wodgq
— naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
— dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
B doplLfs.zczalna vllfe/kos'é 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(dtugosc i szerokosc)
3 | Szczerby i uszkodzenia . .
. . ; niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi i narozy przylicowych
4 | Uszkodzenia krawedzi
pionowych
— dopuszczalna liczba
w 1 kostce 2 2
— dopuszczalna wielkos¢ 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

(dtugosc i gtebokosc)

Wzor kostki: wedtug nazwy producenta z zastrzezeniem wersji handlowej dedykowanej do wbudowywania w
strefy o starej zabudowie - imitacja starych nawierzchni tzw. starobruk. Wymiary, zgodne z wymiarami
okreslonymi przez producenta, dla wzoru najbardziej zblizonego do popularnej cegietki (holland):

- dfugos¢: zgodnie ze wzorem producenta;
- szerokosc: zgodnie ze wzorem producenta;

- grubos¢: od 50 mm do 80 mm;
2.2.3.Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowq kostke brukowq o grubosci 60 mm. Kostki o takiej
grubosci sq produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszq:
- nadtugosci - 3 mm,
—  na szerokosci - 3 mm,

- nagrubosci -5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny miec¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé¢

Wytrzymatosc na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

1 | a)Ssrednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5

Odpornosc na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:

a) pekniecia probki

b) strata masy, %, nie wiecej niz brak
3
¢) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci 5

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

20

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz

2.8.Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.8.1. Cement

Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.

Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.8.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.8.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.8.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdw, zgodnie z receptq
laboratoryjng.

78

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszq wytrzymatosc¢, mniejszq nasigkliwos¢ i wiekszq odpornosc

na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.9.Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke piaskowq pod nawierzchnie

—  piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3;

—  piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobnq granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4)

mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996;
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b) na podsypke cementowo-piaskowqg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-
B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-
32250),

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

—  piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996,

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej;

—  zaprawe cementowo-piaskowq 1:4;

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypetnienia gdrnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych;

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowq 1:8;

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podfozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3.SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania
Montaz elementdw recznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sq duze, a kostki brukowe majq jednolity ksztaft i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzqdzenia uktfadajgce. Urzqdzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostonq z tworzywa sztucznego.

4.TRANSPORT | SKtADOWANIE

4.1.0gdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt .4
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Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robét.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazddow do terenu budowy Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robdt bedqcy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pézniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywac sie w liczbie sztuk nieprzekraczajgcych obcigZzenia
zastosowanego srodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

- segregacji sktadnikow;
- zmiany sktadu mieszanki;
- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.;

4.3.Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sq warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sq na stanowisko, gdzie specjalne urzqdzenie
pakuje je w folie i spina tasmgq stalowq, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie
robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngc na bezpieczeristwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie
robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

W zaleznosci od wielkosci robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczyc trase ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, SST lub wskazarn Inspektora Nadzoru.
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Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszq SST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezq:
- wykonanie dotéw pod stupki;
- wykonanie fundamentdéw betonowych pod stupki;
- ustawienie stupkéw (metalowych) wg projekt arch. (rozstaw co 2,5m);
- wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego);

- wykonanie bram i furtek.

5.4.Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny miec¢
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardw stupka, a gtebokos¢ od 1,0do 1,1 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne,
bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonac podziatu odcinkdw prostych wg rysunkdw
dokumentacji projektowej.

Nalezy dqzyé, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogq by¢ osadzone w betonie utozonym w
dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszankq betonowq odpowiadajgcqg wymaganiom
punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro", w ktdrym osadzono stupek, mozna wykorzystywac do dalszych
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny stac pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny miec¢ zaspawany gérny otwaor
rury.

Stupki koricowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kqcie wiekszym od 15° nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi lub stezeniami requlowanymi srubg
rzymskgq, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod kgtem okofo od 20 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajqgcych przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otwordw do zaczepdw i hakéw metalowych. Stupki koricowe, narozne i
bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.7.Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesic¢ osiem linek (drutéw)
usztywniajgcych: na dole i w srodku ogrodzenia co 500mm i przymocowac je do stupkow. U gory, jako
usztywnienie nalezy zastosowac rure @ 42mm. Gérna krawed? siatki powinna by¢ przymocowana do linki
stalowej idgcej tuz pod gornym usztywnienie ogrodzenia. Do stupkéw koricowych, naroznych i bramowych linki
muszq by¢ starannie przymocowane. Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sie i wywierac
nacisku na stupki narozne i bramowe, a w przypadku zerwania sie, aby zwabiaty siatke tylko miedzy stupkami.
Linki napina sie wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie oddziatywaty one
ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkéw koricowych, naroznych i bramowych za pomocq pretow ptaskich
lub zaokrgglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Siatke napina sie w sposob
podobny do napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek.
Gdrng krawed? siatki metalowej nalezy tqczy¢ z rurqg @ 42mm zaginajqc na niej poszczegdlne druty siatki. Siatka
powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.
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5.8.Wykonanie siatki w ramach

Siatka powinna by¢ umieszczona w ramach z kqtownika (np. 50 x 50 x 6 mm) lub innego ksztattownika
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Zaleca sie stosowanie jednakowych odlegtfosci miedzy stupkami, w celu zachowania mozliwie jednego wymiaru
ramy. Gérne krawedzie ram ogrodzenia powinny by¢ zawsze poziome.

Przeswity miedzy ramgq a stupkiem nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm (+1cm).

Ramy z siatkq umieszcza sie miedzy stupkami i przymocowuje do stupkow w sposob zgodny z dokumentacjq
projektowq, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru (przyktady mocowania ram do stupkéw podano w
Dokumentacji Projektowej).

5.9.Wykonanie spawanych ztgcz elementow ogrodzenia

Ztgcza spawane elementdéw ogrodzenia powinny odpowiadac¢ wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymatos¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosic¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiardw spoin nie powinny
przekraczac = 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i + 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztqczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajqgcymi do siebie ptaszczyznami nie powinien
byc¢ wiekszy niz 1 mm.

Ztgcza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wady
wieksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna, ze nie majq one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w ziqgczach spawanych, wg PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 1,5
Porowatos¢ 3,0
Krater 1,5
Wklesniecie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Rdznica wysokosci sgsiednich wgtebien

i wypuktosci lica 3,0

5.10.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowq lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych
ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Inspektor Nadzoru.

Zaleca sie wykonanie bram i furtek z kgtownikow (np. 50x50x6mm) lub innych ksztattownikow z wypetnieniem
ram siatkami metalowymi (przyktad podano w Dokumentacji Projektowej).

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.11.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzen metalowych

Ocynkowangq siatke, stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac pierwszy raz po
zaobserwowaniu pojawiania sie rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed
korozjq.

Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytqcznie w dni pogodne, przy zalecanej
temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowac pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C,
jak rowniez malowac metodq natryskowq w temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujgcej mgty i rosy.

Nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad przy malowaniu ogrodzen:

-z powierzchni stali nalezy usungc¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeline,
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ew. starq, tuszczqcq sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce przyczepnos¢ farby do podtoza
przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,
materiatow Sciernych, piaskowanie, odpalanie, fugowanie lub przy zastosowaniu innych
srodkdw, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1;

- przed malowaniem nalezy wypetnic¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomocq kitéw lub
szpachlowek ogdlnego stosowania, a nastepnie - wygtadzic i zeszlifowac podtoze pod farbe,

- do malowania mozna stosowac farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp.
oraz rozcieniczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe dtuzej przechowywangq nalezy przygotowac do malowania przez usuniecie ,,koZzucha"
(zestalonej substancji bfonotwdrczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potgczenie
Izejszych i ciezszych sktadnikow farby), rozciericzenie zbyt zgestniatej farby, ew. przecedzenie
(usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen);

- malowanie mozna przeprowadzac pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metodq natryskowg
(pistoletami elektrycznymi, urzqdzeniami kompresorowymi itp.);

- zzasady malowanie nalezy wykonac¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowgq, przy czym kazdq nastepng warstwe mozna natozyc po catkowitym wyschnieciu
warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiadac¢ wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajq SST lub Inspektor Nadzoru na
wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwracac¢ uwage na doktadne pokrycie farbq miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych zaciekow
sygnalizujgcych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska, z niskq zawartosciq
m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi
do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawartos¢ szkodliwych sktadnikow.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzqdzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwac do izolowanych
zbiornikdw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

5.12.Wykonanie fawy betonowej

tawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje

sie bez szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunkow konstrukcyjnych.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonac zgodnie
z PN-63/B-06251.

Nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masq zalewowq odpowiadajgcq PN-54/5-30001.

Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petnqg wysokosc tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masgq
zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrzac¢ mase zalewowq do temperatury 150-170°C.

5.13.Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 3 cm powinna by¢ wykonana z piasku srednio lub gruboziarnistego.

Ustawienie obrzezy betonowych
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Obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na tawie fundamentowej. Obrzeze moze wystawac nad poziom
boiska na wysokos¢ 25+30mm i tolerancjg +1cm na 4m.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna byc obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowq
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyc¢ wodgq. Spoiny muszq by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosc.

5.14.Podsypka pod chodnik
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg,
zageszczona i wyprofilowana.

5.15.Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnosc ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce cementowo - piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od
2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory pfytowe z osfong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzic¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

5.16.Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku bezposrednio
po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawqg cementowo-piaskowg, po
jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwgq wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa¢ jqg w stanie

wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15 C)
do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac od producentow zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykonac badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiafow.

Do materiatow, ktérych producenci sq zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o
jakosci (atesty) nalezq:

- siatki ogrodzeniowe;

- liny stalowe;

- rury i ksztattowniki na stupki;
- drut spawalniczy;

- prety zbrojeniowe;

Do materiatdw, ktdrych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezq materiaty do wykonania
fundamentdow betonowych ,na mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych
robdot.

6.3.Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwosc badar i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréow wyroboéw dostarczonych przez

producenta.
Lp. Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikow
badan
1 Sprawdzenie powierzchni od 5 do 10 badan |Powierzchnie zbada¢ Wyniki powinny
z wybranych nieuzbrojonym okiem. Do by¢ zgodne z
losowo elemen-  |ew. sprawdzenia gfebokosci |wymaganiami
tow w kazdej wad uzy¢ dostepnych
dostarczanej narzedzi (np. liniatéw z
partii wyrobéw  |czujnikiem, suwmiarek,
liczgcej do 1000  |mikrometrdw, itp.)
elementéw
2 Sprawdzenie wymiaréw Przeprowadzic¢
uniwersalnymi
przyrzgdami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzqcych wgtpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych
wyrobow i materiatow w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
- zgodnosc¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjqg projektowq (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

- prawidftowosc¢ wykonania dotdw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,
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- poprawnosc¢ wykonania fundamentdw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,
- poprawnosc ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.6;
- prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;
- poprawnosc¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.
W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementdw ogrodzenia:

- przed ogledzinami, spoine i przylegajqce do niej elementy tqczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy doktadnie oczyscic z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych
zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie
obserwacji i pomiarow;

- ogledziny ztqczy nalezy przeprowadZzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od
2 do 4 razy; do pomiardéw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze;

- wprzypadkach wqtpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

- ztqcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtdérnym spawaniem;

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagarn ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostanq przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujq odstepstwa od postanowier SST-6 zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.5.Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatq co najmniej raz na kazde 30 do 50 m’ ufozonego
chodnika i w miejscach wqtpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 20 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg
4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podfuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocq niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 20 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogq przekraczac - 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicq, co najmniej raz na kazde 30 do
50 m’ chodnika i w miejscach wgtpliwych, jednak nie rzadziej niz co 30 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszq — 0,3%.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczqce obmiaru robot podano w ST-0,, Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostkq obmiarowqg wykonanego ogrodzenia jest mb.

Jednostkqg obmiarowq wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z dokumentacjq
projektowq i pomiarami w terenie.

Jednostkq obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczqce odbioru robot podano w ST-0 “Wymagania ogdlne” punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wtasny we wtasnym terminie.

8.2.0dbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajqg:

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogdlne wymagania dotyczqgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 “Wymagania ogdlne"”

punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
oznakowanie robot;
wyznaczenie zarysu wykopu;

przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;

oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

dostarczenie na miejsce wbudowania elementdw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych;

ustawienie ogrodzenia w sposéb zapewniajgcy stabilnosc;
uporzgdkowanie terenu;

przeprowadzenie badar i pomiaréw kontrolnych;

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

zapewnienie niezbednych srodkow produkcji;
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

wykonanie koryta;

rozscielenie i ubicie podsypki;

ustawienie obrzeza;

wypetnienie spoin;

obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza;

wykonanie badarn i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;

uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach;

9.4.Cena jednostki obmiarowej chodnika

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsqgczajqgcej,

wykonanie podsypki,

ufozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzqgdzenia

PN-5-02205:1998
PN-H-97051

PN-H-97053

PN-M-80006
PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-82054

PN-ISO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

BN-83/5032-02
BN-80/6366-02

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Ochrona przed korozjq. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i Zeliwa do malowania. Ogdine wytyczne

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogdlne wytyczne

Zanurzeniowe powfoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

Druty okrqgte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okrqggtego. Wymagania i badania

88

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogéine wymagania i
badania

Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych
podfozy stalowych oraz podfoZy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtfok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen

Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe
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PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

10.2.Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z poZniejszymi
zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z pdZniejszymi
zmianami),

EREM Pracownia Projektowa Radostaw Maciejewski
63-604 Baranow, Mroczen 200b tel. 501 896 393; e-mai: erempracownia@wp.pl



B-08.00.00 Specyfikacja Techniczna — SST-8 — Wyznaczenie obiektow i punktow wysokoSciowych

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.08

WYZNACZENIE OBIEKTOW | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

B.08.00.00

Kod CPV 45111000-8

EREM Pracownia Projektowa Radostaw Maciejewski
63-604 Baranow, Mroczen 200b, tel. 501 896 393; e-mail: erempracownia@wp.pl

95



B-08.00.00 Specyfikacja Techniczna — SST-8 — Wyznaczenie obiektow i punktow wysokoSciowych 96

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym:

p.t. ,,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SORTOWEGO O NAWIERZCHNI POLIURETONOWEJ w miejscowosci
Kepno, ul. Przemystowa 10c, dz. nr 911/12, 911/13 63-600 Kepno”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Odtworzenie w terenie  obiektdw i punktéw  wysokoSciowych,  punktoéw
charakterystycznych.
W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem obiektdw wysoko$ciowych
wchodza;
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego obiektow, osi trasy chodnikow i punktéw wysokosciowych,
) uzupetnienie dodatkowymi punktami wyznaczenych obiektow - osie, narozniki boisk, biezni
) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),
) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne

do szczegbtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Poniewaz projektowane roboty dotyczg budowli ptaszczyznowych na placu przyszkolnym dlatego jednostka pomiarowa jest ha (hektar)
w ilosci odpowiadajacej powierzchni placu szkoolnego na ktdrym dokonuje sie pomiaréw geodezyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru robét podano w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem elementéw budowli w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1ha wykonania robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych boisk, kortow, biezni, chodnikdw, schodéw, punktéw wysoko$ciowych,
- uzupetienie wyznaczanych budowli dodatkowymi punktami charakterystycznymi dla nich,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktdw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie w razie zniszczenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

4. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
fundamentowych zwigzanych z realizacja zadania p.t. ,,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SORTOWEGO O
NAWIERZCHNI POLIURETONOWEJ w miejscowosci Kepno, ul. Przemystowa 10c, dz. nr 911/12, 911/13 63-600 Kepno”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie fundamentéw zwigzanych z realizacjg zadania ,,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA
SORTOWEGO O NAWIERZCHNI POLIURETONOWEJ w miejscowosci Kepno, ul. Przemystowa 10c, dz. nr 911/12, 911/13
63-600 Kepno”. W zakres robét wchodzi:

- B.02.00.01 Wykonanie taw fundamentowych pod budynkiem;
Zakres robot obejmuje réowniez zapewnienie niezmiennosci warunkéw wodno — gruntowych pod fundamentem.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w SST-0 Wymagania ogélne punkt 1.4;

Posadowienie bezposrednie - posadowienie budowli na fundamentach przekazujgcych obcigzenie na podtoze gruntowe
wytgcznie przez powierzchnig podstawy;

Podioze gruntowe - strefa, w ktérej wlasciwosci gruntéw majg wptyw na projektowanie, wykonywanie i eksploatacje budowli;
Parametry geotechniczne - wielkosci okreslajace cechy gruntéw budowlanych.

Warstwa geotechniczna - strefa w podtozu gruntowym, dla ktorej ustala sig jednakowe wartosci parametréw geotechnicznych;

Wartosci charakterystyczne - $rednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane w normach. Symbole
charakterystycznych obcigzen uzupetnia sie indeksem n umieszczonym u dotu, a symbole
charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych - indeksem (n) u gory;

Wartosci obliczeniowe - warto$ci uwzgledniajgce mozliwe odchylenia od wartosci charakterystycznych; w przypadku
parametréw geotechnicznych uwzgledniajace niejednorodnos¢ gruntéw oraz niedoktadnos$c¢ ich badania;

Stan graniczny - stan podfoza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podtozu, po osiggnieciu, ktérego uwaza sie, ze
budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo nie spetnia okreslonych wymagan uzytkowych;

Stan graniczny naprezenia w podtozu gruntowym - stan, w ktérym w kazdym punkcie danego obszaru wystepujg naprezenia
styczne réwne wytrzymatosci na scinanie;

Powierzchnia poslizgu - powierzchnia, na ktérej w kazdym jej punkcie wystepujg naprezenia styczne réwne wytrzymatosci
gruntu na $cinanie;

Opor graniczny podtoza gruntowego - opor jaki stawia dziatajgcemu obcigzeniu grunt w stanie granicznym;

Obliczeniowy opor graniczny podtoza gruntowego - warto$¢ oporu granicznego podtoza ustalona dla obliczeniowych wartosci
parametréw geotechnicznych;

Podtoze jednorodne - podtoze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do gtebokosci réwnej co najmniej 2 B (B - szerokosé
najwigkszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia;

Podioze warstwowane - podioze, w ktérym do gtebokosci rownej 2B ponizej poziomu posadowienia wystepuje wiecej niz jedna
warstwa geotechniczna;

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formowania elementéw betonowych wykonanych na miejscu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 1.5

Roboty fundamentowe powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg roboczg, dostosowang do wystepujacych w miejscu
posadowienia warunkéw gruntowo — wodnych oraz do budowanego obiektu.
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2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogédlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentaciji
projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg byc¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pbzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w SST -0 ,Wymagania ogdéine” punkt 2.

2.2. Cement —wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢é wymagania zawarte w normie PN-B-19701. dopuszczalne jest stosowanie
jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- Dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA;

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie zabieranie cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden
rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym badaniom:

- Oznaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN
196-6:1997;

- Sprawdzenie zawartosci grudek;

2.3. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca na
wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb
uniemozliwiajgcy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
06710.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ pozorna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu;

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania;

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sig¢ pod warunkiem ze zostaty one zbadanie w placéwce badawczej wskazanej
przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
a) Zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1%;
b) Zawartos$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — 20%;
c) Wskaznik rozkruszenia:
- Dla grys6w granitowych — do 16%;
- Dla gryséw bazaltowych i innych — 8%;
d) Nasigkliwo$¢ — do 1,2%;
e) Mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej — 2%;

f)  Mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%;
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g) Reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotaé
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%;

h) Zawartos¢ zwigzkow siarki — 0,1%;
i)  Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%;

j)  Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgce barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714:26;

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja pisku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
- Do 0,25mm — 14+19%,;
- Do 0,50mm — 33+48%;
- Do 1,00mm - 53+76%;
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- Zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1,5%;

- Reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%;

- Zawartos$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%;
- Zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%;

- Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-
B06714.26;

- W kruszywie drobnym nie dopuszcza sig grudek gliny;
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- Oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B06714.15;
- Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12;
- Oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$é zanieczyszczen obcych;
- Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B06714.13,;

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-
B06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych prze Inspektora
nadzoru.

W przypadku gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B06712 uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-
B06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.4. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.5. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- Napowietrzajgcych;
- Uplastyczniajgcych;
- Przy$pieszajgcych lub opdzniajgcych wigzanie;
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- Napowietrzajgco — uplastyczniajgcych;
- Przy$pieszajgco — uplastyczniajgcych;

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz posiada¢ atest producenta.

2.6. Beton
Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) Nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250;

b) Mrozoodpornosé — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy niz
20% po 150 cyklach zamarzania i odmarzania (F150); badanie wg normy PN-B-06250;
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c) Wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mniejsza od 5;

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia prze Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdinych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnic niezbedng urabialno$c przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng zawartos¢ pisku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- Zustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sig kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wieksza od
dopuszczalnej, ilosci piasku;

- Zaoptymalng ilosci piasku przyjmuje sie taka, przy utytej mieszanka betonowa zagaszona przez
zawibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows .

Maksymalna ilos¢ cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:
- 400kg/m® - dla betonu klas B25 i B30;
- 450kg/m® — dla betonu klas B35 i wyzszych;

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznych, oznaczanej w normie PN-B-03250 symbolem
K-3. sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania: metoda Ve-Be i metoda stozka opadowego;

Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg
przekraczac:

- 20 % wartosci wskaznika Ve-Be;

-+ 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym;

2.7. Stal zbrojeniowa

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST-0 "Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.7.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06

& A ZNAK 4
KLASA WYTRZYMALOSC SREDNICA
STALI CHARAKTE- Gﬁé'_l'rtill\l_ll(u POSTAC HANDLOWA (mm)
RYSTYCZNA (MPa)
Walcéwka 6-12
1862 Zebrowane prety 10-32
A—1l 355 . . -
20 G2Y jednosko$ne Walcéwka 6-12
prety 10— 32
Walcéwka 6-12
34GS Zebrowane prety 10-32
A=l 410 dwuskosne
BSt500S prety 6 28
Walcéwka 6—-28
20G2VvY s
BSt500S prety 628

2.7.2 Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali.

a) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Gatunek stali | Srednica preta Granlca’ . Wytr_zyma_l 0S¢ na Wydtgze_me ngar_ne !
plastycznosci rozcigganie trzpienia $rednica
mm MPa MPa % d-prébki
18G2-b6-
32355
34G5-b 6-32 410 Min. 590 16 d=3a(90°)
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b) W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.
2.7.3 Wady powierzchniowe
a) Powierzchnia walcéwki i pretow powinna byé bez peknie¢, pecherzy i naderwan;

b) Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem;

c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne - jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla
walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 dla pretéw o wiekszej srednicy.

- jezeli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich;

- jesli Ne przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7
mm dla pretéow o wigkszych srednicach;

2.7.4 Odbidr stali na budowie

a) Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytwornie stali. Atest ten powinien zawiera¢:

- Nazwe wytworcey;

- Oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215;

- Wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej;
- Masa partii;

- Numer wytopu lub numer partii;

- Rodzaj obrébki cieplnej;

b) Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu;

c) Na przewieszkach metalowych musza znajdowac¢ sie nastepujace informacje:
- Znak wytworcy;

—  Srednica minimalna;

- Znak stali;

- Numer wytopu lub partii;

- Znak obrébki cieplnej;

d) Kazda wigzka i krag pretéw powinny mieé¢ oznakowanie farbg olejna;
e) Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- Sprawdzi¢ zgodnosci przywieszek z zamoéwieniem;

- Sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215;

- Sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215;

- Sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215;

- Sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215;

- Prdba rozciggania wg PN-91/H-04310;

- Proba zginania na zimno wg PN-90/H-04408;

f) Do badania pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Jakos¢ pretow nalezy oceniaé
pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wyniki pozytywne;

g) Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- Na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow;
- farb lub innych zanieczyszczen;

- Odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych;

- Prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenie od linii prostej wigkszego niz 5 mm na
1m diugosci preta;
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2.8. Materiafy do izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej — zgodnie z B-09.00.00
- lzolacja pionowa abizol 2R + P;
- Folia PVC;
- 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku;

3. SPRZET

3.1. Warunki ogéle

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 3.
3.2. Deskowanie

Deskowanie nalezy wykonaé z materiatéw drewnianych, drewnopochodnych lub stalowych.

Deskowanie, w ktory bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem

zaprawy cementowej z mieszanki.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ z dokumentacjg techniczng oraz potwierdzi¢ jego zgodnos¢ z
wymaganiami technicznymi. Dopuszczanie rusztowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora nadzoru

technicznego w dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowania wynosza:

Wyszczegdlnienie

Dopuszczalne
odchytki od wymiarow
projektowych [mm]

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania i w odlegtosci miedzy teznikami
usztywniajgcymi stojaki rusztowan:

a) Na 1 m diugosci do +25
b) Na cate przesto +75
Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia sie:
a) Na 1m szerokosci, nie wigcej niz:
b) Na calg wysokos$¢ konstrukcji nie wiecej niz: + 20
Przemieszczenie osi deskowania od projektowego potozenia nie wigcej niz:
+15
Przemieszczenie osi deskowania przedstawionego, slizgowego i przesuwnego nie wigcej niz
+10
W odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania $cian +5
Miejsce nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem (przy sprawdzaniu tatg
diugosci 2 m) +3
Odchylenie ptaszczyzny poziomych od poziomu:
a) Na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +5
b) Na catg ptaszczyzne +15
Odchylenie w dtugosci lub rozpigtosci elementéw +20
Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenie w wymiarach ptyt deskowan przestawnych:
a) W dlugosci i szerokosci ptyt (tarcz):
- Dolm +2
- 0Od1ldo3m +4
- 0Od3do5m +6
- 5m +10
b) Grubos$é dwoch sasiednich desek niestruganych +2
c) Grubos$¢ dwdch sgsiednich desek struganych +0,5
d) W rozmieszczeniu otworéw na elementy tgczace ptyty +2
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4. TRANSPORT

Materiaty z wykopdw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow
do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytwérca) zobowigzany jest
posiadac stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z
pbzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania
ogolne" punkt 5.1.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.
5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych wykopu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakcie realizacji fundamentéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych wykopu od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i
Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze
wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

5.3. Podfoze pod fundamenty

a) Przed przystapienie do robét fundamentowych bezwzglednie nalezy dokonaé odbioru poditoza wg
pkt. 8.2.1

b) Dla fundamentu separatora piasku nalezy wykona¢ podtoze z betonu min. B7,5 o grubosci 100 mm. pod
podtozem wykona¢ wymiane gruntu na piasek $redni stabilizowany cementem w ilosci 4% wagi pisaku.
Piasek uktadaé warstwami grubosci nie wiekszej niz 300 mm i ubija¢é mechanicznie do 1,=0,60.

c) Dlafundamentu stawu stabilizacyjnego — podtoze nalezy oczysci¢ i osuszy¢. Na gruncie wykonaé podsypke
z piasku $redniego stabilizowanego cementem w ilosci 4% wagi piasku. Podsypke z piasku stabilizowa¢
mechanicznie po przez ubijanie i wibrowanie. Na wyréwnanej powierzchni utozy¢ folie PVC o grubosci
minimum 1,5 mm ktdra na potgczeniach zgrza¢. Na istniejgcej belce zelbetowej za posrednictwem rur z
PVC nowg izolacje dna wykopu potgczy¢ przez zgrzewanie z istniejgcy izolacjg skarp stawu.

d) Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac w taki sposéb, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury
gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu;

e) Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposéb przewidziany do
badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzi¢
aktualno$¢ lub skorygowaé projekt techniczny fundamentéw;

f)  Jezeli zachodzi konieczno$é wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek
przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowac podsypka piaskowo-zwirowg lub chudy
beton. Warstwa betonu nie powinna byé. grubsza od 1/4 szerokosci fundamentu. W razie koniecznosci
zastosowania grubszej warstwy nalezy — w porozumieniu z nadzorem autorskim (projektantem obiektu) —
sprawdzi¢, czy nie spowoduje ona nadmiernych réznic w osiadaniu poszczegolnych fragmentow
fundamentow;

g) W przypadku gdy grubosc¢ podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy piasek uktada¢ warstwami i zagescic.
Wilgotnos$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto
skuteczne jej zageszczenie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni;

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania fundamentéw nalezy wykonywaé¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem fundamentow;

- wyznaczeniem krawedzi fundamentéw;

5.4. Zasady wykonywania fundamentow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa
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27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu. Sciany wykopdéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowac aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

5.5. Wykonanie fundamentu separatora piasku
- beton B25;
- stal A-llI;

- otulina 30 mm;

5.6 Wykonywanie fundamentu stawu stabilizacyjnego

- beton B30;

- marka szczelnosci W-4;

- stal A-llI;

- otulina 50 mm;

- uszczelnienie dylatacji pomiedzy ptytami za pomoca tasm dylatacyjnych i masy asfaltowej;
5.7 Wykonanie tawy fundamentowej pod prowadnice bramy

- beton B20;

- stal A-lll;

- otulina 50 mm;

5.8.Sposéb i warunki wykonania zbrojenia betonu
Warunki te sg okreslone w B.04.00.00
5.9.Sposob i warunki wykonania robét betonowych i zelbetowych

Warunki te sg okreslone w B.05.00.00 pkt 5.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét betonowych i zelbetowych zwigzanych z wykonaniem fundamentéw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbior robot fundamentowych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w
pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakorficzeniu powinny obejmowacé:
- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja;
- kontrole prawidtowos$¢ wytyczenie robdt w terenie;
- sprawdzenie wykonania zbrojenia;
- kontrole rodzaju i stanu betonu;
- sprawdzenie wymiaréw fundamentow;
- sprawdzenie zabezpieczenia przeciwwodnego i przeciwwilgociowego;
- Ocena poszczegodlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdine" punkt 6.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine" punkt 7.

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr szescienny) konstrukcji fundamentu z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje
sie fundamenty konstrukcji wg Dokumentacji Projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 cm?,
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlIne zasady odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdéine" punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej
lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

8.2.Sprawdzenie jakosci wykonanych robot
8.2.1 Odbidr podioza pod fundamenty obejmuje nastepujace zatozenia:
a) Rozpoczecie robét fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podtoza;

b) Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie miedzy
odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mogt sie zmieni¢ stan gruntéw w podfozu, np.
wskutek zawilgocenia wodami opadowymi;

c) Odbior podioza przeprowadza sie przed utozeniem podsypki z chudego betonu oraz innych warstw
izolacyjnych lub wyréwnawczych. Odbiér warstw wyréwnawczych przeprowadza sie dodatkowo po ich
utozeniu;

d) Odbior podioza polega na sprawdzeniu:

—  zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podtozu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub
geologiczno-inzynierskiej;

— wynikéw badan przydatnosci gruntéw (z danymi dokumentacji geologiczno-inzynierskiej) i z danymi
dokumentaciji technicznej;

e) Odbioru podioza nalezy dokonywa¢ komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien bra¢ udziat w
komisji projektant dokumentacji geologiczno-inzynierskiej;

f)  Protokdt odbioru podtoza powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podtoza gruntowego;

g) Przy sprawdzaniu stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowaé makroskopowe metody badan gruntéw,
zgodne z aktualnie obowigzujgcymi normami. Badania laboratoryjne gruntéw wg obowigzujgcych norm
mogg by¢ przeprowadzane w przypadkach, gdy wiasciwosci techniczne gruntéw nie odpowiadajg
warunkom projektu;

h) Sprawdzenie stanu gruntéw w podiozu nalezy przeprowadza¢ do gtebokosci 1 m od poziomu
posadowienia. W przypadku gdy na tej gtebokosci wystepujg grunty stabsze, niz to przyjeto w
dokumentacji technicznej, nalezy przeprowadzi¢ glebsze badania catej warstwy stabszej, az do gtebokosci
réwnej szerokosci fundamentow, jezeli ich szeroko$¢ wynosi mniej niz 2,5 m. Badania te nalezy
wykonywa¢ wowczas zgodnie z obowigzujgcymi normami panstwowymi;

i) Do robét fundamentowych mozna przystgpi¢ po odbiorze podioza pod fundament, co powinno by¢
stwierdzone w protokéle odbioru oraz zapisem w dzienniku robét. W przypadku gdy zgtoszono
zastrzezenia, wykonywanie dalszych robét fundamentowych moze mieé¢ miejsce dopiero po przedtozeniu
przez Inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

8.2.2 Odbiér deskowan obejmuje nastepujace zatozenia:

a) Do odbioru deskowan powinny by¢ przediozone dokumentacje oraz dziennik wykonywania deskowan,
jezeli taki byt prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju
deskowania;

b) Odstepstwa od postanowienn projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych
inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem;

c) Badanie materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materiatbw na budowe. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze
deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku, budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatéw lub elementéw wystawionych przez producentow;

d) Przy odbiorze deskowan wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:

- przekroje i rozstawy stojakéw (podp6r) oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie betonowania);
- szczelno$¢ deskowania;

- wartos¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana;

- prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie;

- usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen;

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosc betonu;

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych;
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e) Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
- odchyika ptaszczyzny lub krawedzi od pionuna 1 m - 2 mm;

- odchyika ptaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci - 1,5 mm;

- odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci -15,0 mm;
- odchytka ptaszczyzny deskowania Sciany lub stupa na catej wysokosci -10,0mm;

Jezeli wszystkie wymienione sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przy-
padku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub w czesci za wykonane
niewtasciwie. W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw
deskowania i odnotowac to w protokole z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub po wstataby mozliwos¢ jego deformacji w
trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznac¢ za nie
zgodne z wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem
w protokdle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

8.2.3 Odbior fundamentéw obejmuje nastepujgce zatozenia:
a) Odbior fundamentéw polega na sprawdzeniu:
- prawidtowosci ich usytuowania w planie;
~  poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczng;

~  prawidtowosci wykonania robodt ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych, murowych i
izolacyjnych.

Odbidr tych robot powinien by¢é dokonywany sukcesywnie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich rozdziatach tomu | WTWiO. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokétach odbioru robot
zanikajgcych;

b) W przypadku budowli wysokich, a takze innych budowli, gdy w czasie robot fundamentowych wystepowaty
zjawiska mogace mie¢ ujemny wptyw na stateczno$¢ budowli, nalezy w ich konstrukcji umiesci¢ repery i
mierzy¢ osiadanie budowli przez caty czas budowy. Przy odbiorze catej budowli nalezy sprawdzi¢, czy
zmierzone osiadania nie sg za duze w poréwnaniu z wyznaczonymi w projekcie;

c) W przypadku budynkow, ktdére wymagajg obserwacji osiadan, nalezy przy -reperéw i wyniki obserwaciji
osiadan oraz poréownywac je z osiadaniami dopuszczalnymi;

d) Przy odbiorze fundamentéw w zakresie tolerancji wymiaréw, jezeli nie zostaty one okreslone bardziej
szczegbtowo w niniejszym rozdziale, obowigzujg warunki podane w innych rozdziatach dla danego rodzaju
robot budowlanych;

e) Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny, by¢ wigksze niz 5 cm;

f)  Odchylenie w poziomach wierzch konstrukcji fundamentowych nie powinny byé wieksze niz 2 cm. Przy
fundamentach stuzgcych jako oparcie stupéw zelbetowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczgce ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" punkt 9.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m® konstrukcji fundamentéw z podbetonem wg kwoty ryczattowej wycenionej w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota ryczattowa wg pozycji kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowej.

9.2. Kwota ryczattowa wykonania Robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektéw i ich gtéwnych
elementow;

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow;

- transport Igdowy materiatow i sprzetu na miejsce pracy;

- wykonanie i demontaz szalunkéw, deskowan, konstrukcji wsporczych;
- wylewanie betonu w fundamentach ;

- zageszczanie betonu;

- wykonanie przepustéw dla instalacji w fundamentach;

- pielegnacje betonu utozonego w konstrukcji w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych;
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- pokrycie powierzchni powtokg izolacyjng podktadows i wierzchnig ;
- prace porzadkowe;
- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow;

- pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu utozonego w
konstrukciji i okreslanie badanej wytrzymatosci;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2 Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-74/B-03020 Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien
bezposrednich.

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22003 r., Nr207, poz.2016; z
pbzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.z2002 r.,, Nr166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr62, poz. 627; z
pozniejszymi zmianami),
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1. Wstep
1. 1. Przedmiot ST-1E
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dot. budowy WLZ,

rozdzielni wewnetrznej oraz instalacji wewnetrznej realizacji zadania p.t. ,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA
SORTOWEGO O NAWIERZCHNI POLIURETONOWEJ w miejscowosci Kepno, ul. Przemystowa 10c, dz. nr 911/12, 911/13
63-600 Kepno”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét zwigzanych montazem instalacji elektrycznych:
tablicy rozdzielczej, ochrona od porazen oraz potgczenia wyrébwnawcze miejscowe; ochrona od przepie¢ taczeniowych.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Konieczno$¢ zapewniania energii elektrycznej na okres remontu: wykonac w istniejace;j
tablicy gtéwne;j.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogélne"

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne

Ogélne wymagania stawiane materiatom budowlanym podano w ST ,Wymagania ogélne". Materiatami stosowanymi przy
wykonaniu robét wg niniejszej specyfikacji technicznej sa materiaty wg zatgczonego zestawienia materiatow.

2.2. Wymagania szczegé6towe

Tablice wnekowe z drzwiczkami wykonanymi z tworzyw sztucznych. Parametry techniczne: napiecie znamionowe izolacji -
500V, napiecie robocze 230/400V, stopien ochrony IP-30, wyposazone w aparaty modutowe montowane na szynie TH35 wg PN-
89/E-06292(D1NEN50022)

Si B - Wylgcznik matogabarytowy S 301 B 10-16A

Si C - Wytgcznik matogabarytowy S 301 C 10-20A

P2 25A/3 OmA - Wytacznik p/porazeniowy P 302 25A/30 mA

FR - Lacznik izolacyjny matogabarytowy FR 304-40A

Ochronnik nr ref. 603953

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST . .Wymagania ogdélne".

3.2. Wymagania szczegoétowe

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych mogg by¢ wykonane recznie tub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem technicznie sprawnym a pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni do jego obstugi oraz przestrzega¢ warunkéw bezpiecznej pracy.
Roboty remontowe instalacji elektrycznych bedg prowadzone przy uzyciu:
- elektronarzedzi
- spawarki.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW

4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne warunki transportu i skladowania materiatéw podano w ST ..Wymagania ogéine".

4.2 Wymagania szczego6towe

Dostawa materiatdow powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych, w ktérych materiaty

maja by¢ sktadowane: pomieszczenia zamykane. zabezpieczone przed zewnetrznymi wptywami atmosferycznymi.

Materiah mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na
skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. nastonecznienia, nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta).
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W czasie transportu, za- i wytadunku oraz przechowywania i sktadowania materiatéw nalezy: - Przestrzega¢ zalecen Producentow
urzadzen, aparatow i opraw odnosnie transportu i sktadowania
- Aparature i urzadzenia chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogdélne wymagania wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogodlne". Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania oraz za zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa, niniejsza Specyfikacjg Techniczng i
obowigzujgcymi normami; Wykonawca robét jest zobowigzany cto wykonywania polecen inspektora nadzoru w
zakresie zmian technologii, urzgdzen itp. w prowadzanych w trakcie realizacji: Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wykonywania polecen organéw
ustawowych i inspektora nadzoru w t\m zakresie.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Demontaz instalacji:

Wykona¢ demontaz instalaciji i aparatury wg kolejnosci przewidzianej technologig robot opracowana przedmiarem robét.
Zdemontowane materiaty nienadajace sie do dalszego uzytku wywiez¢ na wysypisko $mieci, a materiaty z odzysku
przekazaé¢ uzytkownikowi.

5.2.2. Uktadanie przewodow:

Przewody uktadac /godnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budéw lano- montazowych.

Trasy kabli i przewodéw wg dokumentac;ji - rownolegle do pionowych i poziomych krawedzi $cian i stropow;

Grubos$¢ bruzd umozliwiajgca przykrycie przewodéw co najmniej 0.5cm warstwa tynku. Mocowanie przewoddw-przy uzyciu
materiatéw nie ulegajgcym korozji (drut miedziany). Przewody wprowadzi¢ do puszek i aparatéw w peinej izolacji.

5.2.3. Potaczenia elektryczne przewodow
Powierzchnie stykajgcych sie elementéw przewodzacych prad powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone (dotyczy
réwniez uchwytow rur i potgczen wyréwnawczych). « Powierzchnie jw. nalezy zabezpieczy¢ przed koro/jg wazeling
bezkwasowsg;

*» Elementy zlgczowe ($ruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ w wykonaniu z galwanicznym

pokryciem ochronnym.

» Oczko przewodu podtgczonego pod zacisk gwintowany ($ruba lub wkret) wygina¢ zgodnie z kierunkiem dokrecania:

+ Sruby i wkrety do taczenia przewodéw powinny mie¢ taka diugo$é, aby po wykonaniu potgczenia wystawaty co najmniej
na wys. 2 zwojow gwintu ponad nakretke:

Potgczenia w puszkach wykonac jako skrecane, z wykorzystaniem zaciskow izolacyjnych samo gwintujgcych..

5.2.4. Przylaczenie do opraw oswietleniowych

Przewo6d} montowaé do oznakowanych zaciskéw wg schematu:

Przewdd fazowy w oprawkach zaréwek montowac do styku wewnetrznego, przewdd neutralny do styku gwintu oprawki;
Przewdd ochronny (izolacja zielono-zétta) montowaé do styku ochronnego.

5.2.5. Przylaczenie do gniazd wtyczkowych - widok od frontu

Przewdd fazowy montowac¢ do lewego bieguna gniazda, przewéd neutralny do prawego bieguna, kotek ochronny pow\zej
biegunow.

5.2.6. Montaz osprzetu i opraw
» Osprzet montowam na wysokosci przyjetej normami lub podanymi w dokumentacji
» Stosowac opraw\ i osprzet w | klasie izolacji i stopniu ochrony podanym w dokumentaciji projektéw o-kosztorysow e;.

5.2.7. OCHRONA OD PORAZEN

* Instalacje istniejgce i projektowane - uktad sieci TN-8

Przewody ochronne w izolacji zielono-zéttej faczy¢ do szyn P I-1 istniejgcych i projektowanych rozdzielni oraz, zaciskéw ochronnych
aparatow i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w SST ,Wymagania ogélne".

6.2. Wymogi szczegétowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i
zgodnos$ci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg, poprawnosci montazu, kompletnosci
wyposazenia, poprawnosci oznaczenia oraz wymaganiami SST.
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W szczegodlnosci obejmuja:

- Badanie dostaw materiatow, kontrole prawidtowos$ci wykonania robét (geometrii i technologii), ocene estetyki
wykonanych robot.

- Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentéw dotaczajacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa. - Badania i pomiary
pomontazowe dotycza:

a) Sprawdzenia stanu izolacji przewodow

b) Sprawdzenia ciggtosci przewoddw ochronnych

c) Sprawdzenia skuteczno$ci ochrony od porazen

d) Sprawdzenie natezenia oswietlenia.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonywany w obecnosci inspektora nadzoru powinien byé przeprowadzony
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania jak i po zakonczeniu wykonania elementu robot
stanowigcego odrebng catos¢ obiektu. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST ,Wymagania ogéine”.

7.2. Wymagania szczegolowe

Odbior techniczny- instalacji elektrycznej
Odbiér czesciowy- odbiorowi czesciowemu podlega instalacja ulegajgca zakryciu w trakcie wykonywania robét - odbior
instalacji przed jej zatynkowaniem z
kontrolg typow i przekrojéw zastosowanych przewodow.
Odbiér koncowy - po zakonczeniu robét. W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym po wykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét", a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,
c) sprawdzi¢ protokoty pomiaréw instalacji elektrycznej,
d) sSwiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzgdzen i materiatéw,
e) DTR zamontowanych urzadzen,
f) Instrukcje obstugi urzgdzen i instalaciji.

Odbidr robdt bedzie nastepowaé po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonego
protokétem sprawdzenia technicznego.

Odbiér polega¢ bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z préb i pomiaréw wymaganych przez
obowigzujgce przepisy i normy oraz sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Catos¢ wykonana bedzie na podstawie niniejszego projektu, zgodnie z obecnie obowigzujagcymi normami
podstawowymi i z nimi zwigzanymi:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(DzU z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268 oraz
DzU z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085. Nr 110 p0z.1190. Nr 115 poz. 3229. Nr 129 poz. 1439);

[1a] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - prawo Budowlane (DzU Nr 129. poz. 1439);

[2] PN-IEC 60364 - 4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

[3] PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

[4] PN-IEC 30364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow.

[5] PN-IEC 30364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazania
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

[6] PN-IEC 30364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przctezcniowym.

[6.1] PN-BN 12464 - 1 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

6.2] PN-IEC 60364-7-710:2002 Wymagania dotyczgce specjalnych instalac;ji lub lokalizacji.

Pomicszczenia medyczne:

[6.3] PN-EN 60601-1:1999 Medyczne urzgdzenia elektryczne. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa.

[6.4] PN-86/B-5003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

[7] Rozporzadzenie Ministra gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dn. 4.12.1994r. (tekst jednolity DzU. z
1999r. Nr 15 poz. 140 z pdzniejszymi zmianami);

[8] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (DzU Nr 75 poz. 690 z 2002r.);

[9] Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3.04.200 1 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz U Nr 38. poz. 456);

[10] Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac instalacje elektroenergetyczne i urzgdzenia o$wietlenia elektrycznego
poz. [1] PB - DzU Nr 106 z 2000r.

[11] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo energetyczne.

[12] Dobor przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen prgdem elektrycznym -poz.

[13] Prawo energetyczne.

[14] Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ poci wzgledem

fachowym, sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia ZOZ z dnia 10.11 .2006r.
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[15] Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych w branzy elektrycznej
[16] Normami zwigzanymi.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym:

p.t. ,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SORTOWEGO O NAWIERZCHNI POLIURETONOWEJ w miejscowosci
Kepno, ul. Przemystowa 10c, dz. nr 911/12, 911/13 63-600 Kepno”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST : Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
podtoza przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

3. Sprzet

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykonywa¢ sprzgtem:

- rowniarka lub spycharka uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem;

- walce statyczne, ogumione, wibracyjne lub zageszczarki wibracyjne.

W przypadkach utrudnionego dojazdu sprzetu (duze gabaryty) przewiduje sie wykonania koryta sposobem recznym do 50% powierzchni.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podfoza.

5. Wykonanie robét

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozZliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podioza. Warto$¢ wskaznika zageszczenia podioza (ls >=0,98. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie, bez ruchu budowlanego. W przypadku
uszkodzenia Wykonawca naprawi podtoze na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza:

Lp. [Wyszczegodlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢
i pomiaréw badarn i pomiaréw

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwno$¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km

5 Zageszczenie,wilgotno$¢ gruntu [w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
podioza na 600 m?

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic sig od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04
[4].

Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
0,5%.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad Wykonacy lub nasyp,

- profilowanie podtoza,

- zageszczenie dna koryta - podioza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931 -12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

EREM Pracownia Projektowa Radostaw Maciejewski
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegdtowej  specyfikacji  technicznej (SST) sg  wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem trawnikéw w ramach realizacji zadania

p.t. z realizacji zadania p.t. ,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SORTOWEGO O NAWIERZCHNI
POLIURETONOWEJ w miejscowosci Kepno, ul. Przemystowa 10c, dz. nr 911/12, 911/13 63-600 Kepno”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Nasadzenia i trawnik przewidziano wokdt budynku zaplecza

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ro$liny.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
~YVymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost
z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w
okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg.

2.4, Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg.
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.



2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca  przystepujagcy do  wykonania  zieleni drogowej powinien wykaza¢ @ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielggnaciji trawnikéw,

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2.Trawniki

. Proponuje sie wykonanie trawnikow z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznos$ci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego
gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich
cech, ktére mogg zapewnic¢ trwatosci i wkasciwy wyglad . Ustalajac liczbe nasion przypadajgcych na
jednostke powierzchni przyjmuje sig, ze na jedno nasienie powinna przypadaé powierzchnia 1 cm?.
Zakfada sig iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposob intensywny i dlatego spetnia¢ powinien
najwyzsze normy wysiewu.
Woysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie
nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze wsrdd nich moga znajdowac si¢ zanieczyszczenia .
Pora siewu
Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednig
ilos¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Sprzyjajgce warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie pézno letnim lub
wczesnoletnim.
Kazda inna pora moze wptywaé negatywnie z r6znych wzgledéw a przede wszystkim klimatycznych.
Kiedy trawa osiggnie wysokos$¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowacé lekkim watem , ktérego
celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego powstaty nierownosci. Nalezy
wykonac tg czynnos$c¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie ,
skracajac konce lisci na dtugosé 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do
rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywac¢ sie regularnie kiedy wysokosé
trawy przekracza 8 cm.

5.3. PIELEGNACJA W PIERWSZYM ROKU

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni

trawnika, gdy wysokos¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie
powierzchni gleby, na ktérej najczesciej powstajg niewielkie nieréwnosci. Watowanie to nalezy
przeprowadzagé, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania
nalezy wykonac¢ pierwsze koszenie skracajac tylko korce lisci 0 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywaé
kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8
cm wysokosci). Pojawiajgce sie na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac
recznie. State koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo



korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/mz. Ta niewielka ilo$¢ sciotki
ma bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego
krzewienia sie traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika
mniejsza lub wieksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy jg zebra¢, poniewaz powoduje ona zzo6tkniecie
trawnika i moze by¢ przyczyng gnicia liSci.

Pamieta¢ nalezy rowniez o aerac;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgczai korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5.  BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce dostawy i montazu
wyposazenia sportowego,Btgd! Nie mozna odnaleic zrodta odwotania.,BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA
SORTOWEGO O NAWIERZCHNI POLIURETONOWEJ w miejscowosci Kepno, ul. Przemystowa 10c, dz. nr 911/12,
911/13 63-600 Kepno”

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdfowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczq prowadzenia robdt zwigzanych z dostawgq i montazem
wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowq - opis techniczny i rysunki.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Kosze do koszykowki - Stupy stalowe ocynkowane, montowane na state na fundamencie betonowym, o wysiegu
160cm, tablice petnowymiarowe stalowe z kratownicy, uchylne obrecze, siatki stylonowe

Bramki do pitki recznej - Bramki stalowe, petnowymiarowe, montowane na state przy pomocy kotew, z siatkami
stylonowymi

Stupki uniwersalne do siatkowki - Stupki stalowe przenosne, osadzone w tulejach, z mechanizmem naciggajgcym i
regulacjq wysokosci, z siatkq.
1.5.0gdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowq,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

2.MATERIAtY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszq byc¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Podany ,,materiat” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z
Ustawq ,,Prawo Zamdwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
,rownowazny” wyrob.
2.2.Wyposazenie sportowe
a) Bramki ,Pitka reczna”, szt.2;

Bramka do pitki recznej 3x2m. Rama bramki stalowa wzmacniana w naroZach stalowymi
kgtownikami, pomalowana powtokami ochronnymi .

Bramka z gniazdami (tulejami) w podtozu.

Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych.
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Bramki wyposazone w wsporniki do podtrzymywania siatki. Stalowe elementy ztqczne posiadajg
ochronne powtoki galwaniczne. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne zapewnic majq szybki
montaz i sktadowanie bramki. Bramki wyposazone sq w komplet elementéw do mocowania w
podtozu.

b) Kosze do koszykéwki, szt.4;

Konstrukcja sktadajgca sie z pionowego stupa stalowego i wysiegnika wykonanych z rury
stalowej min. @ 133x 4 mm. Stup z wysiegnikiem tgczone poprzez stalowe kotnierze za pomocq
wytrzymatosciowych atestowanych srub. Wysiegnik zakoriczony jest wzmocniong blachgq, do
ktorej mocowana jest tablica i obrecz. Stabilnosc i bezpieczeristwo zamocowania tablicy
gwarantujq dwa dodatkowe zastrzaty. Elementy stalowe stojaka sq fosforanowane i
lakierowane proszkowo. W komplecie ocynkowana tuleja stalowa, utatwiajgcqg montaz stojaka.
Tablica laminowana lub ze sklejki wodoodpornej z ramq stalowg.

c) Zestaw do siatkowki, kpl.1;

Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej,
wzmochionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z dwdch stupkow (jeden z elementami
napinajgcymi, drugi z napinaczem srubowym siatki) i dwdéch oston ochronnych. Stupki posiadajg
regulacje wysokosci zawieszenia siatki w zakresie od 1,1 m do 2,4 m, co umoZliwia ich
wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkdwke junioréw,
kobiet i mezczyzn.

3.SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST -0, Wymagania ogdlne" pkt 3;

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4.TRANSPORT | SKtADOWANIE

4.1.0gd6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt .4

Materiaty mogq byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robdt bedqgcy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pézniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczqgce wykonania robdét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzqdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
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W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngc na bezpieczeristwo konstrukcji lub robdt. Zgode na wznowienie
robdt wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtfozeniu przez Wykonawce:

—  opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposdéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;
5.3.Montaz wyposazenia sportowego

Montaz urzqdzen sportowych nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlne zasady

Ogodlne wymagania dotyczqce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogolne" pkt 7

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkq obmiarowq dla SST-07 jest sztuka lub komplet.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sq one zgodne z dokumentacjq projektowq ST i wymaganiami
Zamawiajgcego.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogodlne zasady dotyczgce warunkow ptatnosci podane sq w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq za wykonane dostawy i montazu urzqdzen sportowych bedzie
dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, i badania sktadajqgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu urzgdzen sportowych obejmuje:
- robocizne bezposredniq wraz z narzutami;

- wartosc¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robdt z kosztami zakupu;
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-~ wartosc pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogdline) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajq rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszqgcych takich jak np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczert pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcq sprawy te muszq zostac szczegéfowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzqdzenia

Rozporzqdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzqgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN 749:2001 Sprzet boiskowy — Bramki do pitki recznej — Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa oraz metody badan

PN-EN 1270:1999 Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykéwki — Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metody badarn

PN-EN 1270:1999/A1:2002 Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykéwki — Wymagania funkcjonalne,
bezpieczeristwa i metody badarn

PN-EN 1271:2000 Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkdwki — Wymagania funkcjonalne i
bezpieczeristwa, metody badan

PN-EN 1271:2000/A1:2002 Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkéwki — Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan

PN-EN 1509:1999 Sprzet boiskowy — Sprzet do badmintona — Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenristwa, metody badan

PN-EN 1510:2000 Sprzet boiskowy — Sprzet do tenisa — Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczeristwa oraz metody badar
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