EREM Pracownia Projektowa Radostaw Maciejewski

Mroczen 200b, 63-604 Baranéw,
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PROJEKT DO ZGLOSZENIA ROBOT

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r, Rozdz. 4, art.29,ust.1, pkt.9 niniejsza inwestycja nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe, wymaga natomiast zgtoszenia wta$ciwemu organowi.

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA
SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI
POLIURETONOWEJ
| ZSP nr 2 w Kepnie, ul. Przemystowa 10c, 63-600 Kepno
| 91112, 911113
| v
‘ 300803_4 Kepno — miasto

0001 Miasto Kepno

Starostwo Powiatowe w Kepnie
ul. Kosciuszki 5, 63-600 Kepno
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OSWIADCZENIE

projektanta opracowujgcego projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z art. 20, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z dnia 08.03.2016r.,
poz. 290; oswiadczam, ze projekt budowlany, p.t.:

., BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI
POLIURETONOWEJ”

dla inwestycji zlokalizowanej w miejscowosci Kepno na dziatce o nrew. 911/12, 911/13 , jedn. ewid. 300803_1
obreb 0001 Miasto Kepno zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko projektanta, specjalnos¢
i nr uprawnien
gtéwny projektant

Data, podpis

Podpis:
mgr inz. arch. Radostaw Maciejewski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2009

Data opracowania: 28 czerwca 2022r.

Miejsce i data oprac.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

|.dz. 40 /WP-OIA/OKK/2009 Poznan, dnia 22 czerwca 2009 .

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 20 /2009

DECYZJA nr WP-OIA /OKK/ UpB/ 19 /2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Radostaw Maciejewski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drzej J. Nowak
architekt
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Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

(
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka - Garus  ................. g .. ? ............
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Cztonek Komisj: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak
7. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska
8. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski
9. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

(podpis)
Otrzymuja:
1)  Strona (wnioskodawca): arch. Radostaw Maciejewski 63-600 Kepno, ul. Pogodna 6 m.24
2)  Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Radostaw Maciejewski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/19/2009,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0720.

Cztonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-08-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0720-4AAC-CC7B-5B4Y-26A3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania
1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie wykonania dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j

- Wyrys z mapy sytuacyjno-wysokosciowej dostarczonej przez inwestora

- wizja lokalna

- uzgodnienia z inwestorem oraz zarzadcq terenu w zakresie funkcjonalno — uzytkowym

- obowigzujace przepisy i normy zwigzane z inwestycja;
+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 z pozn. zmianami)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z
pozniejszymi zmianami)
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013,.1129).

1.2. Zakres opracowania

- projekt z czesScig opisowo-graficzng,

- plan sytuacyjny sporzadzony na mapie do celéw opiniodawczych
- przedmiar robét

- kosztorys inwestorski

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

2. Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji znajduje sie w miejscowosci Kepno, gmina Kepno, powiat Kepinski, na dziatkach o
nr. ew. 911/12, 911/13 , 300803_4 Kepno-miasto, obreb 0001 Miasto Kepno

3. Istniejacy stan zagospodarowanie dziatki lub terenu

Miejsce w ktorym planowana jest niniejsza inwestycja jest zagospodarowany, uzytkowany
dotychczas jako teren biologicznie czyny oraz parking dla samochoddw. Teren jest ogrodzony od
strony pdtnocnej (graniczy z zabudowa mieszkalng wielorodzinng) , wschodniej (graniczy z
obiektami produkcyjnymi oraz blurowyml) oraz zachodniej (graniczy z droga publiczng pokryta
jezdnig asfaltowa). W potudniowej czesci przedmiotowych dziatek znajduje sie sala gimnastyczna
nalezaca do ZSP nr 2 w Kepnie. Na przedmiotowych dziatkach znajdujg sie:

- istniejacy budynek hali sportowej ZSP nr 2 w Kepnie

- Zielen niska i wysoka

- teren biologicznie czynny

- ogrodzenie

- utwardzenia

- wewnetrzna instalacja gazowa $redniego cisnienia

- wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- wewnetrzna linia zasilajgca instalacje oSwietlenia zewnetrznego wraz ze stupami
o$wietleniowymi

- miejsca parkingowe dla samochoddw osobowych

- Zielen niska i wysoka



Warunki gruntowo-wodne
W miejscu planowanej inwestycji wystepujg grunty charakteryzujace sie jednorodng budowg
geologiczng z przewagg no$nych warstw piaszczysto-zwirowych o dobrych parametrach
przepuszczalnosci dla wody. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych na poziomie 3,0m
p.p.t.

4. Zakres inwestycyjny

Projektuje sie wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej o grubosci warstwy
elastycznej ~13 mm i wymiarach brutto 15,0 x24,0 m z trwatym wyrdznieniem kolorystycznym linii
do siatkowki oraz koszykdowki.

- boisko do koszykowki 15,0 x 24,0

- boisko do siatkowki: 9,0 x 18,0m

Pola sg natozone na siebie i wyznaczone w sposéb trwaty za pomoca linii odrozniajacych sie
wzajemnie pod wzgledem kolorystycznym. Ogrodzenie wokét ptyty boiska zaprojektowano na
wysokos¢ 4,0m. W linii ogrodzenia zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30x100cm . Poziom
posadowienia ptyty boiska 174,15m n.p.m. Szczegdty rozwigzan w czesci graficznej opracowania
technicznego.

Przewiduje sie posadowienie ptyt boiska wielofunkcyjnego w sposéb wskazany w czesci graficznej
projektu. Uksztattowanie terenu ulegnie zmianie na skutek jego niwelacji.

Kolorem zielonym na zagospodarowaniu wyznaczono granice przedmiotowych dziatek, natomiast
granice obszaru opracowania projektowego zaznaczono obrysem linii przerywanej w kolorze
fioletowym A,B,C,D.

Inwestycja obejmuje:

- roboty rozbiorkowe ptyty betonowej parkingu

- roboty ziemne, niwelacja terenu

- montaz obrzezy betonowych

- nawiezienie podbudowy kamiennej

- montaz nawierzchni sportowej

- montaz ogrodzenia

- montaz sprzetu sportowego, prace wykonczeniowe

- modernizacja i przebudowa istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej
- modernizacja i przebudowa istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej
- montaz instalacji drenazowej ptyty boiska

- modernizacja i przebudowa istniejacej instalacji o$wietleniowe;j

UWAGA!

W obrebie zamierzenia projektowego znajduje sie infrastruktura podziemna w postaci instalacji
gazowej (gs40) oraz instalacji kanalizacji deszczowej. Teren w obrebie gazociagu nalezy ogrodzi¢ i
umiescic napisy ostrzegawcze. W najblizszym sasiedztwie instalacji gazowych prace ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz nalezy zadba¢ o S$rodki
techniczno-organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo na stanowiskach pracy oraz skuteczng
asekuracje i ewakuacje w przypadku wystgpienia takiej potrzeby. Prace ziemne nalezg do prac,
ktére nalezy prowadzi¢ w minimum dwuosobowej obsadzie. Doktadne wymiary boiska oraz
lokalizacje infrastruktury podziemnej nalezy ustali¢ na etapie wykonawczym.

OCHRONA ZABYTKOW
Dziatki nr 911/12, 911/13 nie podlegajg ochronie konserwatorskiej oraz archeologicznej

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE
Przedmiotowe dziatki znajdujg sie poza granicami terenéw gérniczych.




ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu zostang zmienione
dotychczasowe warunki ~ $rodowiskowe. W projekcie zawarto rozwigzania minimalizujgce
oddziatywanie na srodowisko przedmiotowej inwestyciji.

Wobec tego rodzaju inwestycji nie wymaga sie przeprowadzenia oceny oddziatywania inwestycji na
srodowisko.

Obiekt znajduje sie poza wyznaczonymi obszarami Natura 2000.

Podczas prac nalezy zabezpieczyC istniejace drzewa zlokalizowane na dziatkach sasiednich.

OCHRONA P.POZ.
Wszystkie materiaty uzyte w projekcie musza by¢ co najmniej trudnozapalne oraz posiadac
obowigzujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5. Projektowane nawierzchnie

a) Dane ogdlne

Powierzchnia dziatek 911/12, 911/13 ~4118m?
Powierzchnia opracowania ~735m2

Istniejgca powierzchnia biologicznie czynna

(w obszarze opracowania) ~ 113,30 m2
Istniejaca powierzchnia utwardzona ~ 10,60 m2
Projektowana powierzchnia syntetyczna ~542,70m?2
Projektowana powierzchnia utwardzona ~20,80 m2
Projektowana powierzchnia biologicznie czynna ~47,60m2

b) Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia ta charakteryzuje sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezysto$ci, co zapewnia znakomite
pochtanianie energii udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje stawy, kolana i tokcie grajacych.

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm instalowana na
podbudowie elastycznej (kruszywa i mata gumowa). Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o
zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegow
konkurencji technicznych zawoddw |.a., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.

Obiekty z zainstalowana nawierzchnia o podanych parametrach uzyskaty certyfikaty First Class
IAAF.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa noéna
tomieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic).

Tak wykonana warstwe nalezy pokryC warstwag uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos$¢ tgq wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
specjalnej natryskarki np. Strukturmatic). Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm.

Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi
metoda natrysku.



Okreslenie parametru, jednostka Wets
wymagana
Wytrzymatos¢ na rozcigganie , (MPa) > 0,70
WydtuZenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) >53
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie, (N) >100
Scieralnos¢ (mm) <0,09
Twardo$¢ wedtug metody Shore’a . A, (Sh. A) 65+ 5
Odporno$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych
oceniona: < 0,70
e przyrostem masy , (%) bez zmian
e zmiana wygladu zewnetrznego
Mrozoodpornos¢:
e przyrostem masy, (%) <0,80
e wyglad powierzchni po badaniu bez zmian
Przyczepnos¢ do podktadu (MPa) > 0,44
Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
e W stanie suchym >0,35
e W stanie mokrym >0,30
Odporno$¢ na sztuczne starzenie, 4-5
(stopien w skali szarej) (bez zmian)
Proponowana kolorystyka linii pola gier dla poszczegdélnych dyscyplin
L.p. Dyscyplina Szer.wcm Kolor
1 | Koszykdwka 5 Z0tty
3 | Pitka siatkowa 4] biaty

Sktadowe konstrukcji nawierzchni:
e nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr.13 mm
- granulat kauczukowy EPDM zatopiony w poliuretanie, (grubo$¢ po naniesieniu 3mm)
- podktad z czarnego granulatu SBR zatopionego w poliuretanie (grubo$¢ po naniesieniu 10mm)
e mieszanka zwiru suszonego z warstwg granulatu gumowego SBR zespolonego lepiszczem
poliuretanowym (grubo$¢ po zageszczeniu 30mm)
podbudowa z warstwy wyréwnawczej kamiennej o frakcji 0-6mm, gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego sortowanego o frakcji 5-40mm, gr. 15cm
zageszczona podsypka piaskowa do Is=1, gr. 10cm
grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,97

Podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu. Spadek 0,5% zgodnie z rysunkiem.

Zaleca sig, aby Inwestor zadat od potencjalnych Wykonawcow, dokumentéw potwierdzajgcych zgodnosé
stosowanych produktéw z obowigzujacymi wymogami normowymi i przepisami prawa (podstawa prawna
zadania powyzszych dokumentow jest Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
moga by¢ sktadane).

UWAGA'!

- wymagany stopien zageszczenia warstw podbudowy wynosi 0,67 < Ip < 0,8 (zgodnie z Polska Norma),

- dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz podane w projekcie, o parametrach réwnowaznych lub
nie gorszych niz zastosowane w opracowaniu.



¢) Nawierzchnia utwardzona

Projektuje sie wylozenie czesci powierzchni dziatki kostkg betonowa (rodzaj i typ kotki nalezy $cisle
dopasowa¢ do istniejacej kostki). Nawierzchnie z kotki brukowej nalezy wyprofilowaé tak, aby woda
odptywata w kierunku wpustow kanalizacji deszczowej . Przed utozeniem kostki nalezy usung¢ wierzchnig
warstwe gruntu, a dno wykopu wyczysci¢, wyréwnac i zagescic. Wykona¢ podbudowe oraz podsypke.
Kostke nalezy uktada¢ na wyrownanym i ubitym zageszczarkg podtozu. Po wytozeniu nawierzchni kostkg
nalezy jg utwierdzi¢ w podfozu za pomocg wibratora powierzchniowego z gumowg naktadka ochronna.
Kostke mozna zabezpieczy¢ impregnatem zmniejszajacym jej nasigkliwo$¢ i utrwalajacym jej barwe.
Nalezy zastosowaC obrzeza — kraweznik betonowy 8x30x100 cm zabezpieczajacy kostke przed
przesunieciem.

d) Projektowana nawierzchnia trawiasta

Projektuje sie wytozenie powierzchni trawiastej. Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkiem od 1 - 3 %, utatwiajgcym powierzchniowy odptyw wody w kierunku wpustow kanalizacji
deszczowej. Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usuniecie kamieni, $mieci,
korzeni itp.). Po przekopaniu terenu na gteboko$¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi), nalezy
zastosowac 10 centymetrowg warstwe kompostu lub ziemi torfowej, mieszajac go z ziemia.

W przypadku renowacji istniejacego trawnika nalezy przeprowadzi¢ wertykulacje aeratorem
nozowym na catej powierzchni oznaczonej na planszy, do gtebokosci 8 do 10cm,z wyciggnieciem "filcu" na
powierzchnie i jego wywiezieniem. Na gotych placach wzruszy¢ motykg glebe i wyréwnac powierzchnie
pod wysiew. Posiew mieszankg traw "odporng" na udeptywanie do renowacji trawnikéw,

6. Wyposazenie sportowe

- 2 zestawy koszy sktadajgce sie z dwodch pionowych z ocynkowanych stupdw stalowych o profilu
kwadratowym lub okragtym, sktadanych wysiegnikow, laminowang tablica osadzong w stalowej ramie,
obreczg wykonang z preta stalowego @16 mm (trwaly montaz; wg zalecen producenta). W celu zakotwienia
stupow w gruncie nalezy wykonac stopy fundamentowe o wym. 50x50x120cm zbrojone siatkg z pretow
stalowych @ 8, oczko co 10cm, beton klasy B20.

- zestaw stupkdw uniwersalnych do montazu siatki do pitki siatkowej ze stalowej rury okragtej z naciggiem
korbowym, z tulejami montazowymi z deklami PCV, z siatkq do siatkéwki (trwaty montaz; wg zalecen
producenta).

- dwie bramki do pitki recznej - szerokos¢ 3 m, wysokos¢ 2 m, stupki bramkowe i poprzeczka koloru
biato/czarnego, stupki wykonane z profili aluminiowych/stalowych okragtych lub kwadratowych, osadzane w
tulejach montazowych przykrywanych deklem z PCV (montaz; wg zalecen producenta). Zaopatrzone w
wymienialng siatke.

7. Ogrodzenie

Ogrodzenie z siatki

Projektuje sie ogrodzenie wokoét ptyty boiska ( od strony pdtnocnej, wschodniej, zachodniej i cze$ciowo
od strony potudniowej) o wysokosci 4 m w kolorze zielonym RAL6005 z siatki plecionej o oczku
kwadratowym max 4x4cm, wykonanej z drutu ocynkowanego @ 2.2mm, powlekanego PCV. Siatka
mocowana na stupach, za po$rednictwem poziomo rozciggnietych drutdw naciggowych w rozstawie 50cm,
wykonanych z drutu stalowego ocynkowanego @ 2.6/4mm powlekanego PCV . Siatka ta jest odporna na
zewnetrzne warunki atmosferyczne, wytrzymata na przypadkowe mechaniczne rozdarcia, rozciecia itp.
Projektowana wysokos¢ siatki to 4,0m.

Stupy stalowe standardowe o $rednicy min. @ 60mm, narozne min. @ 80 umieszczone w rozstawie
~2,5m do ~2,70m. Gére ogrodzenia nalezy zwienczy¢ ryglem usztywniajagcym w postaci rury stalowej min
@42mm. Elementy stalowe (stupy, odciagi, rygle itp.) nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie
wielowarstwowym nanoszeniem powtok malarskich lub wstepnie poprzez cynkowanie i malowanie.




Stupy ogrodzeniowe od strony poétnocnej nalezy zamontowa¢ w istniejacym, betonowym murku,
poprzez nawiercenie w nim otworow, wstawienie stupka a nastepnie jego zabetonowaniu.

Pozostate stupy nalezy osadza¢ w fundamentach betonowych gotowych lub wylewanych na miejscu,
gteboko$¢ posadowienia wg. stref przemarzania gruntu, lecz nie mniej niz 1,0m. Wymiary typowego
fundamentu w przekroju poziomym to kwadrat 30x30cm.

W ogrodzeniu projektuje sie brame techniczna B oraz dwie furtki F :

- Brama 1szt. — brama dwuskrzydtowa 250 x 250 cm. Skrzyto bramy wykonane jest

ze stalowej ramy profilu stalowego okragtego lub kwadratowego, analogicznie do profili stupkéw
ogrodzenia. Wypetnienie w postaci naciggnietej siatki stalowej powlekanej PCV o oczku max. 4x4cm.
Brame wyposazy¢ w zestaw zawiasowo-zamkowy ryglowany w podfozu.

- Furtka 2szt. - furtka jednoskrzydtowa 100 x 200 cm. Skrzyto bramy wykonane jest

ze stalowej ramy z zimngietego profilu stalowego. Wypetnienie w postaci naciggnietej siatki stalowej
powlekanej PCV o oczku max. 4x4cm. Furtke wyposazy¢ w zestaw zawiasowo-zamkowy.

Pitkochwyt z siatki elastycznej

W czes$ci potudniowej boiska (od strony istniejgcej hali sportowej) projektuje sie pitkochwyt o wysokosci
4,0m o wielko$ci oczka: 10 x 10 cm Grubos¢ siatki: 5mm.

Siatke nalezy mocowac po obwodzie do dwdch skrajnych stupdw oraz gérnej i dolnej linki stalowej ze
stali nierdzewnej. Gorng czes$¢ siatki nalezy mocowaC do Sciany hali za posrednictwem wysiegnikow
stalowych.

8. Oswietlenie boiska

Projektuje sie demontaz istniejacego o$wietlenia oraz modernizacje istniejacej linii zasilajace;
zewnetrzne oprawy o$wietleniowe i przeniesienie go w miejsce ukazane na PZT.

9. Kanalizacja deszczowa - system drenarski boiska

W obrebie opracowania projektuje modernizacje istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej oraz
montaz systemu drenarskiego odprowadzajgcego wode opadowg i roztopowg z powierzchni
projektowanego boiska.

Zastosowane materiaty
Drenaz boiska sportowego proponuje sie wykona¢ np. w systemie REHAU. Zaprojektowano sze$¢ rur
drenarskich tunelowych z ptaskim dnem PVC-U o dt. 14,2m, prowadzone ze spadkiem 5,77 %o

Uktadanie rur drenarskich
Rury drenazowe nalezy uktada¢ na gtebokosci minimum 80cm, w obsypcie piasku lub zwiru ptukanego 2-
6mm, na wyréwnanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni /wg przekroju poprzecznego/.

Przytacze do kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe z odwodnienia boiska odprowadzane zostang do zbiorczej rury kanalizacji deszczowej
DN160, nastepnie do projektowanej studni Sd2 DN1000, a nastepnie do istniejacej instalacji kanalizacji
deszczowej poprzez wpiecie do istniejacej studni kanalizacji deszczowe;.

Napotkane na trasie ewentualne przewody lub kable /nie pokazane na mapie/ powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Po pozytywnej probie szczelnosci oraz droznosci przytacza kanalizacji deszczowej
przeprowadzi¢ zasypke wykopow.

Roboty ziemne, montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
zarzadzeniami. Pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie BHP przy wykonywaniu w/w prac. Recznie wykona¢
wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, oraz w miejscach gdzie praca
koparkami bytaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikdw
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poszczegolnych rodzajéow uzbrojenia. Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.
Cato$¢ prac ziemnych i instalacyjnych wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — cz. |l, oraz z zachowaniem przepisow
bhp.

10. Uwagi koncowe

1. Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych i stosowania Polskich Norm

2. Przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in. temperatura
otoczenia i wilgotno$¢ podbudowy)

3. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatow do wykonania projektowanej inwestycji z uwzglednieniem parametrow
majacych wptyw na jako$¢ rownych lub wyzszych niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych parametrach
technicznych.

4. Parametry techniczne nawierzchni zostaty okreslone na tyle precyzyjnie aby gwarantowac uzyskanie
wiasciwych parametréw obiektu i jednoczesnie dopuszczajg do zastosowania kilka produktéw roznych
producentow, zgodnie z warunkami wynikajacymi z art. 29 ustawy Prawo zamdwien publicznych

5. W miejscach powstawania niewielkich rdznic terenowych nalezy ksztattowac skarpy o maksymalnym
nachyleniu 30%. W miejscach, ktore wymagajg uksztattowania wiekszego spadku terenu, nalezy
powstajace skarpy zabezpieczy¢ za pomocg geosyntetykow.

6. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac, a powierzchnie niezagospodarowane
obsiac trawa.

7. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi normami

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

UWAGA!

Wszystkie zdjecia majg charakter wytacznie pogladowy i zostaty wykorzystane w celu przyblizonego zobrazowania przedmiotu
zamdwienia.

Numery katalogowe produktow postuzyly jedynie jako przyktadowe numery produktéw producenta stuzace jako przyktad
okreslajacy standard przyjetych rozwigzan.

Projekt nie narzuca konkretnych dostawcow i producentéw materiatéw i urzadzen!

Imie i nazwisko projektanta, specjalnos¢
i nr uprawnien
gtowny projektant

Data, podpis

Podpis:
mgr inz. arch. Radostaw Maciejewski
uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2009

Data opracowania: 28 czerwca 2022r.




TEMAT

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA
SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI
POLIURETONOWEJ

LOKALIZACJA

ZSP nr 2 w Kepnie,
ul. Przemystowa 10c,
63-600 Kepno

INWESTOR

Starostwo Powiatowe w Kepnie
ul. Kosciuszki 5,
63-600 Kepno

OPRACOWAL

mgr inz. arch. Radostaw Maciejewski
Mroczen 200B, 63-604 Baranow

Wszelkie prace przy realizacji robot zwiazanych z budowg nalezy realizowa¢ w zakresie przepiséw BHP
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w w sprawie informacij
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

120, poz 1126

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,

poz. 1623, z p6zn. zm.)

Informacja stanowi wytyczne dla kierownika Budowy do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia;
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Zakres robot.

2. Wykaz istniejgcych obiektow.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
5. Sposbb prowadzenia instruktazu.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych.

7. Przepisy zwigzane z opracowaniem.
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4,

. Zakres robot.

- roboty rozbiérkowe ptyty betonowej parkingu

- roboty ziemne, niwelacja terenu

- montaz obrzezy betonowych

- nawiezienie podbudowy kamiennej

- montaz nawierzchni sportowej

- montaz ogrodzenia

- montaz sprzetu sportowego, prace wykofczeniowe

- modernizacja i przebudowa istniejacej instalacji kanalizacji sanitarne;
- modernizacja i przebudowa istniejacej instalacji kanalizacji deszczowe;j
- montaz instalacji drenazowej piyty boiska

- modernizacja i przebudowa istniejacej instalacji o$wietleniowej

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie dziatki znajdujq sie:

- zielen niska i wysoka

- teren biologicznie czynny

- ogrodzenie

- utwardzenia

- wewnetrzna instalacja gazowa Sredniego cisnienia

- wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi
- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;

- wewnetrzna linia zasilajgca instalacje o$wietlenia zewnetrznego wraz ze stupami - o$wietleniowymi
- miejsca parkingowe dla samochoddw osobowych

- Zielen niska i wysoka

. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie ludzi.

Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie strefy dojazdu do terenu prac przed osobami postronnymi. W obrebie
opracowania znajduije sie sie¢ gazowa gs40.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Porazenie pradem elekirycznym

Zagrozenie opisane w pkt.2.3. Nalezy takze na czas budowy zapewni¢ bezpieczng forme dystrybucji energii
elektrycznej na plac budowy. Stosowa¢ urzadzenia i instalacje sprawne, dopuszczone do uzytku przez osoby
uprawnione oraz poprzez stosowanie sie do przepiséw BHP.

Przygniecenie ciezkim elementem

Podczas unoszenia za posrednictwem dzwigu prefabrykowanych

Przebywanie w zasiequ pracujacej maszyny budowlanej

Podczas prac mozliwe bedzie przebywanie ludzi w zasiegu pracujgcej maszyny budowlane;

5.

Sposdb prowadzenia instruktazu.

Charakter inwestycji nie nakazuje osobie kierujgcej robotami sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

O programie rob6t oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania prac,
pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikdw przebywajacych lub mogacych przebywaé na terenie
prowadzenia robot albo w jego sasiedztwie.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy informowac pracownikow o etapach prowadzenia rob6t i
obszarze prowadzenia robét wymagajacym zabezpieczenia w danym etapie.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét

budowlanych.
Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. Na terenie powinien by¢ urzadzony
punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne $rodki
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen. Wyznaczy¢ drogi przewidziane dla poruszania si¢ pieszych i
pojazddw w trakcie prowadzenia rob6t. Nalezy zapewnic¢ $rodki ochrony indywidualnej dla pracownikdw
dostosowane do rodzaju zagrozenia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zatgczonym projektem.
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Kazdorazowo przy rozpoczynaniu rob6t na danym stanowisku pracownicy moga przystepowac do pracy po
uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia miejsca robot przez osobe kierujgca robotami.

Projektowane roboty budowlane nie stanowg zagrozenia uszkodzeniem istniejgcego drzewostanu, zagrozenia
zanieczyszczenia wéd podziemnych i powierzchniowych oraz gleby.

7. Przepisy zwigzane z opracowaniem.
1. Rozporzadzenie MPIiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).
2. Rozporzadzenie MPiPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).
3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Imie i nazwisko projektanta, specjalnos¢
i nr uprawnien
gtéwny projektant

Data, podpis

Podpis:
mgr inz. arch. Radostaw Maciejewski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2009

Data opracowania: 28 czerwca 2022r.
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mocowanie pitkochwytu

do sciany hali

§ciana budynku
hali sportowe]

mocowanie pitkochwytu

do Sciany hali

tkochwyt elastyczny

=400cm

mocowanie pitkochwytu

do sciany hali

mocowanie pitkochwytu

do sciany hali

mocowanie pitkochwytu

247 X 247 X 247 X 247 X 247 , 247 . 247
Q <2 =t — = =

| BRAMKA

1/300X200 i

i
- : . 3

1%

i

o =N
. Furtka
= - a 100x200
0 o I
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4
. C S ° i
.
E.
.
T - r
0 o 0
C 3
4
BRAMKA i
300X200° stupek stand. ¢80
—— h=400cm
I
Qé ; Brama
250x250

T

< < <
ogrodzenie z siatki
h=400cm
247 R 247 R 247 R 247 | 153 | 409 | 180
i i i ” ”

do Sciany hali

Nawierzchnia boiska z poliuretanu
w kolorze czerwonym

Nawierzehnia boiska z poliuretanu
w kolorze zielonym
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kosz skfadany

Przekro] poprzeczny przez boisko B—B

skala 1:100

kosz skfadany

+4,00

\\m
%

B

Przekroj podfuzny przez

stup montowaé
do murka oporowego

istniejgcy murek oporowy

istniejgca rzgdna terenu|
—0,15 /174,00 mn.p.m. ]

boisko A—A

kosz skfadany

+0,00 /174,15

skala 1:100

4,00

400

SZCZEGOE A

SZCZEGOr A

STOPA FUNDAMENTOWA StUPA KOSZA DO KQOSZYK

£0,00/174,15 mn.p.m.

Beton B20 (C16/20)

—1,20/172,95 mn.p.m.

mocowanie pitkochwytu
do sciany hali

ﬁ0,00 174,15 m/:.lp.m.

h=400cm

pitkochwyt

Sciana budynku
hali sportowe]

400

Nawierzchnia boiska z poliuretanu

Nawierzehnia boiska z poliuretanu
w kolorze czerwonym
@ w kolorze zielonym

Beton B20 (C16,/20)

_ T

PRZEKROJ

stopa fundamentowa

Zbrojenie siatkq #8
cm

RZUT RY

Zbrojenie siatkq #8
Ocm

stopa fundamentowa
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ P t YTE BOISKA
O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

15

10

+[0,00 /173,65m n.p.m.

obrzeze betonowe

8x30cm

trawa natural.

r_\/\__ (60mm |Kostka betonowa h
J0mm |Podsypka piaskowa
! 100mm |Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
! siatka_ L grunt rodzimy )
|
. ®
' ﬂ% (3mm granuiat kauczukowy EPOM  zatopiony w poliuretanie )
f h=300 i 40270,77 10mm | czamy granulat SBR zatopiony w poliuretanie
' 30 mieszanka Zwiru suszonego z warstwg granulatu
I MM | qumowego SBR zespolonego lepiszczem poliuretanowym
: 50mm ;/r%(scijgaovi}gg%mwcza kruszywo kamienne,
warstwa. z kruszywa, famanego, stabilizowanego
t 150mm | mechanicznie fn;;(Wc/b i g
| 100mm | zageszczona warstwa piasku—podsypka
| L grunt rodzimy )
2
obrzeze betonowe s A
8x30cm ! 10,01 Q —-0,04
10\8 ! Sch - 8l
’ ' —0.02 ~1% Al
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ P+ YT E BOISKA

O NAWIERZCHNI! POLIURETANOWEJ

trawa natural.

siatka

stupek ogrodzenia
~@60mm,

h=400cm

= = = = = = = =

Smm

granulat kauczukowy EPDM  zatapiony w poliuretanie )

10mm

czarny granulat SBR zatapiony w poliuretanie

30mm

mieszanka Zwiry suszonego z warstwg granulatu
gumowego SBR zespolonego lepiszczem poliuretanowym

50mm

warstwa wyrownawcza, kruszywo kamienne,
frakcja 0-6mm

150mm

warstwa z kruszywa, famanego, stabilizowanego
mechanicznie frakcja 5—40mm

100mm

zageszezona warstwa piasku—podsypka

grunt rodzimy )

obrzeze betonowe

15

10
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BOISKO SIATKOWKI

SEUPEK O REGULOWANEJ

WYSOKOCECI ZAWIESZENIA

SIATKI
LINIA SIATKI

1050

SEUPEK O REGULOWANEJ
WYSOKOEC! ZAWIESZENI
SIATKI

e
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WIDOK 1:100
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PRZYJKRYWA ZEWN.

StUPKI DO SIATKOWKI

DRENAZ

I
‘ TULEJA dt.350mm
R
\
|
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1
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RZUT 1:20

FUNDAMENT POD StUPEK

Slupki do siatkowki stalowe cynkowane (art nr 2-04) wykonane sq z profilu stalowego cienkosciennego
80x80x2mm. Tuleje stupkdw stalowych wykonane sa z profilu kwadratowego 90x90x3 mm, sa zabezpieczone
poprzez cynkowanie ogniowe. Wszystkie elementy stupkéw stalowych sg zabezpieczone antykorozyjnie

poprzez
- powioki cynkowe naktadane ogniowo - stup noény

- powioki cynkowe naktadane galwanicznie - elementy wyposazenia, faczniki, Sruby

- powtoki malarskie naktadane metoda proszkowg - obudowa naciagu.

Shipki do siatkowki aluminiowe (art. nr 2-01) wykonane sg z specjalnego profilu aluminiowego o
przekroju owalnym 116x80 mm , gatunek PA381 wg normy PN-84/H93669, ZN-94/ZML-3.
Tuleje stupkéw aluminiowych wykonane sa z rury stalowej o Srednicy zewnetrznej @133 mm, sa

zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe.

Poniewaz stupki posiadaja ptynna regulacje wysokosci siatki w zakresie 100 - 250 cm , mozna je wykorzystac

do treningowej gry w tenisa ziemnego i badmintona.

Stupki do siatkdwki spetniajg wymagania normy PN - EN - 1271 - ,Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkéwki -
Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan” oraz posiadajg Certyfikaty Zgodnosci z Normami

Kompletny zestaw stupkéw sklada sie z nastepuiacych elementdw;
(uwaga, poszczegdlne elementy moga by¢ sprzedawane osobno)

Wykaz czgsci:

Numer Nazwa czesci

Tuleja montazowa

Stup stalowy lub aluminiowy L= 2910 mm
Naciag zewnetrzny linki siatki
Klucz do naciggania linki
Listwa dtuga z hakami

Listwa krétka z hakiem
Naklejka z wysokosciami
Zaslepka kwadratowa 80x80
(dotyczy stupka stalowego)
Dekiel maskujacy okragty
(dotyczy stupka aluminiowego)

L N0k WN -

0o
[e]

llo$¢ sztuk

NN = AN

Rysunek wykonano jako przyktadowy w oparciu o wyréb firmy PESMENPOL, dopuszcza sie zastosowanie wyrobu
o wiasciwosciach rownych lub wyzszych od przytoczonego.
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Montaz tulei stupkéw do siatkowki

Ponizej przedstawiono schetat montazu stupkéw w na boiskach zewnetrznych {nawierzchnia

poliuretanowa), Wykaz czedci potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynnosci:

1. Tuleja montazowa

Poiuin posadk

% %

min 80 ¢l

tuleja odchylona od pionu na
Zewnalrz bolska o 2°

linia gredkowa boiska

linfa koricowa & gr

‘ 11000 *

* Zgodnic z przepisami gry w siatkdwke odlcgtosé stupkéw winna wynosié 10 000 - 11 000 mm w $wictle migdzy stupkami

1 tuleje ndchyli¢ ok. 2° na zewnatrz boiska

Poziom nawierzchni

)I‘Z beton

Opis czynnosci:
1. Wykonad wykepy o edpowiednich wymiarach.

2. Wykopy zala¢ betonem klasy co najmniej B15, ustawi¢ tuleje wg rysunku, tak aby jej géma

krawedz pokrywala sie z poziomem podioza.

3. Nie instalowa¢ stupkéw do momentu uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymalosci

(min. 7 dni)

Uwaga:

Pusta tuleja powinna by¢ zakryta deklem maskujacym, ktéry jest dostarczony razem z tuleja.

Rysunek wykonano jako przyktadowy w oparciu o wyrob firmy PESMENPOL, dopuszcza sie

zastosowaniu wyrobu o wtasciwosciach réwnych lub wyzszych od przytoczonego.
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LEGENDA

projektowane boisko do pitki
recznej oraz pitki siatkowej

projektowana instalacja drenazu
boiska

istniejgca studnia na instalacji
o kanalizacji sanitarnej — wg mapy
sytuacyjno—wysokosciowej

istniejgca elementy przeznaczone do
usuniecia, przeniesienia lub

wpigcie do instalacji kanalizacji
deszczowej kd160 za posrednicwem
tréjnika

~ istniejgca stup oswietleniowy

projektowana studnia na instalacji
kanalizacji deszczowej

AA

furtka/brama do obiektu
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Tytut projektu

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA
SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI
POLIURETONOWEJ

Lokalizacja inwestycji:

63-600 Kepno,

ZSP nr 2 w Kepnie , ul. Przemystowa 10c
dz nr 911/12,911/13 obreb 0001 Miasto Kepno

X modernizacji (np. studnie, sfupy
oswietleniowe)
granica dziatek objetych
opracowaniem
A B ) i
ranica opracowania
o | i

istniejgca podziemna instalacja
gazowa gs40 — wg mapy
sytuacyjno—wysokosciowej

projektowana nawierzchnia z kostki
brukowej

projektowana nawierzchnia
utwardzona przeznaczona do
rekultywacji na teren biologicznie
czynny

kd

istniejgca podziemna instalacja
kanalizacji sanitarnej — wg mapy
sytuacyjno—wysokosciowej

T

projektowane wpigcie do istniejgcej
instalacji kanalizacji deszczowej
kd200 za posrednicwemn tr6jnika

istniejgca nawierzchnia biologicznie
czynna

istniejgca studnia na instalacji
kanalizacji deszczowej — wg mapy
sytuacyjno—wysokosciowej

istniejgca nawierzchnia utwardzona

ks

istniejgca podziemna instalacja
kanalizacji deszczowej — wg mapy
sytuacyjno—wysokosciowej

UWAGA!

W obrebie zamierzenia projektowego znajduje sig
infrastruktura podziemna w postaci instalacji gazow
(gs40) oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowe)j.

Teren w obrebie gazociqgu nalezy ogrodzi¢ i umiesc
napisy ostrzegawcze.W najblizszym sgsiedztwie
instalacji gazowych prace ziemne naleZy wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci ora:
nalezy zadba¢ o srodki techniczno—organizacyjne
zapewniajgce bezpieczeristwo na stanowiskach prac)
oraz skutecznqg asekuracje i ewakuacje w przypadku
wystgpienia takiej potrzeby. Prace ziemne nalezq dc
prac, ktore nalezy prowadzic w minimum
dwuosobowej obsadzie.

Doktadne wymiary boiska nalezy ustalic na etapie
wykonawezym.
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