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Proj. złącze kablowo-pomiarowe
wg. odrębnego opracowania
Enea Operator Sp. z o.o.
na podstawie warunków przyłączenia
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Proj. szafa sterownicza
przepompowni przydomowej Pd-1
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ELEMENTY RYSUNKU

1.1 Pompa wirowa z silnikiem o mocy 15 kW z wirnikiem otwartym  wielokanağowym 2 szt.

1. Moduğ tğoczni Ŝciek·w wykonany ze stali, pokryty powğokŃ antykorozyjnŃ z wewnňtrznymi

separatorami dwukanağowymi o konstrukcji pionowego

zbiornika sedymentacyjnego z elastycznymi klapami cedzŃcymi 1 szt.

1.2 Zasuwa koğnierzowa DN100 6 szt.

1.3 Sonda hydrostatyczna 1 szt.

1.4 Zaw·r zwrotny klapowy do Ŝciek·w DN100     2 szt.

1.5 Kolektor tğoczny - tr·jnik specjalny DN100 1 szt.

2. Rozdzielnia sterownicza 1 szt.

3. Wlot kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 1 szt.

4. PrzejŜcie szczelne dla rurociŃgu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 szt.

5. Wylot rurociŃgu tğocznego DN 125 1 szt.

6. PrzejŜcie szczelne dla rurociŃgu tğocznego 1 szt.

7. Wentylacja tğoczni ze stali 1.4301 DN 1000, ksztağtki oraz kominek wywiewny 1 szt.

8. Wentylacja nawiewna komory z rur PVC-U DA160, z wentylatorem kanağowym oraz

kominkiem nawiewnym 1 szt.

9. Przepust kablowy DA160 z przejŜciem szczelnym 1 szt.

10. Pompa odwadniajŃca w zagğňbieniu Ï400x400mm 1 szt.

11. Instalacja tğoczna 5/4'' z rury DN32 z zaworem zwrotnym, odcinajŃcym oraz

ğŃcznikami 1 szt.

12. Pokrywa wğazu z wywiewkŃ 800 x 800mm ze stali 1.4301 1 szt.

13. Drabina ze stali 1.4301 z wysuwanŃ porňczŃ 1 szt.

18. RurociŃg tğoczny DN100  ze stali 1.4301 1 szt.

20. Przepğywomierz elektromagnetyczny DN 100 1 szt.

17. Zasuwa noŨowa DN200 1 szt.

23. Uszczelnienia gumowe dla przewod·w wentylacyjnych 2 szt.

24. OŜwietlenie komory 1 szt.

21. Zasuwa odcinajŃca DN100 1 szt.
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19. Zaw·r odpowietrzajŃco- napowietrzajŃcy z zasuwŃ DN 50 1 szt.
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14. Pokrywa wğazu montaŨowego 1700x1200mm ze stali 1.4301 1 szt.

14

15

15. ĞŃcznik rurowo-koğnierzowy DN200 1 szt.

21

22. PrzyğŃcze hydrantowe do pğukania rurociŃgu tğocznego oraz zasuwa 1 szt.

25. Instalacja napowietrzania Ŝciek·w - dmuchawa oraz ruszt zabudowany

 wewnŃtrz tğoczni 1 szt.

7
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26. ŧuraw sğupowy obrotowy, udŦwig do 250kg 1 szt.

26

korek z betonu C C20/25

wylewany na budowie

UWAGA:

- Szafň sterowniczŃ zlokalizowaĺ zgodnie z PZT

- Posadzkň w komorze wyprofilowaĺ ze spadkiem do studzienki pompy

- Poziomy odcinek rurociŃgu odpowietrzajŃcego uğoŨyĺ ze spadkiem do zbiornika tğoczni

- Wszystkie poğŃczenia rurociŃg·w, r·wnieŨ wentylacyjnych,naleŨy wykonaĺ w spos·b uniemoŨliwiajŃcy niekontrolowane rozszczelnienie

  (klejenie, spawanie, ğŃczenia koğnierzowe)

- Rurociagi mocowaĺ do Ŝcian obejmami z koğkami rozporowymi

- Owiercenia koğnierzy pod PN 10

Dla studni prefabrykowanych naleŨy zastosowaĺ beton o wodoszczelnoŜci min. W8.

Tğocznia Ŝciek·w jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w kt·rej wilgotnoŜĺ wzglňdna nie przekracza poziomu krytycznego 75%.

W tym celu naleŨy zapewniĺ skutecznŃ wentylacjň komory, a w szczeg·lnych przypadkach osuszacze powietrza 

 (dotyczyĺ to moŨe w szczeg·lnoŜci problemu wystňpowania wilgoci technologicznej w ŜwieŨo wykonanych komorach betonowych).

Krňgi ğŃczone na uszczelki. ĞŃczenia krňg·w zabezpieczyĺ np. zaprawŃ pňczniejŃcŃ, zbiornik zabezpieczyĺ

od zewnŃtrz elastycznŃ zaprawŃ uszczelniajŃcŃ gwarantujŃcŃ zabezpieczenie przed nieszczelnoŜciami ewentualnego

przesiŃkania w·d zask·rnych, gdyŨ zalanie urzŃdzenia z zewnŃtrz stanowi zagroŨenie przerwania pracy i jest traktowane jako

stan awaryjny i wymaga interwencji obsğugi.
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6. PrzejŜcie szczelne dla rurociŃgu tğocznego 1 szt.

10. Pompa odwadniajŃca w zagğňbieniu Ï400x400mm 1 szt.

7. Wentylacja tğoczni z rur PVC-U klejonego DA75, ksztağtki oraz kominek wywiewny

antyodorowy z zaworem jednostronnego przepğywu 1 szt.

2. Rozdzielnia sterownicza 1 szt.

5. Wylot rurociŃgu tğocznego z rur DA110 1 szt.

11. Instalacja tğoczna 5/4'' z rury DN32 z zaworem zwrotnym, odcinajŃcym oraz

ğŃcznikami 1 szt.

13. Drabina ze stali 1.4301 z wysuwanŃ porňczŃ 1 szt.

16. ĞŃcznik rurowo-koğnierzowy DN200 1 szt.

9. Przepust kablowy DA110 z uszczelnieniem gumowym 1 szt.

ELEMENTY RYSUNKU

17. Zasuwa koğnierzowa DN200 1 szt.

1.1 Pompa wirowa z silnikiem o mocy 7,5 kW z wirnikiem otwartym  wielokanağowym          2 szt.

1. Moduğ tğoczni Ŝciek·w wykonany ze stali, pokryty powğokŃ

antykorozyjnŃ z wewnňtrznymi  separatorami dwukanağowymi o konstrukcji

pionowego zbiornika sedymentacyjnego z elastycznymi klapami cedzŃcymi 1 szt.

15. RurociŃg tğoczny DN100  ze stali 1.4301 1 szt.

1.2 Zasuwa koğnierzowa DN100 2 szt.

1.3 Sonda hydrostatyczna 1 szt.

1.5 Kolektor tğoczny - tr·jnik specjalny DN100 1 szt.

3. Wlot kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 1 szt.

8. Wentylacja nawiewna komory z rur PVC-U DA160, z wentylatorem kanağowym oraz

kominkiem nawiewnym 1 szt.

4. PrzejŜcie szczelne dla rurociŃgu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 szt.

12. Pokrywa wğazu z wywiewkŃ 800 x 800mm ze stali 1.4301 1 szt

19. Uszczelnienia  dla przewod·w wentylacyjnych 2 szt.

14. ĞŃcznik rurowo-koğnierzowy DN100 1 szt.

18. PrzyğŃcze hydrantowe do pğukania rurociŃgu tğocznego oraz zasuwa                              1 szt.

1.1

20. OŜwietlenie komory   1 szt.

21. Zasuwa odcinajŃca DN100 z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w skrzynce

ulicznej, obsğugiwana z poziomu terenu 1 szt.
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22. Przepğywomierz elektromagnetyczny DN100 wersja 0DN 1 szt.
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23. Zaw·r odpowietrzajŃco napowietrzajŃcy do Ŝciek·w oraz zasuwa 1 szt.

24. Instalacja napowietrzania Ŝciek·w - dmuchawa oraz ruszt zabudowany

 wewnŃtrz tğoczni  1 szt.

24

24

25. ŧuraw sğupowy obrotowy, udŦwig do 200kg 1 szt.
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korek z betonu C C20/25

wylewany na budowie

UWAGA:

- Szafň sterowniczŃ zlokalizowaĺ zgodnie z PZT

- Posadzkň w komorze wyprofilowaĺ ze spadkiem do studzienki pompy

- Poziomy odcinek rurociŃgu odpowietrzajŃcego uğoŨyĺ ze spadkiem do zbiornika tğoczni

- Wszystkie poğŃczenia rurociŃg·w, r·wnieŨ wentylacyjnych,naleŨy wykonaĺ w spos·b uniemoŨliwiajŃcy niekontrolowane rozszczelnienie

  (klejenie, spawanie, ğŃczenia koğnierzowe)

- Rurociagi mocowaĺ do Ŝcian obejmami z koğkami rozporowymi

- Owiercenia koğnierzy pod PN 10

Dla studni prefabrykowanych naleŨy zastosowaĺ beton o wodoszczelnoŜci min. W8.

Tğocznia Ŝciek·w jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w kt·rej wilgotnoŜĺ wzglňdna nie przekracza poziomu krytycznego 75%.

W tym celu naleŨy zapewniĺ skutecznŃ wentylacjň komory, a w szczeg·lnych przypadkach osuszacze powietrza 

 (dotyczyĺ to moŨe w szczeg·lnoŜci problemu wystňpowania wilgoci technologicznej w ŜwieŨo wykonanych komorach betonowych).

Krňgi ğŃczone na uszczelki. ĞŃczenia krňg·w zabezpieczyĺ np. zaprawŃ pňczniejŃcŃ, zbiornik zabezpieczyĺ

od zewnŃtrz elastycznŃ zaprawŃ uszczelniajŃcŃ gwarantujŃcŃ zabezpieczenie przed nieszczelnoŜciami ewentualnego

przesiŃkania w·d zask·rnych, gdyŨ zalanie urzŃdzenia z zewnŃtrz stanowi zagroŨenie przerwania pracy i jest traktowane jako

stan awaryjny i wymaga interwencji obsğugi.

26. Utwardzenie terenu tğoczni kostkŃ betonowŃ szarŃ, gr. 8cm

26
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6. PrzejŜcie szczelne dla rurociŃgu tğocznego 1 szt.

11. Instalacja tğoczna 5/4'' z rury DN32 z zaworem zwrotnym, odcinajŃcym oraz

ğŃcznikami 1 szt.
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10. Pompa odwadniajŃca w zagğňbieniu Ï400x400mm 1 szt.

7. Wentylacja tğoczni z rur PVC-U klejonego DA75, ksztağtki oraz kominek wywiewny

antyodorowy z zaworem jednostronnego przepğywu 1 szt.

2. Rozdzielnia sterownicza 1 szt.

16. ĞŃcznik rurowo-koğnierzowy DN200 1 szt.

5. Wylot rurociŃgu tğocznego z rur DA110 1 szt.

13. Drabina ze stali 1.4301 z wysuwanŃ porňczŃ 1 szt.

9. Przepust kablowy DA110 z uszczelnieniem gumowym 1 szt.

ELEMENTY RYSUNKU

17. Zasuwa koğnierzowa DN200 1 szt.

1.1 Pompa wirowa z silnikiem o mocy 7,5 kW z wirnikiem otwartym  wielokanağowym          2 szt.

1. Moduğ tğoczni Ŝciek·w wykonany ze stali, pokryty powğokŃ

antykorozyjnŃ z wewnňtrznymi  separatorami dwukanağowymi o konstrukcji

pionowego zbiornika sedymentacyjnego z elastycznymi klapami cedzŃcymi                        1 szt.

15. RurociŃg tğoczny DN100  ze stali 1.4301 1 szt.

1.2 Zasuwa koğnierzowa DN100 2 szt.

1.3 Sonda hydrostatyczna 1 szt.

1.5 Kolektor tğoczny - tr·jnik specjalny DN100 1 szt.

3. Wlot kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 1 szt.

8. Wentylacja nawiewna komory z rur PVC-U DA160, z wentylatorem kanağowym oraz

kominkiem nawiewnym 1 szt.

4. PrzejŜcie szczelne dla rurociŃgu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 szt.

12. Pokrywa wğazu z wywiewkŃ 800 x 800mm ze stali 1.4301 1 szt

19. Uszczelnienia  dla przewod·w wentylacyjnych 2 szt.

14. ĞŃcznik rurowo-koğnierzowy DN100 1 szt.

18. PrzyğŃcze hydrantowe do pğukania rurociŃgu tğocznego oraz zasuwa                              1 szt.

1.1

20. OŜwietlenie komory 1 szt.

21. Zasuwa odcinajŃca DN100 z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w skrzynce

ulicznej, obsğugiwana z poziomu terenu 1 szt.
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22. Przepğywomierz elektromagnetyczny DN100 1 szt.

3
0
0
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23. Instalacja napowietrzania Ŝciek·w - dmuchawa oraz ruszt zabudowany

 wewnŃtrz tğoczni                                                                                                                     1 szt.

23
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24. ŧuraw sğupowy obrotowy, udŦwig do 200kg 1 szt.

24

korek z betonu C C20/25

wylewany na budowie

25. Utwardzenie terenu tğoczni kostŃ betonowŃ szarŃ, gr. 8cm

25

UWAGA:

- Szafň sterowniczŃ zlokalizowaĺ zgodnie z PZT

- Posadzkň w komorze wyprofilowaĺ ze spadkiem do studzienki pompy

- Poziomy odcinek rurociŃgu odpowietrzajŃcego uğoŨyĺ ze spadkiem do zbiornika tğoczni

- Wszystkie poğŃczenia rurociŃg·w, r·wnieŨ wentylacyjnych,naleŨy wykonaĺ w spos·b uniemoŨliwiajŃcy niekontrolowane rozszczelnienie

  (klejenie, spawanie, ğŃczenia koğnierzowe)

- Rurociagi mocowaĺ do Ŝcian obejmami z koğkami rozporowymi

- Owiercenia koğnierzy pod PN 10

Dla studni prefabrykowanych naleŨy zastosowaĺ beton o wodoszczelnoŜci min. W8.

Tğocznia Ŝciek·w jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w kt·rej wilgotnoŜĺ wzglňdna nie przekracza poziomu krytycznego 75%.

W tym celu naleŨy zapewniĺ skutecznŃ wentylacjň komory, a w szczeg·lnych przypadkach osuszacze powietrza 

 (dotyczyĺ to moŨe w szczeg·lnoŜci problemu wystňpowania wilgoci technologicznej w ŜwieŨo wykonanych komorach betonowych).

Krňgi ğŃczone na uszczelki. ĞŃczenia krňg·w zabezpieczyĺ np. zaprawŃ pňczniejŃcŃ, zbiornik zabezpieczyĺ

od zewnŃtrz elastycznŃ zaprawŃ uszczelniajŃcŃ gwarantujŃcŃ zabezpieczenie przed nieszczelnoŜciami ewentualnego

przesiŃkania w·d zask·rnych, gdyŨ zalanie urzŃdzenia z zewnŃtrz stanowi zagroŨenie przerwania pracy i jest traktowane jako

stan awaryjny i wymaga interwencji obsğugi.
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