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Inwestor

Biuro kosztorysowe

Przedmiar robot *branza sanitarna*

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej
oraz budowa ttoczni $ciekéw wraz z ich zasilaniem energetycznym w miejscowosci Grodek i
Drzycim, gmina Drzycim

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sanitarna

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggow do odprowadzania
sciekow

dziatki o nr ewid.: 3/1, 3/2, 4/1, 7/1, 7/43, 9/48, 20/3, 45/2, 46/1, 46/2, 47, 48/1, 48/2, 52, 53/3,
54/1, 56/1, 56/2, 57/1, 58/1, 62/1, 65/14, 65/16, 65/17, 74, 75/4, 82, 83/2, 84/4, 96/2, 100, 101/1,
101/3, 101/6, 101/8, 103/5, 104/2, 104/3, 105, 106, 107, 110, 114/1, 114/2, 114/3, 115/2, 116, 123,
124, 125/1, 212, 213, 322, 323, 325, 330, 331, 332, 334, 337— obreb ewid. Grodek

145/5, 145/10, 148, 149/2, 149/3, 150/3, 150/4, 153/1, 268/1, 271 — obreb ewid. Drzycim, gmina
Drzycim

Gmina Drzycim

ul. Podgorna 10

86-140 Drzycim

Studio Projektowe Eko-System Radostaw Ryl

Przy Szosie Bydgoskiej 14A

89-500 Tuchola

Sporzadzit mgr inz. Radostaw Ryl

Tuchola, 27.12.2022r.,
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekow wraz z ich zasilaniem energetycznym
w miejscowosci Grodek i Drzycim, gmina Drzycim

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przylaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa tloczni
Sciekéw wraz z ich zasilaniem energetycznym w miejscowosci Grodek i Drzycim, gmina Drzycim
1. Roboty rozbiérkowe
1 KNR  |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glgboko$¢ 6-10cm
AT-03
0101/02 m 67,2
2 KNR Mechaniczna rozbiorka nawierzchni z masy betonowej i podbudowy z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km
AT-03
0104/03 m2 33,6
3 |KNK 2-06 |Rgczna rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej - odzysk 80%
0803/06 m2 102,95
4 |KNR 2-25 |Rozebranie nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2
0407/05 m2 42
5 | KNNR 6 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z gruntu stabilizowanego grubosci 10cm
0801/04 m2 144,95
6 | KNNR 6 |Rozbiorka mechaniczna podbudowy z betonu grubosci 15cm
0801/06 m2 144,95
7 | KNNR 6 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej
0806/08 m 50
8 |KNR 4-01 |Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11 m3 36,238
9 |KNR4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
0108/16 |ponad 1km
m3 36,238
2. Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
10 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/01 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
m3 1453,49
11 |KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci do 3m szalunkami systemowymi typu BOX wraz z
0324/01 |rozbiorka
m2 | 250091
12 | KNR-W |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 40cm z transportem i kosztami zakupu (podsypka i obsypka)
2-18
0511/04 m3 181,21
13 KNR  |Analogia. Zakup oraz transport piasku na wymiang gryntu
AT-06
0108/01 m3 1161,64
14 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow koparko - tadowarka z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtos¢ do 10m
0230/01 m3 1161,64
15 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1Il zaggszczarkami
0236/03 m3 1161,64
3. Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej - tlocznej
16 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0217/03 |0,25m3
m3 | 287325
17 |KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci do 3m szalunkami systemowymi typu BOX wraz z
0324/01 |rozbiorka
m2 46512
18 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow koparko - tadowarka z przemieszczeniem gruntu kategorii I-II na odlegtos¢ do 10m
0230/01 m3 2812,1
19 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l zaggszczarkami
0236/03 m3 2812,1
20 |KNR 4-01 |Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-1I
0108/05 m3 61,15
4. Roboty ziemne - przylacza kanalizacji sanitarnej (grawitacyjne)
21 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/01 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
m3 328,38
22 |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci do 3m szalunkami systemowymi typu BOX wraz z
0324/01 |rozbiorka
m2 597,035
23 | KNR-W |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 40cm (podsypka i obsypka)
2-18
0511/04 m3 76,56
24 KNR  |Analogia. Zakup oraz transport piasku na wymiang gryntu
AT-06
0108/01 m3 248,32
25 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow koparko - tadowarka z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtos¢ do 10m
0230/01 m3 248,32
26 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l zaggszczarkami
0236/03 m3 248,32
5. Roboty ziemne - przylacza kanalizacji sanitarnej tloczne (Pd...)
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekow wraz z ich zasilaniem energetycznym
w miejscowosci Grodek i Drzycim, gmina Drzycim

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
27 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/01 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
m3 495
28 |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci do 3m szalunkami systemowymi typu BOX wraz z
0324/01 |rozbiorka
m2 900
29 KNR  |Analogia. Zakup oraz transport piasku na wymiang gruntu z podsypka i obsypka
AT-06
0108/01 m3 478,67
30 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow koparko - tadowarka z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegtos¢ do 10m
0230/01 m3 478,67
31 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l zaggszczarkami
0236/03 m3 478,67
6. Roboty montazowe - kanalizacja grawitacyjna
32 | KNR-W | Kanatyz rur PVC-U SDR34 200/5,9mm lite
2-18
0408/03 m 378
33 | KNR-W |Analogia. Przewiert sterowany rura dwuwarstwowa PEHD 225/13,4mm
2-18
0301/01 m 845
34 | KNR-W |Wykonanie przecisku rurg stalowa o $rednicy nominalnej DN273 w gruntach kategorii I-1I
2-18
0301/01 m 6
35 | KNR-W |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i $redniej gtgbokosci 2,50m
2-18
0513/03 studni¢ 22
36 |KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe o glgbokosci do 2m - rura trzonowa gtadkoscienna 400mm zwieniczenie teleskopowe
0306/01 szt 15
37 |KNR 5-10 | Analogia. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez rury ochronne dwudzielne z PCW o $rednicy do 110mm
0303/02 m 6
7. Roboty montazowe - kanalizacja tloczna
38 |KNR 2-28 |Rury ci$nieniowe dwuwarstwowe PEHD-RC SDR17 DN/OD 125/7,4mm faczone metoda zgrzewania
0302/03 m 1545
39 | KNR-W |Analogia. Przewiert sterowany rura dwuwarstwowa PEHD RC 110/6,6mm
2-18
0301/01 m 138
40 | KNR-W |Analogia. Przewiert sterowany rurg dwuwarstwowa PEHD RC 125/7,4mm
2-18
0301/01 m 10835
41 | KNR-W |Analogia. Przewiert sterowany rura ostonowa PEHD DN/OD 180mm
2-18
0301/01 m 124
42 | KNR-W |Komora czyszczaka z kregdw betonowych DN1200 w gotowym wykopie
2-18
0513/03 studnig 3
43 | KNR-W |Komora z zaworem napowietrzajaco-odpowietrzajacym z kregéw betonowych DN1000 w gotowym wykopie
2-18
0513/01 studnig 5
44 | KNR-W |Komora whaczenia przytaczy cisnieniowych z kregéw betonowych DN1000 w gotowym wykopie
2-18
0513/01 studnig 9
45 | KNR-W |Komora potfaczeniowa z kregow betonowych DN1500 - KP1
2-18
0513/05 studnig 1
46 | KNR-W |Komora potaczeniowa z krggdw betonowych DN2000 - KP2
2-18
0513/05 studni¢ 1
47 | KNR 9-20 |Montaz tukéw PE DN/OD 125mm faczonych przez zgrzewanie doczotowe
0202/01 szt 20
48 |KNR 5-10 |Analogia. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez rury ochronne dwudzielne z PCW o $rednicy do 110mm
0303/02 m 3
49 | KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 110mm
0804/01 m 138
50 |KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 125mm
0804/01 m 26285
8. Roboty montazowe - przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
51 |KNR 9-20 Kanatyzrur PVC-U SDR34 160/4,7mm, lite
0101/02 m 199,5
52 | KNR-W | Analogia. Przewiert sterowany rura dwuwarstwowa PEHD RC 180/10,7mm
2-18
0301/01 m 78
53 | KNR-W |Wykonanie przecisku rura stalowa o $rednicy nominalnej DN219 w gruntach kategorii I-1I
2-18
0301/01 m 18
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
54 |KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe z rurg trzonowa o $rednicy 400mm, zwienczenie teleskopowe
0301/05 szt 23
55 |KNR 5-10 | Analogia. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez rury ochronne dwudzielne z PCW o s$rednicy do 110mm
0303/02 m 6
9. Roboty montazowe - przylacza kanalizacji sanitarnej tlocznej z budowa przepompowi przydomowych (Pd)
56 |KNR 2-28 |Rury ci$nieniowe PE DN/OD 40mm
0314/02 m 339
57 |KNR 2-28 |Ryry ci$nieniowe PE DN/OD 50mm
0314/03 m 36
58 | KNR-W | Analogia. Przewiert sterowany rura PE DN/OD 40mm
2-18
0301/01 m 156
59 | KNR-W | Analogia. Przewiert sterowany rura ostonowa PE DN/OD 90mm
2-18
0301/01 m 56
60 |KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociagach PE 50/40/50
0305/01 szt 1
61 |KNR 9-20 |Analogia. Przepompownia przydomowa monolityczna PEHD 800mm z kompletnym wyposazeniem, P=1,1kW 400V,
0302/02 |H=2,50m z szafg sterowanicza montowana na cokole przy przepompowni
kpl. 13
10. Budowa tloczni Sciekow T1
62 |KNR 9-06 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB na glgboko$¢ 5,5 w gruncie kategorii I-11
0101/01 m 88
63 |KNR 2-01 |Pompowanie wody z wykopu ze zrzutem przepustem do cieku
0605/01 godz 36
64 |KNR9-11 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem podtoza - r¢czne utozenie geosiatki na dno wykopu
0201/02 m2 36
65 |KNR 2-25 Umocnienie zwirowe dna na geosiatce - warstwa gr. 15cm ze zwiru 16/32mm
0404/01 m2 36
66 | KNR-W | Analiza wlasna. Montaz ttoczni $ciekdw wraz z wyposazeniem. Modut tloczni (wykonanie ze stali AISI 316); szafa
2-18 sterownicza + monitoring; armatura, orurowanie, wtazy, drabinki, podesty; zbiornik ttoczni DN3000 z krggdéw betonowych,
0513/05 |Qp=31,36m3/h, Hp=66,37mSW, pompy szt. 2x15kW
tlocznia 1
67 |KNR 9-06 |Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB na gieboko$¢ do 5,5m w gruncie kategorii I-1I
0102/01 m 88
68 |KNR 2-25 |Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z ptyt wielootworowych
0407/02 m2 8
69 |KNR 2-25 |Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2
0407/03 m2 8
11. Budowa tloczni Sciekow T2 z zagospodarowaniem terenu
70 | KNR-W |Budowa ogrodzenia z paneli na stupkach metalowych obetonowanych
2-25
0307/01 m2 21
71 | KNR-W |Budowa bramy panelowej dwuskrzydtowej szer. 4,00m, ze stupkami z rur obetonowanych
2-25
0312/01 m2 6
72 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin piaskiem
0404/03 m 18
73 | KNR-W |Podloze betonowe o grubosci 20cm
2-18
0510/04 m2 15
74 |KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej szarej, grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z
0316/01 |wypetieniem spoin piaskiem
m2 15
75 | KNR-W |Analiza wiasna. Montaz tloczni $ciekOw wraz z wyposazeniem. Modut ttoczni (wykonanie ze stali AISI 316); szafa
2-18 sterownicza + monitoring; armatura, orurowanie, wtazy, drabinki, podesty; zbiornik ttoczni DN2500 z krggdéw betonowych,
0513/05 |Qp=21,44m3/h, Hp=34,72mSW, pompy szt. 2x7,5kW
tlocznia 1
76 |KNR 2-25 | Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z ptyt wielootworowych
0407/02 m2 6,75
77 |KNR 2-25 |Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2
0407/03 m2 6,75
12. Budowa tloczni $ciekow T3 z zagospodarowaniem terenu
78 |KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o $rednicy nominalnej 200mm
0703/06 m 10
79 | KNR-W |Budowa ogrodzenia z paneli na stupkach metalowych obetonowanych
2-25
0307/01 m2 21
80 | KNR-W |Budowa bramy panelowej dwuskrzydtowej szer. 4,00m, ze stupkami z rur obetonowanych
2-25
0312/01 m2 6
81 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0404/03 m 18




Rodos 7.0.17 [9498]

Przedmiar robot

Strona 5/5

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekow wraz z ich zasilaniem energetycznym
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
82 | KNR-W |Podloze betonowe o grubosci 20cm
2-18
0510/04 m2 15
83 |KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej szarej, grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30mm z
0316/01 |wypekieniem spoin piaskiem
m2 15
84 | KNR-W |Analiza wlasna. Montaz ttoczni $ciekow wraz z wyposazeniem. Modut tloczni (wykonanie ze stali AISI 316); szafa
2-18 sterownicza + monitoring; armatura, orurowanie, wtazy, drabinki, podesty; zbiornik ttoczni DN2500 z kr¢gdéw betonowych,
0513/05 |Qp=7,93m3/h, Hp=41,47mSW, pompy szt. 2x7,5kW
tlocznia 1
85 |KNR 2-25 |Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z ptyt wielootworowych
0407/02 m2 9
86 |KNR 2-25 |Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2
0407/03 m2 9
13. Roboty odtworzeniowe
87 | KNNR 6 |Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego frakeji 0-63mm, gr. 20cm
0113/02 m2 33,6
88 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8cm
0113/04 m2 33,6
89 KNR  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o grubosci 8cm
AT-03
0301/03 m2 33,6
90 KNR  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o grubosci Scm
AT-03
0302/03 m2 33,6
91 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa - materiat z
0407/01 |odzysku
m 50
92 |KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej szarej, grubosci 8cm na podsypce piaskowej grubosci 5S0mm z wypetnieniem spoin
0316/01 |piaskiem - 80% z demontazu
m2 82,36
93 |KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowe;j szarej, grubosci 8cm na podsypce piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin
0316/01 |piaskiem - zakup 20% odpadu
m2 20,59
94 |KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/03 m2 42
95 |KNR 2-25 Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2
0407/03 m2 42
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