) - SYSTEM

'l p\@,

Obiekt

Rodzaj robot
Branza
Kod CPV

Lokalizacja

Inwestor

Biuro kosztorysowe

Kosztorys ofertowy *branza sanitarna*

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej
oraz budowa ttoczni $ciekéw wraz z ich zasilaniem energetycznym w miejscowosci Grodek i
Drzycim, gmina Drzycim

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sanitarna

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggow do odprowadzania
sciekow

dziatki o nr ewid.: 3/1, 3/2, 4/1, 7/1, 7/43, 9/48, 20/3, 45/2, 46/1, 46/2, 47, 48/1, 48/2, 52, 53/3,
54/1, 56/1, 56/2, 57/1, 58/1, 62/1, 65/14, 65/16, 65/17, 74, 75/4, 82, 83/2, 84/4, 96/2, 100, 101/1,
101/3, 101/6, 101/8, 103/5, 104/2, 104/3, 105, 106, 107, 110, 114/1, 114/2, 114/3, 115/2, 116, 123,
124, 125/1, 212, 213, 322, 323, 325, 330, 331, 332, 334, 337— obreb ewid. Grodek

145/5, 145/10, 148, 149/2, 149/3, 150/3, 150/4, 153/1, 268/1, 271 — obreb ewid. Drzycim, gmina
Drzycim

Gmina Drzycim

ul. Podgorna 10

86-140 Drzycim

Studio Projektowe Eko-System Radostaw Ryl

Przy Szosie Bydgoskiej 14A

89-500 Tuchola

Sporzadzit mgr inz. Radostaw Ryl

Tuchola, 27.12.2022r.,
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Kosztorys ofertowy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekow wraz z ich zasilaniem energetycznym

w miejscowosci Grodek i Drzycim, gmina Drzycim

Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przylaczami kanalizacji
sanitarnej oraz budowa tloczni $ciekéw wraz z ich zasilaniem energetycznym w miejscowosci
Grodek i Drzycim, gmina Drzycim

1. Roboty rozbiérkowe

1 KNR  |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glgbokos¢ 6-10cm m 67,2
AT-03
0101/02

2 KNR  |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni z masy betonowej i podbudowy z wywozem materiatu z m2 33,6
AT-03  |rozbidrki na odlegtos¢ do 1km
0104/03

3 |KNK 2-06 |Reczna rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej - odzysk 80% m2 102,95
0803/06

4 |KNR 2-25 |Rozebranie nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 m2 42
0407/05

5 | KNNR 6 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z gruntu stabilizowanego grubosci 10cm m2 144,95
0801/04

6 | KNNR 6 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z betonu grubosci 15cm m2 144,95
0801/06

7 | KNNR 6 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowe;j m 50
0806/08

8 |KNR 4-01 |Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km m3 36,238
0108/11

9 |KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na m3 36,238

0108/16 |kazdy nastgpny 1km ponad 1km

2. Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

10 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3 1453,49
0206/01 |0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km

11 |KNR 2-01 |Petlne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci do 3m szalunkami m2 2 500,91
0324/01 |systemowymi typu BOX wraz z rozbidrka

12 | KNR-W |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 40cm z transportem i kosztami zakupu| m3 181,21
2-18 (podsypka i obsypka)
0511/04
13 KNR  |Analogia. Zakup oraz transport piasku na wymiang gryntu m3 1161,64
AT-06
0108/01

14 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow koparko - fadowarka z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1Il na odleglo$¢ do m3 1161,64
0230/01 |[10m

15 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1Il zaggszczarkami m3 1161,64
0236/03

3. Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej - tlocznej

16 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o m3 2 873,25
0217/03 |pojemnosci tyzki 0,25m3

17 |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci do 3m szalunkami m2 4651,2
0324/01 |systemowymi typu BOX wraz z rozbidrka

18 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow koparko - tadowarka z przemieszczeniem gruntu kategorii I-IIl na odlegltos¢ do m3 2812,1
0230/01 |10m

19 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l zaggszczarkami m3 2812,1
0236/03
20 |KNR 4-01 |Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt m3 61,15

0108/05 |kategorii I-1I

4. Roboty ziemne - przylacza kanalizacji sanitarnej (grawitacyjne)

21 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3 328,38
0206/01 |0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km

22 |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebokosci do 3m szalunkami m2 597,035
0324/01 |systemowymi typu BOX wraz z rozbidrka

23 | KNR-W |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 40cm (podsypka i obsypka) m3 76,56
2-18

0511/04

24 KNR  |Analogia. Zakup oraz transport piasku na wymiang gryntu m3 248,32
AT-06
0108/01

25 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow koparko - tadowarkg z przemieszczeniem gruntu kategorii I-IIl na odlegtos¢ do m3 248,32
0230/01 |10m

26 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I zaggszczarkami m3 248,32

0236/03
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Kosztorys ofertowy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekow wraz z ich zasilaniem energetycznym

w miejscowosci Grodek i Drzycim, gmina Drzycim

Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa

5. Roboty ziemne - przylacza kanalizacji sanitarnej tloczne (Pd...)

27 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3 495
0206/01 |0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1,0km

28 |KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glgbokosci do 3m szalunkami m2 900
0324/01 |systemowymi typu BOX wraz z rozbiorka

29 KNR  |Analogia. Zakup oraz transport piasku na wymiang gruntu z podsypka i obsypka m3 478,67
AT-06
0108/01

30 |KNR2-01 |Zasypanie wykopow koparko - fadowarka z przemieszczeniem gruntu kategorii I-IIl na odleglo$¢ do m3 478,67
0230/01 |10m

31 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l zaggszczarkami m3 478,67
0236/03
6. Roboty montazowe - kanalizacja grawitacyjna
32 | KNR-W |Kanaly z rur PVC-U SDR34 200/5,9mm lite m 378
2-18
0408/03
33 | KNR-W |Analogia. Przewiert sterowany rurg dwuwarstwowg PEHD 225/13,4mm m 845
2-18
0301/01
34 | KNR-W | Wykonanie przecisku rura stalowa o $rednicy nominalnej DN273 w gruntach kategorii I-1I m 6
2-18
0301/01
35 | KNR-W |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i $redniej studnie¢ 22
2-18 gtebokoscei 2,50m
0513/03
36 |KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe o glgbokosci do 2m - rura trzonowa gtadkoscienna 400mm zwienczenie szt 15
0306/01 |teleskopowe
37 |KNR 5-10 |Analogia. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez rury ochronne dwudzielne z PCW o m 6

0303/02 |$rednicy do 110mm

7. Roboty montazowe - kanalizacja tloczna

38 |KNR 2-28 |Rury ci$nieniowe dwuwarstwowe PEHD-RC SDR17 DN/OD 125/7,4mm faczone metoda m 1545
0302/03 | zgrzewania
39 | KNR-W |Analogia. Przewiert sterowany rurg dwuwarstwowa PEHD RC 110/6,6mm m 138
2-18
0301/01
40 | KNR-W |Analogia. Przewiert sterowany rura dwuwarstwowa PEHD RC 125/7, 4mm m 1083,5
2-18
0301/01
41 | KNR-W |Analogia. Przewiert sterowany rura ostonowa PEHD DN/OD 180mm m 124
2-18
0301/01
42 | KNR-W |Komora czyszczaka z kregow betonowych DN1200 w gotowym wykopie studnie 3
2-18
0513/03
43 | KNR-W |Komora z zaworem napowietrzajaco-odpowietrzajacym z kregéw betonowych DN1000 w gotowym | studnig 5
2-18 wykopie
0513/01
44 | KNR-W |Komora wlaczenia przytaczy cisnieniowych z kregéw betonowych DN1000 w gotowym wykopie studnie¢ 9
2-18
0513/01
45 | KNR-W |Komora potaczeniowa z krggdw betonowych DN1500 - KP1 studni¢ 1
2-18
0513/05
46 | KNR-W |Komora potaczeniowa z krggdw betonowych DN2000 - KP2 studni¢ 1
2-18
0513/05
47 | KNR 9-20 |Montaz tukéw PE DN/OD 125mm taczonych przez zgrzewanie doczotowe szt 20
0202/01
48 |KNR 5-10 |Analogia. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez rury ochronne dwudzielne z PCW o m 3
0303/02 |$rednicy do 110mm
49 |KNR 2-18 |Proba szczelnosei kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 110mm m 138
0804/01
50 |KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 125mm m 2 628,5
0804/01
8. Roboty montazowe - przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
51 |KNR 9-20 |Kanatyzrur PVC-U SDR34 160/4,7mm, lite m 199,5
0101/02
52 | KNR-W |Analogia. Przewiert sterowany rura dwuwarstwowa PEHD RC 180/10,7mm m 78
2-18

0301/01
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekow wraz z ich zasilaniem energetycznym

w miejscowosci Grodek i Drzycim, gmina Drzycim

Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
53 | KNR-W |Wykonanie przecisku rura stalowa o $rednicy nominalnej DN219 w gruntach kategorii I-1I m 18
2-18

0301/01
54 |KNR 9-20 |Studzienki niewlazowe z rurg trzonowa o $rednicy 400mm, zwienczenie teleskopowe szt 23

0301/05
55 |KNR 5-10 | Analogia. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia poprzez rury ochronne dwudzielne z PCW o m 6

0303/02 |$rednicy do 110mm

9. Roboty montazowe - przylacza kanalizacji sanitarnej tlocznej z budowa przepompowi

przydomowych (Pd)
56 |KNR 2-28 |Rury ci$nieniowe PE DN/OD 40mm m 339
0314/02
57 |KNR 2-28 |Ryry ci$nieniowe PE DN/OD 50mm m 36
0314/03
58 | KNR-W |Analogia. Przewiert sterowany rura PE DN/OD 40mm m 156
2-18
0301/01
59 | KNR-W |Analogia. Przewiert sterowany rurg ostonowa PE DN/OD 90mm m 56
2-18
0301/01
60 |KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE 50/40/50 szt 1
0305/01
61 |KNR 9-20 |Analogia. Przepompownia przydomowa monolityczna PEHD 800mm z kompletnym wyposazeniem, | kpl. 13

0302/02 |P=1,1kW 400V, H=2,50m z szafg sterowanicza montowana na cokole przy przepompowni

10. Budowa tloczni $ciekow T1

62 |KNR 9-06 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB na glgbokos¢ 5,5 w m 88
0101/01 |gruncie kategorii I-1I

63 |KNR 2-01 |Pompowanie wody z wykopu ze zrzutem przepustem do cieku godz 36
0605/01

64 |KNR9-11 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem podtoza - r¢czne utozenie geosiatki na dno m2 36
0201/02 |wykopu

65 |KNR 2-25 |Umocnienie zwirowe dna na geosiatce - warstwa gr. 15c¢m ze zwiru 16/32mm m2 36
0404/01

66 | KNR-W |Analiza wlasna. Montaz tloczni $ciekdw wraz z wyposazeniem. Modut ttoczni (wykonanie ze stali tlocznia 1

2-18 AISI 316); szafa sterownicza + monitoring; armatura, orurowanie, wlazy, drabinki, podesty; zbiornik
0513/05 |ttoczni DN3000 z krggow betonowych, Qp=31,36m3/h, Hp=66,37mSW, pompy szt. 2x15kW

67 |KNR 9-06 |Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB na gigboko$¢ do 5,5m m 88
0102/01 |w gruncie kategorii I-II

68 |KNR 2-25 |Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z ptyt wielootworowych m2 8
0407/02

69 |KNR 2-25 |Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 m2 8
0407/03

11. Budowa tloczni $ciekéw T2 z zagospodarowaniem terenu

70 | KNR-W |Budowa ogrodzenia z paneli na stupkach metalowych obetonowanych m2 21
03%027501

71 | KNR-W |Budowa bramy panelowej dwuskrzydtowej szer. 4,00m, ze stupkami z rur obetonowanych m2 6
032 122501

72 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypehieniem spoin piaskiem m 18
0404/03

73 | KNR-W |Podloze betonowe o grubosci 20cm m2 15
052 1 })§04

74 |KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowe;j szarej, grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej m2 15

0316/01 |grubosci 30mm z wypetnieniem spoin piaskiem

75 | KNR-W | Analiza wiasna. Montaz ttoczni $ciekow wraz z wyposazeniem. Modut tloczni (wykonanie ze stali tlocznia 1
2-18 AISI 316); szafa sterownicza + monitoring; armatura, orurowanie, wtazy, drabinki, podesty; zbiornik
0513/05 |ttoczni DN2500 z krggow betonowych, Qp=21,44m3/h, Hp=34,72mSW, pompy szt. 2x7,5kW

76 |KNR 2-25 ‘Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z ptyt wielootworowych m2 6,75
0407/02
77 |KNR 2-25 Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 m2 6,75
0407/03
12. Budowa tloczni $§ciekow T3 z zagospodarowaniem terenu
78 |KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o $rednicy nominalnej 200mm m 10
0703/06
79 | KNR-W |Budowa ogrodzenia z paneli na stupkach metalowych obetonowanych m2 21
2-25
0307/01
80 | KNR-W |Budowa bramy panelowej dwuskrzydtowej szer. 4,00m, ze stupkami z rur obetonowanych m2 6
2-25

0312/01
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekow wraz z ich zasilaniem energetycznym
w miejscowosci Grodek i Drzycim, gmina Drzycim

Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa

81 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 18

0404/03
82 | KNR-W |Podloze betonowe o grubosci 20cm m2 15

2-18

0510/04

83 |KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej szarej, grubosci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej m2 15

0316/01 |grubosci 30mm z wypeknieniem spoin piaskiem

84 | KNR-W |Analiza wlasna. Montaz ttoczni $ciekdw wraz z wyposazeniem. Modut tloczni (wykonanie ze stali | tlocznia 1
2-18 AISI 316); szafa sterownicza + monitoring; armatura, orurowanie, wtazy, drabinki, podesty; zbiornik
0513/05 |ttoczni DN2500 z krggdéw betonowych, Qp=7,93m3/h, Hp=41,47mSW, pompy szt. 2x7,5kW

85 |KNR 2-25 |Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z ptyt wielootworowych m2 9
0407/02

86 |KNR 2-25 |Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 m2 9
0407/03

13. Roboty odtworzeniowe

87 | KNNR 6 |Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa famanego frakeji 0-63mm, gr. 20cm m2 33,6
0113/02

88 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8cm m2 33,6
0113/04

89 KNR  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiazaca o grubosci 8cm m2 33,6
AT-03
0301/03

90 KNR  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o grubosci Scm m2 33,6
AT-03
0302/03

91 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa m 50
0407/01 |cementowa - material z odzysku

92 |KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej szarej, grubosci 8cm na podsypce piaskowej grubosci 50mm z m2 82,36
0316/01 |wypeieniem spoin piaskiem - 80% z demontazu

93 |KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej szarej, grubosci 8cm na podsypce piaskowej grubosci 5S0mm z m2 20,59
0316/01 |wypelnieniem spoin piaskiem - zakup 20% odpadu

94 |KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 15cm m2 42
0109/03

95 |KNR 2-25 |Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 m2 42
0407/03

Razem
Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekow wraz z ich zasilaniem energetycznym

w miejscowosci Grodek i Drzycim, gmina Drzycim

Nr |Opis Wartos¢

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przylaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa tloczni Sciekow wraz z ich
zasilaniem energetycznym w miejscowosci Grédek i Drzycim, gmina Drzycim

. Roboty rozbiérkowe

. Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

. Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej - ttocznej

. Roboty ziemne - przytacza kanalizacji sanitarnej (grawitacyjne)

. Roboty ziemne - przytacza kanalizacji sanitarnej ttoczne (Pd...)

. Roboty montazowe - kanalizacja grawitacyjna

. Roboty montazowe - kanalizacja ttoczna

0| A || AW N =

. Roboty montazowe - przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Nel

. Roboty montazowe - przylacza kanalizacji sanitarnej ttocznej z budowa przepompowi przydomowych (Pd)

—_
(=}

.. Budowa tloczni $ciekow T1

—_
—_

.. Budowa ttoczni $ciekow T2 z zagospodarowaniem terenu

—_
N

.. Budowa ttoczni $ciekow T3 z zagospodarowaniem terenu

—_
W

. Roboty odtworzeniowe

Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekow wraz z ich zasilaniem energetycznym
w miejscowosci Grodek i Drzycim, gmina Drzycim

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Betoniarze gr.IIl r-g 3,385
2 |Brukarze gr.Il r-g 26,213
3 |Brukarze gr.IIl r-g 65,506
4 |Elektromonterzy gr.Il r-g 1,923
5 |Maszynisci gr.II r-g 75,6
6 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 31,613
7 |Robotnicy r-g |10 783,461
8 |Robotnicy gr.I r-g | 2462,771
9 |Robotnicy gr.Il r-g 80,092

Razem 13 530,564
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekow wraz z ich zasilaniem energetycznym
w miejscowosci Grodek i Drzycim, gmina Drzycim

Lp |Nazwa Jm Nlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Beton asfaltowy AC 11 S Mg 4,301
2 |Beton asfaltowy AC 16 W Mg 6,72
3 |Beton zwyktly m3 1,5
4 |Beton zwykty C16/20 m3 6
5 |Beton zwykty C20/25 m3 0,3
6 |Bramy dwuskrzydtowe szer. 4,00m z kopletem zawiasowym - zamkowym kpl 2,04
7 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,005
8 |Czyszczak rewizijny zeliwny ci$nieniowy kotnierzowy SF DN125 z nasada hydrantowa C52 szt 4
9 |Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,384

10 |Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 2,5-6mm szt 48

11 |Geosiatka poliestrowa o wytrzymatosci 60-80kN/m m2 38,16

12 | KESM 0/31,5mm t 5,712

13 |Kolana PE DN/OD 125mm do zgrzewania doczotowego szt 20

14 |Komora tloczni z kregéw betonowych DN2500 z pokrywa zelbetowa z otworem H~3,50m szt 1

15 |Komora ttoczni z krggéw betonowych DN2500 z pokrywa zelbetowa z otworem H~3,90m szt 1

16 |Komora ttoczni z kregéw betonowych DN3000 z pokrywa zelbetowa z otworem H~3,85m szt 1

17 |Kostka betonowa 8cm szara m2 30,75

18 |Kostka betonowa szara, gr. 8cm m2 21,105

19 |Kregi betonowe o $rednicy 1,0m i wysokosci 0,5m szt 28

20 |Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 6

21 |Kregi betonowe o $rednicy 1,5m i wysokosci 0,5m szt 2

22 | Kregi betonowe o $rednicy 2,0m i wysokosci 0,5m szt 2

23 | Kregi betonowe z dnem (podstawa studni) o wysokosci 1000mm i $rednicy 1200mm szt 25

24 | Kregi betonowe z dnem (podstawa studni) z uszczelka $rednicy 500mm i wysokosci 1500mm szt 1

25 | Kregi betonowe z dnem (podstawa studni) z uszczelka $rednicy 500mm i wysokosci 2000mm szt 1

26 | Kregi betonowe z dnem (podstawa studni) z uszczelka $rednicy 1000mm i wysokosci 1000mm szt 14

27 |Kregi betonowe z uszczelka srednicy 1200mm i wysokosci 1000mm szt 22

28 | Kruszywo tamane 0/63mm t 12,096

29 |Ksztaltki PE 50/40/50 szt 1,08

30 |Laczniki rurowo-kohierzowe Zeliwne 100mm z zabezpieczeniem dla rur PE szt 2

31 |Laczniki rurowo-kohierzowe zeliwne DN125/125 z zabezpieczeniem dla rur PE szt 20

32 |Mieszanka betonowa m3 5,116

33 |Modut tloczni (wykonanie ze stali AISI 316); pompy 2x7,5kW; Qp=7,93m3/h, Hp=41,47mSW szt 1

34 |Modut tloczni (wykonanie ze stali AISI 316); pompy 2x7,5kW; Qp=21,44m3/h, Hp=34,72mSW szt 1

35 |Modut tloczni (wykonanie ze stali AISI 316); pompy 2x15kW; Qp=36,36m3/h, Hp=66,37mSW szt 1

36 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 36,72

37 |Opaski zeliwne do rurociagéw PE DN125/50 z odej$ciem kotnierzowym szt 9

38 |Panele ogrodzeniowe H=1,5m m2 41,58

39 |Piasek m3 | 2633,572

40 | Ptyty drogowe zelbetowe wielootworowe o wym. 8x40x60cm szt 32,96

41 |Plyty drogowe zelbetowe wielootworowe o wym. 8x40x60cm m2 64,89

42 |Podpora z ksztattownika 40x40cm ze stali nierdzewnej - wykonanie warsztatowe kpl. 22

43 |Podstawa (kineta) studzienki dla rury gtadko$ciennej 400mm szt 15

44 | Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1150 szt 14

45 | Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1440mm szt 25

46 | Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1800mm szt 1

47 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 2400mm szt 1

48 | Przepompownia przydomowa monolityczna PEHD 800mm z kompletnym wyposazeniem, P=1,1kW 400V, H=2,50m z | kpl 13

szafa sterowanicza montowana na cokole przy przepompowni

49 Rur PVC-U SDR34 160/4,7mm, lita m 203,49

50 |Rura dwudzielna PCW przepustowa 1 10mm m 6,24

51 |Rura PVC-U 200/5,9mm SN8kN/m?2 lita m 385,56

52 |Rury polietylenowe dwuwarstwowe PEHD PE100 SDR17 125/7,4mm m 2 758,32

53 |Rury polietylenowe dwuwarstwowe PEHD-RC SDR17 110/6,6mm m 140,76

54 |Rury polietylenowe dwuwarstwowe PEHD-RC SDR17 180/10,7mm m 79,56

55 |Rury polietylenowe PEHD PE100 SDR17 DN/OD 40mm m 521,85

56 |Rury polietylenowe PEHD PE100 SDR17 DN/OD 50mm m 38,52

57 |Rury polietylenowe PEHD PE100 SDR17 DN/OD 90mm m 57,12

58 |Rury polietylenowe PEHD PE100-RC SDR17 225x13,4mm m 861,9

59 |Rury polietylenowe PEHD SDR17 180/10,7mm m 124

60 |Rury stalowe przewodowe bez szwu 273/8,0mm m 18

61 |Rury stalowe przewodowe bez szwu 273mm m 6
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekow wraz z ich zasilaniem energetycznym
w miejscowosci Grodek i Drzycim, gmina Drzycim

Lp |Nazwa Jm Nlos¢ Cena | Wartos¢
62 |Rury trzonowe gtadkoscienne 400mm m 24
63 |Ruryz PCW przepustowe 110mm m 9,36
64 |Rury z tworzyw sztucznych dwuscienne perforowane 200mm m 10,4
65 |Stupki z rur stalowych szt 20
66 |Studzienka niewtazowa 400mm, zwienczenie teleskopowe 40T szt 23
67 |Szafa sterownicza + monitoring szt 3
68 |Szalunki systemowe typu BOX szt 16
69 |Szpilki z pretow stalowych szt 20
70 |Trojniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego DN125/80/125 szt

71 |Trojniki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego DN125/100/125 szt 2
72 |Wtaz kanatowy zeliwny cigzki szt 22
73 |Wtaz kanatowy zeliwny cigzki kl. C250 srednicy 600mm z pokrywa wypetniona betonem szt 19
74 |Wtaz zeliwny teleskopu szt 15
75 |Woda m3 141,369
76 |Wyposazenie ttoczni wraz z montazem (armatura, orurowanie, wazy, drabinki, podesty) kpl 3
77 |Zasuwynozowe z zeliwa SF 1,0MPa DN125 szt 6
78 |Zasuwy nozowe z zeliwa sferoidalnego DN50 z kétkiem recznym szt 9
79 |Zasuwy nozowe z zeliwa sferoidalnego DN8O z kélkiem recznym szt 5
80 |Zasuwy nozowe z zeliwa sferoidalnego DN100 z kotkiem recznym szt 2
81 |Zasuwy nozowe z zeliwa sferoidalnego DN125 z kétkiem recznym szt 3
82 |Zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace DN8O szt 5
83 |Zawory zwrotne kotnierzowe kulowe DN50 szt 9
84 |Zawory zwrotne kulowe zeliwne kolierzowe DN100 szt 2
85 |Zawory zwrotne kulowe zeliwne kolierzowe DN125 szt 2
86 |Ziaczki PE-koierz 50x6/4" szt 9
87 |Zwezki z zeliwa sferoidalnego dwukotnierzowe DN125/100 szt 2
88 |Zwir wielofrakcyjny do betonu o uziarnieniu 4-16mm m3 2,88

Razem
Materiaty pomocnicze

Ogolem
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekow wraz z ich zasilaniem energetycznym

w miejscowosci Grodek i Drzycim, gmina Drzycim

Lp |Nazwa Jm Nlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Agregat pradotworczy 4kW m-g 10
2 |Ciagnik kotowy m-g 0,72
3 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 168,96
4 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g | 130,446
5 |Koparka jednonaczyniowa 0,25m3 m-g | 141,036
6 |Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40m3 m-g 49,6
7 |Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 m-g 63,459
8 |Maszyna do przewiertow sterowanych m 2 480,5
9 |Pifa do cigcia ptytek m-g 3,324

10 |Pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarcza) m-g 7,728

11 |Pompa glgbinowa elektryczna do 240m3/h m-g 36

12 |Przyczepa dhuzycowa do samochodu 10t m-g 168,96

13 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 3,75

14 |Samocho6d samowytadowczy 5t m-g 22,05

15 |Samocho6d samowytadowcezy 10-15t m-g | 573,236

16 |Samochod skrzyniowy m-g 12,55

17 |Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,36

18 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 1,45

19 |Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 55,876

20 |Spawarka elektryczna m-g 8

21 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 21,862

22 | Srodek transportowy m-g 2,28

23 |Ubijak spalinowy m-g 7,046

24 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,384

25 |Wibromtot HVB 30 m-g 327,36

26 |Zaggszczarka wibracyjna 50m3/h m-g | 320,117

27 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 0,571

28 | Zespot pradotworczy 3-fazowy przewozny 10kVA m-g 36

29 |Zuraw samochodowy m-g 24

30 |Zuraw samochodowy do 4t m-g 51,14

31 |Zuraw samochodowy 7-10t m-g 168,96

32 |Zuraw samojezdny kotowy 12-16t m-g 3124

Razem 5 188,525
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