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1.

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zwigzany z budowg sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno — ttocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowg ttoczni Sciekdw
wraz z ich zasilaniem energetycznym na terenie dziatek o nr ewid. 3/1, 3/2, 4/1, 7/43, 9/48, 20/3,
45/2, 46/1, 46/2, 47, 48/1, 48/2, 52, 53/3, 54/1, 56/1, 56/2, 57/1, 58/1, 62/1, 65/14, 65/16, 65/17,
7412, 7514, 82, 83/2, 84/4, 96/2, 100, 101/1, 101/3, 101/6, 101/8, 103/5, 104/2, 104/3, 105, 106, 107,
110, 1141, 114/2, 114/3, 115/2, 116, 123, 124, 125/1, 212, 213, 322, 323, 325, 330, 331, 332, 333,
334, 337 — obreb Grodek oraz 145/5, 145/10, 148, 149/2, 149/3, 150/3, 150/4, 153/1, 268/1, 271
— obreb Drzycim, gmina Drzycim.

Istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach przewidzianych
do rozbidrki

Teren przewidziany pod inwestycje potozony jest w przewazajacej czesci wzdtuz pasa drogi
powiatowej, taczacej miejscowo$¢ Drzycim oraz Grddek, jak réwniez w ulicach Laskowickiej,
Lakowej, Podgdrnej, Krotkiej, Zautek, Plac Jana Pawta Il, stanowigcych pasy droég gminnych i drég
powiatowych w miejscowosci Grodek.

Przewidziany teren, na ktérym planowana jest inwestycja stanowig grunty prywatne, rolne oraz pasy
drég powiatowych i gminnych.

Miejscowo$¢ Grodek stanowi zwartg zabudowe jednorodzinng, a trasa projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej z przytaczami przebiegaC bedzie gtownie w pasach drogowych, ktore
wykonane sg z betonu asfaltowego (ul. Laskowicka) oraz z kostki betonowej (ul. Podgérna).

Teren zamierzenia inwestycyjnego uzbrojony jest w podziemng, infrastrukture podziemna, ktdrg
stanowig sieci wodociggowa oraz sie¢ energetyczna z przytaczami i siec teletechniczna. W czesci
inwestycji, miejscowosci Grodek, zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej. Infrastrukture
nadziemng stanowi linia napowietrzna energetyczna.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje sie czeSciowo rozbiorke nawierzchni
ul. Podgornej, wykonanej z kostki betonowej, celem wykonania komér montazowych dla przewiertu
sterowanego. Rozbiérce podlegac bedg takze fragmenty chodnika z kostki betonowej
w ul. Laskowickiej. Po wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej
zZ przytaczami, materiat z rozbidrek stuzy¢ bedzie do odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.
Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi - nie dotyczy

b) sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekéw

Scieki z projektowanej zlewni odprowadzane beda do istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej
gminnej — do oczyszczalni sciekow w Drzycimiu.

c) uktad komunikacyjny - nie dotyczy

d) sposdb dostepu do drogi publicznej - nie dotyczy



e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:

- budowe ttoczni $ciekow T1 — zbiornik DN3000, Qp=31,36m?/h, Hp=66,37mSW, P=15kW,

- budowe ttoczni $ciekow T2 — zbiornik DN2500, Qp=21,44m?3/h, Hp=34,72mSW, P=7,5kW,

- budowe ttoczni Sciekow T3 — zbiornik DN2500, Qp=7,93m?3/h, Hp=41,47mSW, P=7,5kW,

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm o tgcznej dtugosci
286,00m,

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD-RC DN/OD 225/13,4mm o facznej
dtugosci 788,50m (przewiert sterowany),

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej (cisnieniowej) z rur PEHD-RC DN/OD 110/6,6mm
o tacznej dtugosci 138,00m,

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej (cisnieniowej) z rur PEHD-RC DN/OD 125/7,4mm
0 tacznej diugosci 2628,50m,

— budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 160/4,7mm o tacznej dtugosci
199,50m,

— budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD DN/OD 180/10,7mm o fgczne;
dtugosci 78,00m (przewiert sterowany),

— budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 40mm
0 tacznej dtugosci 495,00m,

— budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 50mm
o tacznej dlugosci 36,00m,

—  budowe przydomowych przepompowni sciekow PEHD DN800 w ilosci 13szt.

—  budowe studni rewizyjnych betonowych DN1200 w ilosci 18szt.,

—  budowe studni rewizyjnych PVC400 w ilosci 38szt.,

—  budowe komér potaczeniowych z kregdéw betonowych DN1000 w ilosci 9szt.,

—  budowe komor potgczeniowych z kregébw betonowych DN1200 z zaworami napowietrzajaco —
odpowietrzajgcymi oraz czyszczakami w ilosci 5szt.,

—  budowe komory potaczeniowej z kregdw betonowych DN1500 w ilo$ci 1szt.,

—  budowe komory potaczeniowej z kregdw betonowych DN2000 w ilo$ci 1szt.,

— budowa wewnetrznej linii zasilajacej ttocznie sciekdéw i przydomowe przepompownie Sciekow
kablem YAKY 4x25mm?, dt. 1174,00m (dt. trasy 1009,00m),

— budowa wewnetrznej linii zasilajacej latarnie na terenie ttoczni Sciekow kablem YKY 3x2,5mm2,
dt. 21,00m (dt. trasy 3,00m).

BRANZA SANITARNA:

Scieki socjalno — bytowe z terenu przedmiotowej inwestycji w miejscowosci Grodek skierowane zostang
grawitacyjnie do projektowanej tloczni $ciekdw T1, ktdra zlokalizowana zostanie na terenie dziatki
o nr ewid. 52 obreb ewid. Grodek — lokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 6).
Dalej Scieki przetransportowane zostang z terenu ttoczni $ciekdw rurociggiem ttocznym PEHD DN/OD
125mm do istniejacej studni (Sistn.) na terenie oczyszczalni Sciekéw w Drzycimiu dziatka nr 268/1 obreb
ewid. Drzycim.

Z uwagi na rozproszong zabudowe, teren objety projektowang kanalizacjg podzielono na dwie dodatkowe
Zlewnie, potozone przy ul. takowej i Laskowickiej w Grodku. Dla tych zlewni zaprojektowano dodatkowe
dwie ttocznie Sciekdw, tj. ttocznie T2 na terenie dziatki 332 obreb ewid. Grodek oraz ttocznie T3 na terenie
dziatki o nr 325 obreb ewid. Grodek.

Scieki z terenu tloczni $ciekéw T2 i T3 nalezy odprowadzié rurociggiem tocznym PEHD DN/OD 110mm
i wiaczy¢ do projektowanego rurociggu tlocznego PEHD DN/OD 125mm poprzez:



[0 komore potgczeniowg (KP1) z kregow betonowych DN1500, dla ttoczni T2;
[0 komore potgczeniowq (KP2) z kregow betonowych DN2000, dla ttoczni T3.

Scieki socjalno - bytowe dla budynkéw, zlokalizowanych na terenie dziatek o nr ewid. 110, 114/3, 115/4,
322, 323, 337 - ob. ewid. Grodek oraz 145/5, 145/10, 146, 149/2, 149/3, 150/3, 150/4 — ob. ewid.
Drzycim, dla ktorych brak jest technicznej mozliwosci wykonania kanalizacji grawitacyjnej, skierowane
zostang do projektowanych przepompowni przydomowych (Pd-...), ktére przettoczg $cieki poprzez
przytacza cisnieniowe PEHD DN/OD 40mm do projektowanego uktadu sieci kanalizacji ttocznej PEHD
DN/OD 125mm oraz projektowanego rurociggu kanalizacyjnego PVC200.

Wytyczne materiatowe dla rur kanalizacji grawitacyjnej

Rurociggi PVC-U projektuje sie jako rury o jednolitej sciance, zgodne z PN-EN 1401-1 i posiadajace
uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierScieniem stabilizujgcym z PP z widknem szklanym
trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH.
Rury i ksztattki do kanalizacji muszg spetniac warunki okreslone w PN-EN 1852-1:1999.
Rury PVC-U nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku o grubo$ci 20cm.

Rurociggi dwuwarstwowe PEHD-RC SDR17 @225/13,4mm w sztangach, zgrzewane doczotowo na
budowie, zgodne z PN-EN 12201.

Wytyczne materiatowe przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rurociag dla przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U ¢ 160/4,7mm SDR34 SN8kN/m2, jako rurociggi dla wykopu otwartego oraz
rurociag PEHD SDR17 @180/10,7mm dla metody bezwykopowej, wykonywanej przewiertem sterowanym
(odcinek pomiedzy studniami S28 — Sr25).

Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zakonczy¢ nalezy studnig przytaczeniowa z PVC400
z kinetg przelotowa i wlazem zeliwnym teleskopowym klasy ciezkiej (studnie Sr..). Rure trzonowg PVC-U
DN/OD 400 umie$ci¢ w kinecie i uszczelni¢ specjalng uszczelkg do rury trzonowej. Zwienczenie studni
stanowiC bedzie teleskop D400 z pokrywg petng 40T, ktory nalezy osadzi¢ w rurze trzonowej za pomocg
specjalnej uszczelki manszetowe;.

Whytyczne materiatowe dla rur kanalizacji ciSnieniowej

Rurociggi cisnieniowe kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej zaprojektowano w zakresie Srednic PEHD PN10
SDR17 DN/OD 40/2,4mm, 50/3,0mm, 110/6,6mm i 125/7,4mm, spetniajgce PN-EN 12201-2.
W przypadku przewiertow sterowanych nalezy zastosowac rurociggi dwuwarstwowe, typu RC.

Przytacza kanalizacji sanitarnej ttocznej (ci$nieniowe) z przepompowniami przydomowymi

Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej — ttocznej dla
budynkéw, zlokalizowanych na terenie dziatek o nr ewid. 110, 114/3, 115/4, 322, 323, 337 — ob. ewid.
Grodek oraz 145/5, 145/10, 146, 149/2, 149/3, 150/3, 150/4 — ob. ewid. Drzycim, dla ktorych brak jest
technicznej mozliwosci wykonania kanalizacji grawitacyjnej.

Przepompownie przydomowe 9Pd-...) zabudowac jako zbiorniki czerpalne z PEHD o $rednicy 800mmm
i gtebokosci 2500mm. Zbiornik monolityczny PEHD z gtadkimi $ciankami wewnetrznymi na catej
powierzchni i zaokraglonym ksztatcie dna. Zbiornik zaopatrzy¢ w szczelny doptyw DN150 ze specjalng
uszczelkg wargowa. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w orurowanie z PP DN40, odporne na korozje i $cieranie.
Zawoér zwrotny kulowy PVCU 1% zabezpieczony przed korozjg, zasuwa odcinajaca z PP z wolnym



przelotem. Zbiornik zaopatrzy¢ w zawér ci$nieniowy. Pompa wyporowa 1,1kW z rozdrabniaczem i
zasilaniem 400V.

Nominale parametry pracy pompy:
0 Qp=0,71/s,
O Hpm=65m st. w,
0 Predko$¢ obrotowa silnika 2810 I/min,
0O Moc nominalna silnika 1,1kW; 50Hz/400V, IP 58/F

Zasilanie przepompowni w energie elektryczna, zgodnie z opisem elektrycznym niniejszego projektu.
Szafe sterujgcg przepompowni wykona¢ nalezy bezposrednio przy przepompowni. Szafe sterujacqg
dostarcza producent przepompowni.

Przytacza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej nalezy wykona¢ z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 40mm
oraz PEHD SDR17 PN10 DN/OD 50mm, zgodnych z PN-EN 12201.
Przytacza od przepompowni Pd-1, Pd-2 i Pd — 3 nalezy wprowadzi¢ do projektowanej studni S6.

Przytacza z przydomowych przepompowni od Pd—4 do Pd-13 wykonac z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD
40mm i wprowadzi¢ do projektowanych komér zasuw wykonanych z kregéw betonowych DN1000 na
projektowanym rurociggu ttocznym PEHD125mm.

W poszczegdblnych komorach zasuw DN1000 (KZ1 do KZ9), na istniejacym rurociggu ttocznym PE 125,
nalezy zabudowac¢ opaske dla rur PE z odejsciem kotnierzowym DN125/50, nastepnie zasuwe nozowq
DN50 z kotkiem oraz zawér zwrotny kulowy kotnierzowy DN50. Przytacza z poszczeg6inych
przepompowni nalezy potaczy¢ w komorze do armatur odcinajacej za pomocy ztaczki PE - kotnierz
50x6/4”.

Studnie rewizyjne DN1200

Na przewodach rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przy zmianie kierunku projektowanego
rurociggu w pionie i poziomie, zaprojektowano studnie rewizyjne z kregow betonowych DN1200
taczonych przez uszczelki gumowe.

Dolny krag prefabrykowanej studni betonowej DN1200 (kineta) musi posiada¢ dno wraz z wyprofilowang
kinetg oraz przejscia szczelne dla rur sieci kanalizacji sanitarnej wykonanych przez producenta studni.
Dno studzienki powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z betonu klasy min.
C35/45 z wyrobiona kineta, ktéra w dolnej czesci, do wysokosci potowy $rednicy kanatu, powinna mie¢
przekréj poprzeczny, zgodny z przekrojem kanatu, w gérnej czesci — $ciany pionowe 0 wysoko$ci rownej
co najmniej s $rednicy kanatu. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do
niwelety kanatu przed i za studzienka. Spadek spocznika powinien wynosié 5% w kierunku kinety. Sciany
komér roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie.

Stopnie ztazowe zamocowa¢ w $cianach komory roboczej. Powinny one by¢ zamocowane mijankowo
w dwoch rzedach (stopnie powlekane w otulinie polimerowej typu U156), w odlegto$ciach pionowych
30cm i w odlegto$ciach poziomej osi stopni 30cm, zgodnie z PN-EN 13101. Dopuszcza sie zastosowanie
stopni stalowych w otulinie polimerowej pojedynczych typu U327.

Studnie betonowe wyposazy¢ we wiaz zeliwny @600 typu ciezkiego klasy D400 zgodnie
z PN-EN 124, osadzonego na ptycie pokrywowej PP1440. Kominy wtazowe sytuowac od strony naptywu
sciekow, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

Wszystkie wtazy w terenach nieutwardzonych nalezy obrukowa¢ w promieniu 0,50m kostkg betonowa,
gr. 8cm na warstwie z betonu C12/15, gr. 10cm.



Studnie rewizyjne PVC400

Na przewodach rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przy zmianie kierunku projektowanego
rurociggu w pionie i poziomie, zaprojektowano réwniez studnie rewizyjne PVC400 z kinetg i wtazem
zeliwnym teleskopowym klasy ciezkiej. Rure trzonowg PVC-U DN/OD 400 umiescicé w kinecie
i uszczelni€ specjalng uszczelka do rury trzonowej. Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie teleskop D400 z
pokrywg petng 40T, ktory nalezy osadzi¢ w rurze trzonowej za pomocg specjainej uszczelki manszetowe.

Tlocznia $ciekow T1 na terenie dziatki o nr ewid. 52

Parametry dobranej ttoczni $ciekdw T1

Ttocznia Sciekéw T1 w m. Grédek
Przepustowo$¢ ttoczni: 25,0 [m3/h]
Wymiary urzadzenia: R=990 x 1500 [mm]
Wysoko$¢ doptywu: 1200 [mm]
Pojemnosc¢ zbiornika: 1,4 [m3]
Otwoér rewizyjny: 850 x 650 [mm]
Ciezar ttoczni ok.: 800 [kg]
Zalecane wymiary komory: 0 2,5 [m]
Doptyw Sciekow: DN200 PN10
Przytacze rurociggu ttocznego: DN100 PN10
Przewdd wentylacji zbiornika tloczni: DN100
Sonda poziomu: Pomiar hydrostatyczny HWAS
Zasilanie elektryczne: 230/400 [V], 50 [Hz]
Poziom ochrony silnika: IP 55
Moc silnika: 15,0 [kW]
llo$¢ obrotow: 3000 [min -]
Typ pompy: STM 65/80-225
Wirnik: 30KR otwarty wielokanatowy d215 [mm]
Minimalny punkt pracy: Qp = 27,50 [m3/h]; Hp=62,37 [MSW]
Projektowan unkt pracy wyznaczony na
podjstawie S)?Imuracji hder)auli)éznej?l ’ Qp = 31,36 [mefh]; Hp=66,37 [mSW]

UWAGA!!!

Ze wzgledu na charakter pracy ttoczni T1, T2, T3 na wspoélnym rurociggu tlocznym, nalezy poprzez
monitoring funkcjonujacy w ZGK Drzycimiu ustawi¢ prace tloczni T1 jako nadrzedng, ktora bedzie
pracowata jako pierwsza przy kazdym napetnieniu zbiornika modutu ttoczni, natomiast ttocznie T2 i T3
bedg pracowac tylko w momencie postoju ttoczni T1. Ze wzgledu na zréznicowany charakter przebiegu
terenu oraz rzeczywisty wysoki punkt pracy wymaga sie aby rozruch pomp odbywat sie za pomocg
falownikdw.

Scieki socjalno — bytowe z terenu przedmiotowej inwestycji w miejscowosci Grodek skierowane zostang
grawitacyjnie rurociggami do projektowanej ttoczni Sciekdw, ktdra zlokalizowana zostanie na terenie
dziatki o nr ewid. 52, obreb ewid. Grodek.

Zbiornik ttoczni sciekdéw zabudowac nalezy z kregdw betonowych DN3000 wraz z pokrywg oraz wkazem
o wym. 800x800mm ze stali 1.4301 z wywiewkg, oraz wtazem eksploatacyjnym nad pompami o wym.
1700x1200mm ze stali 1.4301. Wysoko$¢ komory zbiornika H=3,85m. Zbiornik ttoczni od zewnatrz nalezy
zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pomalowanie masg bitumiczng, modyfikowang kauczukiem



syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Na dnie zbiornika ttoczni wykona¢ wylewke z betonu C16/20, gr. 0,40m, zachowujac otwor (rzapie)
o przekroju kotowym i $rednicy 400mm do zatopienia pompy odwadniajacej. Otwér w wylewce betonowe;j,
po zabudowaniu pompy zatapialnej, nalezy zabezpieczy¢ kratkg uchylng wykonang ze stali AISI 316L
- wykonanie warsztatowe. Posadzke wyprofilowa¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku rzapi. Komore ttoczni
wyposazy¢ w drabineg ze stali 1.4301 z wysuwang poreczg.

Pograzenie komory ttoczni DN3000 nalezy wykona¢ po wczesniejszym zabezpieczeniu wykopu
projektowang $ciankg szczelng z grodzic stalowych o gtebokosci 5,50m i obwodzie 16m. Zastosowac
o$wietlenie terenu ttoczni, zgodnie z opisem elektrycznym niniejszego opracowania. Ttocznie $ciekow
wyposazy¢ w zuraw stupowy obrotowy z udzwigiem do 250kg.

Tlocznia Sciekow T2 na terenie dziatki o nr ewid. 332

Parametry dobranej ttoczni $ciekdw T2

Ttocznia Sciekéw T2 w m. Grodek (ul. Lakowa)
Przepustowo$¢ ttoczni: 15,0 [m3/h]
Wymiary urzadzenia: 1400 x 800 x 1000 [mm]
Wysoko$¢ doptywu: 700 [mm]
Pojemno$¢ zbiornika: 0,430 [m?]
Otwoér rewizyjny: 780 x 540 [mm]
Ciezar ttoczni ok.: 520 [kg]
Zalecane wymiary komory: 0 2,5 [m]
Doptyw Sciekow: DN200 PN10
Przytacze rurociggu ttocznego: DN100 PN10
Przewdd wentylacji zbiornika tloczni: DN75
Sonda poziomu: Pomiar hydrostatyczny AS
Zasilanie elektryczne: 230/400 [V], 50 [Hz]
Poziom ochrony silnika: IP 55
Moc silnika: 7,5 [kW]
llo$¢ obrotow: 3000 [min -]
Typ pompy: STM 65/80-195
Wirnik: 30KR otwarty wielokanatowy d165 [mm]
Minimalny punkt pracy: Qp =22,00 [m3/h]; Hp=31,19 [mSW]
Projektowan unkt pracy wyznaczony na
podjstawie S)ymuracji hder)auli)éznej):/ ’ Qp = 26,64 [me/h; Hp=33,81 [mSW]
Projektowany punkt pracy pry wspdipracy z | Qp = 21,44 [m3/h]; Hp=34,72 [mSW]
ttocznig T3 wyznaczony na podstawie symulacji
hydraulicznej:

UWAGA!!!

Ze wzgledu na charakter wspétpracy ttoczni T2 i T3 w uktadzie réwnolegtym, wymaga sie aby
charakterystyki kazdej z pomp zawieraty pary punktéw ich pracy. Jednocze$nie ttocznia T2 musi by¢
wyposazona w systemowy uktad do pomiaru ci$nienia granicznego w rurociggu tlocznym lub ustawi¢
prace ttoczni T2 jako drugorzedng poprzez monitoring funkcjonujacy w ZGK Drzycimiu, poniewaz musi
ona zapewni¢ maksymalne parametry hydrauliczne ttoczni T1 jako nadrzedne;.

Scieki socjalno — bytowe z terenu ul. Lakowej skierowane zostana grawitacyjnie rurociagami do



10

projektowanej ttoczni sciekdw, ktora zlokalizowana zostanie na terenie dziatki o nr ewid. 332, obreb ewid.
Grodek.

Zbiornik ttoczni Sciekdw zabudowaé nalezy z kregébw betonowych DN2500 wraz z pokrywg oraz wtazem
z wywiewkg o wym. 800x800mm ze stali 1.4301. Wysokos¢ komory zbiornika H=3,90m. Zbiornik ttoczni
od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pomalowanie masg bitumiczng, modyfikowang
kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Na dnie zbiornika ttoczni wykona¢ wylewke z betonu C16/20, gr. 0,40m, zachowujac otwor (rzagpie)
o przekroju kotowym i $rednicy 400mm do zatopienia pompy odwadniajacej. Otwér w wylewce betonowe;j,
po zabudowaniu pompy zatapialnej, nalezy zabezpieczy¢ kratkg uchylng wykonang ze stali AISI 316L
- wykonanie warsztatowe. Posadzke wyprofilowa¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku rzapi. Komore ttoczni
wyposazy¢ w drabine ze stali 1.4301 z wysuwang poreczg.

Teren ttoczni $ciekow nalezy ogrodzi¢ panelami kratowymi H=1,5m na stupkach o wym. 40x60mm
i wysokosci H=2,00m, osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzezy betonowych o wym. 8x30x100cm
oraz bramg dwuskrzydtowg szer. 4,50m i wysokosci 1,53m, wykonang z paneli zgrzewanych. Stupki
ogrodzeniowe i bramowe obetonowaé betonem C16/20. Brame wyposazy¢ w komplet zawiasowo —
zamkowy oraz rygiel z ogranicznikiem. Skarpe zabezpieczyC ptytami azurowymi betonowymi o wym.
8 x 40 x 60cm o powierzchni 6,75m?2 z wypetnieniem spoin gruntem rodzimym.

Zastosowac oswietlenie terenu tloczni, zgodnie z opisem elektrycznym niniejszego opracowania. Teren
ttoczni nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg gr. 8cm w obrzezu betonowym o wym. 8x30x100cm na
podbudowie z betonu C16/20, gr. 20cm i warstwie odsaczajacej z piasku, gr. 15cm. Tiocznie Sciekdw
wyposazy¢ w zuraw stupowy obrotowy z udzwigiem do 200kg.

Ttocznia $ciekdéw T3 na terenie dziatki o nr ewid. 325

Parametry dobranej ttoczni $ciekdw T3

Ttocznia Sciekéw T3 w m. Grodek (ul. Laskowicka)
Przepustowo$¢ ttoczni: 15,0 [m3/h]
Wymiary urzadzenia: 1400 x 800 x 1000 [mm]
Wysokos$¢ doptywu: 700 [mm]
Pojemnos¢ zbiornika: 0,430 [m3]
Otwor rewizyjny: 780 x 540 [mm]
Ciezar ttoczni ok.: 520 [kq]
Zalecane wymiary komory: 0 2,5 [m]
Doptyw Sciekow: DN200 PN10
Przytacze rurociggu ttocznego: DN100 PN10
Przewod wentylacji zbiornika tloczni: DN75
Sonda poziomu: Pomiar hydrostatyczny AS
Zasilanie elektryczne: 230/400 [V], 50 [HZ]
Poziom ochrony silnika: IP 55
Moc silnika: 7,5 [kW]
llo$¢ obrotow: 3000 [min 1]
Typ pompy: STM 65/80-195
Wirnik: 30KR otwarty wielokanatowy d175 [mm]
Minimalny punkt pracy: Qp =22,00 [m3/h]; Hp=38,44 [mSW]
Projektowan unkt pracy wyznaczony na
podjstawie s;lmulpacji hder)auIi)éznej?l ’ Qp = 22,28 [m/h]; Hp=38,99[mSW]
Projektowany punkt pracy pry wspdipracy z | Qp = 7,93 [m3/h]; Hp=41,47 [mSW]
ttocznig T2 wyznaczony na podstawie symulacii
hydraulicznej:
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UWAGA!!!

Ze wzgledu na charakter wspoétpracy ttoczni T3 i T2 w uktadzie réwnolegtym, wymaga sie aby
charakterystyki kazdej z pomp zawieraty pary punktéw ich pracy. Jednocze$nie ttocznia T3 musi by¢
wyposazona w systemowy uktad do pomiaru ci$nienia granicznego w rurociggu tlocznym lub ustawi¢
prace ttoczni T3 jako drugorzedng poprzez monitoring funkcjonujacy w ZGK Drzycimiu, poniewaz musi
ona zapewni¢ maksymalne parametry hydrauliczne ttoczni T1 jako nadrzedne;.

Na terenie dziatki o nr ewid. 325, obreb ewid. Grodek, zaplanowano budowe trzeciej ttoczni Sciekdw.
Zbiornik ttoczni $ciekow zabudowaé nalezy z kregéw betonowych DN2500 wraz z pokrywg oraz wtazem
z wywiewkg o wym. 800x800mm ze stali 1.4301. Wysokos¢ komory zbiornika H=3,50m. Zbiornik ttoczni
od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pomalowanie masg bitumiczna, modyfikowang
kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Na dnie zbiornika ttoczni wykona¢ wylewke z betonu C16/20, gr. 0,40m, zachowujac otwor (rzapie)
o przekroju kotowym i $rednicy 400mm do zatopienia pompy odwadniajacej. Otwér w wylewce betonowe;j,
po zabudowaniu pompy zatapialnej, nalezy zabezpieczy¢ kratkg uchylng wykonang ze stali AISI 316L
- wykonanie warsztatowe. Posadzke wyprofilowa¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku rzapi. Komore ttoczni
wyposazy¢ w drabine ze stali 1.4301 z wysuwang poreczg.

Teren ttoczni Sciekdw nalezy ogrodzi¢ panelami kratowymi H=1,5m na stupkach o wym. 40x60mm
i wysokosci H=2,00m, osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzezy betonowych o wym. 8x30x100cm
oraz furtkg jednoskrzydiowg szer. 1,20m i wysoko$ci 1,53m, wykonang z paneli zgrzewanych. Stupki
ogrodzeniowe i bramowe obetonowaé betonem C16/20. Furtke wyposazyé w komplet zawiasowo —
zamkowy. Skarpe zabezpieczy¢ ptytami azurowymi betonowymi o wym. 8 x 40 x 60cm o powierzchni
9,00m? z wypetnieniem spoin gruntem rodzimym.

Zastosowac oswietlenie terenu ttoczni, zgodnie z opisem elektrycznym niniejszego opracowania. Teren
ttoczni nalezy utwardzi¢ kostkq betonowg gr. 8cm w obrzezu betonowym o wym. 8x30x100cm na
podbudowie z betonu C16/20, gr. 20cm i warstwie odsaczajacej z piasku, gr. 15¢cm. Ttocznie Sciekdéw
wyposazy¢ w zuraw stupowy obrotowy z udzwigiem do 200kg.

Wyposazenie technologiczne poszczegolnych ttoczni $ciekow

Tiocznia T1
—  Modut ttoczni Sciekéw — 1 szt.

o Zbiornik ttoczni Sciekow pokryty powtokg ochronng — 1 szt.

Pompy z wirnikami otwartymi wielokanatowymi — 2 szt.

Zawory zwrotne klapowe DN100 - 2 szt.

Zasuwy odcinajgce przy pompach — 4 szt.

Zasuwy odcinajace kotnierzowe DN100 - 2 szt.

analogowy czujnik monitorowania poziomu $ciekow w zbiorniku z wyjsciem 4-20mA — 1szt.

Tréjnik specjalny DN100 (kolektor tloczny) — 1szt.

o Zawor na- i odpowietrzajacy — 1szt.

— Zasuwa nozowa DN200 wraz z kotnierzem specjalnym na wlocie do ttoczni - 1 szt.

— Ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali 1.4301 na rurociggu ttocznym — wykonanie indywidualne

— Ksztattka kotnierzowa DN100 ze stali 1.4301 oraz przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu
ttocznego wraz z zasuwa — 1szt.

— Wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni DN160 z wentylatorem kanatowym
i kominkiem nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujacy w cyklu: 5min/h, automatycznie
wytgczony w okresie zimowym — 1 szt.

— Wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek DN100- 1 szt.

— Rzapie w dnie zbiornika z pompg odwadniajgca zatapialng z przewodem tlocznym PE HD DN
32mm i zaworami: zwrotnym i odcinajacym DN 5/4”. Instalacja wtgczona w szczelnie wykonang
wentylacje zbiornika ttoczni - 1 szt.

— Pokrywa wtazu 800 x 800 mm z wywiewka DN 150 ze stali 1.4301

O O O 0O 0 O
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— Pokrywa wtazu montazowego 1700 x 1200 mm ze stali 1.4301

— Przepust kablowy - 1 szt.

—  Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100,

— Drabina komunikacyjna ze stopniami antyposlizgowymi, szeroko$¢ d=500mm, wykonana ze stali
1.4301 -1 szt.

— Przejscia szczelne dla przewodoéw wychodzacych z komory

— Dmuchawa zasilajaca ruszt napowietrzajacy — 1 szt.

- Oswietlenie komory

—  Zuraw stupowy z ramieniem obrotowych, udzwig min. 300 kg.

Ttocznia T2
—  Modut ttoczni Sciekéw — 1 szt.
o Zbiornik ttoczni sciekdw pokryty powtokg ochronng — 1 szt.
Pompy z wirnikami otwartymi wielokanatowymi — 2 szt.
Zawory zwrotne klapowe DN100 - 2 szt.
Zasuwy odcinajace kotnierzowe DN100 - 2 szt.
analogowy czujnik monitorowania poziomu $ciekow w zbiorniku z wyjsciem 4-20mA — 1szt.
Tréjnik specjalny DN100 (kolektor tloczny) — 1szt.
o Zawodr na- i odpowietrzajacy — 1szt.
— Zasuwa kotnierzowa DN200 wraz z kotnierzem specjalnym na wlocie do ttoczni - 1 szt.
— Ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali 1.4301 na rurociggu ttocznym — wykonanie indywidualne

— Ksztaltka kotnierzowa DN100 ze stali 1.4301 oraz przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu
ttocznego wraz z zasuwa — 1szt.

— Wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni DN160 z wentylatorem kanatowym i
kominkiem nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujgcy w cyklu: 5min/h, automatycznie
wytgczony w okresie zimowym — 1 szt.

— Wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek DN100- 1 szt.

— Rzapie w dnie zbiornika z pompg odwadniajgca zatapialng z przewodem tlocznym PE HD DN
32mm i zaworami: zwrotnym i odcinajacym DN 5/4”. Instalacja wigczona w szczelnie wykonang
wentylacje zbiornika ttoczni - 1 szt.

— Pokrywa wtazu 800 x 800 mm z wywiewka DN 150 ze stali 1.4301

- Przepust kablowy — 1 szt.

— Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100,

— Drabina komunikacyjna ze stopniami antypo$lizgowymi, szeroko$¢ d=500mm, wykonana ze stali
1.4301 - 1 szt.

— Przejscia szczelne dla przewodoéw wychodzacych z komory
— Dmuchawa zasilajgca ruszt napowietrzajacy — 1 szt.

— Oswietlenie komory

—  Zuraw stupowy z ramieniem obrotowych, udzwig min. 200 kg.

O 0O 0O OO

Ttocznia T3

— Modut ttoczni Sciekow — 1 szt.

o Zbiornik ttoczni $ciekow pokryty powtokg ochronng — 1 szt.

Pompy z wirnikami otwartymi wielokanatowymi — 2 szt.
Zawory zwrotne klapowe DN100 - 2 szt.
Zasuwy odcinajace kotnierzowe DN100 - 2 szt.
analogowy czujnik monitorowania poziomu $ciekow w zbiorniku z wyjéciem
4-20mA — 1szt.
o Trojnik specjalny DN100 (kolektor ttoczny) — 1szt.

)
)
)
)
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Zasuwa kotnierzowa DN200 wraz z kotnierzem specjalnym na wlocie do ttoczni — 1 szt.

— Ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali 1.4301 na rurociggu ttocznym — wykonanie indywidualne

— Ksztattka kotnierzowa DN100 ze stali 1.4301 oraz przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu
ttocznego wraz z zasuwa — 1szt.

— Wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni DN160 z wentylatorem kanatowym i
kominkiem nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujacy w cyklu: 5min/h, automatycznie
wytaczony w okresie zimowym — 1 szt.

- Wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek DN100- 1 szt.

— Rzapie w dnie zbiornika z pompg odwadniajgca zatapialng z przewodem ttocznym PE HD DN
32mm i zaworami: zwrotnym i odcinajacym DN 5/4”. Instalacja wtgczona w szczelnie wykonang
wentylacje zbiornika tloczni - 1 szt.

— Pokrywa wtazu 800 x 800 mm z wywiewka DN 150 ze stali 1.4301

— Przepust kablowy - 1 szt.

— Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100,

— Drabina komunikacyjna ze stopniami antyposlizgowymi, szeroko$¢ d=500mm, wykonana ze stali
1.4301 - 1 szt.

— Przejscia szczelne dla przewodoéw wychodzacych z komory

— Dmuchawa zasilajgca ruszt napowietrzajacy — 1 szt.

- Oswietlenie komory

—  Zuraw stupowy z ramieniem obrotowych, udzwig min. 200 kg.

Szafa sterownicza — wyposazenie

a. Obudowa rozdzielnicy sterowniczej:
— wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, odporna
na promieniowanie UV,
— wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktérych sg zainstalowane:
o kontrolki:
e poprawnosci zasilania,
e awarii zbiorczej,
e awarii pompy nr 1,
e awarii pompy nr 2,
* awarii pompy odwadniajgce;,
e pracy pompy nr 1,
e pracy pompy nr2,
* pracy pompy odwadniajgce;,
wylacznik gtowny zasilania SIEC-0-AGREGAT,
wytacznik oswietlenia studni,
przetacznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy wentylatora (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy recznej,
przetacznik z kluczem do rozbrojenia obiektu (stacyjka),
gniazdo serwisowe 24VAC,
gniazdo serwisowe 230VAC,
gniazdo serwisowe 400VAC,
amperomierz dla pompy nr 1,
amperomierz dla pompy nr 2,

O O O O O O O O 0O 0 0 o
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woltomierz z wybierakiem,

licznik czasu pracy pompy nr 1,

licznik czasu pracy pompy nr 2,
grzybkowy wytacznik bezpieczenstwa,

— o wymiarach min. : 1000(wysokos¢)x800(szeroko$¢)x300(gtebokosc),

— wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

— wyposazona w zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych,

— posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli.

b. Urzadzenia elektryczne:

sterownik, modut telemetryczny GSM/GPRS + panel,

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz ,

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie,

przektadnik pradowy o wyjéciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp,

wytacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze,
wytacznik réznicowopradowy jednopolowy dla obwodéw sterowania,

wytaczniki nadmiarowo-pradowe dla obwodow odbiorczych,

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej,

wytacznik silnikowy dla kazde] pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej,

zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatordw,

stycznik dla kazdej pompy,

dla pomp o0 mocy powyzej 7,5 kW rozruch poprzez przetwornice czestotliwosci,
roztgcznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1,

roztacznik bezpiecznikowy dla pompy nr 2,

czujnik zaniku faz dla pompy nr 1 2,,

elektroniczny przetwornik czujnikow zalania komory suchej,

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego,

o$wietlenie wewnetrzne rozdzielnicy,

transformator 24VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym,
wytacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej,

wytacznik krancowy indukcyjny otwarcia wiazu,

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie,

wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat,

wytacznik o$wietlenia komory suchej,

opcjonalnie automat zmierzchowy + przetacznik trybu pracy o$wietlenia

zewnetrznego (Reczna — 0 — Automatyczna),

ochronnik przepieciowy klasy B+C,
ochronnik przepieciowy klasy D,
ochronnik przepieciowy 24VDC dla sondy hydrostatyczne;.

c. Rozdzielnica Sterowania Pomp zapewnia:

oprdznianie zbiornika z cieczg na podstawie wskazan sondy hydrostatycznej,
naprzemienng prace pomp,

zatgczenie pomp w trybie automatycznym po osiggnieciu zadanego poziomu
maksymalnego lub po przekroczeniu maksymalnego czasu postoju pompy,

wylaczenie pracujgcej pompy po osiggnieciu zadanego poziomu minimalnego w
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zbiorniku Sciekow lub po przekroczeniu zadanego maksymalnego czasu pracy
pompy,

— zabezpieczenie zestawu pompowego przed:

o awarig zasilania,

o zalaniem komory suchej,

— blokada zataczenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej,

— automatyczne uruchamianie pompy odwadniajacej w przypadku wykrycia zalania komory
suchej,

— zalgczenie sygnalizatora alarmowego po osiggnieciu przez S$cieki zadanego poziomu
alarmowego,

— automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,

— kontrola potwierdzenia zatgczenia pomp,

— automatyczne przetaczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy pompy w
jednym cyklu,

— automatyczny minimalny prog zataczania pomp wynoszacy 50 % wypetnienia zbiornika,

— kontrole termikdw pompy,

— blokade pracy dwdch pomp jednoczes$nie,

— mozliwo$¢ uruchamiania wybranej pompy w trybie recznym za pomocg przyciskow START i
STOP,

— ograniczenie liczby zataczen pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas postoju pompy),

— ograniczenie czasowe jednego cyklu pracy pompy (maksymalny czas pracy pompy),

— ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy),

— regulowany czas dobiegu pompy,

— zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem rozdzielnicy sterowniczej,

— Zliczanie czasu pracy pomp oraz iloSci zatgczen,

— nadzor stanu urzadzen i zasilania,

— pomiar natezenia pradu pobieranego przez pompy,

— mozliwo$¢ zmiany zadanych poziomdéw zataczenia, wytaczenia, alarmowego i czasdéw pracy
pomp z poziomu panelu operatorskiego i modutu telemetrycznego za pomocg przyciskow — w
obu przypadkach po autoryzacji uprawnien operatora,

— zdarzeniowe wysytanie wszystkich monitorowanych sygnatow do nadrzednego systemu
wizualizacji dzieki wbudowanemu modemowi GPRS i wysytania wiadomo$ci tekstowych
SMS o sytuacjach alarmowych na wybrane numery telefonéw komérkowych,

— pomiar wewnatrz obudowy sterownika,

— sygnalizacja otwarcia drzwi szafy oraz wtazéw pompowni,

— mozliwo$¢ rozbrojenia alarmu.

UWAGA!!!
Szafy sterownicze wigczy¢ do istniejgcego systemu monitoringu GPRS funkcjonujacego w ZGK
w Drzycimiu.

Wszystkie trzy tlocznie Sciekow sktadajg sie ze szczelnego, metalowego zbiornika, pomp, armatury
i aparatury pomiarowo—sterujgcej. Zbiornik ttoczni, ktory stuzy do gromadzenia $ciekéw, posiada
wbudowany system wewnetrznych urzadzen wspotpracujacych z pompami. Wbudowane wewnatrz ttoczni
urzadzenie zwane separatorem stanowi o specyfice tloczni, i stuzy do oddzielania wystepujacych
w Sciekach stalych zanieczyszczen i ich chwilowego przetrzymania (gromadzenia w separatorze)
w trakcie napetniania $ciekami zbiornika tloczni. Separatory wyposazone sg w zawory zwrotne,
przeznaczone do odcinania doptywu oraz w klapy oddzielajace do filtrowania $ciekow, ktére powodujg
oddzielenie (separacje) skratek i pozwalajg na napetnianie zbiornika tloczni wytacznie “podczyszczonymi”
Sciekami.
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Taka konstrukcja ttoczni zapewnia catkowitg szczelnos¢ ukfadu technologicznego we wnetrzu komory
przepompowni, bez mozliwo$ci wydostawania sie $ciekéw do komory podczas serwisowania ttoczni.
Wszystkie elementy konstrukcyjne ttoczni (zbiornik, separatory, rozdzielacz, taczniki i ksztattki rurowe
w obrebie ttoczni itd.) pokryte sg powtokami antykorozyjnymi o grubos$ci min. 250 pm odpornymi na
dziatanie Sciekéw komunalnych.

Modut ftocznia $ciekoéw skiada sie z nastepujacych elementdw

— Zbiornik tloczni sciekow w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny, sztywny,
wykonany ze stali i pokryty bezwzglednie na zewnatrz i wewnatrz powtokg antykorozyjna,
zabezpieczajacq zbiornik przed kontaktem ze $ciekami. Zastosowana powtoka zapewnia klase
ochrony dla atmosfery korozyjnej C5-M oraz klasg ochrony dla konstrukcji zanurzonych Im2 oraz
w zakresie trwatosci H (zgodnie z normg PN-EN ISO 12944). W sktadzie powtoki zastosowane
zostaty biocydy (Srodek bakteriobojczy) podnoszace dtugotrwatg ochrone przed korozjg wzerowq
(biokorozje) powodowang przez bakterie rozktadajace siarczany (tzw. bakterie SRB).

— Zbiornik posiada wewnetrze separatory o konstrukcji pionowego zbiornika sedymentacyjnego z
elastycznymi klapami cedzacymi (po dwie klapy w kazdym separatorze). Zbiornik na gornej
powierzchni posiada jeden duzy otwér rewizyjny. Otwor ten bez rozszczelnienia bocznych
ptaszczyzn zbiornika pozwala na kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych
elementdw, oraz na sprawne wykonanie czynnosSci serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza
zbiornika z osadéw lub ztogéw tluszczu.

— Rozdzielacz, majacy za zadanie kierowanie strugi Sciekow do na przemian pracujgcych
separatordw i wychwytujacy zanieczyszczenia state, wigksze od wolnego prze$witu rurociggu
ttocznego. Konstrukcja wewnetrznej powierzchni rozdzielacza ma zapewnia¢ wyptukiwanie ciat
statych poprzez wprowadzenie wptywajacych $ciekow w ruch wirowy. Rozdzielacz oraz separator
sq zabudowane w sposob zwarty (pionowo urzadzenie w urzadzenie tzn. rozdzielacz w
separatory, bez potgczen skrecanych) tak, aby do minimum skréci¢ droge wptywajacych Sciekdw,
minimalizujgc wewngtrzne opory przeptywu oraz zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego i szybkiego
wyjmowania rozdzielacza ze zbiornika ttoczni.

— Dwa separatory, ktorych rozwigzania konstrukcyjne uniemozliwiajg zapychanie sie ,skratkami” i
zapewniajg niezawodno$¢ w wytloczeniu zanieczyszczen statych do przewodu ttocznego.
Konstrukcja wewnetrzna kazdego ustawionego pionowo separatora jest wyposazona na szczycie
(na doptywie sciekow) w zawor zamykajacy doptyw Sciekdéw oraz w dwie, jedna nad druga,
pionowo zabudowane wewnetrzne uchylne, elastyczne klapy cedzace, zapewniajace skuteczne
oddzielenie i zatrzymanie ciat statych (,skratek”) w separatorze. Klapy otwierajq sie jedynie dzieki
elastyczno$ci materiatu z jakiego zostaty wykonane, bez Zzadnego mechanizmu zawiasowego, co
zabezpiecza klape przed zablokowaniem w pozycji otwartej. W czasie napetniania Scieki
przeptywajg przez separatory w ptaszczyznie pionowej - z gory na dét, natomiast podczas
ptukania separatora przez pompe, przeptyw odbywa sie w kierunku poziomym. Separatory w
wykonaniu dwukanatowym winny zapewnia¢ pewnos¢ dziatania przez uzyskanie w ich wnetrzu
efektu samoptuczacego, ktory powinien sie realizowac dzieki zastosowaniu strumienic na wlocie
Sciekow od strony pomp, gdzie Scieki w czasie pompowania przechodzg w ruch wirowy w catej
objetosci separatorow. W ten sposob powstata turbulencja w wirujacych Sciekach winna
zapewni¢ catkowite wyptukanie i wyttoczenie wszystkich ,skratek” z separatora, zatrzymanych w
czasie napetniania zbiornika ttoczni, w kazdym cyklu pompowania. Konstrukcja separatora, jak i
jego instalacja technologiczna wykonana w taki sposob, aby struga $ciekow w czasie
pompowania nie napotykata na zaden element ograniczajacy przekréj przeptywu (taki jak np. sita,
kraty, prety itp. rozwigzania). Przeptyw pompowanych Sciekow musi by¢ swobodny - w catym
zakresie dtugosci i objetosci instalacji - by nie dochodzito do zapychania (blokowania) i
powstawania znaczacych oporow miejscowych w trakcie pompowania $ciekéw. Taka budowa
separatora wyklucza mozliwos¢ cofniecia sie $ciekow wraz z skratkami z separatora do
rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom $ciekéw. Zapewnienie jednego kierunku
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przeptywu przez separator stanowi zawieradto ptywajgce zlokalizowane w separatorze,
samoczynnie zamykajace mozliwo$¢ cofniecia Sciekéw z separatora pod wptywem wzrostu
poziomu $ciekow.

Dwie pompy, usytuowane poza zbiornikiem ttoczni, zabezpieczone przed doptywem skratek z
separatordw. Zastosowane pompy S wyposazone w wirniki otwarte  wielokanatowe,
przystosowane do serwisowania na obiekcie i przeznaczone wraz z systemem separacji do
przettaczania Sciekow. Kazda z pomp pokrywa zapotrzebowanie na wymagang wydajno$¢ w
danej zlewni. Pompy zatgczane sg na zmiane w trybie automatycznym.

Dwa zawory zwrotne klapowe.

Dwie zasuwy odcinajgce na przewodach ttocznych.

Sonda hydrostatyczna - sonda sensorowa z sygnatem analogowym 4-20 mA, do przetwarzania
pomiaru poziomu napetnienia zbiornika, stuzaca do sterowania pracg pomp oraz do sygnalizacji
standéw awaryjnych.

Trojnik specjalny (portki) — kolektor ttoczny.

ruszt do napowietrzania Sciekow montowany wewnatrz ttoczni Sciekdw wyposazony w
dmuchawe membranowa.

Tlocznia $ciekéw — wymagania

Zaprojektowane tlocznie $ciekow muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

4

Ttocznia musi posiadac certyfikat zgodnos¢ z normg PN-EN 12050-1 — przepompownie $ciekdw
w budynkach i ich otoczeniu, wydany przez niezalezng jednostke certyfikujgcg lub laboratorium
badawcze akredytowane zgodnie z ustawg z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodnosci, wymagany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych w zakresie dopuszczenia do obrotu na obszarze wspdlnotowym.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych dot. modutu tloczni Sciekéw musi by¢ zgodna z zatgcznikiem
[l rozporzadzenia (UE) 305/2011 (Rozporzadzenie o produktach budowlanych). Systemem
oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslonym w zat. 5
bedzie: ,system 3".

Ttocznia nie moze by¢ trwale zwigzana z elementami podziemnej komory przepompowni lub by¢
czescig konstrukcji komory, w ktérej jest posadowiona.

Technologia ttoczni musi wyeliminowaé catkowicie gospodarke ,skratkami”. Funkcjonowanie
ttoczni nie moze wigzac sie z koniecznoscig statego czyszczenia urzadzen separujgcych oraz
wywozem usuwanych zanieczyszczen do utylizacji.

Zapewni¢ catkowitg szczelnoS¢ uktadu technologicznego tloczni we wnetrzu komory
przepompowni, bez mozliwosci wydostawania sie (wylewania) Sciekow do komory przepompowni
podczas serwisowania ttoczni.

Wszystkie elementy konstrukcyjne tloczni (zbiornik, separatory, rozdzielacz, taczniki i ksztattki
rurowe w obrebie tloczni itd.) musza by¢ pokryte powtokami antykorozyjnymi

Przy doborze urzadzen i przewoddw ttocznych dla obszaru przettaczania $ciekdw obcigzonych
fazg stata, w tym rowniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowa¢ minimalny swobodny
przekroj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm.

Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwie pompy usytuowane poza zbiornikiem ttoczni,
zabezpieczone przed doptywem skratek z separatoréw, pracujace przemiennie, o wydajnosci
rownej maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni. Pompy muszg by¢ przystosowane
do serwisowania i wykonywania napraw po okresie gwarancyjnym poza serwisem producenta,
przy wykorzystaniu standardowych, ogoinie dostepnych cze$ci zamiennych, dotyczy np. wymiany
uszczelnienia, mozliwosci przewiniecia silnikow w lokalnym warsztacie elektrycznym itp.
Dopuszcza sie wytacznie stosowanie wirnikow wielokanatowych (min. 3-kanatowych) otwartych,
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ktore sg odpowiednie do pracy w podczyszczonych Sciekach przy zapewnieniu wysokiej
sprawnosci.

Kazda pompa powinna by¢ chroniona przed zablokowaniem czesciami statymi poprzez
zastosowanie pionowych dwukanatowych separatoréw, zabudowanych wewnatrz zbiornika
retencyjnego. Kazdy pionowy separator czesci statych jest zbiornikiem sedymentacyjnym w
ksztatcie pionowego walca, wyposazony w dwa elastyczne, wykonane z elastomeru, uchylne
zespoty cedzace (gdrne i dolne) tak, aby pompa ptuczac separator, ttoczyta podczyszczone $cieki
przez dwa kanaty-dolny gwarantujgcy osiggniecie odpowiedniej predkosci ptukania i gorny,
powodujacy przeptyw turbulentny, gwarantujacy wyptukanie separatora z cze$ci statych, nawet w
przypadku zapchania dolnego kanatu. Podczas pracy pompy zespoty cedzace powinny otwiera¢
sie, pozwalajac Sciekom na swobodny przeptyw w catym obszarze przettaczania (poczgwszy od
wylotu z pompy), bez pozostawienia w $wietle przelotu jakichkolwiek statych elementéw
konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skutecznos¢ oczyszczania sie separatorow. Nie dopuszcza
sie separatorow ze statymi elementami cedzacymi pozostajgcymi stale w Swietle przeptywu
Sciekow (typu krata, sito, kosze pretowe itp.) co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sie
separatorow. Kazdy z dwdch wylotdbw z separatora w kierunku pompy jest wyposazony w
elastyczna, uchylng klape cedzaca, ktéra otwiera sie jedynie dzigki elastyczno$ci materiatu z
jakiego jest wykonana, bez zadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klape przed
zablokowaniem w pozycji otwartej

Zbiornik tloczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma byc¢ stabilny, sztywny, wykonany ze
stali i pokryty bezwzglednie na zewnatrz i wewnatrz powtokg antykorozyjng, zabezpieczajacq
zbiornik przed kontaktem ze $ciekami.

Zbiornik na gdrnej powierzchni winien posiada¢ jeden duzy otwor rewizyjny. Otwér ten bez
rozszczelnienia bocznych ptaszczyzn zbiornika umozliwic ma kontrole stanu technicznego
komory retencyjnej i pozostatych elementow, oraz sprawne wykonanie czynno$ci serwisowych, w
tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadow lub ztogéw ttuszczu.

Nie dopuszcza sie pasywacji jako jedynej metody zabezpieczenia antykorozyjnego, gdyz nie
chroni ona przed korozjg wzerowq (biokorozjq) pochodzenia biologicznego powodowang przez
bakterie rozktadajace siarczany.

Dwa wewnetrzne dwukanatowe separatory, uniemozliwic majg zapychanie sie ,skratkami” i
powinny zapewni¢ niezawodnos¢ w wyttoczeniu zanieczyszczen statych do przewodu ttocznego.
Konstrukcja wewnetrzna kazdego ustawionego pionowo separatora musi by¢ wyposazona na
szczycie (na doptywie sciekdéw) w zawor zamykajacy doptyw Sciekdéw oraz w dwie, jedna nad
druga, pionowo zabudowane wewnetrzne uchylne, elastyczne klapy cedzace, zapewniajace
skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciat statych (,skratek”) w separatorze. Klapy otwierane majg
by¢ jedynie dzieki elastycznosci materiatu z jakiego zostaty wykonane, bez zadnego mechanizmu
zawiasowego, co zabezpiecza klape przed zablokowaniem w pozycji otwarte]. W czasie
napetniania $cieki majg przeptywac przez separatory w ptaszczyznie pionowej - z gory na dot,
natomiast podczas ptukania separatora przez pompe, przeptyw odbywac si¢ ma w kierunku
poziomym. Dwukanatowe wykonanie separatoréw musi zapewnia¢ pewno$¢ dziatania przez
uzyskanie w ich wnetrzu efektu samoptuczacego, ktory powinien sie realizowaC dzigki
zastosowaniu strumienic na wlocie $ciekow od strony pomp, gdzie Scieki w czasie pompowania
przechodzg w ruch wirowy w catej objetosci separatoréw. W ten sposdb powstata turbulencja w
wirujgcych Sciekach winna zapewni¢ catkowite wyptukanie i wyttoczenie wszystkich ,skratek” z
separatora, zatrzymanych w czasie napetniania zbiornika ttoczni, w kazdym cyklu pompowania.
Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja technologiczna ma by¢ wykonana w taki sposéb, aby
struga Sciekow w czasie pompowania nie napotykata na zaden element ograniczajacy przekroj
przeptywu (taki jak np. sita, kraty, prety itp. rozwigzania). Przeptyw pompowanych $Sciekow musi
by¢ swobodny - w catym zakresie dtugosci i objeto$ci instalacji - by nie dochodzito do zapychania
(blokowania) i powstawania znaczacych oporéw miejscowych w trakcie pompowania $ciekow.
Budowa separatora ma wyklucza¢ mozliwo$¢ cofnigcia sie $ciekow wraz z skratkami z
separatora do rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom $ciekdw. Zapewnienie
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jednego kierunku przeptywu przez separator stanowi¢ ma zawieradto ptywajgce zlokalizowane w
separatorze, samoczynnie zamykajace mozliwo$¢ cofniecia $ciekéw z separatora pod wptywem
wzrostu poziomu $ciekow.

[0 Tiocznie wyposazy¢ w instalacje w napowietrzajacg za pomocg rusztu, ktéry mozna montowac
i demontowac z wnetrza zbiornika ttoczni bez rozszczelniania bocznych ptaszczyzn zbiornika.

O Na wentylaciji ttoczni nalezy zastosowac filtr antyodorowy dedykowany do ttoczni $ciekdw.

O W zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane odpowiadajg
okreslonym wymaganiom nalezy przedtozy¢: wzér DTR (wraz z schematem ilustrujacym rodzaj
separacji cze$ci statych) oraz gwarancji dla ttoczni Sciekdw.

O Wszystkie powyzej wymienione cechy ttoczni Sciekow majg bezposredni zwigzek zaréwno z
niezawodnoscig dziatania, jak i fatwo$cig wykonywania czynno$ci obstugowych, co przektada sie
na osiggniecie przez Inwestora i Uzytkownika zaktadanego efektu ekonomicznego.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej — kanalizacja ci$nieniowa

Warunkiem waznosci obliczen punktu pracy pomp jest statle odpowietrzenie rurociagu ttocznego
we wszystkich wysokich punktach za pomoca zawordw na i odpowietrzajacych stosowanych
w studniach wtazowych montowanych bezposrednio na rurociggu ttocznym za pomocg tréjnika
z odejsciem DN80 wraz z wtazem zeliwnym i pokrywa.

W zwigzku z powyzszym konieczne jest takie utozenie rurociggu ttocznego, aby unikng¢ powstania
lokalnych wysokich punktow oraz umieszczenie zawordéw odpowietrzajgcych dostosowanych do Sciekow
we wszystkich wysokich punktach na trasie.

Rurocigg kanalizacji sanitarnej ttocznej z ttoczni sciekow zaprojektowano z rur PEHD SDR17
@125/7,4mm, natomiast rurociggi ttoczne z tloczni Sciekow T2 i T3 z rur PEHD SDR17 ¢110/6,6mm,
zgodne z PN-EN 12201; zgrzewane doczotowo na budowie. W przypadku przewiertu sterowanego
nalezy zastosowac rury dwuwarstwowe typu RC, zgodne z PN-EN 12201.

Uzbrojenie rurocigqu tfocznego — komora potaczeniowa (KP1)

Komore potaczeniowg KP1 na projektowanym rurociggu ttocznym PE125 nalezy zabudowaé z kregdw
betonowych DN1500 z monolitycznym dnem. Na rurociggu ttocznym zabudowac trojnik zeliwny
kotnierzowy DN 125/125/125. Od strony naptywu $ciekdw z ttoczni T1, przed trjnikiem zabudowaé
zasuwe nozowg DN125 oraz Zeliwny zawér zwrotny kulowy kotnierzowy DN125. Od strony naptywu
Sciekow z ttoczni T2 zabudowac zwezke dwukotnierzowg zeliwng FFR DN 125/100, zasuwe nozowg
DN100 oraz zawér zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny DN100.

Zasuwy nozowe wyposazy¢ w kotka zeliwne dedykowane do danych sSrednic zasuw nozowych.
Potaczenie rurociggow tlocznych PEHD 110 i 125mm w komorze potgczeniowej nalezy wykonac poprzez
ztacza rurowo — kotnierzowe z pierscieniami uniemozliwiajgcymi przesuniecie rurociggéw ttocznych,
tj. odpowiednio RK DN100/110 i RK DN125/125.

Armature zeliwng umiesci¢ na wysokosci okoto 50cm nad dnem komory na wspornikach. Przejécia przez
komory nalezy zrealizowa¢ poprzez odpowiednie przejScia szczelne lub potgczenia tancuchowe. Komore
wyposazy¢ w stopnie ztazowe, jak dla studni DN1200. Zwiefczenie komory stanowi¢ bedzie ptyta
pokrywowa DN1500 z otworem D600 pod wiaz zeliwny, ktéry nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg
poprzez jego zakotwienie oraz zabetonowanie.

Uzbrojenie rurociagqu ttocznego — komora potaczeniowa (KP2) z czyszczakiem

Komore potgczeniowg K2 na projektowanym rurociggu ttocznym PE125 nalezy zabudowaé z kregow
betonowych DN2000 z monolitycznym dnem. Na rurociggu ttocznym zabudowac trojnik zeliwny
kotnierzowy DN 125/125/125. Od strony naptywu $ciekow z ttoczni T1 i T2, przed trojnikiem zabudowaé
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zasuwe nozowg DN125 oraz zawor zwrotny zeliwny kulowy DN125. Od strony naptywu Sciekow z ttoczni
T3 zabudowa¢ zwezke dwukotnierzowq zeliwng FFR DN 125/100, zasuwe nozowg DN100 oraz zawor
zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny DN100.

Za trojnikiem, w kierunku oczyszczalni $ciekdw, zabudowa¢ czyszczak rewizyjny DN125 wyposazony
z zaworem hydrantowym z nasadg C52 wg. DIN 14317 oraz zasuwe nozowg DN125. Zasuwy nozowe
wyposazy¢ w kdtka zeliwne dedykowane do danych $rednic zasuw.

Potaczenie rurociggow tlocznych PEHD 110 i 125mm w komorze potgczeniowej nalezy wykona¢ poprzez
ztacza rurowo — kotnierzowe z pierscieniami uniemozliwiajgcymi przesuniecie rurociggéw ttocznych,
tj. odpowiednio RK DN100/110 i RK DN125/125.

Armature zeliwng umiesci¢ na wysokosci okoto 50cm nad dnem komory na wspornikach. Przejécia przez
komory nalezy zrealizowa¢ poprzez odpowiednie przejScia szczelne lub potgczenia tancuchowe. Komore
wyposazy¢ w stopnie ztazowe, jak dla studni DN1200. Zwiefczenie komory stanowi¢ bedzie ptyta
pokrywowa DN2000 z otworem D600 pod wiaz zeliwny, ktéry nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg
poprzez jego zakotwienie oraz zabetonowanie.

Komora z czyszczakiem

Komory z czyszczakiem nalezy zabudowac¢ w studniach z kregow betonowych DN1200. Zlokalizowano je
w punktach oznaczonych w projekcie zagospodarowania terenu jako 17, t#20, t-23.

Czyszczaki rewizyjne DN125 wyposazone w zawdr hydrantowy z nasadg C52 wg. DIN 14317 zabudowac
w komorze wraz z zasuwami nozowymi DN125. Pofaczenie armatury z rurociggiem ttocznym PE125
wykona¢ poprzez ztacza rurowo — kotnierzowe RK DN125/125 z pierécieniami uniemozliwiajgcymi
przesuniecie rurociggdw ttocznych.

Armature Zeliwng umiesci¢ na wysokosci okoto 50cm nad dnem komory na wspornikach. Przej$cia przez
komory nalezy zrealizowa¢ poprzez odpowiednie przejscia szczelne lub potgczenia tancuchowe. Komore
wyposazy¢ w stopnie ztazowe, jak dla studni DN1200. Zwiefczenie komory stanowi¢ bedzie ptyta
pokrywowa Zelbetowa DN1200 z otworem D600 pod wiaz zeliwny, ktéry nalezy zabezpieczy¢ przed
kradziezg poprzez jego zakotwienie oraz zabetonowanie.

Komora z zaworem napowietrzajaco — odpowietrzajacym (ZNO)

Komory z zaworem napowietrzajaco — odpowietrzajacym dwustopniowym nalezy zabudowa¢ w studniach
z kregobw betonowych DN1200. Zlokalizowano je w punktach oznaczonych w projekcie
zagospodarowania jako ZNO. Na projektowanym rurociggu tlocznym PE125 zabudowac trojnik Zeliwny
kotnierzowy DN 125/80/125, zasuwe nozowg DN80 oraz zawor na— i odpowietrzajacy.
Zastosowac nalezy zawory na- i odpowietrzajgce wytacznie do pracy z medium silnie zanieczyszczonym
Sciekami.
Zawdr zbudowany z pojedynczej komory do odpowietrzania drobnopecherzykowego (F).
Projektowany zawér skiada sie z nastepujacych elementdw wewnetrznych: ptywak, iglica, gniazdo.
Parametry hydrauliczne zaworéw dobierane sg na etapie realizacji dostawy do warunkéw pracy,
lokalizacii i ciSnienia panujgcego w wezle montazu zaworu.
Regulacja parametréw hydraulicznych powinna by¢ realizowana poprzez dobér:

* ciezaru i wyporno$ci ptywakow

* przekroju gniazda dyszy odpowietrzajace;

» S$rednicy i ksztattu iglicy ptywaka
Zawér wyposazony jest w wolny nieograniczony przekrdj dyszy odpowietrzajacej, dostosowany do
przepustowosci kazdego ze stopni odpowietrzania, oraz duzy transparentny otwdr rewizyjny
umozliwiajacy tatwy serwis i eksploatacje bez konieczno$ci pokrywy zaworu.
Korpus wykonany jest z zeliwa wzglednie ze stali i zaopatrzony w przytacze kotnierzowe zgodnie z DIN
2501. Pokrycie antykorozyjne korpusu zaworu 3xPermacor-Du Pont min 450 um, RAL-6011.
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Armature Zeliwng umiesci¢ na wysokosci okoto 50cm nad dnem komory na wspornikach. Przej$cia przez
komory nalezy zrealizowa¢ poprzez odpowiednie przejscia szczelne lub potgczenia tancuchowe. Komore
wyposazy¢ w stopnie ztazowe, jak dla studni DN1200. Zwiefczenie komory stanowi¢ bedzie ptyta
pokrywowa zelbetowa DN1200 z otworem D600 pod wiaz zeliwny, kiéry nalezy zabezpieczyC przed
kradziezg poprzez jego zakotwienie oraz zabetonowanie.

Rury ostonowe

Przejscie projektowanym rurociggiem ttocznym pod dnem starego koryta rzeki Brdy, rowem Doptyw
z Drzycimia, przejscia poprzeczne pod drogami powiatowymi nalezy wykona¢ bezwykopowo w rurze
ostonowej PEHD SDR26 DN/OD 180/6,9mm, poprzez przewiert sterowany.

PrzejScia pod drogami powiatowymi projektowanymi przytaczami cisnieniowymi z projektowanych
przepompowni przydomowych $ciekdw, zrealizowa¢ nalezy rurg ostonowg PEHD SDR26 DN/OD
90/3,5mm, bezwykopowo — przewiertem sterowanym.

Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC200, pomiedzy studnig S1 — S2 (istniejacy zjazd z kostki
betonowej) wykonac przeciskiem pneumatycznym rurg ostonowg stalowg DN273, dtugosci 6,00m.
Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pomiedzy studniami S1 — Sr3 oraz Sr25 — Sr26 wykonaé
przeciskiem pneumatycznym rurg ostonowg stalowg DN219, tacznej dtugosci 16,00m.

Poszczegolne rury przewodowe wprowadzi¢ do rury ostonowej i zabezpieczyC poprzez ptozy $lizgowe
typu A o wysoko$ci 15mm lub typu a o wysokosci 20mm.

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami energetycznymi
i kablami teletechnicznymi, kable nalezy podwiesic¢ i zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A110PS.
Prace w obrebie czynnej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

W pasie powadzonych robdt zwigzanych z budowa sieci wystepujg urzadzenia obce, z ktdrych gestorami
dokonano uzgodnien w zakresie zblizen i skrzyzowan. Uzgodnienia z ww. gestorami stanowig integralny
zatgcznik  projektu  budowlanego. W projekcie budowlanym uwzgledniono warunki zawarte
w uzgodnieniach branzowych z gestorami sieci znajdujgcymi sie w obrebie i na terenie realizacji
inwestyciji.

Proba szczelnos$ci przewoddw kanalizacji grawitacyjnej

Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé probie szczelnosci na infiltracje
i eksfiltracje, ktorg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.”, WTWIOSK — zeszyt nr 9 wymagar technicznych COBRTI
INSTAL oraz instrukcjg producenta rur.

Proba szczelnosci przewoddw kanalizaciji ciSnieniowej — tlocznej

Proba szczelno$ci powinna spetiaé wymagania normy PN-EN 1717:2003 oraz PN-EN 805:2002, na
ci$nienie 1MPa. Prdbe nalez wykonac¢ dla catego odcinka sieci rurociggu w jednym etapie. Odcinek
poddawany prébie winien by¢ zasypany warstwg 30cm z odkrytymi potaczeniami rur. Cisnienie proby
Pp=1,5Pr, lecz nie mniej niz 1MPa. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli po uptywie 30 minut nie
nastapi spadek cisnienia ponizej ciSnienia probnego Pp.
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Whytyczne realizacji — roboty ziemne i montazowe

Wykopy oraz plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych, wiasciwie
oznakowac, ogrodzi¢ i oSwietlic. Zapewni¢ bezpieczne dojScia do posesji, przejScia i awaryjny dojazd.
Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ na warunkach zarzadcy drogi — Powiatowego Zarzadu
Drog w Swieciu oraz Gminy Drzycim.

Roboty ziemne i montazowe

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzegaC zalecen zawartych w normie
PN-B-10736:1999, PN-B-06050 oraz PN-EN 1610.

Przewiduje sie wykonanie robdt ziemnych dla kanalizacji wykopem otwartym oraz bezwykopowo
- przewiertem sterowanym.

Prace ziemno — montazowe wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych dla rurociggdw grawitacyjnych.
Wykopy o $cianach umocnionych szalowaniem petnym w szczelnych szalunkach systemowych, ktore
gwarantowa¢ bedg bezpieczne wykonanie robdt w warunkach przedstawionych w projekcie. Pozioma
obudowa wykopu powinna wystawia¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren w celu
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych.

Dno wykopu do utozenia rur kanalizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowaé; nalezy wybraé bryly
gruntéw spoistych i wyréwna¢ warstwg piasku okre$long dla danego rodzaju rur (20cm warstwa
zageszczania, 10cm warstwa luzna). Jezeli w dnie wykopu sq piaski i zostaty rozluznione, to trzeba je
dogescic.

Przewody uktada¢ w wykopie, wg technologii okreslonej przez producenta zakupionych rur (dotyczy
posadowienia rur). Wykop pod kanat deszczowy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punkiu,
tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to
mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczy¢ poprzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac
wzdtuz krawedzi wykopu w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejcie wzdtuz
wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0m powinno  wynosi¢  zgodnie
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2:1;

w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1;

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;
w gruntach niespoistych 1:1,50;

I

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebianie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robét
ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$ci
okoto 1,00m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢
w sposob zapewniajacy ich eksploatacije.
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Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wieksze;
niz 1,00m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20,00m. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntéw zwieztych, + — 5 cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + — 5 cm.

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

O nie powinny wystepowac czastki powyzej 20mm;
(0 materiat nie moze by¢ zmrozony;
(0 nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu;

Zageszczenie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,00 zmodyfikowanej warto$ci Proctora.
W przypadku stwierdzenia w podfozu gruntdw organicznych, nalezy wymieni¢ je do gtebokosci 0,50m
z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

Podtoze wykona¢ jako piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych.
Grubos¢ warstwy podsypki co najmniej 10cm. Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur
wykona¢ po probie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podfoza ziemig
z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢
wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenia
grubosci podtoza od przewidywanej w projekcie nie powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne
odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢
w zadnym jego punkcie +- 1cm .

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap I wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdw na ztaczach;

Etap Il po prébie szczelno$ci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

Etap Ill zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg
odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki drobno lub Srednioziarnisty, wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegéinym uwzglednieniem wykopu pod
ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,10 0,20m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg odeskowan i rozpdr $cian wykopu lub szalunkéw systemowych.

Zasypanie wykopdw nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow i zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01.
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W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokoSci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw.
Do budowy kanatdbw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cze$ciowym odbiorze technicznym
wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30,00m. Przewody ukfada¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscicé od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opuscic recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod zigczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdine rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po
srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (oS i spadek) za pomocg
taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20mm dla rur. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wiotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowo$ci utozenia przewodoéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypaé
do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Zabezpieczenie wykopow

Trase rurociggdw zaprojektowano w oparciu o techniczne mozliwosci jej wykonania z ominieciem kolizji
drogowych. Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu przewidzianego do skanalizowania,
wynikajace z nawierzchni ulic i ciggdw pieszo — rowerowych, realizacje budowy w przewazajacej jej
czesci nalezy wykona¢ w technice bezwykopowe;.

W trakcie prowadzenie prac ziemno — montazowych do gtebokosci 5,00m jako zabezpieczenie wykopow
stosowa¢ szalunki systemowe typu Kopras OWS5AN ze stupem dwuprowadnicowym (wymagana
wytrzymato$¢ obudowy winna wynosi¢ 43,5 kN/m?).

Komory robocze montazowe i przeciskowe nalezy bezwzglednie zabezpieczyé poprzez szalowanie
petne komér. Glebokie wykopy pod studnie, ttocznie $ciekow oraz komory przeciskowe nalezy
zabezpieczy¢ poprzez odpowiedni system stupowy typu SJ, SD lub narozny SDR oraz za pomoca
komor dylowych.

Dla prawidtowego zabezpieczenie wykopu pod komore ttoczni T1 zaktada sie wykonanie $cianek
szczelnych. Nalezy zastosowac¢ Scianki szczelne z grodzic stalowych z profilem typu Larsena o dtugosci
400mm i szerokosci 250mm. Scianki z tych elementéw majq duza wytrzymato$¢ oraz niewielkg grubosé,
co utatwia wbijanie ich w grunt. Poniewaz sg to elementy stalowe, mozna je dowolnie przediuzac przez
spawanie, wiec nie wymagajq zastosowania kafara (mtota na specjalnym rusztowaniu).
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Wykonanie Scianki szczelnej stalowej polega na pofaczeniu dwoch profili, zacisniecie ich zamkow
i wprowadzenie przy pomocy miota w grunt. Profile wprowadzane jako pierwsze powinny mie¢ czes¢
zamka zwang ,grzebieniem”. Druga cze$¢ zamka zwana ,wpustem” powinna by¢ wprowadzana
z nastepnym elementem przez nasunigcie na ,grzebien”. Wbijanie kolejnych elementow profili stalowych
i jednoczesne tgczenie sig ich zamkow daje w miare rowng Scianke

Scianki stalowe tatwo usuwa sie z gruntu po zakoriczeniu robdt nie pozostawiajac pustej przestrzeni.
Odzyskany materiat moze by¢ ponownie uzyty do wykonania nastepnej $cianki szczelnej.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Zasilanie

Ttocznia $ciekéw T1 na dz. nr 52

Zasilanie projektowanej ttoczni $ciekow T1, zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 52, obreb ewid.
Grddek, gmina Drzycim, odbywa¢ sie bedzie wewnetrzng linig zasilajacg 0,4 kV, kablem YAKY 0,6/1 kV
4x25mm? od zlgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P, projektowanej wg odrebnego opracowania Enea
Operator Sp. z 0.0. (wg. warunkéw nr: 54828/2022/0D1/ZR6 (32 kW)), do projektowanej szafki
sterowniczej ttoczni $ciekdw T1.

Tlocznia $ciekéw T2 na dz. nr 332

Zasilanie projektowanej ttoczni sciekéw T2 zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 332, obreb ewid.
Grddek, gmina Drzycim, odbywa¢ sie bedzie wewnetrzng linig zasilajaca 0,4 kV, kablem YAKY 0,6/1 kV
4x25mm? od zlgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P, projektowanej wg odrebnego opracowania Enea
Operator Sp. z 0.0 (wg. warunkéw nr: 54831/2022/0D1/ZR6 (20 kW)), do projektowanej szafki
sterowniczej ttoczni $ciekdw T2.

Tlocznia $ciekéw T3 na dz. nr 325

Zasilanie projektowanej ttoczni sciekéw T3 zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr 325, obreb ewid.
Grddek, gmina Drzycim, odbywa¢ sie bedzie wewnetrzng linig zasilajaca 0,4 kV, kablem YAKY 0,6/1 kV
4x25mm? od zlgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P, projektowanej wg odrebnego opracowania Enea
Operator Sp. z 0.0 (wg. warunkéw nr: 54833/2022/0D1/ZR6 (20 kW)), do projektowanej szafki
sterowniczej ttoczni $ciekdw T3.

Przepompownia Pd-1, Pd-2 i Pd-3

Zasilanie projektowanych przydomowych przepompowni $ciekéw Pd-1, Pd-2 i Pd-3 zlokalizowanych na
dziatkach ewidencyjnych nr 110, 114/3 i 115/2 obreb Grédek, gmina Drzycim, odbywa¢ sie bedzie
wewnetrznymi liniami zasilajgcymi 0,4 kV, wykonanymi kablami YAKY 0,6/1 kV 4x25mm?2, od ztacza
kablowo-pomiarowego ZK1x-1P, projektowanej wg odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.
(wg. warunkéw nr; 54823/2022/0D1/ZR6 (10 kW)), do projektowanych szafek sterowniczych
przepompowni Pd-1, Pd-2 i Pd-3, poprzez ztacza kablowe ZK-3 nr4 i 5.

Przepompownia Pd-4

Zasilanie projektowanej przydomowej przepompowni Sciekdw zlokalizowanej na dziatce ewidencyjnej nr
337 obreb Grodek, gmina Drzycim, odbywac sie bedzie wewnetrzng linig zasilajacg 0,4 kV, kablem YAKY
0,6/1 kV 4x25mm?2 od ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P, projektowanej wg odrebnego opracowania
Enea Operator Sp. z 0.0. (wg. warunkéw nr: nr 3484/2022/0D1/ZR6 (4 kW)), do projektowanej szafki
sterowniczej przepompowni Pd-4.
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Przepompownia Pd-5 i Pd-6

Zasilanie projektowanych przydomowych przepompowni $ciekéw Pd-5 i Pd-6 zlokalizowanych na
dziatkach ewidencyjnych nr 323 i 322 obreb Grodek, gmina Drzycim, odbywac sie bedzie wewnetrznymi
liniami zasilajgcymi 0,4 kV, wykonanymi kablami YAKY 0,6/1 kV 4x25mm?, od ztagcza kablowo-
pomiarowego ZK1x-1P, projektowanej wg odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0. (wg.
warunkéw nr: 54811/2022/0D1/ZR6 (10 kW)), do projektowanych szafek sterowniczych przepompowni
Pd-5, i Pd-6, poprzez ztacze kablowe ZK-3 nr 3.

Przepompownia Pd-7, Pd-8, Pd-9 i Pd-10

Zasilanie projektowanych przydomowych przepompowni Sciekow Pd-7, Pd-8, Pd-9 i Pd-10
Zlokalizowanych na dziatkach ewidencyjnych nr 149/2, 149/3, 148 i 146 obreb Drzycim, gmina Drzycim,
odbywac sie bedzie wewnetrznymi liniami zasilajacymi 0,4 kV, wykonanymi kablami YAKY 0,6/1 kV
4x25mm?, od ztacza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P, projektowanej wg odrebnego opracowania Enea
Operator Sp. z 0.0. (wg. warunkéw nr: 54803/2022/0D1/ZR6 (10 kW)), do projektowanych szafek
sterowniczych przepompowni Pd-7, Pd-8, Pd-9 i Pd-10, poprzez ztacze kablowe ZK-5 nr 2.

Przepompownia Pd-11, Pd-12, Pd-13

Zasilanie projektowanych przydomowych przepompowni $ciekéw Pd-11, Pd-12 i Pd-13 zlokalizowanych
na dziatkach ewidencyjnych nr 150/4, 150/3 i 145/5, obreb Drzycim, gmina Drzycim, odbywac si¢ bedzie
wewnetrznymi liniami zasilajgcymi 0,4 kV, wykonanymi kablami YAKY 0,6/1 kV 4x25mm?, od zlacza
kablowo-pomiarowego ZK1x-1P, projektowanej wg odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.
(wg. warunkow nr: 54802/2022/0D1/ZR6 (10 kW)), do projektowanych szafek sterowniczych
przepompowni Pd-11, Pd-12 i Pd-13, poprzez ztacze kablowe ZK-4 nr 1.

Podstawowe parametry zasilania

- napiecie zasilania 230/400V

- klasa izolacji 0,6/1 kV

— ukfad sieci zasilajacej TN-C

- ukfad sieci odbiorcze; TN-C-S

— ochrona od porazen podstawowa izolacja robocza

- ochrona od porazen dodatkowa samoczynne wytgczenie zasilania

Wewnetrzne linie zasilajace

Ttocznia $ciekéw T1 na dz. nr 52

W celu zasilania tloczni Sciekow T1 na dz. nr 52 projektuje sie kabel YAKY 0,6/1 kV 4x25mm?2, ktéry
nalezy utozy¢ na catej diugosci w rurze ochronnej DVR 75, na gtebokosci 70 cm, poza przejSciem pod
jednig asfaltowa. W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla z jezdnig asfaltowg kabel nalezy utozy¢
w rurze ochronnej SRS 75, uktadang metoda przecisku mechanicznego na gtebokosci 100 cm. Z szafki
sterowania ttoczni Sciekow T1 projektuje sie zasilenie latarni o$wietleniowej, kablem YKY 0,6/1 kV
3x2,5mm. Projektowany kabel zasilajgcy latanie nalezy utozy¢ na catej dtugo$ci w rurze ochronnej DVR
50, na gtebokosci 70 cm. tacznie z kabel zasilajgcym latanie utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm, ktdrg
utozy¢ 20 cm ponizej projektowanego kabla. Bednarke podigczy¢ z zaciskiem PE projektowanego stupa
oraz uziemieniem projektowanej szafki sterowniczej ttoczni Sciekow.
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Tlocznia $ciekow T2 na dz. nr 332

W celu zasilania ttoczni Sciekéw T2 na dz. nr 332 projektuje sie kabel YAKY 0,6/1 kV 4x25mm?2, kt6ry
nalezy utozyC na catej dtugosci w rurze ochronnej DVR 75, na gtebokosci 70 cm. Z szafki sterowania
ttoczni Sciekow T2 projektuje sie zasilenie latarni o$wietleniowej, kablem YKY 0,6/1 kV 3x2,5mm.
Projektowany kabel zasilajacy latanie nalezy utozy¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej DVR 50, na
gtebokosci 70 cm. Lacznie z kabel zasilajacym latanie utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm, ktorg utozy¢ 20
cm ponizej projektowanego kabla. Bednarke podtaczy¢ z zaciskiem PE projektowanego stupa oraz
uziemieniem projektowanej szafki sterowniczej ttoczni Sciekow.

Tlocznia $ciekéw T3 na dz. nr 325

W celu zasilania ttoczni Sciekéw T3 na dz. nr 325 projektuje sie kabel YAKY 0,6/1 kV 4x25mm?2, kt6ry
nalezy utozy¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej DVR 75, na gtebokosci 70 cm. Z szafki sterowania
ttoczni Sciekow T3 projektuje sie zasilenie latarni o$wietleniowej, kablem YKY 0,6/1 kV 3x2,5mm.
Projektowany kabel zasilajacy latanie nalezy utozy¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej DVR 50, na
gtebokosci 70 cm. Lacznie z kabel zasilajacym latanie utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm, ktorg utozy¢ 20
cm ponizej projektowanego kabla. Bednarke podtaczy¢ z zaciskiem PE projektowanego stupa oraz
uziemieniem projektowanej szafki sterowniczej ttoczni Sciekow.

Przepompownia Pd-1, Pd-2 i Pd-3

W celu zasilania przydomowych przepompowni Sciekow Pd-1, Pd-2 i Pd-3 projektuje sie kable YAKY
0,6/1 kV 4x25mm2 . Kabel YAKY 0,6/1 kV 4x25mm2 nalezy utozyC na catej dtugo$ci w rurze ochronne;
DVR 75, na gtebokosci 70 cm, poza przejSciami pod jezdnia. W miejscu skrzyzowania linii kablowej z
jednig gruntowg, kabel nalezy uktadac¢ w rurze ochronnej SRS 75, uktadang metoda wykopu otwartego na
gtebokosci 100cm. Kabel zaprojektowanym na odcinku pod jednig z kostki polbrukowej, nalezy utozy¢ w
rurze ochronnej SRS 75, na gtebokosci 100 cm. W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla niskiego
napiecia z kablem telekomunikacyjnym, kabel uktada¢ w rurze ochronnej DVR 75, na gteboko$ci min 25
cm ponizej istniejacego kabla telekomunikacyjnego. Na istniejacy kabel telekomunikacyjny zatozy¢ rure
ochronng ~ A110PS.  Skrzyzowanie z  siecig  telekomunikacyjng =~ wykona¢  zgodnie
z Zatgcznikiem nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie (pkt Il ppkt 2.1). Prace
w poblizy istniejacego kabla telekomunikacyjnego wykonywa¢ wytacznie recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Przepompownia Pd-4

W celu zasilania przydomowej przepompowni $ciekow Pd-4,projekiuje sie kable YAKY 0,6/1 kV
4x25mm2, Kabel YAKY 0,6/1 kV 4x25mm2 nalezy utozy¢ na catej dtugo$ci w rurze ochronnej DVR 75, na
gtebokosci 10 cm, poza odcinkiem wykonanym metodg przewiertu sterowanego z zastosowaniem rury
SRS 75. Zgodnie z zaleceniami wtasciciela dz. nr 337, odcinek linii kablowej nalezy utozy¢ metoda
przewiertu sterowalnego z zastosowaniem rury ochronnej SRS 75, na gtebokosci 100 cm.

Przepompownia Pd-5 i Pd-6

W celu zasilania przydomowych przepompowni $ciekow Pd-5 i Pd-6 projektuje sie kable YAKY 0,6/1 kV
4x25mm2 . Kabel YAKY 0,6/1 kV 4x25mm? nalezy utozy¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej DVR 75,
poza odcinkami uktadanymi w rurze SRS 75, metodg przewiertu sterowanego. Kabel w poboczu drogi
powiatowej oraz na dz. nr 322 nalezy uktadac¢ na gtebokosci 70 cm, natomiast na gruncie rolnym tj. dz nr
323, kabel uktada¢ na gtebokosci 100 cm. W miejscu skrzyzowania linii kablowej z jednig asfaltowg i
drzewostanem na dz. nr 322, kabel nalezy uktadaC w rurze ochronnej SRS 75, uktadang metoda
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przewiertu sterowalnego na gt. 100 cm. Zgodnie z zaleceniami wiasciciela dz. nr 323, odcinek linii
kablowej nalezy utozy¢ metoda przewiertu sterowalnego z zastosowaniem rury ochronnej SRS 75, na
gtebokosci 100 cm. Przed przystapieniem do wykonywania przewiertow sterowanych, nalezy wykonac
przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania istniejgcej sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i
telekomunikacyjne;.

Przepompownia Pd-7, Pd-8, Pd-9 i Pd-10

W celu zasilania przydomowych przepompowni $ciekow Pd-7, Pd-8, Pd-9 i Pd-10_projektuje sie kable
YAKY 0,6/1 kV 4x25mm? . Kabel YAKY 0,6/1 kV 4x25mm?2 nalezy utozy¢ na catej dtugosci w rurze
ochronnej DVR 75, poza odcinkami uktadanymi w rurze SRS 75, metodg przewiertu sterowanego. Kable
uktada¢ na gtebokosci 100 cm. W miejscu skrzyzowania linii kablowej z jednig asfaltowg i planem
manewrowym na dz. nr 149/3, kabel nalezy uktada¢ w rurze ochronnej SRS 75, uktadang metoda
przewiertu sterowalnego na gt. 100 cm. Zgodnie z zaleceniami wtasciciela dz. nr 149/2, odcinek linii
kablowej nalezy utozy¢ metoda przewiertu sterowalnego z zastosowaniem rury ochronnej SRS 75, na
gtebokosci 100 cm. Przed przystapieniem do wykonywania przewiertow sterowanych, nalezy wykonac
przekopy kontrolne w celu dokfadnego zlokalizowania istniejacej sieci wodociggowe;j,
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla niskiego
napiecia z kablem telekomunikacyjnym, kabel uktada¢ w rurze ochronnej DVR 75, na gteboko$ci min 25
cm ponizej istniejgcego kabla telekomunikacyjnego. Na istniejacy kabel telekomunikacyjny zatozy¢ rure
ochronng A110PS. Skrzyzowanie z siecig telekomunikacyjng wykona¢ zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie (pkt Il ppkt 2.1). Prace w poblizy istniejacego
kabla telekomunikacyjnego wykonywa¢ wytacznie recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Przepompownia Pd-11, Pd-12, Pd-13

W celu zasilania przydomowych przepompowni $ciekow Pd-11, Pd-12 i Pd-13_projektuje sie kable YAKY
0,6/1 kV 4x25mm2 . Kabel YAKY 0,6/1 kV 4x25mm2 nalezy utozyC na catej dtugo$ci w rurze ochronne;
DVR 75, poza odcinkami uktadanymi w rurze SRS 75, metodg przewiertu sterowanego lub przecisku
mechanicznego. Kable ukfada¢ na gtebokosci 100 cm. W miejscu skrzyzowania linii kablowej z jednig
asfaltowg oraz wjazdem z kostki polbrukowej, kabel nalezy uktada¢ w rurze ochronnej SRS 75, uktadang
metoda przewiertu sterowalnego / przecisku mechanicznego na gt. 100 cm. Zgodnie z zaleceniami
wiascicieli dz. nr 150/3 i 150/4, odcinki linii kablowej nalezy utozy¢ metoda przewiertu sterowalnego z
zastosowaniem rury ochronnej SRS 75, na gtebokosci 100 cm. Przed przystapieniem do wykonywania
przewiertow sterowanych, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu dokfadnego zlokalizowania
istniejgcej sieci wodociggowej i telekomunikacyjne;.

Trasy projektowanych kabli oraz lokalizacja rur ochronnych SRS 75 ukfadanych metodg przecisku
mechanicznego lub przewiertu sterowanego zostaty przedstawione na projekcie zagospodarowania
terenu. Kable uktada¢ w ziemi zgodnie z N-SEP-E-004. W miejscu skrzyzowania lub zblizenia z sieciami
podziemnymi, wykopy wykonywaé wylacznie recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Projektowane kable nalezy przykry¢ folig perforowang koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,3mm
szerokosci 30cm, ktéra powinna znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz
35cm nad projektowanym kablem. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy jego
uszkodzenie przez zginanie skrecanie i rozcigganie. Ponadto przy uktadaniu powinny byé zachowane
srodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie
budowanej linii kablowej nn. Na catej dtugosci kable oznaczy¢ za pomocg trwatych tabliczek opisowych
rozmieszczonych w odstepach co 10m. Napotkane w trakcie rob6t ziemnych nie zinwentaryzowane sieci i
urzadzenia podziemne nalezy traktowaC jako czynne, a w razie trudnosci ze skrzyzowaniem lub
ominieciem, wezwa¢ projektanta. Po wykonaniu rob6t, teren po ktérym prowadzona byta inwestycja
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, poprzez doktadne zageszczenie gruntu w wykopie.
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Ztacza kablowe

Ztacza kablowe ZK-3, ZK-4 i ZK-5 w obudowie izolacyjnej odpowiadajace;j Il kl. ochronnosci, w wykonaniu
z okapem, nalezy zabudowac na fundamentach prefabrykowanych, w miejscach pokazanych na PZT.
Projektowane zigcza nalezy wykonac¢ w systemie TN-C. Ztacze nalezy wyposazy¢ zgodnie z rys. nr E-07,
E-09, E-10, E-11.

Szafki sterownicze

Projektuje sie typowe prefabrykowane szafki sterownicze tloczni $Sciekédw oraz przydomowych
przepompowni $ciekow, ktére dostarcza producent tloczni Sciekéw oraz przydomowych przepompowni
Sciekow. Nalezy zastosowa¢ szafki w obudowie izolacyjnej odpowiadajacej Il kI ochronnosci, w
wykonaniu z okapem. Szafki nalezy zabudowa¢ na fundamentach prefabrykowanych, w miejscach
pokazanych na PZT. Projektowane szafki nalezy wykona¢ w systemie TN-S. Szafki nalezy wyposazy¢ w
gtowne szyny uziemiajace GSU, ktore nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu pionowo - pretowego. Wartos¢
opornosci uziemienia szafek przydomowych przepompowni $ciekéw nie powinna by¢ wieksza niz 30 Q.
Warto$¢ oporno$ci uziemienia szafki thoczni $ciekdw nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q.

Obwody odbiorcze

Obwody odbiorcze zasilane z szafek sterowniczych wykona¢ w uktadzie TN-S dla instalacji tréjfazowe;j:
L1, L2, L3, N, PE, dla instalacji jednofazowej: L, N, PE, kablami YKY 0,6/1 kV. Obwody odbiorcze uktadac
w ziemi zgodnie z N-SEP-E-004. Przekroje przewodow dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta
przepompowni oraz DTR zasilanych urzadzen.

Gtéwne szyny uziemiajace

Gtowne szyny uziemiajacg GSU nalezy umiesci¢ w projektowanych szafkach sterowniczych. GSU nalezy
potaczy¢ z uziemieniem pionowo-pretowym wykonanym z pretéw FeZn @16mm, za pomocq przewodu
LgY 1x16mmz2. Do GSU nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje projektowanej tloczni Sciekow
oraz przydomowych przepompowni.

Oswietlenie terenu

W celu o$wietlenia terenu ttoczni $ciekdw projektuje sie stupy o$wietlenia parkowego wraz z oprawg
oSwietleniowg LED o parametrach rownowaznych:

Parametry techniczne stupa:
Stup:  aluminiowy prosty, @60/120mm, o wys. 4 m
Wysiegnik:  brak
Kolor:  grafitowy
Fundament: Prefabrykowany, B-50
Ztacze stupowe: NTB-1, bezpiecznik DO1/E14 2A
Kabel: YKY 0,6/1 kV 2x1,5mm 2,w rurce izolacyjnej karbowanej 23/18
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Parametry techniczne oprawy oswietleniowej:

Stopien ochrony IP dla uktadu optycznego IP 66
i zasilacza:
Klasa ochronnosci: |l

Napiecie zasilania: 220-240V AC
Czestotliwos¢ napiecia zasilania:  50-60 Hz
Wspétczynnik mocy:  =0,95
Zakres temperatur pracy: od - 40°C do +40°C

Materiat:  daszek aluminiowy anodowany,

klosz mrozony (PMMA),

podstawka — odlew aluminiowy malowany
Montaz: na wysiegnik z zakoriczeniem @60x50

Czas pracy diod L90F10 50 000h

Temperatura barwowa $wiatta: 4 000 K
Prad rozruchu: 18A/250us
Moc diod: 38 W
Moc catkowita oprawy: 42 W

Strumien Swietlny oprawy: 5200 Im
Waga oprawy netto: 4 kg

Lokalizacje projektowanych stupéw o$wietleniowego pokazano na PZT. Kabel YKY 0,6/1 kV 2x1,5mm?
taczacy oprawe oswietleniowg ze ztgczem stupowym NTB-1 nalezy prowadzic wewnatrz stupa
w izolacyjnej rurce karbowanej 23/18. Kabel mocowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy przenoszenie
naprezen w przepuscie kablowym oprawy o$wietleniowej. Na stupie umiesSci umiesSci¢ nalepke
ostrzegawcze o tresci ,Nie dotyka¢ urzadzenie elektryczne”.

Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie w czesci pomiarowej ztaczy kablowo-pomiarowych ZK1x-
1P za pomoca licznikow trojfazowych energii czynne.

Ochrona przed porazeniem

W sieci nn wymagana dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - samoczynne wytaczenie zasilania. Sie¢
zasilajaca pracuje w uktad sieci TN-C. Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z normg PN - ICE
60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa” i N SEP-E-
001:2012 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia — Ochrona przed porazeniem elektrycznym”.
Instalacja odbiorcza ukfad sieci TN-C-S.

Uwaga:
Cafos¢ rob6t wykonaé¢ zgodnie z przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

N SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-INC 60364 i zaleceniami instytucji uzgadniajacych niniejszaq
dokumentacje.
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f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zwigzku z projektowang inwestycja nie ulegng zmianie.

4. Zestawienie powierzchni

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektow budowlanych - nie dotyczy
powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikéw - nie dotyczy

powierzchnia biologicznie czynna - nie dotyczy

powierzchnia innej czesSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku

z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych - nie dotyczy

5. Informacje i dane

a)

b)

o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w oparciu o szczegotowe wytyczne Inwestora
oraz jest zgodna z Prawem Budowlanym, przepisami techniczno — budowlanymi, przepisami
zawigzany z ochrong $rodowiska i aktualng wiedzg techniczna.

Ponadto, zgodnie z zapisami decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2022
z 08.07.2022r., wydanej przez Wojta Gminy Drzycim, dopuszcza sie budowe sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno — ttocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowg tloczni
Sciekow z jej zasilaniem energetycznym:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 0 maksymainej dtugosci 2000m,

budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej o maksymalnej dtugosci 3500m,

budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej o maksymalnej dtugosci 1000m,

budowa ttoczni Sciekow z jej zasilaniem energetycznym — maksymalnie 4szt.,

budowa przepompowni przydomowych z ich zasilaniem energetycznym — maksymalnie 15szt.

czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorska.

okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020r., poz. 1064 ze zm.) i tym samym obszar
ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy rob6t gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na
osuwanie sie mas ziemnych.



32

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja w rozumieniu wtasciwych przepiséw zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, w tej sprawie Wojt Gminy Drzycim
5 listopada 2021r. wydat decyzje znak RIRG.6220.3.8.2021r., w ktorej stwierdzit brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko;

Planowane przedsiewziecie potozone jest na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakow
,Bory Tucholskie” PLB220009 w ramach sieci Natura 2000.

W projekcie uwzgledniono zakazy i nakazy obowigzujace dla obszaréw Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie otuliny Wdeckiego Parku Krajobrazowego,
na terenie ktorego obowigzujq zakazy okreslone rozporzadzeniem Nr 29/2004 Wojewody
Kujawsko — Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004r. (Dz. U. Wojewodztwa Kujawsko
Pomorskiego nr 111, poz. 1888).

W projekcie uwzgledniono zakazy i nakazy obowigzujace na terenie otuliny Wdeckiego
Parku Krajobrazowego.

— Wszystkie roboty wykonywac¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

— Przy natrafieniu w czasie rob6t ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwtocznie powiadomic stuzby archeologiczne.

— Sprawdza¢ w czasie robdt ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okres$long na mapie do
celdw projektowych.

— Rozpoczecie robot zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

— Wszelkie watpliwosci zgtaszac¢ do projektanta celem wyjasnienia.

— Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg byé¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

- Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gorniczej.

— Nie wystepuje zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

— Przy pracach ziemnych nalezy wykorzysta¢ urzadzenia emitujgce jak najnizszy poziom
hatasu, za$ ingerencja w glebe nalezy ograniczy¢ wytacznie do obszaru objetego
inwestycja, w zakresie niezbednego minimum koniecznego do wykonania zamierzone;
inwestycj.

— Nie wolno wprowadza¢ do S$rodowiska glebowego Zadnych materiatow obcego
pochodzenia, mogace powodowac jakiekolwiek zanieczyszczenia lub skazenia gruntu
czy tez wdd powierzchniowych i podziemnych.

— Nalezy prowadzi¢ prace z zachowaniem nalezytej ostroznosci w mozliwie jak
najkrotszym czasie, poza okresem legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 kwietnia do
15 sierpnia, wytacznie w porze dziennej, z uwzglednieniem dziatan minimalizujacych
oddziatywanie na $rodowisko przyrodnicze.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie Swieckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, na terenie ktérego obowigzuje uchwata nr VI/119/19 Sejmiku Wojewddztwa
Kujawsko — Pomorskiego z dnia 27 maja 2019r. w sprawie Swieckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj. = Pom. Z 2019r., poz. 3068), wprowadzajaca
m.in. zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na $rodowisko.
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Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2021r., poz. 1098 t.j.) zakazy obowigzujace na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie
dotyczg realizacji inwestycji celu publicznego, ktorym w mys| ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.) jest miedzy
innymi  budowa i utrzymanie publicznych urzadzen stuzacych do przesytania
i odprowadzania Sciekow.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami terenowymi
i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne zastosowane
w projekcie zostaly przyjete wkasciwie i nie odbiegajg od standardéw stosowanych w tego typu
obiektach na obszarze kraju u za granicg i w znacznym stopniu eliminujg ewentualne wystapienie
sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia Srodowiska. Zaproponowane w projekcie rozwigzania techniczne
ograniczajg ewentualny niekorzystny wptyw na $rodowisko do granic opracowania.

Na przejscie projektowana siecig kanalizacji sanitarnej przez wody ptynace rzeki Wdy w km 2+297
decyzjg GD.ZUZ.1.4210.SW.35.2022.PM z dnia 21.12.2022r. zostato wydane pozwolenie
wodnoprawne przez Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Chojnicach.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonywano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 5 ust. 1;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, dziat llI;

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko, §3.1 pkt. 81;

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku, zatgcznik tabela 1;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych, §17.1 pkt. 1;

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dziat IX

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, rozdziat 3 i 4;

— Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 9
z 2003r., tablica 7
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8.2. Zasigg obszaru oddziatywania

usytuowanie budowli:

Projektowang sie¢ usytuowano w pasie drég powiatowych i gminnych oraz na terenie dziatek
prywatnych. Dokonano uzgodnienia przebiegu trasy projekiowanej sieci z poszczegolnym
wtascicielami i zarzadcami drog; zachowano odlegtosci normatywne.

trwatosé budowli:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stuzy¢ bedzie do odbioru $ciekdw dla planowane; i istniejacej
zabudowy domow jednorodzinnych.

Potaczenia rur zapewniajg szczelno$¢ przewoddw. Materiaty uzyte do budowy sieci bedg spetnia¢
okre$lone warunki w odpowiednich normach wyrobu lub odpowiada¢ bedg warunkom technicznym
producenta. Odcinki wbudowane oraz ich szczelnos¢ bedg spetnia¢ wymagania w/w normy.

Wzieto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony $Srodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkow, drég publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji, zrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania odpadow — Dz.U. z 2020r., poz. 1860,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112), Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.) , Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.

0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020r., poz. 282 ze zm.), Ustawg z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), w zakresie:

ochrony przed hatasem:

Projektowana sie¢ nie wprowadzi emisji hataséw i wibracji, usytuowana zostanie pod powierzchnig
terenu, przeptyw medium w rurach nie spowoduje ewentualnych hataséw zwigzanych
z przeptywem. Spelnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112);

lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrona:

- Planowane przedsiewzigcie potozone jest na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Bory
Tucholskie” PLB220009 w ramach sieci Natura 2000.

W projekcie uwzgledniono zakazy i nakazy obowigzujace dla obszaréw Natura 2000.

- Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie otuliny Wdeckiego Parku Krajobrazowego, na
terenie ktbrego obowigzujq zakazy okre$lone rozporzadzeniem Nr 29/2004 Wojewody
Kujawsko — Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004r. (Dz. U. Wojewddztwa Kujawsko
Pomorskiego nr 111, poz. 1888).

W projekcie uwzgledniono zakazy i nakazy obowigzujace na terenie otuliny Wdeckiego Parku
Krajobrazowego.

—  Przedmiotowa inwestycja znajduije sie na terenie Swieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
na terenie ktdrego obowigzuje uchwata nr VI/119/19 Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko —
Pomorskiego z dnia 27 maja 2019r. w sprawie Swieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. Z 2019r., poz. 3068), wprowadzajgca m.in. zakaz realizacji
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przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r., poz. 1098 t.j.) zakazy
obowigzujace na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczg realizacji inwestycji celu
publicznego, ktérym w mys| ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo$ciami
(Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.) jest miedzy innymi budowa i utrzymanie publicznych
urzadzen stuzacych do przesytania i odprowadzania $ciekow.

odlegto$¢ od uje¢ wody:

Teren realizacji przedsiewziecia znajduje sie poza granicami gtdwnych zbiornikow wéod podziemnych
oraz strefami ochronnymi uje¢ wéd na potrzeby zaopatrzenia ludno$ci. Na terenie dziatki 7/1 obreb
Grodek zlokalizowane jest gminne ujecie wod podziemnych, w granicach ktérego wyznaczono
wytacznie strefe ochrony bezposredniej ujecia wod. Nie zachodzi potrzeba ustanowienia strefy
ochrony pos$redniej, a trasa projektowanego zamierzenia nie koliduje z wyznaczong strefg ochronng
i tym samym nie naruszy zakazow obowigzujacych w jej granicach.

zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych:

Prace zwigzane z inwestycjg i pozniejsze uzytkowanie bedg miaty niewielki wptyw na
zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla
czlowieka, ich stezenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standardéw jakosci
$rodowiska. Projektowana sie¢ jest zgodna z zapisami Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytdow do powietrza z
instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 881) i nie przekraczajg standardow
emisyjnych zgodnie Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspdtspalania odpadéw (Dz.U. z 2020r., poz. 1860);

oddziatywanie na Srodowisko gruntowo — wodne

Projektowana inwestycja nie wprowadza zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania projektowanej sieci nie bedzie
wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania;

promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego

Projektowana sie¢ nie spowodujg szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego, ponadto nie przewiduje sie instalowania urzadzen
emitujgcych promieniowanie jonizujace;

oddziatywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i krajobrazowe:

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na $rodowisko
przyrodnicze. Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren nie wykazuje
cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem;

Planowana inwestycja nie wprowadza zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu
terenu poza granicami dziatek na ktorych zostata zaprojektowana.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz $Srodkdw tacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg zwiekszenia
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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Wykaz dziatek ewidencyjnych w zasiegu oddziatywania:

Dziatki o nr ewid:

31,312, 411, 7143, 9/48, 20/3, 45/2, 46/1, 4612, 47, 48/1, 48/2, 52, 53/3, 54/1, 56/1, 56/2, 57/1, 58/1,
62/1, 65/14, 65/16, 65/17, 7412, 75/4, 82, 83/2, 84/4, 96/2, 100, 101/1, 101/3, 101/6, 101/8, 103/5,
104/2, 104/3, 105, 106, 107, 110, 114/1, 114/2, 114/3, 115/2, 116, 123, 124, 125/1, 212, 213, 322,
323, 325, 330, 331, 332, 333, 334, 337- obreb ew. Grodek, gmina Drzycim

oraz

145/5, 145/10, 148, 149/2, 149/3, 150/3, 150/4, 153/1, 268/1, 271 — obreb ewid. Drzycim, gmina
Drzycim

8.3.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Na podstawie zapisow Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 t.}.):

- Zgodnie z art. 34 ust. 3b przepisu ustepu 3 pkt 2 i 3 nie stosuje sie do projektu
budowlanego lub przebudowy urzadzen budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia
terenu, jezeli cato$¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Projektant Projektant sprawdzajacy
branzy sanitarne; branzy sanitarnej
mgr inz. Radostaw Ryl mgr inz. Zbigniew Lojewski
Projektant Projektant sprawdzajacy
branzy elektrycznej branzy elektrycznej

mgr inz. Wojciech Bartoszewicz mgr inz. Jan Rubczak



