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Załącznik nr 3 do SIWZ
PAKIET 5
	

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
	PUNKTACJA

	Wagi laboratoryjne

	I
	Waga precyzyjna I – 1 szt. 
	TAK
	
	

	Producent: ……………………………………………Typ ……………………………..……                                             

                                        (nazwa,   kraj)

Rok produkcji: ……………..

	1. 
	Legalizowana waga precyzyjna
	TAK
	
	

	2. 
	Obciążenie:

1. maksymalne: minimum 1000 g
2. minimalne: maksimum 20g
	TAK/Podać
TAK/Podać
	
	

	3. 
	Dokładność odczytu nie gorsza niż 0,001g
	TAK/Podać
	
	

	4. 
	Powtarzalność nie gorsza niż 0,0015g
	TAK/Podać
	
	

	5. 
	Liniowość nie gorsza niż ±0,003g
	TAK/Podać
	
	

	6. 
	Czas stabilizacji maksimum 2 s
	TAK/Podać
	
	

	7. 
	Podświetlany, cyfrowy wyświetlacz
	TAK
	
	

	8. 
	Automatyczna, wewnętrzna adjustacja wagi
	TAK
	
	

	9. 
	Szalka wykonana ze stali nierdzewnej
	TAK
	
	

	10. 
	Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
	TAK
	
	

	11. 
	Funkcje pracy:

1. Liczenie sztuk

2. Sumowanie ważeń

3. Dozowanie

4. Funkcja pozwalająca na porównanie ważonego obiektu z masą wzorca

5. Ważenie podszalkowe

6. Ważenie zwierząt

7. Statystyki dokonywanych pomiarów
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK/NIE
TAK/NIE
	
	TAK=1 pkt

NIE=0 pkt

TAK=1 pkt

NIE=0 pkt

	12. 
	Bezproblemowa praca w warunkach temperatury toczenia minimum +15°C ÷30°C
	TAK/Podać
	
	Zakres +10°C÷35°C i szerszy – dodatkowe 5 pkt. 

	13. 
	Złącza: 

1. RS 232

2. USB
	TAK
TAK
	
	

	14. 
	Masa: maksimum 5,5kg
	TAK/Podać
	
	

	15. 
	Zasilanie: 230V 50 Hz (w zestawie zasilacz)
	TAK
	
	

	II
	Waga precyzyjna II – 2 szt. 
	TAK
	
	

	Producent: ……………………………………………Typ ……………………………..……                                             

                                        (nazwa,   kraj)

Rok produkcji: ……………..

	1. 
	Dwuzakresowa, legalizowana waga laboratoryjna
	TAK
	
	

	2. 
	Zakres I:
1. Dokładność odczytu: nie gorsza niż 0,001g

2. Powtarzalność nie gorsza niż 0,001g

3. Liniowość nie gorsza niż 0,002g

4. Obciążenie maksymalne: minimum 200g

5. Obciążenie minimalne: maksimum 0,02g
	TAK/Podać

TAK/Podać

TAK/Podać

TAK/Podać

TAK/Podać 
	
	

	3. 
	Zakres II 
1. Dokładność odczytu: nie gorsza niż 0,01g

2. Powtarzalność nie gorsza niż 0,01g

3. Liniowość nie gorsza niż 0,02g

4. Obciążenie maksymalne: minimum 2000g

5. Obciążenie minimalne: maksimum 0,02g
	TAK/Podać

TAK/Podać

TAK/Podać

TAK/Podać

TAK/Podać
	
	

	4. 
	Czas stabilizacji maksimum 2s
	TAK/Podać
	
	

	5. 
	Podświetlany, cyfrowy wyświetlacz – panel dotykowy
	TAK
	
	

	6. 
	Automatyczna, wewnętrzna adjustacja wagi
	TAK
	
	

	7. 
	Szalka wykonana ze stali nierdzewnej
	TAK
	
	

	8. 
	Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
	TAK
	
	

	9. 
	Funkcje pracy:

1. Liczenie sztuk

2. Sumowanie ważeń

3. Dozowanie

4. Funkcja pozwalająca na porównanie ważonego obiektu z masą wzorca

5. Ważenie podszalkowe

6. Ważenie zwierząt

7. Statystyki dokonywanych pomiarów

8. Zmiana jednostki masy 


	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK


	
	TAK=1 pkt

NIE=0 pkt

TAK=1 pkt

NIE=0 pkt

	10. 
	Pamięć urządzenia z podziałem na bazy:
1. Ważenia – przynajmniej 50 000 ważeń

2. Użytkowników – przynajmniej 20 użytkowników

3. Receptury – przynajmniej  100 receptur

4. Opakowania – przynajmniej 100 opakowań

5. Baza ogólna – przynajmniej 100 000 pomiarów z zachowaniem: wyniku, daty pomiaru, czasu pomiaru, wartości użytej tary, oznaczenia użytkownika, nazwy towaru. 
	TAK/Podać

TAK/Podać

TAK/Podać

TAK/Podać

TAK/Podać
	
	

	11. 
	Funkcja pozwalająca na tworzenie raportów z receptur – do minimum 500 raportów
	TAK/Podać
	
	

	12. 
	Osłona przeciw podmuchowa 
	TAK
	
	

	13. 
	Bezproblemowa praca w warunkach temperatury toczenia minimum +15°C ÷30°C
	TAK/Podać
	
	Zakres +10°C÷35°C i szerszy – dodatkowe 5 pkt.

	14. 
	Złącza: 

1. RS 232

2. USB

3. Ethernet

4. Wi-Fi
	TAK
TAK

TAK

TAK
	
	

	15. 
	Masa: maksimum 5,5kg
	TAK/Podać
	
	

	16. 
	Zasilanie: 230V 50 Hz ( w zestawie zasilacz) 
	TAK
	
	

	III
	Waga analityczna – 1 szt. 
	TAK
	
	

	Producent: ……………………………………………Typ ……………………………..……                                             

                                        (nazwa,   kraj)

Rok produkcji: ……………..

	1. 
	Legalizowana waga analityczna
	TAK
	
	

	2. 
	Obciążenie:

1. maksymalne: minimum 110 g

2. minimalne: maksimum 10mg
	TAK/Podać
TAK/Podać
	
	

	3. 
	Dokładność odczytu nie gorsza niż 0,1mg
	TAK/Podać
	
	

	4. 
	Powtarzalność nie gorsza niż 0,1mg
	TAK/Podać
	
	

	5. 
	Liniowość nie gorsza niż ±0,2mg
	TAK/Podać
	
	

	6. 
	Czas stabilizacji maksimum 3,5s
	TAK/Podać
	
	

	7. 
	Podświetlany, cyfrowy wyświetlacz – panel dotykowy
	TAK
	
	

	8. 
	Dryft czułości maksimum : 1 ppm/°C w zakresie temperatur +15°C ÷30°C
	TAK/Podać
	
	

	9. 
	Pamięć urządzenia z podziałem na bazy:

1. Ważenia – przynajmniej 50 000 ważeń

2. Użytkowników – przynajmniej 20 użytkowników

3. Receptury – przynajmniej  100 receptur

4. Opakowania – przynajmniej 100 opakowań

5. Baza ogólna – przynajmniej 100 000 pomiarów z zachowaniem: wyniku, daty pomiaru, czasu pomiaru, wartości użytej tary, oznaczenia użytkownika, nazwy towaru. 
	TAK/Podać

TAK/Podać

TAK/Podać

TAK/Podać

TAK/Podać
	
	

	10. 
	Funkcja pozwalająca na tworzenie raportów z receptur – do minimum 500 raportów
	TAK
	
	

	11. 
	Funkcja pozwalająca na użycie różnych trybów pracy wagi – szybkiego ważenia, ważenia z nakierunkowaniem na określone odchylenie standardowe, trybu zdefiniowanego przez użytkownika
	TAK/NIE
	
	TAK=5 pkt
NIE=0 pkt

	12. 
	Osłona przeciw podmuchowa 
	TAK
	
	

	13. 
	Bezproblemowa praca w warunkach temperatury toczenia minimum +15°C ÷30°C
	Tak/Podać
	
	Zakres +10°C÷35°C i szerszy – dodatkowe 5 pkt.

	14. 
	Złącza: 

1. RS 232

2. USB

3. Ethernet

4. Wi-Fi
	TAK
TAK

TAK

TAK
	
	

	15. 
	Masa: maksimum 7,5kg
	TAK
	
	

	16. 
	Zasilanie: 230V 50 Hz ( w zestawie zasilacz) 
	TAK
	
	

	IV.
	WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI
	

	1. 
	Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego
	TAK

podać
	
	MAX –16 pkt.


	2. 
	Serwis gwarancyjny 
	Podać nazwę i adres firmy
	
	

	3. 
	Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie
	podać
	
	

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………………………..…..................……..........………………...

podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych 

 do występowania w imieniu wykonawcy
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