Załącznik Nr 1 do wniosku o skierowanie sprawy 
udzielenia zamówienia publicznego do komisji przetargowej

Dostawa i montaż Tablic Informacji Pasażerskiej
na terenie Miasta Bydgoszczy.

Opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiot zamówienia
Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje w Bydgoszczy (Program BBO).
II. Termin realizacji zamówienia:
01.11.2022 r.
III. Zakres rzeczowy:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z niezbędnymi przyłączami 
i pozwoleniami trzech nowych, jednostronnych tablic DIP - dynamicznej informacji pasażerskiej, na przystankach autobusowych komunikacji publicznej w Bydgoszczy:

Poz. Nr 1 – na przystanku Skłodowskiej-Curie / Gajowa w kierunku ul. Wyszyńskiego;
Poz. Nr 2 – na przystanku Skłodowskiej-Curie / Bałtycka w kierunku ul. Wyszyńskiego;
Poz. Nr 3 – na przystanku Skłodowskiej-Curie / Łęczycka w kierunku ul. Wyszyńskiego;

Przybliżone lokalizacje instalacji tablic DIP, przedstawiają poniższe rysunki:
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Tablice DIP na przystankach Skłodowskiej-Curie / Gajowa w kierunku ul. Wyszyńskiego.

[image: ] Tablica DIP na przystanku Skłodowskiej-Curie / Bałtycka w kierunku ul. Wyszyńskiego.

[image: ] Tablica DIP na przystanku Skłodowskiej-Curie / Łęczycka w kierunku ul. Wyszyńskiego.
Tablice Informacji Pasażerskiej typ LCD – opis Techniczny:
1. Tablice zostaną włączone do Inteligentnego Systemu Transportowego – moduł dynamicznej informacji pasażerskiej. Instalowane urządzenia muszą być kompatybilne z zaimplementowanym rozwiązaniem, zarówno co do sposobu wyświetlania informacji jak i w zakresie protokołów komunikacji.

2. Tablice informacji pasażerskiej - wymagania:
· Wielkość matrycy min 42’’
· Typ monitora TFT LCD
· Całkowite wymiary tablicy nie większe niż – 850/1200/610 [mm] (wys./szer./głęb.) 
· Wymiary pola roboczego tablicy nie mniej niż – 523mm x 930mm 
· Rozdzielczość min – 1920 x 1080 pikseli (pozioma/pionowa) 
· Rozmiar piksela max – 0,48mm x 0,48mm 
· Jasność ekranu min – 1000 cd/m2 
· Kąty widzenia min – 170° lewo/prawo/góra/dół (przy kontraście ≥ 10) 
· Dynamiczny wspomaganie kontrastu min – 4000:1 
· Podświetlanie diodami LED
· Ekran powinien zapewnić prawidłową pracę w pełnym nasłonecznieniu
· Maksymalna przerwa w zasilaniu – ok. 10 min. (przy założonym średnim poziomie poboru mocy)
· Czas uzupełnienia energii UPS – ok. 8 godzin (przy pełnym rozładowaniu UPS) 
· Minimalny/Maksymalny pobór mocy – 150 / 750W (150 / 600W tablica jednostronna)
· Średni pobór mocy – ok. 200 W
· Zasilanie tablicy 230V 
· Zakres temperatur pracy – -35 do + 45 C 
· Zakres wilgotności pracy – 10% do 90% 
· Stopień ochrony minimum – IP-65 
· Masa tablicy – do ok. 230 kg 
· Odporne na wpływ promieniowania słonecznego UV
· Tablice powinny posiadać odpowiedni system chłodzenia wewnętrznego (dopuszczalna max. temperatura ekranu zgodnie ze specyfikacja 45 C),
· Wewnątrz obudowy przy otworach wentylacyjnych powinny być umieszczone filtry przeciw pyłkowe – w przypadku aktywnego systemu przewietrzania
· Komputer sterujący tablicą powinien posiadać stały adres IP
· Przesyłanie danych do/z tablicy odbywać się będzie za pośrednictwem sieci GSM (kartę sim dostarczy Zamawiający)
· Modem GSM tablicy musi umożliwiać transmisję w technologii LTE oraz 3G
· Przy transmisji danych za pomocą sieci GSM musi zostać zapewniona funkcjonalność w postaci podglądu wyświetlanej treści tablicy 
w oprogramowaniu zarządzającym
· Niniejsze zamówienie przewiduje, że medium transmisji danych do tablic jest sieć GSM, niemniej docelowym głównym medium transmisji danych do tablic będzie światłowód, który Zamawiająca zamierza doprowadzić do tablic w przyszłości. W związki z tym każda z tablic musi być przystosowana do przełączenia transmisji danych na światłowód. Komputer musi zostać dostosowany do pracy zarówno w sieci GSM jak i światłowodowej.
· Tablice muszą mieć możliwość podłączenia do sieci światłowodowej. Muszą być wyposażone w Mediakonwertery oraz przełącznice światłowodowe na wprowadzenie kabla 4J dla docelowego włączenia w sieć transmisyjną informacji transportowej miasta ITS. Proces podłączenia (w przyszłości) tablic do sieci światłowodowej nie może wymagać demontażu konstrukcji tablic, czy też montażu dodatkowego wyposażenia w ich wnętrzu. Do zasilania elektrycznego należy dojść budując nowa kanalizację, kończąc studnią SK1 przy słupie wsporczym każdej z tablic. Dla przyszłego wciągnięcia światłowodu na odcinku tablica-kanalizacja pozostawić „pilota” w SK1.
· Obudowa tablic musi być odporna na korozję oraz musi zabezpieczać wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz tablic przed skutkami opadów atmosferycznych, wilgocią, zapyleniem itp.
· Tablice będą pracować na zewnątrz, muszą zatem być przystosowane 
do warunków atmosferycznych panujących w miejscu instalacji. Wykonawca musi zatem uwzględnić te warunki przy projektowaniu zarówno obudowy 
jak i wszelkich elementów wewnętrznych i zewnętrznych tablic
· Obudowy muszą być zabezpieczane przed zbieraniem się w nich pary wodnej
· Powierzchnia czołowa musi być zabezpieczona przed parowaniem 
i szronieniem
· Mocowanie tablic do konstrukcji wsporczych musi posiadać zabezpieczenie utrudniające ich kradzież. Nie dopuszcza się rozwiązania, które pozwoli na demontaż tablic przy użyciu podstawowych narzędzi. Pomimo stosowania zabezpieczenia antykradzieżowego Zamawiający musi mieć możliwość demontażu tablic. Jeśli wymagać to będzie specjalistycznych narzędzi wykonawca dostarczy Zamawiającemu takie narzędzia wraz z tablicami.
· Tablice muszą być odporne na wszystkie zakłócenia wywołane przez biegnące w pobliżu linie elektryczne oraz na działanie innych źródeł pola elektromagnetycznego, magnetycznego, elektrycznego itp.
· Po zaniku zasilania musi być zapewniony autonomiczny start pracy tablic 
do ustawień przed utratą zasilania.
· Tablice muszą być wyposażone w czujnik natężenia oświetlenia światła zewnętrznego, który automatycznie dobiera jasność świecenia danego ekranu (emisji treści) w zależności od występujących warunków pogodowych i pory dnia.
· Kolor tablicy i konstrukcji wsporczych – RAL 5003.
· Tablica musi posiadać wystarczającą czytelność niezależnie od warunków atmosferycznych (nie może zbierać się para wodna na szybie wewnątrz).
· Tablica musi posiadać obudowę i mocowanie w wykonaniu wandalo-odpornym, ponadto szyba przednia musi być antywłamaniowa klejona folią PVB.
· Szyby w obudowach musza być pokryte zewnętrzną warstwa antyrefleksyjna, tak by eliminowały efekt odbijania się promieni słonecznych od szyby obudowy.
· Rozwiązania i urządzenia dostarczane przez Wykonawcę muszą spełniać obowiązujące wymogi z zakresu BHP i przepisów Ppoż. 

3. Tablica powinna prezentować następujące informacje:
a) Logo;
b) Nazwa przystanku;
c) Aktualny czas;
d) Numer linii;
e) Kierunek jazdy;
f) Czas odjazdu;
g) Dodatkowe informacje tekstowe.
Format musi być zgodny z tablicami LCD zainstalowanymi na terenie miasta Bydgoszczy. 
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Minimalną wysokość liter powinna zostać obliczona wg następującego wzoru: odległość dolnej krawędzi ekranu od podłoża (w mm) / 250 = rozmiar czcionki 
(w mm).
Informacje te powinny być wyświetlane zgodnie z powyższym obrazem, standardem. W przypadku gdy dany komunikat czy nazwa kierunku jazdy nie mieści się w całości na tablicy tekst powinien być przewijany w kierunku lewej krawędzi.
Musi istnieć możliwość podzielenia ekranu na dwie części. Lewa połowa będzie prezentować rozkład jazdy, a prawa grafikę lub video. Po włączeniu tego trybu wszystkie informacje musza zostać automatycznie przeskalowane. Po upływie ważności komunikatu prezentowanego na prawej części ekranu system automatycznie przełączy ja w tryb podstawowy. Zgodnie z parametrami dla grafiki (pliki .bmp, .gif, .png, .jpg) o rozdzielczościach:
· 1024x768 – dla całego ekranu,
· 512x768 – dla połowy ekranu
oraz dla video (standard .avi) o rozdzielczości 512x768 przy 10kl/s.
4. Zasady umieszczania tablic w terenie: 
· Konstrukcje wsporcze muszą być fabrycznie nowe zabezpieczone przed korozją warstwą cynku oraz polakierowane w kolorze RAL 5003.
· Konstrukcja wsporcza musi być taka sama lub bardzo zbliżona konstrukcyjnie do konstrukcji tablic LCD zainstalowanych na terenie miasta Bydgoszczy.
· Tablice wyświetlacza musi być nachylone pod kątem tak aby zapewnić lepszą widoczność z poziomu peronu.
· Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace budowlane i przyłączeniowe związane z podłączeniem oraz instalacją tablic oraz konstrukcji wsporczych,
· Dolna krawędź tablic LCD musi być zainstalowana na wysokość min. 2600 mm - max 2800mm.
· Muszą zostać zachowane wszystkie odstępy bezpieczeństwa względem skrajni.
· Konstrukcje wsporcze muszą zostać zaprojektowane przez konstruktora z odpowiednimi uprawnieniami i poparte obliczeniami oraz muszą spełniać wymogi wszystkich wymaganych w tym zakresie norm i przepisów. Projekt konstrukcji wraz z obliczeniami Wykonawca dołączy do dokumentacji powykonawczej.
· Wszystkie przewody doprowadzone do tablic musza zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem, wyciągnięciem, przecięciem itd.
· Wszystkie przewody muszą być ukryte wewnątrz konstrukcji wsporczej, tak aby były niewidoczne i niedostępne dla osób trzecich.
· Tablice wraz z obudową nie mogą mieć wymiarów większych niż 1200 x 850 [mm](długość x wysokość).
· Tablice muszą być umieszczane od strony najazdowej przed zainstalowaną wiatą przystankową, tak by wyświetlana informacja była widoczna ze strefy oczekiwania pasażera. Dokładną lokalizację tablicy należy ustalić 
z zamawiającym.
· Odległość tablicy od zainstalowanej wiaty musi wynosić min 1,5m.
· Posadowienie konstrukcji tablicy nie powinno wpływać na ruch pieszych 
na przystanku jak również powinna znajdować się w min 1,5 m od planowanych lub istniejących płytek ryflowanych dla osób niepełnosprawnych.

5. Po zakończeniu prac montażowych związanych z tablicami LCD należy sprawdzić poprawność działania tablic LCD pod kątem wyświetlanych treści, wysyłanych 
z centrum systemu ITS dla komunikacji miejskiej (ZDMiKP w Bydgoszczy). Prawidłowość działania tablic LCD powinna zostać również sprawdzona przez organizatora transportu w Bydgoszczy (ZDMiKP) i potwierdzona stosownym protokołem (załącznik nr 3 do Umowy).

IV. Obowiązki Stron Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych zgodnie z Umową 
i posiadaną wiedzą techniczną.
Zgłoszenia do Wykonawcy będą odbywać się bezpośrednio na adres mailowy podany 
w umowie w §6 pkt. 1.
Maksymalny czas usunięcia usterki (naprawy urządzenia) wynosić będzie 4 dni robocze od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego licząc od dnia następnego po dniu zgłoszenia. W przypadku wystąpienia sytuacji wydłużenia czasu naprawy urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić każdorazowo, niezwłocznie po przystąpieniu 
do prac serwisowych, do Zamawiającego w formie pisemnej, o akceptację zmiany terminu naprawy.
Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac w weekendy oraz w godzinach nocnych, 
po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu przez Strony.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób postronnych, Zamawiający przewiduje możliwość natychmiastowej reakcji serwisu na zaistniałe zdarzenie.
2. Po zakończeniu robót przy podpisaniu protokołu odbioru Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia: 
· pomiarów rezystancji izolacji,
· pomiary wyłącznika różnicowoprądowego
· świadectwo kwalifikacji osoby upoważnionej do pomiarów
· świadectwo wzorcowania miernika
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady z tytułu rękojmi zgodnie z Kodeksem cywilnym.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do tablic informacji pasażerskiej w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy i w zakresie prac serwisowych.
5. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów potwierdzających ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej dla niniejszego zamówienia, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem 
i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia bez ograniczania liczby zdarzeń. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych Strony przyjmują m.in. polisę ubezpieczeniową podpisaną specjalnie na potrzeby niniejszego zamówienia (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia specjalnie na potrzeby niniejszego zamówienia) wraz z załącznikami, uzupełnianą 
w każdym przypadku wypłaty należności z polisy (odszkodowanie lub inna należność) 
o wysokość wypłaconej polisy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach. 
W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin płatności upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, potwierdzenia zapłaty każdej raty.

V. Po wykonaniu zadania przed rozliczeniem płatności Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawcza dla każdej tablicy. 

VI. Warunki techniczne przyłączy elektrycznych i mapy sytuacyjne:

1. Warunki techniczne przyłączy elektrycznych i mapa sytuacyjna dla tablic DIP: 
Poz. Nr 1 – na przystanku Skłodowskiej-Curie / Gajowa w kierunku ul. Wyszyńskiego; 
2. Warunki techniczne przyłączy elektrycznych i mapa sytuacyjna dla tablicy DIP: 
Poz. Nr 2 – na przystanku Skłodowskiej-Curie / Bałtycka w kierunku ul. Wyszyńskiego;
3. Warunki techniczne przyłączy elektrycznych i mapa sytuacyjna dla tablicy DIP: 
Poz. Nr 3 – na przystanku Skłodowskiej-Curie / Łęczycka w kierunku 
ul. Wyszyńskiego.


Warunki techniczne zasilania tablicy systemu informacji pasażerskiej na przystanku Skłodowskiej-Curie / Gajowa. 

1. Tablicę systemu informacji pasażerskiej zasilić z obwodu zasilającego sygnalizację świetlną na rondzie Skrzetuskim.
2. Kabel zasilający tablicę systemu informacji pasażerskiej układać w istniejącej kanalizacji kablowej w obrębie skrzyżowania.
3. Zasilić kablem YKY o przekroju wg obliczeń, zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
4. Przed przystąpieniem do projektowania należy uzgodnić koncepcję ułożenia kabla w ZDMiKP Zespól Elektroenergetyczny.
5. W trakcie projektowania konsultować się z przedstawicielem ZDMiKP Zespól Elektroenergetyczny tel. 52 582-27-01.
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Warunki techniczne zasilania tablicy systemu informacji pasażerskiej na przystanku Skłodowskiej-Curie / Bałtycka. 

1. Tablicę systemu informacji pasażerskiej zasilić z obwodu zasilającego sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Skłodowskiej-Curie / Bałtycka.
2. Kabel zasilający tablicę systemu informacji pasażerskiej układać w istniejącej kanalizacji kablowej w obrębie skrzyżowania.
3. Zasilić kablem YKY o przekroju wg obliczeń, zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
4. Przed przystąpieniem do projektowania należy uzgodnić koncepcję ułożenia kabla w ZDMiKP Zespól Elektroenergetyczny.
5. W trakcie projektowania konsultować się z przedstawicielem ZDMiKP Zespól Elektroenergetyczny tel. 52 582-27-01.
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Warunki techniczne zasilania tablicy systemu informacji pasażerskiej na przystanku Skłodowskiej-Curie / Łęczycka. 

1. Tablicę systemu informacji pasażerskiej zasilić z istniejącego kablowo pomiarowego typ ZK1x-1P. 
2. Kabel zasilający tablicę systemu informacji pasażerskiej układać w kanalizacji kablowej.
3. Zasilić kablem YKY o przekroju wg obliczeń, zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
4. Przed przystąpieniem do projektowania należy uzgodnić koncepcję ułożenia kabla w ZDMiKP Zespól Elektroenergetyczny.
5. W trakcie projektowania konsultować się z przedstawicielem ZDMiKP Zespól Elektroenergetyczny tel. 52 582-27-01.
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Lokalizacja skrzynki przyłączeniowej do tablicy DIP na przystanku 
Skłodowskiej-Curie/Łęczycka.
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