Konserwacja bud. nr22 Omulew 2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 KRATY W OKNACH + DRZWI
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1/0353-10 2 m2 - wykucie drzwi stalowych. Skrzykto drzwiowe o wym. 100x205cm
Wejscie do piwnicy-drzwi stalowe techniczne
1.16*2.10 m?2 244
RAZEM 2.44
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1|0354-08 m2 - krata okienna
Pietro | -pomieszczenie nr 103
2.02*1.44 m?2 2.91
RAZEM 2.9
3|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni ponad 2 m2  |m?2
d.1/1210-03
Pietro | - pomieszczenie nr 101
2.02*1.44*1 m?2 2.91
RAZEM 2.91
4/KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 2 m2 m2
d.1|1210-02
Piwnica - pomieszczenie nr 01, 02, 03, 04, 05, 06, 2 kotytarze
2.02*0.84*10 m?2 16.97
RAZEM 16.97
5|/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
2.08*2+0.90+2.08*2+0.90+2.07*2+0.90+1.90*2+0.90 m 19.86
RAZEM 19.86
6|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2.07*2+1.00 m 5.14
RAZEM 5.14
7|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi techniczne w komplecie |m?2
d.1{1203-02 z dwoma zamkami
wejscie do piwnicy
1.16*2.10 m?2 244
RAZEM 2.44
2/45400000-1 |ROBOTY ZEWNETRZNE
8|KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa - analogia - ostony folig drzwi wej$ciowych do |m?2
d.2|0923-01 budynku i okien
2.02*0.84*10+1.83*1.37+1.67*1.37+1.01*2.02+1.52*2.05+2.06*1.44*10+2.06* |m2 92.18
1.44*12
RAZEM 92.18
9|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - analogia - odbicie tynku
zewnetrznego typu baranek
Elewacja frontowa
16.68*1.00+2.10*0.82+1.27*0.98+0.24*0.28+(2.10+1.27)*0.28+2.10*0.87+ m?2 150.36
1.27*100+(2.10+1.27+0.28)*0.24
minus
-2.02*0.84*4 m?2 -6.79
Elewacja tylna
18.20%1.20+1.70*1.74 m?2 24.80
minus
-2.02*0.84*6 m?2 -10.18
Elewacja boczna
4.83%1.82+1.46*0.43+4.4*2.30+3.66*2.30+1.40*2.30+1.35*3.10+1.25*0.40 m?2 35.86
minus
-1.67%1.38"4-2.10%1.16 m?2 -11.65
Elewacja boczna
8.34*1.00 m?2 8.34
RAZEM 190.74
3 ROBOTY ELEWACYJNE
10/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.3|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obrébki parapetéw okiennych
2.06*0.30*10 m?2 6.18
2.06*0.30*10 m?2 6.18
2.06*0.30*12 m?2 7.42
1.67*0.31*2 m?2 1.04
RAZEM 20.82
11|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-  |m2
d.3/0514-02 kowanej - obrobki parapetow okiennych
20.82 m?2 20.82
RAZEM 20.82
12|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.3|/0101-01
Elewacja frontowa
16.68*6.32+1.23*5.09+0.27*5.09+0.16*(4.75+1.06*2)+0.27*(5.09+1.23*2) m?2 116.19
minus
-2.06%1.44*10-1.52*2.05 m?2 -32.78
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Elewacja tylna
18.20%6.23 m?2 113.39
minus
-2.06%1.44*12 m?2 -35.60
Elewacja boczna
8.34*6.20+(4.83+1.40+4.40+3.66)*0.22 m?2 54.85
Elewacja boczna
8.34*6.20 m?2 51.71
RAZEM 267.76
13|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5 % powierzchni |m2
d.3(0101-02 Sciany
267.76*0.011*4 m?2 11.78
RAZEM 11.78
14|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.3|/0101-05
obmiar z poz. 12
267.76 m?2 267.76
RAZEM 267.76
15|KNR K-04  |Wykonanie tynkow silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikotynk o |m2
d.3/0108-03 uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
obmiar z poz. 13
11.78 m?2 11.78
RAZEM 11.78
16/KNR 0-26 Impregnacja elewacji metodg natryskowa jednokrotnie powierzchnie betonéw |m?2
d.3|0639-05 porowatych - analogia - impregnacja tynkéw elewacji przed zielenieniem
obmiar z poz. 12
267.76 m?2 267.76
RAZEM 267.76
17|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkow fakturowych bez m?2
d.3/0202-05 gruntowania - malowanie sciany w kolorze jak $ciany pozostate
267.76 m?2 267.76
RAZEM 267.76
18|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkow fakturowych bez m?2
d.3/0202-05 gruntowania - malowanie osciezy okiennych i drzwiowych w kolorze biatym
(0.84*2+2.06)*6*0.25+(1.01+2.02*2)*0.25+(0.84*2+2.06)*0.25*4 m?2 10.61
(1.44*2+2.06)*6*0.25+(1.52+2.02*2)*0.25+(1.44*2+2.06)*4*0.25 m?2 13.74
(1.44*2+2.06)*0.25*6+(1.44*2+2.06)*0.25*6 m?2 14.82
RAZEM 39.17
19/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3|0335-12 mentowo-wapiennej - wykucie otworu na kratke wentylacyjng w wiatrotapie do
piwnicy
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - obsadzenie kratki szt.
d.3/0324-02 wentylacyjnej w wiatrotapie do piwnicy
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 2-21 Oktadziny z ptytek klinkierowych na $cianach m?2
d.3|0609-01
190.74 m?2 190.74
RAZEM 190.74
22|KNR W-02 |Oktadziny schodéw z ksztattek o wymiarach 30x20 cm - plytki z kapinosem z  |m
d.3/0213-02 przodu o wymiarach 30x30cm
1.28*11 m 14.08
RAZEM 14.08
23|KNR W-02  |Oktadziny schodéw z ptytek klinkierowych o wymiarach 30x30 cm - podstopnie |m?2
d.3/0213-03
1.28*0.15*11 m?2 2.1
RAZEM 2.11
24/KNR W-02  |Oktadziny schodéw z ptytek klinkierowych o wymiarach 30x30 cm - wejscie do |m?2
d.3|0213-03 piwnicy
((0.46+1.29)/2)*1.46+3.66*1.40 m?2 6.40
RAZEM 6.40
25|KNNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste m
d.3|1301-04
2.90+3.67 m 6.57
RAZEM 6.57
26|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 8 m m?2
d.3|1611-07
(19.20*2+9.34*2)*6.10 m?2 348.19
RAZEM 348.19
27|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.3|r.16 (poz.:2,3,4,5,6,8,12,13,14,15,16,17,18,45,46,48,49)
z.52.5.15
28|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejéciami dla pieszych o konstruk- |m2
d.3|1614-04 cji drewnianej
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3.01.50 m?2 4.50
RAZEM 4.50
29|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5|m3
d.3/0310-02 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu II)
(16.68+18.20+8.34)*1.20*1.30 m3 67.42
RAZEM 67.42
30/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m?2
d.3|0207-02 wierzchni
(16.68+18.20+8.34)*1.10 m?2 47.54
RAZEM 47.54
31|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-IV; |m3
d.3/0320-0201 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
67.42 m3 67.42
RAZEM 67.42
32|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
d.3|1219-03
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 DACH
33|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng wierzchniego krycia grub. 5,2 mm m2
d.4|0504-01
8.34*18.20+1.23*5.09+1.80*4.83 m?2 166.74
RAZEM 166.74
34|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.4|0506-01
obrébki kominéw
(1.68+0.90+0.64+1.16)*2*0.24+0.86*8*0.24 m?2 3.75
obrébki ogniomurow
8.34*0.24*2 m?2 4.00
obroébki-pasy podrynnowe
18.20%0.24*2 m?2 8.74
obrobki przy daszku wejsciowym do piwnicy i do budynku
(4.83+1.80*2)*0.25+5.09*0.25 m?2 3.38
RAZEM 19.87
35/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m?2
d.4|2608-01 mechaniczne i zmycie - kominy
(1.68+0.38)*2*0.77+(0.90+0.38)*2*0.77+(0.64+0.38)*2*0.77+(1.16+0.38)*2* m?2 9.09
0.77
RAZEM 9.09
36|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.4(/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - analogia - kominy
9.09 m?2 9.09
RAZEM 9.09
37|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - gruntowanie epok-|m?2
d.4/0101-06 sydowym gruntownikiem
9.09 m?2 9.09
RAZEM 9.09
38|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm stupéw - analogia - KOMINOW m2
d.4|0921-05
(1.68+0.40)*2*0.77+(0.90+0.40)*2*0.77+(0.64+0.40)*2*0.77+(1.16+0.40)*2* m?2 9.21
0.77
RAZEM 9.21
39/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.4|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci czapek kominowych
1.68*0.38+0.90*0.38+0.64*0.38+1.16*0.38 m?2 1.66
RAZEM 1.66
40|KNR-W 2-02 |Pokrycie czap kominowych papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.4|0504-01
1.66 m?2 1.66
RAZEM 1.66
41|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - ana- |m2
d.4|0426-02 logia - demontaz $cianek z desek wytazu na dach
(0.80+0.80)*2*1.55 m?2 4.96
RAZEM 4.96
42|KNNR 2 Woytazy dachowe fabrycznie wykonczone - montaz m?2
d.4|1105-02
1.0"1.0 m?2 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR-W 2-02 |Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych papg lub dachéwka - z blachy |szt.
d.4/0535-05 ocynkowanej
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR-W 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe - drabina na dach m
d.4|1213-01
3.60 m 3.60
RAZEM 3.60
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45|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.4|0545-06
7.32*2+7.43*2 m 29.50
RAZEM 29.50
46|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.4|0526-03
8.32"2+8.43*2 m 33.50
RAZEM 33.50
47|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - wejscie do|m
d.4|0526-01 budynku i piwnicy
2.70+2.40 m 5.10
RAZEM 5.10
48|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0545-04
18.20*2 m 36.40
RAZEM 36.40
49|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdfokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.4|0519-04
18.20*2 m 36.40
RAZEM 36.40
50{KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - wejs-|m
d.4/0519-02 cie do budynku i piwnicy
5.09+4.83 m 9.92
RAZEM 9.92
5 OPASKA DOOKOLA BUDYNKU
51|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.5/0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaski wokoto
budynku
(21.40+8.34*2+16.50)*0.70 m?2 38.21
RAZEM 38.21
52|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.5|0814-01
18.20+1.74+0.70+0.70+8.34*2+16.50 m 54.52
RAZEM 54.52
53|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm typu 40 na podsyp- |m?2
d.5/0321-01 ce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem -
opaska odwadniajgca przy budynku
(21.40+8.34*2+16.50)*0.70 m?2 38.21
RAZEM 38.21
54|KNR 2-11 Utozenie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowo-cementowej gru- m
d.5|0414-02 bosci 5 cm
27.30+5.21+4.57 m 37.08
RAZEM 37.08
55|KNNR 2 Fundamenty pod koryta o wymiarach 0,10x0,30 m
d.5/1601-02
2.00*4 m 8.00
RAZEM 8.00
56|Analiza indy- |Korytka betonowe do odwodnienia liniowego z kratkg stalowg m
d.5|widualna
2.00*4 m 8.00
RAZEM 8.00
6 WYWIEZIENIE | UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIORKI
57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.6|0108-09 do 1 km
analogia
190.74*0.02+0.34*0.20%0.20+9.09*0.02+38.21*0.05+54.52*0.05*0.20 m3 6.47
RAZEM 6.47
58|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.6(0108-10 nastepny 1 km - na 18 km
Krotnos$¢ = 18
6.47 m3 6.47
RAZEM 6.47
59 Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.6|wycena indy-
widualna
15.38 m3 15.38
RAZEM 15.38
60 Wywoz ztomu z rozbiorki kg
d.6|wycena indy-
widualna
164 kg 164.00
RAZEM 164.00
7 WYMIANA DRZWI STALOWYCH - PIWNICA
61|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.7|0353-09 - wykucie z muru o$cieznic stalowych. Skrzydto o wym. 90x215cm.
Pomieszczenie nr 01, 02, 04, 05, 06.
5.0 szt. 5.00
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RAZEM 5.00
62| KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - obsadzenie drzwi o wymiarach m2
d.7/1203-01 skrzydta 90x200 cm - drzwi specjale do nowego pomieszczenia
0.90*2.05*1 m?2 1.85
RAZEM 1.85
63|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - obsadzenie drzwi o wymiarach m2
d.7|1203-01 skrzydta 90x200 cm - drzwi techniczne z dwoma zamkami z korytarza do po-
mieszczenia 01, 02 , 03, 06.
0.90*2.05*4 m?2 7.38
RAZEM 7.38
64| KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - obsadzenie drzwi o wymiarach m2
d.7{1203-01 skrzydta 90x200 cm
pom. nr 03 i 05
0.90*2.05*2 m?2 3.69
RAZEM 3.69
65|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.7/0708-01 osciezach z cegly, pustakdéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
(2.05*2+0.90)*7 m 35.00
RAZEM 35.00
66|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m2
d.7/0830-03 brykowanych i betonéw wylewanych
(2.05*2+0.90)*0.10*7 m?2 3.50
RAZEM 3.50
67|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkdw wewnetrznych z |m2
d.7/1503-03 dwukrotnym szpachlowaniem
(2.05*2+0.90)*0.10*7 m?2 3.50
RAZEM 3.50
68| TZKNBK XXl |Klucze proste o wielkosci do 8 cm - analogia dostawa i montaz plomb do drzwi |szt.
d.7|0601-01
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
69|KNR 5-14 Dostawa i przyklejenie numeracji drzwi szt.
d.7|0604-02
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
70{KNR 4-01 Wymiana tancuchéw do drzwi - analogia - Dostawa i montaz ogranicznikow szt.
d.7/0919-22 drzwiowych przypodtogowych (typ pétkula)
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
8 ROBOTY MUROWE - PIWNICA
71|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.8(0303-04 $ciankach na zaprawie cementowe;j
Pomieszczenie nr 03
2.85"2.50 m?2 7.13
minus
-0.90*2.05 m?2 -1.85
RAZEM 5.28
72|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach -  |m?2
d.8/0803-02 pomieszczenie 03
7.13*2 m?2 14.26
RAZEM 14.26
73|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m?2
d.8/0830-03 brykowanych i betonéw wylewanych
14.26 m?2 14.26
RAZEM 14.26
74|KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek pomieszczenia 03, 04, 05, |szt.
d.8/0354-13 06
4.0+2.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
75/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet pomieszczenia 03, 04, |szt.
d.8/0322-02 05.
4.0+2.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
9|45442100-8 |ROBOTY MALARSKIE SERWEROWNIA | ARCHIWUM, KORYTARZ NR 2
76|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe - preparat do gruntowania - ATLAS UNI
GRUNT
((1.30+2.43)/2)*2.53+3.89*2.43+2.70*2.43+6.42*2.43 m?2 36.33
minus
-0.90*2.00*2 m?2 -3.60
4.00%2.46*2+(1.28+2.25*4+1.64)*0.14+2.85*2.46*2 m?2 35.37
(1.93+2.85)*2*2.46+(1.93+2.57)*2*2.46 m?2 45.66
2.53*2.46*2+4.96*2.46*2 m?2 36.85
RAZEM 150.61
77|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome - preparat do gruntowania - ATLAS UNI
GRUNT
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(2.74+3.89)*2.70-2.15*1.00 m?2 15.75
2.85*4.96+2.57*4.96 m?2 26.88
1.93*2.85+1.93*2.57 m?2 10.46

RAZEM 53.09
78 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.9]/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
klatka schodowa+korytarz
((1.30+2.43)/2)*2.53+3.89*2.43+2.70*2.43+6.42*2.43 m?2 36.33
minus otwory
-0.90*2.00*2 m?2 -3.60
RAZEM 32.73
79|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.9{202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
pomieszczenie nr 03
4.0072.46*2+(1.28+2.25*4+1.64)*0.14+2.85*2.46*2 m?2 35.37
pomieszczenie 05
2.53"2.46%2+4.96*2.46*2 m?2 36.85
RAZEM 72.22
80|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.9]|202 2012-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
pomieszczenie wydzielone z pom. nr 03 i pomieszczenie 04
(1.93+2.85)*2*2.46+(1.93+2.57)*2*2.46 m?2 45.66
RAZEM 45.66
81/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m?2
d.9]/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
klatka schodowa+korytarz
(2.74+3.89)*2.70-2.15*1.00 m?2 15.75
RAZEM 15.75
82|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- |m?2
d.9]/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
pomieszczenie 03 i 05
2.85*4.96+2.57*4.96 m?2 26.88
RAZEM 26.88
83|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m?2
d.9/202 2014-01 |ku o pow. do 5 m2
pomieszczenie wydzielone z pom. nr 03 i pomieszczenie 04
1.93*2.85+1.93*2.57 m?2 10.46
RAZEM 10.46
84|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.9/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - $ciany - farba zmywalna
obmiar poz. 73, 74, 75,
32.73+72.22+45.66 m?2 150.61
RAZEM 150.61
85|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio-|m?2
d.9(1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - sufity
obmiar poz. 76, 77, 78
15.75+26.88+10.46 m?2 53.09
RAZEM 53.09
86|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.9|1215-04
2.02*0.84*10+1.83*1.37+1.67*1.37+1.01*2.02+1.52*2.05+2.06*1.44*10+2.06* |m?2 92.18
1.44*12
RAZEM 92.18
87|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.9|1212-28 do 50 mm
0.75*2+2.00*4 m 9.50
RAZEM 9.50
88|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.9/1134-01 wym analogia - demontaz karniszy
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
10{45410000-4 |ROBOTY MALARSKIE - POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE 01, 02, 06 | KORYTARZ 1
89|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkdw sScian m2

d.10{1208-02
(2.29+2.28)*2*1.60+((1.30+2.43)/2)*1.60+3.89*1.60+2.70%1.60+6.42*1.60 m?2 38.42
minus
-0.90*3*1.60 m?2 -4.32

RAZEM 34.10
90|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2

d.10/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe - preparat do gruntowania - ATLAS UNI
GRUNT
(2.65+1.92)*2*2.50 m?2 22.85
minus
-0.90*2.00*2 m?2 -3.60
(2.29+2.28)*2*2.50 m?2 22.85
minus
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-0.90*2.05 m?2 -1.85
(2.68+6.99)*2*2.50 m?2 48.35
minus
-0.90*2.05*2 m?2 -3.69
(5.51+6.99)*2.50*2 m?2 62.50
minus
-0.90*2.05*2 m?2 -3.69
RAZEM 143.72
91|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.10{202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome - preparat do gruntowania - ATLAS UNI
GRUNT
1.92*2.65+2.28*2.29+2.68*6.99+5.51*4.58 m?2 54.28
RAZEM 54.28
92|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.10/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podfogi ponad 5 m2
143.72 m?2 143.72
RAZEM 143.72
93|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m?2
d.10{202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
54.28 m?2 54.28
RAZEM 54.28
94| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio-|m?2
d.10/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - $ciany - farba zmywalna
obmiar poz. 90
143.72 m?2 143.72
RAZEM 143.72
95|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.10{1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - sufity
obmiar poz. 91
54.28 m?2 54.28
RAZEM 54.28
96| KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.10[{1215-04
2.02*0.84*6 m?2 10.18
RAZEM 10.18
97|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.10({1212-28 do 50 mm
5.565*2+1.75*2+0.70*2+1.00*2+2.68*2 m 23.36
RAZEM 23.36
11 PODLOGI
98|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - analogia - zerwanie posadzki z wy- |m?2
d.11/0818-05 ktadziny dywanowej - pomieszczenie nr 01, 03, korytarz
2.28*2.29+4.84*6.12+2.85"6.93 m?2 54.59
RAZEM 54.59
99|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z paneli m2
d.11/0819-05
2.58"6.99 m?2 18.03
RAZEM 18.03
100|KNR-W 4-01 |Rozbiérka cokolikow m
d.11/0808-08
(2.58+6.99)*2-0.90*2 m 17.34
RAZEM 17.34
101|KNNR-W 3 |Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej m?2
d.11]0803-02
Pomieszczenie nr 01, 02, 03, 06, korytarz
2.28*2.29+2.58*6.99+5.51*4.58+2.70%6.99+2.85*6.93 m?2 87.11
RAZEM 87.11
12 ROBOTY HYDRAULICZNE
102|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.12]0235-06
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe;j szt.
d.12]0132-01
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.12/0114-02
2.50+1.30 m 3.80
RAZEM 3.80
105|KNR 4-02 Demontaz elementéw urzgdzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. |szt.
d.12]0144-01 100-300 dm3
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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106 KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 25-32 mm - zawor grzej- |szt.
d.12{0512-02 nikowy z termostatem
8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
107|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zaporowegdo i redukcyjnego o potaczeniu kotnierzowym o $r. |szt.
d.12{0513-02 25-32 mm - zawory zasilajgce
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
108/ KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji, proste lub katowe z |kpl.
d.12{0215-02 gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
8.0 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
109|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 15 mm szt.
d.12]0217-02
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
110|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 25 mm stalowe ocynkowa- |m
d.12{0103-03 ne o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
3.44 m 3.44
RAZEM 3.44
111|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 25 mm na ze- szt.
d.12{0112-03 wnatrz budynku
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m?2
d.12]0426-02
1.30*2.70 m?2 3.51
RAZEM 3.51
113|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami  |msc.
d.12{0210-04 gumowymi
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugos¢
2.65*2 m 5.30
2.0 msc. 2.00
RAZEM 2.00
114|KNR 2-02 Obudowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.12|2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - analogia - zabudowa rur kanalizacyjnych
2.65*1.30 m?2 3.45
RAZEM 3.45
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jedn. staw-
ca
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.14 0.14
2.|benzyna do lakieréow' dm3 0.20 0.20
3.|beton zwykty B-10 m3 1.81 1.81
4.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm' |kg 290.89 290.89
5.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm |kg 93.80 93.80
6.|cegta budowlana petna szt. 270.61 270.61
7.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.11 0.11
8.|cement portlandzki z dodatkami"25" kg 28.00 28.00
9.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" |kg 83.13 83.13
10.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 |t 0.62 0.62
11.|cement portlandzki zwykly z dodatkami t 3.48 3.48
12.|ciasto wapienne (wapno gaszone)" m3 0.01 0.01
13.|cyfra szt. 6.00 6.00
14.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.11I m3 0.05 0.05
15.|deski iglaste obrzynane gr. 19 mm KLIII m3 0.00 0.00
16.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL.II m3 0.02 0.02
17.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KLIII m3 0.04 0.04
18.|deski iglaste obrzynane KLIII' m3 0.03 0.03
19.|drabiny stalowe kg 3.60 3.60
20.|drut stalowy okragty 3 mm kg 3.13 3.13
21.|drzwi stalowe petne rozwierane' m2 9.23 9.23
22.|drzwi stalowe petne rozwierane" m2 2.44 2.44
23.|drzwi stalowe peine rozwierane klasy odpor- |m?2 3.69 3.69
nosci 3, wyposazone w dwa wewnetrzne cer-
tyfikowane zamki klasy C.
24.|dwuztgczki przejSciowe mosiezne 15x1/2" szt. 6.30 6.30
25.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 14.26 14.26
26.|epoksydowa zywica do gruntowania kg 4.64 4.64
27.|farba emulsyjna kolor odporna na zmywanie' |dms3 81.24 81.24
28.|Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna [dm3 29.63 29.63
- biata'
29.|farba olejna do gruntowania dm3 5.45 5.45
30.|farba olejna nawierzchniowa dm3 5.16 5.16
31.|farba SILIKONOWA SO biata dms3 14.02 14.02
32.|farba SILIKONOWA SO kolor dms3 95.86 95.86
33.|filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5  |m?2 0.12 0.12
mm
34.|folia grubosci 0,2 mm m2 95.82 95.82
35. |folia kubetkowa m2 52.29 52.29
36.|folia polietylenowa m2 35.33 35.33
37.|gaz propan-butan kg 38.73 38.73
38.|gips budowlany t 0.00 0.00
39.|Gips budowlany szpachlowy kg 44.67 44.67
40.|gips budowlany szpachlowy t 0.00 0.00
41.|gips szpachlowy kg 0.50 0.50
42.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszan- |kg 1901.95 1901.95
ka"
43.|grunt pokostowy dm3 0.63 0.63
44.|grys do lastryka t 2.61 2.61
45.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.10 5.10
46.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.08 0.08
47.|haki do muru kg 4.18 4.18
48.|haki do rur $r. 10-32 mm szt. 1.38 1.38
49.|kotki do wstrzeliwania szt. 14.01 14.01
50.|kotki rozporowe plastikowe szt. 139.49 139.49
51.|korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 |szt. 2.00 2.00
mm
52.|korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 |szt. 1.00 1.00
mm
53. |korytka odwodnienia liniowego standard 100 |m 8.00 8.00
typ 60
54.|kostka betonowa "POLBRUK" m2 39.17 39.17
55.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg |szt. 7.00 7.00
surowe 14x14 cm
56.|kraty stalowe nie otwierane kpl. 10.35 10.35
57.|kraty stalowe nie otwierane kpl. 1.02 1.02
58.|krawedziaki iglaste 100x100 mm KL.II m3 0.05 0.05
59.|kraweznik betonowy 74x40x12 cm szt. 51.17 51.17
60. |ksztattki przejsciowe mosiezne 15x1/2" szt. 6.30 6.30
61.|ksztattki schodowe klinkierowe 30x30 cm z m 42.94 42.94
kapinosem z przodu
62. | ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075  |kg 9.11 9.11
63. | ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075  |kg 2.48 2.48
64.|lakier asfaltowy kg 0.27 0.27
-9-
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65.|tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 25  |szt. 4.72 4.72
mm
66.|Materiat do utylizacji m3 15.38 15.38
67.|Materiat do utylizacji kg 164.00 164.00
68.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 8.19 8.19
69.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 0.76 0.76
70.|Ogranicznik drzwiowy przypodtogowy pétkula |szt. 6.00 6.00
71.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa grub. |m?2 193.66 193.66
5,2 mm
72.|papier $cierny m2 1.27 1.27
73.|papier Scierny' ark. 7.80 7.80
74.|pianka poliuretanowa kg 0.05 0.05
75.|piasek m3 2.84 2.84
76.|piasek do betonéw zwykty m3 0.39 0.39
77.|Piasek do zapraw m3 0.50 0.50
78.|piasek kwarcowy suszony do zywic kg 7.27 7.27
79.|ptytki klinkierowe stara cegta m2 206.84 206.84
80. | ptytki oktadzinowe podtogowe klinkierowe m?2 8.94 8.94
30x30 cm
81. | piyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 3.62 3.62
82.|ptyty pomostowe dtugie m2 2.82 2.82
83. | ptyty pomostowe kroétkie m2 0.07 0.07
84. |ptyty styropianowe m2 91.47 91.47
85. |preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT™ dm3 87.30 87.30
86.|Preparat na glony dm3 200.82 200.82
87.|referentka do drzwi' szt. 6.00 6.00
88. |rozcienczalnik' dms3 0.15 0.15
89. |roztwor asfaltowy do gruntowania kg 50.52 50.52
90. rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. |m 5.83 5.83
110 mm
91.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie m 3.54 3.54
ocynk.z kohcami gwint. 25 mm
92.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.98 2.98
93.|szpachléwka olejno-zywiczna dm3 1.81 1.81
94.|$rodek gruntujgcy GRUNTOLIT-W' dms3 53.55 53.55
95.|$rodek gruntujgcy TYNKOLIT-SO kg 2.95 2.95
96.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 7.81 7.81
gr.0.2 mm
97.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane fi 12 |kpl. 11.06 11.06
cm
98.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane fi 8 |kpl. 1.68 1.68
cm
99.|uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej $r.  |szt. 2.00 2.00
110 mm
100.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane fi |kpl. 19.84 19.84
100
101.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane fi |kpl. 72.80 72.80
150
102.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW |szt. 6.00 6.00
110 mm
103.|wapno suchogaszone kg 35.00 35.00
104.|wapno suchogaszone"" t 0.03 0.03
105. |wkrety do ptyt gipsowych kg 0.12 0.12
106.|woda m3 0.37 0.37
107.|wodorotlenek sodowy techniczny granulowa- (kg 3.41 3.41
ny (85%)
108.|wycieraczka stalowa kg 18.00 18.00
109. |wytaz dachowy kpl. 1.00 1.00
110.|zaprawa cementowa M 12 m3 4.45 4.45
111.|Zaprawa cementowa M 12 m3 0.15 0.15
112.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.16 0.16
113.|zaprawa cementowo-wapienna m3 4.50 4.50
114.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.32 0.32
115.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.27 0.27
116.|zaprawa do spoin kg 3.88 3.88
117.|zaprawa klejgca’ kg 59.06 59.06
118.|zaprawa SILIKOTYNK 2,0 mm kg 39.89 39.89
119.|zaprawa tynkarska POZTYNK t 0.24 0.24
120.|zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdj- [kpl. 8.00 8.00
nej regulacji proste lub kgtowe mosiezne z
gltowicami termostatycznymi 15 mm
121.|zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody |szt. 6.00 6.00
do 100 st.C 15 mm
122.|zawdr przelotowy zeliwny ocynkowany M-83  |szt. 1.00 1.00
25 mm
-10 -
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123.|ztgcza dwukielichowe z PCW o ér. 110 mm  |szt. 2.00 2.00
124.|materiaty pomocnicze zt 1428.37 0.01 1428.36

RAZEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 1.32
2.|pita do ciecia ptytek m-g 1.15
3.|rusztowanie ramowe warszawskie m-g 32.87
4.|rusztowanie ramowe warszawskie do 6m m-g 214.05
5.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.15
6./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 7.04
7.|$rodek transportowy m-g 7.07
8.|ubijak spalinowy m-g 2.03
9.|wyciag m-g 12.41
10.|zuraw okienny przenos$ny m-g 0.60
RAZEM
Stownie:
12 -
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