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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
w trybie ,Zaprojektuj i wybuduj”
opracowany zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U.
2021 poz. 1129, 1598, 2054, 2269) i Rozporzadzeniem winista Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

Tvtub: BUDOWA PAWILONU PENITENCIJARNEGO
YR W ZAKEADZIE KARNYM W PLOCKU
Inwestor: ZAKEAD KARNY W PLOCKU, ul. Sienkiewicza 22, 09-402 Ptock
Egz. nr:

Jednostka ewid. 146201_1 - Plock, ul. Sien!(iewicza 22
Lokalizacja obiektu: Obreb 146201_1.0008 — Srodmiescie

' Dz. nr: 579/2,579/3, 587/2, 587/3, 587/11, 587 /14, 587/15,
587/16, 588/2, 588/6, 588/7, 589/2

Autorzy projektu:

Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Nr ewid. Podpis

Budowlana . . .
Projektant Michat Zochowski | MAZ/0320/POOK/08 | MAZ/BO/5104/02

Opracowanie zawiera: 40 stron Ptock , 15 listopada 2021 roku

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
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Nazwy i kody Robo6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia wg CPV:

Projektowanie KOD CPV nazwa
e 71000000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
e 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
e 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
e 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
e 71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
e 71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi
e 71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
e 71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
e 71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
e 71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy

Realizacja KOD CPV nazwa:

e 45000000-7 Roboty budowlane

e 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

e 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

e 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

e 45113000-2 Roboty na placu budowy

e 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci

e 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

e 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowcéw

e 45223200-8 Roboty konstrukcyjne

e 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw

e 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

e 45232410-9 Roboty kanalizacyjne zewnetrzne

e 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg

e 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg

e 45233222-1 Prace dotyczace nawierzchni chodnikowych

e 45260000-7 Roboty w zakresie wyk. pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

e 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

e 45261300-7 Prace dotyczace obrdbki blacharskiej oraz kfadzenie rynien

e 45261410-1 Izolowanie dachu

e 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

e 45262110-5 Demontaz rusztowan

e 45262210-6 Fundamentowanie

e 45262300-4 Betonowanie

e 45262310-7 Zbrojenie

e 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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e 45262321-7 Wyréwnywanie podtdg

e 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéow

e 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

e 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

e 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

e 45312000-7 Instalowanie systemoéw alarmowych i anten

e 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
e 45312310-3 Ochrona odgromowa

e 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

e 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

e 45316000-5 Instalowanie systemdéw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
e 45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

e 45320000-6 Roboty izolacyjne

e 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

e 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

e 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

e 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

e 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

e 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

e 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
e 45410000-4 Tynkowanie

e 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

e 45421148-3 Instalowanie bram

e 45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych

e 45422100-2 Stolarka drewniana

e 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

e 45431000-7 Kfadzenie ptytek

e 45431100-8 Kfadzenie terakoty

e 45431200-9 Ktadzenie glazury

e 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

e 45443000-4 Roboty elewacyjne

e 45450000-6 Pozostate roboty budowlane wykonczeniowe

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogodlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja robot
budowlanych polegajacych na budowie/montazu/utworzeniu:

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn. ,Budowa pawilonu penitencjarnego
wraz z towarzyszacy infrastrukturg w Zaktadzie Karnym w Ptocku”, w trybie ,zaprojektuj
i wybuduj”.

Inwestycja obejmuje wykonanie prac projektowych oraz realizacje robot budowlanych
polegajacych na budowie budynku pawilonu mieszkalnego o przeznaczeniu socjalno-bytowym dla
0sdb osadzonych.

Budynek nalezy wyposazy¢é w sposéb umozliwiajacy jego funkcjonowanie po odbiorze
koncowym bez ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Zamawiajgcego w celu rozpoczecia
stuzby funkcjonariuszy i pracownikéw zaktadu karnego oraz mozliwosci zasiedlenia pawilonu
mieszkalnego, a w szczegolnosci zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia
18 grudnia 2016 roku w sprawie warunkow bytowych oséb osadzonych w zaktadach karnych i
aresztach Sledczych oraz Instrukcjg Nr 4/2020 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia
25.05.2020 r. w sprawie gospodarki sprzetem kwaterunkowym w jednostkach organizacyjnych
Stuzby Wieziennej. Szczegdtowy zakres wyposazenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
bezposrednio przed jego dostawa w oparciu o aktualne przepisy i wytyczne w tym
wymagania sprzetu IT (komputery, kamery, monitory itp.). Na podstawie projektéw
wykonawczych, wykonanie robdét budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych, ktére
doprowadzga do realizacji przedsiewziecia.

Opracowanie zawiera informacje niezbedne dla przygotowania zatozen, wykonania
dokumentacji projektowej i przeprowadzenia realizacji przedsiewziecia. Niniejsze opracowanie nie
zastepuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi wytyczne dla okreSlenia jego
standardéw wykonania i jakosci prac. Poszczegdlne roboty zostaty opisane w dalszej czesé
programu funkcjonalno-uzytkowego. Wartosci dotyczace wielkosci i iloS¢ prac nalezy zweryfikowac
przed ztozeniem oferty oraz na etapie wykonywania projektow.

Wszystkie podane ponizej parametry i ilosci nalezy traktowac jako wartosci przewidywane i
orientacyjne, a ostateczne wielkosci okreslone bedg w czasie wykonania projektu budowlanego.
Kazde odstepstwo na etapie rozwigzan projektowych nalezy zgtosi¢ do akceptacji Zamawiajgcego.
Przedstawione rozwigzania w PFU okre$lajg zakres zadan, ktére Projektant winien uwzgledni¢ w
dokumentacji projektowej, jednakze w sytuacji uzasadnionej wzgledami prawnymi lub
funkcjonalnymi uwzgledni on i zastosuje w projekcie rozwigzania alternatywne lub uzupetniajace,
rowniez w sytuacji jesli wymagatoby to dodatkowych opracowan i zgdd. Zastosowanie innych, niz
przyjete w PFU, rozwigzan wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Natomiast zakres zadan nie
podlega zmianom. Zwiekszenie lub zmiana rodzaju robdt nie moze stanowi¢ podstawy do
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
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Zakres zamoOwienia obejmuje wykonanie prac projektowych oraz budowlanych w szczegélnosci:

e Inwentaryzacje stanu faktycznego terenu przeznaczonego do budowy.

e Uzgodnienia z Inwestorem na temat rodzaju, zakresu prac budowlanych oraz
harmonogramu.

e Wykonanie kompletu projektéow budowlanych i wykonawczych wymaganych do pozwolenia
na budowe oraz do realizacji zadania.

e W/w projekty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow,
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz Zamawiajgcego. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
PFU wymagajg uzyskania przez Wykonawce zgody od Zamawiajgcego.

e Uzyskanie wszelkich wymaganych pozwolen na budowe, uzgodnien dotyczacych przytaczy
itp.

e Wykonanie kompletnych robdét budowlanych i instalacyjnych opisanych w sporzadzonych
projektach budowlanych i wykonawczych, zgodnie z zakresem wskazanym w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia.

e Zagospodarowanie terenu wokdt budowanego budynku.

e Wyposazenie nowobudowanego budynku.

Budowa przedmiotowego budynku stanowi cze$¢ kompleksu istniejgcej jednostki
penitencjarnej — Zaktadu Karnego w Ptocku.

Cata inwestycja potozona jest w Ptocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 22 na dziatkach nr:
» 579/2, 579/3, 587/2, 587/3, 587/11, 587/13, 587/14, 587/15, 587/16, 588/2, 588/6,
588/7, 589/2 - obr. 146201_1.0008 — Srédmiescie
natomiast przedmiotowy I etap inwestycji potozony jest na dziatkach nr:
» 579/2,579/3, 587/2, 587/3, 587/11, 587/14, 587/15, 587/16, 588/2, 588/6, 588/7, 589/2 -
obr. 146201_1.0008 — Srédmiescie
- ktéry powinien by¢ realizowany zgodnie z zakresem niniejszego opracowania.

2. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych oraz wykonania robot budowlano-
montazowych

1) W ramach przedmiotu zamodwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,
wykonawca sporzadzi kompletny projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno-budowlany) i wykonawczy (techniczny) obejmujacy:

a) Sporzadzenie projektdow budowlanych w zakresie niezbednym do uzyskania
prawomocnej decyzji administracyjnej (pozwolenia na budowe) z uzyskaniem
wynikajgcych z przepiséw uzgodnien, opinii, pozwolen — przy zado$¢uczynieniu
wymaganiom zawartym w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 2351) oraz Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25
czerwca 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2021 r., poz. 1169) oraz innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie (5 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej —ptyta CD),

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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b) Sporzadzenie projektdw wykonawczych (technicznych) oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) z
podziatem na branze (4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej — ptyta
CD),

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do
realizacji przedmiotu zaméwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona na
wiasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidlowego wykonania
zamoéwienia.
Projekt budowlany i projekt wykonawczy (techniczny) powinien by¢ réwniez sporzadzony w
zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia STWIOR, przedmiaru robot i
kosztorysu inwestorskiego.
« Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt (4 egz. w formie papierowej oraz
w formie elektronicznej — ptyta CD),
« Przedmiar robdt (4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej — ptyta
CD),
» Kosztorys inwestorski (4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej —
ptyta CD),
» Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji realizowanej
na bazie sporzadzonego projektu.
» Instrukcje obstugi i konserwacji w jezyku polskim (2 egz. w formie utrwalonej na
pisSmie oraz w formie elektronicznej — ptyta CD).
Kazdy z powyzszych dokumentéw powinien by¢ zapisany w wersji elektronicznej w formacie
zapisu CD-R i DVD:
« forma zapisu plikdw: rr.mm.dd
» pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc
» arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls
» pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg i *.pdf
» pliki kosztorysowe z rozszerzeniem : *.pdf i *.ath

Dokumentacja projektowa zawiera¢ powinna m.in.:
(a) wykonanie szczegdtowych rozwigzan indywidualnych, ktére nalezy przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu,
(b) szczegdtowy opis techniczny przyjetych rozwigzan wraz z uzasadnieniem i
niezbednymi obliczeniami technicznymi oraz opis przyjetej technologii robét,
(c) zataczniki formalno-prawne,
(d) rysunki budowlane (rzuty, przekroje, szczegdty) w odpowiedniej skali,

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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(e) dokumentacje nalezy opracowa¢ zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa
Budowlanego i obowigzujgcymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki i budowle,

(f) nalezy uzyskaé wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, a w
szczegdblnosci:

. uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych,
. uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP,

. uprawnionego rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz,

. zwigzane z ochrong $rodowiska,

(g) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadku
gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

(h) nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji
zadania,

(i) miejsce wykonywania prac powinno by¢ zabezpieczone w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracownikow i 0sob trzecich,

(j) w ramach dokumentacji nalezy opracowac wizualizacje Inwestyciji.

Catos¢ uzgodnien zwigzanych z zatwierdzeniem projektu, uzyskaniem ostatecznych zgdd
administracyjnych i pozwolen znajduje sie po stronie Wykonawcy. Ze wzgledu na znaczng
powierzchnie terenu, zakres, skomplikowane opracowania i uzyskanie pozwolen i
zatwierdzen poszczegdlnych elementdw dokumentacji przed ztozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe, nalezy przeznaczy¢ odpowiednig ilo$¢ czasu na wykonanie
opracowan i otrzymanie powyzszych zgod.

Rozwigzania techniczno-materiatowe w dokumentacji projektowej winny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez upowaznionych przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiajgcego
na kazdym etapie projektowania. Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt dopiero
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym i wykonawczym (technicznym).

Projekt ten musi uwzglednia¢ wymagania okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, jest to opracowanie
zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.
Specyfikacje muszg uwzglednia¢ wymagania okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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Przedmiar robdt to opracowanie, zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania
robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robdt podstawowych oraz wskazaniem
podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych.
Przedmiary muszg uwzglednia¢ wymagania okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).
Kosztorys Inwestorski nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004 r. Nr 130 poz. 1389).

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym
do realizacji inwestycji.

2) Warunki wykonania robét budowlano — montazowych:

Wykonawca wykona wszelkie roboty zgodnie z wykonanym oraz zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego Projektem Budowlanym oraz Projekte Wykonawczym (technicznym).
W szczegolnosci nalezy wykona¢ co najmniej nastepujgce roboty:

(1) Prace przygotowawcze i pomocnicze:

(a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecze budowy, tablice informacyjne,
doprowadzenie medidw niezbednych na czas budowy (w sposdb umozliwiajacy
ich rozliczenie z Zamawiajgcym), ogrodzenia, drog dojazdowych, urzadzen ppoz.
i BHP,

(b) Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robot i
inwentaryzacji powykonawczej,

(2) Roboty budowlane i technologiczne, tgcznie z kompletng dostawg urzadzen,
wyposazenia i oprzyrzadowania oraz wszystkimi pracami montazowo-instalacyjnymi

w zakresie niezbednym dla osiggniecia zatozonych efektéw Przedsiewziecia,

(3) Wszystkie inne prace i dostawy niezbedne do zrealizowania kompletnego Obiektu,
uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolenn oraz przekazania go do
uzytkowania.

Zakres zamowienia Wykonawcy projektu:
+ Inwentaryzacje terenu objetego programem w stopniu umozliwiajgcym wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej dla catosci przedsiewziecia,
* Wykonanie niezbednych ekspertyz,
» Sporzadzenie karty informacyjnej przedsiewziecia,

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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* Uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z prawem polskim uzgodnien, opinii i
decyzji administracyjnych niezbednych dla realizacji inwestyciji,

* Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych
ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu przez Zamawiajgcego nalezy uzyskac¢ wszelkie
opisane prawem pozwolenia w celu przeprowadzenia prac budowlanych w zakresie
zgodnym z dokumentacjg,

* Zamawiajacy udzieli wykonawcy projektu upowaznienia na zatatwienie spraw
formalno-prawnych we wszystkich instytucjach celem uzyskania pozwolenia na
budowe i decyzji i pozwolen wymaganych do wniosku o uzgodnienie projektu i
wydanie pozwolenia na budowe.

Zakres zamowienia Wykonawcy realizacji inwestycji:
Wymagania dotyczgce warunkdw wykonania:

« Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, obejmujgcego
szczegbtowy zakres z podziatem na poszczegdlne zadania, czesci, czasookresy
zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

« Wykonanie robdt budowlanych na podstawie wykonanego wczesniej projektu
budowlano-wykonawczego i specyfikacji technicznych,

* Opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (tgcznie z
protokotami, S$wiadectwami dopuszczenia, atestami, informacja o udzielonej
gwarancji),

« Przeprowadzenie prob i rozruchu technologicznego oraz przekazanie wszystkich
instalacji do eksploataciji,

* Przeszkolenie przedstawiciela Zamawiajgcego i przekazanie instrukcji obstugi i
konserwacji wszystkich instalacji na temat ich prawidtowej obstugi.

ZamoOwieniem objety jest caty zakres prac niezbednych do wykonania i odbioru robdt
budowlanych, ziemnych, instalacyjnych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego
wszystkich wykonanych instalacji wraz z przekazaniem do eksploatacji. Wykonane instalacje
winny charakteryzowaé sie wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz
bezawaryjnoscig pracy. Przewidywane prace budowlane nie bedg stanowity Zrodia
zagrozenia dla ochrony Srodowiska i nie bedg przedsiewzieciem mogacym oddziatywaé w
sposdb szkodliwy na srodowisko naturalne. Kazda z wymienionych robdt wymaga precyzji z
racji uszczegdtowienia wskazanego projektem wykonawczym oraz z zalecen materiatéw,
jakie bedg stosowane w trakcie realizacji projektu. Zakres prac budowlanych obejmuije:
wykonanie prac ziemnych, wykopow pod fundamenty budynku, elementéw matej
architektury, wykopdw pod przytacza instalacji zewnetrznych, wykopdéw pod utozenie
odpowiednich warstw drogowych, wykonanie stanu surowego budynku, montazu $lusarki
okiennej i drzwiowej, wykonanie odpowiednich warstw dachu, wykonanie prac
wykonczeniowych, montaz urzadzen matej architektury, wykonanie prac porzadkowych
majacych na celu doprowadzenie terenu do odbioréw i uzytkowania.

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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Zakres prac instalacyjnych obejmuje: wykonanie przytaczy i instalacji zewnetrznych do
budynku, wykonanie instalacji wewnetrznych, montaz ukfadu automatyki, wykonanie préb
instalacji oraz sprawdzajacych prawidtowe dziatanie aparatury, uruchomienie uktadu na
catym terenie i niezbedne regulacje.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy.

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i umiesci¢
na swdj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca realizacji jest odpowiedzialny za zgodno$¢ wykonywanych robdt z projektem
budowlanym i wykonawczym, STWIORB, programem funkcjonalno-uzytkowym,
harmonogramem prac oraz poleceniami inspektora nadzoru. Polecenia inspektora nadzoru
bedg wykonywane niezwtocznie po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba
wstrzymania prac z winy Wykonawcy. W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegac
przepisbw BHP. Na czas wykonania robét Wykonawca ma obowigzek wykonac lub
dostarczy¢ na swdj koszt, tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak wygrodzenie,
$wiatta ostrzegawcze, sygnaty, rusztowania itp. o ile bedg wymagane. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia realizacji zadania (do wydania potwierdzenia
zakonczenia robdt przez Zamawiajgcego, ktdérym bedzie protokdt odbioru koncowego).
Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru koncowego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowac plac budowy
i doprowadzi¢ teren budowy do stanu zdatnego dla Zamawiajgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowg oraz za jakoSC zastosowanych
materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z programem funkcjonalno- uzytkowym,
dokumentacjg projektowg i poleceniami upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.
Nastepstwa spowodowanego jakiegokolwiek btedu przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, w programie funkcjonalno-
uzytkowym, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym w umowie, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod rygorem
zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca. Do robdt budowlanych zalicza
sie réwniez takie czynnosci jak:

«  wywdz mas ziemnych powstatych w wyniku prac budowlanych,

« naprawe potencjalnych uszkodzen powstatych w trakcie realizacji robét,

« uprzatniecie terenu budowy, likwidacje tymczasowych obiektdw np. barakéw

socjalnych,

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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+ likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii
zasilajgcych  wykonanych z  jakichkolwiek ztaczy kablowych lub  szafek
energetycznych,

» wykonanie drobnych prac budowlanych np. odtworzenie nawierzchni trawiastych
graniczacych z obiektem ulegtych zniszczeniu w trakcie prowadzenia robdt, itp.

Uporzadkowanie miejsca wykonywania prac jest obowigzkiem Wykonawcy i powinno zostac
wykonane na jego koszt. Wybdr rozwigzania lezy w gestii Wykonawcy.

Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych i urzadzen

Przed zamoOwieniem materialdw i urzadzen, nalezy przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu karty materiatowe na wbudowane materiaty. Wszystkie materiaty winien
zapewni¢ Wykonawca rob6t budowlanych (koszt catosci materiatéw objetych przedmiotem
zamoOwienia nalezy uwzglednic w ofercie). Wszystkie materialy stosowane przez
Wykonawce przy realizacji inwestycji powinny by¢ nowe i nieuzywane. Wszystkie materiaty,
wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
muszg by¢ fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych,
posiadajgce odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na budowie, metody uzyte
przy wykonywaniu robdt oraz ich zgodnoS¢ z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
zaleceniami Zamawiajgcego.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robot muszg odpowiada¢ zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w dokumentacji technicznej, spetnia¢ postawione w nigj
wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadal stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

« s3 oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

« zostaty umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

« zostaty oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem okre$lonym w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

 dla ktdérych udzielono aprobaty technicznej.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z
atestami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami.
W/w dokumenty powinny by¢é w trakcie odbioru robdt przekazane Zamawiajgcemu.
Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, ktore nie odpowiadajg programowi
funkcjonalno-uzytkowemu lub dokumentacji projektowej. Kazda czes$¢ robdt wykonana przy
uzyciu materiatdow, ktére nie zostaty zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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realizowana na ryzyko Wykonawcy, z mozliwoscia wstrzymania pfatnosci za wykonane
prace oraz usuniecia z terenu budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i
zabezpieczenie materiatow na terenie budowy. Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne,
o takim samym lub wyzszym standardzie. Wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzagdzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosci wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na plac budowy.
Srodki transportu powinny byé przystosowane do transportu materiatdw i urzadzen
niezbednych do wykonywania robdt w sposdb gwarantujacy ich racjonalne wykorzystanie.
Podczas zatadunku, transportu i roztadunku materiatdw Wykonawca robdt zachowa
ostrozno$¢, w szczegdlnosSci nie narazajgc na uderzenia badz uszkodzenia mechaniczne
przewozonych materiatdw. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
nacisku na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu. Podczas transportu i przetadunku
materiatdw, szczegolnie elementéw automatyki i sterowania, Wykonawca zapewni $rodki
transportu chronigce przed wilgocig, opadami atmosferycznymi, dziataniem promieniowania
stonecznego oraz temperaturg przekraczajgca zalecenia producenta urzadzen. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych przez niego robdt. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania prac ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt oraz wiasciwosci materiatow i sprzetu.
Jednoczesnie Wykonawca powinien dopilnowac nalezytego zabezpieczenia materiatdow i
sprzetu przed uszkodzeniem.

Dodatkowe uwagi
Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kadre kierownicza w odpowiedniej

specjalnosci, niezbedng do prawidtowej realizacji zamdwienia (posiadajgcych uprawnienia
budowlane i aktualne zaswiadczenia z wiasciwych Izb Inzynieréw Budownictwa). Na etapie
prowadzenia prac budowlanych zaswiadczenia powinny by¢ dofaczone do zgtoszenia
rozpoczecia robot do PINB.

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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Wymagania odbioru robét

Roboty podlegajg odbiorom: cze$ciowym i koncowemu. Odbidr czeSciowy powinien byc
przeprowadzany dla tych elementdéw, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po
dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnosS¢ wykonania prac z projektem i pozytywny wynik niezbednych
badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokole
nalezy okresli¢ zakres i termin realizacji prac naprawczych, po wykonaniu ktérych nastgpi
ponowny odbior czeSciowy. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt. Zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikdw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robot z opracowang
dokumentacjg. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest Protokot
Koncowego Odbioru. W przypadku, gdy roboty nie s3 gotowe do odbioru korcowego,
Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robdt. Wszystkie zarzadzone roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy przekazane
Wykonawcy pisemnie przez Zamawiajgcego wraz z okresleniem terminu ich wykonania. Po
skompletowaniu odbioréw czeSciowych (wynikajacych z przepiséw) i protokotéw oraz
odbioru koncowego, Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

Wymagania dotyczgce szkolen

Wykonawca zapozna pracownikdw Zamawiajgcego z zamontowanymi urzadzeniami i
instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i
konserwacji.

II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Budowa budynku pawilonu mieszkalnego o przeznaczeniu socjalno-bytowym
dla osob osadzonych

OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest budynek zakwaterowania osadzonych (penitencjarny typu
zamknietego) na terenie Zaktadu Karnego w Ptocku. Budynek zlokalizowany bedzie na dziatkach o
nr 588/6 oraz 587/2.

Przedmiotowy obiekt bedzie petnit funkcje budynku zakwaterowania dla 255 osadzonych.
Bedg oni zgrupowani na trzech oddziatach zlokalizowanych na parterze i dwoch pietrach. Na

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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kazdym oddziale przewidziano 20 cel czteroosobowych, 1 cele jednoosobowg i 1 cele dwuosobowa
dla oséb niepetnosprawnych. Ponadto na parterze nalezy zaprojektowac cele zabezpieczajaca, na
pietrach dodatkowo przewidziano po jednej celi jednoosobowe izolacyjnej i po jednej celi
trzyosobowej. Na kazdym oddziale nalezy zaprojektowa¢ dyzurke oddziatowego, zespdt
pomieszczen umywalni, dwa pokoje wychowawcow, pokdj psychologa, pokoéj koordynatora (lub
k.0.) Swietlice, pokdj przestuchan, pokoje przeszukan, punkt wydawania lekéw, rozmoéwnice
telefoniczng, punkt czytania akt, pomieszczenia gospodarcze, pom. socjalne i WC funkcjonariuszy.
We wszystkich celach mieszkalnych wydzielono kacik sanitarny z umywalkg i miskg sedesowq. Dla
potrzeb komunikacji pionowej przewidziano dzwig osobowo-towarowy oraz dwie klatki schodowe:
jedng gtdbwna, oraz drugg przeznaczong do wyjscia na place spacerowe. W czesci nieuzytkowej
poddasza, zlokalizowanej na obwodzie budynku nad gtéwnymi pionowymi kanatami instalacyjnymi,
przewidziano prowadzenie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

Dostep dla oséb niepetnosprawnych — nalezy zaprojektowaC bezstopniowe wejscie do
budynku i wyjécie na place spacerowe. Na kazdej kondygnacji jedna z cel wraz z kacikiem,
Swietlica i umywalnia z dostosowaniem do potrzeb niepetnosprawnego. Cele dla oséb
niepetnosprawnych umieszczone jedna pod drugg (w jednym pionie).

Dane techniczne budynku:
1) wymiary budynku — 18,00 x 50,00 m
2) powierzchnia zabudowy - 900,00 m?
3) powierzchnia catkowita - 3600,00 m?
4) powierzchnia uzytkowa — 2880,00 m?, w tym:
a) podpiwniczenie — 720,00 m?
a) parteru — 720,00 m?
b) 1 pietra — 720,00 m?
c) II pietra — 720,00 m?
5) kubatura — 8640,00 m3
6) ilos¢ oddziatéw - 3
7) ilos¢ osadzonych - 255
8) ilos¢ wszystkich cel mieszkalnych — 70, w tym:
a) ilos¢ cel mieszkalnych jednoosobowych — 5
b) ilo$¢ cel mieszkalnych dwuosobowych — 3 (cela dla niepetnosprawnych)
c) ilos¢ cel mieszkalnych trzyosobowych — 2
d) ilos¢ cel mieszkalnych czteroosobowych — 60
9) ilos¢ cel mieszkalnych monitorowanych — 5, w tym:
» 3 cele mieszkalne monitorowane jednoosobowe
» 2 cele mieszkalne monitorowane trzyosobowe
10)ilos¢ cel izolacyjnych — 2
11)ilos¢ cel zabezpieczajgcych — 1

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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12) minimalna powierzchnia na 1 osadzonego w celi mieszkalnej (bez kacika
sanitarnego) - 3,00 m? (w przypadku zmiany przepiséw przewidzie¢ mozliwosc
zwiekszenia do 4,00 m?)

Rozwigzania architektoniczno — budowlane

Budynek powinien miesci¢ sie na rzucie prostokata o prostopadtosciennej, zwartej bryle.
Jest to obiekt II pietrowy, 4-kondygnacyjny, podpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym.
Ukfad konstrukcyjny budynku mieszany.

Konstrukcja budynku monolityczna Zzelbetowa, wylewana na budowie w systemowych
szalunkach przestawnych. Ukfad przestrzenny budynku tworzg cztery kondygnacje uzytkowe. Na
parterze, 1 i 2 pietrze budynku zaprojektowacC cele mieszkalne w ramach jednego oddziatu
zgrupowane wokot korytarza o szerokosci ok. 7 m.

Schemat konstrukcyjny stropdw przyjeto jako ptyty wylewane krzyzowo zbrojone oparte na
czterech lub trzech krawedziach. Biegi schodowe monolityczne wylewane w szalunkach na budowie
0 schemacie ptytowym.

Budynek potgczony jest w poziomie przyziemia zewnetrznymi korytarzami komunikacyjnymi
z placami spacerowymi.

Program uzytkowy:

KONDYGNACIJA -1
1 Kaplica 2
2 Sala do postug religijnych 2
3 Sala do zajec¢ K-O 2
4 Swietlica centralna 1
5 Biblioteka centralna 1
6 Radiowezet 3
7 Sala wyktadowa do przeprowadzania szkolen i kursow 2
8 WC dla personelu 2
9 WC dla osadzonych 2
10 Pomieszczenie porzadkowe 1
11 Pomieszczenie gospodarcze 3
12 Pomieszczenie biurowe 2
13 Klatka schodowa 2
14 Komunikacja 3

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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15 Dzwig 1
16 Wezet cieplny 1
KONDYGNACJIA 0
1 Cela mieszkalna 4-osobowa 20
2 Cela zabezpieczajgca (monitorowana) 1
3 Cela mieszkalna 1-osobowa (monitorowana) 1
4 Cela mieszkalna 2-osobowa (dla niepetnosprawnych) 1
5 Swietlica z kacikiem sanitarnym (min. 25 m?) 1
6 Pokoj koordynatora OP 1
7 Pokoj wychowawcy 2
8 Pokoj psychologa 1
9 Dyzurka oddziatowego 1
10 Pomieszczenie techniczne (punkt dystrybucji IT) 1
11 Dzwig 1
12 Pokdj przestuchan 1
13 Pomieszczenia porzadkowe 1
14 Pomieszczenia do podziatu positkow 1
15 Pomieszczenie przeszukan 1
16 Punkt wydawania lekéw 1
17 Pomieszczenie do zajec¢ K-O 1
18 WC dla personelu 1
19 Rozmdwnica telefoniczna (4-stanowiska) 1
20 Pomieszczenie do rozmoéw przez komunikator Skype (4 stanowiska) 1
21 Fryzjernia 1
22 Punkt biblioteczny 1
23 Rozbieralnia (Laznia) 1
24 Magazyn bielizny czystej (taznia) 1
25 Magazyn bielizny brudnej (taznia) 1
26 WC (taznia) 1
27 Umywalnia (Laznia) 1
28 Klatka schodowa 2
29 Komunikacja 3
KONDYGNACJIA 1
1 Cela mieszkalna 4-osobowa 20

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej

zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

Strona 17



PRACO\!\INIA PROJEKTOWA
Michat Zochowski
ul. Gajowa 52, 09-520 tack

2 Cela mieszkalna 3-osobowa (monitorowana) 1
3 Cela mieszkalna 1-osobowa (monitorowana) 1
4 Cela izolacyjna (monitorowana) 1
5 Cela mieszkalna 2-osobowa (dla niepetnosprawnych) 1
6 Pokoj Kierujgcego OP (Z-ca Dyrektora) 1
7 Pokoj wychowawcy 2
8 Pokoj psychologa 1
9 Dyzurka oddziatowego 1
10 Swietlica z kacikiem sanitarnym (min. 25 m>) 1
11 Dzwig 1
12 Pomieszczenie techniczne (punkt dystrybucji IT) 1
13 Pokoj przestuchan 1
14 Pomieszczenia porzgdkowe 1
15 Pomieszczenia do podziatu positkdw 1
16 Pomieszczenie przeszukan 1
17 Punkt wydawania lekow 1
18 Pomieszczenie do zaje¢ K-O 1
19 WC dla personelu 1
20 Rozmownica telefoniczna (4-stanowiska) 1
21 Pomieszczenie do rozmoéw przez komunikator Skype (4 stanowiska) 1
22 Fryzjernia 1
23 Rozbieralnia (Laznia) 1
24 Magazyn bielizny czystej (Laznia) 1
25 Magazyn bielizny brudnej (Laznia) 1
26 WC (taznia) 1
27 Umywalnia (kaznia) 1
28 Klatka schodowa 2
29 Komunikacja 3
KONDYGNACJA 2
1 Cela mieszkalna 4-osobowa 20
2 Cela mieszkalna 3-osobowa (monitorowana) 1
3 Cela mieszkalna 1-osobowa (monitorowana) 1
4 Cela izolacyjna (monitorowana) 1

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej

zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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5 Cela mieszkalna 2-osobowa (dla niepetnosprawnych) 1
6 Pokoj Kierujgcego KO + punkt biblioteczny 1
7 Pokdj wychowawcy 2
8 Pokoj psychologa 1
9 Dyzurka oddziatowego 1
10 Swietlica z kacikiem sanitarnym (min. 25 m>) 1
11 Dzwig 1
12 Pomieszczenie techniczne (punkt dystrybucji IT) 1
13 Pokoj przestuchan 1
14 Pomieszczenia porzgdkowe 2
15 Pomieszczenia do podziatu positkdw 1
16 Pomieszczenie przeszukan 1
17 Punkt wydawania lekéw 1
18 Pomieszczenie do zaje¢ K-O 1
19 WC dla personelu 1
20 Rozméwnica telefoniczna (4-stanowiska) 1
21 Pomieszczenie do rozmow przez komunikator Skype (4 stanowiska) 1
22 Fryzjernia 1
23 Rozbieralnia (Laznia) 1
24 Magazyn bielizny czystej (Laznia) 1
25 Magazyn bielizny brudnej (taznia) 1
26 WC (taznia) 1
27 Umywalnia (Laznia) 1
28 Klatka schodowa 2
29 Komunikacja 3

Proponowana koncepcja uktadu funkcjonalnego pomieszczen ktéra ma charakter pogladowy i
moze ulec zmianie na etapie projektu architektonicznego.

Cele mieszkalne:

Cele mieszkalne nalezy wyposazy¢ w wezet sanitarny, w sktad ktérego wchodzi sptukiwana
wodg miska ustepowa oraz umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody (zawory czerpalne
metalowe wandalodporne). Wezet sanitarny w celi mieszkalnej nalezy:

1) obudowal trwatg Sciankg murowang na petng wysokos¢ kondygnacii, tj. od podtogi do

sufitu z zapewnieniem niezbednej wentylacji, oddzielnej dla wezta i celi;

2) sposob wykonania obudowy wezta sanitarnego powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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a) obudowa nie moze zastania¢ widocznosci z wizjera na przeciwlegtg Sciane
zewnetrzng (okienng) celi mieszkalnej,
b) obudowany wezet sanitarny nie powinien przylega¢ do Sciany zewnetrznej
budynku,
c) w drzwiach do weztéw sanitarnych nalezy stosowaé zamki bez klucza i bez
blokady,
d) obudowe sytuowac tak, aby na pozostatej dtugosci sciany miescito sie tdzko,
e) punkt Swietlny w wc powinien mie¢ mozliwos¢ wytgczania z celi mieszkalnej,
f) Sciany w wezle sanitarnym powinny byc¢ tatwo zmywalne i nienasigkliwe
Nie nalezy planowac¢ cel mieszkalnych wiekszych niz 4-osobowe, przy czym powierzchnia
celi (bez kacika sanitarnego) o pojemnosci 1-4 osadzonych moze by¢ maksymalnie wieksza o
10% w stosunku do aktualnie obowigzujgcego normatywu. Powierzchnia celi mieszkalnej
wieloosobowej powinna uwzglednia¢ mozliwos¢ zmiany przepisbw w zakresie normy
powierzchni 4 m? przypadajacej na jednego osadzonego. Cele nalezy wyposazy¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 18 grudnia 2016r. w sprawie
warunkow bytowych oséb osadzonych w zaktadach karnych i aresztach Sledczych.

Cele do wykonywania kary dyscyplinarnej umieszczenia w celi izolacyjnej:

1) powinny by¢ usytuowane w poblizu dyzurki oddziatowego,

2) zabezpieczenie otworu drzwiowego celi izolacyjnej nalezy wykonywal przez
zamontowanie drzwi o szczegodlnie silnej konstrukcji przewidzianych dla zaktadu
karnego typu zamknietego i wewnetrznej kraty koszowej. Wysuniecie kraty w gtab
celi izolacyjnej (gtebokos$¢ kosza) powinno umozliwia¢ wzrokowg kontrole catej
przestrzeni celi. W kracie zamontowac okienko podawcze umozliwiajgce podawanie
positkdw. Krate koszowg wykonac na catg wysokoS¢ pomieszczenia, od podtogi do
sufitu. Konstrukcja tej kraty powinna spetnia¢ warunki jak dla kraty przejsciowej w
zakfadzie karnym typu zamknietego. Zamki w kratach koszowych powinny byc¢
zabezpieczone przed mozliwoscig otwarcia z wewnatrz celi izolacyjnej oraz w
blokade otworu na klucz przy zamknietych drzwiach zewnetrznych. Dodatkowo
nalezy je wyposazy¢ w czujnik sygnalizujgcy prébe otwarcia zamka,

3) drzwi do celi izolacyjnej, jej kraty koszowej i kraty przejSciowej na oddziat
mieszkalny nie mogg sie otwiera¢ jednym kluczem,

4) otwdr okienny powinien by¢ zabezpieczony kratg okienng zewnetrzng oraz blenda
lub gestg siatkg druciang i wewnetrzng kratg koszowg o grubosci pretéw i
przewigzek takiej jak krata koszowa drzwi;

5) krate koszowg okienng nalezy projektowaé, w sposéb umozliwiajagcy po jej
otwarciu swobodny dostep do skrzydet okiennych. W pozycji zamknietej krata
koszowa powinna umozliwiaC czeSciowe otwarcie okna dla wietrzenia cel.
Konstrukcja kraty musi uniemozliwia¢ jej otwarcie lub zdemontowanie bez uzycia
specjalistycznych narzedzi.

6) tynk i podtogi w celach izolacyjnych wykonuje sie takie jak w celach mieszkalnych,

7) w celach izolacyjnych stosuje sie wentylacje grawitacyjng, przy czym cela
izolacyjna ma mie¢ oddzielny kanat wyciggowy. Wlot nalezy trwale zabezpieczyé
drobng siatkg stalowg lub blachg z otworami;

8) Sciany dziatowe pomiedzy celami izolacyjnymi powinny zapewni¢ izolacje
akustyczng,

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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9) kazda cela izolacyjna ma by¢ wyposazona w wezet sanitarny usytuowany w narozu
od strony drzwi, sktadajacy sie z umywalki z doprowadzong cieptg i zimng woda
oraz sptukiwanej miski klozetowej. Przewody instalacyjne wodociggowe i
kanalizacyjne nalezy montowaé wewnatrz Sciany lub obudowac,

10)grzejnik centralnego ogrzewania nalezy zamocowaé za pomocg dodatkowych
uchwytow uniemozliwiajgcych jego zdemontowanie (wyrwanie) bez uzycia
narzedzi,

11)natezenie o$wietlenia w celach przy os$wietleniu elektrycznym przyjmowac jak dla
pomieszczen mieszkalnych;

12)kazda cela powinna by¢ wyposazona w instalacje przyzywowo-domofonowg w
jednym panelu antywandalowym. Instalacja ta powinna by¢ wyposazona w gto$nik
podtaczony do radiowezta z mozliwoscig regulacji gtosnosci. Panel nalezy umiescié
przy wyjsciu z celi, a sygnalizator przyzywu na Scianie korytarza nad drzwiami celi
oraz w centrali systemu w dyzurce oddziatowego.

13)cele nalezy wyposazy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia
18 grudnia 2016 r. w sprawie warunkow bytowych osdb osadzonych w zaktadach
karnych i aresztach $ledczych.

14)wyposazenie celi izolacyjnej, tj. tdzko, stét, taboret i szafke, nalezy trwale
przymocowac do $cian lub podtogi.

Cela zabezpieczajgca:

1) nie powinna sasiadowaé¢ z innymi celami. Zlokalizowana winna by¢é w miejscu
umozliwiajgcym systematyczne przeprowadzanie kontroli zachowania sie osoby
osadzonej w tym pomieszczeniu,

2) cela zabezpieczajagca to kompleks pomieszczen: pomieszczenia izolowanego
dzwiekochtonnie i przedsionka,

3) okno winno by¢ usytuowane w ten sposdb, aby wychodzito na teren o matym
ruchu osadzonych i 0séb postronnych. Okno uniemozliwiajgce widok z zewnatrz.
Konstrukcja okna typowa jak pozostatych okien w danym budynku,

4) pomieszczenie dzwiekochtonne powinno mie¢ powierzchnie minimum 8 m?, a
przedsionek wymiary takie, aby mozna bylo usytuowaé stolik, taboret, miske
klozetowg i umywalke, a takze umozliwia¢é swobodne przebranie osadzonego.
Stolik i taboret muszg by¢ sktadane i trwale przymocowane do $ciany. W
przedsionku nalezy przewidzie¢ korytarz o szerokosci min. 0,60 m wydzielony
kratg, umozliwiajgcy dostep do okna i grzejnika.

5) Sciany, strop i podtoga pomieszczenia dzwiekochtonnego winny by¢ wykonane z
materiatdw odpornych na zniszczenie i tatwo zmywalnych, gwarantujacych
wiasciwg izolacje dzwiekochtonnag,

6) w Scianie wewnetrznej czesci dzwiekochtonnej nalezy wykonac¢ okno o powierzchni
1/8 powierzchni pomieszczenia, sktadajgce sie z ramy stalowej oszklonej
materiatem odpornym na wybicie i uderzenia. Okno zamontowane w licu
wewnetrznej $ciany na state bez mozliwosci otwierania,

7) do czesci dzwiekochtonnej celi zabezpieczajacej nalezy przewidzie¢ wygtuszone
drzwi typu wieziennego o mocnej konstrukcji z wizjerem, mocowane w licu Sciany
wewnetrznej. Drzwi powinny otwiera¢ sie na zewnatrz,

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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8) pomieszczenie dzwiekochtonne powinno posiadaé wentylacje grawitacyjng z
wiasnym kanatem wentylacyjnym. Kratka wentylacyjna winna by¢é wykonana z
takich materiatéw i w ten sposéb, aby uniemozliwi¢ jej zdjecie lub wyrwanie,

9) grzejnik centralnego ogrzewania winien by¢ zamocowany pod oknem w
przedsionku.  Pomieszczenie  dzwiekochtonne powinno posiada¢  otwory
umozliwiajgce doptyw cieptego powietrza od strony grzejnika,

10)oswietlenie  pomieszczenia izolowanego  dzwiekochtonnie  powinno  by¢
zamontowane w miejscu umozliwiajagcym dostep do wymiany zrddta Swiatta od
strony przedsionka. Oprawe o$wietlenia nalezy zabezpieczy¢é od strony
pomieszczenia izolowanego dzwiekochtonnie materiatem przepuszczajgcym
$wiatto, odpornym na zniszczenie,

11)w pomieszczeniu dzwiekochtonnym nalezy zamontowaé przyciski sygnalizacji
przyzywowo-domofonowej, o konstrukcji wandaloodpornej. Panel nalezy umiesci¢
przy wyjsciu z celi, a sygnalizator przyzywu na Scianie korytarza nad drzwiami celi
oraz w centrali systemu w dyzurce oddziatowego.

12)w centralnej czesci podtogi pomieszczenia dzwiekochtonnego nalezy wykonac
cztery otwory wpustowe do mocowania tézka. tézko powinno by¢ przechowywane
w przedsionku, w czesSci wydzielonej kratg (pkt. 4) i zamocowane do Sciany,

13)wnetrze pomieszczenia dzwiekochtonnego wraz z przedsionkiem musi byc
monitorowane przez kamere posiadajgcg mozliwo$¢ nastuchu fonii, wtgczong do
wewnetrznego systemu rejestrujgcego. Kamere zabezpiecza sie przed dostepem
osadzonych. Akustyka pomieszczenia zaaranzowana w taki sposob aby jakosc¢
nagrywanego dzwieku i odtwarzania na zywo byta jak najbardziej czysta,
pozbawiona czynnikow takich jak pogtos, echo , przyttumienie lub zbyt wysokie
tony wpadajg w pasmo basdéw. Glos przekazywany powinien by¢ na stanowisko
dowodzenia, monitoringu i pomieszczenia oddzialowego danego oddziatu gdzie
usytuowana jest cela zabezpieczajgca. Nagrywanie obrazu wraz z dzwiekiem w
jednym strumieniu w tym samym urzadzeniu rejestrujgcym.

14)cele nalezy wyposazy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia
18 grudnia 2016 r. w sprawie warunkow bytowych osdb osadzonych w zaktadach
karnych i aresztach $ledczych.

15)system monitoringu celi zabezpieczajgcej i przedsionka celi zabezpieczajacej
oparty jest na kamerach ze stopniem ochrony IK10 pracujgcych w technologii IP
0 rozdzielczosci minimum 4 Mpx ze zmienng ogniskowg. Liczba kamer i ich optyka
musi  umozliwia¢ identyfikacje  nieprawidtowych zachowan osadzonego
monitorowanego w catym obszarze celi oraz przedsionka. Kamera dualna -
wyposazona w promiennik IR i filtr podczerwieni ,rejestrujgca obraz w ciggu dnia
w kolorze, natomiast w nocy lub w przypadku stabego oswietlenia przetacza sie w
czarno-biaty tryb pracy. Kamera musi posiadac funkcje umozliwiajgcg maskowanie
stref intymnych. Obudowa i sposdb montazu kamery musi uniemozliwiaé
zaczepienie oraz by¢ odporne na uderzenia. Os$wietlenie cel monitorowanych nie
moze powodowac pogorszenia obrazu z zainstalowanych kamer.

Cela monitorowane:
Drzwi wejsciowe do celi monitorowanej, wyposaza sie w okno podawcze oraz wizjer
umozliwiajgcy obserwacje celi. Przy drzwiach wejsciowych od strony korytarza instaluje sie
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urzadzenie umozliwiajgce podglad monitoringu celi, zabezpieczone przed dostepem o0sdb
nieupowaznionych.

Kacik sanitarny wyposaza sie w armature wandaloodporng ze stali nierdzewnej bez elementéw
umozliwiajgcych zaczepienie. W sktad wyposazenia armatury wchodzi: miska ustepowa wraz z
zestawem podtynkowym, umywalka, bateria umywalkowa podtynkowa. Drzwi wejsciowe do kacika
sanitarnego bez klamek i wypustow, otwierane bez mozliwosci zamkniecia od wewnatrz z
podcieciem wentylacyjnym.

Sciany w celi monitorowanej i kaciku sanitarnym gtadkie, malowane farbg zmywalng do petnej
wysokosci, bez elementdéw wystajgcych oraz instalacji natynkowych.

Posadzki w celi monitorowanej i kaciku sanitarnym wykonane w technologii bezspoinowej,
antyposlizgowe.

Okno w celi monitorowanej uchylne z automatycznym sterowaniem z zewnatrz cel,
zabezpieczone od wewnatrz konstrukcjg z siatki stalowej drobno-oczkowej (do 9 mm)
zamocowanej w licu $ciany z mozliwoscig demontazu, bez elementéw umozliwiajgcych zaczepienie.

W celi monitorowanej montuje sie grzejnik we wnece $ciennej zabezpieczony konstrukcjg z
siatki stalowej drobno-oczkowej (do 9 mm) zamontowanej w licu Sciany z mozliwoscig demontazu,
bez elementéw umozliwiajacych zaczepienie.

Otwory wentylacyjne i przepusty w celi monitorowanej i kaciku sanitarnym zabezpieczone
konstrukcjg z siatki stalowej drobno-oczkowej ( do 9 mm) zamontowanej w licu Sciany.

Instalacja elektryczna zabezpieczona wytgcznikiem rdznicowo-pragdowym. Gniazda wtykowe
elektryczne usytuowane w $cianie przy stole wieziennym.

Oswietlenie stosowane w celi monitorowanej oraz kacika sanitarnego winno by¢, w miare
mozliwosci, wpuszczane w sufit lub natynkowo typu LED, uniemozliwiajgce zaczepienie.
Oswietlenie celi monitorowanej umozliwiajgce jego sterowanie przez monitorowego.

Instalacja interkomowo-przyzywowa, wandaloodporna, wbudowana w Sciane, umozliwiajgca
bezposredni kontakt z oddziatowym i stanowiskiem monitorujgcego. Instalacja ta powinna by¢
wyposazona w gtoénik podtaczony do radiowezta z mozliwoscig regulacji gtosnosci. Telewizor,
nalezy umiesci¢ w Scianie we wnece, do ktdrej doprowadzone jest zasilanie i instalacja antenowa.

Cele nalezy wyposazy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 18
grudnia 2016 r. w sprawie warunkéw bytowych osdb osadzonych w zaktadach karnych i
aresztach Sledczych.

System monitoringu cel mieszkalnych oparty jest na kamerach ze stopniem ochrony IK10
pracujgcych w technologii IP o rozdzielczosci minimum 4 Mpx. Liczba kamer i ich optyka musi
umozliwia¢ identyfikacje nieprawidtowych zachowan osadzonego monitorowanego w catym
obszarze celi monitorowanej wraz z kacikiem sanitarnym. Kamera dualna — wyposazona w
promiennik IR i filtr podczerwieni ,rejestrujgca obraz w ciggu dnia w kolorze, natomiast w
nocy lub w przypadku stabego o$wietlenia przetgcza sie w czarno-biaty tryb pracy. System
musi umozliwia¢ maskowanie stref intymnych. Obudowa i sposéb montazu kamery musi
uniemozliwiaC zaczepienie oraz by¢ odporne na uderzenia. O$wietlenie cel monitorowanych nie
moze powodowac pogorszenia obrazu z zainstalowanych kamer.
taznie:

1) jedno stanowisko w tazni nalezy przystosowac dla potrzeb osoby niepetnosprawnej
wyposazajgc w odpowiednie pochwyty oraz siedzisko, odporne na dziatanie
wilgoci,

2) Sciany w fazni powinny by¢ tatwo zmywalne i nienasigkliwe;

3) przy projektowaniu natryskéw nalezy przyjmowac, ze:

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
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a) osadzonemu przystuguje kapiel minimum dwa razy w tygodniu,

b) osadzeni zatrudnieni korzystajg z kagpieli w miare mozliwosci codziennie,

c) ilos¢ natryskdéw lub kabin natryskowych w tazni ustala sie w zaleznosci od
wielkoéci grup osadzonych doprowadzanych do kapieli, przyjmujac
mozliwos¢ jednorazowej kapieli dla pojemnosci standardowej celi,

d) przebieralnia i pomieszczenie z natryskami powinny by¢ wyposazone w
podtogowe kratki $ciekowe,

e) stanowiska natryskowe powinny by¢ oddzielone $ciankami umozliwiajgc
niekrepujgca kapiel osadzonych, a sitka powinny by¢ zainstalowane w taki
sposob, aby strumien wody sptywat po ramionach,

4) w przypadku mieszacza centralnego regulacji temperatury wody moze dokonywac
wytgcznie funkcjonariusz Stuzby Wieziennej. Mieszacz centralny powinien by¢
umieszczony na zewnatrz pomieszczenia z natryskami wyposazony w termometr,

5) zastosowac system sterowania kagpiela umozliwiajgcy ustawienia czasu wyptywu
wody oraz ilosci cykli z mozliwoscig uruchamiania w dyzurce oddziatowego.

6) Sciany pomieszczen tazni powinny mie¢ powierzchnie odporne na dziatanie wilgoci
do petnej wysokosci.

7) w pomieszczenia kazdej tazni, nalezy utworzy¢ punkty wymiany bielizny,
podzielone na cze$¢ czysty, z ktérej wydawana jest bielizna i posciel czysta i czes¢
brudng, do ktdrej przyjmowana jest bielizna i posciel brudna.

8) bezposrednio przy przebieralni towarzyszacej tazni nalezy przewidzie¢ sanitariat
wyposazony w miske ustepowa i umywalke.

9) taznie nalezy wyposazy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Sprawiedliwosci z
dnia 18 grudnia 2016 r. w sprawie warunkéw bytowych oséb osadzonych w
zaktadach karnych i aresztach $ledczych.

Wymagania w zakresie prac wykonczeniowych

Posadzki i podtogi.

W pawilonach mieszkalnych nalezy projektowac nastepujgce rodzaje posadzek:

» wszystkie rodzaje dopuszczone dla budownictwa mieszkaniowego wykonane z
materiatdw niepalnych, zalecane piytki ceramiczne typu gress lub posadzki
przemystowe;

e W pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowa¢ dodatkowo wodoszczelne izolacje
mineralne lub zywiczne;

« posadzki powinny by¢ wytrzymate mechanicznie, nienasigkliwe, estetyczne i fatwo
zmywalne oraz powinny posiada¢ odpowiednig antyposlizgowos¢;

Stolarka okienna i drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne i okna z pcv lub aluminium o izolacyjnosci cieplnej spetniajgcej
wymagania okreslone od 31 grudnia 2020 r. zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

W celach mieszkalnych zaleca sie stosowac stolarke okienng z profili PCV, szklong minimum
potréjnymi szybami zespolonymi. Stosunek powierzchni okien w Swietle oscieznicy do powierzchni

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
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podtdg nalezy przyjmowa¢ wedtug przepisow ogdlnych obowigzujgcych w budownictwie
mieszkaniowym. W pomieszczeniach mokrych (taznie lub pralnie oddziatowe) stosowac okna z
PCV.

Do cel mieszkalnych nalezy stosowac certyfikowane drzwi wiezienne o silnej konstrukcji i o
minimalnej klasie odpornosci na wkamanie RC4, zaopatrzone w atestowany zamek wiezienny, dwie
zasuwy i wizjer (nie stosowac wizjerow tzw. panoramicznych). Ponadto drzwi wiezienne powinny
by¢ odporne na wielokrotne zamykanie i otwieranie oraz dziatanie sit operacyjnych. Drzwi powinny
sie otwiera¢ na zewnatrz celi i mie¢ szeroko$¢ nie mniej niz 0,8 m w Swietle oscieznicy.

W celach dla osadzonych niepetnosprawnych, w izbach chorych oraz innych
pomieszczeniach do ktérych przewidziany jest dostep o0s6b poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich szeroko$¢ drzwi powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,9 m w $wietle oscieznicy.

W pomieszczeniach pomocniczych: pokoje wychowawcdw, dyzurki oddziatowych, itp.
powinny by¢ stosowane drzwi wzmocnione, zaopatrzone w ogdlnodostepne zamki.

Kraty.

Wszystkie okna budynku powinny by¢ okratowane. Kraty powinny by¢ wykonane ze stali o
podwyzszonej wytrzymatosci na przecinanie (np. 11G12 lub B 840) z pretdéw o $rednicy 16 mm, o
osiowym rozstawie 14 cm i przewigzek o przekroju 7 x 45 mm z odstepem 35 cm. Dopuszcza sie
stosowanie stali zbrojeniowej zwykiej o Srednicy minimum 20 mm i osiowym rozstawie 14 cm,
przewigzki o przekroju 10 x 50 mm z odstepem 35 cm. Przewigzki nalezy osadza¢ w murze na
gtebokos$¢ 20 cm. Prety pionowe powinny by¢é wpuszczone na gteboko$¢ minimum 13 cm w mur.
Prety pionowe nalezy zakonczyé ptaskownikiem o wymiarach jak wyzej, do ktérego kazdy pret
powinien by¢ przyspawany. Kraty okienne nalezy mocowa¢ w osciezu zabezpieczanego kratg
otworu, w przestrzeni miedzy ptaszczyzng stolarki okiennej, a czotowg powierzchnig warstwy
konstrukcyjnej Sciany. W przypadku gdy technologia wykonania $cian konstrukcyjnych
uniemozliwia umieszczenie kraty w przestrzeni oscieza (np. $ciana zelbetowa ocieplona warstwg
styropianu lub wetny mineralnej), dopuszcza sie mocowanie kraty na zewnetrznej powierzchni
$ciany, bezposrednio pod warstwg ocieplenia. Kotwy, za pomoca ktérych krata jest tgczona ze
Sciang, powinny by¢ zagtebione w warstwe konstrukcyjng Sciany na gtebokos¢ nie mniejszg niz 20
cm. W przypadku, gdy kotwy mocowane sg w kierunku prostopadtym do powierzchni Sciany, a jej
grubos¢ jest mniejsza niz 20 cm, nalezy kotwy mocowad na wskros warstwy konstrukcyjnej, w
sposob uniemozliwiajgcy ich demontaz bez uzycia specjalistycznych narzedzi. Potgczenia wykonane
za pomocg facznikéw gwintowanych lub innych roztgcznych nalezy zaspawaé. W przypadku gdy nie
jest mozliwe zabezpieczenie otworu kratg ptaska, nalezy stosowac kraty koszowe i mocowac je w
taki sposdb, aby maksymalna odlegtos¢ kraty od lica warstwy konstrukcyjnej $ciany nie
przekraczata odlegtosci odpowiadajgcej dopuszczalnemu rozstawieniu osiowemu pretdw kraty.

W otworach okiennych stosowaé przestony i siatki stalowe (ocynkowane) mocnej
konstrukcji, mocowane po zewnetrznej stronie okna. Przestony nalezy wykonywac z materiatdw
trudno zapalnych. Siatki stalowe montowane w otworach okiennych, wykonuje sie z drutu
stalowego ocynkowanego o S$rednicy 2-3 mm. Bok oczka siatki nie moze byé wiekszy niz 2 cm.
Rame siatki wykonuje sie z katownika stalowego ocynkowanego o przekroju od 20 x 20 mm do 30
x 30 mm.

Przestony w otworach okiennych winny spetnia¢ nastepujgce wymogi:

1) konstrukcja przeston powinna by¢ wykonana z ksztattownikéw stalowych
ocynkowanych lub innego materiatu nie ulegajgcego korozji i powinna przestania¢
caty otwor okienny,
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2) przestony powinny by¢ wypetnione ptyta poliweglanowa o grubosci co najmniej 2
mm, trudnopalng i nieprzezroczystg, o wspotczynniku przenikania Swiatta w
przedziale 70-80%,

3) przestony nalezy stosowac razem z siatkg, wykonang wedtug powyzszych zasad.
Siatka powinna uniemozliwia¢ przekazywanie przedmiotow pomiedzy osadzonymi,
przez okna cel mieszkalnych.

Wyjécia z oddziatdw mieszkalnych, przejscia z kondygnacji na kondygnacje, przejscia z
pomieszczen o0 innym przeznaczeniu do czeSci mieszkalnej (np. taczniki komunikacyijne,
pomieszczenia zaplecza gospodarczego) nalezy wyposazy¢ w kraty przejéciowe. Kraty wejsciowe
do oddziatéw mieszkalnych powinny umozliwia¢ wglad na korytarz oddziatu. Krate jedno lub
dwuskrzydtowg nalezy wykonal ze stali zbrojeniowej o Srednicy pretdw minimum 20 mm, o
rozstawie osiowym 14 cm, przewigzki o przekroju 10 x 50 mm, w odstepach co 80 cm. Wyzej
wymienione kraty powinny by¢ zaopatrzone w zamki typu wieziennego.

Wszystkie drzwi zewnetrzne w pawilonach mieszkalnych powinny by¢ zabezpieczone kratg,
ktorg nalezy wykonac ze stali o wymiarach pretdw i przewigzek jak dla krat przejsciowych.

Kraty przej$ciowe powinny otwiera¢ sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Wszystkie otwory
dachowe, sufitowe, wentylacyjne itp. o $rednicy lub przekatnej wiekszej niz 30 cm nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednio zamykang kratg o konstrukgji identycznej jak przy kratach okiennych.

Wykoriczenie sufitow.

Jako wykonczenie wiekszosci pomieszczen wykonac sufity pokryte farbg emulsyjng lub
akrylowg uniemozliwiajgce gromadzenie sie kurzu, tatwe do czyszczenia i dezynfekcji, w
korytarzach i pomieszczeniach biurowych zamiennie mozna wykona¢ podwieszane sufity
systemowe.

Elewacja.

Warstwa licowa - na siatce wzmacniajgcej tynk silikonowy lub tynk mineralny gruntowany,
malowany farbami silikonowymi wg palety barw NCS, RAL Ilub producenta ustalony z
Zamawiajacym na etapie realizacji. Wokot otwordw drzwiowych plytki elewacyijne.

Na wysokosci powyzej gornej linii okien zamontowaé dwa poziome zwoje drutu ostrzowego
o Srednicy 730mm, jeden pod drugim.

Przejscia przez stropy i sciany.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéow. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustdw, dla pojedynczych rur instalacyjnych wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m, w Scianach i stropach pomieszczen
zamknietych, dla ktdrych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz REI/EI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(EI) Scian i stropow tego pomieszczenia. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia p.poz. powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na EIS. Obecnie, przejscia instalacyjne i kanaty wentylacyjne nie
spetniajg ww. warunkow. Przejcia przez stropy nalezny uszczelni¢ systemowymi masami do
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przegréd p.poz o wymaganej odpornosci ogniowej dla Scian i stropdw REI 120, wg. wybranego
producenta, wyroby muszg posiada¢ aktualne certyfikaty I atesty.

Studzienki i wejscia do kanaldw nalezy zabezpieczy¢ w sposdb uniemozliwiajgcy ich
otwarcie bez uzycia narzedzi. Otwory dachowe, sufitowe, wentylacyjne itp. o $rednicy lub
przekatnej wiekszej niz 25 cm nalezy zabezpieczy¢ zamykang kratg lub blachg stalowg o grubosci 5
mm. W przypadku krat nalezy stosowac rozwigzania jak w oknach budynkdw.

Ochrona przeciwpozarowa

Podreczny sprzet poZarniczy i tablice poZarnicze

W budynku nalezy przewidzie¢ montaz nowych gasnic w wszystkich strefach pozarowych.
Ilos¢ Srodka gasniczego powinna wynosi¢ nie mniej niz 2 kg na kazde 100m? danej strefy
pozarowej. Gasnice montowac na Scianie i odpowiednio oznakowac zgodnie z przepisami.

Instalacja hydrantowa
Budynki powinny by¢ wyposazone w hydranty przeciwpozarowe rozlokowane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi.

Uwagi koncowe

Uktad technologiczny oraz wyposazenie techniczno-instalacyjne zostanie wykonane przez
wyspecjalizowane w tym zakresie firmy. Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane
atesty i Aprobaty Techniczne ITB, znak CE dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanym,
pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zakiad Higieny oraz certyfikat na znak
bezpieczerstwa obowigzujgce na terenie kraju. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem osob uprawnionych do kierowania danym zakresem robot. Roboty
winny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przestrzegajgc przepisow BHP.
StosowaC zalecenia dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych i instalacyjnych.

W budynku nalezy wykonaé instalacje wewnetrzne takie jak sanitarne, wentylacyjne z
klimatyzacja, elektryczne oraz niskopragdowe wraz z ich opomiarowaniem (liczniki zuzycia).
Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:

Instalacje sanitarne:
Instalacja wodociggowa,

instalacja kanalizacyjna,
instalacja grzewcza,
instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Instalacje elektryczne:

rozdzielnice elektryczne,

instalacje uziemien oraz potgczen wyréwnawczych,
instalacje gniazd wtykowych,

instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
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ochrona przeciwporazeniowa,
ochrona przeciwprzepieciowa,
instalacja odgromowa,
instalacja fotowoltaiczna.

Instalacje niskopragdowe:
e instalacja telewizji dozorowej CCTV,

instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu — SSWiN,
instalacja Systemu Kontroli Dostepu,

instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru

instalacja okablowania strukturalnego sieci komputerowej,
instalacja sieci telefonicznej i nagtosnienia,

instalacja telefonii dla osadzonych (aparaty samoinkasujace),
instalacja przyzywowo-domofonowa.

System CCTV

Budynek nalezy wyposazy¢ system telewizji dozorowej CCTV, ktory to obejmowac bedzie
swoim zakresem ochrone wewnetrzng wybranych przestrzeni. Sposdb zasilania wszystkich
urzadzen wchodzacych w skitad telewizji dozorowej musi gwarantowac ich nieprzerwang, ciggtl
aprace. W celu zapewnienia takiego funkcjonowania stosuje sie zasilacze awaryjne UPS. Obwody
elektryczne stanowigce zrédto zasilania UPS-Ow muszg by¢ podigczone do agregatéw
pradotwdrczych. UPS-y powinny umoztiwiaé prace podtgczonych urzadzen do czasu uruchomienia
zasilania z agregatow nie krocej jednak niz przez 2 godziny. Do budowy infrastruktury kablowej
stosuje sie normy dotyczace budowy okablowania strukturalnego. System powinien umozliwiaé
zarzadzajnie wysSwietlanym obrazem. W ramach systemu przewiduje sie montaz kamer
monitoringu na wejscia/wyjscia do budynku, korytarze oraz w wybranych pomieszczeniach. Zakres
monitoringu wewnatrz budynkéw ustali¢ na etapie projektu budowlanego. Monitoring obiektu
oparty bedzie na bazie kamer IP ze stopniem ochrony IK10. Kamery wyposazona w promiennik
IR i filtr podczerwieni ,rejestrujgca obraz w ciggu dnia w kolorze, natomiast w nocy lub w
przypadku stabego os$wietlenia przetgcza sie w czarno-biaty tryb pracy ze zmienng
ogniskowa. Obrazy z kamer beda rejestrowane w rejestratorach cyfrowych IP z macierzami
dyskowymi dostosowanych do istniejgcego systemu. Archiwizacja obrazu bedzie odbywaé sie w
urzadzeniu rejestrujgcym tj. rejestrator. Kamery instalowane w celach mieszkalnych,celi
zabezpieczajacej celi izolacyjnej o rozdzielczosci min 4 Mpx. Kamery instalowane w terenie
zewnetrznym,korytarzach, przejéciach i pomieszczeniach podlegajgcych statemu monitoringowi
innych niz cele mieszkalne o rozdzielczosci 2Mpx. Kamery montowane w terenie zewnetrznym
powinny by¢ dedykowane do zastosowan zewnetrznych z wbudowang grzatkg. Kamery zewnetrzne
z wyjsciami i wejsciami alarmowymi, detekcjg ruchu, analiza obrazu.

System CCTV musi by¢ kompatybilny z dotychczas uzytkowanym system CCTV opartym na
urzadzeniach firmy Hikvision oraz aplikacjg iVMS stuzaca do wizualizacji obrazu z kamer.
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Trasy kablowe - okablowanie (poziome, pionowe oraz szkieletowe) nalezy prowadzic w
dedykowanych szachtach i trasach kablowych. Trasy kablowe oraz szachty nalezy uwzgledni¢ w
projekcie budynku. Powinny one zapewnia¢ swobodny dostep osobie uprawnionej w celu
wykonania napraw i rozbudow.

Okablowanie poziome sieci LAN CCTV - oparte ma by¢ zgodnie z wytycznymi na miedzianym
okablowaniu i osprzecie S/FTP kat. 6A lub wyzszej. Sie¢ LAN CCTV stanowi wydzielong sie¢ od
innych systemdéw. W pomieszczeniach przeznaczonych do podgladu kamer z systemu CCTV nalezy
zainstalowa¢ punkty abonenckie standardowo z 2 gniazdami logicznymi na jedno stanowisko. W
przypadku dyzurki oddziatowych i innych pomieszczen specjalnych w ktdérych mogg byé
uzytkowane inne systemy nalezy przewidzie¢ wiekszg ilo$¢ gniazd. (szczegdtowy wykaz miejsc
instalacji gniazd systemu CCTV bedzie wskazane w pdzniejszym etapie).

Urzadzenia aktywne sieci LAN (Switche) - nalezy zastosowac urzadzenia sieciowe
wydzielone od innej sieci. Petna specyfikacja zostanie okreSlona na etapie projektowania.

Projekt systemu sieci CCTV, SSWIN i KD

Projekt systemu powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

- dane inwestora

- dane obiektu, ktorego dotyczy projekt (adres, nr dziatki)

- uzgodnienia ze zleceniodawca projektu (spisane notatkg po wizji lokalnej);

- uzgodnienia budowlane;

- wykaz norm zwigzanych z projektem;

- stopien zabezpieczenia i klase systemu alarmowego;

- klasy Srodowiskowe elementow systemu;

- opis konfiguracji systemu i lokalizacji urzadzen;

- dane dotyczace sygnalizacji;

- organizacji zasilania podstawowego i rezerwowego wraz z kalkulacjg obcigzenia;

- sposdb reakcji i interwencji na alarmy;

- plan konserwaciji;

- zestawienie urzadzen;

- Swiadectwa i certyfikaty urzadzen i materiatdw wykorzystywanych do budowy systemu;
- schemat blokowy systemu;

- podktady budowlane z rozmieszczeniem elementdéw systemu i tras kablowych.

- aktualnej dokumentacji powykonawczej, projektu w postaci elektronicznej i w formie papierowej

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN)

System Sygnalizacji Wiamania i Napadu SSWIN jest to system powszechnie stosowany
jednostkach penitencjarnych. Ten rodzaj systemu zabezpiecza przed wtargnieciem na obiekt osdb
niepowotanych (wtamanie, napad, kradziez, dewastacja). System Sygnalizacji Wtamania i Napadu
SSWIN pozwala zabezpieczy¢ wszystkie strefy ochrony szczegdlnej obiektu. Nalezy przewidzie¢
zainstalowanie w wybranych pomieszczeniach oddziatu mieszkalnego przyciski napadowe (tzw.
»Cichy alarm”) z funkcjg lokalizacji zagrozen w danym oddziale mieszkalnym oraz w pomieszczeniu
dowodzenia. Zakres systemu nalezy ustalic na etapie projektu budowlanego. System SSWIN
nalezy zintegrowal z systemem CCTV, aby w przypadku wystgpienia zagrozenia system ten
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automatycznie je identyfikowat. Systemem nalezy rowniez objg¢ réwniez wytazy dachowe, klapy
oddymiajace, jak i réwniez wszystkie pomieszczenia serwerowni (punkty dystrybucyjne). System
SSWIN musi by¢ kompatybilny z uzytkowanym obecnie system opartym na urzadzeniach firmy
BOSCH oraz programu do wizualizacji Building Integration System ( BIS). Nalezy takze doposazy¢
system w licencje na dodatkowe punkty oraz niezbedne narzedzia stuzace do petnej kontroli,
nadzoru, obstugi i ptynnosci dziatania.

System kontroli dostepu

Kontrola dostepu ma na celu niedopuszczenie o0so6b nieupowaznionych do wejscia w
obszary przeznaczone dla funkcjonariuszy i pracownikdw jednostki. Przytozenie karty do czytnika
powoduje otwarcie przejscia. Na etapie projektowania nalezy przewidzie¢ montaz systemu w
wewnatrz howo powstatego obiektu. Instalacja sterowania zamkami elektrycznymi. W budynku
penitencjarnym nalezy zaprojektowac instalacje blokady krat wejsciowych do budynku. W kratach
wejsciowych do budynkéw nalezy przewidzie¢ instalacje centralnej blokady krat spetniajaca
nastepujgce wymogi:

1) napedy zamkdéw nalezy zasila¢ napieciem obnizonym 24 V,

2) zablokowanie i odblokowanie kraty realizowane jest przez sterowany z wartowni uktad
wykonawczy,

3) doprowadzenie przewodéw po kracie do uktadu wykonawczego nalezy projektowaé w rurce
stalowej celem zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym,

4) obwody instalacji centralnego blokowania krat nie mogg by¢ prowadzone przez oddziaty
podlegajace ryglowaniu, a uktad wykonawczy ma by¢ umieszczony przy kracie poza
oddziatem,

5) na obwodach nie mozna stosowal puszek przelotowych, a w miejscach niezbednych
przewidywac wneki zaopatrzone w drzwiczki stalowe z zamkiem.

6) wejscia i wyjscia do i ze strefy wyposaza sie w system $luzowania (blokada wykluczajgca),

7) $luzy wyposaza sie w system zapewniajgcy obserwacje bezposredniego obszaru przed
wejsciem/wyjsciem, system kontroli dostepu z petng identyfikacjg o0sob, system
zapewniajgcy sygnalizacje otwarcia drzwi

8) wejscie lub wyjscie do i ze strefy wymaga podwojnej autoryzacii,

9) przejScia w strefie wyposaza sie w system kontroli dostepu i telewizji dozorowej.
Wymagana jest petna identyfikacja oséb wchodzacych i wychodzacych.

Zakres szczegotowy systemu nalezy ustali¢ na etapie projektu budowlanego.

System sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru, system sygnalizacji pozarowej, SSP — zbidr elementow
tworzacych instalacje o okreslonej konfiguracji, ktére sg w stanie wykrywac pozar, inicjowac alarm,
automatycznie powiadamia¢ jednostke strazy pozarnej lub wykonywaé inne dziatania
zmniejszajgce skutki pozaru. Na etapie projektowania nalezy przewidzie¢ montaz systemu w
wewnatrz nowo powstatego obiektu. Zakres szczegdtowy systemu nalezy ustali¢ na etapie projektu
budowlanego. Na wypadek wystgpienia pozaru budynek nalezy wyposazy¢ w klapy oddymiajgce
zintegrowane z SSP.
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System okablowania strukturalnego LAN

Okablowanie sieci LAN nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé przez osoby z niezbednymi
uprawnieniami do montazu i wykonania pomiaréw, gwarantujgcymi uzyskanie certyfikatu 25-letniej
gwarancji systemowej . Projekt oraz montaz na etapie instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie normami:

*  PN-EN 50173: Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego,

* PN-EN 50174: Technika informatyczna — Instalacja okablowania,

* PN-EN 50346: Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania,

« PN-EN 50310: Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym,

«  PN-EN 55022: Urzadzenia informatyczne — Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych —
Poziomy dopuszczalne i metody pomiardw,

« PN-EN 61000-6-3: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Cze$¢ 6-3: Normy
ogolne — Norma emisji w Srodowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko
uprzemystowionych,

+ PN-EN 61000-6-4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Czes$¢ 6-4: Normy
ogolne — Norma emisji w Srodowiskach przemystowych,

« PN-EN 61000-6-1: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Cze$¢ 6-1: Normy
ogdlne — Odpornos¢ w srodowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemystowionych,

« PN-EN 61000-6-2: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Cze$¢ 6-2: Normy
0golne — Odpornos¢ w Srodowiskach przemystowych.

Trasy kablowe - okablowanie (poziome, pionowe oraz szkieletowe) nalezy prowadzic w
dedykowanych szachtach i trasach kablowych. Trasy kablowe oraz szachty nalezy uwzgledni¢ w
projekcie budynku. Powinny one zapewnia¢ swobodny dostep osobie uprawnionej w celu
wykonania napraw i rozbudow.

Okablowanie poziome sieci LAN - oparte ma by¢ zgodnie z wytycznymi na miedzianym
okablowaniu i osprzecie S/FTP kat. 6A lub wyzszej. W pomieszczeniach biurowych nalezy
zainstalowa¢ punkty abonenckie standardowo z 3 gniazdami logicznymi na jednego uzytkownika.
W przypadku dyzurki oddziatowych i innych pomieszczen specjalnych w ktérych mogg byé
uzytkowane inne systemy nalezy przewidzie¢ wiekszg ilo$¢ gniazd. (szczegdtowy wykaz miejsc
instalacji gniazd komputerowych bedzie wskazane w pozniejszym etapie).

Okablowanie szkieletowe sieci Lan - do nowego budynku nalezy doprowadzi¢ $wiattowdd 24
widknowy jednomodowy wraz z zasilaniem w sie¢ LAN (Up link). Szacht kablowy doprowadzajacy
zasilanie nalezy uwzgledni¢ w projekcie.

BPD — Budynkowy Punkt Dystrybucyjny - w budynku musi znajdowac sie wydzielone
pomieszczenie ,,Budynkowy Punkt Dystrybucyjny”. Sprzega on cate okablowanie eksploatowanych
systemoéw z budynku. BPD powinien posiada¢ przestrzen niezbedng do zainstalowania minimum 2
szaf rack 19” 42U oraz urzadzen dodatkowych zapewniajgc jednoczesnie swobodny dostep i
miejsce do przysztych rozbuddw. Powinien zosta¢ wyposazony w:

« system klimatyzacji i monitoringu Srodowiska,
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* system tras kablowych i podtoge techniczng zapewniajgcg organizacje okablowania,

» system kontroli dostepu,

* system SSWIN (system sygnalizacji wtamania i napadu) zintegrowany z obecnie
eksploatowanym systemem BIS firmy BOSCH

* system zasilania gwarantowanego zapewniajgcy podtrzymanie zasilania wszystkich
systemow na czas nie krétszy niz 2 godzine,

Urzadzenia aktywne sieci LAN (Switche) - w celu zachowania kompatybilnosci nalezy
zastosowac urzadzenia sieciowe firmy Cisco o specyfikacji odpowiadajgcej obecnie stosowanym w
jednostce urzadzeniom. Petna specyfikacja zostanie okre$lona na etapie projektowania.

Szafy rack 19” 42U wraz z osprzetem — nalezy dostarczy¢ wraz z niezbednym wyposazeniem
takim jak:

« panel wentylatoréw,

» systemy organizacji okablowania,

+ listwy zasilajace,

Dokumentacja powykonawcza i certyfikacja - Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia:
« aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej i w formie papierowej,
» dokumentacji wykonanych pomiaréw sieci logicznej,
» dokumentacji wykonanych pomiaréw sieci elektrycznej,

certyfikat uzyskania 25 letniej gwarancji.

W budynkach penitencjarnych w pomieszczeniach oddziatowych, w wiezach wartowniczych
i pomieszczeniu dla funkcjonariuszy do nadzoru podczas spacerdw wyposazyé w instalacje
telefoniczng obstugujgca ruch wewnetrzny jednostki, pracujgce jako urzadzenie dyspozytorskie
zapewniajgce szybka tgcznos¢ pomiedzy posterunkami zewnetrznymi, oddziatami a stanowiskiem
dowodzenia.

Instalacja telefoniczna, dla korzystania przez osadzonych z samoinkasujgcych aparatow
telefonicznych, powinna zapewnia¢ mozliwos¢ kontroli rozméw i ich roztgczenie. Dla kazdego z
trzech oddziatdw mieszkalnych nalezy przewidzie¢ po 4 aparaty samoinkasujgce. Zapewnic
mozliwo$¢ nastuchu rozméw osadzonych ze wszystkich oddziatdw przez dowddce zmiany,
kierownika ochrony i koordynatoréw dziatu ochrony.

Instalacja przyzywowo-domofonowa i radiofoniczna.

W budynku penitencjarnym dla przyzywania oddziatowego do celi nalezy projektowac
instalacje przyzywowo-domofonowa. Instalacja ta powinna by¢ wyposazona w gtosnik podtgczony
do radiowezta z mozliwoscig regulacji gtosnosci. Sygnalizacje te nalezy projektowa¢ w oddziatach
mieszkalnych. Zaleca sie zastosowanie systemu PRISON GUARD (lub innego o min. tych samych
parametrach) przewidzianego dla pawilonéw penitencjarnych. System domofonowy stuzy do
komunikacji pomiedzy centralg znajdujaca sie w dyzurce oddziatowego a poszczegdinymi
pomieszczeniami. System sktada sie z centrali oraz podtgczonych do niej paneli w pomieszczeniach
(celach mieszkalnych). System radioweztowy stuzy do dystrybucji sygnatdw dzwiekowych z
centralnego punktu do wielu pomieszczen. System sktada sie zazwyczaj z kilku Zrédet dzwieku
(radio, cd, stacja mikrofonowa), wzmacniacza radioweztowego, magistrali oraz podtgczonych do

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
Strona 32



PRACO\!\INIA PROJEKTOWA
Michat Zochowski
ul. Gajowa 52, 09-520 tack

niej paneli. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ potaczenia systemow w kilku oddziatach mieszkalnych w
ramach pawilonu mieszkalnego podtgczonego do aktualnie istniejgcego systemu radioweztowego.

Instalacja anten telewizyjnych

We wszystkich celach mieszkalnych i Swietlicach nalezy projektowaé instalacje
telewizyjnych anten zbiorczych lub telewizji kablowej, z uwzglednieniem zabezpieczenia od zwarc i
przepie¢ podiaczona do istniejgcego systemu telewizji dla osadzonych. Zabezpieczenie od zwar¢ i
przepie¢ nalezy umieszcza¢ we wnece od strony korytarza, zabezpieczone w taki sposob aby
uniemozliwi¢ ingerencje oséb nieupowaznionych. Instalacja gniazd telewizyjnych wykonana w
systemie wandaloodpornym wbudowana w $ciane .

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacji

Wentylacja pomieszczen budynkéw w zaleznosci od usytuowania bedzie realizowana
zaleznie od wymagan przepisow.

Wszystkie pomieszczenia w budynku penitencjarnym powinny posiada¢ wentylacje
grawitacyjng. W pomieszczeniach fazni oddziatowych nalezy przewidzie¢ wentylacje mechaniczng
projektujgc zintegrowany nawiew i wycigg powietrza z mozliwoscig pracy automatycznej
(zatgczanie przy pomocy czujnikdw — np. wilgoci) z mozliwoscig obstugiwania recznego w
przypadkach awaryjnych. Pomieszczenie petnienia stuzby przez funkcjonariuszy i pracownikéw SW
wyposazy¢ w instalacje klimatyzacji. Zastosowal dla catego budynku system klimatyzacji
centralnej.

Wszystkie projektowane systemy muszg spetnia¢é wymogi okre$lone w Wytycznych Nr
4/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 10.06.2013r. w sprawie okreSlenia
standardéw systemdw zabezpieczen elektronicznych w jednostkach organizacyjnych Stuzby
Wieziennej. Szczegdty nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowg linie kablowg zasilajgcg budynek w energie
elektryczng biorgc pod uwage konieczno$¢ modernizacji rozdzielni gtéwnej jednostki, z ktdérego
bedzie zasilany budynek penitencjarny z uwzglednieniem mozliwosci pracy w istniejgcym,
rezerwowym systemie zasilania, w ukladzie samoczynnego zalgczania rezerwy. W razie
koniecznosci nalezy przewidzie¢ wymiane linii kablowej od stacji transformatorowej do rozdzielni
gtéwnej jednostki.

W budynku nalezy wykonac o$wietlenie podstawowe oparte na oprawach LEDowych.
Nalezy przyja¢ odpowiednie natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych typdw pomieszczen
zgodnie z obowigzujgcymi normami (m.in. PN-EN-12464-1.) i przepisami np.:
. techniczne: 200 Ix,
. socjalne: 200 Ix,
o toalety: 200 Ix,
. komunikacyjne: 100 Ix itp.
Typy i rodzaje opraw nalezy dopasowaé¢ do warunkéw panujgcych w poszczegélnych
pomieszczeniach.
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W ciggach komunikacyjnych, tam gdzie jest to mozliwe zastosowac w celu ograniczenia
zuzycia energii elektrycznej czujniki obecnosci zataczajgce oprawy osSwietleniowe tylko na czas
niezbedny.

Zastosowac nalezy oprawy o$wietleniowe przed wszystkimi wejsciami do budynku.

Ponadto w celach mieszkalnych nalezy przewidzie¢ oswietlenie diodowe dajgce Swiatto
rozproszone, ilos¢ punktéw Swietlnych i ich moc ustalaé przyjmujac natezenie o$wietlenia w celi
tak jak w pokojach mieszkalnych w budownictwie powszechnym — 100 lukséw, a w miejscach
przeznaczonych do czytania i pisania — 200 lukséw. 3)  Dodatkowy wytgcznik o$wietlenia nalezy
umieszcza¢ na zewnatrz celi mieszkalnej od strony korytarza. Dodatkowo w celach mieszkalnych
nalezy przewidzie¢ oprawe do tzw. przeSwietlenia cel w porze nocnej, zamocowang w sposob
uniemozliwiajgcy dostep do niej osadzonych, dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania opraw
dwufunkcyjnych (przes$wietlanie cel w porze nocnej oprawg os$wietlenia podstawowego). W
kacikach sanitarnych zaleca sie stosowanie os$wietlenia z obnizonym napieciem 24 V, w celu
uniemozliwienia osadzonym nielegalnego korzystania z energii elektrycznej. W kacikach
sanitarnych os$wietlenie zatgczane poprzez czujke ruchu/obecnosci z mozliwoscig regulacji czasu
wiaczenia oswietlenia. W przypadku nieobecnosci osadzonego w kaciku sanitarnym czas $wiecenia
max. do 1 minuty. Dla pozostatych pomieszczen wystepujacych w pawilonach mieszkalnych nalezy
projektowaé rodzaj oSwietlenia (typ opraw i jasnos¢) wedtug zasad przyjetych w budownictwie
powszechnym dla podobnych pomieszczen.

Sterowanie o$wietleniem korytarzy i klatek schodowych nalezy usytuowa¢ w dyzurce
oddziatowego, przewidujgc tzw. nocne osSwietlenie. Obwody instalacji oswietleniowej i gniazd
wtyczkowych nalezy prowadzi¢ od strony korytarza, pod tynkiem, w kanatach lub zewnetrznych
listwach. Instalacja wewnatrz cel pod tynkiem (w przypadku $cian i stropéw Zzelbetowych w
rurkach PCV). Nalezy przewidzie¢ o$wietlenie nocne na korytarzach oddziatdw mieszkalnych
poprzez zatgczanie dwusekcyjne projektowanych opraw os$wietleniowych - jedna sekcja powinna
posiada¢ mniejszg liczbe opraw wystarczajacg do o$wietlenia nocnego.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy wykona¢ w oparciu 0 samoczynnie zatgczajgce
sie oprawy o$wietleniowe oraz witasnym podtrzymaniem zasilania elektroenergetycznego przez
okres czasu nie krétszy niz 1 godzina — modut bateryjny. Obwdd oswietlenia awaryjnego powinien
by¢ niezalezny od innych obwoddw instalacji elektrycznej i posiada¢ osobne zabezpieczenie.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nalezy zamontowaé we wszystkich
korytarzach stanowigcych drogi ewakuacyjne, a takze na zewnatrz budynku w sposob
zapewniajgcy o$wietlenie przedpola wyjs¢ ewakuacyjnych oraz okien ewakuacyjnych.

Oprawy te réwniez nalezy zamontowac¢ we wszystkich toaletach przeznaczonych dla oséb
niepetnosprawnych, a takze w dyzurkach oddziatowych.

Natezenie oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego musi by¢ nie mnigjsze niz 1 Ix w kazdym
miejscu drogi ewakuacyjnej oraz 5 Ix w miejscach, w ktorych zamontowane sg hydranty ppoz.

Czas $wiecenia awaryjnego bedzie nie krétszy niz 1 godzina. Wszystkie oprawy powinny
posiadac funkcje auto-testu.

Dodatkowo nalezy zastosowac oprawy kierunkowe wyznaczajgce droge ewakuacji.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpozarowej.

W celach nalezy zainstalowa¢ dwa lub trzy gniazda podwdjne ze stykiem ochronnym,
zlokalizowane w poblizu przewidywanych miejsc usytuowania (wykorzystywania) odbiornikdw
energii elektrycznej. Kazda cela powinna posiada¢ swojg tablice energetyczng umieszczong na

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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zewnatrz, z ktorej beda zasilane wszystkie obwody oswietleniowe i gniazdowe. Zasilanie tablicy z
rozdzielni oddziatowej.

Zapotrzebowanie mocy dla celi mieszkalnej okresla¢ z wykorzystaniem norm przy zatozeniu
mocy dla gniazd wtyczkowych na poziomie 2,5 kW dla cel 1 - 4 osobowych.

W celu ograniczenia zuzycia energii elektrycznej pobieranej z sieci zaprojektowac instalacje
fotowoltaiczng na catej powierzchni dachu budynku. Przewidywana moc instalacji ok. 100 kW.

Nalezy zastosowac system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia niebezpiecznych
przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub
czynnosSciami tgczeniowymi, ktdére mogg uszkodzi¢ lub zakitdcic prawidtowg prace urzadzen
elektrycznych.

Jako ochrone odgromowg nalezy rozwazy¢é mozliwo$¢ montazu gtowicy odgromowej na
maszcie zainstalowanym na dachach budynkdéw lub zamontowac¢ instalacje odgromowg zewnetrzng
wraz z uziomami. Przewody odprowadzajgce nalezy umiesci¢ pod tynkiem lub ociepleniem elewacji
zewnetrznej, a ztacza kontrolne w specjalnych skrzynkach podtynkowych.

Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie z przytgcza wodociggowego. Pomiar zuzycia
wody realizowany bedzie poprzez oddzielne wodomierze. Instalacja wodociggowa projektowana w
obiekcie ma na celu zasilanie urzadzen socjalno-bytowych oraz hydrantéw wewnetrznych p.poz.
Nalezy zaprojektowal instalacje wodociggowg z rur PE o Srednicy wg obliczen hydraulicznych
zasilajgcg hydranty do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz instalacje wewnatrz budynku.

Instalacje kanalizacji nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci kanalizacyjnej jednostki lub
wybudowac¢ nowg w zaleznosci od wynikéw obliczert. Przewody kanalizacyjne PVC na podsypce
piaskowej, obsypane i zasypane gruntem nawiezionym.

W budynku penitencjarnym przewody kanalizacyjnej nalezy projektowa¢ obudowane, w
szachtach od strony korytarza. Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne (czyszczaki) na pionach
kanalizacyjnych.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowac z wykorzystaniem zasilania z miejskiej
cieptowni. Pomieszczenia ogrzewane grzejnikami wodnymi - ptytowymi profilowane zasilane ze
$ciany lub podtogi oraz tazienkowe, wyposazone w gtowice termostatyczne.

W budynku penitencjarnym instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ projektowana w
oparciu o aktualne przepisy stosowane w budownictwie powszechnym z nastepujgcymi
dodatkowymi wymaganiami:

1) prowadzenie piondw instalacyjnych w szachtach od strony korytarza;

2) w celach mieszkalnych dopuszcza sie stosowanie zawordw termostatycznych przy
grzejnikach. W przypadku rezygnacji z zawordw przy grzejnikach, nalezy zapewnic
mozliwo$¢ regulacji temperatury na pionach instalacyjnych;

3) zawory odcinajgce na przewodach powinny by¢ niedostepne dla osadzonych;

4) grzejniki nalezy mocowa¢ do Sciany dodatkowymi obejmami uniemozliwiajgcymi ich
demontaz bez uzycia narzedzi;

5) dopuszcza sie stosowanie instalacji centralnego ogrzewania niskotemperaturowego.

Przy doborze grzejnikdbw nalezy bra¢ pod uwage ich konstrukcje umozliwiajgcg tatwa,
niewymagajacg ingerencji kontrole.

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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Przytacza i instalacje zewnetrzne (wodno-kanalizacyjne, energetyczne,
cieptownicze, itd.)

Projektowany budynek zostanie zaopatrzony w przylgcza i instalacje zewnetrzng
energetyczng, wodociggowg, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz w instalacje wewnetrzne.
Szczegdtowy zakres wykonania przytaczy nalezy ustali¢ w uzgodnieniu z dostawcami mediéw na
etapie projektu budowlanego. Na powyzsze nalezy uzyska¢ odpowiednie warunki dostaw u
dostawcéw medidw.

Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie z przytacza wodociggowego. Pomiar zuzycia
wody realizowany bedzie poprzez wodomierze. Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie
ma na celu zasilanie urzadzen socjalno-bytowych oraz hydrantéw wewnetrznych p.poz. Nalezy
zaprojektowa¢ instalacje wodociggowg z rur PE o $rednicy wg obliczen hydraulicznych zasilajgca
hydranty do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz instalacje wewnatrz budynkéw.

Instalacje kanalizacji nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci kanalizacyjnej jednostki lub
wybudowac¢ nowg w zaleznosci od wynikéw obliczer. Przewody kanalizacyjne PVC na podsypce
piaskowej, obsypane i zasypane gruntem nawiezionym.

W budynku penitencjarnym przewody kanalizacyjne nalezy projektowaé obudowane, w
szachtach od strony korytarza. Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne (czyszczaki) na pionach
kanalizacyjnych.

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ nowg linie kablowg zasilajgcg budynek w energie
elektryczng biorgc pod uwage konieczno$¢ modernizacji rozdzielni gtdwnej jednostki z
uwzglednieniem mozliwosci pracy w istniejacym, rezerwowym systemie zasilania, w uktadzie
samoczynnego zatgczania rezerwy. W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wymiane linii kablowej
od stacji transformatorowej do rozdzielni gtdwnej jednostki.

Nalezy zastosowac system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia niebezpiecznych
przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub
czynno$ciami tgczeniowymi, ktére moga uszkodzi¢ lub zaktdci¢ prawidtowag prace urzadzen
elektrycznych oraz urzadzen CCTV , SSWiN, KD i LAN.

Jako ochrone odgromowg nalezy rozwazyé mozliwoS¢ montazu gtowicy odgromowej na
maszcie zainstalowanym na dachach budynkdéw lub zamontowac instalacje odgromowg zewnetrzng
wraz z uziomami. Przewody odprowadzajgce nalezy umiesci¢ pod tynkiem lub ociepleniem elewacji
zewnetrznej, a ztacza kontrolne w specjalnych skrzynkach podtynkowych.

III. CZESC INFORMACYINA

1. Podstawowe przepisy prawne, w ktérych zawarte s3 wymagania, ktére powinna spetniac
dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1213).

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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3) Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1990)

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 869)

5) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 514, 925)

6) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716,
868, 1093, 1505, 1642, 1873, 2269, 2271, 2376)

7) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986)

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1973, 2127, 2269).

9) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784,
1648, 2151).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003 r., nr 47, poz. 401)

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 1065).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r., poz. 1643).

13) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463).

14) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1169)

15) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

17) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r., poz. 2454).

18) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z 2021
r., poz.1686).

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
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19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1134)

20) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966 ze zmian.)

21) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650 z pdzniejszymi zmianami)

22)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i
terendw (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 ze zmian.)

23) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie probek wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1337)

24) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831)

25) Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 pazdziernika 2016 r. w sprawie
sposobdw ochrony jednostek organizacyjnych Stuzby Wieziennej (Dz.U. 2016 poz.
1804)

26) Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie celi
zabezpieczajacej i izby izolacyjnej (Dz.U. 2013 poz. 638)

27)Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
warunkéw bytowych o0sob osadzonych w zakfadach karnych i aresztach $ledczych
(Dz.U. 2016 poz. 2224)

28) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. z 2009
r., nr 124, poz. 1030)

29) Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu leczniczego dla oséb
pozbawionych wolnosci (Dz. U. 2012 poz. 808)

30) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zmian.)

31) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021, poz. 1722)

32) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

33) Zarzadzenie nr 21/2012 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 23 marca
2012 roku w sprawie organizacji ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczenia
przeciwpozarowego w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wieziennej

34) Zarzadzenie nr 56/2012 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 22 sierpnia
2012 roku w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji i rozwoju systemow
informatycznych w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wieziennej

35) Zarzadzenie nr 26/2019 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 8 maja 2019
roku w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji i rozwoju systeméw informatycznych
w Stuzbie Wieziennej

36) Wytyczne nr 1/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 18 marca 2013
roku w sprawie wymagan, jakim powinno odpowiada¢ osSwietlenie miejsc pracy na
zewnatrz oraz metod poprawy efektywnosci energetycznej instalacji os$wietlenia
zewnetrznego w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wieziennej

37)Wytyczne nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 4 czerwca 2013
roku w sprawie wymagan dla zabezpieczenn techniczno-ochronnych w jednostkach
organizacyjnych Stuzby Wieziennej

38) Wytyczne nr 4/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 10 czerwca 2013
roku w sprawie okreslenia standardéw systeméw zabezpieczen elektronicznych w
jednostkach organizacyjnych Stuzby Wieziennej

39) Wytyczne nr 1/2019 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 17 czerwca 2019
roku w sprawie wymagan technicznych i ochronnych dla pawilondw zakwaterowania
osadzonych w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wieziennej

40) Instrukcja Nr 4/2020 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 25.05.2020 r. w
sprawie gospodarki sprzetem kwaterunkowym w jednostkach organizacyjnych Stuzby
Wieziennej.

2. Dane informacyjne dla dziatek:

1) Wiasciciel: Zaktad Karny w Ptocku (trwaty zarzad).

2) Na terenie brak Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego.

3) Zamawiajacy nie posiada decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

4) Zamawiajgcy posiada aktualng mape do celéw projektowych.

5) Inwestor jest w posiadaniu warunkdéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
P/21/016171 z dnia 30.03.2021 r. wydanych przez Energa Operator S.A. dla terenu
objetego opracowaniem,

6) Inwestor jest w posiadaniu warunkoéw przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej TT/5/1287/2021 z dnia 11.03.2021 r. wydanych przez Wodociggi Ptockie Sp.z
0.0. dla terenu objetego opracowaniem,

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.

Strona 39



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Michat Zochowski
ul. Gajowa 52, 09-520 tack

7) Inwestor nie jest w posiadaniu warunkow przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej
przez Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.0. (o/Ptock) dla terenu objetego
opracowaniem. Inwestor uzyskat jedynie informacje o mozliwosci przytagczenia do sieci
miejskiej weztdw cieptowniczych planowanych budynkow.

8) Teren znajduje sie w granicach zabytkowego zespotu urbanistyczno-architektonicznego
i warstw kulturowych miasta Ptocka i podlega ochronie konserwatora zabytkow.

9) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery — brak

10) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — brak

3. Uprawnienia Wykonawcy niezbedne do wykonania zaméwienia

W celu zapewnienia wiasciwej realizacji zamdwienia Wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje
osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym
minimum:
a) uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej,
b) uprawnienia do projektowania w zakresie projektdow branzowych (wod-kan., elektr.,
sanit. drogowej),
c) inne branzowe uprawnienia lub doswiadczenie w realizacji podobnych zadan
wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego w postepowaniach przetargowych.
Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wtasciwymi
zasSwiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz wpisie do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
oraz informacja o doswiadczeniu zawodowym.

IV. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Obszar objety inwestycjg jest w catosci wiasnoscig Skarbu Panstwa. Inwestor posiada dokumenty
stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia z tytutu trwatego zarzadu.
Ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

V. WYKAZ ZALACZNIKéW

Plan zagospodarowania terenu

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej

Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Informacja o mozliwosci przytaczenia do sieci miejskiej weztéw cieptowniczych
Wizualizacja

uinbh N =

Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje s wtasnoscig Pracowni Projektowej Michat Zochowski i nie moga by¢ bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celéw niz opisane w umowie.
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