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W odpowiedzi na pismo w sprawie okreélenia warunkéw technicznych przytaczenia
do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej obiektow projektowanych na terenie
istniejgcej jednostki penitencjarnej zlokalizowanej na dziatkach o numerach ew. 579/3,
587/2, 587/3, 587/14, 587/15, 587/16, 588/6 i 588/7 przy ulicy Sienkiewicza 22 w Ptocku,
»~Wodociagi Ptockie” Sp. z 0.0. informuja:

- infrastrukture w zakresie infrastruktury wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy
zaprojektowac zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania, wykonania i odbioru sieci
oraz przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych” zatwierdzonych przez Zarzad Spotki
uchwatg nr 164/2829/2/2020z dnia 24.12.2020 .

Uchwata Zarzadu oraz  Wytyczne  dostepne s3 na  stronie Wodociggow

Ptockich Sp. z o.0. www.wodociagi.pl (link: https://wodociagi.pl/klient/obstuga-

klienta/wnioski-i-formularze

- zasilanie w wode projektowanych obiektéw nalezy przewidzie¢ z instalacji
zewngtrznej istniejagcej na terenie objetym projektowaniem ( w przypadku zbyt
matej srednicy przytagcza wodociggowego, inwestor winien wiasnym staraniem i na
wtasny koszt zaprojektowac i przebudowac istniejace przytacze dobierajac srednice na
podstawie obliczen),

- przy przebudowie przytacze wodociggowe zaprojektowac z rur polietylenowych PE 100
RC PN 10 z uwzglednieniem armatury odcinajacej bezdtawicowej z  miekkim
uszczelnieniem klina,

- w odlegtosci 40 cm od gornej powierzchni rurociggu zaplanowaé utozenie tasmy
ostrzegawczo-identyfikacyjnej,

- projektujac instalacje nalezy zachowaé odrebne opomiarowanie wody zuzywanej na
cele socjalno —bytowe, wody zuzywanej na cele przemystowe oraz wody do celdw
p.poz.,

- montaz wodomierzy nalezy zaprojektowac¢ w zestawach do montazu wodomierzy,
w wydzielonych pomieszczeniu ogdlnie dostepnych, nie utrudniajagcym odczytu,

- w przypadku gdy diugosc¢ przytacza wodociggowego na terenie dziatki przekracza
10 mb, montaz wodomierza nalezy zaprojektowa¢ w studni wodomierzowej
wykonanej z kregow betowych lub z tworzywa sztucznego. Studnie wodomierzowa
nalezy zaprojektowa¢ w odlegtosci max. 2 m od granicy dziatki 582 lub 587/13,

- pomieszczenie wodomierzowe powinno spetnia¢c wymagania Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (§ 116 i § 117) tj. posiada¢ wpust do kanalizacji zabezpieczony
zamknieciem przeciwzalewowym,
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- oznakowanie armatury zaprojektowac zgodnie z PN-86/B-09700,

- zabezpieczy¢ przytacze wody po  stronie instalacji wewnetrznej poprzez
zamontowanie zaworu antyskazeniowego,

- wodomierz i instalacje zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem niskich temperatur,

- na terenie objetym projektowaniem nalezy zaprojektowac rozdzielczy system
kanalizacji,

- scieki sanitarne z nowo projektowanych obiektéw nalezy odprowadzi¢ do instalacji
wewngtrznej istniejgcej na terenie objetym projektowaniem.

Opracowang na powyiszy zakres robot dokumentacje techniczng uzgodni¢
w ,Wodociggach Ptockich” Sp. z o.0. Dokumentacja techniczna winna by¢ przedtozona
W wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formie jednego pliku
w formacie PDF .

W przypadku korzystania z wtasnego ujecia wody bezwzglednie zabrania sie taczenia
wewnetrznej instalacji wodociggowej zasilanej z miejskiej sieci wodociggowej z instalacja
zasilang z ujecia wtasnego. Istnienie ujecia wtasnego nalezy zgtosi¢c do ,Wodociggow
Ptockich” Sp. z 0.0. przed podpisaniem umowy na dostawe wody i odprowadzanie sciekow
lub niezwtocznie po jego wykonaniu. Ujecie wtasne nalezy opomiarowac¢ w celu rozliczenia
ilosci odprowadzanych $ciekow.

Bezwzglednie zabrania sie wprowadzania wodd opadowych i roztopowych
do kanalizacji sanitarnejoraz $ciekéw sanitarnych do kanalizacji deszczowe;.

Zgodnie z art. 16 ust. 64 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {Dz..2:2017 t.,
poz. 1566 z podzniejszymi zmianami) $cieki powstajace w wyniku dziatalnoéci handlowej,
przemystowej lub sktadowej, nie bedace sciekami bytowymi, nalezy zaliczy¢ do Sciekow
przemystowych. Scieki przemystowe odprowadzane do urzgdzen kanalizacyjnych nie moga
przekracza¢ dopuszczalnych  wartosci  wskaznikdw  zanieczyszczen okreslonych  w
zataczniku nr 2 do  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 wrzesnia
2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie sposobu  realizacji obowigzkow
dostawcow sciekow przemystowych i warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzgdzen
kanalizacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1456).

Z uwagi na powyisze, ,Wodociagi Ptockie” Sp. z o0.0. prowadza kontrole jakoéci

odprowadzanych sciekow  przemystowych. Na  etapie  projektowania inwestor

zobowigzany jest wskazac¢ studnie umozliwiajagcg pobdr prob kontrolnych dla $ciekdw

przemystowych .

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéow dostawcéw sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964, z pozZniejszymi zmianami)
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okresla warunki wprowadzania $ciekéw przemystowych do kanalizacji. Przede wszystkim
dostawca Sciekéw przemystowych musi zapewni¢ ograniczenie lub eliminacje substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz ograniczenie tych zanieczyszczen,
ktore niekorzystnie wptywajg na prace oczyszczalni $ciekdw poprzez instalowanie
niezbednych urzadzen podczyszczajgcych.

Scieki przemystowe moga zawierac substancje szczegdlnie szkodliwe dla $rodowiska
wodnego. Zgodnie z art. 100 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017,
poz. 1566 z pdzniejszymi zmianami) na wprowadzanie $ciekéw do urzadzer kanalizacyjnych
bedacych wiasnoscig innych podmiotéw, zawierajgcych substancje szczegdlnie szkodliwe
wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Wykaz substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego, ktorych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego znajduje sie w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej dnia 28 czerwca 2019 r.
(Dz.U. 2019 poz. 1220).

Ponadto zgodnie z § 8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca
2006 r. scieki przemystowe moga by¢ wprowadzane do urzadzer kanalizacyjnych, jezeli
spetnione sa przez dostawce sciekdw warunki pozwolenia wodnoprawnego. Organem
wiasciwym w sprawie zgédd wodnoprawnych, w tym pozwoleri wodnoprawnych sa wtasciwe
organy Wod Polskich (Dz.U. 2017, poz. 1566, z pdzniejszymi zmianami) (PGW Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wtoctawku).

Do wniosku o wydanie pozwolenia nalezy dotaczy¢ m.in. zgode wtasciciela urzadzen
kanalizacyjnych na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej, czyli ,,Wodociggéw Ptockich”
Sp. z o.0. sciekdw przemystowych zawierajacych substancje szczegdlnie szkodliwe dla
srodowiska wodnego. Dostawca $ciekdw przemystowych, na etapie projektowania inwestycji
uzgadnia z wtascicielem urzadzen kanalizacyjnych miejsce wigczenia $ciekéw przemystowych
do sieci oraz studnie kontrolng, z ktérej bedg pobierane proby sciekéw do kontroli ich
jakosci.

W celu zawarcia umowy na wprowadzanie Sciekow przemystowych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosic sie do Biura Obstugi Klienta ,Wodociggow
Ptockich” Sp. z 0.0, (tel. 024 — 364-42- 30).

Inwestor winien zgtosi¢ inspektorowi nadzoru zamiar prowadzenia robdt zwigzanych
z budowa/przebudowga uzbrojenia minimum 5 dni roboczych przed rozpoczeciem prac.

Wtaczenie do czynnych sieci wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej wykonuja
odptatnie stuzby eksploatacyjne ,Wodociggéow Ptockich” Sp. z o0.0. Wiaczenie do sieci
kanalizacyjnej moze wykonac¢ wykonawca przylacza pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
»Wodociggow Ptockich” Sp. z o0.0.
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Roboty budowlano — montazowe zwigzane z budowg przytagcza wodociggowego winny
by¢ wykonane przez wykonawce posiadajagcego uprawnienia budowlane wykonawcze
w specjalnosci instalacyjnej.

Inwentaryzacje powykonawczg dostarczy¢ nalezy przed przystapieniem do odbioru
koncowego na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej wektorowej w formacie
GML.

Informujemy, ze w/o warunki techniczne waine sa przez okres dwoéch lat od daty
wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po uptywie tego okresu inwestor
obowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem o aktualizacje warunkow.

DYREKTOR /‘-”
ds. Techniczrivety

Marcin Ch yc’ze@skf

Otrzymuijg:
1. Adresat
2. TTa/a
Oprac. M. Olszewska
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