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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Pawilony mieszkalne i administracyjne
Zaklad Karny
Adres (Nr dziatki):Plock, ul. Henryka Sienkiewicza 22
gm. Plock , dziatka numer Plock-588/7, 588/6, 587/2, 587/15
Grupa przytaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 250 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Podolszyce [0002]
Linia 15 kV STAN S-102 [0002/21-09]
Obiekt Ciag liniowy [SN] STAN S-102 [0002/21-09]
Stacja SN/nn  [projektowana)
Obwad nn  [projektowany]
Projektowana linia kablowa nN ze zlaczem kablowym
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
0;
zaciski pradowe na rozigczniku listwowym w szafce pomiarowej na wyjéciu przewodéw w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizaci przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Wybudowac linie SN zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/21/026163
Stacja transformatorowa:
Wybudowat stacje transformatorowa SN/nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/21/026163.
Po realizacji przylaczenia sprawdzic/dostosowat wielko$¢ zabezpieczen w stacji na obwodzie.
Urzadzenia nn:
Wybudowat linig kablowa nN 0,4 kV - zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/21/026163.
Wybudowat zlgcze kablowo-pomiarowe nN 0,4 kV (przystosowane do montazu ukladu pomiarowego polposredniego), ktore
nalezy usytuowa¢ na przylaczanej dzialce w linii rozgraniczajacej ( gdy dziatka znajduje sig w terenie gdzie obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ) albo w granicy lub ogrodzeniu dzialki ( gdy dziatka znajduje sie w terenie
gdzie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ) od strony drogi dojazdowej z dostepem do wyposazenia od
strony drogi
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- dla podmiotéw grupy IV zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".

UWAGA: na terenie planowanej inwestycji istnieje uzbrojenie elektroenergetyczne ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku
mogace kolidowac z planowang budowa i/lub zagospodarowaniem dziatki. W przypadku wystapienia ww. kolizji przed
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rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyskaé od Rejonu Dystrybucyjnego Plock warunki likwidacii kolizji oraz zawrze¢ stosowng
umowe na przebudowe kolizji. Koszt przebudowy ponosi Podmiot Przylaczany.

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w czeéci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

rozlacznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 355 A, zainstalowane w czesci pomiarowej zlacza
kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: pélposredni

Liczniki:
a) uklad pomiarowy zainstalowac na napieciu przylgczenia
b) przekladniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby warto$¢ pradu wynikajacego z mocy umownej i uwzglednienia

zadanego wspolczynnika tg fi byta nie mniejsza niz 90% wartosci znamionowego pradu pierwotnego (dla uktadow nowo
projektowanych), natomiast dla uktadow eksploatowanych i modernizowanych rzeczywisty prad roboczy strony pierwotnej
przekladnikow pradowych powinien sig miesci¢ w granicach od 20% do 120% znamionowego pradu pierwotnego, rowniez w
przypadkach nierownomiernych obcigzen sezonowych

c) przekladniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby obciazenie strony wtornej zawieralo sig miedzy 25% a 100%
wartosci nominalnej mocy rdzenifuzwojen przekiadnikow.

d) do obwodéw wtornych przektadnikow pradowych w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym nie wolno przytaczaé innych
przyrzadow poza licznikami, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig montaz rezystoréw docigzajacych

e) przekladniki pradowe w ukladzie pomiarowym powinny posiada¢ klasg doktadnosci nie gorsza niz 0,5

f) przektadniki musza by¢ zainstalowane w ukladzie petnej gwiazdy (Y)

q) w ukladzie pomiarowym zastosowa¢ odpowiednig listwe kontrolng Wago

h) licznik energii elektrycznej powinien umozliwiac jednokierunkowy pomiar energii czynnej oraz dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracig profili obcigzenia

i) licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klas¢ doktadnosci nie gorsza niz 1 dla

energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej

)} obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

k) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowego energii

elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymalna

pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

a) umozliwiac rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy czynnej 15-minutowej przez co najmniej 63 dni

(nie diuzej jednak niz dwa okresy rozliczeniowe) i automatycznie zamykac okres rozliczeniowy

b) umozliwia¢ transmisje danych nie czesciej niz raz na dobg

c) umozliwiac lokalny odczyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych

Wymagania dodatkowe:

a) dla pomiaru péiposredniego zastosowaé odpowiednio dobrane przekiadniki pradowe. W ukladzie pomiarowym
zastosowac listwe kontrolno-pomiarowa Wago. Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany
do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

b) wymagania dla ukladu pomiarowego reguluje IRIESD obowigzujaca na terenie dziatania ENERGA -OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku

c) inne : na etapie projektowania szczegoly w zakresie ukladu pomiarowego oraz sposob transmisji danych pomiarowych
mozna uzgodni¢ z ENERGA -OPERATOR SA Oddzial w Plocku Wydziat Zarzadzania Pomiarami

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
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Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor
pierwotny

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego 336 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 0.2 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 353 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.2 ]

w stacji110/15 kV GPZ Podolszyce
Rzeczywista wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie maocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzgdzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowa¢ projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku - Dzial Dokumentacji
Energetycznej.

Dotyczy wspélpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

UZytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATQR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. Kierowyu!

Niniejsze oswiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawdhﬂ%v‘vlan'e:- 24 Ploc

Kawka Jarostaw

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
el vy
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Otrzymuja: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Plocku
ul. Wyszogrodzka 106, 08-400 Plock



