WIDOK OD STRONY WEWNETRZNEJ

WIDOK OD STRONY ZEWNETRZNEJ

STRONA

| ZEWNETRZNA
|

1)
e
C

®

PRZEKROJ POZIOMY

109.5

23,25 23 2523 25 23 A1

STRONA
WEWNETRINA |

2.9
AP

36

25,,

36

A

33

AN

35

269
25,,

35

.

x uzupetnienie fragmentéw

-7 uzupetnienie frogmentéw/

parapetu i osciezy

25,,

35

I STRONA
WEWNETRINA

H&]J 23 2,5u 23 Q,SH 23 2,5H 23

23 HQS 23 H?.S 23 HQS 23 L&]L

25,,

35

17 11 17 11

133

25,11,

NN
AN

PRZEKROJ PIONOWY

STRONA
ZEWNETRINA

“\
T
o
1)
L
gl L

— ol

r; /
C=TV

N o |

uzupetnienie
fragmentu parapetu

ELEWACJA FRONTOWA
POLUDNIOWA

|:| - lokalizacja stolarki okiennej typu 02 (14 sztuk - 7 par)

UWAGAI

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.

2. Nie skalowad i nie pobiera¢ wymiaréw bezposrednio z rysunkdw.

3. Wykonawca nowej stolarki okiennej jest zobowigzany do sprawdzenia
inwentaryzacji w celu zweryfikowania wymiardw wszystkich otwordw
okiennych danego typu oraz odwzorowania uktadu podziatow i profili

skrzydet zewnetrznych okien oryginalnych.

4. Nowq stolarke wykona¢ jako drewniang typu EURO z drewna klejonego,
impregnowanego cisnieniowo (drewno sosnowe, alternatywnie drewno

debowe).

Nalezy zastosowac

frzyszybowe o parametrach

spetniajgcych obowigzujgce normy cieplne. Kierunek otwierania okien
wedtug stanu istniejacego oraz uzgodnien z Inwestorem.

5. Oscieznica nowych okien winna by¢ licowana z wegarkiem jak w oknach
pierwotnych - dopuszcza sie wysuniecie okoto 0,5- 1 cm.

6. Po zdemontowaniu skrzynek okiennych uzupetni¢ brakujgcy fragment
parapetu - wymiar sprawdzi¢ po zdemontowaniu istniejgcej stolarki okienne;.

7. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niescistosci lub watpliwosci nalezy

skontaktowac sie z projektantem.
8. Wymiary podano w centymetrach.

9. Wszystkie szczegdty wymagajq uzgodnien z Stuzbami Konserwatorskimi.
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