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|:| - lokalizacja stolarki okiennej typu O7 (10 sztuk - 5 par)

UWAGA!

. Rysunki nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.
. Nie skalowac i nie pobiera¢ wymiaréw bezposrednio z rysunkow.
. Wykonawca nowej stolarki okiennej jest zobowigzany do sprawdzenia

inwentaryzacji w celu zweryfikowania wymiarow wszystkich otwordw
okiennych danego typu oraz odwzorowania uktadu podziatéw i profil
skrzydet zewnetrznych okien oryginalnych.

. Nowq stolarke wykona¢ jako drewniang typu EURO z drewna klejonego,

impregnowanego cisnieniowo (drewno sosnowe, alternatywnie drewno
debowe). Nalezy zastosowaé okna trzyszybowe o  parametrach
spetnigjgcych obowigzujgce normy cieplne. Kierunek otwierania okien
wedtug stanu istniejacego oraz uzgodnien z Inwestorem.

. Oscieznica nowych okien winna by¢ licowana z wegarkiem jak w oknach

pierwotnych - dopuszcza sie wysuniecie okoto 0,5- 1 cm.

. Po zdemontowaniu skrzynek okiennych uzupetni¢ brakujgcy fragment

parapetu - wymiar sprawdzi¢ po zdemontowaniu istniejgcej stolarki okienne;.

. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niescistosci lub watpliwosci nalezy

skontaktowac sie z projektantem.
8. Wymiary podano w centymetrach.
9. Wszystkie szczegdty wymagajqg uzgodnien z Stuzbami Konserwatorskimi.
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