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POKOJ PORTIERNIA 52 53 54 55 56 56a
OSLONA OStONA OStONA OSLONA OSLONA OStONA OSLONA
TYP OSLONY D C C C C C C
ILOSC 2 2 2 2 2 2 2
PROCES KONSERWACJA REKONSTRUKCJA KONSERWACJA REKONSTRUKCJA KONSERWACJA REKONSTRUKCJA KONSERWACJA REKONSTRUKCJA KONSERWACJA REKONSTRUKCJA KONSERWACJA REKONSTRUKCJA KONSERWACJA REKONSTRUKCJA
ILOSC 2 - 2 - - 2 2 - - 2 2 - 2 -
REKONONSTRUKCJA POZOSTALYCH OSLON NA
UWAGI REKONONSTRUKCJA MOCOWANIA (ROZETKA) REKONONSTRUKCJA MOCOWANIA (ROZETKA) REKONONSTRUKCJA MOCOWANIA (ROZETKA) PODSTAWIE OSLON W POKOJU 56a
PARAPET PARAPET PARAPET PARAPET PARAPET PARAPET PARAPET
TYP PARAPETU KAMIENNY KAMIENNY KAMIENNY KAMIENNY KAMIENNY KAMIENNY KAMIENNY
ILOSC 2 2 2 2 2 2 2
POSZERZENIE 17,8¢cm 17,8cm 17,8cm 17,8cm 17,8cm 17,8cm 17,8cm
PROFIL PROSTY LEWY FREZOWANY / PRAWY PROSTY FREZOWANY FREZOWANY FREZOWANY PROSTY FREZOWANY
UWAGI POMIESZCZENIE NIEDOSTEPNE -
\ USZCZEGOLOWIENIE NA ETAPIE REALIZACJI
>
ORTIERNIA
52 53 54 55 56 56a
/ AN
AN

UWAGA!

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.

2. Nie skalowac i nie pobiera¢ wymiarow bezposrednio z rysunkow.

3. Wykonawca nowej stolarki okiennej jest zobowigzany do sprawdzenia
inwentaryzacji w celu zweryfikowania wymiaréw wszystkich otwordw
okiennych danego typu oraz odwzorowania uktadu podziatéw i profili
skrzydet zewnetrznych okien oryginalnych.

4. Nowq stolarke wykona¢ joko drewniang typu EURO z drewna klejonego,
impregnowanego cisnieniowo (drewno sosnowe, alternatywnie drewno
debowe). Nalezy zastosowaé okna trzyszybowe o  parametrach
spetniajgcych obowigzujgce normy cieplne. Kierunek otwierania okien
wedtug stanu istniejgcego oraz uzgodnien z Inwestorem.

5. Oscieznica nowych okien winna by¢ licowana z wegarkiem jak w oknach
pierwotnych - dopuszcza sie wysuniecie okoto 0,5 -1 cm.

6. Po zdemontowaniu skrzynek okiennych uzupetni¢ brakujgcy fragment
parapetu - wymiar sprawdzi¢ po zdemontowaniu istniejgcej stolarki okiennej.

7. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niescistosci lub watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

8. Wymiary podano w centymetrach.

9. Wszystkie szczegdty wymagajg uzgodnien z Stuzbami Konserwatorskimi.
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