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[] - fokalizacja stolarki okiennej typu O3 (3 sztuki)

UWAGA!

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.

2. Nie skalowac i nie pobiera¢ wymiaréw bezposrednio z rysunkow.

3. Wykonawca nowej stolarki okiennej jest zobowigzany do sprawdzenia
inwentaryzacji w celu zweryfikowania wymiarow wszystkich otwordw
okiennych danego typu oraz odwzorowania uktadu podziatéw i profil
skrzydet zewnetrznych okien oryginalnych.

4. Nowq stolarke wykona¢ jako drewniang typu EURO z drewna klejonego,
impregnowanego cisnieniowo (drewno sosnowe, alternatywnie drewno
debowe). Nalezy zastosowaé okna trzyszybowe o  parametrach
spetnigjgcych obowigzujgce normy cieplne. Kierunek otwierania okien
wedtug stanu istniejacego oraz uzgodnien z Inwestorem.

5. Oscieznica nowych okien winna by¢ licowana z wegarkiem jak w oknach
pierwotnych - dopuszcza sie wysuniecie okoto 0,5- 1 cm.

6. Po zdemontowaniu skrzynek okiennych uzupetni¢ brakujgcy fragment
parapetu - wymiar sprawdzi¢ po zdemontowaniu istniejgcej stolarki okienne;.

7. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niescistosci lub watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

8. Wymiary podano w centymetrach.

9. Wszystkie szczegdty wymagajqg uzgodnien z Stuzbami Konserwatorskimi.

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Zbigniew Antczak

ul. Uminskiego 7A/35-36, 61-517 Poznanh
tel./fax. (61) 83-35-407, tel. (61) 83-51-491, kom. 601-78-34-58

e-mail: antczak@tonet.pl

INWESTOR : Cenirum Kultury ZAMEK
ul. $w. Marcin 80/82

61-809 Poznan

Nr rysunku:

OBIEKT : Centrum Kultury ZAMEK
ul. $w. Marcin 80/82
61-809 Poznan

(dz. nr 3, ark. 24, obr. Poznan)

103

ZADANIE
PROJEKTOWE :

Projekt modernizacji stolarki okiennej elewaciji
potudniowej i wiezy zegarowej gmachu giéwnego
w Centrum Kultury Zamek w Poznaniv.

PROJEKTANT : mgr inz. arch. FAZA: SKALA:

Ibigniew Antczak
upr. 70/89/PW

PSOZ WKZ P11 1/94 Inwentaryzacja

1:20

OPRACOWANIE : | mgr inz. arch. BRANZA:

Aleksandra Antczak

DATA:

mgr inz. arch.
Mateusz Diakowicz

student Architektury

Dominika Janik GRUDZIEN

Architektura 20201

mgr inz. arch.
Lviza Walawender

mgr inz. arch.
Joanna Walczuk

TRESC :

OKNO typu O3 - inwentaryzacja




	Sheets and Views
	Model


