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ELEWACJA FRONTOWA
POŁUDNIOWA

-  lokalizacja stolarki okiennej typu O7 (10 sztuk - 5 par)

PRZEKRÓJ PIONOWY

WIDOK OD STRONY WEWNĘTRZNEJ

WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

26
,5

2,5
26

,5
4

10
1

1
26

,5
2,5

4
7,5

11
1,5

5
2,4 8,1

26
,5

26
,5

2,5
26

,5
8,13,4

2,5

ST
RO

NA
ZE

W
NĘ

TR
ZN

A

ST
RO

NA
W

EW
NĘ

TR
ZN

A

STRONA
ZEWNĘTRZNA

STRONA
WEWNĘTRZNA

23158,1

2,4

5 15 8,1

2,42,5

PRZEKRÓJ POZIOMY

42,5

1
2,5

154 1415

23

UWAGA!

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2. Nie skalować i nie pobierać wymiarów bezpośrednio z rysunków.
3. Wykonawca nowej stolarki okiennej jest zobowiązany do sprawdzenia

inwentaryzacji w celu zweryfikowania wymiarów wszystkich otworów
okiennych danego typu oraz odwzorowania układu podziałów i profili
skrzydeł zewnętrznych okien oryginalnych.

4. Nową stolarkę wykonać jako drewnianą typu EURO z drewna klejonego,
impregnowanego ciśnieniowo (drewno sosnowe, alternatywnie drewno
dębowe). Należy zastosować okna trzyszybowe o parametrach
spełniających obowiązujące normy cieplne. Kierunek otwierania okien
według stanu istniejącego oraz uzgodnień z Inwestorem.

5. Ościeżnica nowych okien winna być licowana z węgarkiem jak w oknach
pierwotnych - dopuszcza się wysunięcie około 0,5 - 1 cm.

6. Po zdemontowaniu skrzynek okiennych uzupełnić brakujący fragment
parapetu - wymiar sprawdzić po zdemontowaniu istniejącej stolarki okiennej.

7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości lub wątpliwości należy
skontaktować się z projektantem.

8. Wymiary podano w centymetrach.
9. Wszystkie szczegóły wymagają uzgodnień z Służbami Konserwatorskimi.
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