Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.9.2022

FORMULARZ CENOWY CZESC NR 2
Dostawa materiatow budowlanych dla stuzb lotniskowych (KUZL i KOL) 22. BLT w Malborku

Zalgcznik nr 2 do SWZ

Produkt réwnowazny

L.p . . . e | o Warto$¢ brutto w zk L L (Producent lub nazwa handlowa lub
Nazwa Opis, wymagania, wlasciwosci produktu Jm. | Te$¢ [jednostkowa Kryteria réwnowazno$ci q A a- ] 5
brutto w2l (kol. 5x6) oznaczenie umozliwiajace identyfikacje
utto przedmiotu zaméwienia)*
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sika Primer 3N lub réwnowazny |Sika® Primer-3 N jest rozpuszczalnikowym, — Gestosc ok. 1,00 kg/dm®
opakowanie 1L jednosktadnikowym materiatem gruntujacym. — Lepkos¢ ok. 10 mPa's
Sika® Primer-3 N jest przeznaczony do
gruntowania podlozy porowatych (np. beton) i
metalowych przed zastosowaniem produktow
! Sikaflex®, SikaHyflex®, Sika-Bond® i op. | 40
Sikasil®.
Sika Flex Pro 3SL szary 600 ml Sikaflex® PRO-3 SL jest jednosktadnikowym, — Twardos$¢ Shore'a A ok. 28 (po 28 dniach)
lub réwnowazny barwnym, elastycznym, samorozlewnym, — Sieczny modut sprezystosci przy rozciaganiu ok.
oliuretanowym materiatem przeznaczonym do 0.45 MPa przy wydtuzeniu 100% (w +23 °C);
p Iniani il dzais P li Y ok. 0,80 MPa przy wydhuzeniu 100% (w —20°C)
uszczelniania VYIE u ro za_]'ow s.zc.ze %n . ~ Wydluzenie przy zerwaniu ok. 700 %
w posadzkach i konstrukcjach inzynierskich. — Odpornos¢ na propagacje rozdarcia ok. 8,0 N/mm
Zapewnia wodoszczelne wypehienie o dobrych — Odporno$¢ chemiczna na wode, rozcieficzone
wiasciwosciach mechanicznych, jest odporny na zasady, zaczyn cementowy. Krotkotrwata odporno$é
substancje chemiczne (< 72 godziny) na olej napedowy i paliwo lotnicze
i pozostaje elastyczny w szerokim zakresie wg DIBt. ) .
2% op. | 100 — Temperatura uzytkowania

temperatur.

—40 °C ++70 °C




Sika Flex Pro 3 szary 600 ml
lub réwnowazny

Sikaflex® PRO-3 jest jednosktadnikowym,
barwnym, elastycznym, poliuretanowym
materiatem przeznaczonym do uszczelniania
wielu rodzajow szczelin w posadzkach i
konstrukcjach inzynierskich. Zapewnia
wodoszczelne wypelnienie o dobrych
wlasciwosciach mechanicznych, jest odporny na
substancje chemiczne i pozostaje elastyczny w
szerokim zakresie temperatur.

— Twardo$¢ Shore'a A ok. 37 (po 28 dniach)

— Sieczny modut sprezystosci przy rozciaganiu ok.
0,60 MPa przy wydhuzeniu 100% (w +23°C);

ok. 1,10 MPa przy wydtuzeniu 100% (w —20°C)
— Wydtuzenie przy zerwaniu ok. 600 %

— Odpornoé¢ na propagacje rozdarcia ok. 8,0
N/mm

— Odpornoé¢ chemiczna na wodg, rozcienczone
zasady, zaczyn cementowy. Krotkotrwata
odporno$¢ (< 72 godziny) na olej napgdowy i

3* op 700 paliwo lotnicze wg DIBt.
— Temperatura uzytkowania —40°C + +70°C
Sika Dur 12 Pronto zestaw Sikadur®-12 Pronto jest dwusktadnikowa, — Wytrzymatos¢ na $ciskanie: czas
dwuskfadnikowy 25 kg uniwersalng wigzania/temperatura wigzania/wytrzymato$¢
lub réwnowazny zaprawg na bazie reaktywnych zywic iﬂizdfgl;y:\;x C; +5°C; +20°C/~55 MPa ~65
akrylowych, charakteryzlu!ch si¢ szybkim 24 godziny/+5°C; +20°C/
przyrostem wytrzymato$ci ~71 MPa; ~73 MPa;
przeznaczong do wykonywania podlewek i 10 dni/+5°C; +20°C/
napraw elementow betonowych, szczegdlnie w ~75 MPa ~78 MPa
niskich temperaturach. Ma dobra wytrzymato$¢ —Modut sprezystosci przy Sciskaniu ~12 000 MPa
mechaniczng i dobrg - Wytrzmaloéé na odrywanie >1,5 MPa
d s ie. ud ia i substanci (zniszczenie betonu)
4 0dpornosc na scieranie, uderzema 1 substancye op. 55 — Odporno$¢ chemiczna na dziatanie wielu

chemiczne. Sikadur®-12 Pronto przeznaczony
jest do napraw betonu:

— Nawierzchni drogowych

— Paséw startowych

— Plyt parkingowych

— Posadzek przemystowych

substancji chemicznych
— Temperatura uzytkowania
—40 °C do +40° C




5%

Magna Crete Kit 25,6 lub
réwnowazny

LOCTITE® 7257™ to unikalny
dwusktadnikowy, btyskawicznie utwardzajacy
si¢ produkt do napraw betonu

i uzupetnienia ubytkow, ktory dziata duzo lepiej
od innych tradycyjnych metod naprawy betonu.
LOCTITE® 7257™ doskonale dziatajacy
produkt na bazie fosforanu magnezu, utwardza
si¢ szybciej niz beton i w przeciwienstwie do
betonu, przylega zardéwno do §wiezego, jak i do
starego betonu, jak rowniez do wigkszosci
materiatdéw konstrukcyjnych,

op

10

— przebieg utwardzania: wstepne od 3 do 11 min,
koncowe od 15 do 22 min

— wytrzymalos¢ na $ciskanie: po 2h 17 do 21
N/mm2; po 3 dniach 28 do 41 N/mm2; po 28
dniach 48 do 55 N/mm2

Piasek kwgarcowy 1-3 mm

kg

1500

7%

Masa zalewowa BIGUMA TL82
lub réwnowazna

Bitumiczna masa zalewowa na goraco
produkowana jest na bazie wysokiej jakosci
bitumu modyfikowanego polimerami oraz
specjalnych dodatkow zapewniajacych
elastyczno$¢ w kazdych warunkach
pogodowych.

Elastyczne potaczenie gwarantujace optymalne
wywazenie pomiedzy wysoka ciagliwoscia i
dobra przyczepnoscia oraz wysoka odporno$cia
na nacisk oraz wysokie i niskie temperatury;
Elastyczna w kazdych warunkach — gwarancja
szczelno$cei i trwalo$ci potaczen; Rozciagliwosé
do 25% szeroko$ci wypehienia; Latwos¢
wbudowywania; Bardzo dobra przyczepnos¢ do
podtozy mineralnych i bitumicznych; Duza
odporno$¢ na starzenie si¢ zarowno produktu,
jak

i wykonanego potaczenia; odporne na dziatanie
wody, soli, stabych kwasow, paliw itp.

kg

7500

— temperatura aplikacji 1700 — 1800C

— gestos¢ ok 1,2 g/em3

— elastycznos¢ i przyczepnos¢ przy —200C
5mm

— wlasnos$ci wg. normy europejskiej DIN EN
141881,




SIKAFLOOR 13 skt A lub
réwnowazny

Sikafloor®-13 Pronto jest dwusktadnikowym,
szybkosprawnym materialem gruntujacym o
niskiej lepkosci na bazie reaktywnych zywic
akrylowych wchodzacym w sktad Systemu
Modularnego Sikafloor®-Pronto.

Sktadnik A Sikafloor®-13 Pronto - 25 kg
opakowanie

op.

Baza chemiczna - Reaktywne zywice akrylowe,

- Gestos¢ - 0,98 kg/l (w +23°C)

(DIN 51 757)

- Zawarto$¢ czgsci statych ~100% (objgtosciowo i
wagowo)

- Odpornos¢ termiczna w zaleznoéci od rodzaju
narazenia:

State to +50°C

Krotkotrwate do 2 dni to +60°C Chwilowe do 1
godz. to +80°C

Krotkotrwata odpornos¢ w §rodowisku mokrym /
wilgotnym do +80°C (np. czyszczenie za pomocg
pary).

- Materiat posadzkowy na bazie zywicy syntetycznej
zgodnie z PN-EN 13813:2002,

- Deklaracja whasciwosci uzytkowych 02 08 01 05
001 0000001 1131, oznakowany znakiem CE.

- Powtoka do ochrony powierzchniowej betonu
zgodnie z PN-EN 1504-2:2004,

- Deklaracja whasciwosci uzytkowych 02 08 01 05
001 0000001 1131, certyfikowana przez
notyfikowang jednostke certyfikujacg zaktadowa
kontrole produkeji nr 1119

- Certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji
nr 0119-CPR2017, oznakowana znakiem CE

SIKAFLOOR 13 skt BPRONTO
HARDENER lub réwnowazny

Sikafloor®-13 Pronto jest dwusktadnikowym,
szybkosprawnym materiatem gruntujacym o
niskiej lepkosci na bazie reaktywnych zywic
akrylowych wchodzacym w sktad Systemu
Modularnego Sikafloor®-Pronto.

Sktadnik B Sika®-Pronto Hardener - 1,0 kg
opakowanie

op.

50

Baza chemiczna - Reaktywne zywice akrylowe,

- Gestos¢ - 0,98 kg/l (w +23°C)

(DIN 51 757)

- Zawarto$¢ czescei statych ~100% (objgtosciowo i
wagowo)

- Odpornos¢ termiczna w zaleznosci od rodzaju
narazenia:

State to +50°C

Krotkotrwate do 2 dni to +60°C Chwilowe do 1
godz. to +80°C

Krotkotrwata odpornos¢ w srodowisku mokrym /
wilgotnym do +80°C (np. czyszczenie za pomocg
pary).

- Materiat posadzkowy na bazie zywicy syntetycznej
zgodnie z PN-EN 13813:2002,

- Deklaracja wlasciwosci uzytkowych 02 08 01 05
001 0000001 1131, oznakowany znakiem CE.

- Powtoka do ochrony powierzchniowej betonu
zgodnie z PN-EN 1504-2:2004,

- Deklaracja wlasciwosci uzytkowych 02 08 01 05
001 0000001 1131, certyfikowana przez
notyfikowana jednostke certyfikujaca zaktadowa
kontrolg produkcji nr 1119

- Certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkeji
nr 0119-CPR2017, oznakowana znakiem CE

10
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EPIDIAN 5 lub réwnowazny ciekta, niemodyfikowana, niskoczasteczkowa — rownowaznik epoksydowy 196 do 208
zywica — liczba epoksydowa, mol/100g 0,480 do 0,510
epoksydowa otrzymywana z bisfenolu A i ~ lepkosé w 25°C 20000 do 30000 mPas
epichlorohydryny
stosowany jest glownie do wytwarzania mas
posadzkowych, gruntéw do betonu, klejow,

un lakieroéw, kitow utwardzanych w temperaturze kg. | 200
pokojowej oraz jako spoiwo do laminatow
epoksydowoszklanych oraz do zalewania
elementow elektrycznych i elektronicznych.

PREPARAT GRUNTUJACY — dobra przyczepnosé¢ do prawie wszystkich — wiasno$ci wg. normy europejskiej DIN EN

COLZUMIX powierzchni, zwlaszcza do asfaltu i betonu; 14188-1,

opakowanie 30L — szybkie wysychanie nalozonego podkiadu;

— wysoka penetracja pyhu;
— zapewnia dobra przyczepno$¢ pomiedzy

12 krawedziami spoiny a masa uszczelniajaca op. 2

dylatacje;

— odporny na roztwory wodne, sole,
rozcienczone kwasy itp.;

— cienki, przez co tatwy w obrobce

PROFIL USZCZELNIAJACY (KORD)

13 13MM, z dopuszczalng roznica: - mb. | 5000

Imm

PROFIL USZCZELNIAJACY (KORD)

14 |15MM. z dopuszczalng roznica: - mb. | 3000

Imm

PROFIL USZCZELNIAJACY (KORD)

15 |20MM., z dopuszczalng roznica: - mb.| 600

Imm

PROFIL USZCZELNIAJACY (KORD)

16 |16MM, z dopuszczalng roznica: - mb. | 6 500

Imm

CALKOWITA WARTOSC BRUTTO W ZL
UWAGA:

Oferta zawierajaca cho¢by jedng nie wyceniong pozycje formularz cenowego zostanie odrzucona. Nie dopuszcza si¢ wskazania cen jednostkowych w wartosci 0,00 z1.

*Materialy w pozycjach: 1-5 oraz 7 i 12, winny posiadaé wazine orzeczenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie, dopuszczajgce do stosowania na nawierzchniach lotniskowych z betonu cementowego.

Uwaga! Dokument nalezy opatrzyé:

a) k

b) podpisem zaufanym w rozumieniu prze)

tym pod icznym w

iséw ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

iu przepisow ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (D.
ei iotd i (Dz.

¢) podpisem osobistym w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 7 2020 r. poz. 332)

zujgcych zadania




