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[. ORGANIZACJA RUCHU

1. DANE OGOLNE

1.1 Cel opracowania
- opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy sygnalizacji S$wietlnej na
skrzyzowaniu ulic Chorzowska — Stegslickiego — Gruntmana Katowicach zwiazanej z
wprowadzeniem przejazdow rowerowych na skrzyzowaniu.

1.2. Materialy wyjSciowe i pomocnicze

- wyniki pomiaréw ruchu

- Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkdw ich umieszczania na
drogach z p6Zniejszymi zmianami.

1.3. Zakres opracowania

— korekty oznakowanie skrzyzowania
— rozmieszczenie elementéw sygnalizacji
— program sygnalizacji

2. DANE RUCHOWE .

Na  przedmiotowym skrzyzowaniu przeprowadzono  pomiary ruchu kofowego. Pomiary
przeprowadzono w typowym dniu tygodnia w okresie szczytu porannego i popoludniowego.
Mierzono ruch kolowy z uwzglednieniem struktury kierunkowej i rodzajowej. Do przeliczenia
pojazdow rzeczywistych na umowne przyjeto nastgpujace wspolczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze - 1.00
- samochody cigzarowe - 1.60
- samochody cigzarowe z przyczepa - 2.25
- autobusy - 1.80
- motocykle, rowery -0.30

Wyniki przedstawiono w postaci:

— wykresu potokéw ruchu dla wezesniej obliczonej godziny szczytu (ranny i popotudniowy)

— tabulogramu potokéw ruchu w godzinie szczytu z uwzglednieniem struktury rodzajowej i
kierunkowej (ranny i popotudniowy)
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Chorzowska (W)

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)
SKRZYZOWANIE : Steslickiego (N) - Chorzowska (E)
Chorzowska (W) - Grundmana (S)
POMIAR Z DNIA : 2017.02.14 / Wtorek

GODZINA: 7:15- 8:15

NATEZENIE SUMARYCZNE : 4906

Steslickiego (N)
510 601
191 213 106 363 109
37% | 42% 21% @ 60% 18%

1208
363 262 755 191
15% 22% 63% 16%

2383
1305
55%

716
30%

49% 15% | 36%  43% | 18%
716 218 521 262 109
1450 608
Grundmana (8)

Rys. 2.1

129
21%

39%
238

9%
129

54%
755
1405

37%
521

6%

106

79%
1305

1649

14%

238

Chorzowska (E)
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Chorzowska (W)

WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : Steslickiego (N) - Chorzowska (E)
Chorzowska (W) - Grundmana (S)

POMIAR Z DNIA : 2017.02.14 / Wtorek

GODZINA : 15:15- 16:15

NATEZENIE SUMARYCZNE : 5625

Steslickiego (N)
909 _ 4N
467 254 188 | 254 160 76
51%  28% | 21% | 52% @ 33% 15%

55 S
= T g
@ I~ 58 o
335 o
C\It—(‘o P~
(]
35 %
<+ & &l
o
38 52
in )
o — =
Evaﬁ' a2
M © ®
O B0 ({s]
o
w2 ©
@ & in
<+ o &l

N% 22% | 37%  48%  16% | 36%
485 254 438 494 160 368
1177 1022
Grundmana (S)

Rys. 2.3

934 188 438 1507 76
2021

1490

368

Chorzowska (E)
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE .

3.1. Oznakowanie

Na przedmiotowym skrzyzowaniu wprowadzono uzupelnienia i korekty oznakowania

poziomego i pionowego zwigzanego z wyznaczeniem przejazdéw rowerowych.

Oznakowanie przedstawiono na rysunkach:

17 1210-SY-02 — oznakowanie istniejace
17 1210-SY-03 — oznakowanie projektowane

3.2. Program sygnalizacji - zalozenia ogdlne .

Po przeanalizowaniu warunkéw ruchu na skrzyzowaniu:

Skrécono dlugo$¢ maksymalng cyklu. Zaobserwowano, zwlaszcza w okresie szczytéw
komunikacyjnych, brak wystarczajacej powierzchni akumulacji na plycie skrzyzowania, co
powoduje ograniczenie mozliwosci przejazdu dla pojazdéw otrzymujacych sygnat zielony
w kolejnej fazie (film z pomiaru dla wybranych interwatéw obrazujacy ta sytuacje na
zalaczonej ptycie CD)

Skrécenie max. ditugosci cyklu z istn. 120s na 90s nie powoduje zmiany udziatu Swiatta
zielonego w stosunku do diugosci cyklu (obecne czasy migdzyzielone sa przewymiarowane
co wida¢ na filmach — okresy gdzie wszystkie wloty stoja i nic si¢ na skrzyzowaniu nie
dzieje)

Uzupetniono detekcje dla grup tramwajowych. Obecnie pojawiajacy si¢ tramwaj w fazie
ruchu,, w ktdrej przejazd jest realizowany zmuszony jest do zatrzymania (istn. detekcja
tylko w rejonie sygnalizatora przed skrzyzowaniem)

Wprowadzono drugi program sygnalizacji na okres szczytu popoludniowego.
Zaobserwowano, ze w okresie szczytu popotudniowego kolejka na wlocie ul.Gruntmana
dochodzi na skrzyzowania z ul.Gliwicka. W programie na ten okres wydiuzono otwarcie
dla wlotow Grundmana i przy okazji Steslickiego o 5s kosztem skrdécenia otwarcia o 5s
wlotow ul.Chorzowskiej.

Zrezygnowano z ciagnigcia si¢ otwarcia wlotow przeciwnych (otwieranych w tej samej
fazie) — w sytuacji wyczerpania zapotrzebowania na otwarcie jednego z wlotéw jest on
zamykany, co umozliwia wcze$niejsze otwarcie grupy wylotowej i opréznienie strefy
akumulacji w obrebie plyty skrzyzowania przed otwarciem wlotéw obstugiwanych w
kolejnej fazie.

Zrezygnowano z detekcji grup kotowych w odleglosci powyzej 60-70m od wlotu (ist.
detekcja obejmuje wloty do 120m) . Tak odlegta detekcja powoduje, ze otwarcia grup
odbywaja si¢ na tzmax. Skrocenie obszaru detekcji winno poprawi¢ dynamike pracy
sygnalizacji.
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Sygnalizacje na przedmiotowym skrzyzowaniu zaprojektowano jako sygnalizacje acykliczng z
akomodacja grup kolowych pracujaca w trybie ,,wszystko czerwone”.

3.3. Uktad faz.

Program sygnalizacji wraz z ukladem faz przedstawiono na rys. 17 1210-SY-05

3.4. Czasy migdzyzielone - obliczenia.

Czasy miedzyzielone zostaly obliczone przy zalozeniu konieczno$ci zapewnienia ewakuacji
pojazdéow za punkt kolizji fazy koriczacej i rozpoczynajacej zgodnie z ,Szczegétowymi
warunkami technicznymi dla sygnatow drogowych ...%

Wyniki obliczeri dla skrzyzowania zamieszczono w tabeli na rysunku wraz z programem
sygnalizacji.

3.5. Elementy detekeji .

Elementami detekcji sa:

— dla grup kotowych - petle indukcyjne i wirtualne

— dla grup pieszych - przyciski zgloszeniowe

Parametry funkcjonowania detektoréw zamieszczono w tabeli 1




Sygnalizacja §wietlna — Chorzowska - Steélickiego w Katowicach

Tab.1. Parametry detektoréw

DANE GEOWNE ZGLOSZENIE PRZEDLUZENIE INNE FUNKCIE
Nr Nalezy | Zglasza x | Opéznio- | Czas interwatu w sekundach | Przediu- | Funkcja Uwagi
detektora do sek. po ne dla poszczegdlnych okresGw zenie | liczenia
grupy | zgaszeniu | zglosze- $wiatla zielonego *) czasu
zielonego | nie miedzyziel.
lokres |2 okres |3 okres
D1/65 K1 0 2,0
D2/65 0 2,0
D3/25-45 0 3,0
D4/25-45 0 3,0
D572 4 0,5
D6/2 4 0,5
D52/120 T " wylaczona
D53/120 - = wylaczona
D7/65 K5 0 2,0
K8/65 0 2,0
D9/25-45 0 3,0
D10/25-45 0 3,0
D11/2 4 0,5
D12/2 4 0,5
D50/120 - - wylaczona
D51/120 - - wylgczona
D55/0-5 4 0,5
D13/65 K3 0 2,0
D14/65 0 2,0
D15/25-45 0 3.0
D16/25-45 0 3,0
D17/2 4 0,5
D18/2 4 0,5
D48/120 T - wylaczona
D49/120 - - Wylgczona
D56/0-5 4 0,5
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D19/65

D20/65

D22/25-45

K7

D23/25-45

D25/2

D26/2

D54/120

D55/120

D21/65

D24/25-45

D27/2

K9

D40/2

D41/2

K2

D42/12-15

D43/12-15

D44/2

D45/2

D46/12-15

D47/12-15

K4

D36/2

D37/2

D38/12-15

D39/12-15

K6

D32/2

D33/2

D34/12-15

D35/12-15

K8

D28/2

T22

D29/2

T24

D30/2

T23

D31/2

T25

2,0

2,0

3.0

3,0

0,5

0,5

- wylaczona

- wylaczona

s wylaczona

3,0

0.5
wylaczona
wylaczona
wylaczona
wylaczona
wylaczona
wylaczona
wylaczona
wylaczona

0,5

0,5

0,5

0,5
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V1/30-70 T22 0 4

V2/30-70 T23 0 4

3.6. Dobowy plan pracy

— calodobowo — praca w trybie kolorowym

3.7. Poziom Swobody Ruchu

Dla przedmiotowego skrzyzowania odstapiono od wykonania obliczen przepustowosci z uwagi na:
- pomiar ruchu nie odzwierciedla rzeczywistych potokéw ruchu
- obliczenia nie sg w stanie uwzglednic zakidcen i zachowar kierowcéw na ptycie
skrzyzowania
W zwiazku z powyzszym programy sygnalizacji opracowano na podstawie obserwacji kolejek na
wlotach wprowadzajac uzaleznienia (a wlasciwie rezygnujac z istn. uzaleznieri) ktére powinny
poprawi¢ warunki ruchu w stosunku do stanu istniejacego.

3.8. Monitorowanie skrzyzowania .

Na skrzyzowaniu przewiduje si¢ montaz 2 kamer monitoringu wizyjnego skrzyzowania

3.9. Program awaryjny .

W sytuacji awarii systemu detekcji sterownik winien automatycznie przetaczy¢ prace sygnalizacji
na program awaryjny staloczasowy.

3.10. Dobowy plan pracy.

Poniedziafek — piatek w godz. 15:00 — 19 :00 — program nr 2 (awaryjny 2a)
W pozostatym okresie program nr 1 (awaryjny la)

3.11. Grupy kolizyjne i nadzorowane.

Jako grupy kolizyjne nalezy przyjac grupy zgodnie z tabela czaséw miedzyzielonych.

Nadzorowaniem sygnaléw (zielony oraz czerwony) nalezy objac wszystkie grupy kotowe i piesze (kontrola
pradowa i napigciowa).

4. TERMIN WPROWADZENIA .

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu — drugie pétrocze 2017,
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II. INFRASTRUKTURA SYGNALIZACYJNA

W zwiazku wyznaczenia przejzdéw rowerowych konieczne jest:
- przestawienie masztéw sygnalizacyjnych na wlocie zachodnim i potudniowym
- montaz dodatkowych sygnalizatoréw
N montaz detektoréw radarowych dla grup rowerowych
- uzupetnienie petli indukcyjnych
- rozbudowa istniejacej kanalizacji kablowej
- wciagnigcie dodatkowego okablowania do kanalizacji kablowej
- przedtuzenie kabli sterowniczych do sygnalizatoréw na wlotach gdzie
przestawiane sa maszty sygnalizacyjne
- rozbudowa sterownika o moduty obstugi detektoréw radarowych i indukcyjnych
- rozbudowa sterownika o dodatkowa grupe

Szczegoty przedstawiono w czgsci graficzne;.

I1I. INFRASTRUKTURA DROGOWA

W zakresie rob6t drogowych projekt obejmuje:

- obnizenie krawgznikéw na dlugosci przejécia dla pieszych i przejazdu rowerowego na
wlotach, na ktérych wyznaczono nowe przejazdy rowerowe

- przestawienie studzienek Sciekowych

- dobudowa odcinkéw ciagéw rowerowych na dojazdach do przejazdéw rowerowych -
beton asfaltowy barwiony na czerwono

- wykonanie przejzadu dla rowerzystow przez torowisko tramwajowe z kostki niefazowane;j
czerwonej

- uzupetnienia i korekty oznakowania poziomego i pionowego

Szczegdly przedstawiono w czesci graficzne;j.




