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OPIS TECHNICZNY
l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Podstawa opracowania

Umowa zawarta porgilzy LIDL Polska Sp. z o0.0. z siedzilw Jankowicach, ul. Pozhska 48,
62-080 Tarnowo Podgorne, a JednadRkojektovs — Biuro Studidéw i Projektow Komunikacji Sp. z 0.0

2 Stan istniegcy

2.1 Opis zagospodarowania terenu

Przedmiotowe skrzpwanie jest skrzyowaniem czterowlotowym. Ulica Kolista posiada pragk
dwujezdniowy. Ruch pieszy odbywes sv poziomie jezdni. Na przgjiu dla pieszych przez ulidolista
funkcjonuje obecnie sygnalizacgwietina .

2.2. Urzadzenia obce.
W przedmiotowym rejonie znajdugic nasgpujace uradzenia obce (podziemne):
— sieci wodocigowe i kanalizacyjne
— sieci teletechniczne
— sieci gazowe
— sieci energetyczne

2.3.  Warunki geologiczne.
W rejonie planowanej inwestycji wygtuja proste warunki geotechniczne - | kategoria geotiezha.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres projektowanych robét obejmuije:
- budowe kanalizacji kablowej dla okablowania sterowniczego
- utozenie okablowania sterowniczego sygnalizacji (w &ate kanalizacji kabloweyj),
- rozbudow (wymiarg) sterownika sygnalizaciji,
- ustawienie typowych konstrukcji wsporczych pod sgatory (maszty, wysgniki),
- monta elementow sygnalizacji  (latarnie, przyciski zglesiowe, kamery systemu
wideodetekgciji,
- korekta geometrii skrzpwania.

S22 BSIPIC R smeow
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4 Zajecie terenu

Projektowane prace obejmujziaki:
777/55, 782/55, 785/55, 2972/55, 3301/55, 33023361/55

5 Ochronasrodowiska
Inwestycja nie naley do mogcych znacgco wptywa na starsrodowiska.

6 Gospodarka drzewostanem.
Zakres robo6t nie wymaga ingerencji w istaggj drzewostan.

7 Urzadzenia obce.

Zakres robo6t zwizanych z sygnalizaggwietina nie wymaga przebudowy istaieych uradzen
podziemnych..

Prace ziemne zgzane z uteeniem kanalizacji kablowej nale wykonywa pod nadzorem wigicieli
urzadzen zgodnie z uzgodnieniami braoswymi i oping ZUD.
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II. BRANZA DROGOWA

1 Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta porgilzy LIDL Polska Sp. z 0.0. z siedzilv Jankowicach, ul. Poznska 48, 62-
080 Tarnowo Podgorne, a Jednadtkojektows — Biuro Studidw i Projektow Komunikacji Sp. z g.o.

— pomiar sytuacyjno — wysokoiowy oraz aktualna mapa do celéw projektowych kazana przez
Zleceniodawe,

— wywiady i uzgodnienia bramowe, aktualne uregulowania prawne, normy i wytyczne

2 Polazenie.

Obszar olgty opracowaniem znajdujeesiv potudniowo — wschodniej egci Katowic w dzielnicy
Giszowiec.
Szczegotowe poi@nie w uktadzie komunikacyjnym pokazano na plan&ryentacja”.

3 Przedmiot opracowania.

Opracowanie ma na celu popkawarunkow ruchu na przedmiotowym skraywaniu oraz
usprawnienie dojazdu do obiektu handlowo-ustugowegejonie stacji paliw.
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacjightojvej potrzebnej dla prawidtowej realizacji
zadania.
Zakres opracowania obejmuje w szczegéino
- korekt geometrycza skrzyzowania,
- remont cagow pieszych,
- zabudow sygnalizacjswietlnej na skrzyowaniu wraz z uradzeniami bezpiecastwa ruchu (ujte w
odrgbnym opracowaniu).

4 Opis stanu istniepcego.

4.1.  Zagospodarowanie terenu

Ul. Kolista jest drog o przekroju ulicznym. Szerokéulicy na wlocie zachodnim wraz z pasem
dziehcym wynosi ok. 18,1m, na wlocie wschodnim sze§ékeraz z wysp w ksztatcie kropli wynosi ok.
8,0+15,0m. W rejonie skrzgwania jest relagjnadrzdn z wydzielonymi pasami dla relacji sknych.
Posiada nawierzchnbitumiczra, natomiast wloty podposgdkowane (potnocny i potudniowy) posiaglaj
nawierzchni rozbieralm, z kostki betonowe;.

Wzdtuz ulicy zlokalizowane g obustronne agi piesze. Po poludniowej stroniegijest oddzielony od
jezdni pasem zieleni.

Pdétnocny wilot skrzgowania stanowi dojazd do stacji paliw, znajdej st w pétnocno-zachodniej efci
skrzyzowania oraz do obiektu handlowego.

Potudniowy wlot skrzgowania jest dragwewretrzm o ruchu kotowym podpogelkowanym ruchowi
pieszych.

W rejonie skrzyowania zlokalizowaneasurzadzenia bezpiecastwa ruchu w postaci sygnalizaciji
wzbudzanej dla pieszych na wlocie wschodnim oraiebanergochtonnych i ekranovivd gckochtonnych.
Na wlocie wschodnim bariery zlokalizowano w pasiedziatu oraz po potudniowej stronie w pasie zielen
oddzielajcej chodnik od jezdni, na wlocie zachodnim baridokalizowano poza chodnikami w rejonie
wystepowania obiektu mostowego.

Ulica stanowi dojazd z dzielnicy Giszowiec oraz &Kdo miasta Mystowic, jednak nie prowadzi
ruchu tranzytowego.

Nawierzchnia ulicy jest w zadowadaym stanie technicznym.

Na obszarze skrzgwania znajduje gioswietlenie uliczne.

Teren ohjty opracowaniem znajdujecsia obszarze administracyjnym miasta Katowic.
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Catkowita powierzchnia terenu giggo opracowaniem wynosi okoto 4000m2 .

Diugas¢ opracowania wynosi okoto 160m.

4.2.

Odwodnienie.

Wody opadowe z terenu @tggo opracowaniem odprowadzaneds istniejcej kanalizacji

deszczowej.

4.3.

4.4.

4.5.

Uzbrojenie terenu.

Na terenie olgfym opracowaniem znajdupie nastpujace uradzenia obce:
- oswietlenie uliczne,

- sygnalizacj@wietlna wzbudzana na przeju dla pieszych,

- si& energetyczna,

- kanalizacja deszczowa i sanitarna,

- si& teletechniczna,

- sie¢ wodochgowa,

- si& gazowa.

Rozpoznanie geotechniczne.
Charakter rob6t nie wymaga rozpoznania warunkamtgrvo-wodnych.

Obchzenie ruchem.
Ruch okrélono na podstawie pomiarow wykonanych przez Jela®diojektovs. Obchzenie

ruchem okréono na poziomie gornej granicy KR3. Przeprowadzamgnoza ksztattuje ruch na poziomie
dolnej granicy KR5.

4.6. Drzewostan.

Na terenie olgfym opracowaniem nie wygiuje kolidupca ziel@& wysoka.
4.7. Stan wiasnéciowo — prawny.

Teren na ktérym ma przebieégawestycja jest w cafai terenem do ktérego Inwestor posiada
bedzie tytut prawny.

5 Charakterystyka stanu projektowanego.

5.1.  Zalazenia projektowe.
Zgodnie z wymogami zawartej Umowy, zaprojektowesawigzania w oparciu o nagiujace
zalazenia:

korekta wyspy dziatej na wlocie zachodnim,
korekta wysp kanalizagych na wlotach wschodnim i potudniowym w celu ulwgenia petnych relacji

skretnych na skrzgowaniu,

korekta wlotu potnocnego w celu utiavienia ruchu dwukierunkowego na tym wilocie,
korekta cigdw pieszych.

Szczegotowe rozwranie geometryczne przedstawiono wsczgraficznej opracowania.

5.2. Uksztaltowanie terenu.
W wyniku przeprowadzonych prac uksztattowanierteredzie analogiczne i zlone do stanu
istniepcego.

Poszerzeniu jezdni nadano spadki poprzeczne dostoe do spadkdw istnaglych. Pochylenie

podiuwzne jezdni nie ulegnie zmianie.
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W celu sprawnego odprowadzenia wod opadowych peieypoprzeczne gyow pieszych
skierowane jest na zewtnz jezdni.

Na odcinkach prz&§ dla pieszych, wjazdoéw oraz wysp przejezdnych powing zastosowane
krawezniki obnizone.

Szczegotowe rozwranie przedstawiono w gzi graficznej opracowania.

5.3. Rozwjzania konstrukcyjne.

Konstrukcja nawierzchni jezdni jest typawonstrukcy dla ruchu KR5. Zgodnie z wytycznymi
dotyczcymi nawierzchni podatnych, zastosowano warstwynlitzne o zwikszonej odporrgei na
odksztatcenia trwate.

Konstrukcg nawierzchni rozbieralnej zaprojektowano jako naxdgkenie przeznaczone do postoju
pojazdow i jezdni manewrowej dla samochoddgzaiiowych.

Jezdnia, @igi piesze, zjazdy oraz wyspy posiadeda nawierzchrg z kostki betonowej
drobnowymiarowej o zrmicowanej kolorystyce uktadanej na podsypce cemenfmaskowej. Warstwy
konstrukcyjne wykonanegha z kruszywa kamiennego.

Przewidziano nagpujaca kolorystyle nawierzchni z kostki betonowej:

- jezdnie i chodniki: kostka koloru szarego,

- zjazdy, wyspy: kostka koloru czerwonego lub gmé&ontrastowego w stosunku do jezdni
lub chodnika,

Na chodnikach w rejonie prZéjzastosowano kostkntegracyjna.

Krawezniki i obrzeza chodnikowe wykonanestla z betonowych elementow prefabrykowanych.
Posadowienie kragznikdw przewidziano jako typowe na tawie betonoweporem. W miejscach tukow
wyokraglajacych naley zastosowékrawzniki tukowe o promieniach zgodnych z dokumengacj
rysunkova.

Pohkczenie istniejcej i nowej nawierzchni natg wykona jako zazbiajace s¢ przy zastosowaniu
geosiatki o sztywnych gztach do nawierzchni bitumicznych.

Zastosowana metoda ma na celu trwalaqrainie oraz zminimalizowanie movosci odiyczenia
nawierzchni w miejscach styku.

Podiae pod konstrukej nawierzchni naley doprowadai do grupy néncsci G1.

Nawierzchnie naley wykona po uzyskaniu wynikdw badania wzmocnionego pzaligruntowego
(wtérny modut odksztatcenia) min. 120 MPa.

Zastosowano wzmocnienie pozkowarstv kruszywa famanego na geosiatce o sztywnych
weztach w celu doprowadzenia parametrow pazalido odpowiedniej grupy &acsci. Wzmochienie pemni
dodatkowo ra} warstwy filtracyjnej i mrozoochronne;.

W przypadku trudnii z uzyskaniem odpowiednich parametrowzmzastosowastabilizacg spoiwem
hydraulicznym.

5.4, Odwodnienie.

Odwodnienie projektuje giwv sposob grawitacyjny poprzez odpowiednie uksatahie
nawierzchni. Wody opadowe odprowadzone zastaprzez wpusty deszczowe do istgoey kanalizacii.
Zastosowano wpusty deszczowe @500 z osadnikiefonay, zwiéczone krag wpustovy zawiasow,
zeliwna, klasy D400 oraz z przygzami @160 PVC.

W trakcie wykonania natg bezwzgdnie przestrzegatechnologii wykonania przewidzianej przez
Producenta. Dopuszcza stosowanie rozwzan dowolnych producentéw, pod warunkiem spetienia
przez produkty parametrow co najmniej takich jakemridziane w dokumentacji oraz dopuszczenia do
stosowania w drogach publicznych.

Nalezy ponadto zwrdc¢i szczegdla uwag, aby rozwazania zamienne poprawnie wspoétpracowaly ze sob
jako caigé.
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5.5. Roboty ziemne.

Prowadzone roboty ziemne ogranica® beda do wykonania korytowania pod konstrukcj
nawierzchni.

Bilans robot ziemnych nie uwzglnia wykonania ewentualnych przekopow kontrolnych.
Szczegotowy bilans robét ziemnych znajdugevsiczsci kosztowej opracowania.

5.6. Urzadzenia obce.

Kolidujace uradzenia podziemne i naziemne zogtagodnie z wytycznymixytkownikow
urzadzen zabezpieczone lub przetne.

Zaleca si wykonanie oceny stanu technicznego podziemnycidamez obcych oraz, w razie
konieczndci, dokonanie niezfginych remontow przed wykonaniem gtownych praczesmych z robotami
drogowymi.

W poziomie nawierzchni natg wykona regulacg pionowg oraz ewentuatpwymiarg zwiencze
istniepcych uradzer nie podlegajcych przebudowie na zwiezenia typu gizkiego.

Prace w poblizu urzadzen obcych naley prowadzié¢ pod nadzorem administratora danego
urzadzenia.

5.6.1 Branza elektroenergetyczna.

Obecnie na terenie albym inwestycj, istnie:
— si& energetyczna kablowa; projektuje zsabezpieczenie wgdze,
— oswietlenie uliczne; projektuje sprzestawienie kolidagego dwietlenia ulicznego.
5.6.2 Brara teletechniczna.
Obecnie na terenie albym inwestycj, istnief:
— kanalizacja teletechniczna; projektuje zabezpieczenie wgdzen.
5.6.3 Branza instalacyjna.
Obecnie na terenie albym inwestycj, istnie:
— siet wodociagowa; nie projektuje sidodatkowego zabezpieczeniaqdze,
— kanalizacja deszczowa; projektuje dodatkowy wpust z przytzem,
— si&t gazowa, kolidujca si€ zostanie przetmna (projekt ujty w czsci dotyczcej obiektu
handlowego).

5.7.  Wytyczenie.

Zaprojektowany ukfad sytuacyjno - wyseékmwy dowhzano do sieci wspokgnych
panstwowych.
Szczegotowe wymiary przedstawiono wsz graficznej opracowania.

5.8. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Po zakdczeniu robot naley wykona geodezyja dokumentag powykonawca.
Dokumentagj nalery zgtost do odpowiedniego Zasobu Geodezyjnego celem dokoaétualizacii.
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1. ORGANIZACJA RUCHU

1 Dane ogo6lne

1.1. Podstawa opracowania :

Umowa zawarta porgilzy LIDL Polska Sp. z o0.0. z siedzilw Jankowicach, ul. Pozska 48, 62-
080 Tarnowo Podgorne, a Jednadtkojektows — Biuro Studidw i Projektow Komunikacji Sp. z g.o.
pomiar sytuacyjno — wysokoiowy oraz aktualna mapa do celéw projektowych kazana przez
Zleceniodawe, wywiady i uzgodnienia braowe, aktualne uregulowania prawne, normy i wytyczne

1.2. Cel opracowania :

— Projekt sygnalizacjiswietinej wraz projektem docelowej organizacji rucha przedmiotowym
skrzyzowaniu.

1.3. Materiaty wyjsciowe :

- podkiad mapowy,
- inwentaryzacja organizacji ruchu,
- obowhzujace normy i przepisy
1.4.  Zakres opracowania cgsci ruchowej :
- pomiary ruchu
- program sygnalizaciji
- obliczenia przepustowoi

- oznakowanie pionowe
- oznakowanie poziome

2 Pomiary ruchu .
Pomiary ruchu przeprowadzono dla typowego dniacpbgo w godzinach 07:00 - 17:00.
Pomiary przeprowadzono metpdotowania ¢cznego, w interwatach 15 min. z uwgadieniem struktury

rodzajowej i kierunkowej.
Do przeliczenia pojazdéw rzeczywistych na umowrayjpto nasg¢pujace wspoétczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze -1.00
- samochody ¢rarowe -1.60

- samochody ¢rarowe z przyczep -2.25

- autobusy -1.80

- autobusy przegubowe -2.25
- motocykle, rowery -0.30

Po przeliczeniu poj. rzeczywistych na umowne élkre okres szczytowy dla catego dnia pomiarowego.
Wyniki pomiaréw przedstawiono w postaci :.

— wykresu strumieniowego ruchu dla wéaiej wyliczonej godziny szczytu porannego -
(w poj.um/ h)

- tabulogramu ruchu dla wci@ej wyliczonej godziny szczytu porannego z uwdgleniem struktury
kierunkowej i rodzajowej - (w poj.rz / h)

— wykresu strumieniowego ruchu dla wéziej wyliczonej godziny szczytu popotudniowego -
(w poj.um / h)

— tabulogramu ruchu dla wcggej wyliczonej godziny szczytu popotudniowego zzglydnieniem
struktury kierunkowej i rodzajowej - (w poj.rz) h

— wykresu waha ruchu kotowego w catym okresie pomiarowym.
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3 Prognoza ruchu

Obliczenia prognozowanych potokéw ruchu przeprowadzna podstawie istniglych potokéw
ruchu oraz iléci projektowanych stanowisk parkingowych.
Jako ogolne zad@nia do prognozy ruchu prz:
— ilos¢ miejsc parkingowych - 73
przyjety stopiex zapetienia parkingu - 80%
srednia diugéc parkowania - 35 min
proporcjonalna struktura kierunkowa ruchu azmina z obiektem handlowym.

W prognozie przyto, ze godzina szczytu komunikacyjnego pokrywa gi godzia szczytu
handlowego. Zatmno, ze cald¢ ruchu zwizanego z obiektem handlowym to ruch docelowy (nie
wystepuja dojazdu do obiektu ,po drodze”. W rzeczywistioszczyt handlowy wygpuje w p@niejszych
godzinach rii szczyt komunikacyjny, w efekcie tego rzeczywistelkasci potokdw ruchu powinny ldy
mniejsze ni przygto w obliczeniach. Poza tym przig, ze cald¢ ruchu zwiazanego z obiektem to potoki
docelowe (brak wjazdow-wyjazdow ,po drodze”). Takialazenia do prognozy ruchu wykluczaj
mazliwos¢ niedoszacowania olgenia skrzyowania.

4  Stan istniefcy

W chwili obecnej przedmiotowe skraywanie jest skrzyowaniem tréjwlotowym. Dodatkowo w
rejonie skrzyowania jest zlokalizowany wjazd do stacji paliwz&iznica podposzlkowana jest znakiem
A-7. Na wschodnim wlocie ulicy kolistej jest wyzizane przdjcie dla pieszych sterowane sygnalizacj
swietlng. Obchzenie wlotu podpormkowanego jest znikome w stosunku do ebemia arterii (na
poziomie 2%).

Istniepca organizagj ruchu przedstawiono na rid0-978-01-04.

5 Stan projektowany

5.1. Oznakowanie i sygnalizacja

Na przedmiotowym skrzpwaniu zaprojektowano sygnalizagpwieting akomodacyja. Z uwagi na
niewystarczajca widocznd¢ na skrzyowaniu zmieniono sposob wyjazdu z osiedla (znakOB-2
Uzupelniono oznakowanie pionowe oraz skorygowanmakawanie poziome. Przez przecznice
wyznaczono przégia dla pieszych.

5.2. Program sygnalizacji

Dla rozwaanego skrzzowania opracowano trojfazowy program sygnalizabfistanie zasadniczym
dla wszystkich grup sygnatowych jest nadawany Sygmerwony, zmiana stanu ngstije po zgtoszeniu
zapotrzebowania na sygnat zielony przez pojazdylabzych.

FAZA | - jest wywolywana przez pojazdy jmk w cagu ul. Koliste] i trw& maze przez czas
nieokrglony, gdy nie ma zgtoszenia na relacjach kolizyinyc wcaz sa zgtoszenia ze strony
pojazdéw jadcych & drogs. W przypadku braku zgtoszekolizyjnych do grup K1 i K3
sterownik zatrzymuje zliczanie czasu dla fazy petspniu tz min (minimalna diugé fazy).
Jezeli wystpi zgtoszenie kolizyjne do grup K1 lub K3, sterokseprawdza zgjos¢ pozostatych
petli przypisanych grupom arteryjnym, w przypadku temia warunku interwatu dla¢pi
zwigzanych z grup K1 lub K3 wywotuje okres llswiatta zielonego rozpatrywanej fazy
(stosujc interwaly 2 przewidziane dla okresu max Green). pigypadku niespetienia
warunkOw interwatow #dz oshgnigcia maksymalnej diugeoi fazy sterownik przechodzi do
realizacji nasfpnej fazy. Faza nie zostéd wywotana rownie przez zgtoszenia na prgepch
przez przecznig(przy braku zgtoszegrup K1 i K3 bez otwarcia grup kotowych).

FAZA 1l - jest wywolywana przez pojazdy mmk w cagu ul. Kolistej na pasach ruchu przeznaczonych
dla relacji w lewo.

FAZA 11l - jest wywolywana przez pojazdy na wlotach podgpdkewanych hdz przez przdgcie dla
pieszych przez dregitown.
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Program sygnalizacji wraz z uktadem faz zamieszczanrysl-10-978-01-06.

5.3. Czasy mgdzyzielone - obliczenia.

Czasy mdzyzielone zostaty obliczone przy zadoiu koniecznéci zapewnienia ewakuacii
pojazddéw za punkt Kkolizji fazy Keozacej i rozpoczynajcej zgodnie z ,Zajcznikiem nr 3 do
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury Oraz Spraw Weitvanych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dlakawai sygnatow drogowych oraz udzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania dnagach (Szczegotowe warunki
techniczne dla sygnatdéw drogowych i warunki ich esaczania na drogach).

Whyniki obliczeh zamieszczono w Tabeli na rigd 0-978-01-06.

5.4.  Wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych

Jako grupy kolizyjne natg przyja¢ grupy zgodnie z tabelczasow midzyzielonych z pomigciem
kolizji programowych.

Nadzorowaniem sygnatéw (zielony oraz czerwony) ayalkebja¢ wszystkie grupy kotowe i piesze
(kontrola ppdowa i napiciowa).

5.5. Elementy detekcji.

Elementami detekcjias

- dla grup kotowych —gile indukcyjne(detektory obecfm) oraz gtle wirtualne (detektory przejazdu
i obecndci),

- dla grup pieszych — przyciski zgloszeniowe.

Parametry detektoréw zestawiono w tabeli zmieszjzquonizej. Rozmieszczenie detektoréw
przedstawiono na rys10-978-01-05.

Dane gtéwne Zgtoszenie Przediu zenie Inne funkcje
: 08 | £ | osoregomen | Fo| 2
© E jg % okrgs()w Swiatta E ;’,’ __5 '%
LP. £ _g > [P, s zielonego*) 2 s £ N 5
2 2 c5 | o U 88| E|ls E
° = | 8| & | g€ 82| 8|28] ¢ >
= g Sh| 8 | s |sg| 2|3 k||
& Ne| B | 7 |vSlea| et S
1 D1.1/0-20 K1 ,0 | 0,0 0,8| 0,5 (0,5 X
2 D1.2/45 K1 0,0 | 0,0 27|18 |18
3 D1.3/70 K1 0,0 | 0,0 24| 16 |16
4 D2.1/0-20 K2 40 | 0,0 0,8| 0,5 X
5 D2.2/40 K2 0,0 | 0,0 24| 1,6
6 D3.1/0-20 K3 40 | 0,0 0,8| 0,5 (0,5 X
7 D3.2/45 K3 0,0 | 0,0 27|18 |18
8 D3.3/70 K3 0,0 | 0,0 24| 16 |16
9 D4.1/0-20 K4 40 | 0,0 15| 1,0 |10 X
10 | D5.1/0-15 K5 0,0 | 0,0 0,8| 0,5 X
11 D5.2/30 K5 0,0 | 0,0 1,7 1,1
12 D5.3/45 K5 0,0 | 0,0 15| 1,0
13 | D6.1/0-16 K6 4,0 | 0,0 15| 1,0 X uwaga 1
14 | D6.2/0-10 K6 40 | 0,0 15| 1 X uwaga 1
Uwagi:

1) wymagane nieprzerwane @ag petli przez 10 sekund.
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2) obszary detekcji indukcyjnej najezdublowa przez videodetekgja sygnaty z gli indukcyjnych i
videodetekcji naley traktowa jako sung logiczra.

3) petle wirtualne naley wykona z filtrem kierunku jazdy.

4) ostateczs lokalizacg petli D6.1 i D6.2 ustali po wyznaczeniu miejsc parkingowych, tak aby
parkupce pojazdu jej nie wzbudzaty!

5.6. Dobowy plan pracy .
Dobowy plan pracy: zgodnie z uwagami zamieszczomaniysl-10-978-01-06

5.7. Poziom swobody ruchu

Obliczenia przepustowoi wykonano dla godzinowych potokow ruchu z okrezczytu.

Do obliczeé przepustowsri przyjto maksymalne natenia ruchu na kalym z wlotow plus natenia
prognozowane zwrane z planowanym obiektem handlowym.

Wyniki obliczer zamieszczono pare.

=WYNl KI DLA=
=W OT=PAS=0RGANI ZACJA=NATEZENI E=STRATY=NAT- NAS—=X=—=PRZEPUSTOWOSC

[ P/ h] [s/P] [P/hz] [-] [ P/ h] T= 119 s
1 1 L 70 52. 4 1483 0. 562 125
1 2 w 755 12.3 1890 0.617 1223 d1l]= 76 s
1 3 P 6 7.4 1314 0. 007 851
2 1 LWP 27 43.7 1395 0.128 211 d2l= 9 s
3 1 L 6 50.1 1408 0. 051 118
3 2 WP 859 13.9 1838 0.722 1189 gd3]= 17 s
4 1 LWP 106 46. 2 1447 0. 484 219

A obal ne straty czasu = 8.71 h*P/h

oznaczenia wlotow:

1 — ul. Kalista (W)

2 —wyjazd z osiedla (S)
3 — ul. Kolista (E)

4 — Wjazd do obiektu

oznaczenia faz:
G[1] — faza 1 — otwarte relacje na wprost i w prawarterii
G[2] — faza 2 — otwarte relacje w lewo w arterii
G[3] — faza 3 — otwarta przecznica
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V.

ZASILANIE, OKABLOWANIE | OSPRZET SYGNALIZACYJNY

1 DANE OGOLNE

1.1

1.2.

Zakres opracowania :
- lokalizacja sterownika, sygnalizatorow oraz mampadzenie sieci kablowej sterowniczej

Zalazenia ogolne :

- napkcie sieci zasilajcej 230/400V;50 Hz

- system dodatkowej ochrony przed pargem pgdem:
- szybkie wy4czenie zasilania

- zasilanie: istnigjce

- sie niskiego napicia pracuje w uktadzie TN-C

2 Opis techniczny

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Zasilanie
Nie ulega zmianie

Skrzynka pomiarowa
Nie ulega zmianie

Zabezpieczenia , ochrona przed potaniem elektrycznym
Nie ulega zmianie

Sygnalizacyjne linie kablowe.

Z szafy sterownika wyprowadzoneds:
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKS¥X 1.5 mn? , o ilosci zyt wg rys.1-10-
978-01-08 zasilapce poszczegolne sygnalizatory
— sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKBX 1.5 mné zasilajce przyciski
zgloszeniowe
— linie kablowe do podiczenia gtli indukcyjnych (feeder) wykonane kablem teletechnym typu
XzZTKMXpw , wgrys.l-10-978-01-08

Przebieg kabli sterowniczych w terenie przedstasv narys.D-10-978-01-02.
Uktadanie kabli .

Kable sterownicze oraz feederprowadzone d&a w catdgci kanalizacji kablowej.
Kabel zasilajcy ukladany bdzie w ziemi.

Kanalizacg nalery wykona wg rys.rys.I-10-978-01-07.

Na odcinkach kanalizacji dwururowe; :

- rura nr 1 - przewidziana jest dla kabli pracyih na obrionym napgciu (przyciski zgtoszeniowe, kable

wizyjne)

- rura nr 2 - przewidziana jest dla kabli pracyrh na napciu 230V (kable sterownicze do lafakable

zasilapce kamery)

Kanalizacg naley wykona ze studniami typu SK1 prefabrykowanymi. ¢dkas¢ uktadania

kanalizacji winna b§ taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenugdonej krawdzi kanalizaciji
wynosito minimum:
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- pod chodnikami i zielecami - 0.6 m,
- pod jezdniami - 0.9 m.

Prace ziemne wykonywagcznie.
Przegcie pod jezdni wykona& metod, przewiertu.

2.6.  Ochrona przed korozj.

Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. masatyysiegniki, bramy winny by ocynkowane
ogniowo.

Dla fundamentéw betonowych oraz studzienek kabdbmwyBK-1w zalenosci od konkretnych
warunkéw lokalizacyjnych , sktadnikéw wod gruntowymaley wykona zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez : natzenie lepiku smotowego na zimno (pierwsza warstwawér asfaltowy do gruntowania ),
oraz z lepiku asfaltowego na goo (nasgpna warstwa ) zgodnie z "Instrukgabezpieczeprzed korozj
konstrukcji betonowych™

Ponadto zestyki powinny byzabezpieczone przed korpzireparatem typu Elektrosol lub innym o
podobnych wiéciwosciach .

2.7. Fundamenty

Sterownik posadowina fundamencie dostarczonym przez producenta yikorv&® wg wytycznych
producenta. Fundament pod maszt MS ( wolngsyo) naley wykona metoda na mokro na placu
budowy.

Fundament pod MSW - wygjniki wykona zgodnie z zaleceniem wytworcy wyginikow Roboty
betonowe prowadzizgodnie z wymogami zawartymi w PN-88/B-06251

Wszystkie fundamenty oraz studzienki kanalizacyabezpieczy w zalenosci od konkretnych
warunkow lokalizacyjnych, sktadu wod gruntowychntykorozyjnie zgodnie z "Instrukgjzabezpiecze
przed korozj konstrukcji betonowych " zgodnie z pkt. 2.6. ngeego opisu.

2.8. Maszt MSW - wysggnik .

Z uwagi na maiwos¢ zakupu gotowych konstrukcji wsporczych dla syigatoréw wraz z
elementami do ich mocowania ngs.l-10-978-01-09przedstawiono jedynie ogo6lne wymiary kompletnego
wysiegnika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia

Przed wykonaniem belki gérnej wskazane jest wiegsze wykonanie fundamentu, a rasie w
terenie zmierzenie rzeczywistej ( z uwagi na warterenowe ) odlegkei osi fundamentu od kragnika.

W razie innej odlegkei niz w dokumentacji skorygowaprojektowan dtugas¢ belki wysegnika
tak, aby sygnalizatory znajdowahe siad osi odpowiedniego pasa ruchu.

Wysiegniki nalezy ustawé przy pomocy dwigu zwracagc uwag na potaenie wrgki stupa w
stosunku do wykonanego chodnika oraz aby jego weoley od pionu nie bylo wksze od 0,002
wysokaci masztu.

2.9. Sterownik, latarnie sygnatowe

Do sterowania sygnalizacjnalery zastosowé sterownik przystosowany do systemu monitoringu
uzytkowanego przez Zasd Drogi oraz latarnie sygnalizacyjne typu LED

Przewidziano nagpujace typy sygnalizatorow:
- dla grup kotowych - sygnalizatory ogolne 3>030
- sygnalizatory kierunkowe w lewo 3 x 300
- dla grup pieszych - sygnalizatory piesze 2x200

Sygnalizatory stogce (z boku stupa wysignika lub masztu) mocow& na konsolach przykcanych

bezpdrednio do stupa. Stosowanocowanie jedno lub dwupunktowe (zalecane) wznatei od sposobu
mocowanie przewidzianego przez producentaatar
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Sygnalizatory wiszce - nad jezdmy montowat na masztach MSW - wysignikach, z
wykorzystaniem zawiesia.

Dla detekcji ruchu pieszego zamont@wgarzyciski zgtoszeniowe sensorowe z korirprzyjcia
zgloszenia dowolnego typu.

Przewiduje si jednostronne zasilanie latarW tym celu nalegy wyjs¢ kablem sterowniczym typu
YKSY poprowadzat go w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przgpeh od sterownika do miejsca
rozszycia, ktérymse
- dla masztéw wolnostagych (MS) - listwy zaciskowe umieszczone wezpgmasztu

- dla wysegnikow (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone wegaastupa wysignika

( tzw. gtowica przyziemna).

Od gtowicy wierzchotkowej do sygnalizatorow optygeh jak i wewntrz latan zasilanie prowadéi
przewodem LY- 1.5mf, natomiast od glowicy przyziemnej do sygnaliz&tomwiszicych nad jezdai
przewodem YKSY 5x1.5 miprowadzonym wewgirz stupa, z tymze w przypadku latar wiszacych
kabel doprowadzido listwy zaciskowej znajdage] st wewrgtrz latarni .

Wszystkie otwory przez ktore przechodzi kabel zpleezy¢ dlawikiem z materiatu izolacyjnego, a
wejscia z rur kanalizacji do studni kablowych, kanalémwfundamentach sterownika , wggnikow oraz
masztow wolnostapych uszczeldinp. pianlg poliuretanow.

Pohczenie sygnalizatorow z sterownikiem wykémneg listy pohczer zamieszczonej w dalszejei
opracowania. Zestyki powinny byabezpieczone przed korggreparatem typu Elektrosol lub innym o
podobnych wiéciwosciach . Listwy zaciskowe we wkach masztow wolnostgiych i wysegnikach
(bramach) naley zabezpieczyprzed wilgoca.

2.10. Elementy detekcji

Do detekcji grup kotowych przewidziano system wakgekcji np. Traficam @ widzenia 58), oraz
petle indukcyjne, dublujce getle wirtualne systemu wideodetekcji.

Na rysl-10-978-01-05zaznaczono lokalizagpgtli wirtualnych wraz z ich numeragj

Kamery naley zamontowda na wysokéci 9 — 11 m na przedieniu belki wys¢gnika zgodnie z
rysl-10-978-01-09.

Obszary detekcji ustawi zgodnie z ry$:10-978-01-05. Nalezy zaprogramowé kierunkowagé
detekcji.

Do detekcji ruchu pieszego zastosowprzyciski zgtoszeniowe sensorowe z korfrqrzygcia
zgloszenia.

Petle indukcyjne wykoné& z przewodu typu Lgs 1.5mm2 w izolacji silikonoweg rysl-10-978-
01-1Q Na odcinku od gli do najblizszej studni kanalizacji kablowej przewody lé min. 1 zwoj /1mb.

Petle indukcyjra, polaczy¢ z sterownikiem kablem typu XzTKMXpw 2x2x0.8.

Pokczenie pomidzy zytami kabla ptli i zytami feedera wykoriaw najblizszej z wykorzystaniem
typowej mufy teletechnicznej.

Feeder prowadzony jest w kanalizacji kablowej wsijedt kablami sterowniczymi.

Ghebokas¢ rowka - 35-70 mm., gorny zwojeh powinien znajdowa si¢ nie gkbiej niz 55mm i nie
ptycej niz 25 mm. Rowek wypetiréwno z nawierzchaimas, zalewows wylewary na zimno.

Nalezy zwréci uwag: na to aby zachowaodlegt@dé min. 0.7 - 0.8 m porpdzy brzegiem gli a linig
segregacyjm pomidzy wspotbienymi pasami ruchu.

3 Rozszycie kabli - lista paiczen

— Pohczye zaciski sterownicze szafy sterownika z latarnissygnalowymi wg zaiczonej listy.
Dopuszcza gistopniowanie iléci zyty w kablach sterowniczych w migoddalania giod sterownika

— W kablu sterowniczym typu YKSY wydziélidwa przewody ochronne PEc#ace metalowe cZci
sygnalizatorow (masztow) z uziemipfistwa PE. Przewody ochronne najedodatkowo uziendi na
koncu kazdego kabla sygnalizacyjnego.
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— Dodatkowy ochror przeciwporaenionya wykona z wykorzystaniem wycznika ré@nicowo —
pradowego i przewodow PE

W wysiegnikach od listwy zaciskowej do latezasilanie prowadzikablem YKSY 5 x 1.5 mm
Wewngtrz latar zasilanie prowadziprzewodem LY 1.5 ms

Kabel nr: 1, YKSY 24 x 1,5mm2 0,6/1kV
Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnat Nr zacisku Kty
] R 3-R 1
K-3 3.1,3.2 Y 3 2
G 3-G 3
N 3-N 4
R 4-R 5
K-4 4.1,4.2 Y 4Y 6
G 4-G 7
N 4-N 8
R 6-R 9
K-6 6.1,6.2 Y oY 10
G 6-G 11
N 6-N 12
R 7-R 13
pP-7 7.1,7.2 G 7-G 14
N 7-N 15
R 9-R 16
P-9 9.1,9.2 G 9-G 17
N 9-N 18
PE PE ochrona N 23
PE PE ochrona N 24
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Kabel nr: 2, YKSY 19 x 1,5mm2 0,6/1kV
Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnat Nr zacisku Kty
] R 1-R 1
K-1 1.1,1.2 Y 1Y 2
G 1-G 3
N 1-N 4
R 2-R 5
K-2 2.1,2.2 Y Y 6
G 2-G 7
N 2-N 8
R 5-R 9
K-5 5.1,5.2 Y > 10
G 5-G 11
N 5-N 12
R 9-R 13
P-9 9.1,9.2 G 9-G 14
N 9-N 15
PE PE ochrona N 18
PE PE ochrona N 19
Kabel nr: N (N=3 .. 5) , YKSY 7 x 1,5mm2 0,6/1kV(x=N+4)
Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnat Nr zacisku Kty
] Przyéisk x-Przycisk 1
P-x Pz-x Przycisk x-Przycisk 2
Kontrola x-Kontrola 3
Kontrola x-Kontrola 4
PE PE ochrona N 6
PE PE ochrona N 7
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V. PRZEBUDOWA ISTNIEJ4CEJ LATARNI OSWIETLENIA
ULICZNEGO

1 Opis techniczny

W zwiazku z przebudow skrzyzowania ul. Kolistej z wjazdem na teren stacji pafiachodzi
konieczné¢ zabezpieczenia i przebudowy ista@jch uradzer energetycznych. W zakres przebudowy
wchodzi istniggcy stup latarni éwietlenia ulicznego zlokalizowany w dziatice drogpwe 782/55 oraz
zabezpieczenie istnigjych linii kablowych w miejscach wskazanych na @aragospodarowania terenu.

Celem usurcia kolizyjnej lokalizacji latarni naly wytaczy¢, odhczy¢ i obustronnie uzienfi
istniepce linie kablowe zasilanigwietlenia ulicznego. Zdemontow&olizyjna latarng. Fundament latarni
(z demontau) naley posadowé w miejscu wskazanym na planie zagospodarowargauerzainstalowa
zdemontowany stup. Do tablicy bezpiecznikowe] nalprowadzé istniepcy kabel zasilajcy od strony
wschodniej. Ling kablowy od strony zachodniej nale przedhey¢ za pomog mufy kablowej typu SMH
25-50 i kabla tego samego typu co istiigjkabel zasilacy tj. YAKY 4x35mnft, nastpnie wprowadzi
do tabliczki bezpiecznikowej latarni. Najepozostawd zapas projektowanego kabla o digd,5m przy
koncach rur ostonowych oraz przy przebudowywanej tafao obu jej stronach.

Projektowan latarng naley uziemé podhczapc bednark ocynkowam FeZn 30x4mm do
istniepcego uziemienia przebiegaggo wzdta linii zasilapcych. Spawé nalery w przynajmniej w trzech
miejscach, a miejsca spawania tgleabezpieczy antykorozyjnie. W przypadku braku istaiepgo
uziemienia nabey dokona uziemienia poprzez wbicie sond typu Galmar apoy¢ bednarka ocynkowana
typu FeZn 30x4mm.

W zwigzku korekcy ukladu jezdnego natg zabezpieczy istniepce linie kablowe niskiego
napkcia rurami ochronnymi dwudzielnymi odpornymi na i@benia transportowe typu Arot @ 110.
Miejsca zabezpiecagpokazano na planie zagospodarowania terenu.

Kable nN nalgy ukltad& w rowie kablowym o gbokasci 0,8m na 10cm podsypce z piasku, z
przykryciem 10cm warstavpiasku, nagpnie réw zasypal5cm warstw przesianego gruntu rodzimego i
utozy¢ folig PVC koloru niebieskiego a naphie zasyp& gruntem rodzimym. Poszczegblne warstwy
piasku i ziemi w rowie kablowym nate zagszczd.

Zageszczanie wykonanasgpujaco: po nasypaniu warstwy piasku na dnie rowwesad go do grubgci
10cm, utay¢ kabel, nasypa warstw piasku i zagsci¢ ja do 10cm, nasy@awarstw przesianego
rodzimego gruntu i za§ci¢ ja do grubaéci 15cm, utay¢ foli¢ nasypa kolejne 10cm,15cm warstwy gruntu
rodzimego i zagszczd.

Przy uktadaniu kabli naty stosowd& nornmg N SEP-E-004. Dla linii niskiego najia naley stosowé
rury koloru niebieskiego.

Wszelkie prace w poliu istniepcego uzbrojenia natg prowadzé pod nadzorem zainteresowanych
stwzb i wiasciciela przebudowywanych i zabezpieczanych adze energetycznych. Kable przed
zasypaniem podleggj odbiorowi oraz wymagaj wykonania inwentaryzacji geodezyjnej, Kabel
niezinwentaryzowany geodezyjnie niezady odebrany i nie me by przekazany do eksploatacji. Przed
zasypaniem naty wykona wszystkie proby wymagane przepisami.

2 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykor@a zgodnie z niniejszym projektem oraz obamuijacymi przepisami
i normami;
Wykopy pod linie kablowe wykorgarecznie i pod nadzorem zainteresowanych instytucji;
Roboty musi odebrtaprzedstawiciel ze strony zakladu energetycznegm pe strony inwestora,
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. wer&eodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. Nr 20,
poz. 163) przed przygtieniem do realizacji
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inwestycji Inwestor zobowrany jest zleci do jednostki wykonawstwa geodezyjnego upowene]
do wykonania robot geodezyjnych ngmtjace prace;

- wytyczenie w terenie elementéw projektowanychyde®; pomiary powykonawcze, inwentaryzacja
w przypadku urzdzer podziemnych przed ich zasypaniem

Po wykonaniu wszystkich prac najesporzdzi¢ protokoty bada i pomiarow.

Wszystkie prace w polli czynnych urzdzen elektroenergetycznych naje wykonywa pod
nadzorem zaktadu energetycznego.

Prace mog wykona: tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodri®z. Ustaw nr. 54, ustawa
z dn. 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo Energetyczne”.

Wymagania kwalifikacyjne dla osOb zajmeych sé eksploatacja ueglzen, instalacji i sieci
energetycznych okée Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 1998r.

Zgodnie z prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nz825 sierpnia 1994r.) przy wykonywaniu
prac budowlano-montawych naley stosow& wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budowrectvzinaje si wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpiearmtwa wykazuicy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat techmich oraz wtéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodngzi z polska normp lub aprobat techniczi (w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej nojmyezeli nie s objte certyfikacq na znak
bezpieczastwa.
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VI.

UZGODNIENIA

Prezydent Miasta Katowice — zatwierdzenie stalganizacji ruchu

Miejski Zarzad Ulic i Mostow — uzgodnienie projektu budowy syligecji swietinej wraz z
korekt, geometrii skrzyowania

Telekomunikacja Polska — uzgodnienie zabezpieczsimeepcych sieci teletechnicznych,
Katowickie Wodocigi S.A. — uzgodnienie projektu budowy sygnalizaajietinej

Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej w Katawh — opinia ZUDP

Vattenfall Distribution Poland S.A. - uzgodnienm®jektu przebudowy latarni
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Vil.  UPRAWNIENIA
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VIll. CZESC GRAFICZNA
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WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

NATEZENIE RUCHU KOLOWEGO NA SKRZYZOWANIU
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Wyk. 1

Szczyt poranny

Wykresy potokow ruchu oraz tabulogram struktury rodzajowej 1 kierunkowej




NATEZENIE RUCHU KOLOWEGO NA SKRZYZOWANIU

7

SKRZYZOWANIE : Wyjazd z LukOil (N) - ul. Kolista(E) A |ap fso sc fsce |MR ]sD fsm
; . . . 20 G 1205 | 20 G 13 20 |13
ul. Kolista (W) - Wyjazd z osiedla (S) "5 14 04 86.6 14 04 09 87 100.0
. am. | 36 5 1205 | 32 0 3 21 |1426
POMIAR Z DNIA : 2010.12.21 / Wtorek pum. — f 36 13 1203 2 o o Ll 1ae
GODZINA : 14:30 - 15:30
NATEZENIE SUMARYCZNE :
- 1426 (poj. umowne) Wyjazd z LukOil (N)
- 1391 (poj. rzeczywiste) WLOT
Legenda : P A ap fso|sc scp MR s [y oo KN
L,W.P - Lewo, Wprost, Prawo L 0 0 4 0 0 0 0 1 1000 | 4 100.0
poj. um. —go_!azgy umowne s Joo foo oo foo 0.0 0.0 00 |1000
poj.rz. - Pojazdy rzeczywiste W 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0.0
/tP —/tutoﬁus(l.so bovey (2.50) v Joo  Joo 0.0 0.0 0.0 0.0 00 oo
£ - Autobus przegubowy (2.3 P 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0.0
SO - Samochod osobowy (1.00) 2% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SC - Samochod cigzarowy (1.60) . 0 0 0 0 0 0 000 000
SCP - Samochod cigzarowy z przyczepa (2.25) 0 oo 0.0 10401) 0.0 0.0 0.0 0.0 1040.0 ! ! !
MR - Motocykl/Rower (0.30)
SD - Samochod dostawcezy (1.00) WYLOT
por- Suma | suma
rz. rz. umow.
0 0 ST T 0 0 T 53 54
% Joo foo Jos2 |9 0.0 0.0 19 |1000
ul. Kolista (W) ul. Kolista(E)
WLOT WLOT
Poj. A AP SO sC SCP MR SD suma | g, suma - o, Poj. A AP SO sC SCP MR SD suma | o, suma - o,
12, 2. umovw. 2. 2. umovw.
0 0 15 0 0 0 0 15 20 15 20 0 0 13 0 0 0 0 3 21 13 20
. 00 00 |00 oo 0.0 00 oo 1000 00 00 |00 | oo 0.0 00 oo 1000
10 0 642 9 3 6 55 720 [969 | 748 973 10 2 482 10 3 65 536 [919 |94 [920
14 05 |ssil 12 04 08 75 1000 L7 03 |37 |17 0s 07 Ju3s  iooo
0 0 5 0 0 3 0 8 11 6 08 0 0 36 1 0 0 1 38 6.1 39 6.0
00 00 Je2s oo 00 375 foo oo % oo 00 Joa7 |26 0.0 00 26 1000
0 3 662 9 3 9 55 752 [1000 | 769 [1000 suma | 10 2 531 11 3 3 66 627 [1000 |64 [1000
13 05 Iss0 |12 04 12 73 |100.0 % 16 03 Isa7 |is 05 06 05 f1000
WYLOT WYLOT
por- Suma | suma por- Suma | suma
rz. rz. umow. rz. rz. umow.
0 2 184 10 3 3 [ 578 | 59 0 3 652 9 3 3 55 730|758
% 17 03 |37 |17 05 07 Ju2  |iooo % 14 05 Iss2 |12 04 08 74 ]100.0
Wyjazd z osiedla (S)
WLOT
pol A AP SO sC scp |Mr SD me e A KN
0 0 2 0 0 0 0 2 250 2 250
00 oo fioo oo 0.0 0.0 00 1000
0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0.0
00 oo 0.0 0.0 0.0 0.0 00 oo
0 0 3 0 0 0 0 3 750 6 750
00 oo fioo oo 0.0 0.0 00 1000
suma | 0 0 3 0 0 0 0 8 1000 | 8 1000
v Joo foo  Jiwoo foo 0.0 0.0 00 1000
WYLOT
por- Suma | suma
rz. rz. umow.
0 0 18 0 0 3 0 21 g
% Joo foo |ss7 oo 00 143 foo  Jiooo
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K Wykresy potokow ruchu oraz tabulogram struktury rodzajowej 1 kierunkowej
Wyk. 2 Szezyt popotudniowy




Skrzyzowanie : Wyjazd z LukQOil - ul. Kolista - ul. Kolista - Wyjazd z osiedla
Pomiar z dnia: 2010.12.21,Wtorek
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Wilot: Wyjazd z LukOil (N)
Pomiar z dnia: 2010.12.21,Wtorek
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Wyk. 3

Wykresy wahan ruchu kotowego
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NATEZENIE RUCHU KOLOWEGO NA SKRZYZOWANIU

SKRZYZOWANIE : Wyjazd z LukOil (N) - ul. Kolista(E) A |ap fso sc fsce |MR ]sD fsm
i . . bz | 168 54 |9796 [ 397 99 65 |1248 | 11827
ul. Kolista (W) - Wyjazd z osiedla (S) % 14 05 828 34 08 05 106 ]100.0
. pam. | 302 135|979 [ 635 | 223 20 1248 [ 12359
POMIAR Z DNIA : 2010.12.21 / Wtorek % 24 L 793 |51 18 02 fior ]i000
GODZINA : 7:00 - 17:00
NATEZENIE SUMARYCZNE :
- 12359 (poj. umowne) Wyjazd z LukOil (N)
- 11827 (poj. rzeczywiste) WLOT
. poi. - - Suma Suma
Legenda : pol A AP SO sc sce MR [sp by % e
L,W.p - Lewo, Wprost, Prawo L 0 0 43 2 0 2 2 49 1000 [ 49 100.0
poj. um. - go_!azgy umowne % oo 00 |si8 |41 00 41 41 1000
poj.1z. - Pojazdy rzeczywiste W 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0
/tP - /t\llos\ls (1.80 bowy (2.50) % oo 00 0.0 0.0 00 00 00 00
£ - Autobus przegubowy (2.3 P 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0.0
SO - Samochod osobowy (1.00) 2% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SC - Samochéd cigzarowy (1.60) suma | 0 0 3 2 0 2 29 [1000 | 49 [1000
Ned - Samochod cigzarowy z przyczepa (2.25) 2% 0.0 0.0 878 41 0.0 41 41 100.0
MR - Motocykl/Rower (0.30)
SD - Samochod dostawcezy (1.00) WYLOT
poj. suma | suma
1z, rz. umow.
0 0 408 14 O 2 36 64 | 476
% oo 00 879 |30 09 04 78 |1000
ul. Kolista (W) ul. Kolista(E)
WLOT WLOT
poj. A AP S0 sc scp MR [sD suma o, suma o, poj. A AP S0 sc scp MR [sD suma o, suma o,
1z rz. umow. 1z 2. umovw.
0 0 116 B 2 1 2 136 |25 L |24 0 0 77 1 0 0 0 78 13 7 12
. 00 00 853 ]33 L5 07 88 0 00 00 fos7 13 00 00 00 |1000
82 36 4426 | 177 [ 2% 559|351 [967  |s615  |968 86 18 [4662 | 202 50 31 645 5694 [934  |5952 [93.5
. L5 07 |s27 ]33 08 05 |04 1000 L5 03 fsi9 ]3s 09 05 |13 1000
0 0 12 1 0 1 2 49 0.9 47 038 0 0 289 9 2 [ 24 325 |53 32 |52
. 00 00 857 |20 00 82 41 1000 00 00 Iss9 |28 06 03 74 |ioo0
suma | 82 36 4584 | 183 4 31 573 |5536  [1000 |5802  [100.0 36 18 [s08 | 212 52 32 669 |6097 [1000 6363 | 100.0
2% 15 07 |28 ]33 08 06 |04 1000 14 03 |25 |35 09 05 1o 1000
WYLOT WYLOT
poj. suma | suma poj. suma | suma
rz. rz. umow. rz. rz. umow.
36 18 [4736 | 202 50 31 647 |5770  [6028 82 36 4533 [ 179 s 28 563 |5466  [5730
% L5 03 fs21 |35 09 05 12 1000 % L5 07 |29 ]33 08 05 |03 1000
Wyjazd z osiedla (S)
WLOT
Doj. . : sama |, suma |,
Pl A AP SO SC scP MR [sp by % o
0 0 74 0 0 0 2 76 524 76 |524
00 00 o4 oo 00 00 26 |100.0
0 0 3 0 0 0 3 210 3 21
00 00 1000 oo 00 00 00 |1000
0 0 64 0 0 0 2 66 455 66 455
00 00 o0 oo 00 00 30 fi000
suma | 0 0 141 0 0 0 4 145 [1000 | 145 | 1000
% 0o 00 Jor2 oo 00 00 28 f100.0
WYLOT
poj. suma | suma
1z, rz. umow.
0 0 119 2 0 O 2 27 [125
% oo 00 |937 16 00 3.1 16 1000
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WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)
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POMIAR Z DNIA :2010.12.21 / Wtorek
NATEZENIE SUMARYCZNE : 12359

GODZINA : 7:00 - 17:00

K Wykresy potokow ruchu oraz tabulogram struktury rodzajowej 1 kierunkowej
Wyk. 4 Caly okres pomiarowy




WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : Wyjazd z LukOil (N) - ul. Kolista(E)
ul. Kolista (W) - Wyjazd z osiedla (S)

PROGNOZA RUCHU

SZCZYT POPOLUDNIOWY

NATEZENIE SUMARYCZNE : 1647

Wyjazd z LukQil (N)
106 155
54 1 51 69 2 84
51% 1% | 48% | 45% 1% | 54%

54
8%
12%
84

89%
86%

666
594
594
691

18
3%
2%
13

ul. Kolista(E)

69
8%
6%
51

ul. Kolista (W)

91%
93%

823
748
748
806

6
1%
1%

7

V
30% 5% | 65% | 67% 7% | 26%
6 1 13 18 2 7
20 27
Wyjazd z osiedla (S)

Wykresy potokow ruchu - prognoza ruchu
Wyk. 5 Szezyt popotudniowy




él_z ad 72929 |

.
P_(')D"Barba

"1L‘
rail

|

==

BSIP

BIURO STUDIOW I PROJEKTOW
KOMUNIKACJI Spétka z o.0.

40-619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42, tel. 608-84-71, 202-79-60, 202-77-61, fax 206-13-20, e-mail: bsipk@ bsipk.katowice.pl

Tytul opracowania:
Projekt przebudowy uktadu komunikacyjnego - budowy sygnalizacji §wietlnej na skrzyz. ulic:
Kolista wlaczenie do projektowanego obiektu handlowego LIDL wraz z korektami geometrii skrzyzowania.

Orientacja
Data Podpis Stadium
12011 mgr inz. Stawomir Senik P.B-W.
12011 r. mgr inz. Stawomir Senik Numer rysunku
12011 r. mgr inz. Stawomir Senik
r 1-10-978-01-00




W ZAKRESIE S+U

DLA CELOW PROJEK TOWYCH &
w ramach KERG 639-581,2010  [&
SKALA 1:500
Wojewodztwo - Slgskie . b
Miejscowos¢ ‘Katowice H\I
Ulica :Kolista s
Obreb *Mysfowice Las Km 2

Mapa zasadnicza  :6.129.30.18.33 18.34 (uktad 2000 )
Mapa zasadnicza :531.241.184.3; 184.4 ( uktad 65 )

LEGENDA:

<) AN .g/ . 27658

— —  ZAKRES AKTUALIZAC . £ske
SIEC ENERGETYCINA AS e
—— SIEC CEPLOUNICZA -.,/." : ~ : ' Projektiasktadu wew
SIEC KANALIZACYINA VAR s~ Sy . zawartyzw odrgbny
—_— A NSY ’ > . -
SIEC WODOCIAGOWA / £ xdednostka projekie
SIEC GAZOWA ' S@/ D . WA
——— SIEC TELETECHNICZNA -/ s racowniaArchitekt

GRANICA DZIALKI EWIDENC YINEJ
3302/55 NUMER DZIALKI EWIDENCYINEJ

Ba UZYTEK GRUNTOWY
UKEAD 65

LEGENDA:

—— PROJEKTOWANA KANALIZACJA KABLOWA DWURUROWA Z RUR DRV

= PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACYJINA Sk-2

= PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACYJINA Sk-1

e PROJEKTOWANY MASZT SYGNALIZATORA

©  PROJEKTOWANY MASZT WYSIEGNIKA
Projektowana kanalizacja kablowa utozona jest na gfebokosci 0,9
pod jezdniq oraz 0,7 m pod chodnikami i na pozostafym obszarze.

PUG PERFEKT s.c
A.Krzywor - J. Tataruch
40-594 Katowice, ul.Gallusa 12/222
tel/fax 32 204 05 07

JEZDNIE — NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
JEZDNIE — NAWIERZCHNIA ROZBIERALNA (k.bet. szara)
CHODNIKI — NAWIERZCHNIA ROZBIERALNA (k.bet. szara)
WJAZDY — NAWIERZCHNIA ROZBIERALNA (k.bet. kolorowa)
WYSPY — NAWIERZCHNIA ROZBIERALNA (k.bet. kolorowa)
ZIELEN

KRAWEZNIK DROGOWY

- = = = KRAWEZNIK WTOPIONY

=—=—=—= KRAWEZNIK OBNIZONY (NAJAZDOWY)

OBRZEZE CHODNIKOWE

Uwaga:

I0A000

Nie wyklucza sig istnienia innych urzgdzen podziemn ych
nie wykazanych na niniejszej mapie ktére nie zostaty
Zinwentaryzowane powykonawczo i brak jest o nich dan ych
w paristwowym oSrodku geodezyjnym i kartograficznym.

gH

@—-—-— WPUST DESZCZOWY Z PRZYLACZEM
——— RURY OCHRONNE

. BIURO STUDIOW I PROJEKTOW KOMUNIKACJI
ﬁBSIPK Spotka z o.0.

P4 40619 KATOWICE, ul.Szenwalda42 @ 202-79-60, 202-77-61, 608-84-63 fax: 206-13-20  €-<] drogi@bsipk katowice.pl

6.129.3018.33 6.129.30.18.34

Tytut opracowania: P.B.-W. sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ul. Kolista - wiaczenie
do projektowanego obiektu handlowego wraz z korektami geometrii skrzyzowania

Tresé rysunku: : :
rese YSUN Projekt zagospodarowania terenu

5312411843 Udzial Data Nazwisko Nr Podpis i e
uprawnien Stadium Skala [Arkuszy
Projektowat: [02.2011 r.| mgr inz.K.Urbanczyk SLK/1973/POODIT P.B-W. 1:500

Opracowat: |02.2011 r.| mgr inz.P.Dziechciarz

Numer rysunku

D-10-978-01-01

Sprawdzit: (02.2011 r.| mgr inz.M.Koral SLKI2403/POODI08




UKLAD 2000

WSPOLRZEDNE PUNKTOW GtOWNYCH
UKLADU DROGOWEGO

R Y(E) X(N)

6575577.86 | 9566144.21
6575711.74 | 5566059.89
6575573.64 | 5566132.76
6575709.16 | 5566057.52
6575645.16 | 5566088.20
6575673.57 | 5566130.11
S1 | 6575660.72 | 5566110.07
S2 | 6575654.66 | 5566100.45
W1 [ 6575663.18 | 5566112.77
W2 | 6575674.04 | 5566095.77
71 | 6575650.10 | 5566093.24

=

MM O|O|m| >

WSPOLRZEDNE PUNKTOW POMOCNICZYCH
UKLADU DROGOWEGO

NR Y(E) X(N) NR Y(E) X(N)

001 | 6575576.68 [ 5566129.07 || 17 | 6575661.60 | 5566121.35
002 | 6575583.25 | 5566126.14 [| 18 | 6575579.91 | 5566135.53
003 | 6575586.33 | 5566124.88 [| 19 | 6575599.20 | 5566130.54
004 | 6575625.31 | 5566110.52 || 20 | 6575603.95 | 5566129.05
005 | 6575642.93 | 5566103.09 [| 21 | 6575628.77 | 5566119.91
006 | 6575654.40 | 5566093.68 || 22 | 6575646.60 | 5566112.42
007 | 6575661.79 | 5566094.61 [| 23 | 6575647.61 | 5566111.98
008 | 6575698.91 | 56566079.04 [| 24 | 6575648.14 | 5566112.81
009 | 6575685.65 | 5566093.47 [| 25 | 6575644.28 | 5566115.45
010 | 6575672.39 | 5566105.95 | 26 | 6575633.81 | 5566119.86
011 | 65675670.24 [ 5566119.05 || 27 | 6575679.84 | 5566087.96
012 | 6575667.04 | 5566126.17 | 28 | 6575669.04 | 5566095.39
013 | 6575665.03 | 5566122.99 [| 29 | 6575663.87 | 5566101.04
014 | 6575661.55 | 5566119.65 || 30 | 6575664.40 | 5566101.76
015 | 6575651.91 | 5566119.48 [| 31 | 6575669.83 | 5566099.24
016 | 6575665.64 | 5566125.87 || 32 | 6575680.82 | 5566089.08

. BIURO STUDIOW I PROJEKTOW KOMUNIKACJI
ﬁBSIPK Spétka z o.o.

£4140-619 KATOWICE, ul.Szenwalda 42 @ 202-79-60, 202-77-61, 608-84-63 fax: 206-13-20  €-1<] drogi@bsipk katowice.pl

6.129.30.18.33

6129.3018.34

Tytut opracowania: P.B.-W. sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu ul. Kolista - wigczenie
do projektowanego obiektu handlowego wraz z korektami geometrii skrzyzowania

Tresc¢ rysunku:

Plansza wytyczeniowa

5312411843 ) ) Nr ) _ Arkusz/
Udziat Data Nazwisko uprawnief Podpis Stadium Skala IArkuszy
Projektowat: [02.2011 r.| mgr inz.K.Urbanczyk SLK/1973/POODIOT P.B-W. 1:500

Opracowat: |02.2011 r.| mgr inz.P.Dziechciarz

Numer rysunku

D-10-978-01-02

Sprawdzit: (02.2011 r.| mgr inz.M.Koral SLKI2403/POODI08
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SZCZEGOL A"
skala 1:20

SZCZEGOL "C”
skala 1:20

SZCZEGOL "B”
skala 1:20

wzmocnienie podfoza

chodniki

35cm kruszywo tamane

georuszt trojosiowy o sztywnych wezlach typu Q16

iezdnia (KR5)

4cm w—wa scieralna SMA 11 PMB 45/80-55

8cm kostka betonowa szara

Jcm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15cm podbudowa z kruszywa famanego

kraweznik drogowy wystajqcy

8cm w—wa wigzqca AC WMS 22 W 20/30

15cm podbudowa zasadnicza AC WMS 22 P 20/30

20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie
lub z betonu popiolowego/chudego betonu na poszerzeniach <1m

wzmocnienie podloza "W’

jezdnia brukowana

krawgznik betonowy 15/30cm

3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

lawa betonowa z oporem 35/30cm

kraweznik wtopiony

Bcm kostka betonowa kolorowa

3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie

20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie @

krawgznik betonowy 15/25¢m

3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

lawa betonowa 25/15cm

kraweznik drogowy najazdowy

wzmocnienie podloza "W”

wyspy dzielgce

Bcm kostka betonowa kolorowa

3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

krawgznik betonowy 15/22cm

3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

lawa betonowa z oporem 35/30cm

obrzeze chodnikowe

$r. 23cm wyrownanie z kruszywa famanego

20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie

wzmocnienie podfoza "W’

nawierzchnie rozbieralne — wjazdy

Bcm kostka betonowa kolorowa

obrzeze betonowe 8/30cm

lawa z kruszywa lamanego 20/20cm

geosiatka

3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

25cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie

wzmocnienie podloza:

25cm kruszywo tamane

georuszt trojosiowy o sztywnych weztach

do nawierzchni bitumicznych

geosiatka o sztywnych wezlach o wytrzymatosci min. 20 kN/m
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04140619 KATOWICE, ul.Szenwalda 42 @ 202-79-60, 202-77-61, 608-84-63 fax: 206-13-20  €-1<] drogi@bsipk katowice.pl

Tytut opracowania: P.B.-W. sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu ul. Kolista - wiaczenie
do projektowanego obiektu handlowego wraz z korektami geometrii skrzyzowania

Tresc¢ rysunku:

Szczegoty konstrukcyjne

Udziat Data

Nr

Nazwisko .
uprawnien

Podpis

Projektowat: [02.2011 r.| mgr inz.K.Urbanczyk

SLK/1973/POCDI07

Opracowat: |02.2011 r.| mgr inz.P.Dziechciarz

Stadium Skala

P.B.-W. 1:500

Arkusz/
/Arkuszy

Sprawdzit: |02.2011 r.| mgr inz.M.Koral

SLK/2403/POOD/08

Numer rysunku

D-10-978-01-03
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# HPK KOMUNIKACJI Spétka z o.0.
40-619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42, tel. 608-84-71, 202-79-60, 202-77-61, fax 206-13-20, e-mail: bsipk@ bsipk.katowice.pl

Tytul opracowania:

Projekt przebudowy uktadu komunikacyjnego - budowy sygnalizacji §wietlnej na skrzyz. ulic:
Kolista wlaczenie do projektowanego obiektu handlowego LIDL wraz z korektami geometrii skrzyzowania.

Tres¢ rysunku:
Inwentaryzacja organizacji ruchu.

Udziat | Data Nazwisko Podpis Stadium | Skala ks
rkuszy
Projektowal: [ 120111 mgr inz. Stawomir Senik P.B-W.| 1:500 [1/1

Opracowal: 12011 . mgr inz. Stawomir Senik Numer rysunku

mgr inz. Stawomir Senik

fth I 1-10-978-01-04

Sprawdzit:




) BIURO STUDIOW I PROJEKTOW
% E% KOMUNIKACJI Spoétka z o.0.

40-619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42, tel. 608-84-71, 202-79-60, 202-77-61, fax 206-13-20, e-mail: bsipk@ bsipk.katowice.pl

Tytul opracowania:

Projekt przebudowy uktadu komunikacyjnego - budowy sygnalizacji §wietlnej na skrzyz. ulic:
Kolista wlaczenie do projektowanego obiektu handlowego LIDL wraz z korektami geometrii skrzyzowania.

Tres¢ rysunku:
Projekt organizacji ruchu.

Udzial |Data Nazwisko Podpis Stadium | Skala Akuse/

rkuszy
Projektowal: [ 120111 mgr inz. Stawomir Senik P.B-W.| 1:500 [1/1
Opracowal: 120111 mgr inz. Stawomir Senik Numer rysunku

mgr inz. Stawomir Senik

Kregi: | 12011 [-10-978-01-05

Sprawdzit:

LEGENDA:

¥ - sygnalizator kolowy kierunkowy
- sygnalizator kolowy ogélny

- sygnalizator pieszy
K1 - numeracja grup sygnalowych
10 - numeracja sygnalizatoréw
N\ - projektowane petle indukcyjne i wirtualne
i - projektowane petle wirtualne

Dlodo - numeracja petli detekcyjnych
- projektowane kamery detekcyjne traficam
- projektowane kamery detekcyjne autoscope
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Uklad faz

WSZYSTKO CZERWONE

[

i%%\

R

Faza

N4

4

N

Faza

\OXQ

AN

AN

Legenda:

=] - sygnaf zbfto—czerwony K — grupa k?’fOWG
[ ]- sygnat zielony P — grupa piesza
([ = sygnat zielony pulsujqcy R = grupa rowerowa
[]- sygnat z6tty 0 - grupa ostrzegaw
- sygnat czerwony

[///)— syanat z6tty pulsujgcy

[ X]— brak sygnatu

-1 - przedziaf otwarcia grupy

Tabela czasow migdzyzielonych dla grup kolizyjnych

cza

Numeracja elementow sterowania

dojazd Kl (K2 |K3 (K4 |KS (K6 |P7 |P& (P9
ewakuacja
K1 3 |14 |4 |7
K2 6 5 |7 8
K3 4 4 16 |5
K4 7 5 15 |5 9
K5 4 |5 |6 |4 7 15
K6 6 5 16 6
P7 3 5 |5
P8 8 8
P9 7 |7

Tc max =120

Grupa Nrsygn.

KI L1213 |8 {060 08 ]
T vy : : R e rrer T
0 6 79 19 120
K2 2122 I 5 104 }
Ml L e L e e e i vy
0 7980 89 9 120
K3 3132 8§ {060 0-§ 1
e . . . b e
0 % 79 19 120
K4 4142 I 5 1040 I
e e e e e e e s
0 879 9 % 120
Ks 5152 I 5 1012 —
e e s o L e
0 95 96 13 116 120
K6 61 I s Ton ]
e e e e e e e e L
0 95 96 13 116 120
P7 71727374 |
0 9% 107 111 120
P8 8.18.2 |- 7 irownolegle do drugiego okresu sygnahu zielonego w K11K3 !
'|'|'|'|'|'|'MMWW“WWW”J
0 1 68 T 120
P9 9.19.2 |- 6 1 rownolegle do drugiego okresu sygnatu zielonego w K1iK3 l
vy I.l.l.l.l.l.mmmwmwwww'
0 1 68 T 120
UWAGI!:

PN

9

.

Sygnalizacja pracuje w trybie "WSZYSTKO CZERWONE”.

. Fazy, na ktére nie ma zapotrzebowania zostajg pominigte.
. Obstuga grup niezgtoszonych zostaje pominigta.

. Grupy K1 i K3 wywolujq i podtrzymujq si¢ wzajemnie.

. Grupy K1 i K3 wywotujq i podtrzymujq grupy P8 i P9 (z wyjqtkiem 3—go okresu sygnafu zielonego).

Po ustaniu zgfoszefi grup kofowych dla grup pieszych jest wyswietlany sygnat zielony pulsujgcy
(po spefnieniu warunku tz min) a grupy kofowe pozostajq otwarte pasywnie.

Grupa P7 wywoluje i podtrzumuje grupy K5 i K6.

Grupa K3 otwierana nie wczesniej niz 1 sek. przed otwarciem grupy P10.

10. grupy K5 i K6 wywotujq sig i ciggnq sie wzajemnie.
11. Grupy K5 i K6 otwierane nie wczes$niej niz 1 sek. przed otwarciem grupy P7.
12. Jako program awaryjny nalezy przyjq¢ program przedstawiony na wykresie przy zafozeniu zgfoszenia

wszystkich grup

13. Dobowy plan pracy:
poniedziafek sobota w godz. 6:00 22:00 praca w trybie kolorowym,

niedziela w godz. 8:00 22:00 praca w trybie kolorowym,
w pozostafym okresie praca w trybie ostrzegawczym.

i maksymalnych czasach otwarcia poszczegdlnych grup.

6. Grupy K2 i K4 nie wywotujq sig ale ciggng si¢ wzajemnie (z wyjgtkiem 3—go okresu sygnafu zielonego).
7.
8. Grupa K1 otwierana nie wczesniej niz 1 sek. przed otwarciem grupy P9.
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40-619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42, tel. 608-84-71, 202-79-60, 202-77-61, fax 206-13-20, e-mail: bsipk@ bsipk.katowice.pl

Tytul opracowania:

Projekt przebudowy uktadu komunikacyjnego - budowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyz. ulic:

Kolista wlaczenie do projektowanego obiektu handlowego LIDL wraz z korektami geometrii skrzyzowania.

Tres¢ rysunku: . . . .

Program sygnalizacji $wietlnej
Udziat | Data Nazwisko Podpis Stadium | Skala ﬁﬂiﬁfy
Projektowal: | 12011 1. mgr inz. Stawomir Senik P.B-W. 1/1
Opracowal: 12011z mgr inz. Stawomir Senik Numer rysunku
Kredil 12011 ¢ mgr inz. Stawomir Senik I 1 O 978 01 06

eslu: -

Sprawdzit:




sterownik

Legenda:

% Projektowane przewierty dwururowe z rur AROT SRS 110/99
® Projektowana kanalizacja kablowa jednorurowa z rur DVR 110 mm
% Projektowana kanalizacja kablowa dwururowa z rur DVR 110 mm
Projektowana studnia kanalizacyjna Sk-1
Projektowana studnia kanalizacyjna Sk-2

. Projektowany maszt sygnalizatora
(O] Projektowany maszt wysiggnika

Projektowana kanalizacja kablowa utozona jest na glebokoscei 0,9 pod jezdnia
oraz 0,7 m pod chodnikami i na pozostatym obszarze.

BSIPK

BIURO STUDIOW I PROJEKTOW
KOMUNIKACJI Spétka z o.0.

40-619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42, tel. 608-84-71, 202-79-60, 202-77-61, fax 206-13-20, e-mail: bsipk@ bsipk.katowice.pl

Tytul opracowania:

Projekt przebudowy uktadu komunikacyjnego - budowy sygnalizacji §wietlnej na skrzyz. ulic:
Kolista wlaczenie do projektowanego obiektu handlowego LIDL wraz z korektami geometrii skrzyzowania.

Tres¢ rysunku: . . .
Schemat kanalizacji kablowe;j

Udzial |Data Nazwisko Podpis Swdium | Skala | A

Projektowal: | 12011 r. mgr inz. Krzysztof Nowak | | o4 | P.B-W.| 1:500 |1/1

L —_}

Opracowal: 12011 1. mgr inz. Krzysztof Nowak '—'_— | Numer rysunku

Kresil 12011 r. mgr inz. Stawomir Senik ’ I 1 O 97 8 O 1 07

Sprawdzit: VI2009r.




sterownik

Legenda:
—1—— - kabel sterowniczy | YKSY 24 x 1,5 mm2
—2— - kabel sterowniczy 2 YKSY 19 x 1,5 mm2
—Au—Au— - kabel YLYzo 3x1,5mm?2 zasilajacy kamerg Autoscope oraz przewod wizyjny XzZWDXpek-75 1,05/5,0
—Tr——Tr—— - kabel LIYC 10x0,5mm? zasilajacy kamerg Traficam
——————— - kabel faczacy petle (feeder) XzTKMx pw 2x2x0,8
- 2 kable taczace petle (feeder) XzTKMx pw 2x2x0,8
---------- - kabel detekeyjny do przyciskéw YKSY 7x1,0mm2

© - mufa wielokrotnego uzycia z zelem inteligentnym  np. Raychem Gelbox 0,6/1 KV
+ zlaczki Scothlock UIR 0,6 - 0,9

= - projektowane kamery detekcyjne traficam

= - projektowane kamery detekcyjne autoscope

N\ -petlaindukeyjna - przewod Lgs 1,5Smm2 ( Uwaga ! Na odcinku od ztacza rozgaleznego do petli parg
przewodow przed ulozeniem w rowku skrecic )

&( -uziom szpilkowy typ Galmar

[ BIURO STUDIOW I PROJEKTOW
§ﬂ ?K KOMUNIKACJI Spoétka z o.0.

40-619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42, tel. 608-84-71, 202-79-60, 202-77-61, fax 206-13-20, e-mail: bsipk@ bsipk.katowice.pl

Tytul opracowania:
Projekt przebudowy uktadu komunikacyjnego - budowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyz. ulic:
Kolista wlaczenie do projektowanego obiektu handlowego LIDL wraz z korektami geometrii skrzyzowania.

Tres¢ rysunku:

Schemat okablowania
Udziat | Data Nazwisko Podpis Stadium | Skala | At
Projektowal: | 12011 1. mgr inz. Krzysztof Nowak f/‘f " P.B-W.| 1:500 |1/1

mgr inz. Krzysztof Nowak | 7 / ~— | Numer rysunku

[-10-978-01-08

Opracowal: 12011r.

Kredlil 12011t mgr inz. Stawomir Senik
eslit: -

Sprawdzil: VI2009T.
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13| Przycisk zgfoszeniowy
12| Latarnia sygnafowa — sygnalizator pieszy 2x200
1| Znak F-11
10| Konsola
9| Latarnia sygnafowa — sygnalizator kofowy kierunkowy w lewo 3x300 BIURO STUDIOW I PROJEKTOW
8 | Kamera video detekcyjna Treficam = KOMUNIKACJI Spélka z o.0.
7 quero Video detekcyjno AUtOSCOpe —40-619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42, tel. 608-84-71, 202-79-60, 202-77-61, fax 206-13-20, e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl
- T P Tytut ia:
6 | Latarnia sygnafowa — sygnalizator kofowy ogdlny 3x300 yi opracovania . . o
5 Projekt przebudowy uktadu komunikacyjnego - budowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyz. ulic:
Ekran kontrastowy Kolista wlaczenie do projektowanego obiektu handlowego LIDL wraz z korektami geometrii skrzyzowania.
4 | Kabel sterowniczy UWAGI Tresé rysunku:
3 | Fundament wysiggnika - wymiar og6lny wysiggnikoéw oraz odleglosci od krawedzi jezdni Kompletne wysiegniki - wytyczne do zakupow
% Wneka wyposazona w listwg zaciskowq ustali¢ po wko(lﬁani;, ﬁmdametzltélzvu z uwagi n}i warunki terenowe Udzial | Data Nazwisko Podpis Stadium | Skala ﬁiﬂg
iegni - w razie innej odlegtosci niz w dokumentacji skorygowac — o ;
Wysiggnik . ) £ [ . ) e Projektowal: 120111 mgr inz. Stawomir Senik P.B-W.| 1:100 |1/1
Nrl Nazwa elementu projektowane odlegtosci tak, aby sygnalizatory _ _
znajdowaly si¢ nad osia odpowiedniego pasa ruchu Opracowal: | 12011t megr inz. Stawomir Senik Numer rys
inz. Stawomir Senik
S 1-10-978-01-09
Sprawdzit:
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Przekroj konstrukeyjny nawierzchni przy wykonaniu petli indukcyjnej (skala 1:1)

Rowek w nawierzchni wykonany pita, po
utozeniu przewodu wypetniony masa
zalewowa

Nawierzchnia z asfaltobetonu

40mm

Przewod w izolacji silikonowej typu Lgs b PRI 5 B — =
1,5mm?2 wlozony w 3-4 zwojach L f T "'Ac.; e
3mm
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40-619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42, tel. 608-84-71, 202-79-60, 202-77-61, fax 206-13-20, e-mail: bsipk@bsipk.katowice.pl

Tytut opracowania:
Projekt przebudowy ukladu komunikacyjnego - budowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyz. ulic:
Kolista wiaczenie do projektowanego obiektu handlowego LIDL wraz z korektami geometrii skrzyZzowania.

Tres¢ rysunku:

Rysunek konstrukcyjny petli indukcyjnych
Arkusz/

Podpis Stadium | Skala pu
P.B-W.| 1:250 [1/1

Numer rysunku

Udziat Data Nazwisko
mgr inz. Stawomir Senik v
12011, gr 5/

Projektowat:

Opracowal: 120111 mgr inz. Stawomir Senik

i 12011 1. mgr inz. Stawomir Senik
—— - I-10-978-01-10

Sprawdzit:
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BIURO STUDIOW I PROJEKTOW KOMUNIKACJI
Spotka z o.o.

B4 40619 KATOWICE, ul.Szenwalda 42 @& 202-79-60, 202-77-61, 608-84-63 fax: 206-13-20  €-><] drogi@bsipk katowice.pl

Tytut opracowania: P.B.-W. sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ul. Kolista - wigczenie
do projektowanego obiektu handlowego wraz z korektami geometrii skrzyzowania

BRANZA

Tresesunke pI AN_SYTUACYJNY-PRZEBUDOWA_OSWIETLENIA

Arkusz/

Stadium Skala IArkuszy
P.B.-W. 1:500 1M

Udziat Data Nazwisko Nr L Podpis
uprawnien
Projektowat: | 01.2011 | inz.P.Piotrowski SLK/0804/PWOE/05
Opracowat: | 01.2011 | mgr inz.M.Matysik
Sprawdzit: | 01.2011 | inz.J.Starosta SLKI2994/POOE/10

Numer rysunku

1-10-978-01-11




