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I. OPIS TECHNICZNY. 

 
1. Stan istniejący. 

Pomieszczenie archiwum nr 36 znajduje się na pierwszej kondygnacji budynku UDT w Płocku 
przy ul. Kilińskiego 10c. Wejście do pomieszczenia znajduje się na końcu korytarza w północnym 
skrzydle budynku.  
 

- Powierzchnia użytkowa: 38,28 m2; 
- Wysokość pomieszczenia: 362 cm,  
- wysokość do podciągów: 341,5 cm, 
 
- ściany zewnętrzne: cegła ceramiczna gr. 51 cm, ocieplone styropianem gr. 12 cm, 
- ściany działowe: cegła ceramiczna gr. 12 cm, 
- tynki wewnętrzne: cementowo wapienne, 
- posadzka: gres, w posadzce zamontowane dwie szyny dla przesuwnych regałów, 
- okna PCV, 
- okna wyposażone w rolety zewnętrzne, kaseta zamontowana nad oknem w otworze 

okiennym, 
- regały przesuwne – 12 segmentów, 

 
Wyposażenie instalacyjne: 
- Wentylacja grawitacyjna – dwie kratki wentylacyjne ze wspomaganiem, 
- centralne ogrzewanie - grzejniki płytowe, 
- klimatyzacja – tranzyt instalacji przez pomieszczenie archiwum z sąsiedniego 

pomieszczenia do jednostki zewnętrznej, 
- instalacja elektryczna, 
- Instalacja alarmowa – okablowanie przechodzące przez pomieszczenie do elementów 

zewnętrznych 
 

2. Zakres i cel remontu. 
Remont pomieszczenia nr 36 związany jest z likwidacją archiwum oraz dostosowaniem 

pomieszczenia do potrzeb stanowiska szkoleniowego w zakresie automatyki zabezpieczającej 
SIL. 

3. Opis robót rozbiórkowych, budowlanych i wykończeniowych. 

3.1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze: 
 

- Demontaż regałów przesuwnych – 12 segmentów, 
- Rozbiórka posadzki: płytki gresowe wraz z cokolikami, 
- Demontaż dwóch szyn regałów przesuwnych, 
- Rozbiórka pozostałości szlichty betonowej po rozbiórce płytek podłogowych oraz 

demontażu szyn regałów przesuwnych – gr. 6 cm, 
- Demontaż koryt na istniejącej instalacji klimatyzacji – ca 15 mb 
- Demontaż drzwi wejściowych do pomieszczenia wraz z ościeżnicą, 
- Demontaż dwóch kratek wentylacyjnych, 
- Demontaż jednego okna zewnętrznego wraz z roletą zewnętrzną, 
- Demontaż parapetu zewnętrznego z kształtek ceramicznych przy demontowanym oknie, 
- Demontaż parapetu wewnętrznego z konglomeratu gr. 2 cm przy demontowanym oknie,, 
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- Wycięcie ściany podokiennej oraz ocieplenia pod zdemontowanym oknem, 
- Poszerzenie i podwyższenie otworu na drzwi wejściowe do wymiarów 134x207 cm – 

wykonać dopiero po zamontowaniu nowego nadproża, 
- Skucie spękanych i zmurszałych tynków cementowo-wapiennych na ścianach i suficie – 

przyjęto 10%, 
- Oczyszczenie ze starych powłok malarskich ścian i sufitów, 

 
3.2. Roboty budowlane i wykończeniowe: 

 Poszerzenie i podwyższenie otworu dla drzwi wewnętrznych. 
Powiększenie otworu w ścianie murowanej wymaga uprzedniego wykonania nadproża 
nad tym otworem Nadproża N1 zaprojektowano w postaci  2 belek stalowych z 
kątowników L 100x40x10 opartych na ścianie na głębokość minimum 15 cm poza obrys 
nowego otworu. Zabezpieczanie antykorozyjne stalowych nadproży  wykonać poprzez 
malowanie. 
Przed wycięciem otworu należy najpierw z jednej strony ściany wykuć bruzdę poziomą 
nad przyszłym otworem powiększoną z obu stron otworu na szerokość o wymagane 
oparcie belki na ścianie równe 15 cm. Głębokość bruzdy nie może przekraczać połowy 
grubości ściany. W tak przygotowanym otworze należy zamontować belkę nadproża 
opartą na poduszkach betonowych. Czynności należy powtórzyć po drugiej stronie ściany. 
Przestrzenie między belkami a murem należy wypełnić betonem (C16/20) po 
wcześniejszym skręceniu obu środników belek stalowych śrubami M16 w rozstawie nie 
większym niż 45 cm. Po wykonaniu nadproża i związaniu betonu można powiększyć otwór 
drzwiowy. 

 Tynkowanie i malowanie: 
- wykonanie napraw tynków na ścianach i sufitach w rejonie prowadzonych prac 

budowlanych: tynk cementowo-wapienny zatarty na gładko, 
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i suficie, 
- gruntowanie ścian po oczyszczeniu przed malowaniem, 
- dwukrotne malowanie ścian oraz sufitu farbą emulsyjną lateksową półmatową w kolorze 

białym. 
- Istniejące rurki centralnego ogrzewania pomalować farbą olejną białą, 

 Posadzki: 
- Na istniejącym podkładzie betonowym ułożyć izolacje przeciwwilgociową z folii PE 

zgrzewaną, 
- Montaż odwodnienia liniowego (wg części sanitarnej) i wykonanie posadzki betonowej z 

betonu C 10/12 gr. 7 cm, w miejscu zlewni wyprofilować spadki w kierunku odwodnienia 
liniowego 

- W rejonie zlewni wykonać na posadzce izolacje powłokową przeciwwilgociową, 
- wykonać gładką posadzkę z żywicy epoksydowej ESD w kolorze beżowym wraz z cokolikami 

z tej samej żywicy na wysokość 10 cm. Przed wykonaniem posadzki należy przygotować 
podłoże w taki sposób aby wysokość posadzki była identyczna jak sąsiedniej wykładziny. 
Połączenie posadzki żywicznej w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych za pomocą 
mosiężnej listwy podłogowej z ukrytą główką. 

 Schody zewnętrzne. 
- Wykonać podest i schody zewnętrzne przy drzwiach zewnętrznych z betonu C 10/12, 

podest wykonać ze spadkiem od budynku. 



 
 

 UDT Płock – stanowisko szkoleniowe automatyki zabezpieczającej SIL – branża budowlana,  

5. 

- Obłożyć podest, schody i boki podestu i schodów płytkami gresowymi mrozoodpornymi 
antypoślizgowymi w kolorze zbliżonym do cokołu budynku. 

 Montaż drzwi. 
- Drzwi wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej: rysunek B/PW-05, 
- Po zamontowaniu drzwi zewnętrznych wykonać obróbkę glifu na ociepleniu, 

 Montaż koryt PCV na istniejącej instalacji klimatyzacji. 
- Koryta PCV 100x50 mm wraz z łącznikami kątowymi (15 szt.), 

 

 

mgr inż. Jan Dudkowski 

 

upr. Bud. Nr St-765/83 

W specjalności konstrukcyjno budowlanej 
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4. Uprawnienia i izba projektanta. 
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