
OZNAKOWANIE Poziome zakres podstawowy
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNNR 6
1201-05

Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą drogową akrylową -
przejścia dla pieszych malowane ręcznie

m2

10600 m2 10 600,000
RAZEM 10 600,000

2 KNNR 6
0705-01

Oznakowanie poziome jezdni farbą drogową akrylową - linie segregacyjne i
krawędziowe malowane ręcznie

m2

530 m2 530,000
RAZEM 530,000

3 KNNR 6
0705-02

Oznakowanie poziome jezdni farbą drogową akrylową - linie segregacyjne i
krawędziowe malowane mechanicznie

m2

4050 m2 4 050,000
RAZEM 4 050,000

4 KNR AT-04
0204-02

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie strukturalne

m2

3300 m2 3 300,000
RAZEM 3 300,000

5 KNR AT-04
0203-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcz-
nym - oznakowanie strukturalne

m2

150 m2 150,000
RAZEM 150,000

6 KNNR 6
0705-07
analogia

Oznakowanie poziome jezdni farbą drogową akrylową - strzałki i inne sym-
bole malowane ręcznie

szt

570 szt 570,000
RAZEM 570,000

7 KNR AT-04
0203-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych P-11 (przejazdy dla ro-
werzystów - w kolorze czerwonym - wypełnienie) - na zimno, za pomocą
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcz-
nym - oznakowanie gładkie

m2

100 m2 100,000
RAZEM 100,000

8 KNR AT-04
0203-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych P-10 z P-11 (w kolorze
czerwonym P-11) - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych gru-
bowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie

m2

85 m2 85,000
RAZEM 85,000

9 KNNR 6
0705-07
analogia

Oznakowanie poziome P-18 "stanowisko postojowe dla osoby niepełnos-
prawnej" w kolorze niebieskim

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

10 KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie starego oznakowania
Krotność = 0,25

m2

350 m2 350,000
RAZEM 350,000

11 KNNR 6
1201-02

Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą drogową akrylową - linie
segregacyjne malowane mechanicznie

m2

36300 m2 36 300,000
RAZEM 36 300,000

12 KNNR 6
1201-01

Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą drogową akrylową - linie
segregacyjne malowane ręcznie

m2

2500 m2 2 500,000
RAZEM 2 500,000
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