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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 901 klasy G od km 6+270,59 

do km 7+491,96 wraz z budową nowego obiektu mostowego na cieku Potok Domaszkowicki położonej  na terenie 

miejscowości Kubice, gmina Nysa, powiat nyski, województwo opolskie. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawy formalno-prawne: 

-  mapa do celów projektowych opracowana przez geodetę uprawnionego, 

- projekt zagospodarowania terenu inwestycji, 

- normy państwowe, 

- aktualne akty prawne, 

 

Podstawy techniczne: 

Normy Branżowe 

- ZN-OPL-002/96 -  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne.  

Ogólne wymagania techniczne 

- ZN-OPL-004/15 -       Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego 

- ZN-OPL-011/96 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne, 

- ZN-OPL-012/15  -  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe.   

    Wymagania i badania. 

- ZN-OPL-014/15  - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. 

- ZN-OPL-005-1/14 -  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna światłowodowe. Wymagania i  

badania. 

- ZN-OPL-005-2/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable światłowodowe. Wymagania i 
badania. 

- ZN-OPL-006/15 - Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne światłowodów 
jednomodowych. Wymagania i badania. 

- ZN-OPL-008/14 - Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do 
zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. 

- ZN-OPL-022/18 -  Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
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- ZN-OPL-023/16  - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

- ZN-OPL-025/17  - Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury 
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. 

- ZN-OPL-026/06 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. 
Wymagania i badania 

- ZN-OPL-027/96 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne 
wymagania techniczne. 

- ZN-OPL-030/05 -  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 

- ZN-OPL-031/11 -  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane. 
Wymagania i badania. 

 

Warunki Techniczne ORANGE S.A. 

 

- Pismo nr TTISIA/AD.28581/P/2019 z dnia 02.07.2019r. 
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3. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH 

 

Projektowana inwestycja zakłada wykonanie następującego zakresu robót: 

 
1) Roboty przygotowawcze: 

- zdjęcie warstwy humusu, 

- wycinka drzew i krzewów. 

2) Roboty rozbiórkowe: 

- rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej, 

- demontaż istniejącego oznakowania pionowego, 

- demontaż elementów przepustu. 

3) Roboty drogowe: 

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, 

- budowa i przebudowa zjazdów, 

- przebudowa istniejących skrzyżowań, 

- budowa chodnika, 

- budowa ścieżki pieszo - rowerowej, 

- wykonanie przejścia dla pieszych, 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

4) Roboty mostowe: 

- przedłużenie przepustu pod DW 901, 

- budowa przepustu pod zjazdem. 

 

Projektowana inwestycja zakłada wykonanie następujących elementów zagospodarowania terenu: 

1) Nawierzchnia bitumiczna, 

2) Chodniki z kostki brukowej,  

3) Zjazdy do posesji, 

4) Pobocza umocnione, 

5) Rowy drogowe, 

6) Teren zielony. 

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany istniejącego układu drogowego. Wykonany zostanie nowy odcinek 

drogi wojewódzkiej nr 901 klasy G w dotychczasowym przebiegu.   

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

1. Nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 901: 

- warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 – gr. 4 cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 5 cm, 
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- podbudowa z betonu asfaltowego AC22P – gr. 7 cm, 

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm - gr. 20 cm, 

- podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 – gr. 15 cm, 

2. Nawierzchnia chodnika: 

- kostka brukowa, betonowa – gr. 8 cm, 

- podsypka z miału kamiennego – gr. 3 cm, 

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C90/3 – gr. 10 cm, 

- podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 – gr.  10 cm,  

3. Nawierzchnia zjazdów: 

- kostka brukowa, betonowa – gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – gr. 3 cm, 

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm– gr. 20 cm, 

- podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6– gr.  10 cm,  

4. Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego: 

-warstwa ścieralna z SMA11 – gr. 3 cm, 

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm – gr. 20 cm, 

- podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 – gr. 15 cm. 

5. Konstrukcja pobocza: 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie – gr. 15 cm. 

6. Konstrukcja zatoki autobusowej: 

- kostka brukowa kamienna spoinowana – gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:3 – gr. 5 cm, 

- podbudowa z betonu C8/10 – gr. 13 cm, 

- podbudowa z mieszanki związanej Rm=5MPa. 

7. Nawierzchnia wyspy: 

- kostka brukowa kamienna, spoinowana – gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:3 – gr. 3 cm, 

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm – gr. 13 cm, 

- podbudowa z mieszanki związanej Rm=5MPa – gr. 15 cm. 

 

Obramowanie nawierzchni wykonane zostanie z krawężników betonowych o przekroju 20x30 cm, ułożonych na 

ławie z betonu C12/15 z oporem gr. od 9 do 10 cm oraz podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm. Na 

projektowanych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów ułożone zostaną krawężniki obniżone 

o przekroju 20x22 cm.  
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4. STAN ISTNIEJĄCY SIECI ORANGE 

 

W obrębie  planowanej inwestycji znajduje się następująca infrastruktura Orange : 

− studnie kablowe SK-6, 

− kanalizacja kablowa dwuotworowa i trzyotworowa z siecią miedzianą i światłowodową, 

− kable XzTKMXpw 35x4x0,5 i 24x4x0,5, 

− kabel światłowodowy OKP68902 – 6J, 

− linie słupowe z siecią abonencką. 

 

 

5. PROJEKTOWANIE PRZEBUDOWY I ZABEZPIECZENIA SIECI ORANGE 

 

 W obszarze inwestycji występują dwie kolizje istniejącej sieci teletechnicznej z projektowanym układem 

drogowym. Pierwsza z nich występuje w  się w rejonie skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego, druga w rejonie 

zjazdu na działkę nr 2015/5. 

 

Kolizja nr 1. 

Istniejąca studnia kablowa koliduje z układem drogowym, która pokazana jest na planie zagospodarowania terenu 

na rysunku TT-1, dlatego  konieczne jest przesuniecie sieci teletechnicznej. W celu usunięcia kolizji należy odkopać 

studnię oraz dokonać rozkopu ( odpowiednio szerokiego, umożliwiającego przesunięcie rurociągu kablowego)  

wzdłuż istniejącego  rurociągu na długości 10 metrów przed i za likwidowaną studnia kablową.  Zdemontować 

istniejącą studnie, a nową studnię SKR-1 posadowić w projektowanej lokalizacji. Następnie  w przygotowanym 

wykopie, dokonać przesunięcia istniejącego rurociągu do studni kablowej SKR-1, którą należy przykryć pokrywą 

ciężką klasy B125, przystosowaną do ryglowania obowiązującego w Orange Polska S.A. 

 

Kolizja nr 2. 

Kolejna wymagana przebudowa kanalizacji teletechniczna występuje  na zjedzie  do posesji w rejonie 

działki  2015/5, gdzie istniejąca studnia kablowa koliduje z zjazdem do posesji i została pokazana na rysunku TT-2. 

W celu usunięcia kolizji należy odkopać studnię oraz dokonać rozkopu ( odpowiednio szerokiego, umożliwiającego 

przesunięcie rurociągu kablowego)  wzdłuż istniejącego  rurociągu  przed i za likwidowaną studnia kablową.  

Zdemontować istniejącą studnie, a nową studnię SKR-2 posadowić/nabudować na istniejącej sieci w projektowanej 

lokalizacji. Studnię przykryć pokrywą ciężką klasy B125, przystosowaną do ryglowania obowiązującego w Orange 

Polska S.A. Na skrzyżowania istniejącej kanalizacji kablowej  ze  zjazdem do tej posesji, należy osłonić ją rurą 

dwudzielną APS 120.  
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Kolizja nr 3. 

Istniejąca infrastruktura kablowa koliduje z układem drogowym w obszarze ul. Dworcowej, co zostało pokazane na 

planie zagospodarowania terenu na rysunku TT-1. Dlatego  konieczne jest zabezpieczenie tej sieci teletechnicznej 

ławą betonową (płyta odciążająca wg. projektu drogowego). Ze względu na zmianę układu drogowego, dodatkowo 

należy wybudować fragment kanalizacji telekomunikacyjnej w oparciu o rury 2xHDPE 110/6,3 i 2 studnie SKR-1 

wraz pokrywami w klasie B-125, przystosowanymi do ryglowania obowiązującego w Orange Polska S.A. 

 

Rurociągi kablowe pod chodnikami układać ma głębokości 0,8m, pod drogami na głębokości 1 m,  rury  zasypywać 

warstwą piasku o grubości  15 cm ponad powierzchnię rur. Następnie wykop zasypywać warstwami ziemi po 20 cm 

i ją zagęszczać. W połowie głębokości rurociągu kablowego ułożyć pomarańczową taśmę oznacznikową „UWAGA 

KABEL TELEKOMUNIKACYJNY/ŚWIATŁOWODOWY”. Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności sieci 

teletechnicznej rurociągi kablowe powinny być uszczelnione, niedostępne dla zanieczyszczeń stałych i płynnych 

zarówno w czasie budowy, jak i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciągów zajętych dla kabli oraz ciągów pustych. 

Budowę kanalizacji prowadzić zgodnie wymogami normy  ZN-OPL-012/15, złącza rur oraz uszczelnienie końców rur 

wykonać  zgodnie z normą ZN-OPL-014/15. W przypadku zbliżeń z innymi sieciami uzbrojenia terenu stosować się 

do wytycznych zawartych w normie ZN-OPL-004/15. Budowaną kanalizację teletechniczną oznaczyć zgodnie z 

wymogami normy ZN-OPL-025/17. 

 

 

Zbliżenia do sieci pod drogami, zjazdami. 

 

W przypadku przebudowy drogi ( z  wymianą  jej warstw konstrukcyjnych), nad istniejącą siecią teletechniczną, 

rurociągi kablowe należy osłonić ławą betonową o grubości 15 centymetrów  według załączonego rysunku TT-4. W 

przypadku przebudowy zjazdów do posesji, pod którymi znajdują się sieci teletechniczne, należy zastosować  rurą  

dwudzielnych APS 120. Długość przepustu ochronnego powinna wykraczać minimum po około 0,5 m z każdej 

strony poza obręb zjazdu. W przypadku zbliżeń z innymi sieciami, w zakresie zabezpieczenia sieci teletechnicznej, 

stosować się do norm. 
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DANE TECHNICZNE  MATERIAŁÓW: 

 

Rura  osłonowa gładka przepustowa, kielichowa ROS-ZŁ-M 110/6,3 

Charakterystyka:   

- Rura gładka sztywna 

- Średnica zewnętrzna: 110 mm, 

- Grubość ścianki: 6,3 mm, 

- Materiał: HDPE  

Typ:  Rura sztywna 

Zakres temperatur (transport, instalacja, eksploatacja):                                     

-25 0C ÷ 900C   

Odporność na ściskanie: 750N  

Kolor:  Czarny 

 

 

Rura osłonowe APS120 
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Studnia SKR-1 

Korpus monolityczny ze zintegrowanym dnem - wykonany jest ze zbrojonego betonu klasy C30/37. Górna korpusu 

posiada płaską powierzchnię przystosowaną do montażu ramy pojedynczej w wersji lekkiej lub ciężkiej. Studnia 

posiada po jednym zaślepionym otworze do wprowadzenia kanalizacji Ø 110 we wszystkich czterech ścianach 

bocznych. Taka konfiguracja pozwala na stosowanie tej studni w charakterze przelotowym, narożnym i odgałęźnym 

obustronnie. 
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Rama studni teletechnicznej 

 

Teletechniczna studnia kablowa najczęściej składa się  z korpusu, ramy i pokrywy. Zwieńczenie studni w klasie 

B125(możliwość obciążenia ciężarem 12,5T)   wystarcza  dla dróg  i obszarów pieszych, parkingów lub terenów w 

parkowania samochodów osobowych . 
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Pokrywa ciężka z wywietrznikiem klasa B125 

Pokrywa ciężka stanowi wypełnienie ramy studni. Dla ramy cieżkiej (z zaokrąglonymi rogami wewnętrznymi) należy 

zastosować jedną pokrywę ciężką. Wywietrznik w pokrywie ma za zadanie cyrkulację powietrza w studni. W 

podziemnych studniach kablowych może zalegać wybuchowy gaz - metan. Dzięki otworowi w pokrywie zostaje 

poprawiona wymiana powietrza, a co za tym idzie maleje niebezpieczeństwo wybuchu. Wywietrznik jest z 

wykonany z  żeliwa, na którym  umieszczone będzie logo operatora. 

 

 

 

 

 

 



„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice - Kielcza” 
 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

13 

 

 

Pokrywa wewnętrzna z układem zasuwowo-ryglowym 

Pokrywa  wewnętrzna z układem zasuwowo-ryglowym  jest wykonana z blachy i kształtowników stalowych 

ocynkowanych. Pokrywa montowana jest bezpośrednio do korpusu studni kablowej za pomocą kołków 

rozporowych. Pokrywa wyposażona jest w układ zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem 

przemysłowym. Cechą charakterystyczną pokrywy jest możliwość płynnej zmiany szerokości pokrywy w zależności 

od typu studni - oczywiście w pewnym zakresie. Pozwala to na dostosowanie pokrywy i pokrycie kilkoma typami 

pokryw całego zakresu typów i różnych producentów studni kablowych. 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW. 

 

Lp. Nazwa Typ Ilość 

1. Rura osłonowa dwudzielna  APS120 160 mb 

2 Korpus studni kablowej SKR-1 2 szt 

3. Rama studni B125 4 szt 

4. Pokrywa studni B125 4 szt 

5. Ryglowanie studni PIOCH 4 szt. 

6. Rura HDPE 110/6,3 HDPE 110/6,3 60 mb 
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6. UWAGI KOŃCOWE 

 

• Należy zastosować odpowiednią organizację i technologie robót ze względu na czynną sieć 

teletechniczną.  

• Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz niniejszym 

projektem. 

• Ewentualne pomyłki lub pominięcia w dokumentacji projektowej, nie zwalniają wykonawcy z 

obowiązku wykonania prac zgodnie z  obowiązującą normami i wiedzą techniczną. 

• Dokumentacje projektową należy rozpatrywać w sposób całościowy tj. opis i rysunki wzajemnie się 

uzupełniają. W przypadku wątpliwości wykonawca przed podjęciem prac zgłosi uwagi do 

projektanta. 

• Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikające na etapie realizacji należy uzgodnić z 

projektantem. 

• Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne 

pisemnie wystąpić z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie infrastruktury do 

przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania infrastruktury do 

przełożenia. 

•  Roboty ujęte w niniejszym opracowaniu prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

dotyczącymi robót telekomunikacyjnych. 

• W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP oraz warunków uzgodnień. 

• W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą podziemną należy stosować się do 

zalecanych odstępów izolacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Przed przystąpieniem do prac należy geodezyjnie wytyczyć trasę przyłącza przez uprawioną 

jednostkę geodezyjną. 

• Przed przystąpieniem do robót należy wykonać próbne przekopy w celu zlokalizowania 

ewentualnych urządzeń technicznych stanowiących infrastrukturę techniczną. 

• Powykonawczo należy zinwentaryzować wszystkie sieci telekomunikacyjne w obszarze inwestycji 

drogowej. 

• Wykonawca podczas odbioru jest zobligowany do przedstawienia dokumentacji powykonawczej z 

naniesionymi wszystkimi zmianami jakie zaistniały podczas budowy oraz wymagane badania i 

pomiary techniczne. 

• Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, 

dopuszczające je do zastosowania 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

 

KOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH PROJEKTANTA 
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KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zaświadczenie 
o numerze weryfikacyjnym: 

 

MAP-3PL-UZ5-176 * 
 
 
 
 

 
Pan Paweł Dobranowski o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0077/07 adres zamieszkania ul. 

Smyków 95a, 32-700 Bochnia 

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inż y n i e r ó w  Budownictwa i posiada 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-07-31. 
 
 
 
Zaświadczenie został o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy  wa żn e go  kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez: 
 
Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inż ynierów Budownictwa. 
 
 
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waż nego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
*  Weryfikacja   poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu mo na sprawdzi   za pomoc   numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się  z biurem właściwej Okręgowej Izby Inż ynierów 
Budownictwa. 
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KOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH SPRAWDZAJĄCEGO 
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KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI SPRAWDZAJĄCEGO DO POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA 
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WARUNKI TECHNICZNE ORANGE S.A. 
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