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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDYNKI NR 119 i 120, W KTORYCH MAJA BYC WYKONANE ROBOTY REMONTOWE, ZNAJDUJA SIE W KOMPLEKSIE KONO-

TOP PWB.
SA TO BUDYNKI PARTEROWE, NIEPODPIWNICZONE.
W BUDYNKU NR 119 MYJNI POJAZDOW KOLOWYCH ROBOTY BEDA PROWADZONE WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ BUDYNKU.

W BUDYNKU NR 120 HYDROFORNIA ROBOTY BEDA PROWADZONE NA ZEWNATRZ BUDYNKU.
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BUDYNKI NR 119 i 120 KONOTOP 2022R.KST DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu od | Do
ROBOTY REMONTOWE BUDYNKOW NR 119 1 120 NA TERENIE PWB KONOTOP.
1|BUDYNEK NR 120. 1 20
1.1/NAPRAWA ELEWACJI. 1 12
1.2|ROBOTY BLACHARSKO-DEKARSKIE. 13 20
2|BUDYNEK NR 119. 21 101
2.1|NAPRAWA ELEWACJI. 21 41
2.2|ROBOTY BLACHARSKO-DEKARSKIE. 42 48
2.3|ROBOTY REMONTOWE SANITARIATU. 49 88
2.4|ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEN MYJNI. 89 98
2.5|\WYMIANA BRAM SEGMENTOWYCH. 99 100

2.6]GOSPODARKA ODPADAMII.
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BUDYNKI NR 119 i 120 KONOTOP 2022R.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
ROBOTY REMONTOWE BUDYNKOW NR 119 1 120 NA TERENIE PWB KONOTOP.
1 BUDYNEK NR 120.
1.1 NAPRAWA ELEWACJI.
1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.1.1/1610-01
4,80"18,43*2+5,40"6,40"2 m?2 246,048
RAZEM 246,048
2|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i bram folig m?2
d.1.1]0103-02
2,20"2,55+0,90*2,10*2 m?2 9,390
RAZEM 9,390
3|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.1.1{2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 50
mm do $cian
0,50%1,00 m?2 0,500
RAZEM 0,500
4/KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie istniejgcego tynku strukturalnego - recznie m2
d.1.1/0103-06
18,43*4,40*2+5,25%6,40*2-2,20*2,55*0,90*2,10*2 m?2 208,178
0,30%(2,55"2+2,20+0,90*4+2,10*2) m?2 4,530
RAZEM 212,708
5|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.1.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
212,708 m?2 212,708
RAZEM 212,708
6/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.1.1/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
5,10"4+0,30"4+2,55"2+2,20+0,90*4+2,10*2 m 36,700
RAZEM 36,700
7|KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych akrylowych tynkéw strukturalnych na $cianach |mz2
d.1.1]0402-01
212,708-19,224 m?2 193,484
RAZEM 193,484
8|KNR AT-38 |Malowanie reczne tynkéw strukturalnych farbami silikatowymi m?2
d.1.1]0405-02
212,708-19,224 m?2 193,484
RAZEM 193,484
9|KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie m?2
d.1.1]1212-03
0,50"18,00"2 m?2 18,000
RAZEM 18,000
10/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpach- |mz2
d.1.1/1212-01 lowanych jednokrotnie
18,00 m?2 18,000
RAZEM 18,000
11/KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa - cokét budynku.  |m?2
d.1.1]0929-01
0,40%(18,43*2+6,40*2-2,20+0,30*2) m?2 19,224
RAZEM 19,224
12/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 |m2
d.1.1/0929-03 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
19,224 m?2 19,224
RAZEM 19,224
1.2 ROBOTY BLACHARSKO-DEKARSKIE.
13|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.2|/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,35*3,30*4+0,40*3,30*4 m?2 9,900
RAZEM 9,900
14/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku - lecz rynny z PCV m
d.1.2/0535-04
18,00*2 m 36,000
RAZEM 36,000
15/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - leczruryz  |m
d.1.2/0535-06 PCV
5,004 m 20,000
RAZEM 20,000
16| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.2/202 0541-02 |cm
9,90 m?2 9,900
RAZEM 9,900
17|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.2|/0522-02 chy stalowej ocynkowanej powlekanej
36,00 m 36,000
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RAZEM 36,000
18/KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej - montaz z goto- szt.
d.1.2|/0522-05 wych elementéw
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.2/0529-01 chy stalowej ocynkowanej powlekanej
5,00"4 m 20,000
RAZEM 20,000
20|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1.2|0145-01 powietrza - lecz nasady wentylacyjnej obrotowej fi 200 mm z kotnierzem, wyko-
nanej z aluminium, typu Turbo Flex Max.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 BUDYNEK NR 119.
2.1 NAPRAWA ELEWACJI.
21|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.2.1/1610-01
3,00*3,20*2+19,36*5,10*2+12,40*2,95+12,40*3,10*2 m?2 330,132
RAZEM 330,132
22|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.2.1]0354-10 2m2 - drzwi z PCV,
1,00*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
23|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - cokét budynku m?2
d.2.1/0819-15
0,70*(25,36*2+12,40+0,30%16-5,00*4-2,03*4-1,00*2) m?2 26,460
RAZEM 26,460
24/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,24*1,00*2,05 m3 0,492
RAZEM 0,492
25/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill o podtozach z cegty, pus- |m?2
d.2.1|/0726-02 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
1,00*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
26|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i bram folig m?2
d.2.1]0103-02
1,49*3,97*6+5,00"4,20*4+2,03*2,50*4+1,00*2,05+0,90*2,00*4 m?2 149,042
RAZEM 149,042
27|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.2.1/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych gr. 50
mm do $cian
1,00*2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
28|KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie istniejgcego tynku strukturalnego - recznie m?2
d.2.1/0103-06
3,00"3,10*2+19,365,10"2-5,00%4,20*4-2,03*2,50*4-0,90*2,00*4-1,00*2,05+ m?2 180,490
12,40%2,95+12,40*3,10*2-1,49*3,97*6
0,25%(4,20"2"4+5,00"4+2,50*2*4)+0,20%(0,90*2*4+2,00*4+1,49*2*6+3,97"6) m?2 29,780
RAZEM 210,270
29|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.2.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
180,49 m?2 180,490
RAZEM 180,490
30|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.2.1/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie-
zach
29,78 m?2 29,780
RAZEM 29,780
31|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.2.1/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
2,95*3+3,10"4+4,20*2*4+5,00*4+2,03*4+2,50*2*4+0,90*2*4+2,00*4+1,49*2*6+ |m 164,970
3,97*6+1,00+2,05*2
RAZEM 164,970
32|KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych akrylowych tynkéw strukturalnych na $cianach |m2
d.2.1/0402-01
180,49-0,70%(25,36"2+12,40-5,00*4-2,03"4-1,00*2) m?2 157,390
RAZEM 157,390
33|KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych akrylowych tynkéw strukturalnych na oscie- m2
d.2.1]0402-02 zach
29,78-0,70*0,30*16 m?2 26,420
RAZEM 26,420
34|KNR AT-38 |Malowanie reczne tynkéw strukturalnych farbami silikatowymi m2
d.2.1]0405-02
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157,39 m?2 157,390
RAZEM 157,390
35/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.1]0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie m?2
d.2.1/1212-03
19,36%0,40*2 m?2 15,488
RAZEM 15,488
37|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpach- |mz2
d.2.1/1212-01 lowanych jednokrotnie
15,488 m?2 15,488
RAZEM 15,488
38|/KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.2.1/1212-06
1,49*3,97"8 m?2 47,322
RAZEM 47,322
39|/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.2.1/1212-04
1,49*3,97"8 m?2 47,322
RAZEM 47,322
40|/KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa - cokét budynku.  |m?2
d.2.1/0929-01
0,70*(25,36*2+12,40+0,30*16-5,00*4-2,03*4-1,00*2) m?2 26,460
RAZEM 26,460
41|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 |m2
d.2.1/0929-03 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
26,46 m?2 26,460
RAZEM 26,460
2.2 ROBOTY BLACHARSKO-DEKARSKIE.
42|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2.2|/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,40*12,40*2+0,35*12,60*2+0,40%12,60*2 m?2 28,820
RAZEM 28,820
43|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku - lecz rynny z PCV m
d.2.2/0535-04
12,40*2+19,00*2 m 62,800
RAZEM 62,800
44|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - leczruryz  |m
d.2.2/0535-06 PCV
3,80*2*2+5,00*2*2 m 35,200
RAZEM 35,200
45/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2.2/202 0541-02 |cm
28,82 m?2 28,820
RAZEM 28,820
46|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2.2|/0522-02 chy stalowej ocynkowanej powlekanej
62,80 m 62,800
RAZEM 62,800
47|/KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej powlekanej - montaz z goto- szt.
d.2.2|/0522-05 wych elementow
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
48|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2.2/0529-01 chy stalowej ocynkowanej powlekane;j.
35,20 m 35,200
RAZEM 35,200
2.3 ROBOTY REMONTOWE SANITARIATU.
49|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.2.3/1306-01 Swietlikow stalowych przec.
4 szt. 4,000
przec.
RAZEM 4,000
50|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek. m?2
d.2.3/0819-15
2,00*(2,70+2,00)+0,75*1,66 m?2 10,645
RAZEM 10,645
51|KNR AT-17 |Ciecie pitag diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm;|m2
d.2.3/0105-04 miejsce ciecia - posadzka
0,20*1,50*2 m?2 0,600
RAZEM 0,600
52|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 110 mm m
d.2.3/0228-03
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1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
53|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 50 mm m
d.2.3/0228-01
2,00+0,50 m 2,500
RAZEM 2,500
54| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.2.3/0211-01 niach wciskowych
2 pode;j. 2,000
RAZEM 2,000
55|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-  |pode;j.
d.2.3|0211-03 niach wciskowych
1 pode;. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monolityczne-|ms3
d.2.3/0203-01 go
0,75*1,66*0,70+0,2070,20*1,50 m3 0,932
RAZEM 0,932
57|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2.3|0336-01 mentowo-wapiennej
0,80+0,40+1,20+1,00 m 3,400
RAZEM 3,400
58/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm m
d.2.3/0128-01
(0,80+0,40+1,20+1,00+1,00)*2 m 8,800
RAZEM 8,800
59|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.2.3|0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 20 mm
24+2+1+2 szt. 7,000
RAZEM 7,000
60|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet' |m
d.2.3/0324-02 na petno'
0,80+0,40+1,20+1,00 m 3,400
RAZEM 3,400
61|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2.3/0127-03
2,05*2,60*2-0,90*2,05 m?2 8,815
RAZEM 8,815
62 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilos¢ wylo- |szt.
d.2.3/0302-02 téw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
63|KNR 5-08 Przewdd wtynkowy taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) m
d.2.3/0209-02 uktadany w tynku
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
64| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2.3/0803-03
(2,05*2,60*2-0,90*2,05)*2+1,00*2,05 m?2 19,680
RAZEM 19,680
65|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet pojedyn- szt.
d.2.3/0132-01 czych, bloczkéw i pustakow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66 |KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.3|0132-05
1,20 m 1,200
RAZEM 1,200
67|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.2.3/1025-02 lowane dwukrotnie na budowie typu FD7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.2.3/1022-01 konczone
0,80*2,05 m?2 1,640
RAZEM 1,640
69 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgcze- m
d.2.3/0405-03 niach lutowanych na scianach w budynkach
6,00"2 m 12,000
RAZEM 12,000
70| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.2.3/0411-01 10-15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm z glowicg termostatyczng szt.
d.2.3/0412-02
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.31202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2,05"2,05 m?2 4,203
RAZEM 4,203
73|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.31202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2,05"2,60*4-0,90"2,05 m?2 19,475
RAZEM 19,475
74/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.2.3/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
(2,05*2,05)*1,1+1,00"2,00*2 m?2 8,623
RAZEM 8,623
75|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m?2
d.2.3/1118-04 z. |Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
sz.5.3.a
2,05*2,05 m?2 4,203
RAZEM 4,203
76|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej m?2
d.2.3/0829-05
2,05*2,60*4-0,90*2,05 m?2 19,475
RAZEM 19,475
77/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.3/0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78/KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
d.2.3/0425-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2.3/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
2+1+2 szt. 5,000
RAZEM 5,000
80| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3|0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3|0137-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.3/0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.3/0230-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.2.3/0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
85|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych, narozny pétokragly "90" z kabing | kpl.
d.2.3/0232-02 natryskowa ze szkta hartowanego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2.3/0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.2.3/0309-05 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych zwyktych przy- |kpl.
d.2.3/0504-03 krecanych, koncowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.4 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEN MYJNL.
89|/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek. m2
d.2.4/0819-15
0,25"0,20*26 m?2 1,300
0,80*1,20+0,20%1,20+0,40*4,00*2+0,40*1,20+0,80*1,20+0,45*0,85 m?2 6,223
0,50*2,00*2+0,45*2,00 m?2 2,900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,70*2,00+0,90*2,00+0,80*2,0+3,60*2,75+0,10*0,40*2+1,25*10,50+1,00*4,75+ | m2 34,355
0,85"2,00
0,50*2,00+0,40*2,00+0,75*1,70+0,50*1,25 m?2 3,700
RAZEM 48,478
90(|KNR-W 4-01 |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek terako- |m2
d.2.4/0812-03 towych 30x30 cm na kleju
0,30"0,30*9 m?2 0,810
RAZEM 0,810
91|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.4/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
0,810 m?2 0,810
RAZEM 0,810
92|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
48,478 m?2 48,478
2,20*2,60*2+0,75*1,60+2,00*1,00 m?2 14,640
RAZEM 63,118
93|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej m?2
d.2.4/0829-03
63,118 m?2 63,118
RAZEM 63,118
94| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.2.4/1202-09 ponad 5 m2
11,70*1,50+11,70*1,20+2,70*0,60+1,00*0,60 m?2 33,810
5,00"2,00"2*2+3,70"2,00*2*2 m?2 69,600
11,70*1,50+11,70*1,20+2,70*0,60*2 m?2 34,830
RAZEM 138,240
95|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
138,24 m?2 138,240
RAZEM 138,240
96|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |mz2
d.2.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
138,24 m?2 138,240
RAZEM 138,240
97|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2.4/1204-02 Scian
138,24 m?2 138,240
RAZEM 138,240
98 Wymiana klamki z szyldem i zamka wpuszczanego w drzwiach wykonanych z |szt.
d.2.4|kalk. wtasna |profili aluminiowych
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
25 WYMIANA BRAM SEGMENTOWYCH.
99|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.2.5/0354-10 2m2
5,00"4,20*4+2,05*2,50*4 m?2 104,500
RAZEM 104,500
100(KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie - zasilanie automatu tréj- |m2
d.2.5/1032-01 fazowe.
104,50 m?2 104,500
RAZEM 104,500
2.6 GOSPODARKA ODPADAMI.
101|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.6/0108-09 10 km, tacznie z kosztami sktadowania gruzu na wysypisku.
0108-10
1,00*2,05*0,07+26,46*0,02+0,07*0,14*3,40+48,478*0,02+0,81*0,02 m3 1,692
104,50*0,04 m3 4,180
RAZEM 5,872
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