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OPIS TECHNICZNY

dla przedsiewzigcia pn.: ,,Remont ulicy Szkolnej w Tokarni”

1. Podstawa opracowania:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- pomiary i wizja w terenie,

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla przedsiewzigcia pn.
»Remont ulicy Szkolnej w Tokarni”.

Zakres opracowania:

- demontaz progu zwalniajacego,
- sfrezowanie istniejacych warstw nawierzchni o gr. 8cm na catej szerokosci jezdni oraz
zjazdoéw drog wewnetrznych ul. Wrzosowej i ul. Wesotej,

- utozenie siatki przeciwspekaniowe;,

- utozenie 4 cm warstwy wigzacej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 (AC 16W)
o zmiennej szerokosci od 4,0 do 4,5 m ,

- utozenie 4 cm warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1(AC11S)
o zmiennej szerokosci od 4,0 do 4,5 m,

- odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego,

- regulacja zasuw wodociggowych 1 gazowych,

- dostosowanie istniejacych zjazdow do wyremontowanej nawierzchni,
- montaz progu zwalniajgcego.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Ulica Szkolna zlokalizowana na dz. ewid. nr 716/1, 716/2, 755, 735, 754/3, 668
w Tokarni jest droga wewnetrzng stanowigcg wlasno$¢ gminy Checiny. Po obu stronach
drogi zlokalizowana jest rozproszona zabudowa.

Parametry techniczne drogi:
- kategoria drogi — wewnetrzna,

- predkosc¢ projektowa — 30 km/h,

- kategoria ruchu - KR1

- jezdnia bitumiczna o zmiennej szerokosci od 4,0 do 4,5 m,

- obustronne pobocza o zmiennej szerokosci do 0,5 m — w zaleznos$ci od dostepnosci
pasa drogowego,

- przekroj poprzeczny daszkowy 2,0 %, w km od 0+342 do km 0+363 spadek
poprzeczny jednostronny,

- odwodnienie powierzchniowe,

Jezdnia bitumiczna jest w ztym stanie technicznym.



W pasie drogowym znajduje si¢ wodociag, gazocigg oraz napowietrzna linii NN.
Istniejace zjazdy posiadaja nawierzchnie z kruszywa, kostki betonowej w
zréznicowanym stanie technicznym.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu:

Parametry techniczne (szeroko$¢ jezdni, szerokos¢ poboczy) ulicy Szkolnej nie ulegng
zmianie. Istniejaca jezdnia bitumiczna oraz zjazdy drog wewnetrznych (do ul.
Wrzosowej 1 ul. Wesolej) zostang sfrezowane. Przewidziano utozenie dwoch warstw
bitumicznych oraz siatki przeciwspgkaniowe;.

Konstrukcja wzmocnienia istniejacej jezdni bitumicznej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr.4cm

5. Stan prawny:

Dziatki drogowe nr ew.: 716/1, 716/2, 755, 735, 754/3, 668 sa wlasnoscia Gminy
Chgciny.

6. Zestawienie powierzchnii:

powierzchnia jezdni bitumicznej - 2111,0 m2
powierzchnia poboczy z kruszywa - 550,0 m2

7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu:

Grupg nos$nosci podtoza G2. Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna zostata
okreslona jako pierwsza.

8. Odwodnienie:
Istniejace odwodnienie powierzchniowe ul. Szkolnej pozostaje bez zmian. Na
przedmiotowym odcinku drogi brak jest kanalizacji deszczowej.

9. Zjazdy:

Istniejgce zjazdy zwykle pozostaja bez zmian. Przewidziano dostosowanie
wysokosciowe zjazdow do nawierzchni remontowanej drogi.

10. Infrastruktura techniczna w dzialce drogowe;j:

Istniejaca infrastruktura techniczna pozostaje bez zmian. Przewidziano regulacje zasuw
wodociggowych i gazowych.

11. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow:

Przy ulicy Szkolnej nie znajdujg si¢ obiekty objete ochrong konserwatorska. Remont tej
ulicy nie bedzie stanowit zagrozenia obiektow zabytkowych.

12. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej:

Dziatki drogowa nie znajduja si¢ na terenach gorniczych, a zatem nie podlega
wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. ,,Prawo geologiczne i gornicze”. Dzialki
powyzsze nie znajduje si¢ takze na terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

13. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska i uzytkownikow:

Ulica Matogoska nie znajduje si¢ na terenie Natura 2000.



Remont tej ulicy nie bedzie stanowil takze zagrozenia dla zdrowia i higieny jej
uzytkownikow.

14. Zielen.
Remont drogi nie spowoduje koniecznosci dokonania wycinki drzew, ani krzewow.

15. Informacja o obszarze oddzialywania:

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o nastepujace przepisy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1202),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2016 poz.
672),

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017. poz. 1566 ze p. zm.),

- rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

Na tej podstawie stwierdzono, ze obszar oddziatywania ogranicza si¢ bezposrednio do
dziatki drogowe;.

Zasigg obszaru oddzialywania pokazano w formie graficznej na projekcie
zagospodarowania terenu.

Remont ulicy Szkolnej w Tokarni nie ogranicza lub uniemozliwia uzytkowania terenow
sasiadujacych z inwestycja 1 nie narusza interesu 0sob trzecich.

16. Ocena stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz podloza:

Istniejgca ulica Szkolna w Tokarni posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o

szerokosci od 4,0 do 4,5 m gr 10 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego o gr. ok.

20 cm. Jezdnia znajduje si¢ w zlym stanie technicznym 1 wymaga remontu poprzez

sfrezowanie istniejgcej nawierzchni i utozeniu dwoch warstw bitumicznych oraz siatki
przeciwspekaniowej. Grunt zostat zaliczony do kategorii G2.

Opracowat:

mgr inz. Karol Biskupski
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