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1. WSTEP

1.1. DANE WYJSCIOWE

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej placu zabaw, ktéry
stanowi integralng czes¢ przedszkola znajdujgcego sie na parterze skrzydfa istniejgcego

budynku szkoty, zlokalizowanej przy ulicy Broniewskiego 2 w Drzycimiu na dziatce nr 297.

1.2. ZAKRES DOKUMENTACJI

Dokumentacja obejmujgca swym zakresem aranzacje terenu, montaz urzgdzen zabawowych

oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz nasadzen towarzyszacych.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest :

- umowa na wykonanie prac projektowych pomiedzy Inwestorem a projektantem,

- uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana przez Inwestora koncepcja zagospodarowania
dziatek,

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500 obszaru
opracowania, z naniesiong zabudowg osiedla

- wizja lokalna w terenie,

2. INFORMACJE O TERENIE

2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przeznaczony pod plac znajduje sie pomiedzy istniejgcym boiskiem szkolnym a
skrzydtem szkoty przeznaczonym na przedszkole. Obszar ten stanowi cze$¢ sportowo-
rekreacyjnego obszaru przyszkolnego.

Plac zabaw zostat zlokalizowany przed projektowanym gtéwnym wejsciem do przedszkola w
elewacji tylnej budynku.

Teren tej jest utwardzony ptytami betonowymi 50x50cm na podbudowe betonowej, obiekt

szkolny ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej na stupkach stalowych.

2.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
W obszarze przeznaczonym na plac zabaw nalezy zdemontowac istniejgcg nawierzchnie z

ptyt betonowych na podbudowie wraz z warstwg podbudowy.



3. OPRACOWANIE PROJEKTOWE

Celem realizacji projektu jest stworzenie placu zabaw przy przedszkolu umozliwiajgcego

aktywny wypoczynek dla najmtodszych. Przestrzen ta ma stuzy¢ integracji, aktywnemu
wypoczynkowi oraz zabawie.

3.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje wprowadzenie matej infrastruktury— w sposéb umozliwiajacy w pefni
wykorzystanie tego miejsca do celdw rekreacyjnych zabawy dla dzieci.

PLAC ZABAW dla dzieci z zainstalowanymi urzgdzeniami zabawowymi. np.: 2 bujaki
sprezynowe: konik, motor, 1 hustawki wazki, karuzela tarczowa z siedzeniem: dla starszych i
miodszych dzieci, urzadzenie wielofunkcyjne z drabinkami, drgzkiem, uchwytami
gimnastycznymi, przeplotniami, dedykowanymi réznym grupg wiekowym, zestaw zabawowy z
zadaszeniem oraz piaskownica. Cate wnetrze urzadzono na bezpiecznej elastycznej
nawierzchni z dojsciami z kostki betonowej.

Obszar placu zabaw zabezpieczony ogrodzeniem.

3.2. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

Tab.1. Bilans powierzchni

Lp. | Rodzaj powierzchni Typ nawierzchni Powierzchnia

1. Teren ogétem - 366,00m2

2. Plac zabaw z urzadzeniami Nawierzchnia 237,53 m2
zabawowymi syntetyczna

wylewana jako

jednolita masa

Sciezki Kostka betonowa 48,47 m2
4, Tereny zielone Zielen niska i 80,09 m2
wysoka

3.3 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

3.3.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Nawierzchnia chodnikbw wykonana bedzie z kostki brukarskiej w kolorze grafitowy.
Nawierzchnie z kostki nalezy uktada¢ na podsypce cementowo piaskowej o grubosci 5 cm
oraz 10cm na czesci mineralnej. Catos¢ nawierzchni nalezy dwustronnie zamkng¢ obrzezem
betonowym. Obrzeza uktadaé na warstwie podsypki cementowe;j.

Konstrukcja nawierzchni dla chodnikow :

- 8 cm brukowa kostka betonowa koloru grafitowego



- 3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

- min. 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- grunt rodzimy

Zastosowanie kostki betonowej jako dojecia do przestrzenie na ktérych zamontowane zostang
urzgdzenia albo niezbedne sg gtadkie powierzchnie.

Nawierzchnie placéw zabaw, kostki brukowej betonowej i Sciezek spacerowych, nalezy
oddzieli¢ miedzy sobg i od pozostatego terenu za pomocg obrzezy betonowych 8 x 30 x 100cm
ustawionych na tawie betonowej wykonanej z betonu B10 z oporem.

Nawierzchnie wykonang z kostki brukowej betonowej nalezy wykonaé z poprzecznymi

spadkami 1,5% w strone rabat.

3.3.2. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA WYKONANA JAKO JEDNOLITA MASA

Nawierzchnia pod urzadzenia zabawowe poliuretanowo-gumowa, wykonywane w systemie

dwuwarstwowym SBR + EPDM. Elastyczne nawierzchnie wylewane, o grubosci warstwy

min.13 mm — wersja podstawowa, bezspoinowa wymagajgca podbudowy asfaltobetonowe;j,
betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
pofgczonego lepiszczem poliuretanowym.

taczna grubosé nawierzchni zalezy od wysokosci upadkowej planowanych urzadzen
zabawowych. Wspétczynnik HIC od 1,5m do 3,9m. Grubos¢ nawierzchni nalezy dostosowac
do wytycznych bezpieczenstwa danego urzgdzenia wg wytycznych producenta. Nawierzchnia
ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowej. Nawierzchnia sktada sie z dwoch
warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa noéna to mieszanina granulatu gumowego i
lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang warstwe nalezy pokryé
warstwg uzytkowg, ktdrg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy u zyciu specjalnej natryskarki).
Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie

farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Kolorystyka nawierzchni:

- EPDM ROSE — RAL 3017 (kolor czerwony)
- EPDM YELLOW — RAL 1012 (kolor zotty)

- EPDM RAINBOW BLUE — RAL 5017 (kolor niebieski)




Wymagania dotyczgce podbudowy pod nawierzchnie bezpieczne
wylewane FLEXI zone in-situ

WARSTWA WIERZCHNIA EPDM 1cm
WARSTWA AMORTYZUIJACA SBR

3 - 8 cm (zalezne od HIC)

KRUSZYWO warstwa 5cm

. frakcja kruszywa O - 16mm
kruszywo tamane, zageszczone

< KRUSZYWO warstwa 20cm
#y frakcja kryszywa O - 31Tmm
~ kruszywo tamane

¥ zageszczone

GEOWLOKNINA
PIASEK warstwa 5cm
warstwa odsgczajgca

4.1. URZADZENIA ZABAWOWE

Montaz nowych urzadzen zabawowych nalezy wykona¢ w przewidzianych na planie
miejscach $cisle wg. instrukcji producenta oraz zgodnie z Polskimi Normami dot. placéw
zabaw. Wszystkie urzgdzenia muszg byc trwale i stabilnie zwigzane z gruntem zapewniajac

bezpieczenstwo uzytkownikom.

4.2.  DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH URZADZEN ZABAWOWYCH

Tab. 2. Zestawienie tabelaryczne urzadzen zabawowych

Lp. | Nazwa urzadzenia llo$¢ sztuk

Zestaw zabawowy nr 13 1

Szes$ciokat wielofunkcyjny

Piaskownica

Bujak sprezynowy konik

Karuzela tarczowa z siedzeniem

Hustawka wazka

tawka z oparciem

1
2
3
4
5 | Bujak sprezynowy motorek
6
7
8
9

Kosz na smieci

w| G| k| R, R, | P R,
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42.1 ZESTAW ZABAWOWY NR 13

DANE TECHNICZNE
-szerokos¢ 6,10 m

-dtugosé 6,20 m

STREFA BEZPIECZENSTWA
-szerokos¢ 10,20 m

-dtugos¢ 9,10 m

-wysokos¢ 9,10 m

10,2 m

6,1m
91m

Elementy sktadowe:

- wieza czterokatna z dachem 1 szt.

- wieza czterokgtna bez dachu 600 1 szt.

- wieza czterokatna z dachem 1200 1 szt.

- Wieza 4-katna bez dachu - 900 1 szt.

- Rurka strazacka 1 szt. Drabinka pionowa - 600 1 szt.
- Pomost wiszacy C 1 szt.

- Pomost linowy 1 szt.

- Zjezdzalnia metalowa - 1200 1 szt.

- Zjezdzalnia Srubowa plastikowa - 1500 1 szt.

Elementy no$ne zestawu wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem
lub bezrdzeniowego. W opcji takze z drewna klejonego wzdtuznie lub metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane cisnieniowo co
zabezpiecza je przed wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Slizgawki wykonane
z laminatu i metalu spetniajg wymogi normy PN-EN 1176. Dachy, bariery ochronne wykonane
ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej flmem melaminowym lub z ptyty HDPE
odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna liSciastego,

wodoodpornej, antyposlizgowej. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej



konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia Srubowe
wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi

kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenhstwo.

4.2.2 SZESCIOKAT WIELOFUNKCYJNY

DANE TECHNICZNE 1 1

-szerokos$¢ 2,90 m

= |

-dtugos¢ 3,25 m

-
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s
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STREFA BEZPIECZENSTWA ! v
-$rednica 7,30m /

-wysokosc¢ 3,30 m

Elementy sktadowe:

- Pajeczyna 1szt,

- rgczki gimnastyczne 1szt.

- drabinka 3 1 szt.

-drabinka 4- 1 szt.

- Scianka wspinaczkowa 1szt.
- lina 1 szt.

-przeplotnia tancuchowa 1szt.

Elementy no$ne zestawu wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem
lub bezrdzeniowego. W opcji takze z drewna klejonego wzdtuznie lub metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane cisnieniowo co

zabezpiecza je przed wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych.



Scianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej
filmem melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne.

W opcji rowniez przeplotnia linowa. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia Srubowe
wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi

kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenhstwo.
4.2.3 Piaskownica szesciokatna

DANE TECHNICZNE

-szerokos$¢ 2,80 m '/\T
-dlugo$¢ 3,10m “

Elementy nosne wykonane z drewna

2,80

sosnowego, toczonego cylindrycznie z

rdzeniem. Drewno jest impregnowane

ciSnieniowo co zabezpiecza je przed wptywem

3,10m szkodliwych warunkéw atmosferycznych.
Elementy mocowan wykonane ze stali
weglowej konstrukcyjnej sg malowane
proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie
§_I :’ r— E pofgczenia srubowe wykonane z uzyciem
(=)

elementdéw ocynkowanych, a ich konce

zabezpieczone plastikowymi

kapslami,poprawiajgcymi bezpieczenstwo. W

opcji rowniez stoliki.
4.2.4 Bujak konik
DANE TECHNICZNE

-szeroko$¢ 0,30 m

-dtugos¢ 1,05 m

STREFA BEZPIECZENSTWA

-szerokos¢ 3,20 m



4.2.5

3,Z20m
P 1,05m -

Bujak motorek

DANE TECHNICZNE

-szerokos$¢ 0,30 m

-dtugosé 1,00 m

STREFA BEZPIECZENSTWA

-szerokosc¢ 3,20 m

3,20m
= 1,00 m

Elementy dekoracyjne Elementy mocowan wykonane
ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane
proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia
Srubowe  wykonane z  uzyciem  elementow
ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi
bezpieczenstwo. wykonane ze sklejki drewna
lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki

atmosferyczne.

Elementy  dekoracyjne  Elementy  mocowan
wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg
malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie
potgczenia srubowe wykonane z  uzyciem
elementow  ocynkowanych, a ich  konce
zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajgcymi bezpieczenstwo. wykonane ze
sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej
filmem melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na

warunki atmosferyczne.



4.2.7 Hustawka wazka A

DANE TECHNICZNE
-wysokos¢ 0,70 m

- szerokos¢ 0,40 m
-dtugosé¢ 3,00 m

STREFA BEZPIECZENSTWA

-szerokos$¢ 3,40 m

-dtugos¢ 6,00 m

550 m

4.2.6 Karuzela tarczowa z

siedzeniem

DANE TECHNICZNE

srednica 1,50 m

STREFA BEZPIECZENSTWA

-szerokos$¢ 5,50 m

Elementy nosne urzgdzenia wykonane z metalu
zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo. Tarcza wykonana . Elementy
mocowan  wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potgczenia sSrubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych,
a ich konce zabezpieczone plastikowymi
kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo. ze
sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej

filmem melaminowym



3.00 m

6,00 m

Elementy nosne urzgdzenia wykonane z
drewna sosnowego, bezrdzeniowego.

Drewno jest impregnowane cisnieniowo co

E.i zabezpiecza je przed wptywem

© szkodliwych warunkéw atmosferycznych.
A Siedzenia i elementy dekoracyjne
wykonane ze sklejki drewna lisciastego,

S It — wodoodpornej, pokrytej filmem
g E melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej

na warunki atmosferyczne. Elementy
mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej sg malowane proszkowo
lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia
srubowe wykonane z uzyciem elementow
ocynkowanych, a ich konhce
zabezpieczone plastikowymi kapslami,

poprawiajgcymi bezpieczenhstwo.

Mocowanie do podfoza bezposrednio w gruncie lub przy uzyciu stalowych kotew.

4.2.8 Lawka
DANE TECHNICZNE
wysokos¢ 0,40/0,80 m

szerokos¢ 0,60 m

dtugos¢ 1,60 m

1.60 m
-
=
-Ea I:'::u._‘|
ol o
=
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bezpieczenhstwo.

"
L

Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu
zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo. Drewno jest impregnowane cisnieniowo
i/lub lakierowane co zabezpiecza je przed wpltywem
szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Elementy
mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej
sg malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie
pofgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw
ocynkowanych, a ich kohce zabezpieczone

plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi



4.2.9 KOSZ NA SMIECI
DANE TECHNICZNE:
dtugos¢ 0,50 m

szerokos¢ 0,50 m

wysokos¢ 0,90 m

Drewno impregnowane cisnieniowo i/lub lakierowane co zabezpiecza je przed wptywem
szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi
kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Mocowanie do podtoza bezposrednio w gruncie.

4.2.10 PLOTEK PANELOWY | FURTKA WEJSCIOWA (2szt.)
DANE TECHNICZNE:

Dtugos$¢ pojedynczego panelu 2,50 m

szerokos$¢ 0,06 m

wysokos¢ 1,20 m
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5. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI

Pomiedzy sciang zewnetrzna budynku a projektowanym chodnikiem prowadzgacym do wejscia

do przedszkola zaprojektowano pas trawnika.

Powierzchnie trawiaste znajdujg sie réwniez w polach wydzielajgcych plac zabaw od
istniejgcego boiska szkolnego wg. zatgczonej czesci graficzne;j.

W celu wydzielenia nalezy nasadzi¢ krzewy wieloletnie sredniowysokie i zywoptot wzdtuz
granicy z boiskiem.

Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowaé poprzez usunigcie warstw
nawierzchni z ptyt betonowych. Po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla (w przypadku
mato urodzajnej ziemi) nalezy zastosowac¢ 10 cm warstwe kompostu, mieszajgc go z ziemia.

Nastepnie teren po zasiewie trawy nalezy ograniczy¢ obrzezem oraz wyréownac.

6. OPASKA ODWADNIAJACA

Wzdtuz elewacji tylnej (wejsciowej do przedszkola) budynku nalezy wykonaé opaske
odwadniajgcg - szer. 50cm, ograniczona kraweznikiem betonowym 20x6¢cm na tawie z

chudego betonu, wypetnienie piaskiem i thuczeniem kamiennym lub kostkg betonowa.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé obowigzujgcym normom oraz

posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw wg wymogow Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art.
10 z poézniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymaganh producentéw. Prace budowlane nalezy
wykona¢ z nalezyta starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.
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