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4. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAM| ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz .U. 2016 poz.

290 z péZn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany przebudowy i rozbudowy istniejacego budynku oraz
zmiany sposobu jego uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcje ustugowsa - osrodek
Sottysowickiej 58,
zlokalizowanego na dziatce nr zlokalizowanego na dziatce 14/8, AM-6, obr. Softysowice zostat sporzadzony

opiekuriczo-rehabilitacyjny wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng przy ul

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajgca:

mgr inz. arch.

25.11.2019r.

mgr inz. arch.
Anna Golicz-Rozenkowska

25.11.2019r.

Marcin Rozenkowski

!. architekt
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5. PODSTAWA ORAZ ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
5.1. Podstawa opracowania

altualne normy i przepisy budowlane,

decyzja o lokalizacji celu publicznego,

umowa 7 Inwestorem na wykonanie opracowania,

pozostate wymienione w tekscie.

(zne] nr ewid, : 27395/UY |/

bewwsi NOMA: DS 061

5.2. Zakres i cel opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy i rozbudowy istniejacego budynku oraz zmianie sposobu
jego uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcje ustugowsg - o$rodek opiekuriiczo-
rehabilitacyjny wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna uzbrojenia terenu i zjazdem z drogi publicznej na
dziatce nr 14/8, AM-6, obr. Soitysowice przy ul. Sottysowickie] 58 we Wroctawiu. Osrodek rehabilitacyjno-
opiekuficzy powstaje w celu zapewnienia tzw. tymczasowe] opieki wyreczajacej oraz rehabilitacji dla dzieci
nieuleczalnie i przewlekle chorych. Przewidywany pobyt dziecka w o$rodku w ramach opieki wyreczajace] wynosi
ok 21dni.

OpracoWanie wykonano w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania przedmiotowe] inwestycji, w rozumieniu art.3 ust.20 ustawy Prawo budowiane
ogranicza sie do dziatek nr15/2,14/4, 12/7,13,14/1, 23/2dr, AM-6, obr. Sottysowice.

Analizy dokonano w oparciu o przepisy odrebne zawarte w:

s Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.), § 13, 18, 19,
§28,29,152,271,272,273;

o Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, art.191, 55, 49. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

e Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2 2010 r. Nr 109,
poz. 719);

+ Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep $wiatha dziennego do
pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powoduja ponadnormatywnych uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
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zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem elektromagnetycznym i jonizujacym, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY
7.1. Przedmiot inwestycji

Zamierzenie inwestycyjne polega na przebudowie i rozbudowie istniejacego budynku oraz zmianie
sposobu jego uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcje ustugowa - o$rodek opiekunczo-
rehabilitacyjny wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu i zjazdem z drogi publicznej ze
zjazdem publicznym z ul. Sottysowickiej, miejscami parkingowymi i wewnetrznymi ciggami pieszo-jezdnymi na
przedmiotowej dziatce.

W ramach budowy niezbednej infrastruktury technicznej podziemnego uzbrojenia terenu planuje sie
wykonanie:

- przytacza wody,

- przytacza kanalizacji sanitarnej,

- zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z podziemnym zbiornikiem retencyjnym,

- wewnetrznej linii zasilajagcej od ztacza kablowego zlokalizowanego w granicy dziatki do gtéwnej
rozdzielni obiektowe;.

7.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety opracowaniem znajduje sie na dziatce nr 14/8, AM-6, obr. Sottysowice. Dziatka jest w
chwili obecnej ogrodzona.

Dziatka 14/8, AM-6, obr. Sottysowie, ktéra znajduje sie w uzytkowaniu Fundacji Wroctawskie Hospicjum
dla Dzieci, stanowi wtasno$¢ Gminy Wroctaw. Od strony wschodniej teren przylega do ulicy Sottysowickiej, z
pozostatych stron graniczy z dziatkami zabudowanymi zabudowa jednorodzinng . Od strony potudniowej dziatka
sgsiaduje z obiektem, wybudowanym we wspdlnej granicy, w ktorym swiadczone s3 ustugi medyczne (praktyka
lekarska POZ). Na dziatce sasiadujacej ze zjazdem na teren dziatki zlokalizowana jest trafostacja.

Fragment ortofotomapy z widokiem terenu opracowania (http://wms.zgkikm.wroc.pl/wms/ - dostep z dnia
28.10.2019r.).

W chwili obecnej w potudniowo-wschodniej czesci dziatki (réwnolegle do ul. Sottysowickiej) stoi
trzykondygnacyjny, nieuzytkowany budynek. Istniejacy budynek zostat zbudowany na poczatku ubiegtego
stulecia. Zgodnie z ekspertyza techniczng z roku 2001r., w ktorej stwierdzono, ze budynek zagrozony jest
zawaleniem zaniechano jego uzytkowania a mieszkancy zostali wykwaterowani. W chwili obecnej nie ma
mozliwosci wstepu do budynku. Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytkéw, jest natomiast ujety w gminnej
ewidencji zabytkéw. Za budynkiem s3 zlokalizowane byte komoérki lokatorskie oraz budynki gospodarcze, ktére
nie sg ujete w rejestrze ani ewidencji gminnej. Zamierzenie (gabaryty, sposéb uzytkowania) uzyskato akceptacje
DUOZ co znalazto wyraz w LICP oraz zaswiadczeniu o milczacej zgodzie.

Dziatka 14/8 uzbrojona jest w sie¢ gazowa, energetyczna, wodnga i kanalizacji sanitarne;.
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Dojazd na dziatke dziatki 14/8 odbywa sie bezposrednio od strony ulicy Sottysowickiej zjazdem
pomiedzy istniejacym budynkiem a dziatka 14/1 (ze stacjg trafo) .

Do istniejgcego budynku, znajduje sie utwardzone dojscie od strony ulicy, pozostata czes¢ dziatki jest
nieutwardzona.

Od strony elewacji frontowej rosng trzy $wierki pospolite, od strony ogrodu pojedyncze drzewa i krzewy
owocowe.

Swierki sa miernym stanie sanitarnym - o pokroju niesymetrycznym i cze$ciowo ociosanym, ich
wierzchotki i gatezie zwisajg bezposrednio nad napowietrzna linig niskiego napiecia zlokalizowana wzdtuz ul.
Sottysowickiej.

7.3. Zagospodarowanie terenu - opis projektowanych zmian
W zwiagzku z planowang budowa osrodka przewiduje sie nastepujgce zmiany w zagospodarowaniu
terenu:

a) rozbidrke istniejagcych budynkéw gospodarczych,

b) rozbudowe obecnego budynku w celu stworzenia Osrodka Opiekuniczo-Rehabilitacyjnego,

c) demontaz istniejacego ogrodzenia od strony dziatki 15/2, ktére wykonano w odlegtosci ok. 0,7m od
granicy dziatek oraz budowe nowego ogrodzenia siatkowego w granicy dziatki,

d) demontaz istniejgcego ogrodzenia w strefie zjazdu publicznego,

e) demontaz kolidujgcych z zamierzeniem inwestycyjnym istniejagcych elementéw podziemnej
infrastruktury uzbrojenia terenu (poza zakresem niniejszego opracowania, informacyjnie na rysunku
PZT),

f) przebudowe istniejacego zjazdu z drogi publicznej- ul. Sottysowickiej,

g) budowe wewnetrznych ciggdéw pieszo-jezdnych i pieszych,

h) zapewnienie parkingu zgodnie z wymogami decyzji o LICP,

i) aranzacje terenéw zielonych,

)] budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, w tym podziemnego szczelnego zbiornika wéd
opadowych i roztopowych,

k) budowe podziemnego zbiornika wody pozarowej o poj. 100m3 i studni ssawnej przy stanowisku
czerpalnym,

) lokalizacje utwardzonego miejsca do lokalizacji konteneréw na dziatce budowlanej nr 14/8.
Dodatkowo na dziatce budowlanej nr 14/8 i 23/2dr realizowane beda:

m) przytacze wodociggowe.

n) przytacze kanalizacji sanitarnej.

0) przytacze gazu (osobny wniosek).

p) przytacze WLZ. - zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez spétke TAURON.

7.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Rozbudowa istniejgcego budynku kubaturowego (budynek 3 kondygnacyjny przy ul. Sottysowickiej 58)
zlokalizowana bedzie wzdtuz osi wschod- zachéd, prostopadle do ul. Sottysowickie;j.

Ze wzgledu na specyfike lokalizacji, réznice w posadowieniu oraz zatozenia technologiczne projektowany
budynek podzielono na dwie czesci:

- Czes$¢ A to podpiwniczony budynek, w ktérym planuje sie lokalizacje wtasciwego hospicjum, bedacy
rozbudowg istniejacego budynku kubaturowego. Jest on zlokalizowany w gtebi dziatki nr 14/8, w odlegtosci ok.
6,0 m od jej granicy z dziatkg nr 15/2; ilos¢ kondygnacji nadziemnych do 3.

- Czesc¢ B to projektowany, niepodpiwniczony budynek, ktory bedzie miejscowo przylegat do istniejgcego
budynku na sasiedniej dziatce (dz. nr 15/2) a jego wysokos$¢ w tej czesci nie przekroczy 1 kondygnacji nadziemnej
i bedzie zgodna z decyzja o lokalizacji celu publicznego i warunkami technicznymi; ilo$¢ kondygnacji nadziemnych
do 3.

Gtéwne wejscie do osrodka zlokalizowano od strony poétnocnej w czesci B budynku, dodatkowo
projektuje sie wyjscia ewakuacyjnem zgodne z przepisami zawartymi w warunkach technicznych.

Poziom ,zero” czesci istniejacej i nowoprojektowanej zlokalizowano na rzednej wysokosciowej 116,1m
n.p.m..
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. Wejscie nr 1 bezposrednio do klubu dzieciecego, zlokalizowane na parterze budynku istniejgcego
. Wejscie nr 2 do czesci administracyjno-socjalnej (biura na pietrze, szatnie na poddaszu) oraz

klubu dzieciecego (przyziemie), zlokalizowane w projektowane]j rozbudowie

. Wejscie nr 3

zlokalizowane w planowanej rozbudowie
. Pozostate wejscia sg wejsciami pomocniczymi lub petnia role wyj$¢ ewakuacyjnych.
Dojazd do obiektu , niejsca postojowe , obstuga budynku
Wewnetrzna droga do obstugi budynku jest zlokalizowana na terenie dziatki od strony pétnocnej - pomiedzy
projektowanym obiektem a stacjg trafo. Droge wewnetrzng zakonczono, zgodnie z przepisami, utwardzonym
placem, ktéry umozliwia zawracanie pojazdéw w celu wyjazdu z dziatki. Bezposrednio przy placu wydzielono i
utwardzono nawierzchnie w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadéw komunalnych. W tej strefi
zlokalizowano miesca postojowe .
Od strony elewacji pétnocnej projektowanej rozbudowy zktada sie lokalizacje nawierzchni utwardzonej oraz
niewielkiego placu stanowigcego miejsce wypoczynku. Pozostata czes$¢ dziatki i terenu jest nieutwardzona.
Projekt przewiduje réwniez lokalizacje podziemnego, szczelnego zbiornika wody deszczowej, przeznaczonego do
podlewania roélin na terenie dziatki oraz wprowadznie wertykalnych elementéw $cian zielonych w postaci
nasadzen pnaczy przy wybranych $cinach.

prowadzace wytacznie do czesci pobytowej (dom opieki wyreczajacej)

7.5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeséci zagospodarowania dziatki budowlanej-
Charakterystyczne parametry techniczne projektu zagospodarowania terenu (wedtug PN-

ISO 9836/1997)

powierzchnia dziatki nr 14/8, AM-6, obr. Sottysowice
powierzchnia zabudowy istniejgcy budynek- do przebudowy
powierzchnia zabudowy budynki gospodarcze - do rozbiérki
powierzchnia zabudowy projektowanej
powierzchnia projektowanych drég i parkingu
powierzchnia projektowanych ciggéw pieszych
powierzchnia terenéw zielonych

Dodatkowo dach nad jednokondygnacyjnym fragmentem budynku w czesci B
e powierzchnia biologicznie czynna

2355 m2,
161,1 m2
78,0 m2,

923,2 m2,
325,0 m2,
197,9 m2,
908,9 m2.

74,7 m2.

7.6. Sprawdzenie zgodnosci projektu z wymaganiami okreslonymi w decyzji o lokalizacji celu
publicznego, nr 78/2018 z dnia 05.01.2018r., wydanej przez Prezydenta Wroctawia

Rodzaj zabudowy

Zabudowa ustugowa - ustugi zdrowia - zgodnie z p.1 oraz 2a decyzji

obecnie projekt/rozbudowa warunki decyzji LICP
Lokalizacja - .
Powierzchnia dziatki 2355 m2 2355 m2 bez zmian
Funkcja mieszkalna ustugi stuzby zdrowia zgodnie z decyzja

Powierzchnia zabudowy
projektowanej i
istniejacej

161,1m2- kamienica istniejaca
78,0 - istn. zab.
gospodarcze=239,1m2
(zabudowa istniejaca)

161,1m2- kamienica istniejaca
762,1 - proj. rozbudowa

Razem 923,2m2
(budynek istniejacy i
projektowany)

do 1000m2
zgodnie z decyzja

Powierzchnia

908,9 m2- teren (38,6%
powierzchni dziatki)

min. 35%, pow. dziatki - min.

. A 1750 m2

biologicznie czynna 74.7% m2 - dach zielony (3% 824,25m2
powierzchni dziatki)

Szerokosg elewacji 16,1 m bez zmian - 16,1 m zgodnie z decyzja
frontowej
Geometria dachu . . . zgodnie z decyzja
rozbudowy ptaski ptaski, do 4 stopni maks.
Wysokos¢ dachu ok. 9.5 m 95m zgodnie z decyzja
rozbudowy maks. 2,5 m

Odlegtos¢ od granic
dziatki

przy granicy dziatki

zgodnie z warunkami
okreslonymi w czesci graficznej

zgodnie z decyzja
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i LICP oraz WT

: 5 m.p. dla samochodéw
llo$¢ miejsc postojowych : brak osobowych, w tym 1 dla
: niepetnosprawnych

zgodnie z decyzja:
5 m.p.

7.7. Zjazd publiczny z ul. Sottysowickiej
7.7.1. Opis 0gdIny

Obstuga komunikacyjna odbywaé sie bedzie poprzez istniejacy przebudowywany zjazd z drogi publicznej
(ul. Sottysowicka), Przebudowa zjazdu jest objeta zakresem niniejszego wniosku. Zgodnie z decyzja lokalizacyjna
wydang przez ZDiUM projektuje sie zjazd publiczny do obstugi projektowanego osrodka opiekunczo-
rehabilitacyjnego Fundacji Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci z ul. Sottysowickiej we Wroctawiu.

Projektowane nawierzchnie $cieralne nalezy wysokos$ciowo dostosowac do istniejacych rzednych terenu
i niwelety drogi istniejacej. W ramach przebudowy zjazdu nalezy réwniez odtworzy¢ fragment chodnika dla ruchu
pieszego oraz fragment zjazdu na dziatke, gdzie zlokalizowana jest rozdzielnia elektryczna spotki TAURON -
zgodnie z uzgodnieniem z ZDiUM. Dyspozycje wysokos$ciowe w czesci rysunkowe;.

7.7.2. Konstrukcja nawierzchni na zjezdzie

Projektowany przekroj drogowy w strefie zjazdu:

nawierzchnia $cieralna - kostka kamienna, gr.18/20cm,

podsypka piaskowa, gr. 3cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63, gr. 15cm,
podtoza G1 o module sprezystosci wtérnym nie mniejszym niz 100 MPa w zalecanym uktadzie warstw:
podbudowa z betonu klasy C16/20, gr. 20,0 cm,

grunt rodzimy.

Projektowany przekréj drogowy w strefie chodnikéw:
nawierzchnia Scieralna - kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym, gr.6cm,
podsypka piaskowa, gr. 3cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63, gr. 15cm.

Projektowany przekréj drogowy w strefie zjazdu sasiedniego (dziatka ze stacja trafo):
e nawierzchnia Scieralna - kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym, gr.8cm,
e podsypka piaskowa, gr. 3cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63, gr. 15cm,
e podtoza G1 o module sprezystosci wtérnym nie mniejszym niz 100 MPa w zalecanym uktadzie warstw:
e podbudowa z betonu klasy C16/20, gr. 20,0 cm,
e grunt rodzimy.

Krawezniki w pasie drogowym nalezy wykona¢ jako obnizone z kostki kamiennej 18/20 na tawach
betonowych z odporem (beton C12/15), odtworzenie kraweznikdw istniejacych.

7.7.3. Charakterystyczne parametry techniczne projektu zagospodarowania terenu (wedtug PN-I1SO

9836/1997)
- powierzchnia jezdni zjazdu w pasie drogowym 12,0 m%,
- szeroko$c¢ jezdni zjazdu (zg. z dec. lokalizacyjng min. 3,5m) 40m,
- wpiecie do krawedzi jezdni tukiem o promieniu 5,0 m.

7.7.4. Roboty towarzyszqce

Istniejagce elementy infrastruktury technicznej (instalacja teletechniczna) zostang zabezpieczone na
dtugosci przebudowywanego zjazdu poprzez zastosowanie dwudzielnych rur ostonowych.

Studzienka kablowe telefoniczna zostanie zmodernizowana poprzez montaz nowej ramy i pokrywy w
wersji ciezkiej wzmocnionej w klasie D400, wyposazonych w pierscien ttumigcy drgania. Do studzienki nalezy
doprowadzi¢ podziemna rure ostonowg AROT @110 z pilotem kablowym do wciggniecia kabla telefonicznego.
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7.8. Uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych
7.81. Opis ogdlny

Wewnetrzna droga do obstugi budynku jest zlokalizowana na terenie dziatki od strony pétnocnej -
pomiedzy projektowanym obiektem a stacjg trafo. Droge wewnetrzng zakonczono, zgodnie z przepisami,
utwardzonym placem, ktéry umozliwia zawracanie pojazdéw w celu wyjazdu z dziatki. Bezposrednio przy placu
wydzielono i utwardzono nawierzchnie w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadéw komunalnych.

Na terenie dziatki zaprojektowano:

e miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w ilosci 5 miejsc postojowych (w tym 1 miejsce dla oséb
niepetnosprawnych). Wymiary miejsc 2,55x5m, dla niepetnosprawnych 3,8 x 5m. Lokalizacja zgodnie z
rysunkiem PZT,

e droga wewnetrzna zaprojektowano tak, aby spetniata wymagania okreslone w przepisach dla drogi
pozarowej, dostosowane do obstugi wozéw strazy pozarnej. Wyjazd dla wozéw strazy pozarnej bedzie
odbywat sie poprzez zjazd publiczny z ul. Sottysowickiej,

e chodniki zaprojektowano bezposrednio przy budynku tak, ze spetniajg wymagania okreslone w
przepisach dla potgczenia ewakuacyjnego z drogg pozarowa w zakresie szerokosci i dtugosci,

e utwardzony plac do ustawiania konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi w bezposrednim
sgsiedztwie placu manewrowego.

7.8.2. Bilans ilosci miejsc postojowych

Na terenie znajduja sie 5 istniejagce miejsca postojowe dla samochodéw osobowych, w tym jedno dla
0s06b niepetnosprawnych.

Doboér ilosciowy projektowanych miejsc postojowych jest zgodny z wymaganiami decyzji LICP. llos¢
miejsc dla oséb niepetnosprawnych jest zgodna z potrzebami i wytycznymi uzytkownika obiektu. Parkingi
zaprojektowano z nawierzchnig azurowa wodoprzepuszczalna.

7.8.3. Przekroje poprzeczne i podtuzne
Niweleta projektowanej czesci drogi wewnetrznej nawigzuje do poziomu istniejgcej drogi, oraz do
istniejacego terenu.
Spadki podtuzne poszczegdinych odcinkéw wynosza:
e dla drogi wewnetrznej i=0.3%,- 2%.,
e miejsc postojowych - i= 2%.

Pochylenie podtuzne chodnikéw dostosowano do krawedzi drogi wewnetrzne;.

7.8.4. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujace parametry techniczne dla drég wewnetrznych:
e przyjmuje sie kategorie ruchu KR1,
e pochylenie podtuzne w kierunku projektowanego wpustu drogowego.

Projektowany przekréj drogowy:
e nawierzchnia $cieralna wodoprzepuszczalna - kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym z

,zielong fuga”, gr.8cm

e podsypka z miatu bazaltowego frakcji 4-8mm, gr. 3cm,

e geowtdknina separacyjna, gramatura min. 150 g/m2,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63, gr. 20cm

e podtoza G1 o module sprezystosci wtérnym nie mniejszym niz 100 MPa w zalecanym uktadzie warstw:

e warstwa wierzchnia z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie frakcji O-
63mm, gr. 20,0 cm,

e warstwa spodnia z pospétki stabilizowanej mechanicznie frakcji 0-31mm, wsp. filtracji k>8m/dobe, gr.
20,0cm,

e grunt rodzimy.

Ze wzgledu na konieczno$¢ relatywnie ptytkiego prowadzenia przewodéw kanalizacji deszczowej
projektuje sie wykonanie odcigzen z ptyt betonowych drogowych nad rurami.
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7.9. Ogrodzenia
Projektuje sie nastepujace ogrodzenia:

e wzdtuz granicy z dziatka nr 14/1 (budynek trafo przy ul. Sottysowickiej 58a),

e wzdtuz granicy z dziatkag nr 15/2 (istniejagce ogrodzenie betonowe wybudowano ok. 0,7m od
granicy dziatek na terenie Fundacji, z tego powodu zostanie ono zdemontowane),

e wzdtuz granicy z dziatkg drogowa nr 23/2dr, na zjezdzie brame przesuwng o szerokosci
przejazdu 5,5m,

e wewnetrzne pomiedzy placem manewrowym a wnetrzem dziatki.

Projektowane ogrodzenie to ogrodzenie typu panelowego, z pretéw stalowych zgrzewanych, mocowane
do stupow w rozstawie osiowym 2,57m, zaktadana wysokos$¢ od poziomu terenu maks. ok. 1,8 m. Ogrodzenie
nalezy wykona¢ bez podmuréwek (podwalin) przy zastosowaniu paneli wykonanych z drutéw stalowych
okragtych jako siatki zgrzewane proste oraz giete z przettoczeniem wysokosci 1,73m. Panele zgrzewane,
jednostronnie zakoniczone ostrymi pionowymi koncéwkami o dtugosci 30 mm. Wymiary oczek to 200,0x50,0
mm oraz 100,0x50,0 mm w miejscu profilowania, druty o $rednicy 5,00 mm.

Wszystkie elementy metalowe systemu s3 zabezpieczone powtoky cynku i pomalowane proszkowo w
kolorze antracytowym.

Do montazu stupéw ogrodzeniowych projektuje sie monolityczne betonowe fundamenty punktowe z
betonu C30/37 o wymiarach 30x30x80cm, montaz stupéw poprzez zakotwienie w fundamencie monolitycznym.

7.10. Nasadzenia projektowane

Planujac wielko$¢ terenédw czynnych biologicznie uwzgledniono warunki okreslone w decyzji o lokalizacji celu
publicznego, nr 78/2018 z dnia 05.01.2018r., gdzie wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej powinna wynosi¢ ponad 35%
powierzchni terenu.

W ramach prac zwigzanych z budowa planuje sie usunigcie drzew owocowych oraz wycinke od strony frontowej 3
szt. $wierku zwyktego ze wzgleddéw na ich bezposrednie sasiedztwo z istniejacym budynkiem oraz kolizje z linia napowietrzng
niskiego napiecia.

Planowane jest wykonanie nastepujacych nasadzen zastepczych:

e Przy S$cianie szczytowej (potnocnej) czeéci B budynku planuje sie nasadzenia z roslin pnacych,
zakorzenionych w gruncie takich jak: Winobluszcz tréjklapowy Parthenocissus tricuspidata oraz Bluszcz
pospolity Hedera helix.

e  Wazdtuz ogrodzen planuje sie nasadzenia z krzewdw tolerujacych przycinanie, odpornych na warunki
miejskie a jednoczes$nie miododajnych i przyjaznych dla owadéw takich jak: Irga rozkrzewiona Cotoneaster
divaricatus, Jasminowiec wonny Philadelphus coronarius, Kolkwicja chifnska Kolkwitzia amabilis, Bez czarny
Sambucus nigra, Kalina hordowina Viburnum lantana oraz Réza angielska Rosa AUScat.

o W czedci ogrodowej planuje sie nasadzenia z niskich drzew owocowych: jabtoni, wisni i sliw.

7.11. Budowa podziemnej infrastruktury uzbrojenia terenu - towarzyszace roboty ziemne i

drogowe
Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzegac
nastepujacych ogélnych zasad i warunkéw technicznych:

e przy wykonywaniu wykopdéw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje sie
kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robét
fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw
atmosferycznych oraz grozba nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,

e spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢ zasypane gruzem, lecz
powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to réwniez wykopéw do
wszystkich rodzajéw instalacji, ktére musza zachowad szczelnosé,

e wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikna¢ osuwania
sie skarp,

e do zasypania wykopéw i fundamentdw mozna uzywaé gruntdw rodzimych z tych wykopdw, odpowiednio je
zageszczajac, w przypadku stwierdzenia nasypdéw gruzowych nalezy zastosowac piasek rzeczny,

e przy zasypywaniu wykopdw grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie przekraczajacej 20 cm- przy
zageszczeniu recznym i 50 cm - przy zageszczeniu mechanicznym,

e nie wolno uzywac do zasypania wykopow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,
nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych nalezy uksztattowaé zgodnie z danymi zamieszczonymi w tablicach w
zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,

e nie nalezy wykonywa¢ wykopéw bez skarp lub rozparcia sciankami przy gtebokosciach:

h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,
h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,

str. 9




Projekt budowlany — budynek opiekunczo-rehabilitacyjny 1815 pb

Rurociagi nalezy uktadaé¢ na gtebokos$ci wskazanej w czesci graficznej niniejszego opracowania. Po utozeniu
rurociggu i dokonaniu odbioru technicznego przez przedstawiciela MPWiK mozna rozpocza¢ zasypywanie poczynajac od
rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 -20 cm, ubijakami. Kanaty z rur
PVC nalezy obsypac piaskiem (obsypka zwirowo-piaskowa) do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do
poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20 -30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy
nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Nalezy podjgc¢ szczegéle starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno
uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od rur i ztaczek.

W celu zabezpieczenia przewodu przed przesuwaniem sie w poziomie i pionie w miejscu wtgczenia do instalacji pod
zasuwami nalezy wykonac bloki oporowe. Blok oporowy pod zasuwe musi by¢ ptaski, zasuwe oprze¢ na kotnierzach. Skrzynki
zasuw posadowi¢ na odpowiednim pierscieniu betonowym.

Nawierzchnie wokét skrzynek zasuw w terenie nieutwardzonym wykonaé z betonu o wymiarach min.
0,6x0,6x0,15m.

7.12. Doprowadzenie wody i zewnetrzna sie¢ wodociggowa
Dla projektowanego budynku projektuje sie przytacze wodociggowe z rur De90 mm PE100 SDR17 PN10 o dtugosci

okoto 2,8 m. Whpiecie przytacza wodociggowego do sieci wodociggowej PEHD Del160 mm zlokalizowanej w pasie drogowym
ul. Sottysowickiej (dz. nr 23/2dr) wykona¢ nalezy poprzez tréjnik monolityczny redukcyjny PEHD 160/90 mm. Bezposrednio
za tréjnikiem zaprojektowano kotnierz z kréécem PE DN80/90 mm, np. typ 0311 produkcji Hawle. Za kotnierzem
zaprojektowano zasuwe kotnierzowa zeliwng DN80, PN10 z miekkim uszczelnieniem i gtadkim przelotem, dtugos¢ zabudowy
F5, np. typ 4700 E1 Hawle. Obudowa zasuwy - teleskopowa z koricami trzpieni na gtebokosci 20-27 cm pod terenem
ostonieta skrzynka uliczna zeliwna. Za zasuwa zaprojektowano przejscie stal/PE - kotnierz z kré¢cem PE DN80/90 mm, np.
typ 0311 produkcji Hawle.

Przytacze dostarcza¢ bedzie wode do projektowanego budynku do celéw bytowych w ilosci ok. 3 m*/d oraz
zewnetrznego gaszenia pozaru - 10,0 I/s (nadziemny hydrant DN80) i wewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 2 /s (przyjeto
dwa jednoczesnie dziatajace hydranty wewnetrzne HP25 - 2-1,01/s = 2,0 1/s).

a) Woda na potrzeby bytowe
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode okre$lono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody:
Poradnia stomatologiczna (5 oséb zatrudnionych) 5x16=80 dm3/dobe

Hospicjum (15 t6zek) 15x175=2625 dm°/dobe
Biura Fundacji (16 zatrudnionych) 16x15=240 dmg/dobe
kacznie 2945 dm®/dobe

b) Woda na potrzeby pozarowe
Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru projektowanego obiektu wynosi 201/s. Wg warunkow
technicznych przytaczenia i zapewnienia dostaw wody, wydanych przez MPWiK Wroctaw (pismem nr 051125/19/KOU/JGo
zdnia 18.12.2019r) 10l/s zapewnione jest z miejskiej sieci wodociggowej Del60 mm, przebiegajacej wzdtuz ulicy
Sottysowickiej - inwestycja znajduje sie w zasiegu jednego komunalnego hydrantu p.poz. naziemnego DN80. Pozostate 10l/s
do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione zostanie z projektowanego hydrantu naziemnego DN8O zlokalizowanego na
terenie inwestycji - hydrant zasilany z projektowanego przytagcza wodociggowego.
Dla wewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 2 I/s (przyjeto dwa jednoczes$nie dziatajace hydranty wewnetrzne HP25
2-101/s=2,01/s).

Dobrano wodomierz srubowy z poziomg osig wirnika, np. firmy PoWoGaz Nubis MWN-NK DN50 wyposazony w
nadajnik impulséw, umozliwiajacy zdalny odczyt wskazan.

Armatura wodomierza gtéwnego:

Za zestawem wodomierzowym zamontowany bedzie filtr siatkowy DN8O, np. typ 7110 Jafar, zawér antyskazeniowy typu BA
DN80, np. 1350 Jafar oraz zasuwy odcinajace miekkouszczelnione kotnierzowe DNB8O, np. 2111 Jafar. Przed i za
wodomierzem zamontowac zwezki dwukotnierzowe L=200 mm, np. 9212 Jafar. Wodomierz nalezy zamontowaé¢ w pozycji
poziomej (horyzontalnej) na wysokosci ok. 72 cm nad dnem komory.

Komora wodomierzowa wyposazona w kominek wentylacyjny oraz przegtebienie dna dla potrzeb odebrania ewentualnych
wyciekéw z zaworu antyskazeniowego.

Wodomierz nalezy zamontowa¢ w komorze wodomierzowej (oznaczonej w graficznej czesci projektu jako Sw),
zlokalizowanej w odlegtosci ok. 1,2 m za granicag dziatki. Komore rewizyjng Sw zaprojektowano jako wtazowa o wymiarach
wewnetrznych 2,5x1,2 m i wysokosci 1,8 m, jako komore z elementéw betonowych prefabrykowanych. Do wykonania
prefabrykatéow nalezy zastosowaé beton min. B 37,5 o wodoszczelnosci min. W8, nasigkliwosci <4% i mrozoodpornosci F-
150. Sciany zewnetrzne zabezpieczy¢ powtoka hydrofobowa dwuwarstwowa mineralno-bitumiczna. Wtaz zeliwny kl. B125 z
wypetnieniem betonowym, wentylowany, z zamknieciem samoblokujacym. Ewentualne réznice wysokosci skorygowac za
pomoca pierscieni dystansowych. W nawierzchni, wtaz komory obtozy¢ dookota kostka brukowa na zaprawie cementowej w
pasie o szerokosci 15 cm. Komore posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm B 7,5. Zamontowac stopnie ztazowe
zeliwne typu ciezkiego rozmieszczone co 30 cm, w uktadzie mijankowym.

str. 1 0




Projekt budowlany — budynek opiekunczo-rehabilitacyjny 1815 _pb

Trase instalacji wodociggowej nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szer. 200 mm
z zatopiong wktadka metalowa. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem
koncéwek tasmy do skrzynki zasuwy.

Catos¢ instalacji po utozeniu w wykopie i przed zasypaniem nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 10 atm
zgodnie z norma PN-B-10725:1997 i zinwentaryzowaé geodezyjnie.

7.13. Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Inwestor otrzymat warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydanej przez MPWiK pismem
009825/19/KOU/JGo z dnia 05.04.2019 r. wraz z zapewnieniem odbioru $ciekéw sanitarnych z projektowanego obiektu.
Scieki odprowadzane beda do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Dn200, kamionkowej, przebiegajacej wzdtuz ulicy
Sottysowickiej. Szacowany maksymalny dobowy zrzut $ciekéw bytowych wynosi ok. 3m3/dobe.

Planuje sie wykorzystanie istniejacego wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej, doprowadzonego do linii
rozgraniczajacej dziatki inwestora podczas budowy kanatu w ulicy Sottysowickiej, ktére wykonano z rur Dn 150. Studnia
rewizyjna, zlokalizowana bedzie na terenie nieutwardzonym w odlegtosci 2,0 od granicy dziatek 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr.
Sottysowice. Studnie rewizyjna zaprojektowano jako wtazowa o $rednicy 1,0 m, systemowa wg PN-EN 1917:2004/AC:2009
zwiennczong wg PN-EN124

Kanaty sanitarne $ciekéw od studni przytgcza zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U @200 klasy SN8 taczonych
kielichowo.

7.14. Przytacze kanalizacji deszczowej
Wody deszczowe i roztopowe z terenu inwestycji kierowane beda do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Dn400, przebiegajacej wzdtuz ulicy Sottysowickiej, zgodnie z otrzymanym w pisSmie nr 009825/19/KOU/JGo z dnia
05.04.2019 r. zapewnieniem odbioru $ciekéw deszczowych. Szacowana ilos¢ zbieranych wéd deszczowych przy zatozonym
opadzie normatywnym 155 I/s*ha wynosi 14.31/s. Dla ograniczenia ilosci wod deszczowych odprowadzanych do
komunalnego systemu kanalizacji deszczowej do wartosci 3 I/s, zaprojektowano system retencji. System retencji stanowic
bedzie pojemno$¢ powstata w wyniku zastosowania przewymiarowanych w stosunku do wymagan hydraulicznych
podziemnych kanatéw prowadzacych wody z dachéw oraz terenéw utwardzonych projektowanego obiektu. llo$¢
prowadzonych przytgczem woéd deszczowych limitowana bedzie do zadanej wartosci wydajnoscia pompowni o raz
regulatorem wyptywu zamontowanym w studni przytacza. Dodatkowo zaprojektowano zbiornik wéd deszczowych szarych o
pojemnosci ok. 9m3. Zbiornik ten nie bedzie petnit jednak funkcji retencyjnej, poniewaz jego podstawowsq funkcjg bedzie
gromadzenie wdd deszczowych dla potrzeb gospodarczych - gtéwnie do podlewanie terendéw zielonych.
Niezbedna pojemos¢ retencyjng wyliczono dla zatozen:

e  Opad normatywny 155 |/s*ha,

o llos¢ wod opadowych z projektowanego obiektu Qo=14,3 I/s,

e  Biezacy odptyw przytagczem Qp=3.01/s,

e llos¢ wéd opadowych z projektowanego obiektu konieczna do przetrzymania Qr=14,3 - 3.0=11.3 I/s,

e Czas przetrzymania w systemie retencyjnym t=15min.

. . Miarodajne natezenie L
Powierzchnia Wydajnosé
. . . . Wsp. sptywu deszczu
Rodzaj powierzchni Zlewni systemu
A[m? W] I [l/[s-ha)] wg modelu qd [Is]
Bogdanowicz-Stachy
Dachy budynkow 721,3 0,9 155 10,1
Dach zielony 74,7 0,4 155 0,5
Ii:arlqng, drogi - kostka 325.0 075 155 3.8
amienna
SUMA 14,3

Niezbedna objetos$¢ retencyjna wynosi: Vr=11.3 x 15 x 60=10.2m3.

7.15. Gruntowy wymiennik ciepta

W celu zmniejszenia zapotrzebowania energii na chtodzenie/grzanie czystego powietrza projektuje sie
dwa ukfady nawiewne GWC - osobny dla czesci osrodka opiekunczo-rehabilitacyjnego i osobnu dla czesci
fundacyjnej. Kazdy uktad sktadac¢ sie bedzie z czerpni terenowej o $r. 250mm, studni odptywu kondendatu oraz
kanatéw powietrznych z rur antybakteryjnych tworzywowych o $r. 250mm. Rurarz GWC zostanie utozony na
gtebokosci min. 1,5m, ze spadkiem w kierunku studni odptywu kondensatu. Wszystkie zmiany kierunku nalezy
realizowac¢ stosujac kolana doczotowe 450 w celu zmniejszenia oporéw przeptywu powietrza. Wewnatrz rur -
na etapie montazu - nalezy umiescic¢ linke stalowa do przeciggania szczotki do czyszczenia rurarzu.
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7.16. Przytacze energetyczne (WLZ)

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi planuje sie budowe ztgcza kablowego w szafce ztagczowo-
pomiarowej ZK2-1 PP w granicy dziatki nr 14/1, AM-6, obr. Sottysowice.

Zasilanie budynku nalezy wykonac¢ pragdem przemiennym 3-fazowym o napieciu 0,4kV 50Hz z Pola nN nr
1 w Stacji SN/nN R-2427 Sottysowicka 58. Od ztacza kablowego ZK2-1 PP do rozdzielnicy RG projektowanego
budynku nalezy utozy¢ w ziemi kabel typu YAKXS zo 4x240 mm?2.

Dodatkowo z rozdzielnicy gtéwnej zostang zasilone pompa zatapialna i pompownia wéd deszczowych.
Dobér kabli zgodnie z projektem wykonawczym.

Projektowane kable nalezy uktadac na gtebokosci min. 70 cm, po trasie zgodnie z zatgczonym rysunkiem
(gtebokosé wykopu zwiekszona o zaktadang grubos$é warstwy 10 cm podsypki z piasku). W miejscach zmiany
kierunku trasy kabla konieczne jest zachowanie minimalnego promienia zgiecia, ktérego wartos¢ stanowi 10
krotna $rednica zewnetrzna uktadanego kabla. Na utozonym odcinku kabla zatozy¢ oznaczniki kablowe. Ze
wzgledu na lokalizacje WLZ pod droga dojazdowa nalezy zastosowac rury ochronne.

7.17. Przytacze teletechniczne

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem na tym etapie realizacji inwestycji nie przewiduje sie doprowadzenia
przytagcza telefonicznego do projektowanego obiektu. Na wypadek pdzZniejszego montazu kabla zaktada sie
utozenie podziemnej rury ostonowej AROT @110 z pilotem kablowym do weciagniecia kabla od
przebudowywanej studzienki kablowej na zjezdzie publicznym do pomieszczenia technicznego, w ktérym planuje
sie montaz centralki telefonicznej.

7.18. Przytacze gazu (tylko informacyjnie)

Dla projektowanej inwestycji wydane zostaty warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej przez
Polska Spoétke Gazownictwa Sp. z 0. 0. z dnia 01.04.2019 pismem: W542/0000034622/00001/2019/00000.
Zgodnie z ww. warunkami, dla potrzeb projektowanego obiektu doprowadzony zostanie gaz ziemny z sieci
gazowej Dn200, projektowanym przytgczem niskiego cisnienia Dné63, PE 100 RC SDR11, zakohczonym szafka
gazowg na elewacji budynku fundacji. Granica wtasnosci PSG Sp. z o.0. bedzie kurek odcinajacy zlokalizowany w
szafce gazowej, na elewacji budynku. Od kurka gtéwnego wykonana bedzie wewnetrzna instalacja gazowa
zasilajgca projektowane kotty gazowe o tacznej mocy 90 kW, zlokalizowane w projektowanej kottowni na
poddaszu. Szacowane zapotrzebowanie na gaz dla budynku wyniesie ok. 10 m3/h.

Przytacze gazowe nie jest objete niniejszym opracowanie i wykonane bedzie na postawie rozwigzan
szczegotowych opracowanych przez zarzadce sieci - PSG Sp. z o.0.

7.19. Gospodarka odpadami

Dla potrzeb projektowanego budynku zaktada sie wyznaczenie placyku na kontenery na segregowane
odpady state. Lokalizacja na dziatce nr 14/8 w odlegtosci 3 m od granicy z sasiednia dziatka nr 13 - zgodnie z
czescig rysunkowa. Odpady medyczne beds przechowywanie w dedykowanym temu celowi pomieszczeniu
wewnatrz budynku. Ich odbiér i utylizacja bedzie sie odbywaé na podstawie odrebnych uméw, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielaé
te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne.

W wyniku prac rozbiérkowych zostang wytworzone odpady porozbidrkowe (sklasyfikowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r.) w postaci zmieszanych odpadéw z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01
06 (nr kodu 17.01.07).

7.20. Ochrona zabytkéw

Zgodnie z opinia wydang przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu zamierzenie
planowane jest w strefie ochrony zabytkéw archeologicznych oraz w granicach historycznego uktadu osiedla
Sottysowice podlegajacych ochronie konserwatorskiej. Dla przedmiotowej inwestycji, na tym etapie nie
warunkuje sie koniecznoéci prowadzenia badan archeologicznych.

7.21. Ochrona $srodowiska i ochrona oséb trzecich

Warunki ochrony srodowiska i ochrony oséb trzecich:

projektowane zamierzenie nie pogorszy stanu srodowiska,

inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi,

inwestycja nie pozbawia, 0séb trzecich, dostepu do drogi
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e projektowane zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych, hatasu, wibracji
i promieniowania,

e wody opadowe sg odprowadzane i zagospodarowane na terenie wtasnym Inwestora, wody opadowe
odprowadzane z dachu projektowanego budynku nie s3 klasyfikowane jako $cieki,

e inwestycja nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania terenu,

e w trakcie realizacji odpady budowlane (gruz budowlany) wynoszone bedg do konteneréw usytuowanych
w wydzielonym miejscu i odbierane przez wyspecjalizowany zaktad utylizacji odpadéw.

7.22. Wptyw eksploatacji gérniczej

Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany na terenie nieobjetym wptywem eksploatacji gérnicze;j.

7.23. Roboty przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych planuje sie geodezyjne wyznaczenie poszczegdlnych elementéw
projektu zagospodarowania terenu.

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, wykonawca jest zobowigzany do
okredlenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania
tych robét.

8. INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU ORAZ ZMIANIE SPOSOBU JEGO UZYTKOWANIA Z FUNKCJI
MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ NA FUNKCJE USEUGOWA - OSRODEK
OPIEKUNCZO-REHABILITACYJNY WRAZ Z NIEZBEDNA  INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE NR ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE
14/8, AM-6, OBR. SOLTYSOWICE - PRACE ROZBIORKOWE

8.1. Dane ogdlne

Stadium: Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu

Obiekt: Budynek opiekunczo - rehabilitacyjny

Adres: ul. Sottysowicka 58 we Wroctawiu, dz. 14/8, AM-6, obr. Sottysowice
Inwestor: Fundacja Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci,

ul. Jednosci Narodowej 47/47a/49a, 50-260 Wroctaw

8.2. Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera informacje ,BIOZ” do projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy
istniejacego budynku oraz zmiany sposobu jego uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcje
ustugowa - os$rodek opiekunczo-rehabilitacyjny wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul.
Sottysowickiej 58, zlokalizowanego na dziatce nr zlokalizowanego na dziatce 14/8, AM-6, obr. Sottysowice w
zakresie prac rozbiérkowych.

8.3. Zakres robot
Zakres robdét obejmuje roboty budowlane montazowe ogrodzen, drogowe, ziemne, instalacyjne i
agrotechniczne.

8.4. Zagrozenia

Podczas wykonywania prac transportowych wystepuje zagrozenie upadku, uderzenia lub przygniecenia
oraz przecigzenia miesni i uktadu kostnego. Prawdopodobienstwo wystgpienia niebezpiecznego wydarzenia mate
do sredniego, skutki duze, ryzyko srednie.

8.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do prowadzania prac budowlanych, a szczegélnie tych niebezpiecznych i
zagrazajgcych zdrowiu pracownicy muszg przej$¢ szkolenie stanowiskowe poprowadzone przez osobe
posiadajgcg wtasciwe uprawnienia budowlane. W trakcie szkolenia nalezy zwrécié¢ im uwage na przestrzeganie
przepisdow BHP, zaleci¢ stosowanie adekwatnych dla danego typu pracy $rodkdéw ochrony osobistej (rekawice,
odziez ochronna). W trakcie szkolenia nalezy przedstawic¢ im procedury postepowania w sytuacjach krytycznych
(gaszenie pozaru, pierwsza pomoc poszkodowanym).
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8.6. Wskazanie zapobiegawczych srodkéw technicznych i organizacyjnych

Zapoznanie sie pracownikéw z harmonogramem prac budowlanych i instruktazem stanowiskowym.
Praca pod bezposrednim nadzorem przetozonych i przestrzeganie kolejnosci robét. Dopuszczenie do pracy
pracownikéw bez przeciwwskazan lekarskich i w dobrym stanie psychofizycznym. Uzywanie przez pracownikéw
srodkdéw ochrony osobistej. Bezwzgledny zakaz spozywania alkoholu oraz innych $rodkéw odurzajacych przez
pracownikéw przed i w trakcie wykonywania robot. Wprowadzenie stref niebezpiecznych i state sprawdzanie,
czy nie pojawiajg sie w nich osoby postronne. Zapewnienie udzielenia pomocy osobie poszkodowanej w
wypadku - na placu budowy musi znajdowaé sie apteczka pierwszej pomocy, nosze oraz osoba odpowiednio
przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

8.7. Wskazanie zapobiegawczych srodkéw technicznych i organizacyjnych

Zapoznanie sie pracownikéw z harmonogramem prac budowlanych i instruktazem stanowiskowym.
Praca pod bezposrednim nadzorem przetozonych i przestrzeganie kolejnosci robét. Dopuszczenie do pracy
pracownikéw bez przeciwwskazan lekarskich i w dobrym stanie psychofizycznym. Uzywanie przez pracownikéw
srodkdéw ochrony osobistej. Bezwzgledny zakaz spozywania alkoholu oraz korzystania z innych srodkéw
odurzajacych przez pracownikéw przed i w trakcie wykonywania robét. Wprowadzenie stref niebezpiecznych i
state sprawdzanie, czy nie pojawiaja sie w nich osoby postronne. Zapewnienie udzielenia pomocy osobie
poszkodowanej w wypadku - na placu budowy musi znajdowaé sie apteczka pierwszej pomocy, nosze oraz
osoba odpowiednio przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zbiorczy opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej zostat umieszczony w opisie w Tomie lll niniejszego
opracowania.

10. UWAGI KONCOWE

1. Zakres prac budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem tereny przy budowie budynku opiekunczo -
rehabilitacyjnego, wolnostojacego wraz z infrastruktura techniczna przy ul. Sottysowickiej 58 we Wroctawiu,
zlokalizowanego na dziatce nr zlokalizowanego na dziatce 14/8, AM-6, obr. Sottysowice nie wymaga
sporzadzenia planu BIOZ.

2. Przy pracach transportowych i innych wyszczegdlnionych w odpowiednim wykazie nie nalezy zatrudniaé
0s6b mtodocianych i kobiet w cigzy.

3. Teren budowy powinien byé przygotowany przez odpowiednie wydzielenie, uporzadkowanie i
zabezpieczenie pod wzgledem BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem wymogdéw bhp i ppoz. Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, z zachowaniem niezbednej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych.
Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi.

11. ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe
nie wymagajace uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1) ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw,
wymaganych przepisami szczegdlnymi.
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12. CZESC GRAFICZNA
nrrysunku temat skala
Z2.01 Projekt zagospodarowania terenu 1/500
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Projekt budowlany — budynek opiekunczo-rehabilitacyjny 1815 _pb

13. ZAtACZNIKI
. Decyzja nr 78/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zn. WAB.6733.3.2017.P5MK-6, —
wydana przez Prezydenta Wroctawia w dniu 05.01.2018r. )

Opinia w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych, zn. WZA.5183.1545.2018.AWZ, wydana przez

" Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow we Wroctawiu w dniu 29.02.2018r. zat. nr 2
Opinia, zn. MKZ-1ZN.4120.132.2019, wydana przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w dniu

n zat.nr 3
09.04.2019r.

. Warunki przytaczenia do sieci gazowej, wydane pismem zn. W542/0000034622/00001/2019/00000, przez —

Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu w dniu 01.04.2019r

. Warunki przytaczenia, wydane pismem WP/023034/2019/005R01 TD/OWR/OMP1/MM-2019/INW, przez —
TAURON DYSTRYBUCJA w dniu 04.04.2019r. )
Zapewnienie dostawy wody, odbioru $ciekéw, wod opadowych i roztopowych oraz okreslenie warunkéow

] przytaczenia do sieci wodociaggowe;j i kanalizacyjnej, pismo zn. 009825/19/KOU/JGo, wydane przez MPWIK zat.nr 6
S.A. w dniu 05.04.2019r.
Decyzja lokalizacyjna nr 265/2019, zn. TU U.4262.265.22594.2019., wydana przez Zarzad Drég i Utrzymania

] Miasta w dniu 15.03.2019r. (dot. przytacza wodociggowego, gazowego, kanalizacji sanitarnej oraz zat.nr7
elektroenergetycznego)

. Decyzja lokalizacyjna nr 143/19, zn. TUU.4260.143.22973.2019.JSZ, wydana przez Zarzad Drég i Utrzymania zat. r 8

Miasta w dniu 16.04.2019r. )

Decyzja lokalizacyjna nr 566/2019, zn. TUU.4260.566.39370.2019.DSZ/51166, wydana przez Zarzad Drog i

. Utrzymania Miasta w dniu 14.05.2019r. (kanalizacja deszczowa) zat.nr 9
. Uzgodnienie w zakresie budowy zjazdu publicznego, pismo zn. TTISIKU/37048/ LR/2019, wydane przez zat nr 10
Orange polska w dniu 05.08.2019r. )

. Uzgodnienie projektu budowlanego przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej, pismo zn. Jat nr 11
016645/19/KOU/JGo, wydane przez MPWIK S.A. w dniu 22.07.2019r. ’

[ Uzgodnienie projektu budowlanego przytacza kanalizacji deszczowej, pismo zn. 028404/19/KOU/ZJa, zat. nr 12
wydane przez MPWIK S.A. w dniu 08.08.2019r. ’

[ | Protokét Nr ZGKIM>TZ>6630.1076.2019 z narady koordynacyjnej w zakresie uzgodnienia dokumentacji zat. nr 13
projektowej, Zarzad Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu, z dnia 11.09.2019%r. i

. Zaswiadczenie przynaleznosci do DOIA - M. Rozenkowski zat.nr 14

. Zaswiadczenie przynaleznosci do DOIA - - A. Golicz-Rozenkowska zat. nr 15

. Zaswiadczenie przynaleznosci do DOIIB - D. Boreczek zat. nr 16

[ | Zaswiadczenie przynaleznosci do DOIIB - P. Kacperek zat.nr 17

[ | Zaswiadczenie przynaleznosci do DOIIB - P. Stachowski zat. nr 18

. Zaswiadczenie przynaleznosci do DOIIB - K. Broda zat. nr 19

Zapewnienie dostawy wody oraz okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci wodociggowej - korekta, pismo
zn. 051125/19/KOU/JGo, wydane przez MPWIK S.A. w dniu 18.12.2019r.

[ Decyzja wytaczenia gruntéw z produkcji rolnej, zn. WSR-R.6125.2.156.2019.ZM/1, wydana przez Prezydenta
Wroctawia w dniu 17.01.2019r.

Zaswiadczenia przynaleznosci do wtasciwych izb samorzadu inzynierskiego projektanta i
sprawdzajgcego branzy konstrukcyjnej i instalacyjnej niskoprgdowej dotgczono do
zatgcznikow w tomie II.
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DECY2JA NR ?8 /,7 X

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawic art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowanlu } 7aqospodarowaniu
przestrzennym (). t. Dz, U. z 2017 r., poz. 1073) ia~. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 960 r. - Kodeks
postapowania admimstracyjnego (3. = Dz. U, 22017 r., poz. 1257), w zwlazku z art. 4 ust. 2 okt 1 pierwsze]
Z wymienicnyc™ ustaw

ustalam
na rzecz - Fundacji Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci
lokalizacje inwestyc¢ji celu publiczneagao
dla terenu potozonego przy ul. Sottysowickie] S8 we Wroclawiu

na nieruchomodciach aznaczonych geodezyjnie jako dzialki nr 14/6 1 14/8, AM-6, obreb: Sohltysowice
dla inwestycji obejmujacej

rozbudowe istniejacego budynku oraz zmiane sposobu jego uzytkowania z funkcjl
mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcje ustugowaq - osrodek opiekuficza-rehabilitacyjny
wraz z niezbedng infrastruktura techniczng

1. Ustalenla dotyczace rodzaju zabudowy
Zanudowa ustugowa (2stugi zcrowia).

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowanla terenu oraz jego 2abudowy wynlkajace
2 przeplséw odrebnych :

a) Ustalenia dotyexace funkcji zabudowy | zagospodarowania terenu z uwzglednienlem ustalen
dotyczaecych warunkéw I wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

- funkegia: vstugowa (vslugi zdrow'a)

- liria nowe)j zabudowy nieprzekraczalna - zgodnie z za'acznikiem graficzhym n- 1,

- pewierzchn'a 22budowy prejektowzne) i istnisjace’: do 1000 m?, udzial powierzchri bid egicznie czynne: -
min, 35 %,

- szeroxdéé elewacy frontowe: zabudowy: bez zmian,

- geo™etra dac~u rozbudowy: dach plaskl {do 15% o maksymelnej wysokodci 9,5 m oc istniejaceqo
poziom. teren..

b) Ustalenla dotyczaee ochrony érodowliska | zdrowla ludzl
Pzedmiotcwa nwestyc)a n.e_naezy do przecsiewzie, o ktérych mowa a art. 59 ust. ustawy 2 dnia 3
paidzierrixa 2008 r. o uvdostecraniv informacy o Srodowisku | jego ochronie, udziale spoteczenstvia
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywama na srodowisko (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) i nie
Zrajduje sie w <atalog.. zawartym w rozpozadzenit Rady Ministrow z dria 9 .istepada 2010 r. w sprawie
przadsiewzied mogacych znaczaco oddzialywal ria srodowiske (i t. Dz. U, z 2016 r,, pcz. 71).

¢) Ustalenla dotyczace ochrony dzledzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspélczesnej
Przedmiotowy budynek z'oxauzowany przy Jlcy Scolysowickiei S8 oraz uklad przes:rzenny Sortyscwic
sq ujete w Gm'nnej Ewidenc)i 2abytkow.
W traxcie prowaczenia robét budowlanych Itb ziemnyc-, zgodnie z art. 32 ustawy 2 dnia 23 1pca 2C03 r.
o0 octron‘e zabyt«dw | opiece nad zaaytxa™ (. t. Dz. U. z 2017 r. pcz. 2187}, w orzypadku odkrycia
przegmiotu, co do ktoreze ‘stnieje srzypuszozenie, iz jest on zabytkiem, naiezy powiadom'¢ Dotnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatera 2abytkaw,
Wy3zial Architektury | ducownicwa
p. Nowy Targ 1-8; 5C-' 41 wrodave
. TCOM 4877771777
fax ~4871 7777118
wab@um.wroc.pl
www.wicclaw.pl

zat.1


rsp
Tekst maszynowy
zał.1


« woda - wg zasad zhiorowego zaopatrzenia w wode przez wiastiwg Jednostke 0rganizacy)ng w mysi
przepisow ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbjorowym zaopatrzeniuv w wode i zbiorowyrn odprowadzaniu
sciekdw (j. t Dz. U. 7 2017 r. poz. 328), po uprzednim przytaczeniu do sieci wodociagowe],

« energla elektryczna - wg zasad okrestonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007 r. w sprawie szczegbfowych warunkbw funkcjonowania systemu elektroenergetycznege (j. . Dz. U.
Nr 83, poz. 623 ze. zm,), po uprzednim przytaczeniu do sieci elektroenergetycznej przez wiasciwg jedno-
stke organizacying.

« enargla cleplna - wiasne zrodio ciepla (kottownia na paliwo stale, piec na paliwo gazowe, inng),

+ gazx - wg zasad okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szcze-
golowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (j. t. Dz, U. 7 2014 r. poz. 1059 ze zm.),
po uprzednim przylaczeniu do sieci gazowe] przez wiadciwg jednostke organizacying.

« Srodkl lacznodcl - wg zasad okreélonych w ustawle z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyfne
{(j. t. Dz, U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.), po stosownym wyborze operatora telefonicznego.

« odprowadzanie sciekdbw - wg zasad zhiorowego odprowadzania Sciekdw przez wlasciwa jednostke
organizacyjng w mysl przepiséw ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniuv w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw (j. t. Dz, U, z 2017 r. poz. 328), po uprzednim przylgczeniu do sieci
kanalizacyinej.

+« gospodarka odpadaml - wg zasad okreélonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(1. t. Dz. u. z 2016 r. poz. 1987 ze zm,).

Dostep do dragi publicznej oraz miejsca parkingowe:

«  Obsluga komunikacyjna od strony ul. Soltysowickigj.

«  Wymagana llos¢ miejsc parkingowych: minimum 5 migjsc postojowych. Lokalizacja miejsc parkingowych
na terenle, na ktérym niniejsza inwestycja ma byc realizowana,

e) Ustalenla wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzacich
a

)}

g)

okresienie warunkdw ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publiczne], moliwosci korzystania
z wody, kanalizac)i, energhl elektrycznej i ciepinef oraz 2e Srodkéw lgcznosci, dostepu $wialla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt iudzi
Przez analogie do przeplsu art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny {j. t. Dz. U. z 2017
r., poz. 459) Inwestor powlinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywac sie od dziatan, ktore by
zaktbcaly korzystanle z nleruchomosci saslednich ponad przeclgtna miare, wynikajaca ze spoteczno-
gospedarczego przeznaczenia nieruchomosci | stosunkdéw miejscowych, w tym od dziatadh polegajacych na
pozbawienlu kogokolwiek dostepu do drogi publicznej a takze mozliwosci korzystania 7 wody, kanalizacii,
energii elektryczne] i cieplnes, gazu oraz ze srodkow #acznosci itp.
Projektowana inwestycja nie moie powodowad ponadnormatywnego ograniczenia w doplywie swlatha
dziennego do budynkéw znajdujacych sie na dziatkach sasiednich. W stosunku do zabudowy sasiednie)
nalezy speini¢ wymagania dotyczace naturalnego odwietlenia oraz czasu nasloneczniema odpowiednich
pomieszczeh w budynkach saslednich, zgodnie z rozporzgdzenlem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwletnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powlnny odpowiadad budynki ) ich usytuowanie
(j.t.Dz. U, z 2015 r,, poz. 1422)

O okreslepie warunkow ochrony przed uciailiwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakiocenia
elektryczne i promieniowanie
W trakcie projektowania, realizacy i uzytkowania obiektu budowlanego nalezy zapewnic jak najlepszy stan
srodowiska, w s7czegolnosci poprzez utrzymanie poziomu halasu i poziomow pol elektromagnetycznych
ponize] dopuszczalnych lub co najmnie) na tych poziomach (art. 112 i art. 121 ustawy Prawo ochrony
srodowlska, rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatdsu w érodowisku (t.). Dz. U. 7z 2014 r, poz.112), rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
30 paidziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pé! elektromagnetycznych w $rodowisku
oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. Nr 192, poz.l1B83). Ponadto nalezy
zapewnié wlasciwe warunki akustyczne dla planowanej inwestycji.
Planowana inwestycja nie moze wprowadzacd do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu
przepisdéw ustawy Prawo ochrony srodowiska, ani powodowal zaklécen elektrycznych. (Wymagania
w Zakresie zabezpieczenla sledi przed zakiéceniami elextrycznymi powodowanymi przez urzadzenia,
instalacje lub sleci wnloskodawcCy okreslane sa m. in. w warunkach przylaczenia podmiotu do slecl.)

O Okreslenie warunkow ochrony przed zanleczyszczenlem powietrza, wody i gleby.
Planowana inwestycja nle moze negatywnie wplyngé na jakosé powletrza, wdd i gleby | musi pozwolic na
utrzymanie standardéw okredlonych w stosownych przepisach (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawle poziomdw nlektérych substancii w powietrzu {Dz. U. z 2012 r., poz. 1031),
ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. §. Dz. U. z 2017 r.,, poz. 1121 ze zm.) i przepisy
wykonawcze, rozporzadzenie Ministra Srodowiska 2z dnia 1 wrzednia 2016 r. w sprawie sposcbu
prowadzenia oceny zanieczyszczenla powierzchni ziemi (Dz. U, poz. 1395).

Ustalenla dotycrace granic | sposobéw zagospodarowania terendw lub oblektéw podlegajacych

ochronle, w tym terendw gérniczych, a takie narazenych na nlebezpieczafstwo powodzi oraz

zagrotonych osuwaniem sie mas zlemnych

Obszar objety niniejsza decyzja:

+ nie zalicza sie do obszardéw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, o ktérych mowa w art. 88d ust. 2
ustawy Prawo wodne.

Ponadto obszar objety ninieysza decyzja:

. nie zalicza sie do terendw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych;

. nie znajduje sie w granicach terenu z udokumentowanym zlozem kopalin;

s« nie znajduje sie w granicach Gléwnego Zbiornika Wéd Podziernnych.

Dodatkowe ustalenla wynlkajace z innych przaplséw odrebnych
Na etapie projektowania i ubiegaria sie o zatwierdzenie planowanej inwestycji przez organ administracji
architektomiczno-budowlanej beda mialty zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiazujacego oraz
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normy techniczne w zakresie wynikajacym 2z rodzaju | specyfiki przedsiewzlecia, bedacego przedmiotem
niniejszej decyzji.

Przepisami wiodacymi bedg unormowania zawarte w ustawle 7 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowfane (J. L,
Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) i aktach wykonawczych do tej ustawy - z uwzglednieniern obowigzku uzyskania
przez inwestora wymaganych przepisami szczegdlnymi, pozwolen, uzgodnieri lub opinii innych organdw (art.
32 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego).

h) Wrykaz uzyskanych opinli/uzgodnieri:
uzgodnien:
- W zwigzku z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy 0 planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji
o warunkach zabudowy zostal przestany do uzgodnienia przez ODolnoslgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu. Wobec nlezajecia stanowiska przez organ uzgadniajgcy w terminie
2 tygodnl, uzgodnienie uwala sie za dokonane. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, Ze wezwanie
zostato odebrane w dnw 22.12.2017 r. Termin do zajecia stanowiska uplynat w dniu 04.01.2018 r..

opinli:
- Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat we Wroclawiu pismo nr PSG-WS500/DR/ROK/SR/SC-WAB/502-
1/W947/2017 z gnia 14.12.2017 r. (w tut. Wydzlale 20.12.2017 r.)
- TAURON Dystrybucja S.A. Qddziat we Wroctawiu pismo nr TD/OWR/OMP/2017-12-18-0000003 2z dnia
18.12.2017 r, {w tut, Wydziale 28.12.2017 r.)
- Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. 2z 0.0. pismo nr 049550/17/KOU/LRe z dnia
27.12.2017 r. {w tut. Wydziale 03.01.2018 r.)

[y Linle rozgraniczajace teren inwestycjl
Linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawiono w czedci graficznej niniejszej decyzjl na kopii mapy
zasadnicze] w skall 1:500 - zalacznik nr 1

Projekt niniejszej decyzli zostat sporzadzony przez osobe, o ktérej mowa w art. 5 ustawy
o planowaniy i zagospodarowaniu przestrzennym.

UZASADNIENIE

Dnia 17.11.2017 r. z wnioskiem o ustalenie lokalizacjl inwestycji celu publicznege dla inwestycji opisanej
w osnowie niniejszej decyz)i wystapila Fundacja Wroclawskie Hospicjum dla Dzieci dzialajaca poprzez
ustanowionego petnomocnika Anne Golicz-Rozenkowska,
Ocena przedstawionege zamierzenia budowlanego przeprowadzona przez tut. organ lokalizacyjny wykazata,
e inwestycja obejmujaca rozbudowe istniejacego budynku oraz zmiane sposobu jego uzytkowania z funkcji
mieszikaniowe] wleforodzinnej na funkcje ustugowa - osrodek opiekuniczo-rehabilltacyjny wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna zlokalizowana przy ul. Solysowickiej 58 we Wroctawiu, na nieruchomosci cznaczongj
geodezyjnie jako dziatki nr 14/6 i 14/8, AM-6, obreb: Soltysowice, uzupeini w obszarze funkcje mieszkaniowg
z towarzyszacymi ustugami (przychodnia - ul. Soltysowicka 56, obiekty kritkotrwatego zamieszkiwania zbiorowego
- ul. Soltysowicka 65, catodobowy dom opieki, centrum rehabilitacji, dom dziennego pobytu seniora -
ul. Softysowicka 59a), a planowane pomigszczenia nowego obiekiu beda stuzyty celowi publicznemu. Ponadto
wnioskodawca tj. Fundacja Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci jest organizacjg pozytku publicznego. Zatem budowa
budynku opiekuriczo-rehabilltacyjnego wraz z niezbedng Infrastrukturg techniczna, poslada wyroznik ,publiczny”
i miedci sie w katalogu ceiéw publicznych, o ktorych mowa w art. 6 ustawy 2 dnla 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami {j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.). Punkt & wspomnianego artykulu zalicza bowiem do
celdow publicznych budowe | utrzymywanie pomieszczen (...) obiektéw ochrony zdrowia (...), Tut. organ
lokalizacyjny uznat¢ planowane dzialanla inwestycyjne za realizacje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
(grminnym) w rozumieniu art. 2 pkt 5 u.p.z.p., a zatem decyzja lokalizacyjna w tej sprawie, stosownie do przepisu
art, 51 ust, 1 pkt 2 u.p.z.p., nie wymaga uzgodnienia z marszatkiern wojewodztwa.
Wniosek po uzupetnieniu w dniu 04.12.2017 r., zawleral wszystkie niezbedne elementy, ktére zostaly ckreslone
w art. 52 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarcwaniu przestrzennym i nie
wymaga! dotaczenia do niego zadnych dokumentdw wynikajacych z przepisdw s2czegbinych.

Wykorzystujac dane uzyskane droga elektroniczng z zasobu Zarzadu Geodezji, Kartografii i Katastru
Miejskiego Wroctawia rozpoznano stosunki wiasnodciowe dotyczace otoczenia terenu planowanej inwestycl
w 5posob umozliwiajacy ustalenie stron postepowania administracyinego (wydruki w aktach sprawy).

Zgodnie 2z art. 10. k.p.a. wszystkie strony zostaly zawladomione o wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunkow zabudowy oraz o przystugujacych im uprawnieniach, z ktérych
moghy korzystad bez agraniczep,

Wtascicieli i zarzadcow nieruchomosci, na ktérych planowana jest lokalizacji inwestycii celu publicznego
zawiadomlono na pismie, zas pozostale strony postepowania administracyjnego przez zamieszczenie Obwleszczenie
Prezydenta Wroclawia: .

- na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego Wroctawia z siedzibg przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wroclawiu,
- na stronie internetowej Urzedu Miejskiego Wroclawia (adres internetowy: http://www.wraclaw,pl/).

W ramach anallzy, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2 wspomnianej ustawy, tut. organ sprawdzit
wszystkic uwarunkowania dotyczace terenu objetego planowang inwestycja. Na podstawie dostepnego w formie
elektronicznej programu  Systemu Informacii  Prawnej LEX przeprowadzono specyfikacje powszechnie
obowiazujacych przepisow odrebnych w celu ustalenla na ich podstawie warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy. Ustalono réwniei, ze do dnia 31 grudnia 2003r. na przedmictowym terenie
obowigzywat miejscowy plan ogdlny zagospbdarowania przestrzennego miasta Wroclawia uchwalony 10 czerwca
1988 r. uchwala Miejskiej Rady Narodowej nr XX1/104/88 (Dz. Urz. Woj. Wroctawskiego nr 11 poz. 165). Obecnie
teren ten nie jest objety Zadnym pianem miejscowym oraz nie leZy na obszarze, w odniesieniu do ktdrego istnieje
obowigzek jego sporzadzenia na podstawie przepisOw odrebnych,

Na podstawie egzemplarza archiwalnego wymienionege wyzej planu mlejscowego (kopia w aktach sprawy)
ustalono takZe, Ze teren planowanej inwestycli nie lezy na terenach przeznaczonych w tym planie dla realizacji
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inwestycji celu publicznego, o ktorych mowa w art. 39 ust.3 pkb 3 i art. 48 ustawy o pilanowaniu i zagos-
podarowaniu przestrzennym. Nie 53 wiec wymagane wzgodnienia 2 wojewodg, marszatkiem wojewddztwa oraz
starosta.

Z uwagi na rodzaj przedsigwziecia - inwestycja celu publicznego, nle zachodzi konieczno$é wykonania analizy,
o ktérej mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i 2agospodarowaniu przestrzennym, w celu okreslenia
parametrow | wskainikw ksztatowania zabudowy oraz 2agospedarowania terenu zQodnie § 3 pkt 1-2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposcbu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadiu braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z dnia 19 wrzeénia 2003 r. Nr 164, poz. 1588).

Analiza stanu faktycznego i funkcji

Z analizy stanu faktycznego, wynika, zé planowana inwestycja polegajaca na rozbudow:e istniejaceqo budynku oraz
zmianie sposobu jego uzytkowania z funkceli mieszkaniowej wielorodzinney na funkcje uslugowa - osrodek
opiekuncza-rehabilitacy)ny wraz z niezbedna infrastruktura techniczng zlokalizowana przy ul. Softyscwickiej S8
we Wroclawiu, na nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dziatki nr 14/6 | 14/B, AM-6, obreb: Soltysowice,
polozona jest na terenie przeznaczonym w Studium Uwarunkowari i Kierunkow Zagospcdarowania Przestrzennego
Gminy Wroclaw pod 2abudowe mieszkaniowa jednorodzinng Soitysowice JED. Obecnie na nieruchomosci nr 14/8,
AM-6, obreb: Soltysowice zlokalizowany Jest budynek mieszkalny wieloredzinny. W Sqsiedztwie wystepuye
2abudowa ieszkalna oraz uslugowa (przychodnia, obiekty krotkotrwalego zamieszkiwania zbiorowego,
calodobowy dom opiekl, centrum rehabilitacji, dom dziennego pobytu seniora, koscibt etc.), 2 takze zabudowania
gospodarcze, garazowe. Planowany osrodek bedzie pemil funkcje uzupelniajaca w danym terenie,

Organ rozpatrujac zgromadzony material stwierdzit, 12:

»  dzalka posiada dostep do drogi publicznej = ul. Soltysowickiej,

»  dzialka posiada istniejace uzbrojenie terenu,

»  teren objety planowanym zamierzeniem inweéstyCyjnym oznacrony jest symbolem .B” - tereny mieszkaniowe -
nie dotyczy.

W dwletle art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrm przedmiotowe zamierzenie inwestycy)ne
jest zgodne z przepisami cdrebnymi.
W trakcie postepowania zadna ze stron nie wypowiedziala sie na tamat plancwane; inwestycji.

Niniejsza decyzja wydana zostala na podstawie przepisu art. 50 ust. 1 ustawy z dnmia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowsniu przestrzennym o trescl: inwestycja celu publicznego jest iokaiizowana na
podstawie planu rniejscowego, 3 w przypadku jego braku (o czym wczesniej w tredci uzasadnienia) - w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie za$ do przepisu art. 4 ust. 2 tejze ustawy,
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslepie sposobéw zagospodarowania
i warunkow zabudowy terenu nastepuje w drodze decyz)i o warunkach zabudowy | zegospodarowarnia terenu, przy
czym: 1) lokalizacje inwestycji celu publicznego (co ma miejsce w ninigjszey sprawie) ustala sie w drodze decyzji o
lokalizacji inwestycfi celu publicznego; 2) sposdb zagospodarowahia terenu i warunki zabudowy dla innych
inwestycji ustala sie w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy.

Natomiast przywolany w podstawie prawnej decyzji przepis art. 104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r,
Kodeks postepowania administracyjnago wskazuje, ze organ administracii publiczne] zalatwia sprawe przez
wydanie decyzji, chyba ze przepisy kodeksu stanowia inaczej. Wyjasnié przy tym nalezy, ze zgodnie z przepisami
art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (. t. Dz. U. 2 2016 r. poz. 446 ze zm.)
decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administrac)l publicznej wydaje woit, o ile przepisy szczegblne nie
stanowig inaczej. Wéjt moze upowaznié swoich zastepcodw lub innych pracownikéow urzedu gminy do wycdawania
decyzji administracyjnych, o ktérych mowa w ust. 1, w imieniu wdjta. Jednoczeénie art. 11a ust. 3 tej ustawy
precyzuje, Ze ilekroé w ustawie jest mowa o wéjcie, haledy przez to rozumieé takie burmistrza oraz prezydenta
miasta. Podkreslié nalezy, iz art. 51 wust. 1 pkt1i i 2 wielokrotnie przywolywane] ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym - wskazuje wprost wéjta, burmistrza albo prezydenta miasta, jako organ
wilasciwy do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacjl inwestycji celu publicznego.

Zatern po wnlikliwej ocenle wszystkich wskazanych okolicznodci faktycznyeh | prawnych — orzeklem fak
w sentenc)i decyz)i.

Pouczenle

0d niniejszej decyzji stuzy stronom odwaotanie do Samorzadowego Koleg um Odwolawczego we Wroclawiu
za moim posrednictwem w terminie 14 dnl od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesi@nia odwerania
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publiczna), ktéry wydal decyzje.
2 dnlermn doreczenia organowi administracji publiczne) o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zataczoik:

czedc graﬁczna decyz;n mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:500

;) 1 Fundaqa Wroclawskie Hosplqum dla Dzleci (pelnomocnik Anna Golicz-Rozenkowska)
& &) Departament Nieruchomosci i Eksploataci, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw 2 up. PRgD/EM

- sziof Turowicz
¥ . KGarownik Zespotu
i . s Lokalizaci! imvestycii
= ,5 1} Anna Golicz-Rozenkowska (pelnomocnik Fundacji Wroclawskie Hespicrum diz Dzieci)

strony dzialajace samodzielnie
3. aax2 pow.0,2356 ha
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Pan Marcin Rozenkowski
Studio Projektowe Rozenkowski
ul. Wiadystawa Syrokomli 23
51-141 Wroclaw

Dot.: opinia w zakresie ochrony zabytkoéw archeologicznych do planowanej inwestycji polegajacej
na rozbudowie istniejacego budynku oraz zmianie sposobu uzytkowania z funkcji mieszkaniowej
wielorodzinnej na funkcje ustugowa — osrodek opiekunczo-rehabilitacyjny wraz z niezbedng
infrastrukturg na dzialce nr 14/6, 14/8 AM-6 obreb Soltysowice, przy ul. Soltysowickiej 58

we Wroclawiu (w zakresie okreslonym na dotaczonym do wniosku projekcie zagospodarowania
terenu).

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.02.2018 r., wptyw 01.03.2018 r., w sprawie jak wyzej informuje,
Ze zamierzenie planowane jest w strefie ochrony zabytkow archeologicznych oraz w granicach
historycznego ukladu osiedla Soltysowice podlegajacych ochronie konserwatorskiej. Dla przedmiotowej
inwestycji, na tym etapie nie warunkuje si¢ koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych. Obowigzuja
nastgpujace uwarunkowania konserwatorskie:
w razie odkrycia w trakcie robot ziemnych obiektow nieruchomych badZz ruchomych zabytkow
archeologicznych (badz przedmiotow, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sa zabytkami) Inwestor
zobowiagzany jest wstrzymaé prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uzyciu dostgpnych srodkow
niezwiocznie powiadomié Dolioslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa,
za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mysl przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. — Dz. U. 22017 r., poz. 2187 ze zm.).

Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji nalezy uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow we Wroctawiu.

Niniejsza opinia nie zwalnia od koniecznosci uzyskania innych wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i pozwolen.

Doinosfaski
Wojewtdziki Konserwator Zabytkow

we Wrodfawiu
mgr Barbara Noyak-Obelinda
\

\

Otrzymuja:
1. Adresat — jak w nagiéwku

2. aa Wroclaw, ul. Sottysowicka 58, dz. nr 14/6, 14/8
awz/js
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Departament Strategii i Rozwoju Miasta -.??-“r-:-,;

urzad
miejski
wroclawia

Fundacja Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci

ul. Jednosci Narodowej 47/47a/49a
50 - 260 Wroctaw

Wroctaw, 2019-04-09
MKZ-I1ZN.4120.132.2019

nr ewid. DS 00042595/2019/W
Dotyczy: Sottysowicka 58.

Odpowiadajac na wniosek o wydanie zalecen konserwatorskich do zamie-
rzenia polegajgcego na rozbudowie budynku przy ul. Soltysowickiej 58 i zmianie
sposobu jego uzytkowania (z przeznaczeniem na osdrodek opiekunczo-
rehabllitacyjny) przekazuje, ze przedstawione opracowanie koncepcyjne moze sta-
nowié¢ podstawe do opracowania projektu budowlanego.

Nie zgtaszam zastrzezen do zmian w strukturze wewnetrznej budynku Sot-
tysowicka 58 (ujetego w gminnej ewidencji zabytkéw) pod warunkiem utrzymania
formy jego elewacji frontowej. Nie zglaszam zastrzezenn do planowanej rozbidrki
zabudowan gospodarczych usytuowanych na dziatce.

formalne uzgodnienie projektu zamierzenia nastapi na wniosek Wydziatu
Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia.

virhiglet

cs. In: ‘:;.-. s q.ha 1o ‘.JI;'_ wutheymyTh
Sporzadzif:
Dariusz Szczyrbuia, tel. (71) 777 94 53, dariusz.szczyrbula@um.wroc.pl
Otrzymuja:
1. Adresat

2. a/a Sottysowicka 58

8iuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
ul. Bemardyfiska 5; 50-156 Wrodaw

tel. +48717 77 94 51

fax +48 717 7794 52

mlkz@um.wroc.p!

www.wradaw.pl
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroclawiu
ul. Ziebicka 44, 50-5607 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06 . . . L
axs FundacjaWroctawskie Hospicjum dla Dzieci

ul. Jednoéci Narodowej 47 47a,49a

Gazownia Wroctaw Péinoc
50-260 Wroctaw

ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wroctaw
tel. 71 36 49 397
kancelaria.wroclaw@psgaz.pl

tel. 71 36 49 397

Wroctaw, 01.04.2019

Nasz znak: W542/0000034622/00001/2019/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.03.2019 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
p.zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyiscia z systemu gazowego):
BUDYNEK UStUGOWY, adres: Wroctaw, ul. Softysowicka 58
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilo$¢ urzgdzen gazowych, ktdre beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen Moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 45 2 90
(c.o./c.w.)
t.gczna moc [kW] 90

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 10.0 [m3/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 14000 [m3/rok]. -
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazociag niskiego ci$nienia.
6.2. Material: STAL, DN 200 [mm]
6.3. Lokalizacja: WROCELAW_W542_Sofltysowicka_N_W
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPal].
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,60 [kPa], maksymaine 2,50 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Qddziat Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmieécia, X1t Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
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8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:

Cisnienie Materiat rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Diugo$é¢ [m

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka gtownego)
stuzagcego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujacej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, Srednica | Dtugosé [m] Granica wtasnosci i jej
przytagczeniowa typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
niskie 10 Materiat Rura PE 63 26 Kurek gtéwny na przytaczu
100 RC SDR 11 przed gazomierzem na
zewnetrzn. Scianie budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przytacza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek ustugowy, adres: Wroctaw, ul. Sottysowicka 58
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytacza o $rednicy De 63 [mm} i dtugosci L= 26 [m] - na zewnetrznej $cianie budynku
10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G6 wraz z rejestratorem - 1 [szt.], rozstaw kréccédw: 130
[mm], lokalizacja: Szafka na terenie posesji na $cianie budynku, status urzadzenia:
projektowane

10.4. Wymagania dotyczgce redukcji - nie dotyczy.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytagczanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazocigg/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowianym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w s
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 20 1
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na
powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego | gazu z

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢c we wlasciwej terytorialnie Gazowni, w zzakresie rozwazan
technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujace] w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie.

17. Optata za przytaczenie okres$lona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczegcia
przez PSG sp. z 0.0. Zaktad we Wroctawiu prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokoS¢ optaty za przytgczenie wynosi 2.668,65 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie
3.282,44 zt.

19. Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce: .

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

20.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21.Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi€¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaktad we Wroctawiu zgdd wtascicieli dziatek, przez ktére
przebiega¢ bedzie gazocigg/przytacze, bedacych we wtadaniu osob trzecich. Planowany termin realizacji
przytaczenia 6 miesiecy od zawarcia umowy 0 przytaczenie.

22.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wysigpi¢c z Whnioskiem

Nr sprawy:




o okreslenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowe;j.
23. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

24. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:

251. W realizacji przylagczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o0.0. Zaklad we
Wroclawiu, ktdrych odpowiednie czesci tematyczne bedag udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne;j.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie Klienta zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

25.5. Jezeli podmiot w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystgpi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaty okreslone Warunki przytgczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowoséci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
Zz o0.0. zawiera Umowy o przytgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektow Umow o przytaczenie, w miare istniejacych warunkow technicznych
w szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkow przytaczenia.

25.7. Wniosek o zawarcie Umowy o przytaczenie oraz wzor Umowy o przylgczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.8. Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Data odbioru lub wystania do Klienta: ...

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej

(miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)
Nr Klienta: 9636761
Otrzymuija:

1. Klient
2. W542

Obiekt Numer POD Kod kreskowy ' Adres

S SO o < e =R

Nr sprawy:
34622/2019
Strona3z3
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DYSTRYBUCJA

Wroclaw, dn. 2019-04-04 FUNDACJA

WROCLAWSKIE
HOSPICJUM DLA DZIECI

ul. Jednos$ci Narodowej
47,47A,49A
50-260 WROCLAW

Nr warunkéw: WP/023034/2019/005R01
TD/OWR/OMP1/MM-2019/INW

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
FUNDACJA WROCLAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIEC!

ul. Jednos$ci Narodowej 47,47A,49A
50-260 WROCLAW

Obiekt: HOSPICJUM

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Softysowicka 58 dz. nr 14/8 AM-6 obreb Softysowice
51-168 Wroctaw

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okre$lenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2019-03-14.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-03-14, informujemy, 2e zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 111,0 kW dla zasilania podstawowego, w IV grupie przylgczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasflanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Pole nN nr 1 w Stacji SN/nN R-2427 Soltysowicka 58.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od roztacznika
bezpiecznikowego w zestawie zlgczo-wo-pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych; zaciski pragdowe na wyjsciu

przewodéw od roztgcznika bezpiecznikowego w zestawie ztgczo-wo-pomiarowym w kierunku

instalacji odbiorcy.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza:

Odcinek kablowy nN 4x240, ok. 15 m, Projektowany

szafka zigczowo-pomiarowa nN ZK2-1PP, 1 szt, Projektowany,

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian ,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: od projektowanego zestawu
ztaczowo-pomiarowego wykonanego w ukiadzie TN-C wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do
potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia. W obiekcie wykona¢ odpowiednie do potrzeb
odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne. Instalacje wewnetrzne wykonaé w ukiadzie TN-S |

wyposazone w urzadzenia ochrony przeciw-porazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej ,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: potposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatk:.

Zabezpieczenia gtbwne:

a) prad znamionowy: 200A,

b) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej, tg ¢ < 0,4,

. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okreéla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
s przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, {j. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznoscel niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przyilaczenia
wydtuza sie na okres waznos$ci umowy © przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przyigczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktbceri o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegdlowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pd2n. zm.).

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytaczenia do

miejsca rozgraniczenia wtasnosci urzadzesi elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz 2z pdzniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodnié z Wydzialem Przytaczen.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne zrédlo energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.
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Warunki przylaczenia zostaty okre$lone dfa standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

11.

Whioskodawca winien zwréoci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych vrzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, kt6rych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wlasciwych przepisach. Niniejsze odwiadczenie jest odwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2 2017 r. poz.1073 wraz z pbdZniejszymi zmianami).

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasitang instalacja. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzar technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s3g na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucija.pl

Przygotowat: Maciejczyk Magdalena /\\ )
Grupa: O05R01 TAL'R_UL‘ {“.(l._;str-.;?guqa S.A.

2afgczniki:
Zsl. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

Oddziaf we Wr Dc\awu
Specjaligta ds. przy f

K/o:
1x OMP

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zakladowy (w 560.611.250,96 z!

www. tauron-dystrybucja pl
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Symbol sprawy: 009825/19/KOU/JGo Wroctaw, dnia 05.04.2019
Numer Klienta: 224055

N mpwik

wroctaw

Dzieci
ul. Jednosci Marodowej 47/47AJ49A
50-260 Wrgtclaw

Zapewnienie dostawy wody, odbioru $ciekdw, wod opadowych i roztopowych oraz okreédlenie
warunkow przylgczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjne].

1. Inwestor; Fundacja Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci
2. Obiekt: budynek ustugowy — osrodek opiekuriczo - rehabilitacyjny
3. Adres inwestycji: ul. Sottysowicka nr 58, dziatka 14/8, AM- 6, obreb Sottysowice, Wroctaw

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy dostawe wody na cele:

e bytowo-gospodarcze — 1,25 l/s

s« ppoz — z sieci zewneirznej- 10,0 1is (inwestycja W zasiegu jednego hydrantu p.poz),
wewnetrzne na terenie nieruchomosci — 10,0 I/s

z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej @160 mm PEHD w ulicy Softysowickie]

oraz zapewniamy odbiér Sciekow:
e bytowych —1,251/s

do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej @ 0,2 m kam. w ulicy Sottysowickie}
s wod opadowych (w ilosci 3,0 I/s bezposrednio, 11,3 I/s poprzez retencje)

do Istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej @ 0,4 m w ulicy Soltysowickiej

Zgodnie z Zarzgdzeniem nr 6541/17 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 marca 2017r, w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu, nalezy kierowaé sie zréwnowazonym
gospodarowaniem wéd opadowych.

Ze wzgledu na brak moziiwosci odprowadzania wod opadowych z planowane] zabudowy
bezposrednio do ww. sieci kanalizacji deszczowej w ul. Soltysowickiej w podanej przez Inwestora
ilo§ci maksymalnej 14,3 /s zapewniamy odbiér czesci woéd opadowych w ilodci 3,0 /s
bezpodrednio do ww. sieci kanalizacji deszczowej, a pozostaty czeéé t. 113 I/s po
zretencjonowaniu na terenie nieruchomosci przez okres minimum 15 minut.

Okreslamy nastepujgce warunki przytaczenia obiektu do ww. sieci wodociagowej i kanalizacyjnej:

1. Warunkiem przystapienia do czynno$ci zwigzanych z przylgczeniem obiektu do sieci jest
uzgodnienie w MPWIK S.A. dokumentacji technicznej przytaczy wod-kan. (deszczowego
z uwzglednieniem retencji) oraz wypeinienie warunkéw okreslonych w uzgodnieniu.

2. Dokumentacje techniczng nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze
Obslugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 19.

3. Opracowana dokumentacja musi spetniaé warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania ...
obowigzujacych w MPWIK S.A. oraz speitnia¢ wymogi dotyczace wersji elektronicznej
dokumentacji sieci i przylaczy dostepnych na stronie www.mpwik.wroc.pl pod zakladka: strefa
klienta / przytagczenie do sieci wodociggowo-kanalizacyjnej / wytyczne.

——

MPWIK S.A., ul. Na Grobll 14/16, 50-421 Wroctaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wjdzia! ospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS; 0000391028
WEokoét kapitatu zakladowego/wptaconego: 480 159 150,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369
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Wyprowadzenie kanalizacji sanitarnej do linii rozgraniczajgcej dziatki inwestora wykonano
w trakcie budowy kanatu w ulicy Soltysowickiej

Dokumentacja techniczna przytgczy musi zawiera¢ informacje zaréwno o sposobie dostawy
wody, jak i odprowadzania Sciekéw (w tym informacje o poborze wody z ujeé¢ wiasnych).
Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej nie moze byé ztaczona z instalacja zasilang
z innego ujecia. _

Budowa i eksploatacja przytaczy wod.-kan. w terenie stanowigcym wspotwlasno$é wymaga
pisemnej zgody wsp&iwtasciciela/wspdtwtascicieli terenu.

Projekt przytaczy wodociagowego i kanalizacyjnego (z zastosowaniem regulatoréw przeptywu
wod opadowych oraz z rozwigzaniem technicznym w zakresie retencji cze$ci wéd opadowych
w ilosci 11,3l/s) powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie zasadniczej zawierajacej trasy
projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien zawiera¢ dokumenty potwierdzajgce prawo
inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.

W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celéw opiniodawczych
mozliwe jest wystapienie kolizji projektowanych przytaczy z istniejgcym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujac przytgcza Inwestor
zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWiK S.A. nie
ponosi odpowiedzialno$ci zwigzanej z konieczno$cig rozwigzania ww. Kolizji.

Inne uwagi:

1.

Przytagcza wodociggowe i instalacje nalezy zaprojektowaé w sposéb gwarantujgcy uzyskanie
wymaganych dla tego obiektu parametréw wydajnosci i ci$nienia na hydrantach p.poz. oraz
w pozostatych punktach poboru wody zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomosci.

Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowigzujacych norm nalezy przewidzieé
za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach,
urzadzenia zabezpieczajgce miejska sie¢ wodociggowa przed wtdmym zanieczyszczeniem

W przypadku planowania wykonania instalacji drenazowe} w projekcie przytaczy nalezy
przedstawié rozwigzanie odprowadzania wod drenazowych.

W zwigzku z brakiem mozliwoéci zapewnienia podanej we wniosku iloéci wody na cele ppoz.
(zewnetrznie) konieczne jest wybudowanie zbiornika zapasu wody pokrywajacego ilosci wody
Zadane przez Inwestora.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny
odpowiadaé normom okre$lonym w par. 21 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wad
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego
(Dz.U. 2014.1800), w tym dopuszczalna warto$é dla zawiesin ogélnych < 100 mg/, dla
weglowodoréw ropopochodnych s 15 mg/l.

Niniejsze zapewnienie i warunki przytgczenia wazne s3 2 lata od daty wydania.

Z powazaniem

e
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E & hrala

MeEvin 8 A Wroziaw

0353.

Otrzymuie:

1.

Adresat

(@ Marcin Rozenkowski, ul. Wiadysiawa Syrokomli 23/2, 51-141 Wraclaw

3.

Archiwum MPWIK S.A. aa
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DECYZJA265/2019

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2016r. poz. 1440) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), a takze upowaznienia Prezydenta Woroctawia
nr 395/IV/JO/17 z dnia 4 pazdziernika 2017 r. w sprawie upowaznienia Kierownika Dzialu Uzgodnien
Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu do wydawania decyz)i administracyjnych w sprawach
okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego przez
peinomocnika Pana Marcina Rozenkowskiego, ul. Syrokomli 23, 51-141 Wroctaw, w dniu 08.03.2019,
w imieniu inwestora Fundacji Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Jednosci Narodowej 47/47al49a,
50-260 Wroctaw o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym ul. Soltysowickiej we Wroctawiu,
obiektu/urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

1. Zezwala sie¢ wnioskodawcy na lokalizacjg w pasie drogowym ul. Sottysowickiej (dz. nr 23/2,
AM-06, obreb Softysowice) przytacza wodociagowego, gazowego, kanalizacji sanitarnej oraz
elektroenergetycznego na potrzeby projektowanego budynku opiekunczo- rehabilitacyjnego przy
ul. Sottysowickiej 58 we Wroctawiu,

2. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

a). Przekroczenie jezdni, w celu wykonania przylacza gazowego, nalezy wykonaé metoda
bezrozkopows3.

b). W przypadku realizacji inwestycji w trakcie obowigzywania gwarancji powykonawczej na roboty
nawierzchniowe, inwestor zobowiazany jest do zapewnienia podtrzymania gwarancji na terenie
przedmiotowej inwestyciji.

c). Nalezy zachowaé zgodnose z wymogami rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 43, poz.430) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 63, poz. 735).

d). Dla robét rozkopowych nalezy opracowaé i uzgodnic z zarzadcg drogi projekt odbudowy
nawierzchni pasa drogowego, uzyskaé pozytywng opinie projektu organizacji ruchu zastepczego
oraz jego zatwierdzenie, dokonane przez organ zarzgdzajgcy ruchem.

e). Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

Uzasadnienie

Organ | instancji po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy z wniosku o lokalizacje urzadzenia obcego
w pasie drogi, bedacej w trwatym zarzadzie ZDiUM w oparciu o przediozone dokumenty postanowil zezwoli¢
na zlokalizowanie wnioskowanych sieci przedstawionych w zatgczniku do niniejszej decyzji.

Zgodnie z trescig art. 39 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
zabronionym jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczanie urzadzen, przedmiotdw i innych
materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek
stanowi zapis ustepu 3 art. 39, zgodnie, z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, moze nastapic wyltacznie za zezwoleniem zarzadey drogi.

W/w przepisy wskazuja. ze w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego dia ruchu lub postoju
pojazdéw oraz ruchu pieszych, ustawodawca wprowadzit zakaz lokalizowania w pasie drogi urzadzen
i obiektéw niezwigzanych z ruchem pieszych i ruchem kotowym. Warunkiem odstepstwa od zakazu jest
wystapienie w konkretnie rozpatrywanej sprawie przypadku o charakterze wyjgtkowym.

W uznaniu organu | instancji w przedmiotowej sprawie zachodzg przestanki z art. 39 ust 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizacje na dziatkach
bedacych w zarzgdzie ZDiUM ww sieci.

Pouczenie

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
a). uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych,
w przypadku, gdy sg wymagane przepisami prawa,
b). uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robbt
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia.
2. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie obiektéw i urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy. Zarzad
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Drog i Utrzymania Miasta informuje, ze odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za niedopetnienie tych

obowigzkéw spoczywa wylacznie na wiascicielu lub posiadaczu urzadzenia.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi

wymaga przelozenia urzgdzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust.3, koszt tego przetozenia ponosi jego

wiasciciel.

Zgodnie z art. 39 ust. 5a ustawy o drogach publicznych, z zastrzezeniem art. 32 ust. 3, jezeli budowa,

przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej

w pasie drogowym, koszt tego przelozenia penosi:

a. zarzadca drogi - w przypadku, gdy nie uplynely 4 lata od dnia wydania decyzji, o ktoérej mowa w ust. 3,
pod warunkiem zachowania dotychczasowych wiasciwoéci uzytkowych oraz parametréow technicznych
infrastruktury telekomunikacyijnej;

b. wtasciciel infrastruktury telekomunikacyjnej - w przypadku, gdy:

- uplynely 4 lata od dnia wydania decyzji, o ktdrej mowa w ust. 3,

- na zgdanie wiasciciela wprowadzono ulepszenia w infrastrukturze telekomunikacyjne;,

- infrastruktura telekomunikacyjna zostala zlokalizowana w pasie drogowym, mimo ze zarzgdca drogi
zawart w decyzji, o ktdrej mowa w ust. 3, informacje o planowanej w okresie 4 lat budowie,
przebudowie lub remoncie odcinka drogi, ktérego dotyczy decyzja.

Zgodnie z art. 162 § 1 pki. 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego, niedopelnienie

warunkow okreslonych w niniejszej decyzji, skutkuje stwierdzeniem jej wygasniecia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

we Wroctawiu za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, jednakze

w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze sie zrzec prawa do wniesienia

tego odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje (art. 127 § 1 i 2,

art. 127a § 1i art. 129 § 1 i 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego).

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna

z z2adaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony, zrzekly sie prawa do wniesienia tego

odwofania (art. 130 § 4 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego).

Zalgcznik: cze$é graficzna decyzji — skala 1:500

Otrzymuje:
1.

2.

Peinomocnik
Marcin Rozenkowski ul. Syrokomli 23, 51-141 Wroctaw
TUU-aa
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MARCIN ROZENKOWSKI
ul W.SYROKOMLI 23, 51-141 Wroctaw

WNIOSKODAWCA

ZADANIE ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STALI
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA, Z FUNKCJI |PZT -kong
MIESZKALNE) WIELORODZINNEJ NA USLUGOWA
OSRODEK OPIEKUNCZO-REHABILITACYJY
ADRES SKALA:
ul. Soltysowicka 58, dz.14/8, AR-6, obr. Soltysowice, 1/500
AUTOR: DATA NR UPR. PODPIS FUNKCJA
/r~| mgrinz. arch. Anna Golicz-Rozenkowska 03.2016R. 03/00/DUW ,/_,/"'1-.
TYTULRYSUNKU - pROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -7
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Decyzja 143/19

Na podstawie art. 19 ust. 5, art, 29 ust. 1,3 i 5, art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2016r. poz. 1440) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 r. poz. 1257), a takze upowaznienia Prezydenta Wroctawia nr 395/1V/JO/17 z dnia 4 pazdziernika 2017 r. w sprawie
upowaznienia Kierownika Dziatu Uzgodnieri Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu do wydawania decyzji
administracyjnych w zakresie przewidzianym ustawa o drogach publicznych, po rozpatrzeniu sprawy z wnlosku wniesionego
dnia 11.03.2019 przez: Pana Marcina Rozenkowskiego , reprezentujacy inwestora, j. Fundacja Wroctawskie Hospicjum
dla Dzieci z siedzibg przy ul. Jednoscl Narodowej 47 /47a/49a, 50-260 Wroctaw, o lokalizacje zjazdu z drogi publicznej
- Softysowicka (dziatka 23/2 AM-6 obr. Soltysowice ) na dzialke nr 14/8 AM-6 obr. Soltysowice , dla potrzeb obstugi
Osrodka opiekuriczo — Rehabilitacyjnego przy ul. Soltysowickiej 58 .

1. Zezwala s i e Fundacja Wroctawsie Hospicjum dla Dzieci na lokalizacje zjazdu z drogi publicznej gminnej we

Wroclawiu - ul. Sottysowicka (dzialka nr) na dziatke nr, na czas nieokreslony.

2. Okresla sie@ nastepujqce parametry techniczne zjazdu :

2) zjazd publiczny
b) szerokos¢ jezdni zjazdu: minimum 3,5 m
c) wpiety do krawedzi jezdni za pomocg lukéw R= Sm

3. Ustala sie nastepujace warunkl zezwolenia:

a). Projekt i wykonanie konstrukcji jezdni i chodnikéw nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 2e zm.).

b). Wejécie strony w pas drogowy w celu przystapienia do wykonywania robét bedzie mozliwe w szczegdinosci po
uprzednim protokolarnym przekazaniu przez zarzadce drogi wymaganej czesci pasa drogowego pod budowe lub
przebudowe zjazdu

¢). Przyjecie zjazdu wraz z przekazanym terenem pasa drogowego moze by¢ dokonane wylacznie w oparciu o protokét
zdawczo-odbiorczy sporzadzony i podpisany przez strone lub upowaznionego Petnomocnika strony.

d). Przystapienie do wykonywania robdt bedzie mozliwe dopiero po uprzednim przekazaniu przez zarzadce drogi
wymaganej czesci pasa drogowego pod budowe zjazdu, co zostanie stwierdzone protokotem.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej
decyzji, poniewaz uwzgledniono w catosci zadanie strony.

10.

Zalacznik: czest graficzna decyzji w skali 1:500

Otrzymuje:

1.
2.

Pouczenie

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, w przypadkach przewidzianych prawem, nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe,
dokonaé zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy uzgodni¢ projekt budowlany (dotyczy zjazdu oraz przebudowy lub
budowy ukiadu drogowego dla zapewnienia prawidlowej obstugi inwestycji niedrogowej).

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodnic¢ z zarzadca drogi projekt obsiugi komunikacyjnej placu budowy

Utrzymywanie zjazdéw, lacznie ze znajdujacymi sie pod nimi przepustami, nalezy do wiascicieli lub uzytkownikdéw
gruntéw przylegtych do drogi.

Inwestor na wlasny koszy winien dokonaé zabezpieczenia lub przetozenia urzgdzenia lub sieci w pasie drogowym,
kolidujacego z budowa/przebudowa zjazdu

Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt. 2 ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, niedopetnienie warunkéw okreslonych
w niniejszej decyzji, skutkuje stwierdzeniem jej wygasniecia.

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotlawczego we Wroclawiu za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, jednakze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania,
strona moze sie zrzec prawa do wniesienia tego odwoitania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje
(art. 127 §1i2,art. 127a § 1 i art. 129 § 1 i 2 ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego).

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienla odwotania, jezeli jest zgodnafz zadaniem wszystkich
stron lub jezeli wszystkie strony, zrzekly sie prawa do wniesienia tego odwolania (art. 13§ § 4 ustawy - Kodeks
postepowania administracyjnego).

Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta
ul. Dtuga 49, 53-633 Wroclaw
TUU a/a
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ulL.W.S8YROKOMLI 23, 51-141 Wroclaw

ZADANIE ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STADIUM:
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA, Z FUNKCJ] |PZT -kond
MIESZKALNEJ WIELORODZINNEJ NA UStUGOWA
OSRODEK OPIEKUNCZO-REHABILITACYJY
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DECYZJAb566/2019

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 39 ust. 3 i 32 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2016r. poz. 1440) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), a takze upowaznienia Prezydenta Wroclawia nr
397/IVIJO/M17 z dnia 4 pazdziernika 2017 r. w sprawie upowaznienia Starszego Specjalisty w Dziale

Uzgodnien Zarzgdu Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu do wydawania decyzji administracyjnych w

sprawach okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego

przez petnomocnika Pana Marcin Rozenkowski ul. Syrokomli 23, 5§1-141 Wroctaw, w dniu 2019-04-26,w
imieniu inwestora Fundacja Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci ul. Jednosci Narodowej 47/47a/49a,

50-260 Wroclaw o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym ul. Softysowicka /Woj/ we

Wroctawiu, obiektu/urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu

drogowego,

1. Zezwala si¢ wnioskodawcy na lokalizacje w pasie drogowym ul. Soltysowickiej (dz. nr 23/2,
AM-06, obreb Softysowice) kanalizacji deszczowej na potrzeby projektowanego budynku
opiekunczo- rehabilitacyjnego przy ul. Soltysowickiej 58 we Wroctlawiu,

2. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

a). Przekroczenie jezdni nalezy wykonaé metoda bezrozkopowa.

b). W przypadku realizacji inwestycji w trakcie obowigzywania gwarancji powykonawczej na roboty
nawierzchniowe, inwestor zobowigzany jest do zapewnienia podtrzymania gwarancji na terenie
przedmiotowej inwestycji.

¢). Nalezy zachowa¢ zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430) oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

d). Dla robdt rezkopowych nalezy opracowac i uzgodni¢ z zarzadcg drogi projekt odbudowy
nawierzchni pasa drogowego, uzyskaé pozytywng opinie projektu organizacji ruchu zastgpczego
oraz jego zatwierdzenie, dokonane przez organ zarzgdzajacy ruchem.

e). Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwiazanych
Z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

Uzasadnienie

Organ | instancji po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy z wniosku o lokalizacje urzadzenia obcego
w pasie drogi, bedacej w trwatym zarzadzie ZDiUM w oparciu o przedlozone dokumenty postanowit zezwolié
na zlokalizowanie wnicskowanej sieci przedstawionej w zalgczniku do niniejszej decyzji.

Zgodnie z trescig art. 39 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
zabronionym jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczanie urzadzen, przedmiotéw i innych
materialéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek
stanowi zapis ustepu 3 art. 39, zgodnie, z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, moze nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem zarzadcy drogi.

W/iw przepisy wskazuja, ze w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego dla ruchu lub
postoju  pojazdéw oraz ruchu pieszych, ustawodawca wprowadzit zakaz lokalizowania w pasie drogi
urzadzen i obiektdw niezwigzanych z ruchem pieszych i ruchem kotowym. Warunkiem odstepstwa od
Zakazu jest wystapienie w konkretnie rozpatrywanej sprawie przypadku o charakterze wyjatkowym.

W uznaniu organu | instancji w przedmiotowej sprawie zachodzg przestanki z art. 39 ust 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizacje na dziatkach
bedacych w zarzadzie ZDiUM ww sieci.

Pouczenie

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
a), uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania rob6t budowlanych,
w przypadku gdy sa wymagane przepisami prawa,
b). uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia.
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Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie obiektéw i urzgdzen niezwigzanych

z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy. Zarzad

Drég i Utrzymania Miasta informuje, ze odpowiedzialno§é odszkodowawcza za niedopetnienie tych

obowiazkéw spoczywa wylgcznie na wiascicielu lub posiadaczu urzadzenia.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi

wymaga przeiozenia urzgdzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust.3, koszt tego przetozenia ponosi jego

wiasciciel.

Zgodnie z art. 39 ust. 5a ustawy o drogach publicznych, z zastrzezeniem art. 32 ust. 3, jezell budowa,

przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej

w pasie drogowym, koszt tego przetozenia ponosi:

a. zarzadca drogi - w przypadku, gdy nie upltynety 4 lata od dnia wydania decyzji, o ktérej mowa w ust. 3,
pod warunkiem zachowania dotychczasowych wtadciwosci uzytkowych oraz parametréw technicznych
infrastruktury telekomunikacyjnej;

b. wiasciciel infrastruktury telekomunikacyjnej - w przypadku, gdy:

- uplynely 4 lata od dnia wydania decyzji, o ktérej mowa w ust. 3,

- na zadanie wtasciciela wprowadzono ulepszenia w infrastrukturze telekomunikacyjnej,

- infrastruktura telekomunikacyjna zostala zlokalizowana w pasie drogowym, mimo ze zarzadca drogi
zawart w decyzji, o ktérej mowa w ust. 3, informacje ¢ planowanej w okresie 4 iat budowie,
przebudowie lub remoncie odcinka drogi, ktérego dotyczy decyzja.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt. 2 ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, niedopeinienie

warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji, skutkuje stwierdzeniem jej wygasnigcia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Koleglum Odwotawczego we

Wroctawiu za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, jednakze w trakcie

biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze sie¢ zrzec prawa do wniesienia tego

odwotania wobec organu administracjl publicznej, ktéry wydat decyzje (art. 127 § 1 i 2, art. 127a

§1iart. 129 § 1 i 2 ustawy ~ Kodeks post¢powania administracyjnego).

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z

zadaniem wszystkich stron lub jeZeli wszystkie strony, zrzekly sl¢ prawa do wnieslenia tego

odwolania (art. 130 § 4 ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego).

Zalacznik: cze$é graficzna decyzji — skala 1:500
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QOrange Poiska ROZENKOWSKI
Hurt Studio Projektows
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Marcin Rozenkowski
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta ul. W. Syrokomli 23
ul. Alfreda Dauna 66, 30-629 Krakdow 51-141 Wroclaw

tel.: 71 347 05 06
www.hurt-orange.pl

Wroclaw, 5 sierpnia 2018 1.

Numer pisma: TTISIKU/37048/LR/2019

Temat: uzgodnienie zakresu budowy zjazdu publicznego z ul. Sottysowickiej (dz. nr 23/2dr) do obstugi
komunikacyjnej projektowanego Osrodka Opiekuriczo-Rehabilitacyjnego w miejscowosci Wroclaw

ul. Softysowicka 58, dz. nr 14/8.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy zakres budowy zjazdu publicznego z ul. Sottysowickigj (dz. nr 23/2dr) do obstugi
komunikacyjnej projektowanego Osrodka Opiekuriczo-Rehabilitacyjnego w miejscowosci Wroclaw
ul. Softysowicka 88, dz. nr 14/8.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujacych warunkoéw, ktdre sa integralna czescia
uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w sirefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o0 nadzdr wiadcicielski dostgpne s3 na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wilasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom

$cigania. Zgloszenie/Wniosek o) nadzér wilascicielski mozna przestaé ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowad na adres:
ORANGE POLSKA SA.

Obsluga Techniczna Klienta Zachdd

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1 - Wroctaw

ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

e-mail: DISU.RWWUUIIWroclaw@orange.com

Powiadomienie powinno zawierad nazwe i adres wykonawcey prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie siecl telekomunikacyine] wykonywacd zgodnie z normarni
i przepisami obowigzujgecymi w budownictwie 1gcznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta
we Wroclawiu;

3. Informujemy, ze w obszarze dziatant inwestycyjnych moga znajdowad sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjne] (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa

Orange Palska Spétka Akcyjna 2 shedzba | adresem w \Warszawbe (02-326) proy Al Jerozolimskich 180, wpisena de Rejestru Preedslebicrcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszavry
Xit Wydrial Gospedarcry Krajowego Rejestru Sadowego pod numeram D000010681; REGON 0122060784, MIP 528-02-50-9935; 2 pokntym w calasci kapitalom zakkdowym wynoszycyrn 3837 072437 dolyen
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przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relaci
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkéw ostroznoscei podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystgpujace do wykonywania prac na tak oznskowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadad akitvalne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Lokalizacje podziemnnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyd na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis
Ustug Obstugi Technicznej Klienta we Wroctawiu; oraz inspektora nadzoru.

Na etapie wykonywania prac, istniejgca infrastrukture telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem | przesunieciem, a w strefie wjazdu wytrzymalodciowo ochronng rurg dwudzielng przez calg
dlugoddé/ szerokosé wykopu {po 1,0m poza obrys). Zachowaé szczegding ostroznos$é przy zastosowaniu
ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszezania terenu. W przypadku uzycia takiego sprzetu sied
telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyd w pierwszej kolejnosci. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié na
roboczo z naszym przedstawicietern Piotr Strysz tel. 71 355 51 11, 501 692 588. Koszty zabezpieczenia
ponosi naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Studnie kablowa pozostajaca na wjezdzie nalezy wymienié jej rame i pokrywe na typ ciezki (jezdniowy).
Zachowad normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejacy,;

Miejsca zblizen i skrzyzowar! oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podiegaja
obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzdér nad realizowanymi
pracami.

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgioszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres pedany w punkcie 1 ninigjszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokolu odbioru
iub notatki sluzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdélnoscl w wyniku
niedotrzymania wymagar | warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi

2 wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdéw

2 klientamni, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, kiéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w Krakowie otrzymat do
celow stuzbowych 1 egz. planu sytuacyjnego z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
chyna Rymaszewska y

(H{ L\,. 1‘{.‘11|.~f\/

gtars i Spec alrsta ds. Zasobdw Infrastruktury
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zaiacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego



LEGENDA:

GRANICA OBSZARU OBJETEGO WNIOSKIEM

| ISTNIEJACE BUDYNKI DO ROZBIORKI

OBSZAR PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDU W PASIE DROGOWYM - KOSTKA KAMIENNA

| PROJEKT. WYMIANY NAWIERZCHNI NA CHODNIKACH W PASIE DROGI - KOSTKA BET. SZARA

| PROJEKTOWANE DROGI WEWNETRZNE

SIEC TELEFONICZNA - ISTNIEJACA, BEZ ZMIAN

—— ISTN. SIEC TELEFONICZNA - BEZ ZMIAN
s PROJ. RURA OCHRONNA W STREFIE WJAZDU

' |  PROJ. RAMA | POKRYWA ISTN. STUDNI KL. D400 W STREFIE WJAZDU

PROJEKTOWANE PRZYtACZA:

— WODA Orange Poicka
- KANALIZACIA SANITARNA
KANALIZACJA DESZCZOWA i Obstugi Klienta w Krakowie
WLZ ul. Aifrecla Dauna 65, 30-629 Krakow
GAZ /\z ) r"_: 1 ¥
BILANS TERENU: — e

T1SIKV = SH0ug/AgILRy

2355.0 m2 Powierzchnia dziatki nr 14/8, AM-6. obr. Softysowice ) )
| R [ 7 Y. A '(

-’ GLI ALY (/) (_I 4 )
L w AL
905,5 m2 Powierzchnia proj. zabudowy
322,0 m2 Powierzchnia proj. drég wewnetrznych i parkingu na terenie
113,11 m2 Projektowana proj. ciagéw pieszych
1014,4 m2 Powierzchnia czynna biologicznie na terenie
INWESTOR FUNDACJA WROCLAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
UL. JEDNOSCI NARODOWEL 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW
ZADANIE BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO ETAD LM
Z UL. SOLTYSOWICKIEJ (DZ. NR 23/2dr)
DO OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ PROJEKT. Pb
e OSRODKA OPIEKUNCZO-REHAB. (DZ. NR 14/8)
o) f 6/49/20012  6149I2K21 6149120022 ADRES SKALA:
Tiles MAPA DOCELOW PROJEKTOWYCH _
s ot i, Stcto 1500 se somsonee ul. Soltysowicka 58, dz.23/2, AM-6, obr. Soltysowice | 11590
SDEE SO A sy ﬂ,,}fgmx;mgm jo =t OPRACOWANIE DATA NR UPR. popv’nus' /| FUNKCJA
Sekcje: Jz&b;:' oktualizoci m fin? szrolurawen? e - ) . . mgr inz. arch, Marcin Rozenkowski 07.2018r. 273/98/UW / / -
649)2402; 6149120023 4, Informacie o sPPebnoPcioch gruntowych majPoych wpPyw o Zagospodarowonie gruntdw Ziotalizowaryoh w gronicoch projedfaecne) inwestycst: O TRE B T T 7
A b o o ) - 4 zg%aoszenia procy geodezy jne j: Geodeta uprowniony:
i A 5. Ko cbszarze aktudfizocji mapy do celw projetlowyeh nie wykryle attualnych plondw msjsoowyoh 614912014  6149J2/(23 6149121024 ZKKI7.TME640/096.2019 fimie, nozwisko. nr uprawnien, podpis) TYTUL RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU \ NRRYS.:
Dziarki: 14/8 WROCPAW 01042019 Waldemar Jorosz. ar upr. 9993 Z-1




Zat. 11

AVHARARTARIIN 0

9190043084

Symbol sprawy; 016645/19/KOU/JGo Wroctaw, dnia 22.07.2019
Numer Klienta: 224055

Ly

Fundacja Wroctawskie Hospicjum dia
Dzieci

ul. Jednosci Narodowej 47/47 AJ49A
50-260 Wroctaw

Zalgcznik: nrrej. MPWIK 39934/w-ks/2019 do PB przytgcza wodociggowego i kanalizagji sanitarnej dla
budynku ustugowego — osrodka opiekunczo rehabilitacyjnego projektowanego przy ulicy
Sottysowickiej nr 58 we Wroctawiu, dziatka nr 14/8, AM-6 obreb Softysowice,

Projekt budowtany dla obiektu jw. uzgadniamy z nastepujgcymi uwagami:

1. Przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne nalezy realizowaé zgodnie z postanowieniami ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) oraz ,Wytycznymi
projektowania ...” obowigzujgcymi w MPWIK S.A. dostepnymi na stronie intemetowe;j
www.mpwik.wroc.pl.

2. Na wejscie w teren nie bedacy wilasnoscig Inwestora nalezy uzyskaé pisemng zgode
wiasciciela terenu.

3. Nawiercenie wodociggu i montaz wodomierza nalezy zleci¢ w Biurze Obstugi Klienta MPWiK
S.A. przy ul. Na Grobli 19 we Wroctawiu.

4. Do czasu zakonczenia przegladu przytaczy, zawarcia umowy o zaopatrzenie w wode
i odprowadzanie Sciekéw oraz zamontowania wodomierza, przylagcze wodociggowe
bezwzglednie pozostaje na zamknieciu.

5. Trase wykonanego przytacza wodociggowego z rur polietylenowych nalezy oznaczyé taSmg
lokalizacyjng o szerokoéci 200 mm, z wtopiong wktadkg metalowg wyprowadzona do skrzynki
zasuwy. Tasme nalezy uktadac¢ 30 cm nad grzbietem rury.

6. Wiasciciel nieruchomos$ci zobowigzany jest do wlasciwe] eksploatacji zaworu
antyskazeniowego zgodnej z zaleceniem producenta.

7. Instalacje wodociggowe na terenie nieruchomoéci winny byé zaprojektowane w sposéb
gwarantujacy uzyskanie oczekiwanych parametréow wydajnosci t cisnienia w punktach poboru
wody i na hydrantach p.poz. zlokalizowanych na terenie inwestycji.

8. Wiaz studni wodomierzowej nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych i dostepem
0s6b niepowotanych.

9. Zestawy wodomierzowe nalezy zabezpieczyé przed moziiwoscig uszkodzenia i manipulacji
0s6b niepowotanych.

10. Budowe odcinka przytagcza kanalizacyjnego nalezy rozpoczgé od koncéwki odcinka przylgcza
kanalizacyjnego doprowadzonego w trakcie budowy ww. sieci kanalizacyjnej do linii
rozgraniczajgcej teren pasa drogowego ulicy od terenu nieruchomosci jw.

11. Przybory kanalizacyjne, w przypadku ich zlokalizowania w zagiebionych pomieszczeniach
i w obnizeniach terenu, nalezy zamkngé zasuwami przeciwzalewowymi.

<

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc. ﬁl www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000391028
Wysokosé kapitatu zakladowego/wplaconego: 480 159 150.00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 38 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 830155369
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12.

13.

14.

15.

16.

Ulozone przytacza wod.-kan. nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do pomiaru geodezyjnego
oraz przegladu w Biurze Obstugi Klienta MPWIK S A.

Warunkiem dokonania przegladu technicznego przytaczy jest dostarczenie przez Inwestora
powykonawczego pomiaru geodezyjnego przytgczy.

Nalezy zastosowac rury ochronne na przewodach potgczen wod.-kan. w przypadku przejsé
tych przewodoéw przez przegrody budowlane (np. przez sciany, przez posadzki) oraz w strefie
zblizenia do tawy fundamentowej

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzeh wod.-kan. na terenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciggtosci
przeptywu na swoj koszt.

W przypadku kolizji projektowanych przytaczy z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem lub
innymi obiektami nie wykazanymi na zatgczonej do projektu mapie Inwestor zobowigzany jest
rozwigza¢ ww. kolizie w porozumieniu 2z projektantem. Zmiana lokalizacji zestawu
wodomierzowego lub ztaczenia z siecig miejskga wymaga uzgodnienia z MPWIK S.A. MPWIK
S.A. nie ponosi odpowiedzialno$ci zwigzanej z koniecznoscig rozwigzania ww. kolizji.

Inne uwagi:

1.

Wigczenie przytacza do czynnej sieci wodociggowe] z rur PE nalezy realizowac przy pomocy
armatury nawiercajaco-zamykajgcej dostosowanej do danego typu przewodu i {gczonej z rurg
przez zgrzewanie elektroopcrowe

Przytacze kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ z jednakowym spadkiem na trasie od sieci
kanalizacyjnej do pierwszej (liczac od tej sieci) studni rewizyjnej zlokalizowanej przy linii
rozgraniczajacej na terenie nieruchomosci (warto$¢é spadku jest okreslona odcinkiem przytacza
wykonanym w trakcie budowy sieci jw.).

. Jakos$é sciekow odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ostatnich studniach

rewizyjnych przed wlotami do miejskich kanatéw powinna odpowiada¢ warunkom okre$lonym w
Rozporzadzeniu Ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiazkéw dostawcow $Sciekéw przemystowych oraz warunkédw wprowadzania sciekéw do
urzadzeri kanalizacyjnych (Dz.U. 2016.1757) oraz parametrom okreslonych w §9 Ogdlnych
Warunkéw Umowy, stanowigcych integralng czesé umowy o zaopatrzenie w wode i/lub
odprowadzanie Sciekdw.

Wodomierz. oraz zasuwy w zestawie wodomierzowym na przylaczu wodociggowym powinny
mie¢ trwate podparcia | odpowiednie zabezpieczenia przed rozszczelnieniem kompensatorow.
Ww. podparcia nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajacy swobodny dostep do potgczen
$rubowych stosowanych dla armatury.

Wodomierz musi byé zabudowywany w pozycji horyzontalnej, z odpowiednio sztywnym
2-stronnym umocowaniem. Zalecamy zastosowanie konsoli wodomierzowej (uchwyt
uniwersalny)

Wiasciciel nieruchomosci zobowigzany jest do wtaéciwej eksploatacji zaworu antyskazeniowego
zgodnej z zaleceniem producenta i do okresowego ptukania odcinkow instalacji wodociggowych
uzbrojonych w hydranty p.poz.

Niniejsze uzgodnienie projektu wazne jest 2 lata.

Z powazaniem

Katarzyna rchulska
Lider a/ \‘ L/‘f\
ZespGrUigoanion i

-
>
o)
. (=]
Otrzymuje: Biure Chag! Kiznla -
Adresat MPWIle 5.4 Vractaw
2. Marcin Rozenkowski

UL. W Syrokomli 23
51-141 Wroctaw + 1 egz. projektu

Archiwum MPWIK aa + 1 egz. dokumentaciji
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Symbol sprawy: 028404/19/KOU/ZJa Wroctaw, dnia 08.08.2019
Numer Klienta: 224055

NN

Fundacja Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci
ul. Jednosci Narodowej 47/47A/49A
50-260 Wroctaw

Zatgcznik: nr rej. MPWIK 39992/Kd/2019 do PB przytagcza kanalizacji deszczowej dla budynku
uzytecznosci publicznej projektowanego przy ul. Softysowickiej 58 we Wroctawiu, dziatka nr 14/8,
AM-6, obreb Sottysowice.

Projekt budowlany dia obiektu jw. uzgadniamy z nastepujgcymi uwagami:

1. Przylgcza kanalizacyjne nalezy realizowaé zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) oraz ,Wytycznymi projektowania ..."
obowiagzujacymi w MPWIK S.A. dostepnymi na stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl.

2. Na wejscie w teren nie bedacy wiasnoscig Inwestora nalezy uzyskaé pisemnag zgode
wiasciciela terenu.

3. Prace na czynnej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ (w terminie wczedniej
uzgodnionym), za zgoda i pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu Eksploatacji Sieci MPWIK
SA.

4. Odbior wéd opadowych bedzie mozliwy do kanalizacji deszczowej w ulicy Sottysowickie;]
w ilosci max.: 2.0 dm®s bezposrednio (pozostale iloéci poprzez retencje), po zrealizowaniu
przez inwestora przytgcza oraz ukifadu instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
retencyjnym i regulatorem przeptywu w studni S1.

5. Wopusty deszczowe winny byé wyposazone w osadnik i na odplywie mie¢ zamontowane syfony
odwrocone fukiem do géry.

6. Utozone przytacze nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do pomiaru geodezyjnego oraz przegigdu
w Biurze Obstugi Klienta MPWIK S.A.

7. Warunkiem dokonania przeglagdu technicznego przytacza jest dostarczenie przez Inwestora
powykonawczego pomiaru geodezyjnego przytaczy.

8. Nalezy zastosowaé rury ochronne na przewodach potgczen wod.-kan. w przypadku przej$é
tych przewodoéw przez przegrody budowlane (np. przez $ciany, przez posadzki) oraz w strefie
zblizenia do tawy fundamentowe]

9. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami obowigzujacych norm przykrycie
gruntem przewodow wodociggowych powinno wynosi¢ min. 1,2 m, przykrycie gruntem
przewodoéw kanalizacyjnych powinno wynosi¢ min. 1,0 m. W przypadku niedostatecznego
przykrycia przewodu nalezy go odpowiednio ociepli¢ {(np. keramzytu przykrytego folig lub
lupinami styropianowymi z folig termokurczliwg) i zabezpieczyé przed uszkodzeniem

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroclaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS: 0000391028
Wésokoé(: kapitatu zakladowego/wptaconego: 480 338 100,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 32 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 886-000-02-56, REGON: 930155369
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(zgnieceniem) stosujgac odpowiednig obudowe lub konstrukcje ostaniajaca.

10. Likwidowane przewody nalezy zglosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
Na matrycach ZGKiKM Wroctaw zlikwidowane elementy przewodu powinny byé oznakowane
zgodnie z obowigzujacy instrukcjg geodezyjna.

11. Czesci podziemne budynku nalezy zabezpieczy¢ przed moziiwoécig zalania w przypadku
deszczy nawalnych.

12. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzer wod.-kan. na terenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia cigglosci
przeptywu na swéj koszt.

13. W przypadku kolizji projektowanego przytgcza z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem
lub innymi obiektami nie wykazanymi na zatgczonej do projektu mapie Inwestor zobowigzany
jest rozwigzaé ww. kolizje w porozumieniu z projektantem.

Niniejsze uzgodnienie projektu wazne jest 2 lata.

Z powazaniem

0353
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Otrzymuje:

s Adresat

2. Marcin Rozenkowski + 1 egz. projektu
ul. Syrokomli 23/2
51-141 Wroclaw

3. Archiwum MPWIK aza + 1 egz. projektu
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PREZYDENT WROCLAWIA
Zarzad Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego o D P ' s
we Wroclawiu
al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wroclaw

PROTOKOL Nr ZGKIKM.TZ.6630.1076.2019

Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w zakresie uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

Charakterystyka: Projekt przytaczy wodociagowego,gazowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
energetycznego nn (WLZ) przy ul. Soltysowickiej 58, dz. 14/1, 14/8, 23 AM-6 obreb Soltysowice we
Wroctawiu.

Data wpiywu: 26.07.2019

Whnioskodawca:
FUNDACJA WROCEAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

50-260 WROCLAW
JEDNOSC! NARODOWEJ 47,47A 49A

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Gtdwny Specjalista ds. Koordynacji Sieci Uzbrojenia Terenu
Wtodzimierz Strus
Data odbycia sie narady koordynacyjnej: 10.09.2019-11.09.2019

Forma przeprowadzenia narady koordynacyjnej: narada w siedzibie ZGKiKM

Wynik narady koordynacyjnej:

Propozycje usyluowania zaakcepiowano.

Nalezy przestrzegac uwag wniesionych przez przedsiawiciel) :
TAURON Dystrybucja S.A.
PSG Sp.zo.0.

11 WRZ 2019

Z up. Prezydenta Wroctawia
Wiodzimier: Strus
Przewodniczacy
narat Koordynacyinveh

VERTE
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ZGKIKM.TZ.6630.1076.2019

JEDNOSTKA IMIE i NAZWISKO PODPIS TRASA BRAK AKCEPTACJI
(czvtelnie) BEZ UWAG TRASY-ZASTRZEZENJA
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wroctaw

Symbol sprawy: 051125/19/KOU/JGo Wrocfaw, dnia 18.12.2019
Numer Klienta: 205238

VMR 1

Fundacja Wroctawskie Hospicjum dla
Dzieci

ul. Jednosci Narcdowej 47/47A/49A
50-260 Wroctaw

Zapewnienie dostawy wody oraz okreslenie warunkdw przytaczenia do sieci wodociggowe;.

1. Inwestor; Fundacja Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci
2, Obiekt: budynek ustugowy — orodek opiekuriczo - rehabilitacyjny
3. Adres inwestycji: ul. Soltysowicka nr 58, dziatka 14/8, AM- 6, obreb Sottysowice, Wroctaw

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy dostawe wody na cele:

¢ bytowo-gospodarcze — 1,25 I/s
e ppoz - z sieci zewnetrznej- 10,0 I/s (inwestycja w zasiegu jednego hydrantu p.poz),
wewnetrzne na terenie nieruchomosci — 10,0 I/s

z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej @160 mm PEHD w ulicy Sottysowickiej

Okreslamy nastepujgce warunki przytaczenia obiektu do ww. sieci wodociggowe;:

1.

)

Zgodnie z wnioskiem projektanta wyrazamy zgode na zabudowe hydrantu zewnetrznego na
instalacji doprowadzajgcej wode do planowanego obiekiu ustugowego, na terenie inwestora ~
za wodomierzem gtéwnym.

W zwigzku z powyzszym warunkiem przystapienia do czynno$ci zwigzanych z przyfgczeniem
obiektu do sieci jest uzgodnienie w MPWiK S.A. zamiennej dokumentagji technicznej przytgcza
wodociggowego oraz wypetnienie warunkéw okreslonych w uzgodnieniu.

Dokumentacje techniczng nalezy przediozyé do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Blurze
Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 19.

Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ warunki zawarte w ,\Wytycznych projektowania ..."
obowigzujgeych w MPWIK S.A. oraz spetniaé wymogi dotyczgce wersji elektronicznej
dokumentacji sieci i przytaczy destgpnych na stronie www.mpwik.wroc.pl pod zaktadkg: strefa
klienta / przylaczenie do sieci wodociggowo-kanalizacyjnej / wytyczne.

Dokumentacja techniczna przytaczy musi zawiera¢ informacje zaréwno o sposobie dostawy
wody, jak i odprowadzania Sciekow (w tym informacje o poborze wody z uje¢ wiasnych).
Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej nie moze by¢ ztgczona z instalacjg zasilang
Z innego ujecia.

Budowa i eksploatacja przytgczy wod.-kan. w terenie stanowigcym wspdtwlasno§é wymaga
pisemnej zgody wspotwiasciciela/wspbiwtascicieli terenu.

Projekt przytgcza wodociggowego powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie zasadnicze]
zawierajacej trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien zawiera¢ dokumenty
potwierdzajgce prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.

W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celéw opiniodawczych
mozliwe jest wystapienie kolizji projektowanych przytgczy z istniejagcym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujgc przylgcza Inwestor

MPWIK S_A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw
tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.ﬁl. www. mpwik.wroc.

Sgd Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy
Wysokosé kapitatu zakiadowego/wplaconego: 480 338 100,00 PLN, Konto: PKO

|
Jowego Regestru quowego. nr KRS: 0000381028
P SA nr 39 1020 5226 000D 6502 0317 8985

NIP: 888-000-02-56, REGON: 830155369



zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWiK S.A. nie
ponosi odpowiedzialnosci zwigzane] z koniecznoscig rozwigzania ww. kolizji.

Inne uwagi:
1. Przylacze wodociggowe | instalacjie nalezy zaprojektowaé w sposéb gwarantujacy uzyskanie

wymaganych dla teqo obiektu parametréow wydajnoéci i ci$nienia na hydrantach p.poz. oraz
w pozostatych punktach poboru wody zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomosci.

2. Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowigzujgcych norm nalezy przewidzie¢
za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach,
urzgdzenia zabezpieczajgce miejska sie¢ wodociggowa przed wtérnym zanieczyszczeniem

3. Wskazanym jest uzyskanie opinii rzeczoznawcy p.poz dla rozwigzania zamiennego przylgcza
wodociggoweqo.

4. Jednoczeénie informujemy, ze Zapewnienie odbioru $&ciekéw i wod opadowych wraz 2z
warunkami przylgczenia do sieci kanalizacyjnej wydane pismem Symbol sprawy
008825/19/KOU/JGo z dnia 05.04.2019r pozostajg bez zmian.

Ninlejsze zapewnienie | warunki przytgczenia wazne sg 2 lata od daty wydania.

Z powazaniem
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WSR-R.6125.2.156.2019.Z2M/1 Wroctaw, 17 stycznia 2020 r.
L. dz. 373398, 12588

D ECY Z 3 A

Na podstawie art. 5ust 1i 2, art. 11 ust1i4, art. 12 ust. 1, 6, 7, 13 i 14, w zwigzku z
art. 4 pkt 12 i 13, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(t.j. Dz. U, z 2017 r. poz. 1161) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 12.12.2019 r. (data wpt. 16.12.2019 r.) uzupelnionego i skorygowanego
dnia 14.01.2020 r., pana Marcina Rozenkowskiego, adres do korespondencji: ul.
Wiadystawa Syrokomli 23/2, 51-141 Wroctaw, wystepujacego jako petnomocnik Fundacji
~Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci” z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Jednosci Narodowej
47/47a/4%a, NIP 8942923364, REGON 020598370, w sprawie wydania decyzji o trwatym
wylaczeniu z produkcji rolnej gruntu stanowigcego uzytek roiny zaliczany do kiasy RIIIb
o powierzchni 0,1344 ha, potozonego na dzialce nr 14/8, AM-6, obreb Soltysowice we
Wroctawiu w zwigzku z planowang rozbudowa istniejgcego budynku oraz zmiang sposobu
uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcje uslugowa - osrodek
opiekunczo-rehabilitacyjny wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng, zgodnie z
przediozona dokumentacja,

orzekam

1. Zezwalam Fundacji ,,Wroclawskie Hospicjum dla Dzieci” z siedzibg we Wroctawiu przy
ul. Jednosci Narodowej 47/47a/4%9a, na trwale wytaczenie z produkcji rolnej gruntu
stanowigcego uzytek rolny o powierzchni 0,1344 ha potoZzonego na dziatce nr 14/8,
AM-6, obreb Soltysowice we Wroclawiu w 2zwigzku z planowang rozbudowg
istniejgcego budynku oraz zmiang sposobu uzytkowania z funkcji mieszkaniowe]
wielorodzinnej’ na funkcje ustugowa - osrodek opiekunczo-rehabilitacyjny wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczna.

2. Ustalam dla Fundacji ,Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci” z siedzibg we Wroctawiu przy
ul. Jednosci Narodowej 47/47a/49a, jednorazowga naleznosé z tytulu wylgczenia gruntow
roinych z produkcji roinej, polozonych w granicach dziatki nr 14/8, AM-6, obreb
Soltysowice w klasie RIIIb i o powierzchni tacznej 0,1344 ha wynoszaca:

RIIIb = 0,1344 ha x 262 305 zi/ha = 35 253,79 zi
(sfownie: trzydziesci piec tysiecy dwiescie piecdziesiqt trzy i 79/100 zi)

minus wartosé gruntu w dniu wytaczenia

Pomniejszenie naleznosci o wartos¢ gruntu ustalong wg cen rynkowych stosowanych w
obrocie gruntami na danym obszarze Wroctawia nastapi w chwili faktycznego wylaczenia
tych gruntéw z produkcji rolnej po przedtozeniu operatu szacunkowego.

Wydziat Srodowiska i Rolnictwa
ul. Hubska 8-16; 50-502 Wroctaw
tel, +48 717 99 67 00

fax +48 717 99 67 01
wsr@um.wroc.pl
www.wrociaw.pl



3. Naktadam na Fundacje ,Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci” z siedzibg we Wroctawiu
przy ul. Jednosci Narodowej 47/47a/4%9a, obowigzek uiszczania optaty rocznej
wynoszacej 10 % naleznosci jednorazowej tj.:

35 253,79 zt x 10 % = 3 525,38 zi
(sfownie: trzy tysigce piecset dwadziescia pie¢ i 38/100 z#),

ptatnej w terminie do 30 czerwca kazdego roku, przez 10 lat poczynajac od dnia
faktycznego wylaczenia. Naleznos$¢ i optaty roczne nie uiszczane w terminie podlegajg
$ciggnieciu w trybie przepiséw o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Zobowigzuje Fundacje ,Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci” z siedzibq we Wroctawiu
przy ul. Jednosci Narodowej 47/47a/49a, w przypadku zbycia gruntéw objetych niniejsza
decyzjg i nie wylaczonych dotychczas z produkcji rolnej do powiadomienia nabywcy o
obowiagzku uiszczenia naleznosci i optat rocznych z tytutu wytaczenia gruntdéw z produkgcji
rolnej oraz w przypadku zbycia gruntéw juz wytaczonych z produkcji rolnej o obowigzku
uiszczania optat rocznych.

Wiasciciel, ktory w okresie 2 lat zrezygnuje w catosci lub w czesci z uzyskanego prawa do
wylaczenia gruntdéw z produkcji rolnej otrzymuje zwrot naleznosci jaka uiscit,
odpowiednio do powierzchni gruntéw nie wylaczonych z produkcji. Zwrot naleznosci
nastepuje w terminie do 3 miesiecy od dnia zgtoszenia rezygnacji.

5. Naktadam na Fundacje ,Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci” z siedzibg we Wroctawiu
przy ul. Jednosci Narodowej 47/47a/49a, obowigzek zdjecia warstwy prochniczej gleby
(humusu) z powierzchni 0,1344 ha w klasie RIIIb, ktéra nalezy wykorzystaé na poprawe
wartosci uzytkowej gruntéw sasiednich.

6. Zobowiazuje Fundacje ,Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci” z siedzibg we
Wroctawiu przy ul. Jednosci Narodowej 47/47a/49a, do pisemnego
zawiadomienia tut. Wydzialu o rozpoczeciu innego niz rolnicze uzytkowanie
gruntéow rolnych w klasie RIIIb o powierzchni 0,1344 ha, polozonych na dzialce
nr 14/8, AM-6, obreb Soltysowice we Wroctawiu w terminie do 30 dni od dnia
rozpoczecia inwestycji oraz przedlozenia aktualnej wyceny przedmiotowego
gruntu celem uwzglednienia wartosci gruntu w wyliczeniu jednorazowej optaty
(naleznosci).

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 12.12.2019 r. (data wpt. 16.12.2019 r.) uzupetnionym i skorygowanym
dnia 14.01.2020 r. pan Marcin Rozenkowski, adres do korespondencji: ul. Wiadystawa
Syrokomli 23/2, 51-141 Wroctaw, dziatajacy jako pelnomocnik Fundacji ,Wroctawskie
Hospicjum dla Dzieci” z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Jednosci Narodowej 47/47a/49a,
wystapit do tutejszego organu w sprawie wydania decyzji o trwalym wylaczeniu z
produkcji rolnej gruntu stanowiacego uzytek rolny zaliczany do klasy RIIIb o powierzchni
0,1344 ha, potozonego na dzialce nr 14/8, AM-6, obreb Sottysowice we Wroctawiu w
zwigzku z planowang rozbudowy istniejacego budynku oraz zmiang sposobu uzytkowania
z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcje ustugowa - osrodek opiekunczo-
rehabilitacyjny wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Whniosek zostat sformutowany prawidlowo, z upowaznienia Prezydenta Wroctawia dla
planowanej inwestycji zostata wydana Decyzja nr 78/18 2z dnia 05.01.2018 r. ustalajqca
na rzecz Fundacji ,Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci” lokalizacje inwestycji celu
publicznego dla terenu potozonego przy ul. Soltysowickiej 58 we Wroclawiu na
nieruchomosciach oznaczonych geodezyjnie jako dziatki nr 14/6 | 14/8, AM-6, obreb
Soltysowice dla inwestycji obejmujacej rozbudowe istniejacego budynku oraz zmiane
sposobu uzytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcje ustugowag -
osrodek opiekunczo-rehabilitacyjny wraz z niezbedng infrastruktura techniczna.



Do wniosku dotaczono kserokopie wypisu z ksiegi wieczystej nr WR1K/00236187/7 z
dnia 04.03.2019 r. potwierdzajaca prawo do terenu, projekt zagospodarowania terenu
wraz z bilansem okreslajacym, ze niezbedna powierzchnia do wylaczenia w klasie RIIIb
wynosi 0,1344 ha, na podstawie wykazu wiascicieli i wtadajacych Katastru Miejskiego
organ potwierdzit prawo do terenu i klasy bonitacyjne gruntu.

Po rozpatrzeniu materiatu dowodowego biorac pod uwage, ze powierzchnia dziatki nr
14/8, AM-6, obreb Soltysowice we Wroctawiu, stanowigca uzytek rolny zaliczany do klasy
RIIIb wnioskowana do wytgczenia wynosi 0,1344 ha, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z
dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1161) dla wylgczonego gruntu, powstal obowigzek uiszczania naleznosci i oplat rocznych.

Z uwagi na to, ze dla przedmiotowej dziatki zostata wydana Decyzja o lokalizagji
inwestycji celu publicznego, a Marcin Rozenkowski, adres do korespondencji: ul.
Wiadystawa Syrokomli 23/2, 51-141 Wroclaw dziatajacy jako petnomocnik Fundacji
~Wroctawskie Hospicjum dla Dzieci” z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Jednos$ci Narodowej
47/47a/49a, wystapit do tutejszego organu w sprawie wydania decyzji o trwalym
wytaczeniu z produkcji rolnej gruntu stanowigcego uzytek rolny zaliczany do klasy RIIIb
o powierzchni 0,1344 ha, nalezalo okresli¢ obowigzki zwigzane z wylaczeniem gruntu,
obliczajac dla tej powierzchni jednorazowg naleznos¢ oraz oplaty roczne w wysokosci 10
% naleznosci, platne przez 10 lat od dnia faktycznego wytaczenia.

W zwiazku z tym, ze faktyczne wylaczenie przedmiotowego gruntu jeszcze nie
nastapito, nie pomniejszono naleznosci o wartosé gruntu i nie ustalono terminu
uiszczenia optaty rocznej. Wytaczajacy grunt zobowiazani sa do powiadomienia
organu o rozpoczeciu inwestycji. Wysokosé naliczonych optat (jednorazowej i
rocznych) zostanie ustalona po zgloszeniu faktycznego wylaczenia gruntu - pkt
6 decyzji.

W razie zbycia gruntow objetych niniejsza decyzja obowiazki z niej wynikajace
przechodza na nabywce. Zbywajacy zobowigzany jest powiadomié¢ o tym
nabywce.

Decyzjg niniejszga zakwalifikowano do wyltaczenia z produkcji rolnej 0,1344 ha, gruntu w
klasie bonitacyjnej RIIIb, stanowigcego catos¢ powierzchni gruntu rolnego potozonego na
dziaice nr 14/8, AM-6, obreb Soltysowice we Wroctawiu. Pozostaty grunt o powierzchni
0,1011 ha zlokalizowany na tej dzialce oznaczony symbolem B (tereny mieszkaniowe) nie
jest gruntem rolnym w mysl art. 2 ust. 1 pkt 1-10 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych i nie podlega jej wymogom.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE

W oparciu o art. 28. ust 1 ustawy o ochronie gruntéow rolnych i lesnych w razie
stwierdzenia, ze grunty zostaly wytaczone z produkcji niezgodnie z przepisami niniejszej
ustawy, sprawcy wylgczenia ustala sie optate w wysokosci dwukrotnej naleznosci. Na
podstawie art. 28. ust 2 tej ustawy w razie stwierdzenia, ze grunty przeznaczone w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nielesne
zostaty wylaczone z produkcji bez decyzji, o ktérej mowa w art. 11 ust. 11 2 tej ustawy -
decyzje taka wydaje sie z urzedu, podwyiszajac jednoczesnie wysokos$é naleznosci o
10%.

Od decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we Wroclawiu
pl. Powstancow Warszawy 1, za posrednictwem Prezydenta Wroctawia w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry



wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.) zobowigzuje do zgloszenia
Zarzadowi Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego - Biuro Katastru Miejskiego, al.
Kromera 44, 51-163 Wroctaw, wszelkich zmian danych objetych ewidencjq gruntow i
budynkéw, w terminie 30 dni liczac od dnia powstania tych zmian, pod rygorem
odpowiedzialnosci karnej - kary grzywny, o ktorej mowa w art. 48 ust. 1 pkt 5 cytowanej
wyzej ustawy.

Decyzja nie podlega optacie skarbowej zgodnie z zat. - cz. 11I, poz. 44, pkt 2, ppkt 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000
ze zm.).

4 muja:
1,,Pan Marcin Rozenkowski - pefnomocnik (+ pzt. 1 egz.)

5 2a

1. Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Dolnoslaskiego, ul. Dobrzynska 21/23, 50-403 Wroctaw
2. Zarzad Geodezjl Kartografii i Katastru Miejskiego Biuro Katastru Miejskiego, al. Kromera 44, S51-163 Wroclaw
3. Wydziat Podatkéw | Oplat wm
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