OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(BRANZA ELEKTRYCZNA)

1. Nazwa zamowienia: ,,Wykonanie pomiaréw elektrycznych 5-letnich w budynku nr-
113” w Akademii Wojsk Lgdowych imienia generata Tadeusza Kosciuszki we
Wroctawiu ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroctaw.

2. Adres inwestycji: Akademia Wojsk Lgdowych imienia generata Tadeusza Kosciuszki we
Wroctfawiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroctaw na dziafce 2/5, AM — 15 obreb
Kartowice.

3. Nazwa i kody CPV:

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

4. Nazwa zamawiajgcego: Akademia Wojsk Lgdowych imienia generata
Tadeusza Kosciuszki we Wroctawiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroctaw.

Opracowat: Tomasz JAJE

SPECJALISTA DS. GQSPODARKI
ENKRGETYCZNEJ

Tomisz J,

Wroctaw Marzec 2022 r.
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1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét: , Wykonanie
pomiardw elektrycznych 5-letnich w budynku nr-113 ” w Akademii Wojsk Lgdowych imienia
generata Tadeusza Kosciuszki we Wroctawiu ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroctaw.

2. Zakres robot
Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem pomiaréw elektrycznych 5-
letnich w Akademii Wojsk Lagdowych imienia generata Tadeusza Koéciuszki we Wroctawiu ul.
Czajkowskiego 109, 51-147 Wroctaw. Zakres robét przewiduje wykonanie:

- ogledziny instalacji elektrycznej

- pomiar skutecznosci samoczynnego wytaczania zasilania

- badanie wytgcznikéw réznicowo-pradowych

- pomiar rezystanciji izolacji obwoddéw 1-fazowych

- pomiar rezystancji izolacji obwoddéw 3-fazowych

- ogledziny instalacji odgromowej

- pomiary rezystancji uziomow instalacji odgromowej (metoda udarowa)

- sporzadzenie protokotow z ww. badan

2. Informacje o warunkach pracy
Wszystkie prace prowadzone na terenie wewnetrznym obiektu i w godzinach 800+ 1500.
Wykonywanie robdt w pozostatych godzinach wymaga dodatkowych uzgodnier.

4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. Zgodnie z polskimi przepisami pracownicy musza posiada¢ aktualne badania i
szkolenia BHP. Przed rozpoczeciem prac do obowigzkéw osoby kierujacej robotami jest
przeprowadzenie szkolenia (instruktazu stanowiskowego).

5. Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia sa roboty elektryczne polegajace na:
Wykonaniu pomiaréw elektrycznych 5 letnich zgodnie Prawem Budowlanym (Obiekty
budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wtadciciela lub
zarzadce kontroli: Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 Prawo Budowlane okresowej, co najmniej
raz na 5 lat, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania
obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolg ta
powinno by¢ objete réwniez badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie
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stanu sprawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczeri i $rodkéw ochrony od porazen,

opornosci izolacji przewodéw oraz uziemien instalacji i aparatéw).

Przedstawiony ponizej przedmiot zamdwienia okreéla podstawowy zakres robét i odbioru

branzy elektryczne;.

Kategoria rob6t wg cpv: 4531000-3 Roboty elektryczne

zakres robét:

Pomiar impedancji petli zwarcia

Badanie zabezpieczen réznicowopradowych

Badanie rezystancji izolacji obwodéw

Pomiary rezystancji uziomow instalacji odgromowej (metodg udarowg)

Ogledziny instalacji odgromowej

6. Przygotowanie i zasady przeprowadzenia prac.

Przyrzady uzywane do wykonania pomiaréw elektrycznych powinny posiadac
aktualne swiadectwo legalizacji.

Osoby wykonujace pomiary w ramach badar okresowych instalacji
elektrycznych i piorunochronnych, dokonujace oceny stanu technicznego
instalacji powinny posiada¢ Swiadectwa kwalifikacyjne ,D” i/lub ,E” z
uprawnieniami do wykonywania pomiaréw. W przypadku gdy pomiary
wykonuje osoba posiadajaca $wiadectwo kwalifikacji ,E”, protokét musi byé
sprawdzony i podpisany przez osobe ze $wiadectwem kwalifikacyjnym ,D”.

W czasie prob i pomiaréw elektrycznych nalezy stosowaé niezbedne
techniczne i organizacyjne S$rodki ochrony tak, aby sprawdzenie nie
spowodowato niebezpieczenistwa dla oséb i mienia, a takie uszkodzenia
obiektu i wyposazenia nawet, gdy stwierdzono niezgodnosci. Badania powinny
byC zorganizowane i wykonane wedtug sprawdzonych bezpiecznych metod
pomiarowych oraz zgodnie z wymaganiami norm i przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Przed rozpoczeciem wykonywania pomiardw na terenie chronionego
kompleksu wojskowego osoba upowazniona zapozna wszystkich pracownikéw
wykonawcy z zasadami ochrony informacji niejawnych obowigzujacymi na
terenie komplekséw oraz zasadami poruszania sie po terenie danej jednostki
organizacyjnej i zasadami wykonywania dokumentacji fotograficznej.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

realizacji robodt albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w trakcie

® podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek

zadbac, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
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sanitarnych.

® Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze

centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek

sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich

przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

/. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu pomiarowego, ktéry

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych pomiaréw. Sprzet

uzywany powinien mie¢ aktualny certyfikat.

8. Odbior robot.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie okredlonym umowg lub zleceniem

kompletne dokumenty z kontroli pomiaréw podpisane przez upowaznione osoby w ilosci 2

egzemplarzy drukowanych i w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnoéci Wykonawcy.

Komisja dokona oceny na podstawie przedtozonych dokumentdéw.
9. Zestawienie Pomiarow Elektrycznych

Szacunkowa sumaryczna ilo$¢ punktéw pomiarowych:

pomiar skutecznosci samoczynnego wytaczania zasilania - 1666 pkt

badanie wytacznikéw réznicowo-pradowych - 657 szt.
pomiar rezystancji izolacji obwoddéw 1-fazowych - 618 obwodow
pomiar rezystancji izolacji obwoddéw 3-fazowych - 105 obwoddéw
Instalacja odgromowa Rezystancja uziemienia ZK - 40szt

Stronad4z4



