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Zatgcznik nr 10 do SWZ

NORMA PRO
Naprawa systemu oswietlenia nawigacyjnego Malbork upr OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. | Poszcz. Razem
Naprawa systemu o$wietlenia nawigacyjnego na lotnisku wojskowym w Maborku
1 Naprawa systemu o$wietlenia nawigacyjnego
1/KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m uktadanych w rurach ostonowych |m
d.1/0803-06
640 m 640.000
RAZEM 640.000
2/KNNR 9 Demontaz ztaczek kabl. o§wietlenia nawigacyjnego szt.
d.1/0402-07
analogia
20*2 szt. 40.000
RAZEM 40.000
3/KNNR 9 Demontaz opraw o§wietlenia zewnetrznego - oprawa zaglebiona progu drogi startowej |kpl
d.1/1005-03
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 9 Demontaz opraw o§wietlenia zewnetrznego - oprawa zaglebiona konca drogi startowej |kpl
d.1/1005-03
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
5/KNNR 9 Demontaz skrzynek - puszka oprawy zagtgbonej szt
d.1/0202-06
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
6|KNR AT-17 |Wiercenie otworow o glebokosci do 40 cm $r. 300 mm technika diamentowa w betonie |cm
d.1/0102-05 niezbrojonym - rozwiercenie otworéw pod puszki opraw zaglebionych
8*20 cm 160.000
RAZEM 160.000
7|KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 - wklejanie zywica obudowy oprawy zaglebionej  |szt.
d.1/0404-06 konca drogi startowej
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8/KNNR 5 Montaz oprawy zaglebionej konica drogi startowej kpl.
d.1/1008-03
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
9/KNNR 5 Montaz oprawy zaglebione progu drogi startowe;j kpl.
d.1/1008-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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10/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z m
d.1/0210-01 betonu zwirowego
10 m 10.000
RAZEM 10.000
11/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o ér.do 80 mm m
d.1/0113-01
10 m 10.000
10*0.30*25*2 m 150.000
1*70.0 m 70.000
RAZEM 230.000
12|KNNR-W 9  |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z |m
d.1/0814-01 PCW o ér. do 110 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stropachi |m
d.1/0207-02 $cianach bez deskowan i stemplowan
10 m 10.000
RAZEM 10.000
14/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - |m
d.1/0713-01 kabel strony wtornej
640 m 640.000
RAZEM 640.000
15/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie  |Szt.
d.1/0726-05 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
16|KNNR 5 Montaz ztgcza strony wtornej - zenskie szt.
d.1/0309-07
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
17/KNNR 5 Montaz ztgcza strony wtornej - meskie szt.
d.1/0309-07
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
18/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) |pomiar
d.1/1303-01
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytlowy odc.
d.1/1302-02
5 odc. 5.000
RAZEM 5.000
20 Sprawdzenie i kalibracja zasilaczy systemu o§wietlenia nawigacyjnego kpl.
d.l
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2 Naprawa nawierzchni
21/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
0.30+50.0 m 50.300
RAZEM 50.300
22|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 7 cm  |m2
d.2|0803-01
0803-02
0.30*50.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
23|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.2|0212-04 ponad 15 cm
0.30*50.0*0.20 m3 3.000
RAZEM 3.000
24| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 |m3
d.2|0201-02 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km. Miejsce sktadowania na terenie lotniska wskaze Zamawiajacy
0.30*50.0*0.12 m3 1.800
RAZEM 1.800
25|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.2|/0109-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 1 km. Miejsce sktadowania na terenie lotniska
wskaze Zamawiajacy
0.30*50.0*0.20 m3 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm.  [m2
d.2|0114-07 Obsypanie rur ochronnych
analogia
50.0*0.30 m2 15.000
RAZEM 15.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 27 cm. Beton B-40 m2
d.2|/0308-03
0308-04
50.0*0.30 m2 15.000
RAZEM 15.000
28/ KNR 2-31 Wymiana masy zalewowej m
d.2|0315-05 kalk.
wilasna
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50.0*2 m 100.000
RAZEM 100.000
3 Wykonanie rob6t naprawczych.
29 kalk. wlasna | Wymiana wykonanych uprzednio plomb w nawierzchni po przez : m2
d.3 - ostrozne usunigcie starych plomb na glgbokosci 3-5 cm , nie uszkodzi¢
szwadylatacyjnego;

- odtworzenie plomb materiatami - SIKADUR 12 Prono; SIKOFLEXem
PRO3 lub Saba, SIKA primer 3N;

- w przydadku uszkodzenia szwa dylatacyjnego , naprawa BIGUMA BF
0.10<gt.4 cm>+0.25<gl.5 cm>+0.19<gt.4 cm>+0.18<gt.3 cm>+0.43<gt.4 cm>+ m2 3.550
0.25<gt.4 cm>+0.18<gt.3 cm>+0.22<gt.4 cm>+0.23<gt.5 cm>+0.19<gt.4 cm>+
0.19<gt.7 cm>+0.38<gt.5 cm>+0.34<gt.5 cm>+0.42<gt.6 cm>

3.64*%0.60<gt.4 cm> m2 2.184

RAZEM 5.734
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