Przedmiar robét

Rozbiérka Pawilonu A-VI Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta Il w Krakowie

Budowa: Pawilon A-VI Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla Il w Krakowie, ul. Prgdmoicka 80,
dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ew. Krowodrza.

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty rozbidrkowe - kat. obiektu XI
Lokalizacja: 31-202 Krakow, ul. Pradnicka 80



pr_Rozbiérka_pawilonu_A_VI_KSS_im_JP_II_

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

w_Krakowie_ (lic. 00054A16)
strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
Kosztorys Rozbiérka Pawilonu A-VI Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawta Il w Krakowie
1 Element Roboty zabezpieczajace - zgodnie z projektem, opisem i
rysunkami.
1.1 |KNR 225/311/1 |Ogrodzenia z ptyt drewnianych, z daszkami ochronnymi, budowa -
ogrodzenie ochronne szczelne m2 73,175
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,3 0,30000
Robotnicy grupa | ) 9 041] ... 041000 |
Materiaty
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 25'mm m3 0,035 0,03500
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,011 0,01100
Gwozdzie budowlane okragtegote X T - 0,09 .. 0,09000| ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Yol LSO AN
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,01 0,01000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.2 |NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac Kombi", wysoko$c¢
202/162411 Q0 O M ) m2 1.302,585
Wy liCZenie 08 OOt e
i(12,68+14,95+12,60+43,30+7,00+1,15+5,30+24,25+5,65+2,84+
O 42 X S ' 1302,585
RAZEM 1302,585
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,1554 0,15540
Robotnicy grupal ) 9 0116/ . 0,11600] ...
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,00018 0,00018
Kotki rozporowe plastykowe ] szt . |..00697| . 0,06970| .l
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Yol LSO AN
Sprzet
Rusztowania ramowe systemu "plettac Kombi" m-g 0,0648 0,06480
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.3 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
2021825/1 | m2 | 1302885 |
Robocizna
Robotnicy grupa | ) r-g...0..00319 . 003190
Materiaty
Siatka ztworzyw sztucznych m2 . |..01405 . 0,14050| ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢é

Rozbidrka Pawilonu A-VI Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawta Il w Krakowie
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartosé
llos¢ jedn. jedn.
1.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz siatki asekuarcyjnej poziomej wspartej na
indywidualna wspornikach. W pozycji dostawa, montaz wspornikow, rozpiecie siatki
polipropylenowej wg projektu i opisu. Demontaz siatki i wspornikéw po
zakonczeniu robot. m2 73,175
RAZEM:: 73,175
Materiaty
Dostawa i montaz siatki asekuarcyjnej poziomej wspartej na
wspornikach. W pozycji dostawa, montaz wspornikéw, rozpiecie siatki
polipropylenowej wg projektu i opisu. Demontaz siatki i wspornikéw po
zakonczeniu robot. m2 1,05 1,05000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.5 |ATU 5/1663/6 |Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowan ramowych
elewacyjnych o szerokosci 0,73 m, zabezpieczenia ochronne,
plandeka zbrojona - analogia - montaz plandeki szczelnej od poziomu
ogrodzenia systemowego do gornej krawedzi rusztowania jm2 219,525
........................................................................ (6,0+12,77+2,50+8,0) (10-25) i 219525
RAZEM 219,525
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,0111 0,0111C
Robotnicy grupal ) rg....0046e8 0,04680| |
Materiaty
Plandeka rusztowaniowa zbrojona m2 0,385 0,38500
Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0,1584 0,15840
Zaslepka z tworzywa sztUcznego ... szt |..01584 . 015840 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
16 |KNR 225/311/2 |Ogrodzenia z plyt drewnianych, z daszkami ochronnymi, rozebranie  jm2 | | 73,175
Wy liCZenie 08 OOt e
e 12,50%(6,0412,77+2,5048,0) 73,175
73,175
Robocizna
Robotnicy grupa | ) 9 009 .. 0,09000] ol
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,01 0,01000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem Roboty zabezpieczajgce - zgodnie z projektem, opisem i rysunkami.
2 Element Likwidacja przytaczy.
2.1 |Kalkulacja Likwidacja przytgcza gazowego. W pozycji zamknigcie zaworu
indywidualna odcinajgcego na rurociggu zasilajacym, odkrycie rurociggu, odciecie
na trasie do budynku, wykonanie zaslepienia, sprawdzenie
szczelnosci. Demontaz rurociggu od miejsca odciecia do skrzynki
gazowej (podczas robdt zwigzanych z usuwaniem fundamentéwe)
orazdemontazskrzynki. ] kel 1,000
Materiaty
Likwidacja przytacza gazowego. kpl 1 1,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
2.2 |Kalkulacja Likwidacja przytgcza wody. W pozycji zamkniecie zaworu
indywidualna odcinajacego, odkrycie rurociggu, odciecie na trasi edo budynku,
wykonanie zaslepienia z umartwieniem rurociggu (poza czescig
odkrytg poczas robét rozbidrkowych fumdamentow) | kel 1,000
Materiaty
Likwidacja przytagcza wody. kpl 1 1,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartos¢

Rozbidrka Pawilonu A-VI Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawta Il w Krakowie
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
2.3 |Kalkulacja Likwidacja przytgcza kanalizacji sanitarnej. W pozycji odkrycie
indywiduaina |rurociagu przylacza, przeciecie i zakorkowanie kanatu, LS RN IS 1,000
Materiaty
Likwidacja przytgcza kanalizacji sanitarne;. kpl 1 1,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
2.4 |Kalkulacja Likwidacja przytgcza instalacji centralnego ogrzewania. W pozyc;ji
indywidualna  |odkrycie rurociagu, wykonanie zaslepienia rury zasilajacej i powrotnej. [kpl | | 1,000
Materiaty
Likwidacja przytgcza centralnego ogrzewania. kpl 1 1,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
2.5 |Kalkulacja Likwidacja przytgcza instalacji elektrycznej. W pozycji nalezy
indywiduaina  |uwzgleni¢ umartwienie instalacji pod budynkiem LS RN IS 1,000
Materiaty
Likwidacja przytgcza instalaciji elektryczne;j. kpl 1 1,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem Likwidacja przylaczy.
3 Element Demontaz slusarki i stolarki zewnetrznej - elewacja
zachodnia.
3.1 |KNR401/354/3 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1'm2 szt | | 11,000

11,000
11,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,85 0,85000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
3.2 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 Jm2 \ 6,955
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,52 0,52000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
3.3 |KNR401/432/3 |Wyjecie oscieznic ze scian drewnianych, powierzehnia ponad 2'm2 _ [m2 [ | 96,400
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
Oknawelewacjibudynku 21834733 96,400
96,400
Robocizna
Ciesle grupa ll r-g 0,38 0,38000
Robotnicy grupa | r-g 0,04 0,04000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢
Razem Demontaz slusarki i stolarki zewnetrznej - elewacja zachodnia.
4 Element Demontaz slusarki i stolarki zewnetrznej - elewacja
wschodnia.
4.1 |KNR401/354/3 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniado 1'm2 | Jszt | .. [ 10,000
Yl CZenie 08 OOt | e
Okienko piwniczne 1,05°0,63=0,66 1 1,000
Okienko piwniczne 1,37 x 0,63 = 0,863 - 9
O Sl 9,000
10,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,85 0,85000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢

Rozbidrka Pawilonu A-VI Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawta Il w Krakowie



pr_Rozbiérka_pawilonu_A_VI_KSS_im_JP_II_

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

w_Krakowie_ (lic. 00054A16)
strona nr: 5
Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
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4.2 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 1,000
Okno w $rodkowe;j klatce schodowej- i1
UBTXN00-1SZ e 1,000
1,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,16 1,16000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
4.3 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,52 0,52000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
4.4 Wyijecie oscieznic ze scian drewnianych, powierzchnia 1-2'm2 5,000
Robocizna
Ciesle grupa ll r-g 0,76 0,76000
Robotnicy grupa | r-g 0,09 0,09000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
4.5 [KNR401/432/3 |Wyjecie oscieznic ze Scian drewnianych, powierzehniaponad2m2 _ Jm2 [ [ 78,872
Wyl CZenie 08 TOD Ot e
Oknawelewacjibudynku ~~~ 218134*27 78,872
78,872
Robocizna
Ciesle grupa ll r-g 0,38 0,38000
Robotnicy grupa | r-g 0,04 0,04000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem Demontaz slusarki i stolarki zewnetrznej - elewacja wschodnia.
5 Element Demontaz slusarki i stolarki zewnetrznej - elewacja
poitnocna.
5.1 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 3,000
Okno w $rodkowe;j klatce schodowej- i3
DATXAI=BS2UKE 3,000
3,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,16 1,16000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
5.2 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 Jm2 [ 14,707
Okna w $rodkowe;j klatce schodowej (W 2 B4 q4x T
faczniku)
Drzwi w bocznej Klatce schodowej 142722073 I T
RAZEM:: 14,707
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,52 0,52000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem Demontaz slusarki i stolarki zewnetrznej - elewacja pétnocna.

Rozbidrka Pawilonu A-VI Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawta Il w Krakowie
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
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6 Element Demontaz slusarki i stolarki zewnetrznej - elewacja
potudniowa.
6.1 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 4,000
Okno w $rodkowej klatce schodowej - i3
TATXAM3SZUK 3,000
Drzwi w $rodkowej klatce schodowej - i1
090x200-1sztuka 1,000
4,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,16 1,16000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
6.2 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 Jm2 5,335
Okna w $rodkowe;j klatce schodowej (w 2 341,14 * 2 :
taczniku) ; : 5,335
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 5,335
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,52 0,52000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
6.3 |KNR401/432/2 |Wyjecie oscieznic ze scian drewnianych, powierzchnia 1-2'm2 Jszt 3,000
ro
Okna w elewacji budynku - 1,05 x 1,34 - < T
B Bl e e 3,000
3,000
Robocizna
Ciesle grupa ll r-g 0,76 0,76000
Robotnicy grupa | r-g 0,09 0,09000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem Demontaz slusarki i stolarki zewnetrznej - elewacja potudniowa.
7 Element Demontaz stolarki wewnetrznej i innych elementow
wyposazenia.
7.1 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 27,000

Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,16 1,16000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
7.2 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 Jm2 20,419
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,52 0,52000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢é

Rozbidrka Pawilonu A-VI Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawta Il w Krakowie
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
7.3 Wyijecie oscieznic ze scian drewnianych, powierzchnia 1-2'm2

Drzwi w pomieszczeniach parteru
Drzwi w pomieszczeniach | pietra

Drzwiw pomieszezeniach Il pigtra 41 41,000
RAZEM:: 121,000
Robocizna
Ciesle grupa ll r-g 0,76 0,76000
Robotnicy grupa | r-g 0,09 0,09000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
7.4 |KNR401/432/3 |Wyjecie oscieznic ze Scian drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 Jm2 8,796
Robocizna
Ciesle grupa ll r-g 0,38 0,38000
Robotnicy grupa | r-g 0,04 0,04000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
7.5 |Kalkulacja Wyniesienie istniejgcych mebli, dywandw, karniszy i firanek i
indywiduaina |elementowzabudowy. kel 1,000
Robocizna
Robocizna r-g 36 36,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
7.6 |Kalkulacja Demontaz ram stalowych osiatkowanych wraz z drzwiami (szatnie).
indywidvalna |~~~ kpt | 1 1000 |
Robocizna
Robocizna r-g 32 32,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
7.7 |KNR 401/354/12 | Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko.
Wyliczenie loSCi DOt | e
Boczna klatka schodowa AT AT 2,67 + AT 20067
Klatka schodowa od czola budynku _  :1,7 B2 T 2 T8
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,85 0,85000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem Demontaz stolarki wewnetrznej i innych elementéw wyposazenia.
8 Element Demontaz instalacji wewnetrznych.
8.1 |Kalkulacja Demontaz opraw i facznikdw instalacji elektrycznej wewnatrz budynku.
indywidyaln@ | kpt | 1,000
Robocizna
Robocizna r-g 24 24,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢é
8.2 |Kalkulacja Demontaz okablowania nasciennego.
indywidvalna =~ |~~~ kpt | 1 10000 |
Robocizna
Robocizna r-g 32 32,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

Rozbidrka Pawilonu A-VI Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawta Il w Krakowie
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
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8.3 |Kalkulacja Demontaz instalacji wewnetrznej wod. kan. W pozycji demontaz
indywidualna umywalek, zlewoéw, muszli ustepowych oraz zaworéw i baterii.
Demontaz nasciennej instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz instalacji
hydramtowe]. e kel 1,000
Robocizna
Robocizna r-g 80 80,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
8.4 |Kalkulacja Demontaz instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania. W pozycji
indywidualna demontaz grzejnikéw i zaworéw, demontaz nasciennej instalacji
zasilajgoef ipOWIOtNe. | ] kel 1,000
Robocizna
Robocizna r-g 120 120,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
8.5 |Kalkulacja Demontaz instalacji wewnetrznej gazowej wraz z kuchenkami.
indywidvalna |~~~ kpt | 1 100 |
Robocizna
Robocizna r-g 6 6,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem Demontaz instalacji wewnetrznych.
9 Element Roboty rozbiorkowe oktadzin stropow.
9.1 |KNR401/429/6 |Rozbidrki elementow stropdw drewnianych, podsufitki z ptyt
............................. piléniowych - analogia - rozbidrka podsufitki ......1.298,508
Wyliczenie l0SCi IODO: e
Podbitka stropu Il pietra - pomleszczenla 39 87%12,03 - (3,25%4,80*3)
i On K e 432,836
Podbitka stropu | pietra - pomleszczenla 39 87%12,03 - (3,25%4,80*3)
i On K e 432,836
Podbitka stropu parteru - pomleszczenla 39 87%12,03 - (3,25%4,80*3)
Bz Nk e 432,836
RAZEM 1298,508
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,18 0,18000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

Razem Roboty rozbiorkowe oktadzin stropow.

Rozbidrka Pawilonu A-VI Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawta Il w Krakowie
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
10  |Element Roboty rozbiorkowe scian dziatlowych kondygnacji
nadziemnych (Sciany bez zawartosci azbestu).
10.1 |KNR 404/404/5 |Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych z tat i rygli - analogia -
rozbidrka $cian dziatowych - $ciana "plaster miodu", ruszt drewniany. |m2 | | 848,370

Sciany pomieszczen |l pietra - $ciany

korytarza

Sciany pomieszczen Il pietra - Sciany  (3,49%2,48 - 0,9%2,05)*8 + (3,47°2,48 - 0,9"2,05) + (3,49%2,48 -

oddzielajace przedsionki od pokojow  :0,9°2,05)'7 + (3497247 -0,9"205)

Sciany pomieszczen |l pietra - $cianki

§0,9*2,05)*7 +(3,49*2,47 - 0,9*2,05)

dziatowe w sanitariatach

Sciany pomieszczen | pietra - Sciany

korytarza

(3,49*2,48 - 0,9%2,05)*8 + (3,47*2,48 - 0,9°2,05) + (3,49*2,48 -
oddzielajace przedsionki od pokojow  10,9°2,05)'7 + (3,4972,47 - 0,9205) + 171248 .

Sciany pomieszczen | pietra - $cianki

Sciany pomieszczen | pietra - Sciany
oddzielajace przedsionki od pokojow

dziatowe w sanitariatach

Sciany pomieszczen parteru - $ciany

korytarza

Sciany pomieszczen parteru - §ciany  (3,49%2,48 - 0,9%2,05)*8 + (3,47°2,48 - 0,9"2,05) + (3,49%2,48 -

:39,87*2,48 - 0,9*2,05*12 + 39,87*2,48 -
1(0,9%2,05*10+1,34*2,05)

oddzielajace przedsionki od pokojow  i0,9'2,05)'6 + (3,49"2,47 - 0,9"2,05) + 3357248 117,187
RAZEM 848,370
Robocizna
Ciesle grupa ll r-g 0,19 0,19000
Robotnicy grupal ) g 023 . 0,23000| ol
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,005 0,00500
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45'mm m3 0,003 0,00300
Gwozdzie budowlane okragtegote ... kg 0.16] .. 016000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

Razem Roboty rozbiérkowe $cian dzialowych kondygnacji nadziemnych ($ciany bez zawartosci azbestu).

11 |Element Roboty rozbiorkowe scian dziatlowych kondygnacji
nadziemnych ($ciany z zawartoscia azbestu).
11.1 |KNR 404/404/5 |Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych z tat i rygli - rozbiérka
konstrukgji Sciany - $ciana "plaster miodu", ruszt drewniany. Ze
wzgledu na zawarto$c azbestu w oktadzinie $ciany rozbiorke
wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami. ] M2 oo 773760
Robocizna
Ciesle grupa ll r-g 0,19 0,19000
Robotnicy grupal i I 023 . 0,23000] |
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,005 0,00500
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45'mm m3 0,003 0,00300
Gwozdzie budowlane okragtegote ... kg 0.16] .. 016000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
11.2 |KNR 202/613/6 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa z piyt
uktadanych na sucho - analogia - rozebranie izolacji z wetny
mineralnej, wspotczynnik 0,3 do naktadow "R" i "S", skreslono
materiaty
R=0,300 M=1000 $=0300 .. m2 773,760 |
Robocizna
Dekarze grupa ll r-g 0,1397 0,04191
Robotnicy grupa | ) r-g..,..00163 . 000489 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T L] O R O
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00267
Wyciag m-g 0,0059 0,00177
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

Razem Roboty rozbiérkowe scian dzialowych kondygnacji nadziemnych (Sciany z zawartoscig azbestu).
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.

12 |Element Rozbiorka warstw posadzkowych.

12.1 |KNR 404/504/7 |Rozebranie posadzek, z wykladzin z tworzyw sztucznych zplytek  jm2 | | 1189,209
Wyliczenie iloscirobot:
Pomieszczenia |l pietra ' '
............................................................................................................................................................................................ 401,987
Pomieszczenia | pietra
........................................................................... 401,987
Pomieszczenia parteru
................................................................................................................................................................................. 385,235

1189,209
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,18 0,18000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
12.2 |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych jm2 [ 184,545
RAZEM:: 184,545
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,52 0,52000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
12.3 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej - analogia - posadzka z gipsu gr. 3
cm, wylana na ptycie tekturowej "plaster miodu" gr. 3 cm, wspotczynnik
0,4 do nakladéw ze wzgledu na mniejszg pracochtonnos$¢ robét
............................. R=0400 M=1000 §=0400 ... m2 | . 1373754
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e 1189,2004184,545 1373,754
1373,754
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,74 0,29600
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem Rozbidrka warstw posadzkowych.
13 |Element Roboty rozbiorkowe dachu.
13.1 |KNR 404/506/6 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do
UZYKU - TURY mool 46,450
46,450
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,11 0,11000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

13.2 |KNR 404/506/5 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do
............................. UZYKU - TYNY AW ) 101,260
Y liCZenie 08 TOD Ot e
e A4,22443,16%6,942 101,260

RAZEM:: 101,260
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,1 0,10000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
13.3 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow
kofnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacejsig douzytku | m2 | 780001
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3 0,30000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢é

Rozbidrka Pawilonu A-VI Krakowskiego Szpitala
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
13.4 |KNR 404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do
............................. UZYIKU - POKIYCI® e 93,847
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e AD02YOATHEAT) L 493847
493,847
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,09 0,09000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
13.5 |KNR 202/613/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, 1'warstwa - analogia - rozbiérka ocieplenia
dachu - wspétczynnik 0,3 do naktadéw "R" i "S", skreslono materiaty
R=0,300 M=1,000 S=0,300 m2 479,636
479,636
RAZEM 479,636
Robocizna
Dekarze grupa ll r-g 0,0714 0,02142
Robotnicy grupa ) r-g..0..00193 . 000579 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T L] O R AR
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00267
Wyciag m-g 0,0077 0,00231
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem Roboty rozbiérkowe dachu.
14 |Element Rozbiorka scian zewnetrznych.
14.1 |KNR 404/404/5 |Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych z tat i rygli - rozbiérka
konstrukgji Sciany - rozebranie pokrycia $ciany ptytg azbestows -
Rozbiérke wykonac¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami m2 565,856

{(20,25*8,35+16,50"8,35 +2,21%(2,83+2,93)/2) -
i(78,872+7,035+1,670)

Elewacja pétnocna

Elewacja wschodnia

100,188

565,856
Robocizna
Ciesle grupa ll r-g 0,19 0,19000
Robotnicy grupal ) 9. 023 . 0,23000|
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,005 0,00500
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45'mm m3 0,003 0,00300
Gwozdzie budowlane okragtegote ... kg 0.16] .. 016000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
14.2 |KNR 202/609/12 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje
pionowe, na zaczynie gipsowym - rozebranie izolacji ze styropianu,
wspotczynnik 0,3 do naktadow "R" i "S", skreslono materiaty
R=0300 M=1,000 S=0300 e m2 | 565,856 | ..
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,5746 0,17238
Robotnicy grupal ) rg....00926 0,02778|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) Yol LSOO AR
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0047 0,00141
Wyciag m-g 0,0237 0,00711
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢é
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
14.3 |KNR 205/1007/1 |Lekka obudowa $cian ostonowych z blach stalowych fatdowanych
montowana metoda tradycyjng, bez ocieplenia - analogia - rozebranie
okfadziny Sciennej z blach fatldowych - wspdtczynnik 0,3 do naktadow
"R"i"S", skreslono materiaty
R=0,300 M=1000 $=0300 .. m2 565856 oo
Robocizna
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 0,7261 0,21783
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g...)..01814 005442
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6°t (1) m-g 0,0308 0,00924
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0254 0,00762
Przyczepa skrzyniowa 3-5°t m-g 0,0254 0,00762
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem Rozbidrka scian zewnetrznych.
15  |Element Rozbidrka pokrycia stropow - blachy stalowe trapezowe.
15.1 |KNR 404/506/4 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajacej sie do
uzytku - pokrycie - analogia - rozbiorka przekrycia stropéw pomiedzy
poziomami m2 1 480,341
Wy liCZenie 08 OOt e
Stropllpietra . 002002, 38 493,447
Stroplpietra 02 e 493,447
Stropparteru .4 0,028 12,33 L 493447
: 1480,341
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,09 0,09000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem Rozbidrka pokrycia stropow - blachy stalowe trapezowe.
16  |Element Rozbiorka konstrukcji zelbetowych i murowanych.
16.1 |KNR 404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaklad |m2 83,524
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,41 0,41000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
16.2 |KNR 404/305/8 |Rozebranie plyt dachowych zelbetowych, przy gruboscipiyty do 15cm|m3 | [ 12,529
Wyliczenie floscirobot:
Dach 0883525 12,529
12,529
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 8,21 8,21000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
16.3 |KNR 404/305/3 |Rozebranie stropéw zelbetowych (plyty, belki, zebra, wience), ptyta

stropowa grubosci do 20 cm

122,389

Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,007 0,00700
Deski iglaste obrzynane klasa ll, grubosci 28-45'mm | m3 . 0,007 .. 0,00700|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartos¢

Rozbidrka Pawilonu A-VI Krakowskiego Szpitala
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
16.4 |KNR 404/304/5 |Rozebranie stupéw, zelbetowych, wezszy bok do 30°cm m3 1,026

Robocizna
Ciesle grupa ll r-g 6,18 6,18000
Robotnicy grupa ll r-g 14,64 14,64000
Robotnicy grupa | e AT 11,83 .A1,330000
Materiaty
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi'6-20 cm |m3 0,217 0,21700
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,146 0,14600
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 25'mm m3 0,047 0,04700
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,73 2,73000
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typU kgL LATAR—— 7,70000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
16.5 |KNR 404/303/2 |Rozebranie $cian, Zelbetowych, gruboscido30'em . jm3 ol 32,975
Wyliczenie 108 OOt e
Sciany podziemia klatki schodowe; :0,25%(5,91+2,85+5,91)*2,85
STOAKOWE] | e 10452
Sciany podziemia klatki schodowe; :0,25"2,85*(12,33*2+2,51+2,51+3,60) -
bocznej ... }(025097205+025"14272,05 22,523
RAZEM 32,975
Robocizna
Robotnicy grupa Il r-g 13,45 13,45000
Robotnicy grupal e T 2,56 2,56000)
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,015 0,01500
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 28-45 mm m3 0,009 0,00900
Gwozdzie budowlane okragtegote kg 053 ... 053000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
16.6 |KNR 404/101/4 |Rozebranie muréw ponizej terenu, mury i stupy z cegty, na zaprawie ‘ ‘
............................. cementowo-wapiennej e S ) 158,247
Wyliczenie l10SCi oD Ot:
:0,25"2,85"2*(12,33+44,22) + 0,25"2,85"39,76-0,250,9*2,05*16 :
i+0,25*2,85%(3,95+4,80+17,83+4,80*5)-0,25*0,90*2,05*5 135,265
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 3,76 3,76000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
16.7 |KNR 404/102/2 |Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci

do 9'm (do 2 kondygnaciji), na zaprawie cementowo-wapiennej

:0,25"8,44%(12,33+12,33+2,51+3,60) -
:0,25%(6,955+6,955+9,375+2,43*2,05*3)

Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 3,1 3,10000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartos¢
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
16.8 Rozebranie podioza, z betonu zwirowego grubosci ponad 15 cm jm3 111,500
... 020%85750 111,500
RAZEM 111,50C
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 6,71 6,71000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
16.9 |KNR 404/302/1 |Rozebranie betonowych i zelbetowych faw, stop i fundamentéw pod ‘
............................. maszyny, betonowych, gruboscido70em o m3 | .. 70,000
Wy liCZenie 08 OOt e
. 10,5070,807(44,282443,22°2) 70,000
70,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 10,01 10,01000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem Rozbiorka konstrukcji zelbetowych i murowanych.
17  |Element Demontaz pozostatych elementéw budynku.
17.1 |KNR 404/503/1 |Rozebranie ptyt balkonowych z balustradami, ptyty balkonowe
zelbetowe m2 9,522
RAZEM 9,522
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 2,86 2,86000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartos¢é
17.2 |KNR 404/804/1 [Rozebranie balustrad z ksztaftownikow stalowych, kondygnacjal
Wyliczenie iloscirobot:
........................................................................ 380 e
Robocizna
Spawacze grupa Il r-g 0,05 0,05000
Robotnicy grupa | ) 9. 087] .. 087000 e
Materiaty
Tlen techniczny sprezony m3 0,068 0,06800
Acetylen techniczny - rozpuszezony ... kg ] 0.008| .. 0,00800 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T 0.5
Sprzet
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,06 0,06000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
17.3 |KNR 404/804/2 |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych, kondygnaciall  jm | | 7600
Robocizna
Spawacze grupa Il r-g 0,05 0,05000
Robotnicy grupal i I 088 . 0,88000] |
Materiaty
Tlen techniczny sprezony m3 0,068 0,06800
Acetylen techniczny -rozpuszezony kg . 0,008 . 0,00800] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . LI 05 e
Sprzet
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,06 0,06000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
17.4 |KNR 404/804/3 |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych, kondygnacjalll _ |m | | 7600
Robocizna
Spawacze grupa Il r-g 0,05 0,05000
Robotnicy grupa | ) Lo® IO ISR 09 ... 090000 |
Materiaty
Tlen techniczny sprezony m3 0,068 0,06800
Acetylen techniczny - rozpuszezony ... kg 0,008 ... 0,00800 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T 0.5
Sprzet
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,06 0,06000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem Demontaz pozostalych elementéw budynku.
18  |Element Demontaz konstrukcji stalowej budynku.
18.1 |KNR 205/101/4 |Hale typu lekkiego, ramy - demontaz konstrukcji stalowej budynku,

przyjeto ciezar kondygnacji 25 kg/m2 rzutu - rozbiérka konstrukgji,
wspotczynnik 0,4 do naktadow "R" i "S", skreslono materiaty (poza
gazami technicznymi)

............................. R=0400 M=1000 §=0400 ...t 1.l .. 37008
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
. 125712,33740,0273/1000 37,008
37,008
Robocizna
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 8,32 3,32800
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych ll| r-g 3,14 1,25600
Spawaczegrupall ] 9 199 0,63600| .l
Materiaty
Tlen techniczny sprezony m3 1,8 1,80000
Acetylen techniczny - rozpuszczony ... L R 06| ... 060000 ol
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6°t (1) m-g 0,2 0,08000
Zuraw samochodowy 12-167t (1) m-g 1,7 0,68000
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,4 0,16000
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10°t m-g 0,4 0,16000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

Razem Demontaz konstrukcji stalowej budynku.

19  |Element Roboty zabezpieczajace statecznos¢ konstrukcji podczas
rozbiorki.
19.1 |Kalkulacja Wykonanie stezen tymczasowych celem zabezpieczenia statecznosci
indywidualna  |konstrukcji podezas rozbiorki LS R SR 1000)
Materiaty
Wykonanie stezen tymczasowych celem zabezpieczenia statecznosci
konstrukcji podczas rozbidrki kpl 1 1,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

Razem Roboty zabezpieczajace statecznos¢ konstrukcji podczas rozbiorki.
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
20 |Element Wywéz i utylizacja materiatéw z rozbiorki
20.1 |KNR 404/1103/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodow
............................. samowytadowczych, przy obstudze 5 samochodéw nazmiane jm3 | | 470,517

Stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna :0,10%(4,001+5,335+9,372+4,001+1,80+5,335+4,221+78,872+7, !
:035+0,66+7,769+4,476+1,67+6,955+9,4941+6,955+94,40)*0,5

Oktadziny posadzkowe i warstwy

podposadzkowe 109,900
Weina mineraina miedzystropia _ 10,15493,847 74077
Okfadzina $cian zewnetrznych (z
dodatkiem azbestl) e 56,586
Pokryciedachupapg . i0005783,524 0,418
470,517
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.60°'m3 (1) m-g 0,101 0,10100
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
20.2 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na
odleglose 1 kM ™3 410,517
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,177 0,17700
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
20.3 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu, nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety
1'kmponad 1'kmtransportu M3 4arosT
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,037 0,70300
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
20.4 |Kalkulacja Optata za sktadowanie materiatu z rozbiorki J ‘ ‘
indywidualna | ] md 449,383
Wyl CZenie 08 OOt e
Objetosc¢ rozbieranego materiatu (nie §470,51 7
wbudowanegowwykop) G 470,517
Objetosc¢ ptyt z udziatem azbestu (op’fata -0 01*2113,376
woddzielnejpozycii) i 21,134
449,383
Materiaty
Opfata za sktadowanie gruzu i odpadéw budowlanych na wysypisku  |m3 1 1,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
20.5 |Kalkulacja Optata za utylizacji materiatow z azbestem
indywidualna | m2 | 2 113,376
Yl CZenie 08 TOD Ot e
Scianki dzialowe z udzialem azbestu 77376°2 1547,520
Okfadzina $cian zewnetrznych z
udziatlemazbestu b 565,856
2 113,376
Materiaty
Opfata za utylizacje azbestu m2 1 1,00000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

Rozbidrka Pawilonu A-VI Krakowskiego Szpitala
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
20.6 |KNR 404/1107/3 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
(2) odlegtos¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym,
t 56,632

samochdd 5-10°t. W pozycji zwrot za sprzedaz ztomu

11,621
56,632
Robocizna
Robotnicy grupa l e T 068 .. 068000 |
Materiaty
Oplatazasprzedazziomu . lkg | -1000 -1000,00000 |
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5-10°t (1) m-g 0,5 0,50000
Zuraw samochodowy 5-6°t (1) m-g 0,38 0,38000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
20.7 |KNR 404/1107/4 \Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na
(2) odlegtos¢ do 1'km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety
1'km odlegtosci ponad 1'km, samochéd 5-10't ... LIS IR R 59,593
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10°t (1) m-g 0,026 0,49400
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Razem Wywoz i utylizacja materiatléw z rozbioérki
21 |Element Rekultywacja terenu
21.1 |KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢
(2) do 10°'m, grunt kategorii IV, spycharka 74’kW (100°KM) - zasyp

przestrzeni po rozbiérce piwnicy gruzem z rozbiorki

Wyliczenie ilosci robét:

Gruz Zelbetowy z ptyt dachowych - poz. 12,529

Gruz betonowy i zelbetowy z rozbiorki

70,0

faw fundamentowyc h - poz. 16.9

594,977

Sprzet
Spycharka gasienicowa 74 kW (100°'KM) (1)

0,01340

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
21.2 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢
(2) do 10°'m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 74’kW (100°'KM) - zasyp
............................. ziemignieurodzaing oo m3 | ). . 573298

Objetosc¢ "wyparta" przez rozbierang
piwnice

Objetosc¢ zasypu - gruz betonowy i :
zelbetowy zrozbiorki e ]

Gruz zelbetowy z ptyt dachowych - poz. :-12,529

Gruz ceglany z po.

Gruz ceglany z po

Gruz betonowy i zelbetowy z rozbidrki

taw fundamentowyc h - poz. 16.9 L -70,000
Objetosc warstwy wierzchniej (humusu) :-0,2°557,50 -111,50C
RAZEM 573,298
Materiaty
Ziemianieurodzajna o .m3 | o 1,000000 L
Sprzet
Spycharka ggsienicowa 74'kW (100°'KM) (1) m-g 0,0127 0,01270
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
21.3 |[KNR 221/218/3 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami J ‘ ‘
R=0,955 M=1,000 S=1,000 my £ ] 111,500
Wyl CZenie 08 OOt e
; ' 111,50C
111,50C
.............. 024257\ |
.............. 1,000000 L
Sprzet
Spycharka gasienicowa 40kW/55°'KM (1) m-g 0,04 0,04000
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartos¢

Razem Rekultywacja terenu

Razem kosztorys
Wartos¢ kosztorysu netto
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jm llosé Cena | Wartosé

r
o

.|Ciesle grupa Il r-g 611,996

10.|Spawacze grupa Il r-g 24,677
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 8 079,076
Zestawienie materiatéow
L.p. Nazwa materiatu Jm llosé Cena | Wartos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 22,388

4.|Des

6.|Dostawa i montaz siatki asekuarcyjnej poziomej wspartej na wspornikach. W pozycji dostawa, montaz
wspornikdw, rozpiecie siatki polipropylenowej wg projektu i opisu. Demontaz siatki i wspornikéw po
zakonczeniu robot.

.|Ziemia urodzajna (humus)

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Wartos¢

r
i

_[Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1)

10.|Spycharka gasienicowa 40kW/55'KM (1)

Rozbidrka Pawilonu A-VI Krakowskiego Szpitala
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L.p. Nazwa sprzetu Jm llos¢ |Cena| Wartos¢
.11.|Spycharka gasienicowa 74°kW (100°KM) (1) TG 15,254)
12 Srodek transportowy (1) e TG A4
Y CIaG e TG 8S0T
.14.|Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy g 1,368
15| Zuraw samochodowy 5-6't (1) ™G 29710
16.|Zuraw samochodowy 12-16"t (1) m-g 25,165
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):| 712,273
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Rozbiorka Pawilonu A-VI Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawia Il w Krakowie

1 Roboty zabezpieczajgce - zgodnie z projektem, opisem i rysunkami.
2 Likwidacja przytaczy.

3 Demontaz $lusarki i stolarki zewnetrznej - elewacja zachodnia.

4 Demontaz $lusarki i stolarki zewnetrznej - elewacja wschodnia.

5 Demontaz $lusarki i stolarki zewnetrznej - elewacja pétnocna.

6 Demontaz $lusarki i stolarki zewnetrznej - elewacja potudniowa.

7 Demontaz stolarki wewnetrznej i innych elementéw wyposazenia.

8 Demontaz instalacji wewnetrznych.

9 Roboty rozbiérkowe oktadzin stropow.

10  |Roboty rozbiérkowe Scian dziatowych kondygnacji nadziemnych (Sciany bez zawartosci azbestu).
11 Roboty rozbiérkowe $cian dziatowych kondygnacji nadziemnych (Sciany z zawartos$cig azbestu).
12 |Rozbidrka warstw posadzkowych.

13 |Roboty rozbidrkowe dachu.

14  |Rozbidrka scian zewnetrznych.

15  |Rozbidrka pokrycia stropéw - blachy stalowe trapezowe.

16  |Rozbidrka konstrukcji zelbetowych i murowanych.

17  |Demontaz pozostatych elementéw budynku.

18 |Demontaz konstrukgji stalowej budynku.

19  |Roboty zabezpieczajace statecznos¢ konstrukcji podczas rozbidrki.
20 |Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki

21 Rekultywacja terenu

Suma elementow kosztorysu

Razem Rozbiorka Pawilonu A-VI Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla Il w Krakowie nettc
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