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EKSPERTYZA TECHNICZNA
Dotyczaca oceny stanu technicznego budynku A-VI zlokalizoanego

na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznegm. Jana Pawta Il w Krakowie

1.0 Podstawa opracowania.

e Zlecenie inwestora na opracowanie ,Ekspertyzy technicduotyczace] oceny
stanu technicznego budynku A-VI zlokalizowanego na tereirakowskiego
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawfa 1l w Krakowie’pr&owanie
projektu poprzedzono wykonaniem ekspertyzy techniczretpoie technicznym
budynku

e Wizja lokalna budynku

* Inwentaryzacja architektoniczna

* Archiwalna’Ekspertyza konstrukcyjna hotelu pighiarek (hotel Berlin)
potozonego na terenie KKS im. Jana Pawia Il w Krakowie” z grudnid 610 -
opracowanie mgr in Piotr Cieniawski

* Wykonane odkrywki elementéw konstrukcyjnych

2.0 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wydanie ogoélnej opinii konstrukejjmagcej na celu
ocere mozliwosci przebudowy lub remontu budynku w celu udiwienia jego dalszego
uzytkowania.

Zakres opracowania  obejmuje opis poszczegblnych  edogth
elementow budynku oraz ocgrich stanu technicznego wraz z opracowaniem zalece
dotyczcych konstrukciji.

3.0 Oqgodlna charakterystyka budynku

Obiekt obgty opracowaniem jest budynkiem 3-kondygnacyjnym podpozonym
powstatym w latach 80-tych XX wieku. Budynek nie jest obecnizytkowany.
Zgodnie z archiwalp ekspertyz konstrukcyja oraz informacjami uzyskanymi od
inwestora budynek zostat zakupiony jako pawilon typu ,Berpprodukcji NRD przez
szpital na cele hotelu pigdniarek, elementy pawilonu kompletne zostaly zohee na
miejscu budowy. W ramach projektu wprowadzone zostaly ¢pagice zmiany
wynikajace z nowej funkcji obiektu oraz warunkoéw gruntowych

* dobudowa dwodch klatek schodowych, budowa praehii taczacej istniepcy
hotel z nowo projektowanym, budowa podpiwniczerad patym budynkiem,

* wprowadzenie obudowy stropow od spodu dwoma pilytami gipsow
kartonowymi,

* wprowadzenie kuchni zespotowej na wszystkich kondygmécjav czsci
dobudowanej od strony potnocne;j.
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4.0 Opis poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnychudynku

4.1 Fundamenty isciany konstrukcyjne do poziomu O

Budynek posadowiono bezfednio na ftawach fundamentowycitiany piwnic
murowane. W cgci srodkowej obiektu gdzie przewidziano szatnie, konstrelkigian
zasgpiono zelbetowymi stupami. Wszystkiesciany murowane i stupyzelbetowe
otynkowano.

Wilgo¢ oraz odparzenia tynkdw wygiujace przy posadzcéwiadcz o braku lub
wadliwie wykonanej izolacji przeciwwilgociowej fuathentow.

Ze wzgkdu na zly stan techniczny budynku wykazany w dalszegs@z
niniejszego opracowania oraz brak theosci jego dalszego xytkowania nie wykonano
odkrywek fundamentéw oragcian piwnic magcych na celu okrdenie doktadnej ich
konstrukciji.

Fot. 1 Zawilgoceniescian piwnic spowodowane podganiem wody gruntowej od
fundamentow oraz brakiem prawidtowej wentylacjieddbi

4.2 Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych

W czgsciach budynkéw doprojektowanych do prefabrykowanego fmawi typu
Berlin tj. w podtnocnej klatce schodowej oraz wgckniku komunikacyjnymsciany
konstrukcyjne wykonano jako murowane zzmgch materiatbw budowlanych. W
wykonanych odkrywkach stwierdzono wygbwanie bloczkéw gazobetonowych, cegtly
ceramicznej kratowki oraz pustak@wzlobetonowych.

Sciany murowane znajdgjsiec w zlym stanie technicznym, silne diugotrwate
zawilgocenie doprowadzito do ostabienia ich wytrzymdalooraz licznych odparze
tynkow. Sciany murowane pétnocnej klatki schodowej posigdiazne gkbokie sgkania
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wystepujace gtdwnie w poziomie Il pitra co swiadczy moze o wadliwym wykonaniu
lub braku wiécow obwodowych.

Tynki pokrywapce sciany murowane posiadgjpardzo silne zawilgocenia oraz
odparzenia wyspujace na wszystkich kondygnacjach cwiadczy o nieszczelnym
pokryciu dachu, nieszczelnej stolarce okiennej, brakurdigdlacji fundamentow oraz
scian zag¢bionych w gruncie jak rowniebraku prawidtowej wentylacji obiektu.

Fot. 2 Zawilgocenie orazegRniecia scian fgcznika komunikacyjnego
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Fot. 3 Zawilgoceniescian klatki schodowejdgcznika spowodowane nieszczgltiami
pokrycia dachowego, brakiem prawidtowe] wentylacji oréedostateczstermoizolacy
scian

Fot. 4 Reknigcie sciany potnocnej klatki schodowej w poziomie Htya

Czes¢ prefabrykowana budynku (typu Berlin) nie posiad@an konstrukcyjnych
nosnych. Szkielet nény zgodnie z archiwaln ogdlnie dosipng na stronach
internetowych dokumentagjtego typu budynkéw stanowiramy stalowe stupowo-
ryglowe (podczas wykonywania odkrywek punktowych nie a@@no na elementy
konstrukcji pionowej budynki w zvgzku z czym nie udato gipotwierdze tego faktu w
rzeczywistdci).

4.3 Stropy miedzy kondygnacyjne

W czesciach budynkédw doprojektowanych do prefabrykowanego |wewi typu
Berlin tj. w pétnocnej klatce schodowej oraz wckniku komunikacyjnym stropy redlzy
kondygnacyjne wykonano jak@gtazebrowe.

Stropy znajdyj sig¢ w srednim stanie technicznym, nie stwierdzono nadmiernych
ugie¢ $wiadcacych o ich niedostatecznej frwsci jednak liczne rysu wyspujace
wzdhuz zeber nénych swiadcz o wadliwym wykonaniu lub brakueber rozdzielczych
stropow.

Tynki pokrywapce stropy znajduajsie w srednim stanie technicznym. Ze wedu
na nieprawidtowe wykonanie stropoéw na powierzchni tynkdidogzna jest gsta siatka
drobnych spkan.
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Fot. 5 Widocznegknigcia wzdtu zeber ngnych stropu gstazebrowego

W czesci prefabrykowanej budynku (typu Berlin) stropy wykonamg stalowe
na blasze stalowej trapezowej o wysékiofatdy okoto 10cm pokryte od goéry piyt
tekturowg typu plaster miodu o gr. okoto 3cm oraz wylesvilipsow o gr. okoto 3cm. Od
spodu konstrukcja stropu obudowana zostata dwiema warstwatyty gipsowo-
kartonowej na ruszcie drewnianym, nad ktorym rog@azono instalacje elektryczne.

Wierzchnie wyk@éczenie posadzek stanawptytki PVC w korytarzach, ptytki
lastrikowe w pomieszczeniach mokrych oraz wyktadziny pgdive w pomieszczeniach
mieszkalnych.

Stropy medzy kondygnacyjne nie posiadajymaganej izolacyjngci akustycznej
oraz odpornéci ogniowej. Ze wzgidu na aktuala wysoka¢ kondygnaciji wynoszca
okoto 247-250cm nie ma nibwosci utozenia dodatkowych warstw podtogowych oraz
sufitbw podwieszanych magych doprowadZi istniejgcg konstrukcg stropow do
zgodndci z polskimi normami. Nie ma rowniemaozliwosci oceny aktualnej nimosci
stropow oraz wykazania tym samym ich zdadiciodo przeniesienia zwkszonych
obcigzen.
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Fot. 6 Odkrywka stropu (od gory ) na blasze stajowezsci prefabrykowanej budynku
. \_,‘\\

Fot. 7 Odkrywka stropu (od spodu ) na blasze stalowej wsazprefabrykowanej
budynku
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4.4Sciany dziatlowe

Wigkszas¢ scian dziatowych wykonano jako lekkie o konstrukcji z tektaypu
.plaster miodu” pokryte obustronnie warsfvgipsows. £aczna grubé&¢ scian okoto 6-
7cm. Konstruka scian dziatowych prawdopodobnie stanowi szkielet drewyian

podczas wykonywania odkrywek punktowych nie natrafionceleanenty konstrukcyjne
scian.

Fot. 8 Odkrywkaciany dziatowej w korytarzu podiaym

Pozostad czgs¢ $cian np. sciany poprzecznego korytarza prowadego do 4cznika
komunikacyjnego wykonano jako szkieletowe wypetnionenyetobtozone obustronnie
ptyta azbestow o zawartéci wiokien azbestu chryzotylowego zgodnie z
przeprowadzonymi badaniami w granicach 20-50%.

Fot. 9 Odkrywkaciany dziatowej w korytarzu poprzecznym prowgagtien do gcznika

Ekspertyza techniczna dotyta oceny stanu technicznego budynku A-VI zlokalianego
na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistyczriegalana Pawta Il w Krakowie



DAL-BUD Daniel Kedzior 10

4.58ciany zewretrzne

Sciany zewntrzne wykonano jako lekkie ostonowe o ngsijacym ukfadzie
warstw patrac od srodka: ptyta azbestowa (o zawaitowtdkien azbest chryzotylowego
okoto 20-50%) 2cm / tektura / styropian 7cm / tektura / blatcrepezowa. hczna
grubai¢ scian zewntrznych okoto 10cm. Konstrukgjscian dziatowych prawdopodobnie
stanowi szkielet drewniany — podczas wykonywania odkrywaknktowych nie
natrafiono na elementy konstrukcyjf@an.

Fot. 10 Odkrywk&ciany zewatrznej

4.6 Schody wewstrzne

Schody m¢dzykondygnacyjne wykonano jakozelbetowe, piytowe. Nie
stwierdzono widocznych ozndlwiadczcych o ich ztym stanie technicznym.

4.7 Konstrukcja i pokrycie dachu

Stropodach ptaski wykonano jako dwu powtokowy nie przetaza pustly
powietrzn.

Go6rmg powloke stropodachu stanowi blacha trapezowa na konstrukcji w&lo
petnigca funkcg zabezpieczenia budynku przed wodami opadowymi.

Dolng powitoke stropodachu wykonano analogicznie jak stropy ¢camy
kondygnacyjne z zastosowaniem blachy stalowej trapezamelysokdaci fatdy okoto
10cm na ktorej utbono warstwe termoizolacji z wetny mineralnej. Od spodu konstrukcja
stropodachu obudowana zostata dwiema warstwami pitytyogipskartonowej na ruszcie
drewnianym.

Blacha trapezowa stanoygia pokrycie dachu wérednim stanie technicznym,
obrobki blacharskie kominébw wentylacyjnych oraz odpowzet kanalizacji w ztym
stanie technicznym, widoczne liczne obluzowania oraz qmigiobrobek powodygge
przedostawanie swody do budynku.
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Fot. 12 Obrobka kanatéw wentylacyjnych — roznitowane gppénia, nieszczelne
przegcie rury przez czapk
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4.8 Wyposaenie instalacyjne

Instalacje elektryczne i teletechniczne
Instalacje elektryczne oraz osptzelektryczny przestarzaly nie spetrjey
obowigzujacych norm. Instalacji teletechnicznych brak.

Wewretrzne instalacje c.o.
Instalacje c.o. oparte o stare grzejriiiwne.

Instalacje wodno-kanalizacyjne
Instalacje wodno-kanalizacyjne przestarzate, gdzenia biatego monta w
wigkszasci niekompletne i uszkodzone.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna w pokojach mieszkalnych wykaman oparciu o rury
stalowe o wewegtrznym przekroju 10x10cm ze wzglu na zbyt mat srednig; kanatéw
nie spetnia obecnie oboyzujagcych norm.

Wentylacja pomieszcaesanitarnych (prysznice) wykonana w postaci poziomego
przewodu stalowego wyprowadzonego prz&zare zewretrzna nie spetnia obecnie
obowigzujacych norm.

Fot. 13 Rozwjzanie wentylacji w kabinach prysznicowych

4.9 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa zewtizna, nieszczelna, nie spetnjeq
wspotczesnych norm dotygzych izolacyjndci cieplnej.
Stolarka drzwiowa wewgtrzna wyeksploatowana, nieestetyczna.
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5.0 Zalecenia konstrukcyjne

5.1 Fundamenty isciany konstrukcyjne do poziomu 0

Ze wzgkdu na znaczne zawilgocenigian piwnic konieczne jest wykonanie
nowej poziomej hydroizolacgcian fundamentowych oraz nowej hydroizolacji pionowej
cian graniczcych z gruntem.

5.2 Sciany konstrukcyjne kondygnaciji nadziemnych

Ze scian murowanych naly usury¢ wszystkie wyprawy tynkarskie odtworgy
wience w poziomie stropodachu zapobiega& pkaniu scian oraz po osuszeniécian
nalezy wykona nowe wyprawy tynkarskie i elewacyjne.

Zakres wykonanych odkrywek nie pozwolit na przeprowadeemblicze
sprawdzajcych nagnaosci szkieletu konstrukcyjnego budynku jediakbionc pod uwag
pierwotne przeznaczenie budynkéw typu ,Berlin” jako tymsawe zaplecze dla
pracownikbw budoéw oraz konieczéio znacznego dogkenia budynku scianami
dzialowymi, s$cianami zewstrznymi, warstwami izolacji p.po niezlezdnymi do
dostosowania budynku do obamujacych przepisoéw, naly uzna jednoznacznie bez
przeprowadzenia oblicaeze nie ma mealiwosci przeniesienia przez konstrukaposng
ciezaru wspotczénie wymaganych warstw konstrukcyjnych a wykonywanie dkolat/ch
odkrywek jako bezcelowe.

5.3 Stropy miedzy kondygnacyjne

Stropy medzy kondygnacyjne nie spetnigyvarunkow izolacyjnéci akustycznej
oraz odpornéci ogniowej natomiast ich konstrukcja nie jest w stanie pi&& ciezaru
dodatkowych warstw wykiczeniowych. Ze wzgdu na ograniczan wysokasé
pomieszcze wynoszca okoto 2,47-2,50m nie ma réwnie fizycznej maliwosci
zmieszczenia wymaganych warstw.

5.4Sciany dzialowe

Sciany dziatowe nie  spetigj warunkow izolacyjnéci akustycznej oraz
odporndci ogniowej. Naley wykona nowe sciany dzialowe dopasowane do nowej
funkcji spetniagce obowizujace normy.

5.5Sciany zewretrzne

Sciany zewstrzne, elewacyjne nie spetngaj warunkéw izolacyjnéci
akustycznej, termicznej oraz odpofnoioogniowe;.

5.6 Schody wewastrzne

Schody wewntrzne w dobrym stanie technicznym nie wymagaj
przeprowadzeniaadnych prac naprawczych.

5.7 Konstrukcja i pokrycie dachu

Warstwy termoizolacyjne nie spetrdajobecnie obowgzujacych norm, nalgy
wykona nowe warstwy termoizolacyjne. Pokrycie dachu jest nieslrez i wymaga
wymiany na nowe wraz ze wszystkimi obrobkami blacharskimnmynnowaniem i rurami
spustowymi.
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5.8 Wyposaenie instalacyjne

Nalezy wykona& nowe instalacje elektryczne, teletechniczne, centralneg
ogrzewania, wodne, kanalizacyjne oraz wentylaciji.

5.9 Stolarka okienna i drzwiowa

Nalezy w catasci zdemontowé oraz zamontowa nowy stolarke okienrg oraz
drzwiows.

6.0 Uwagi_ogolne.

W celu umaliwienia dalszej eksploatacji budynku nzé by wykona:
- nowesciany dziatowe wewgtrzne
- nowesciany zewgtrzne i elewag
- wymiare warstw wykaczeniowych oraz wzmocnienie stropow
- wymiarg stolarki okiennej i drzwiowe;j
- wymiarg izolacji termicznej i pokrycia dachu
- wymiare wszystkich instalacji wewgtrznych
- usunicie wszystkich materiatdw budowlanych zawigcgch azbest

Stan techniczny poszczegolnych elementow konstrukcyjniicbudynku oraz
wystepowanie materiatdbw zawierapcych azbest w warstwach wykéczeniowych
§cian zewretrznych oraz czesci scian dziatowych nie pozwala na jego dalsze
uzytkowanie oraz remont czy modernizacg. Prace zwhzane z ewentualg
modernizacja/remontem obgly by w zasadzie wszystkie elementy konstrukcyjne i
wykonczeniowe budynku w zwjzku z czym naley stwierdzi¢, ze jest to
ekonomicznie nieoptacalne a ze wzgllu na aktualng wysokasé¢ uzytkowsa
kondygnacji rowniez technicznie niewykonalne.

Budynek powinien w dalszym cagu pozost& wytaczony z eksploatacji a w
najblizszej przyszidci rozebrany.

Ze wzgledu potaczenie funkcjonalne budynku obgtego niniejszym
opracowaniem z budynkiem frontowym (patrzac od ulicy Pradnickiej) oraz zbyt
mata odlegtas¢ od granicy dziatki (wzdtuz ul. Generata Augusta Fieldorfa-Nila) w
celu umazliwienia jego rozbiorki zgodnie z obowhzujacymi przepisami niezkedne
jest opracowanie projektu rozbiorki oraz uzyskanie decyzj pozwolenia na
rozbiork e.

W trakcie opracowania projektu rozbiorki zaleca si¢ rozszerzenie bada na
zawartos¢ azbestu w zastosowanych materiatach wyk@zeniowych w celu
umozliwienia oceny ilosciowe] materiatdbw zawierajacych azbest ktore leda
podlegaty utylizacji.

Krakow, kwiecig 2020 r.
Opracowat:

mgr inz. Daniel Kedzior
upr. MAP/0335/PWOK/10
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Zat. 1 Badanie prébek materiatéw wykaczeniowych na obecn& azbestu
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Raport analityczny- identyfikacja wiokien azbestowych w materialach
zgodnie VDI-Richtlinie 3866 czesd 5 (SEM-EDS)

MumsEr rapori: AR-20-RI-021472-01
Numer folder: 20R1025764
MNumer maigznika AM-AR-20-RI-021472-01
Data otrrymania: 200.04.2020
Data analizy: 200042020
Raport z dnia: 20004.2020
Host probek: 2
Probki dostarczone przez: DAL-BUD DANIEL KEDZIOR
Procentowa
o klasa
e k - i ra = -
Nr probk Opis klienta Roaxy e e Rodzaj azbestu zawartodd
probki metoda arbestu i %]
LA A
(i} ] Sciana wewnetrzna Probka stata | SEM DLL t=k it e 20-50
chryzotyl
ooz riana zewnetrzna Probia stata | SEMI DLL tak Wik 71 w;"'IE hypa 20-50
chryzo

Analityczna metoda jakosciowa wykrywania wiokion arbestowych w materiatach:
SEM DL1: Metoda oznaczania wickien azbestowych. wykryoe i identyfikacia za pomocs skaningowego mikroskopu
elektronowezo wedbuz standardu VDI 3866, Czesl 5:2017-06. Metoda proygotowania probki o limicie detekoii 1%

UWAGA 1: Za pobieranie probek odpowiedziainy jest klient.

UWAGA 2: "Nie wykryto wiokien azbestowych” oenacza, fe warstwa mote zawierat wiokna azbestows |grubosc whokna < 0,2
urm), W ilosci mniejsze] niZ gwarantowany limit detekcji wg VD 3866, Czest 52017-06.

UWAGA 3 Zakres skredytaci laboratorium dostepny jest na stronie https://pca.gov.ply pod numerem akredytac AB 1609.
UWAGA &: Procedura Elasyfiac)i obejmue wylacznie dowody jakosciowe na podstawie oceny wizuzing]. nd= nie dotycy, oonacza
to, 2e podanie wyniku jest niemazlive.

Raport sprawdzony i autoryzowany przez:

Akeksandra Pawetek
Lider Projektu

Powielanie nmigjszezo dokumentu jest dozwolone tylko w catosd. Miniejszy raport odnosi siz tylko do probek poddanych analizie |
otrzymanych przez laboratorium. Analizy oznaczone symbolem * nie 53 objete akredytaciy.
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