slupy stalowe sr. 168,3 mm
cynkowane ogniowo

235

laczniki ze stali nierdzewnej i stali

lina poliamidowa, pleciona, Klejona o ér. 18mm

| |ea—— stopy zelbetowe [

posadowione na glebokosci 1m

s L
" 298 " 287 "
906
INWESTOR: Miasto Zyrardéw
pl.dana Pawtfa Il nr 1
f,\\‘E\),\’,?;'SSTYC\“: 96-300 Zyrardéw ul. Lniarska

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa ulicy Lniarskiej w Zyrardowie

dz. nr 3519/81, 3519/22, 3519/23 i cz. 3742/1

FAZA INWESTYCJI

Projekt budowlano—wykonawczy

TYTUL RYSUNKU

Detal
Park linowy

PROJEKTANT

mgr.inz.arch. Jerzy Ebing

SPRAWDZAJACY

mgr.inz.arch. Ewa Ebing

OPRACOWANIE

mgr.inz.arch. Wiktoria Leszczynska—FPabich

mgr.inz.arch. Marcin Pabich

SKALA:

1:30

DATA

listopad 2019

A.03



AutoCAD SHX Text
mgr.inż.arch. Ewa Ebing 

AutoCAD SHX Text
Przebudowa ulicy Lniarskiej w Żyrardowie

AutoCAD SHX Text
Projekt budowlano-wykonawczy

AutoCAD SHX Text
Miasto Żyrardów

AutoCAD SHX Text
96-300 Żyrardów ul. Lniarska 

AutoCAD SHX Text
pl.Jana Pawła II nr 1

AutoCAD SHX Text
Detal

AutoCAD SHX Text
mgr.inż.arch. Jerzy Ebing 

AutoCAD SHX Text
dz. nr 3519/81, 3519/22, 3519/23 i cz. 3742/1

AutoCAD SHX Text
mgr.inż.arch. Wiktoria Leszczyńska-Pabich 

AutoCAD SHX Text
mgr.inż.arch. Marcin Pabich 

AutoCAD SHX Text
Park linowy

AutoCAD SHX Text
słupy stalowe śr. 168,3 mm cynkowane ogniowo

AutoCAD SHX Text
stopy żelbetowe  posadowione na głębokości 1m

AutoCAD SHX Text
lina poliamidowa, pleciona, klejona o śr. 18mm

AutoCAD SHX Text
łączniki ze stali nierdzewnej i stali


