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WARUNKI TECHNICZNE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.09.2019r. Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunainej , Zyrardéw”
Sp. z 0.0. w Zyrardowie stwierdza mozliwosé podigczenia do miejskiej sieci wodociggowej

instalacji ulicznej przy ul. Lniarskiej (dz. 3519/81, 3519/22, 3519/21) w Zyrardowie.

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wiasnym kosztem i staraniem odbiorcy przytacza
wodociggowego.

Doprowadzenie wody nalezy wykonaé od istniejgcego przewodu wodociggowego @ 160 mm
w ul. Lniarskiej. Projektowane przylgcze wodociggowe wykonaé z rur wodociggowych polietylenowych.

Data waznosci warunkéw technicznych: wrzesien 2021r.
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. Whaczenie projektowanych przylaczy do istnjejacych urzadzen wodociggowych dokonuje wylacznie

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw” Sp. z o.0. — Zakiad Wodociggéw lub Wykonawca pod
$cistym nadzorem Zaktadu Wodociggéw na koszt Inwestora. Na 7 dni przed planowanym wykonaniem
przylacza wodociagowego Inwestor winien zgtosic sig do Zakiadu Wodociggow w celu ustalenia szczegdtow
i terminu wykonania wigczenia.

. Realizacja przytgczy moze by¢ wykonana na podstawie projektu technicznego przez uprawnione do prowadzenia

robot firmy lub osoby. Projekt winien by¢ wykonany przez Biuro Projektow |ub osoby posiadajgce uprawnienia do
projektowania i zaopiniowany przez Powiatowy Zespot Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu

z uwagi na mozliwos¢ wystapienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz uzgodniony przez Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” - Zaktad Wodociggow.

. Przed rozpoczeciem robét nalezy:

» uzyskaé zgode na lokalizacjg obiektu w pasie ulicznym oraz zgodg na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robét od wiasciciela drogi,

» powiadomi¢ o terminie rozpoczecia prac Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” - Zakiad
Wodociggow,

o uzgodnié termin wykonania wigczenia projektowanego przytacza do istniejgcej sieci ulicznej z
Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej ,Zyrardéw” — Zaktadem Wodociggow.

. Przed zasypaniem wykonanych przewodéw Inwestor na swoj koszt zleci Pracowni Geodezyjnej lub uprawnionemu

geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej urzgdzen podziemnych i zgiosi do Zaktadu Wodociggow
zakoniczenie prac oraz gotowosé dokonania odbioru technicznego wykonanych prac. Inwestor po odbiorze
doprowadzi pas drogowy do stanu poprzedniego.

. Dostawa wody i odbi6r §ciekéw nastgpi po zawarciu pisemnej umowy z Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalne]

,Zyrardéw” . Warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie protokotu odbioru technicznego przytgczy
sporzadzonego przez przedstawiciela Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej JZyrardow”, przedstawienie
pozytywnych wynikéw badarn bakteriologicznych wody i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

. Pobér wody i odprowadzanie $ciekéw bez zawarcia umowy traktowane bedzie jako nielegalne.
. Uwagi:

W miejscu wigczenia projektowanego przytgcza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej zamontowac
opaske do nawiercania i zasuwe odcinajgcg wodociggowg domowa PN16 z zeliwa sferoidalnego z migkkim
zamknigciem, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie proszkowe.

Wodomierz zamontowaé na konsoli wodomierzowej z zaworami odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym.
Zestaw wodomierzowy umiesci¢ w studzience wodomierzowej na terenie dziatki.

Materiaty uzyte do budowy przyigcza wodociggowego muszg posiadac stosowne atesty, aprobaty techniczne

i deklaracje zgodnosci.
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URZAD MIASTA ZYRARDOWA

Pl. Jana Pawta II Nr 1 96-300 Zyrardéw tel: 46 858-15-00 fax: 46 858-15-11

Urzad Miasta www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl
Zyrardowa

Zyrardéw, dnia 25.09.2019r.

GK.6324.1.12.2019.AKIV .
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ELBING &PARTNERS Sp. z o.0.

W zwigzku z pismem z dnia 09.09.2019 r. w sprawie wydania warunkéw
technicznych na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenu dzialek
o nr ew. 3519/81, 3519/22, 3519/23 w Zyrardowie informujemy, iz istnieje
mozliwoé¢ odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do kolektora

deszczowego w ul. Nowy Swiat @ 315 i ul. 1 Maja @ 400.
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PGE Dystrybucija S.A.

Zyrardéw, 27-09-2019 r.
19-E2/5/02707/P
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 19-E2/UP/02707 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Miasto Zyrardéw
pl. PlacJana Pawtall 1

96-300 Zyrardéw

Warunki przytaczenia nr 19-E2/WP/02707 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Zyrard6w, miejscowos¢ Zyrardow, ul. Lniarska, nr dz. 3519/81 3519/22 3519/23

3742/1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegblowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 13-09-2018, okresla sig nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przyfaczenia: istniejgce ztacze w linii kablowej nN.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytgcza: kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm?>.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

6.2. dobudowe zalicznikowej linii oswietleniowe] wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym

zakresie przepisami,
6.3. montaz opraw oswietleniowych, przed kazdg oprawg nalezy zainstalowaé zabezpieczenie o wartoéci

2A.
7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN przy istniejacym

zigczu, w miejscu ogdéinodostepnym.



8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym
energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw
pomiarowych w szczegdinodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢
=0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeistwo uzytkowania, a
przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami
taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem
iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych,

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy
o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian

stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na zwiekszenie

optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy

o przytaczenie.

15.2. stacja transformatorowa 2-2071.

Warunki przytaczenia opracowat:

Monika Kleczetska
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