GRANICA OPRACOWANIA
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Dane techniczne:

1. Nawierzchnia z ptyt betonowych jezdnych wibroprasowanych, dwuwarstwowych (typu Dasag lub réwnowazne) o wymiarach 60x30x10 cm,

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

3. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 < 10 MPa, warstwa gr. 17 cm,

4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 < 4 MPa, warstwa gr. 22 cm.

5. Podbudowa z betonu cementowego C20/35, warstwa gr. 33 cm,

6. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 < 4 MPa, warstwa gr. 22 cm.

7. Nawierzchnia z ptyt betonowych chodnikowych wibroprasowanych, dwuwarstwowych (typu Dasag lub réwnowazne) o wymiarach 60x30x6 cm
8. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6 MPa, warstwa gr. 12 cm,

9. Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 < 4 MPa, warstwa gr. 15 cm.

10. Krawezniki granitowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm na fawie z betonu cementowego C12/15 (F=0,065 m2)
11. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm na tawie z betonu cementowego C12/15

Rozbiorka budowli naziemnych z infrastrukturq oraz
przebudowa ulicy z infrastrukturg techniczng (drogi z
sieciq kanalizacji deszczowej, sieciqg wodociggowq i
elektroenergetyczng oraz elementami matej architekturyi
zieleni) w pasie drogowym ul. Lniarskiej i we fragmencie
ul. Nowy Swiet w Zyrardowie, dziatki nr ewid. 3519/81,
3519/22, 3742/1, 3519/107 i 40001
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