bdnych dysz choreoswitch typu LED 280

8,0cm | beton wodosczelny B35/W8
3,0cm [poduszka piaskowo—cement.
3—=5em| podsypkapiaskowo—cement.
5 cm|podbudowa z kruszywa Tam.

frakefi_uziarnienia 0-31,5mm
20 cm|stabilizacja piaskowo—cemen.
ulepszone podtoze Rm2,5MPa
nacisk 25kg/cm2/ ruch cigzki

13 cm|beton wodosczelny B55/W8
3=5cm| podsypka_piaskowo—cement.

5 cm|podbudowa z kruszywa fam.
frakefi_uziarnienia 0-31,5mm
20 cm|stabilizacja piaskowo—cemen.
ulepszone podtoze Rm2,5MPa
nacisk 25kg/cm2/ ruch cigzki

dysza system. fi280mm

280

770777577
00525545
05000088

rura 600 - zasypana B0
dsypka piaskows 5 cm

biyta beton. 60x6048,5 cm

prety montatowe f 10

2797

1398

ledbruk

anych reflektorami LED w kolorze RGBW

pomiedz

beton wodosczelny B35 /W8

bednarkami 0,5x10cm

proj. 1

7z nierdzewnej stali czarne]

duza rozeta w posadzce

prok.z / dyszami dynamicznymi

DETAL G - duza rozeta

900

1800

900

3600

8,0cm

beton wodosczelny B35/W8

5,0cm

poduszka piaskowo—cement.

13 cm|beton wodosczelny B35/W8

S=5¢m)

podsypka_piaskowo—cement.

3—5cm|podsypka piaskawo—cement.

5 cm

podbudowa z kruszywa Tam.

5 cm|podbudowa z kruszywa fam.

frakeji_uziarnienia 0-31,5mm

frakei_uziarnienia 0-31,5mm

20 cm

stabilizacja piaskowo—cemen.

20 cm|stabilizacja piaskowo—cemen.

ulepszone podtoze Rm2,5MPa
nacisk 25kg/cm2/ ruch cigzki

ulepszone podtoze Rm2,5MPa
nacisk 25kg/cm2/ ruch cigzki

ledbruk

Dysze zamgtawiajgce wysokociSnieniowe

rura fi 600 - zasypana B10
podsypka piaskowa 5 cm
plyta beton. 6OXEUX8,5 cm
prely montazowe fi 10

1398

. 699

6 mikrodysz mgielnych o sr. 0,30 mm
mosiezne, niklowane

ledbruk

pomiedzy bednarkami 0,5x10cm

z nierdzewne] stali czarne]

beton wodosczelny B35 /W8

proj. 3 grupy po 2 matych rozet w posadzce

450

899

450

z 6 dyszami mgielnymi/ led White—IP67

1800

prok.
DETAL F - mata rozeta
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pl.Jana Pawta Il nr 1
ﬁ\ﬂEEéSTYCJﬂ: 96—300 Zyrardéw ul. Lniarska
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Atrakcje wodne
PROJEKTANT mgr.inz.arch. Jerzy Ebing
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