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OPIS TECHNICZNY.

1. Cze$¢ ogolna:

L1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przytacze wody do komory technicznej
projektowanej przy ul. Lniarskiej dz. nr ew 3519/81.

1.3 Podstawa opracowania:

- .. Warunki techniczne wydane przez PGK ,,Zyrard6w” sp. z 0.0. TW.440). 129.2019
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- decyzja na lokalizacje przytacza w drodze gminnej (ul. Lniarska)

- wizja lokalna w terenie

2. Czesé technologiczna:

Charakterystvka projektowane 20 TOZWigzania:

g1

Od sieci wodociggowej D 160 mm istniejgcej w ul. Lniarskiej (droga gminna)
projektuje sie przylacze wody do projektowanej komory technicznej polozonej przy tej
drodze.

Przylacze ma zapewni¢ dostawe wody na cele zasilania atrakcji wodnych (dysze wodne
mgielne) i kropelkowego systemu nawadniania, uzytkowanych okresowo. Zapotrzebowanie
wody bedzie wynosi¢ max. 51/s (uwzgledniona rezerwa wody na inne ew. odbiorniki).

2.2 Roboty ziemne.

W miejscu  whaczenia projektowanego przylacza wody do przewodu sieci
wodociagowej D 160 mm oraz w migjscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne
wykonywac¢ recznie i pod nadzorem whasciciel tego uzbrojenia.

Dalej wykop wykonywa¢ mechanicznie Jako waskoprzestrzenny szalowany, Przy
zasypywaniu wykopow i zageszezeniu gruntu nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢
przewodu.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg branzowa BN-
83/8836-02 ,.Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

2.3, Roboty instalacyjne.

Projektowane przylgcze wody nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej z rur
D 160 mm przez montaz tréjnika siodlowego elektrooporowego z nawiertka. Za tréjnikiem
zamontowac¢ zasuwe domowa @ 32 mm z obudowg i skrzynka do zasuw. Eaczenie
elementow sieci z armaturg z koficowkami gwintowanymi poprzez ksztaltki elektrooporowe
typu adapter z gwintem mosieznym lub stalowym.

Do budowy przyltacza wody przewidziano rury PE 40 mm SDR 11 PN 10. Rury te
nalezy uklada¢ w wykopie na 20 em podsypce piaskowej na glebokosci min. 1,50 m do osi
przewodu. Rure obsypaé piaskiem pozbawionym kamieni do 30 cm ponad wierzch rury i



dokfadnie recznie zagesci¢. Nad rurg przytgeza utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru zielonego
z wkladkg metalowa.

Miejsce zamontowania skrzynki do zasuw nalezy obetonowac i 0znaczy¢ trwale
zamontowana tabliczkg informacyjna z domiarami.

Przylacze zakonczy¢ zestawem wodomierzowym z wodomierzem mokrobieznym
klasy C @ 20 mm odcietym zaworami kulowymi @ 32 mm, zlokalizowanym w komorze
technicznej. Za zestawem wodomierzowym zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy
typu EA.

Przed potgczeniem z siecia wodociagowa cale przyltacze nalezy dokladnie przepluka¢

1 zdezynfekowaé roztworem podchlorynu sodu w ilogci 100 g na 1 m* wody.

Po zakonczeniu robot montazowych, a przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonaé
inwentaryzacje geodezyjna przylaczy wody i dokonaé odbioru technicznego przez
konserwatora sieci PGK WZyrardow” Sp. Z 0.0..

3. Uwagi koncowe:

Roboty przy budowie przytacza wody prowadzi¢ zgodnie z , Warunkami
technicznymi”, a takze :

- po uzyskaniu wszelkich wymaganych przepisami pozwolen, w tym zgody

zarzadey drogi na wykonanie robot

- pod nadzorem konserwatora sieci PGK LZyrardéw” sp. z 0.0..

- przez posiadajgcych uprawnienia wykonawcow

- przy zachowaniu przepiséw BHP

- zgodnie z wymogami norm i przepisdw branzowych

UWAGA: roboty rozbiérkowe i montazowe nawierzchni jezdni i chodnikéw w
miejscu budowy przylycza wody opisano w projekcie branzy drogowej.



