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DACH BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENIU POMORSKIM.
72-400 Kamiern Pomorski; plac Katedralny 5; dziatka 185; obreb 0003. Projekt Techniczny - Konstrukcja — 11.2021.

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

REMONTU DACHOW BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
IMIENIA BOLESELAWA CHROBREGO W KAMIENIU POMORSKIM
72-400 Kamien Pomorski, Plac Katedralny 5;
dziatka nr 185, obreb Kamien Pomorski 0003,
Identyfikator dziatki: 320703_4.0003.185, gmina Kamien
Pomorski, powiat kamienski, woj. zachodniopomorskie;

1. DANE OGOLNE.

Inwestor:

Obiekt:

Nazwa inwestycji:

Faza opracowania:

Branza:

Lokalizacja:

- CZESC KONSTRUKCYJNA -

Gmina Kamien Pomorski
ul. Stary Rynek 1
72-400 KAMIEN POMORSKI

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENIU POMORSKIM

REMONT DACHOW ZABYTKOWEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 1 W KAMIENIU POMORSKIM.

PROJEKT TECHNICZNY
KONSTRUKCJA

72-400 Kamien Pomorski Plac Katedralny 5

dziatka numer 185, obreb ewidencyjny Kamien Pomorski 0003,
jednostka ewidencyjna Kamien Pomorski nr ewidencyjny:
320703_4.0003.185, gmina Kamien Pomorski, pow. kamienski, woj.
zachodniopomorskie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Umowa 0.272.162.2021.PIGK.MS1

- Wizja lokalna

— Karta ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa Osrodka Dokumentacji Zabytkéw w
Warszawie opracowana przez mgr Krystyne Kroman w 1996 r.

— Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana opracowana przez PPKZ Sp. z 0.0. w Szczecinie w

czerwcu 2017 r.

— Program prac konserwatorskich opracowany w listopadzie 2021 r. przez Mirostawe Koutny -

Giedrys

— Inwentaryzacja wykonana przez Rejonowy Zespét Ustug Projektowych w pazdzierniku 1987 r.

—  Obowigzujgce przepisy i normy.
— USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

3. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy dachu budynku Szkoty Podstawowe;j
nr 1 w Kamieniu Pomorskim.

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego konstrukcji dachu i pokrycia dachéw budynku.

W zakresie niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy w branzy konstrukcyjnej.

W ramach przebudowy przewiduje sie nastepujgce roboty:

PPKZ 11-2021 r.
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— wymiana pokrycia dachowego dachéwki cementowej na dachdéwke ceramiczng, karpidwke w
koronke

— wymiana pokrycia dachowego blachy trapezowej i blachy stalowej, ocynkowanej na blache
tytanowo — cynkowg

—  rozbidrka nadbudowanej czesci komina od dawnej kottowni do wysokosci pierwotnej
— wymiana i projektowane dodatkowe wytazy dachowe oraz okna potaciowe

— w branzy konstrukcyjnej projektuje sie wymiane elementéw uszkodzonych oraz wzmocnienie i
usztywnienie konstrukcji drewnianej dachéw istniejgcych wraz z kompleksowg impregnacja
konserwacyjno-zabezpieczajgcg. Zszycie miejsca peknie¢ nadprozy ceglanych w obrebie
gzymsow

Prace uwzglednione w projekcie wypetniajg definicje remontu i konserwacji wg art. 3. pkt. 8 Ustawy z
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

Planowany zakres prac nie zmienia parametréw obiektu - kubatury i pow. zabudowy, a takze sposobu
zagospodarowania terenu. W wyniku przebudowy nie zmieni sie dotychczasowy sposéb uzytkowania
budynku jako catosci ani poddasza. W =zakresie inwestycji jest wytgcznie przebudowa dachu,
zwigzana z koniecznoscig remontu pokrycia dachu, wiezby dachowej, montazu nowych okien
potaciowych i wytazéw dachowych oraz Scian (szczytdéw) na styku z dachem.

Opracowanie niniejsze poprzedzone zostato wykonaniem inwentaryzacji architektonicznej budynku,
wykonanej w czerwcu 2017 r. Inwentaryzacja zatgczona do dokumentac;ji projektowe;.

Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej na mocy wpisu do rejestru zabytkow — nr rej.: A-137, nr
DZ-4200/52/0/2003 z dn. 15 listopada 2003 r. Budynek Szkoty Podstawowej nr 1 potozony jest w
obrebie sredniowiecznego uktadu urbanistycznego tzw. ,Osiedle Katedralne” w Kamieniu Pomorskim.
Cate ww zatozenie przestrzenno — architektoniczne jest wpisane do rejestru zabytkdow pod. nr rej. A-
1236 (decyzja znak: KI.V.-04/48/55 =z dnia 29.10.1955 r. oraz postanowienie znak:
DZ.5140.18.7.2013/2014 z dnia 27.05.3014 r.) i uznane za Pomnik Historii na mocy Rozporzadzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uznania za pomnik historii ,Kamien Pomorski —
zespot katedralny” z dnia 25 sierpnia 2005 r. (Dz.U. nr 167, poz. 1401).

Tre$¢ opracowania zgodna z fazg opracowania "Projekt Techniczny" w rozumieniu
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).

LOKALIZACJA OBIEKTU.

Budynek szkoty zlokalizowany jest na dziatce nr 185 w obrebie Kamieh Pomorski 0003, na terenie
osiedla katedralnego, od strony potudniowo — wschodniej od katedry, przy skrzyzowaniu z ulicg
Waska.

Szkota jest budynkiem wolnostojgcym. Od strony zach. posesja szkoty graniczy z posesjg 'biblioteki
publicznej - dawnego patacu biskupiego.

Zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane Remontowany budynek jest budynkiem kategorii IX (budynki
kultury, nauki i oswiaty).

DANE OGOLNE.

Historia obiektu.

Budynek szkoty, w okresie miedzywojennym nazywany szkotg katedralng (Dornschule) wzniesiony
zostat w latach 1908 — 1909 na terenie dawnego osiedla katedralnego, uksztattowanego w XIV wieku.

W latach 1970 — 1980 r. dobudowano od strony dziedzifica szatnie na potrzeby sali gimnastyczne;j
przy szkole.

Opis ogodlny.

Budynek szkoty zatozony na rzucie litery L, strong wewnetrzng zwrécony na zachdéd w strone
dziedzinca, ramiona usytuowany wzdtuz Placu Katedralnego i ulicy Waskie;.

Dwa gtéwne skrzydta od strony ulicy potnocnej trzykondygnacyjne, z wysokimi dachami
dwuspadowymi, zamkniete dekoracyjnymi szczytami.
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Od strony potudniowej do gtéwnej bryty budynku dostawiona parterowa sala gimnastyczna, nakryta
dachem dwuspadowym, przy ktérej usytuowana jest od strony wschodniej niewielka wieza, nakryta
hetmem na planie osmioboku. Bryta budynku bardzo zréznicowana.

Od strony zachodniej, dostawiona jednokondygnacyjna bryla szatni, nakryta dachem
jednospadowym.

Gtéwne wejscie do budynku od strony Placu Katedralnego przez jednokondygnacyjny ryzalit, nakryty
dachem dwuspadowym i zamkniety dekoracyjnym szczytem. Wejscia od strony zachodniej od strony
dziedzinca szkolnego w scianach gtéwnej bryty budynku.

STAN ISTNIEJACY.

Elewacje.

Elewacja pétnocna.

Elewacja pétnocna — dwunastoosiowa w partii dwdch nizszych kondygnacji (suterena i pierwsza
kondygnacja), czternastoosiowa w partii kondygnacji trzeciej. Elewacja od strony wschodniej
zamknieta ryzalitem — stanowigcym zamkniecie szczytu elewacji wschodnie;j.

Dach

Skrzydio pétnocne nakryte dachem dwuspadowym, krytym dachoéwkg ceramiczng karpiowkg w
koronke, od strony zachodniej zamkniete $ciang szczytowg, lekko skoszong z uwagi na ksztatt rzutu
budynku.

Dach od strony potnocnej pozbawiony wystawek i okien potaciowych.
W potaci istniejgcy komin ceglany, opierzony na potaci dachu blachg stalowg ocynkowana.

Od strony zachodniej do skrzydia potnocnego przylega wschodnie skrzydto budynku, ktére zamkniete
jest od strony potnocnej szczytem (Sciana szczytowa z dekoracjg maswerkowg i ostrotukowymi
blendami).

Elewacja wschodnia.

Elewacja wschodnia zlozona z dwdéch czesci — zasadniczej bryty budynku, trzykondygnacyjnej,
nakrytej dachami na réznych wysokosciach, rozdzielonej posrodku ryzalitem oraz dostawionej od
strony potudniowej parterowej sali gimnastycznej, nakrytej dachem dwuspadowym.

Dach

Czesc¢ gtéwna od strony potnocnej nakryta dachem dwuspadowym, od strony pétnocnej zamknietym
Sciang szczytowg w elewacji potnocnej, od strony potudniowej zamkniete sciang szczytowa, do ktorej
dostawiona jest od potudnia sala gimnastyczna.

Dach, kryty dachdéwkag ceramiczng karpidwkg w koronke na dwdch wysoko$ciach, przedzielonych
trojosiowym pseudo-ryzalitem.

Dach od strony wschodniej pozbawiony wystawek i okien potaciowych.
Czesc z salg gimnastyczna nakryta dachem dwuspadowym, krytym dachéwkg cementowa.
Od strony wschodniej dostawiona na styku z gtéwnym budynkiem wieza, kryta blachg stalows.

W dachu dwie wystawki o konstrukcji drewnianej, kryte dachami pokrytymi blachg stalowa,
ocynkowang

Elewacja potudniowa.

Elewacja potudniowa skrzydta pdinocnego — trzykondygnacyjna, 6-osiowa, nakryta dachem o
zroznicowanych wysokosciach rozdzielonymi ryzalitem, nakrytym w partii dachu tréjspadowym
dachem.

Dach

Skrzydto pétnocne nakryte dachem dwuspadowym, krytym dachdéwka ceramiczng karpidwkg w
koronke. W potaci istniejgce kominy ceglane, opierzone na potaci dachu blachg stalowg ocynkowang.
Gasiory w kalenicy dachu cementowe.

Od strony potudniowej do elewacji dostawiony ryzalit, nakryty w partii dachu, dachem tréjspadowym,
krytym dachowkg ceramiczng karpidwkg w koronke. Dach ryzalitu wyniesiony ponad okap gtéwnej
potfaci dachowej.

PPKZ 11-2021 . -4/k - L.D



6.2.

6.3.

6.4.

DACH BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENIU POMORSKIM.
72-400 Kamiern Pomorski; plac Katedralny 5; dziatka 185; obreb 0003. Projekt Techniczny - Konstrukcja — 11.2021.

Elewacja zachodnia.

Elewacja zachodnia gtéwnego skrzydta budynku oraz sali gimnastycznej — trzykondygnacyjna,
nakryta dachem o zréznicowanych wysokos$ciach rozdzielonymi dwoma ryzalitami, nakrytym w partii
dachu tréjspadowymi dachami. Od strony potudniowej do ryzalitu dobudowana dwukondygnacyjna
szatnia, nakryta dachem jednospadowym.

Dach

Czesc¢ gtéwna od strony potnocnej nakryta dachem dwuspadowym, krytym dachdwkag ceramiczna,
karpidwka w koronke. Nizej partie dachu o kacie spadku mniejszym niz 30° kryte blachg trapezowa.

W dachu istniejace okna wytazowe, opierzone blachg stalowg, ocynkowang. W potaciach dachu
kominy z cegly ceramicznej, opierzone na potaci dachu blachg stalowg ocynkowang. Przy ryzalicie od
strony podtnocnej dostawiony komin dawnej kotlowni z nadbudowang czescig wtérng, rdéznigcg sie
rodzajem i kolorem cegty ceramiczne;j.

Materialy i konstrukcja.

Sciany murowane - z cegly peinej, ceramicznej, na zaprawie wapienno — piaskowej.

Konstrukcja dachu nad budynkiem gtdwnym — drewniana, ptatwiowo — kleszczowa z ptatwig
kalenicowg. Wiezba o wigzarach pelnym, rozmieszczonych co 4.80 m. Zastrzaty stezone stupami i
kleszczami dolnymi i w poziomie ptatwi. Platew kalenicowa podparta wieszakami i zastrzatami.
Elementy konstrukcji potgczone srubami.

Wiezba dachowa nad salg gimnastyczng — wieszarowa, z dwoma stupkami wieszakami. Krokwie
dachowe podbite malowanym olejno deskowaniem.

Pokrycie dachow - dachéwka cementowa zaktadkowa, dachéwka ceramiczna, karpidwka, podwajnie
w koronke, blacha trapezowa na zaktad, blacha stalowa ocynkowana, na rgbek stojgcy.

Dane liczbowe.

Wysokos¢ od poziomu posadzki parteru do kalenicy najnizej potozone potaci dachowej — 12.20 m
Wysokos¢ od poziomu posadzki parteru do kalenicy najwyzej potozone pofaci dachowej — 21.61 m

Wysokos¢ od poziomu posadzki parteru do ptatwi kalenicowej najwyzej potozone potaci dachowej —
22.05m

Stan zachowania.

Opis stanu technicznego budynku ujety zostat w ekspertyzie o stanie technicznym elementéw
konstrukcji opracowanej przez inz. Leszka Demskiego na potrzeby projektu budowlanego opr. w
2019 r. przez PPKZ sp. z o.0. i zaktualizowanego w 2021 r dla potrzeb opracowania projektu
architektoniczno — budowlanego oraz projektéw technicznych przez PPKZ Sp. z o0.0.. Opracowana
zostata réwniez dokumentacja konserwatorska i program prac konserwatorskich okreslajgce stan
zachowania $cian oraz szczytéw na styku z dachem (w zakresie opracowania) i poszczegdinych
materiatow wykonczeniowych autorstwa mgr Mirostawy Koutny — Giedrys.

Zaréwno dokumentacja konserwatorska jak i ekspertyza stanu technicznego stanowig czesc¢ projektu
budowlanego przebudowy dachu budynku wraz z czescig architektoniczng i instalacyjng (instalacja
elektryczna odgromowa).

OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH.

Wszystkie prace projektowane przy remoncie konstrukcji dachowej zwigzane sg z uzupetnieniem,
naprawg i wymiang istniejgcych elementéw konstrukcyjnych.

Sposob postepowania ze zniszczonymi elementami konstrukcji, ich wzmocnienie lub usztywnienie -
szczegoly ustalone zostang podczas prowadzenia prac remontowych po odkryciu elementéw
konstrukcyjnych. Do cze$ci kosztowej przyjeto nadbitki krokwi, taty oraz deskowanie — do remontu w
100 %. W miejscach uszkodzen drewna (okapy, kosze i miejscowo naroza) i zmniejszenia przekroju
belek o wiecej niz 3 cm, dokona¢ wzmocnienia belek drewnianych przez zastosowanie przektadek
drewnianych z belek o grubosci od 60 do 80 mm i wysokosci dostosowanej do wzmacnianego
elementu. Mocowania na $ruby.

Naktadki wykonaé z drewna przesuszonego i impregnowanego cisnieniowo np. srodkiem
bezbarwnym ,WOLMANIT”, a na budowie wykonaé impregnacje uzupetniajgca.
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Krokwie zniszczone przez owady-szkodniki do ostrugania, impregnacji, réwniez wzmocnienia w
przypadku uszkodzen gtebszych niz 30 mm.

Po zdjeciu pokrycia dachowego, dokona¢ przegladu wszystkich elementéw dachu: faty, krokwie,
stezenia, zastrzaty, belki stupy, stolce, kleszcze w szczegdlnosci w miejscach niedostepnych przed
rozebraniem pokrycia i umozliwienia dostepu do elementéw dachu.

Wszystkie elementy drewniane dachu impregnowa¢ preparatami tréjfunkcyjnymi (impregnacija
zabezpieczajgca przed dziataniem ognia (cecha niezapalnosci), grzybéw domowych i plesniowych
oraz owaddéw) np.: OGNIOCHRON, DREWNOSOL 3, FOBOS 4M — do granic nierozprzestrzeniania
ognia (NRO) i potwierdzi¢ stosownym oswiadczeniem Wykonawcy.

Zakres projektowanych prac.

Projektuje sie remont dachu budynku.
W zakresie projektowanych prac w ramach inwestycji przewiduje sie:

— Wstepne prace przygotowawcze przed rozpoczeciem robét budowlanych - porzgdkowe wokét
obiektu w zwigzku ze stawianiem rusztowan.

—  Prace zabezpieczajgce teren z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw w zwigzku z pracami na
dachu i przy szczytach budynku

—  Przed przystgpieniem do prac nalezy odigczy¢ lub zabezpieczy¢ wszystkie istniejgce instalacje i
kable elektryczne usytuowane na poddaszu i dachu budynku

— Prace konserwatorskie przy partiach $cian stykajgcych sie z dachami — z zachowaniem
rozréznienia na poszczegoélne materiaty wykonczeniowe — cegte ceramiczng, partie tynkowane
Scian oraz elementy stalowe i drewniane. Doktadny program prac konserwatorskich zawarto w
dokumentacji konserwatorskiej w oddzielnej teczce.

—  Demontaz rur spustowych i rynien. Montaz nowych z blachy cynkowo — tytanowej bez zmiany
usytuowania rur oraz z zachowaniem istniejgcego sposobu odprowadzenia wody deszczowe;.

—  Prace dekarskie zwigzane z wymiang istniejgcego pokrycia dachowego.
—  Prace rozbiérkowe — rozbiérka nadbudowanej czesci komina w elewacji zachodnie;j
—  Wymiana istniejgcej stolarki okiennej (wytazy dachowe)

— W branzy konstrukcyjnej projektuje sie wymiane elementéw uszkodzonych oraz wzmocnienie i
usztywnienie konstrukcji drewnianej dachow istniejgcych wraz z kompleksowg impregnacja
konserwacyjno — zabezpieczajgca.

— W ramach prac zabezpieczajgcych projektuje sie réwniez scalenie spekan $cian (pekniecia
nadprozy okien ostrotukowych oraz narozy $cian ceglanych w obrebie gzymsu) i ustabilizowanie
luznych elementéw cegiet poprzez wklejenie w spoiny skrecanych pretow ze stali nierdzewnej.

OPIS PRAC REMONTOWYCH.

Remont dachu

Niniejsze opracowanie nie przewiduje wykonywania prac zwigzanych z dodatkowymi elementami
konstrukcyjnymi.

Wszystkie prace projektowane przy remoncie dachéw zwigzane sg z uzupetnieniem, naprawg i
wymiang istniejgcych elementéw przy i nasciennych. Uzupetnienia drewniane wykona¢ z drewna
przesuszonego i impregnowanego cisnieniowo, a na budowie wykona¢ impregnacje uzupetniajaca.

Po zdjeciu pokrycia dachowego, a zwigzanych z koniecznoscig naprawy $cian elewacji, dokonac¢
przegladu wszystkich elementéw dachu: taty, krokwie w szczegdlnosci w miejscach niedostepnych
przed rozebraniem obrébek i pokrycia i umozliwienia dostepu do elementéw dachu.

Wszystkie odstoniete elementy drewniane dachu impregnowaé preparatami trojfunkcyjnymi
(impregnacja zabezpieczajgca przed dziataniem ognia (cecha niezapalnosci), grzybow domowych i
plesniowych oraz owaddw) do granic nierozprzestrzeniania ognia (NRO) i potwierdzi¢ stosownym
oswiadczeniem Wykonawcy.

Impregnacji wymagajg elementy na styku z murem. Dokfadne rozeznanie uszkodzen i kwalifikacji
elementéw drewnianych do wymiany lub wzmocnienia jest mozliwe tylko w trakcie remontu po
odstonieciu konstrukcji (czesci przygzymsowe i nadbitki).
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Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego Wymianie podlega 100 % pokrycia dachowego oraz tat
dachowych.

Podczas prac na dachu nalezy zweryfikowac stan techniczny i poddaé naprawie $ciany szczytowe. W
projekcie przewidziano naprawe korony muréw obwodowych.

Prace prowadzi¢ w oparciu o przygotowany program prac konserwatorskich.

Korony $cian gzymsowych oraz sciany szczytowe oczysci¢ z zaprawy. Przy murze wymagane sg
przede wszystkim prace zwigzane z uzupetnieniem ubytkdéw, uszczelnieniem i wzmocnieh
istniejgcych spoin jak réwniez wzmocnienia i impregnacji elementéw ceramicznych, uzytych do
budowy, celem zabezpieczenia obiektu przed dalszg destrukcjg, niszczeniem spoin i ceglanego
wypetnienia. Zabezpieczenie gérnego lica scian ceglanych poprzez wykonanie warstwy zaprawy
betonowej grubosci ok. 3.0 + 5.0 cm z dodatkiem cietych wiékna polipropylenowe. (Wiskna
polipropylenowe to ciete wiokna czystego polipropylenu, obojetnego chemicznie, o wlasciwosciach hydrofilowych
gwarantujgcych ich tatwg zwilzalnos¢ w kontakcie z wodq w mieszance - ze spadkiem w kierunku zewnetrznym
(analogicznie jak czapka istniejgca). Dodanie widkien polipropylenowych do mieszanek powoduje: redukcje rys
skurczowych i mikropeknieé na skutek osiadania plastycznego, zmniejszenie nasigkliwoSci i wodoprzepuszczalnosciy
zwigkszenie mrozoodpornosci, zwigkszenie odpornosci na Scieranie, Sciskanie oraz rozcigganie; zwigkszenie udarnosci i
odpornosci na rozkruszanie. Wiokna tworzqg w mieszance betonowej przestrzenng siatke, ktora petni role mikrozbrojenia
eliminujqgc koniecznos¢ stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych. Dodanie wiokien polipropylenowych poprawia
jego homogenicznosc. Rozprowadzone rownomiernie w masie betonowej wlokna nie absorbujg wody zarobowej, lecz
zatrzymujq jqg w catej objetosci mieszanki ogramiczajgc grawitacyjne opadanie cigzszych sktadnikow i nadmierne
wyplywanie wody w postaci mleczka cementowego na powierzchni elementu betonowego.)

Remont i naprawa wigezby dachowej.

W istniejgcej wiezbie wprowadza sie niezbedne wzmocnienia i uzupetnienia, ktére przywrdca jej
statecznos¢ i funkcjonalnosé. Istniejaca wiezba dachowa do zachowania z wymiang, naprawg lub
wzmocnieniem uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych. Elementy nowe wykona¢ z drewna klasy
minimum C 24 w oparciu o czes$¢ rysunkowg niniejszego opracowania oraz o ekspertyze stanu
technicznego wigzby dachowe;j.

Zgodnie z zaleceniami wskazanymi w ekspertyzie projektuje sie wzmocnienie i naprawe
uszkodzonych elementéw wiezby dachowej poprzez stosowanie naktadek drewnianych i elementéw
zastrzatbw wzmacniajgcych opartych na koronie muru. Projektuje sie naprawe, wymiane i
wzmocnienie istniejagcej wiezby dachowej oraz uzupetnienie czesci brakujacych elementéw. Do
potgczen stosowaé kotki z twardego drewna, sruby stalowe i podkfadki, do potgczen nalezy
wykorzystac istniejgce otwory w gniazdach stupow, krokwi, rozpor, zastrzatéw i mieczy.

Szczegodtowy zakres prac naprawczych i wymiany elementéw przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

Z uwagi na wielos¢ i roznorodnos$é konstrukcyjng uktadéw konstrukcji dachowej oraz deformacje
elementow drewnianych - szczegdly rozwigzan konstrukcyjnych muszg by¢ okreslone w ramach
nadzoru autorskiego, konserwatorskiego, stuzb WKZ po odstonieciu konstrukcji.

Na catej powierzchni dachow nalezy zastosowac¢ nowe nadbitki, faty i kontrtaty zabezpieczone bio. i
ognioochronne.

Do wymiany i naprawy elementow budowlanych nalezy stosowa¢ drewno sosnowe impregnowane
ci$nieniowo-prézniowo, preparatami chemicznymi przeciw owadom, plesnig, grzybami oraz
zabezpieczajgcym przeciwpozarowo. Wiezbe dachowg nalezy zaimpregnowac preparatem bio. i
ognioochronnym np. preparatem FOBOS 4M. Impregnacje ciSnieniowg projektuje sie wykona¢ w
czesciach dachu w catosci ostonietego (w catym dachu nad salg gimnastyczng oraz w czesciach
wydzielonych pomieszczen dachu ,B”) preparatem iniekcyjnym gteboko penetrujgcymi np. Hylotox

UWAGA :

Przed przystgpieniem do prac naprawczych konstrukcji dachu, elementy (w rejonie wykonywanych
prac) konstrukcji dachu podeprze¢ w taki sposéb, zeby zabezpieczy¢ wiezbe dachowg przed zmiang
geometrii.

Petny zakres robot ustali¢ bedzie mozna dopiero po zdjeciu dachdwki i odstonieciu zakrytych
elementow konstrukcyjnych.

W catym dachu wida¢ Slady dziatania owaddéw szkodnikow w zwigzku z powyzszym projektuje sie
wykonanie petnego przegladu drewna. Wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachow wymagajg
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wykonania przegladu oczyszczenia np. szczotkami stalowymi, odpylenia i petnej impregnacji
zabezpieczajgcej przed grzybem, owadami i wzmachiajgcym odpornos¢ ogniowa.

Odgrzybianie i impregnacja elementéw drewnianych wiezby dachowe;.

Stwierdzono, ze niektére elementy drewniane sg zagrzybione i zawilgocone, miejscowo porazone sg
przez owady — kornik i kotatek uparty. Uszkodzenia sg zréznicowane, w zwigzku z czym czes¢
elementéw wymaga wymiany lub wzmocnienia, a catos¢ konstrukcji wymaga impregnacji srodkami
zabezpieczajgcymi przed korozjg biologiczng do klasy A-2 grzyboodpornosci wg Instrukcji ITB nr 312.

Drewno pochodzace z rozbiérki winno by¢ natychmiast usuniete.

— Do impregnacji elementéw wewnetrznych zastosowac¢ $rodki solne np.: ,INTOX-S” lub
,BORAMON?”, a dla impregnacji kompleksowej np. ,OGNIOCHRON” lub ,FOBOS 4M”

— Do prac odgrzybieniowych drewna stosowa¢ ,BORAMON", muréw np. ,ESCO - FLUAT”
SCHOMBURG

—  Przy uzyciu np. ,INTOX-S" stosowa¢ roztwér 10% w cieptej wodzie dla elementéw nowych lub
15% dla elementoéw ,starych" przy uzyciu np. BORAMONU norma zuzycia min. 0,31 I/m2.

—  Elementy istniejace impregnowaé przez dwu lub trzykrotne smarowanie w odstepach 2 lub 3
godzin.

— Nowe elementy do wymiany stosowaé najlepiej juz impregnowane w tartaku metodg prézniowo -
cisnieniowg srodkami solnymi.

— Na budowie nowe elementy najlepiej impregnowa¢ metodg kapieli w ww. roztworach w czasie
ok. 30 min

— Metode kapieli stosowa¢ w wannach z blachy ocynkowanej lub wytozonych szczelng folig

—  Przygotowaé roztwér wg normy zuzycia i w zaleznosci od powierzchni drewna do impregnacji.
Dla ,INTOX-S" norma zuzycia wynosi 1 kg impregnatu (soli) na 20.0 m2 powierzchni.

— Drewno do impregnacji uprzednio doktadnie oczysci¢, istniejace powioki malarskie usungg,
zestrugac¢ lub ociosa¢ warstwe zmurszatg lub zniszczong owadami do zdrowego drewna i
impregnowad

— Jezeli zajdzie potrzeba pdzniejszego dociecia drewna, wykona¢ impregnacje uzupetniajgcy -
powierzchniowg przez dwukrotne smarowanie.

— Impregnacje przez smarowanie wykona¢ pedzlem tawkowcem smarujgc powierzchnie ruchem
krzyzowym. Bardzo starannie nasyci¢ czota elementéw oraz wszelkie pekniecia i szczeliny w
drewnie ,starym".

Impregnacji wymagajg elementy na styku z murem. Doktadne rozeznanie uszkodzeh i kwalifikacji
elementéw drewnianych do wymiany lub wzmocnienia jest mozliwe tylko w trakcie remontu po
odstonieciu konstrukcji (czesci przygzymsowe i nadbitki).

Wzmochienie konstrukcyjne scian.
W miejscach napraw pekniec istniejacych muréw nalezy trzyma¢ sie zasad:

— Niewielkie pekniecia muréw o szerokosci do 4.0 mm, po uprzednim oczyszczeniu i przemyciu
wodg wypetni¢ zaprawg o podobnych wiasciwosciach mechanicznych do istniejgce;.
Przy cienszych i gtebszych rysach nalezy stosowa¢ zastrzyki z zaprawy lub mleka cementowego
pod cisnieniem wykonywane za pomocg specjalnych aparatéw.
Sposéb wykonania tych zabiegéw oraz zaproponowang technologie wybranych producentow
zawiera program prac konserwatorskich.

—  Szersze rysy wypetni¢é nowymi cegtami petnymi ceramicznymi o wytrzymatosci minimum 2.5
MPa na zaprawie cementowo - wapiennej o wytrzymatosci 3.0 MPa z dodatkami
uszlachetniajgcymi i poprawiajgcymi elastycznos¢ zaprawy.

W tym celu mur z obu stron naroza nalezy rozebraé na szerokos$¢ nie mniejszg niz jedna cegta i
na gtebokos¢ nie mniejszg niz pét cegly, zostawiajac strzepia przynajmniej w co czwartej
warstwie. Wskazane sg rowniez strzgpia poprzeczne, w przypadku ktérych czes¢ cegiet
wpuszcza sie w mur giebiej od pozostatych.

Wymiana cegiet pod wzgledem konserwatorskim opisana jest takze w programie prac
konserwatorskich.

W miejscach napraw peknie¢ zewnetrznych i wewnetrznych oraz nadprozy w elewacji:
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—  Spekane odcinki murowanego komina i scian ceglanych wzmocni¢ poprzez wklejenie spiralnych
pretéw stalowych w uprzednio pogtebionych spoinach.
Przewiduje sie wykonanie naprawy spekanych fragmentéw muréw oraz spiecie spekanych
czesci przez wykonanie stalowych zakotwien.
Wykonawca robét moze zastosowac innego producenta z zachowaniem specyfiki rozwigzan
przy wzmachianiu i naprawie konstrukcji murowych.

— Na potgczenia spekan i wzmocnienia nadprozy stosowac spiralne kotwy scalajgce np. CemTie i
BowTie firmy HELIFIX lub innym réwnowaznym.
Innym sposobem montazu pretdbw moze byé wywiercenie otworéw przechodzacych przez
pekniecie i tak jak w pierwszym przypadku, wypetnienie ich masg i wkrecenie sciggu.

—  Obie metody stosowane sg czesto jednoczesnie.

— W kazdej sytuacji niezbedne jest doradztwo techniczne bazujgce na wiedzy i doswiadczeniu
dostawcy systemu.

—  Ponizej uktad wzmocnien peknie¢ sciany pretami spiralnymi.

NAPRAWA MUROW ZA POMOCA KOTEW SPIRALNYCH
NAPRAWA PEKNIEC W POBLIZU NAROZY SCIAN. ZSZYWANIE KRZYZOWE MUROW

L

MAPRAWA USZKODZONYCH NADPROZY W MURACH 7 CEGLY PELNEJ
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Z uwagi na specyfike kotew scalajqcych mury ceglane przed przystgpieniem do prac naprawczych — nalezy wystgpic¢ do
przedstawiciela technicznego firmy dostarczajgcej kotwy celem uzgodnienia sposobu wykonania wzmocnien i rodzaju
zastosowanych kotew indywidualnie w przypadku kazdego peknigcia Scian i nadprozy.

Naprawa peknieé polega na:
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—  Woycieciu szczeliny w licu muru prostopadle do rysy. Giebokosé szczeliny 40 mm, rozstaw
szczelin wzdluz dtugosci rysy co okoto 30 cm (4 spoiny wsporne). W przypadku rys pionowych
zaleca sie wycinanie spoin wspornych, a nie bruzdowania elementéw murowych. Diugosé
szczelin i wprowadzanych do nich pretéw min. 50 cm z kazdej strony rysy.

—  Woyczyszczeniu szczelin przy pomocy odkurzacza i spryskaniu ich woda.
—  Wprowadzeniu do szczeliny zaprawy o grubos$ci ok. 15 mm.

—  Woprowadzeniu preta ze spiralnego preta ze stali nierdzewnej w zaprawe w celu uzyskania
réwnej otuliny.

—  Wprowadzeniu nastepnej warstwy zaprawy pozostawiajgc ok. 15 mm w celu pdzniejszego
uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie stosowanej w pozostatych
spoinach obiektu.

—  Wyréwnaniu powierzchni spoiny i jej systematycznym zwilzaniu do catkowitego stwardnienia.

—  Uzupetnieniu wypetnienia szczeliny zaprawg stosowang w innych spoinach. W przedmiotowym
budynku zastosowano zaprawe cementowg lub wapienno - cementowg (z niewielkag iloscig
cementu).

—  Okreslenie sktadu wymaga przeprowadzenia badan chemicznych.

—  Dopuszcza sie zaprawe wapienno — cementowo — piaskowg o stosunku:
cement : wapno : piasek / 1 : 2 : 9. Alternatywnie mozna zastosowac¢ gotowg zaprawe do
spoinowana muréw zabytkowych.

Z uwagi na specyfike zastosowanych kotew przed przystgpieniem do prac naprawczych — wystgpi¢
nalezy do przedstawiciela technicznego firmy dostarczajgcej system naprawczy celem uzgodnienia
sposobu wykonania wzmocnieh i rodzaju zastosowanych kotew indywidualnie w przypadku kazdego
pekniecia scian i nadprozy. Uwagi dodatkowe:

— W $cianach o grubos$ci wiekszej niz 25 cm i zarysowaniach skro$nych zszycie nalezy wykonac¢ z
obu stron muru.

— W przypadku rysy zlokalizowanej w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku
zszywajacy pret powinien by¢ prowadzony min 500 mm wokot naroza i zostaé zamocowany w
przylegajacej Scianie.

— W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu pret powinien by¢ zagiety i
zamocowany w Scianie

9. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Istniejgce elementy stalowe, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym, pomalowaé farbami
do zastosowan zewnetrznych zwracajgc szczegolng uwage na jego nadmorskg lokalizacje

—  farba podktadowa: do gruntowania, przeciwrdzewna - 2 warstwy
—  farba nawierzchniowa - 3 warstwy
—  1gczna zalecana srednia grubosé pokrycia - 120 mikrometrow

W miejscach czesciowo niedostepnych i widocznej korozji stali zaleca sie wykonanie naprawy
tych elementéw INHIBITORAMI pozwalajgcymi na zablokowanie proceséw Kkorozyjnych w
elementach stalowo-ceramicznych i zelbetowych.

—  Zabezpieczenie antykorozyjne, po uprzednim piaskowaniu elementéw stalowych do Sa=2,5 oraz
wykonaniem gruntowania.

—  Powierzchnia stalowa oczyszczona do stopnia czystosci St 3 wg PN - ISO 8501-1; powierzchnia
sucha, pozbawiona zanieczyszczen, ttuszczu i kurzu.

— Miejsca przekorodowan, uszkodzen mechanicznych i termicznych oraz miejsca o obnizonej
przyczepnosci powtoki do podioza oczyszczone do metalu do stopnia czystosci St 2 wg PN -
ISO;

—  powierzchnia sucha, pozbawiona zanieczyszczen, ttuszczu i kurzu.

— Roboty malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg pokry¢é malarskich (wg KOR 3-A)
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UWAGI KONCOWE:

Projekt techniczny opracowuje sie w celach formalno-prawnych.

2 Do bezproblemowego prowadzenia prac budowlanych stuzy projekt wykonawczy (P.W.),
uszczegobtawiajgcy zatozenia przyjete w projekcie technicznym.

3 Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegdlnych
robét budowlanych obowigzuja: instrukcje producentéw materiatéw i urzadzen zastosowanych
do budowy, "Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano - montazowych" -
wydawnictwa ,Arkady” oraz stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne
wydawnictwa ITB, ktore to materiaty nalezy traktowac, jako uzupetnienie niniejszej dokumentaciji.

4 W razie niejasnosci lub niescistosci nalezy skontaktowaC sie z projektantem. Kontakt taki
powinien mie¢ forme pisemna pod rygorem niewaznosci.

5 Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mozna stosowaé jedynie wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10
ustawy ,Prawo budowlane”.

6 Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robdt, w stosunku do projektu muszg byc
oficjalnie uzgadniane. Projektant dopuszcza réwnowazne materiaty, urzgdzenia i technologie
réwnowazne w stosunku do przywotanych w projekcie. O tym czy dany materiat, urzadzenie czy
technologia jest lub nie jest rownowazna decyduje projektant po oficjalnym zapytaniu, do ktérego
zalgczy¢ nalezy komplet aktualnych dokumentéw (kopie atestow, certyfikatow itp.)
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem i stanem faktycznym.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem projektanta.

8 Zakres prac remontowych podany w niniejszym opracowaniu obejmuje prace mozliwe do
okreslenia i uscislenia na danym etapie. Nalezy sie liczy¢é z mozliwoscig wystgpienia prac
dodatkowych nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu po rozpoczeciu prac remontowych.

9 Po zakonczeniu budowy kierownik budowy zobowigzany jest ztozy¢é pisemne oswiadczenie o
wykonaniu roboét zgodnie z projektem i ew. z uzgodnionymi zmianami, a projektant zobowigzany
jest potwierdzi¢ to oswiadczenie, ale potwierdzi je tylko, jesli bedzie zgodne z prawda.

10 Wtasciciel lub zarzadca zobowigzany jest zgodnie z rozdziatem 6 ustawy ,Prawo budowlane”
uzytkowaé obiekt budowlany w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej
dokumentacji projektowej, a takze zgodnie z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz
utrzymywa¢ go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do
nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.

inz. Leszek Demski
(konstrukcja)

nr upr. proj. i wykonawcze: 297/Sz/86;
Zaswiadczenie ZAP/BO/3793/02
Zaswiadczenie WKZ nr 26/94

Prawa autorskie zastrzezone. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim zgodnie z art. 1 i nastgpnymi Ustawy o Prawie Autorskim i
Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 63 z dnia 23.02.1994 r.)

—  —— ——————————————— —————————— ——————————
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Zatacznik nr - 2. KSEROKOPIA ZASWIADCZENIA WKZ

r 1 Sevrcein, dni DGO 1 r
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PSOZISz-n/ 53447 154194

Ladwiadczenie Nr QQG

Ma podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postgpowasma administracyjnego, « § 17, 18120
rozporzgdzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994r. o zasadach 1 trybie
udziclania zezwolen na prowadzenic prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osdb, kidre
majg prawo prowadzenia te) dziatalnodei (Dz U, Nr 16, poz. 55) stwicrdzam, zc:

Fan(i) myr inz, Lesiek Demski

uradzony(a)

zamieszkaly(a) przy ul Jagielly 2/22 w Szczecinic

posiada kwalifikacje w zakresie projektowania 1 kierowania robotami  budowlanymi w
specjalnodci architektonicznej i innych specjalnogciach techniczno-budowlanych przy zabytkach
nieruchomych oraz do sprawowania nadzoru inwestorskiego.

Ninigjsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowigzku kardorazowepo uzyskania zezwolenia
wojewddzkicgo konserwatora zabytkdw na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonepo
przepisami powolancgo wyze) rozporzadzenia.

Kopi¢ zaswiadczenia sklada sie do akt znajdujacych si¢ przy rejestrze wydanych zaswiadczen
o kwalifikacjach.

Zaswiadczenic wydaje si¢ na wniosck zainleresowanego.

i Il
. ] TCH |
Otrzymuije: @7
ymue g Ewafslanodaa

1. Pan mgr inz. Leszek Demski
ul Jagictty 2/22
Szczecin

Oplatg skarbowy w wysokodcr

B0 00 2 skasownno o woigkky
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