Rekonstrukcja zniszczoneqo detalu
przemurowanie i odtworzenie zwieniczenia (ksztattek)

5a,B

Fragment wtdrnie przemurowany
Cegla do oczyszczenia. wzmocnienia spoin
i wzmocnienia powierzchniowego

2b,c,3,6,A \ -

Wyplukane, wykruszone spoiny
nowe spoinowanie zaprawq wapienng—trasowg

6,C

Iniszczone, folgruszone cegly
wymiana materiatu

4b,B
wrstawki pactiowe 9. B d3
Konstrukcja drewniana do remontu /
pokrycie dachowe do wymiany
(=)
Iniszczone, Fokruszone cegt)/
wymiana materiatu

4b,B

Rekonstrukcija zniszczonego detalu
przemurowanie i odtworzenie zwieficzenia (ksztaltek)
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Rekonstrukeja zniszczonego detalu
przemurowanie i odtworzenie zwieiczenia (ksztaltek)

ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWKA ZAKtADKOWA, CEMENTOWA

Do demontazu w catosci.
5 a, B Projektowana dachdwka ceramiczna, karpidwka w koronke d3
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PRZEKROJ H-H

POKRYCIE DACHOWE d 4

roj. blacha systemowa stalowa (panele na rgbek stojqc
(lpstnlleiqce pokr)\l/cie 7 blachy trapégowei do rogbiérk% N Kolor czerwony

proj. taty drewniane 10.0 x 3.2 ¢m

proj. kontrlaty = 2.5 x 4.0 ¢m

folia_wiatrochronna

istn. krokwie drewniane (naprawa, wymiana wg. proj konstr.)

POKRYCIE DACHOWE d 1

proj. dachdwka ceramiczna karpidwka podwdjnie w koronke
(istniejace pokrycie w zlym stanie do wymlan%

taty drewniane 6.0 x 4.0 cm (wymiana 100%)

proj. kontrtaty — deski qrub. 2.5 ¢m

folia_wiatrochronna

istn. krokwie drewniane (naprawa, wymiana wg. proj konstr.)

POKRYCIE_DACHOWE ] 2 POKRYCIE DACHOWE D ‘

proj, dachowka ceramiczna, karpibwka podwdjnie w koronk proj. blacha systemowa cKnkowo - tytanowa nq/rqtgek stqucy .
(istaiejace pokrycie do rozbiorki z uwagi na remont wiezby (istaiejace pokrycie z blachy trapezowe] do rozbidrki) — kolor” qrafitowy

5a,B

taty drewniane 6.0 x 4.0 cm (wymiana 100%) warstwa separacyjna wq. producenta pokrycia (mata strukturalna lub papa)

proj. kontrtaty — deski grub. 2.5 cm istniejqce deskowanie (naprawa, wymiana pojedynczych desek)
folia_wiatrochronna istn. krokwie drewniane (naprowa, wymiana wg. proj konstr.)

istn._krokvie_drewnione_(naprawo, wymiana wg. proj konsir) d 5 * (istniejace pokrycie z dachéwki zakladkowej do rozbidrki)

POKRYCIE DACHOWE d 3

proj. dachdwka ceramiczna karpidwka podwdjnie w_koronke
(istriejqce pokrycie 7 dachowki zakfadkowe] ({o rozblérk%
taty drewniane 6.0 x 4.0 cm (wymiana 100%)

proj. kontrlaty — deski qrub. 2.5 cm

folia_wiatrochronna

istn. krokwie_drewniane (naprawa, wymiana wq. proj konstr.)

KOLORYSTYKA (W ZAKRESIE OPRACOWANIA)

wstawkl Dactowe 9. K

Konstrukcja drewniana do remontu
pokrycie dachowe do wymiany

doS

RYNNY | RURY SPUSTOWE F

Istniejoce stalowe, ocynkowane do wymiany
na cynkowo — tytanowe (kolor naturalny)

POKRYCIE DACHU

A

KOLOR SCIAN CEGLANYCH — NATURALNY KOLOR CEGLY CERAMICZNEJ CZERWONEJ
WSZELKIE ELEMENTY WYMIENIANE (UBYTKI) DOBRAC WG KOLORU ISTNIEJACYCH, PO OCZYSZCZENIU

KOLOR DETALU CERAMICZNEGO (KSZTALTKI) — NATURALNY KOLOR CEGLY CERAMICZNEJ CZERWONE T

WSZELKIE ELEMENTY UZUPELNIANE DOBRAC NA WZOR ISTNIEJACYCH PO OCZYSZCZENIU

KOLOR SPOIN - UGIER
KOLOR WG. PROBNIKA KOLORYSTYCZNEGO NCS - S 0907-Y30R

KOLOR SCIAN TYNKOWANYCH (ISTNIEJACE PARTIE TYNKOWANE ELEWACJI) - JASNY UGIER

KOLOR NALEZY DOBRAC NA WZOR ISTNIEJACYCH PARTII TYNKOWANYCH PO OCZYSZCZENIU.

KOLOR WG. PROBNIKA KOLORYSTYCZNEGO NCS - S 0804-Y30R

KOLOR ELEMENTOW DREWNIANYCH (ISTNIEJACE LUKARNY) — BRAZ
KOLOR WG. PROBNIKA KOLORYSTYCZNEGO NCS - S 4020-Y30R

KOLOR RYNIEN, RUR SPUISTOWYCH, OPIERZEN - SZARY
KOLOR NATURALNEJ BLACHY TYTANOWO - CYNKOWE
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DACHOWKA CERAMICZNA, KARPIOWKA W KORONKE, — KOLOR NATURALNEJ CZERWIENI, MATOWA
ISTNIEJACE POKRYCIE W ZLYM STANIE TECHNICZNYM DO DEMONTAZU
PROJEKTOWANA DACHOWKA KARPIOWKA W KORONKE — NA WZOR ISTNIEJACEJ

DACHOWKA CERAMICZNA, KARPIOWKA W KORONKE, — KOLOR CIEMNO — CEGLASTY Z POLYSKIEM
ISTNIEJACE POKRYCIE WYMIENIONE NIEDAWNO, Z UWAGI NA NIEZBEDNE PRACE REMONTOWE
WIEZBY DACHOWEJ DO ZDJFCIA. PROJEKTUJE SIE WYMIANE DACHOWK NA UJEDNOLICONA KOLOREMI
| RODZAJEM POWIERZCHNI (MATOWA) DO_ZACHOWANEJ

DACHOWKA ZAKUADKOWA, CEMENTOWA - KOLOR SZARY, MATOWA .
ISTNIEJACE POKRYCIE W ZLYM STANIE TECHNICZNYM DO DEMONTAZU
PROJEKTOWANA DACHOWKA KARPIOWKA W KORONKE — NA WZOR ISTNIEJACEJ

BLACHA TRAPEZOWA NA ZAKLAD, POWLEKANA — KOLOR CZERWONY
ISTNIEJACE POKRYCIE W ZLYM STANIE TECHNICZNYM DO DEMONTAZU
PROJEKTOWANE POKRYCIE SYSTEMOWE Z BLACHY STALOWEJ, POWLEKANE

(PANELE DACHOWE NA RABEK, KOLOR CZERWONY)

BLACHA STALOWA, OCYNKOWANA, NA RABEK STOJACY — KOLOR NATURALNY
ISTNIEJACE POKRYCIE W ZtYM STANIE TECHNICZNYM DO DEMONTAZU
PROJEKTOWANE POKRYCIE SYSTEMOWE Z BLACHY CYNKOWO — TYTANOWEJ NA RABEK STOJACY

PRACE REMONTOWO - KONSERWATORSKIE

__POROSTY, ZANIECZYSZCZENIA

INISZCZENIE SYSTEMU KORZENIOWEGO ROSLIN PREPARATEM PODAWANYM NALISTNIE,
USUNIECIE POZOSTALOSCI ROSLIN PO ZAKONCZENIU DZIALANIA SRDOKA CHWASTOBOJCZEGO

ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA

b. 0CZYSZCZENIE POWIERZCHNI Z NAWARSTWIEN, ZANIECZYSZCZEN | ZAPRAW METODA MECHANICZNA METODAMI
FIZYKO ~ CHEMICZNYMI — WYBOR METODY PO WYKONANIU PROB I OCENIE SKUTECZNOSCI
CZYSZCZENIE CHEMICZNE PRZY POMOCY SRODKA ZAWIERACJACEGO HF

C. UMYCIE SPOIN WODA POD CISNIENIEM, SPOINY DOBRZE ZACHOWANE DO POZOSTAWIENIA,
OSLABIONE, KRUSZACE SIE — DO USUNIECIA NA GLEBOKOSC 1.5 cm

WZMOCNIENEE MOCNO OSLABIONYCH PARTII CEGIEL PREPARATEM (NASYCENIE) | POZOSTAWEENIE NA OKRES
NA OKRES 4 TYGODNI W WARUNKACH PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI, PREPARAT NANOSIC
POPRZEZ PEZDZLOWANIE LUB NATRYSK AZ DO NASYCENIA OSLABIONEJ POWIERZCHNI
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NALEZY JE ZDEMONTOWAC | WYMIENIC NA NIERDZEWNE
== b. DROBNE USZKODZENIE W DETALU — UZUPELNIC ZAPRAWA "Z REKI”
L.Jd

TYNKI

1. roslinnos¢ porastajgca korony muréw

7. tynki - odparzone i odspojone do skucia w 100%

2. zanieczyszczenia, nawarstwienia (cegta, ksztattki, tynki, pota¢ dachu)

a. DEZYNFEKCJA MIEJSC ZAATAKOWANYCH PRZEZ GLONY | POROSTY (ZIELONE ZABARWIENIE)
MATERIALEM BIOBOJCZYM PRZEZ NASYCENIE PEDZLEM LUB NATRYSK URZADZENIEM SPRYSKUJACYM

ISTNIEJACE USZKODZENIA TYNKOW — LUZNE, OSYPUJACE SIE, ZDEGADOWANE

USUNIECIE TYNKOW DO CEGLY (100%) WRAZ Z DOCZYSZCZENIEM CEGLY £ LUZNYCH ZAPRAW
USUNIECIE SPOIN' MIEDZY CEGLAMI DO GLEBOKOSCI 1.5 ¢m

NOWE TYNKI WYKONAC W ZAPRAWIE WAPIENNO — TRASOWEJ, ZGODNIE ZE STRUKTURA  FAKTURA
TYNKOW ORYGINALNYCH — DO ZATWIERDZENIE PRZEZ NADZOR KONSERWATORSKI.
KOLOR TYNKOW — KOLOR UGROWY NCS S 0804-Y30R

8. tynki — dobrze zachowane z ubytkami

&. PARTIE ZACHOWANE W DOBRYM STANIE - 0czyseie MECHANICZNIE ZE ZYUSZCZEN PRZY POMOCY
PRZEGRZANEJ PARY, PRZESZLIFOWAC, A NASTEPNIE WZMOCNIC PREPARATAMI CHEMICZNYMI

b. PARTIE 7 UBYTKAMI ZDEZYNFEKOWAC | WZMOCNIC PREPARATAMI CHEMICZNYMI. UZUPELNIENIE TYNKOW
ZAPRAWA WAPIENNA - PIASKOWA TRASSOWO — CEMENTOWA, SCALIC KOLORYSTYCZNIE Z' ZACHOWANYMI.
ZABEZPIECZYC POWIERZCHNIE PREPARATEM HYDROFOBIZUJACYM.

DREWNO (WYSTAWKI DACHOWE)

3. cegta - mocno ostabione partie muru (wzmocnienie)

9. zachowane wystawki dachowe o konstrukcji drewnianej

4. cegta — drobne ubytki (uszkodzenia, spekania)

D &. UZUPELNIENIA DROBNYCH UBYTKOW CEGIEL WYKONAC' ZAPRAWA MINERALNA REPROFILACYJNA
DOBRANA PARAMETRAMI DO ORYGINALU (WYTRZYMALOSC, NASIAKLIWOSC, POROWATOSC, POWIERZCHNIE, KOLOR)

— b. WYMANA ZNISZCZONYCH CEGIEL CERAMICZNYCH Z MATERIALU DOPASOWANEGO PARAMETRAMI
DO CEGLY ORYGINALNEJ (KOLOR, SPIEK, WYMIAR, WEASCIWOSCI FIZYKO - MECHANICZNE)
WYMIANA CEGIEL PRZEWIDZIANA W PRZYPADKU ZNISZCZENIA POWIERZCHNI ok 307

DO WMUROWANIA STOSOWAC ZAPRAWE WAPIENNO — TRASOWA,

5. cegta — detal (rekonstrukcja, ubytki, uszkodzenia)

(’— \ a. REKONSTRUKCJA ZNISZCZONEGO DETALU ~ WYKONANIE FORMY SILIKONOWEJ Z ORYGINALU, ODLEW Z MASY BARWIONE,
MOTAZ NA PRET - DYBEL NIERDZEWNY | KLEJ EPOKSYDOWY, W PRZYPADKU ZACHOWANYCH DYBLI

STOSOWAC ZAPRAWE, MINERALNA BARWIONA W MASIE

6. cegta - spoiny (wykruszone, wyptukane)

USUNIECIE | POGLEBIENIE WSZYSTKICH SPOIN W ELEWACJI NA G[EBOKOQC DO ok. 1.5 cm
SPOINOWANIE MURU ZAPRAWAMI- WAPIENNO-TRASOWYMI. KOLOR | WEASCIWOSCI WG. BADAN KONSERWATORSKICH.

KOLOR SPOIN — KOLOR CEPLO UGROWY NCS S 0907-YS0R

OCZYCZENIE DREWNA Z POWELOK MALARSKICH, DEZYNFEKCJA
POMALOWANIE DREWNA FARBA PRZEZNACZONA DO ZASTOSOWAN ZEWNETRZNYCH, MATOWA

0 DOBREJ ODPORNOSCI NA WARUNKI ZEWNETRZNE, PRZYCZEPNOSCI | ODPORNOSCI NA KOROZJE BIOLOGICZNA

KOLOR — BRAZ NCS S 4020-YSO0R

UWAGA:

PRACE WYKONAC WG. PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
WSZYSTKIE RODZAJE ZNISZCZEN PRZEDSTAWIONE W FORMIE GRAFICZNEJ NA ELEWACJACH

ROZPOZNANO NA PODSTAWIE WIZJI' LOKALNEJ

ORAZ MATERIALU” FOTOGRAFICZNEGO.

NIE WYKLUCZA TO MOZLIWOSCI.ISTNIENIA USZKODZEN W INNYCH MIEJSCACH.
DOKLADNE ROZPOZNANIE NALEZY PRZEPROWADZIC POD NADZOREM KONSERWATORSKIM

PO ROZPOCZECIU PRAC | POSTAWIENIU RUSZTOWAN,

WIDOK A
ELEWACJA WSCHODNIA

PPKZ
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