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Rodzaj i kateqgoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest zabytkowy budynek Szkoty Podstawowej nr 1 w Kamieniu
Pomorskim przy Placu Katedralnym 5.

W zakresie niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny — Architektura pn. ,Przebudowa dachu
zabytkowego budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim” stanowigcy aktualizacje
Projektow Budowlanego i Wykonawczego w branzy architektura opracowanych przez PPKZ Sp. z
0.0. w2017 .

W zakresie przebudowy przewiduje sie nastepujgce roboty:

- wymiana pokrycia dachowego dachéwki cementowej na dachdéwke ceramiczng, karpidwke w
koronke

- wymiana pokrycia dachowego blachy trapezowej i blachy stalowej, ocynkowanej na blache
tytanowo — cynkowg

- rozbiérka nadbudowanej czesci komina od dawnej kottowni do wysokos$ci pierwotnej
- wymiana i projektowane dodatkowe wytazy dachowe oraz okna potaciowe
- prace konserwatorskie fragmentdw $cian /szczytow elewaciji i ryzalitéw/ na styku z dachem

- W branzy konstrukcyjnej projektuje sie wymiane elementdédw uszkodzonych oraz wzmocnienie i
usztywnienie konstrukcji drewnianej dachow istniejgcych wraz z kompleksowg impregnacja
konserwacyjno-zabezpieczajgcg

- W branzy elekirycznej projektuje sie wykonanie nowej instalacji odgromowej po uprzednim
demontazu istniejgcej.

Pozostate prace uwzglednione w projekcie wypetniajg definicje remontu i konserwacji wg art. 3. pkt.
8 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

Opracowanie niniejsze poprzedzone zostato wykonaniem inwentaryzacji architektonicznej budynku
w_czerwcu 2017 r., opracowaniem Projekiéw Budowlanego i Wykonawczego w 2017 r. wraz z
uzyskaniem Decyzji WKZ w_Szczecinie (ZN.5142.306.2017.W z dn. 14 listopada 2017 r.)
pozwalajgcej ze stanowiska konserwatorskiego na prowadzenie prac oraz Decyzji 0 pozwoleniu na
budowe nr 612/2017 r. z dn. 30.11.2017 r. wyd. przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
(Bo$.6740.568.2017.KB). Niniejsze opracowanie projektowe stanowi aktualizacje poprzedniego ww
Projektu Budowlano — Wykonawczego z 2019 r. i zostalo poprzedzone wizjg lokalng dokonang w
listopadzie 2021 r. oraz opracowaniem Projekiu Arch. — Budowlanego w listopadzie 2021 r. i
uzyskaniem Decyzji WKZ w Szczecinie (nr 2329/2021 z dn. 14 grudnia 2021 r.)

Planowany zakres prac nie zmienia parametrow obiektu - kubatury i powierzchni zabudowy, a takze
sposobu zagospodarowania terenu. Planowane prace remontowo — konserwatorskie dachu i
przylegajagcych scian szczytow majg istotne znaczenie dla zabytkowego obiektu z uwagi na
pogarszajacy sie stan techniczny dachu i jego pokrycia.

Kategoria obiektu - zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane przedmiotowy obiekt jest budynkiem
kategorii IX (budynki kultury, nauki i oswiaty).

Ochrona konserwatorska.

Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej na mocy wpisu do rejestru zabytkow — nr rej.: A-137, nr
DZ-4200/52/0/2003 z dn. 15 listopada 2003 r.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 1 potozony jest w obrebie $redniowiecznego ukiadu
urbanistycznego tzw. ,Osiedle Katedralne” w Kamieniu Pomorskim. Cate ww zatozenie przestrzenno
— architektoniczne jest wpisane do rejestru zabytkéw pod. nr rej. A-1236 (decyzja znak: KI.V.-
04/48/55 z dnia 29.10.1955 r. oraz postanowienie znak: DZ.5140.18.7.2013/2014 z dnia 27.05.3014
r.) i uznane za Pomnik Historii na mocy Rozporzadzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w
sprawie uznania za pomnik historii ,Kamien Pomorski — zespét katedralny” z dnia 25 sierpnia 2005 r.
(Dz.U. nr 167, poz. 1401).

Program uzytkowy obiektu budowlaneqo.

Obiekt budowlany, bedacy przedmiotem opracowania, petni funkcje szkoty podstawowej. W zakresie
inwestycji jest wytgcznie przebudowa dachu, zwigzana z konieczno$cig remontu pokrycia dachu,
wiezby dachowej, montazu nowych okien pofaciowych i wytazéw dachowych oraz $cian (szczytow)
na styku z dachem. W wyniku przebudowy nie zmieni sie¢ dotychczasowy sposob uzytkowania
budynku jako catosci ani poddasza.



4.1.

4.2,

Lokalizacja obiektu.

Budynek szkoty zlokalizowany jest na terenie osiedla katedralnego, od strony potudniowo —
wschodniej od konkatedry, przy skrzyzowaniu z ulica Waska.

Budynek usytuowany na dziatce nr 185 w obrebie Kamien Pomorski 0003.

Obecnie szkofa jest budynkiem wolnostojgcym. Pierwotnie sgsiadowata ze stojgca blisko zabudowag
pierzei ulicznej. Po stronie zach. znajdowat sie wikariat, po stronie wsch.- w narozniku ul. Waskiej i
Mickiewicza - byla pietrowa kamienica. Oba budynki rozebrano po wojnie. Aktualnie od strony zach.
dziatka szkoty graniczy z posesja biblioteki publicznej - dawnego patacu biskupiego.

Od jezdni ulicy szkote oddziela waski trawnik. Do $ciany zachodniej przylega mur ogrodzeniowy
taczacy sie z ogrodzeniem dawnego wikariatu i patacu biskupiego. Pozostaty zarys posesji
wydzielony jest metalowym ptotem. Naprzeciw fasady, po drugiej stronie jezdni znajduje sie dawna
kuria dziekana kapituty, obecnie po remoncie. Do Szkoty prowadzg dojscia: od strony potnocnej (od
strony Placu Katedralnego), od strony

Dane ogdlne.

Historia obiektu.

Budynek szkoty, w okresie miedzywojennym nazywany szkotg katedralng (Dornschule) wzniesiony
zostat w latach 1908 — 1909 na terenie dawnego osiedla katedralnego, uksztattowanego w XIV
wieku.

Nazwe szkofa katedralna nowa szkota odziedziczyta dla podkreslenia ciggtosci tradycji i jednosci
miejsca, jednak bez formalnych zwigzkéw z wtadzami koscielnymi. Historyczna szkota katedralna w
Kamieniu Pomorskim juz od sredniowiecza prowadzona byta przez kapitute katedralng.

Przekazanie szkoly pod zarzad krélewski nastgpito w 1811 r. Zmieniata ona kilkakrotnie swojg
siedzibe, by w 1877 zajg¢ dwie dawne kurie katedralne: kurie dziekana i kurie skarbnika. Obie kurie
nie petnity od dawna swych pierwotnych funkcji, bowiem juz w 1840 r. przekazano je na potrzeby
szkolnictwa umieszczajgc w nich seminarium nauczycielskie, a nastepnie wzmiankowang szkofe.

Gdy w 1907 r. przystepowano do budowy nowego gmachu szkolnego przeznaczono dla niego dawng
dziatke kurii skarbnika (Thesaurariat) przy potudniowo - wschodnim narozu zespotu.. Wyburzono
woéwczas dom skarbnika, dwa budynki gospodarcze na dziedzincu oraz istniejgce jeszcze fragmenty
muru obronnego. Dziedziniec i ogrod zamieniono na boisko.

Nowag szkote, bedacag pod patronatem miasta, poswiecono i oddano do uzytku 18.10.1909 r.

Po wojnie do posesji szkoty dotgczono prawie potowe posesji patacu biskupiego, powiekszajgc
boisko szkolne. W budynku umieszczono 11-letnie Gimnazjum Ogoélnoksztalcgce. W 1951 r.
zmieniono je na Liceum Pedagogiczne, w 1968 r. na Liceum Ogo6lnoksztatcgce. Od 1996 r. jest tu
szkota podstawowa.

W latach 1970 — 1980 r. dobudowano od strony dziedzinca szatnie na potrzeby sali gimnastyczne;j
przy szkole.

W latach 1980 — 1990 r. — przeprowadzono wymiane stolarki okiennej i drzwiowej.
W 1996 r. — przeprowadzono remont sanitariatéw z wymiang urzgdzen i glazury.

W 2006 r. uzyskano pozwolenie na prace remontowe wewnatrz budynku, obejmujgce wymiane
tynkow, odgrzybienie $cian oraz malowanie.

25 sierpnia 2005 r. rozporzadzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zesp6t katedralny wraz z
towarzyszacymi jej budynkami oraz terenem ograniczonym pierwotnie murami obronnymi uznano za
pomnik historii.

Opis 0goiny.

Budynek szkoty zatozony na rzucie litery L, strong wewnetrzng zwrécony na zachdéd w strone
Budynek szkoty zostat wybudowany w latach 1908 — 1909, zatozony na rzucie litery L, strong
wewnetrzng zwrécony na zachdéd w strone dziedzinca, ramiona usytuowany wzdtuz Placu
Katedralnego i ulicy Waskiej.

Gtéwne wejscie do budynku od strony Placu Katedralnego przez jednokondygnacyjny ryzalit, nakryty
dachem dwuspadowym i zamkniety dekoracyjnym szczytem. Wejscia od strony zachodniej od strony
dziedzinca szkolnego w $cianach gtéwnej bryty budynku.



5.1.

Bryta budynku bardzo zréznicowana przez ryzality i dekoracyjne zwienczenia $cian szczytowych.
Dwa gtowne skrzydta od strony ulicy pétnocnej trzykondygnacyjne (parter + 2 pietra), z wysokimi
dachami dwuspadowymi, z poddaszami nieuzytkowymi, zamkniete dekoracyjnymi szczytami. Od
strony potudniowej do gtéwnej bryly budynku dostawiona parterowa sala gimnastyczna (historyczna),
nakryta dachem dwuspadowy, przy ktorej usytuowana jest od strony wschodniej niewielka wieza,
nakryta hetmem na planie osmioboku.

Od strony zachodniej, od dziedzinca, do gtéwnej bryly budynku dostawiona jednokondygnacyjna
bryta szatni, nakryta stropodachem jednospadowym o niewielkim spadku.

Konstrukcja budynku w czesci historycznej - tradycyjna. Fundamenty i $ciany fundamentowe
ceglano - kamienne. Sciany no$ne czesci nadziemnej, murowane z cegly petnej, ceramicznej, na
zaprawie cementowo-wapiennej. Detale elewacji z cegly ceramicznej. Sciany w elewacjach
wewnetrznych pokryte tynkami cementowo-wapiennymi. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty
dachéwkg ceramiczng (karpidwkg), dachéwka cementowg (zaktadkowg) oraz w miejscach
uszkodzen (od strony podwérka) blachg stalowg trapezowa.

Opis szczegolowy.

Elewacje - Stan istniejgcy.

Istniejacy wyglad zewnetrzny budynku w wyniku robét przewidzianych przebudowg i remontem nie
zmieni sie w sposéb zasadniczy. Na dachu przewiduje sie wymiane i ujednolicenie pokrycia —
dachdéwka ceramiczna, obnizenie wtérnie nadmurowanego komina oraz wprowadzenie dodatkowych
okien potaciowych.

Elewacja pétnocna — frontowa.

Elewacja potnocna — dwunasto - osiowa w partii dwoch nizszych kondygnacji (suterena i pierwsza
kondygnacja), czternasto — osiowa w partii kondygnacji trzeciej. Elewacja od strony wschodniej
zamknieta ryzalitem — stanowigcym zamkniecie szczytu elewacji wschodnie;.

Od strony wschodniej wysuniety przed lico elewacji przedsionkiem o wysokosci dwoch kondygnacii,
z portalem gtéwnym. Przedsionek obramowany Jest szkarpami i lizenami i zwieAczony wimpergami
z maswerkiem. Portal ceglany, ostrotukowy, uskokowy, podkreslony wimperga z naroznymi
dekoracjami z ptytek ceglanych, z motywem lisci kasztanowca.

Wschodnia czes¢ fasady, po lewej stronie przedsionka (szczyt elewacji wschodniej), uksztattowana
jest przez petng sciane z duzym ostrotukowym oknem na poziomie trzeciej kondygnacji, pod ktérym
w prostokatnej blendzie o maswerkowej dekoracji umieszczone sg daty 1908 i 1909. Wyzej dwie
blendy w formie lezgcych tarcz. Sciane wienczy trojkatny szczyt ze sterczynami i piecioma
ostrotukowymi blendami, dekorowanymi laskowaniem i maswerkami.

Dach.

Skrzydto pétnocne nakryte dachem dwuspadowym, krytym dachdéwkg ceramiczng karpidwkg w
koronke, od strony zachodniej zamkniete $ciang szczytowa, lekko skoszong z uwagi na ksztatt rzutu
budynku. Dach od strony pétnocnej pozbawiony wystawek i okien potaciowych. W potaci istniejgcy
komin ceglany, opierzony na potaci dachu blachg stalowg ocynkowang. Gasiory w kalenicy dachu
cementowe.

Od strony zachodniej do skrzydta potnocnego przylega wschodnie skrzydto budynku, ktére
zamkniete jest od strony pétnocnej szczytem (Sciana szczytowa z dekoracjg maswerkowg i
ostrotukowymi blendami).

Elewacja wschodnia.

Elewacja wschodnia ztozona z dwéch czesci — zasadniczej bryly budynku, trzykondygnacyjnej,
nakrytej dachami na réznych wysokosciach, rozdzielonej posrodku ryzalitem oraz dostawionej od
strony potudniowej parterowej sali gimnastycznej, nakrytej dachem dwuspadowym.

Czes¢ zasadnicza, potnocna podzielona na trzy czesci o réznych wysokosciach dachu - w $rodku
Sciany tréjosiowy pseudo-ryzalit z blendowanym szczytem - po prawej stronie 8 osi w partii
pierwszego i drugiego pietra oraz trzy duze ostrolukowe okna auli z dekoracjg podokienng z
ceramicznych fryzéw z szeregiem waskich blend i tond. W zwienczeniu fryz z rombowo utozonych
cegiet - po lewej stronie pseudo-ryzalitu 7 osi okiennych w 3 kondygnacjach.

Czes¢ nizsza (sala gimnastyczna) parterowa. Elewacja wschodnia podzielona piecioma szkarpami
na cztery pola z szerokimi, ostrotukowymi oknami.



Dach.

Czes¢ gtdéwna od strony pétnocnej nakryta dachem dwuspadowym, od strony pétnocnej zamknietym
Sciang szczytowg w elewacji pétnocnej, od strony potudniowej zamkniete Sciang szczytowa, do
ktorej dostawiona jest od potudnia sala gimnastyczna. Dach, kryty dachdéwkg ceramiczng karpiéwka
w koronke na dwdch wysokosciach, przedzielonych tréjosiowym pseudo-ryzalitem. Dach od strony
wschodniej pozbawiony wystawek i okien potaciowych. Gasiory w kalenicy dachu cementowe.

Czes¢ z salg gimnastyczna nakryta dachem dwuspadowym, krytym dachowkg cementowa. Od
strony wschodniej dostawiona na stylu z gtéwnym budynkiem wieza, kryta blachg stalowa.

W dachu zlokalizowane okno wytazowe, stalowe, opierzone blachg stalowg, ocynkowang. W dachu
dwie wystawki o konstrukcji drewnianej, kryte dachami pokrytymi blachg stalowg, ocynkowana.

Elewacja potudniowa.

Elewacja potudniowa — od strony potudniowej skrzydto sali gimnastycznej zamkniete, pozbawionym
okien szczytem, dekorowanym szeregiem blend o ostrotukowym zamknieciu, w szczycie trzema
blendami oraz tondami i tarczami herbowymi (bez dekoracji).

Elewacja potudniowa skrzydta pétnocnego — trzykondygnacyjna, 6-osiowa, nakryta dachem o
zréznicowanych wysokosciach rozdzielonymi ryzalitem, nakrytym w partii dachu tréjspadowym
dachem.

Dach..

Skrzydto pétnocne nakryte dachem dwuspadowym, krytym dachdéwkg ceramiczng karpidwkg w
koronke, od strony zachodniej zamkniete $ciang szczytowa, lekko skoszong z uwagi na ksztatt rzutu
budynku. W dachu od strony potudniowej pie¢ okien wytazowych, stalowych, opierzonych blachg
stalowg, ocynkowang. W potaci istniejace kominy ceglane, opierzone na potaci dachu blachg
stalowg ocynkowana. Gasiory w kalenicy dachu cementowe.

Od strony potudniowej do elewacji dostawiony ryzalit, nakryty w partii dachu, dachem tréjspadowym,
krytym dachowkg ceramiczng karpiéwka w koronke. Dach ryzalitu wyniesiony ponad okap gtéwnej
potaci dachowej. Po stronie zachodniej gtéwna pota¢ dachu podniesiona do wysokosci okapu
ryzalitu.

Elewacja zachodnia.

Elewacja zachodnia — od strony zachodniej skrzydto gtéwnego budynku zamkniete, pozbawionym
okien szczytem, dekorowanym szeregiem blend o ostrolukowym zamknieciu w partii dachu oraz
piecioma blendami i dwoma tondami w partii trzeciego pietra. Na dwoch nizszych kondygnacija
pozbawiona detalu, slepa.

Elewacja zachodnia gtéwnego skrzydta budynku oraz sali gimnastycznej — trzykondygnacyjna,
nakryta dachem o zréznicowanych wysokosciach rozdzielonymi dwoma ryzalitami, nakrytym w partii
dachu tréjspadowymi dachami. Od strony potudniowej do ryzalitu dobudowana dwukondygnacyjna
szatnia, nakryta dachem jednospadowym.

Czes$¢ nizsza (sala gimnastyczna) parterowa. Elewacja podzielona piecioma szkarpami na cztery
pola z szerokimi, ostrotukowymi oknami. W pigtym polu od strony poétnocnej dwie kondygnacje —
dolna jedno-osiowa z oknem zamknietym prostokatnie oraz dwoma takimi samymi oknami w partii
drugiej kondygnaciji.

Wszystkie elewacje wykonane z czerwonej cegly ceramicznej, z blendami tynkowanymi w kolorze
ugru oraz podmuréwkami kamiennymi (granit).

Dach.

Czesc¢ gtdéwna od strony poétnocnej nakryta dachem dwuspadowym, krytym w gérnej partii dachowka
ceramiczna, karpiéwka w koronke. Nizej partie dachu o kacie spadku mniejszym niz 30° kryte blachg
trapezowg na zakfad, powlekang w kolorze czerwonym. Do elewacji dostawione dwa ryzality, kryte
dachami tréjspadowymi, pokrytymi dachéwkg ceramiczna, karpiowka w koronke. Ryzalit od strony
potudniowej wyniesiony ponad okap dachu gtéwnego.

W dachu istniejgce trzy okna wytazowe, opierzone blachg stalowa, ocynkowang. W potaciach dachu
kominy z cegly ceramicznej, opierzone na pofaci dachu blachg stalowa ocynkowang. Przy ryzalicie
od strony pétnocnej dostawiony komin dawnej kottowni z nadbudowang czescig wtorna, réznigca sie
rodzajem i kolorem cegty ceramicznej.



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

a)

Materialy i konstrukcja elementéw istniejacych.

Sciany murowane - z cegly petnej, ceramicznej, na zaprawie wapienno — piaskowej o strukturze
ziarnistej. Kolor cegty ceramicznej — czerwono — pomaranczowy.

Tynki — w partiach tynkowanych szczytbw — zaprawa wapienno — piaskowa o gruboziarnistej
strukturze i kolorze ugru.

Konstrukcja dachu nad budynkiem gtébwnym — drewniana, ptatwiowo — kleszczowa z ptatwig
kalenicowg. Wiezba o wigzarach petnym, rozmieszczonych co 4.80 m. Zastrzaly stezone stupami i
kleszczami dolnymi i w poziomie ptatwi. Ptatew kalenicowa podparta wieszakami i zastrzatami.
Elementy konstrukcji potgczone Srubami.

Wiezba dachowa nad salg gimnastyczng — wieszarowa, z dwoma stupkami wieszakami.
Pokrycie dachéw:
- dachéwka cementowa zaktadkowa (dach nad salg gimnastyczna)

- dachéwka ceramiczna, karpibwka, podwodjnie w koronke w kolorze czerwonym naturalnym,
matowa.

- dachéwka ceramiczna karpidéwka, podwdjnie w koronke — wymieniona w okresie ostatnich lat —w
kolorze ciemno — czerwonym, z lekkim potyskiem (dach nad ryzalitem od strony zachodniej)

- blacha trapezowa na zaktad, powlekana w kolorze czerwonym (dach nad potacig o spadku
ponizej 30%, od strony zachodniej)

- blacha stalowa ocynkowana, na rabek stojacy (kolor naturalny) — wiezyczka przy elewacji
wschodniej, pokrycie nowej szatni od strony zachodniej)

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna w zakresie opracowania:

- okna wytazowe na potaciach dachowych — wytazy stalowe, szklone szybg pojedyncza.

- okna drewniane wystawek o konstrukcji drewnianej w dachu nad salg gimnastyczng, od strony
wschodniej, okna pojedyncze, krosnowe, dzielone szprosami na szesc¢ pol.

Obrabki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Opierzenia szczytéw $cian (pod dachdéwkami),opierzenia komindw, wytazéw i dachow — z blachy
stalowej, ocynkowane;.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.

Dane liczbowe.

Kubatura
Nie dotyczy zakresu opracowania

b) Zestawienie powierzchni:

Nie dotyczy zakresu opracowania

c) Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica:

Wysokos¢ od poziomu parteru do kalenicy najnizej potozone potaci dachowe;j —-12.20 m
Wysokos¢ od poziomu parteru do ptatwi kalenicowej najnizej potozone potaci dachowej —12.00 m

Wysokos¢ od poziomu posadzki parteru do kalenicy najwyzej potozone potaci dachowej —21.61 m
Wysokos¢ od poziomu parteru do ptatwi kalenicowej najwyzej potozone potaci dachowej — 22.05 m

Szerokosc¢ elewacji frontowe; 64.34 m
Szerokos¢ elewacji bocznej pétnocne; 37.58 m
Szerokosc¢ elewacji bocznej potudniowej 11.04 m

d) Liczba kondygnacji — 4 kondygnacje nadziemne + poddasze nieuzytkowe



Stan zachowania.

Na potrzeby niniejszego projektu dot. przebudowy dachu budynku Szkoty zostata opracowana
dokumentacja konserwatorska przez mgr Mirostawe Koutny — Giedrys okreslajgca stan zachowania
Scian oraz szczytéw na styku z dachem (w zakresie opracowania) i poszczeg6lnych materiatow
wykonczeniowych oraz opracowano program prac konserwatorskich. Dokumentacja ta zastata
dotaczona do Projektu Arch. — Budowlanego (czesc¢ ,Opinie, dokumenty”).

Z ww dokumentacji wynika, ze partie ceglane (szczyty, zwienczenia, ksztattki) zachowane sg w ztym
stanie. Cegta w wielu miejscach ulegta daleko idacej degradacji/ spekana, osypuje sie, kruszy
(widoczne $lady wysolenia) i zawilgocenia, spoiny cementowe, czes¢ spoin wyptukana. Wystepujg
liczne ubytki cegty. Cegta zainfekowana glonami i porostami, na powierzchni wystepujg czarne
nawarstwienia. Miejscowe uzupetnienia z nowej cegly. Uszkodzone detale ceramiczne. W partiach
szczytdéw niektore detale przemurowane z uproszczonym detalem w okresie powojennym. Sterczyny,
zdobione pierwotnie ceramicznymi hetmami zniszczone.

Stan techniczny istniejgcych elementéw konstrukciji budynku — patrz Ekspertyza stanu technicznego
elementéw konstrukcji opracowana przez inz. Leszka Demskiego w listopadzie 2021 r. zatgczona do
Projektu Technicznego (czes¢ ,Opinie, dokumenty”).

Konstrukcja dachéw w obiekcie o bardzo zréznicowanym stanie technicznym, zniszczenia i
uszkodzenia elementéw wymagajgce naprawy wystepujg praktycznie na catej potaci dachéw.
Najwieksze uszkodzenia stwierdzono w czesci styku dachéw gtéwnych z pulpitowym dachem od
strony podworka. Stan tej czesci konstrukcji dachdw okreslono jako zly ze wskazaniem, ze przy
braku jej naprawy w najblizszym czasie moze nastgpi¢ stan przedawaryjny.

Do najwazniejszych przyczyn wystepujgcych uszkodzen drewnianej konstrukcji dachow w ww
Ekspertyzie zaliczono m.in.: brak biezacej konserwacji pokrycia dachu oraz brak konserwacji i
naprawy obrébek blacharskich, zalewanie woda opadowag obiektu poprzez nieszczelny dach,
zawilgocenia drewna, niestabilnos¢ elementéw konstrukcyjnych newralgicznych czesci dachow, brak
wykonywania zabiegdéw impregnacyjnych drewna.

Opis projektowanych prac remontowo - konserwatorskich.

Wszystkie prace projektowane przy remoncie konstrukcji dachowej zwigzane sg z uzupetnieniem,
naprawg i wymiang istniejgcych elementéw konstrukcyjnych.

Sposéb postepowania ze zniszczonymi elementami konstrukcji, ich wzmocnienie lub usztywnienie -
wediug ekspertyzy technicznej oraz konstrukcyjnej czesci projektu technicznego. Dodatkowo
szcze@Oty ustali¢ podczas prowadzenia prac remontowych po odkryciu elementdéw konstrukcyjnych.
Nadbitki krokwi, taty oraz deskowanie — do remontu w 100 %.

Po zdjeciu pokrycia dachowego, dokonaé¢ przegladu wszystkich elementéw dachu: taty, krokwie,
stezenia, zastrzaty, belki stupy, stolce, kleszcze w szczegdlnosci w miejscach niedostepnych przed
rozebraniem pokrycia i umozliwienia dostepu do elementéw dachu.

Wszystkie elementy drewniane dachu impregnowaé preparatami trojfunkcyjnymi (impregnacija
zabezpieczajgca przed dziataniem ognia (cecha niezapalnosci), grzybéw domowych i plesniowych
oraz owadéw) do granic nierozprzestrzeniania ognia (NRO) i potwierdzi¢ stosownym oswiadczeniem
Wykonawcy.

Wszystkie prace projektowane przy renowacji $cian szczytdw przylegajacych do dachu zwigzane sg
Z uzupetnieniem, naprawg i wymiang istniejgcej substancji — cegty, tynku, spoin, stali.

Sposo6b postepowania ze zniszczonymi elementami Sciany, ich wzmocnienie lub wymiang - wedtug
ekspertyzy technicznej, programu prac konserwatorskich oraz rozwigzan zawartych w niniejszym
projekcie tecnicznym. Dodatkowe szczegéty nalezy ustali¢ podczas prowadzenia prac remontowych
po ustawieniu rusztowania i uzyskaniu 100% dostepu do $ciany.

Dokumentacja konserwatorska stanowi czes¢ projektu przebudowy dachu budynku i zatgczona jest
do dokumentacji projektowej (PAB).

Ekspertyza stanu technicznego stanowi czesé projektu przebudowy dachu budynku i zatgczona do
dokumentaciji projektowej (PT).



7.1,

8.1

Zakres projektowanych prac.

Projektuje sie przebudowe dachu budynku Szkoty.
W zakresie projektowanych prac w ramach inwestycji przewiduje sie:

- Wstepne prace przygotowawcze przed rozpoczeciem rob6t budowlanych - porzagdkowe wokét
obiektu w zwigzku ze stawianiem rusztowan.

- Prace zabezpieczajace teren z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw w zwigzku z pracami
na dachu i przy szczytach budynku

- Przed przystgpieniem do prac nalezy odtaczy¢ lub zabezpieczyé wszystkie istniejgce instalacje i
kable elektryczne usytuowane na poddaszu i dachu budynku

- Demontaz rur spustowych i rynien. Montaz nowych z blachy cynkowo — tytanowej bez zmiany
usytuowania rur oraz z zachowaniem istniejacego sposobu odprowadzenia wody deszczowej.

- Demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;.

- Prace dekarskie zwigzane z wymiang istniejgcego pokrycia dachowego.

- Prace rozbiérkowe — rozbiérka nadbudowanej czesci komina w elewacji zachodniej
- Wymiana istniejgcej stolarki okiennej (wytazy dachowe)

- Prace renowacyjno - konserwatorskie przy partiach Scian stykajgcych sie z dachami — z
zachowaniem rozréznienia na poszczegdlne materialy wykonczeniowe — cegte ceramicznag,
partie tynkowane $cian oraz elementy stalowe i drewniane. Doktadny program prac
konserwatorskich zawarto w dokumentacji konserwatorskiej dotgczonej do zatgcznikéw do
projektu architektoniczno - budowlanego.

- W branzy konstrukcyjnej projektuje sie wymiane elementéw uszkodzonych oraz wzmocnienie i
usztywnienie konstrukcji drewnianej dachow istniejacych wraz z kompleksowg impregnacjg
konserwacyjno — zabezpieczajgca, w ramach prac zabezpieczajgcych projektuje sie rowniez
oraz scalenie spekan i ustabilizowanie luznych elementéw cegiet (w poziomie gzymsu fij.
oparcia wiezby dachowej) poprzez wklejenie w spoiny skrecanych pretéow ze stali nierdzewne;.
Zakres prac — wg Projektu Technicznego konstrukcja.

- W branzy elektrycznej projektuje sie wykonanie nowej instalacji odgromowej po uprzednim
demontazu istniejgcej. Nowg instalacje wykonaé zgodnie z PN-EN 62305-3. Zakres prac — wg
Projektu Technicznego Instalacja elektryczna odgromowa.

Opis poszczegolnych prac renowacyjnych.

Podstawowe zalozenia konserwatorskie:

Na potrzeby projektu opracowana zostata dokumentacja konserwatorska autorstwa mgr Mirostawy
Koutny — Giedrys, okreslajgca stan zachowania partii ceglanych i tynkowanych oraz elementow
drewnianych oraz poszczeg6lnych materiatdw  wykonczeniowych oraz program prac
konserwatorskich, zwigzanych z wszystkimi pracami remontowymi, ktéry stanowi podstawe do prac
remontowych partii szczytéw przylegajacych do potaci dachowych.

Dokumentacja zostata opracowana w celu okreslenia technologii wykonania prac konserwatorskich,
majgcych na celu zachowanie i zabezpieczenie substancji zabytkowe;j.

Wszystkie nowo wprowadzane materiaty konserwatorskie muszg cechowac sie odpowiednio
dobranymi parametrami zgodnymi z wiasciwo$ciami fizyko - mechanicznymi istniejgcych historycznie
na elewacji $ciany. Srodki stosowane w trakcie prac konserwatorskich nie moga nalezeé¢ do grupy
szkodliwych badz ucigzliwych dla srodowiska naturalnego.

Przyjeto nastepujace podstawowe zatozenia konserwatorskie:

- wramach prac nalezy usuna¢ roslinnos¢, ktéra pojawita sie na murze

- oczysci¢ mur z zabrudzen i nawarstwien

- usung¢ wtérne zaprawy cementowe

- przeprowadzi¢ zabieg wzmocnienia zdezintegrowanej cegty, uzupetni¢ ubytki cegty i wykonac
nowe spoiny.
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Zakres prac konserwatorskich:

1. Konserwacja cegty.

2.  Konserwacja tynkow (pasy, blendy, itd.).

3. Konserwacja elementéw drewnianych (wystawki dachowej w potaci nad salg gimnastyczng)
4. Konserwacja elementow stalowych.

Technologie zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, kity) oparto na bazie wapna
hydraulicznego z dodatkiem trasu, w réznych modyfikacjach zaleznie od miejsca i wymaganych
parametréw zapraw.

Tras - tuf wulkaniczny, poprawia stabe wiasnosci mechaniczne i odpornosciowe wapna; ponadto
wigzac wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania biatych wykwitéw wapiennych. Zaprawy
wapienno-trasowe wigzg nie tylko pod wplywem dwutlenku wegla, ale rowniez wody. Obok
odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest dobranie prawidtowych parametrow mechanicznych
zapraw.

Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi — zastosowane zaprawy:
murarskie, do spoin, do uzupetnien ubytkéw cegiet, muszg posiada¢ wytrzymatos¢ zblizong lub
mniejsza od konserwowanego fragmentu, niski skurcz i wysokg paroprzepuszalnosé y <15, muszg
cechowac sie brakiem szkodliwych soli budowlanych w wodzie.

Wymagane parametry materialow do prac konserwatorskich:

- zaprawy murarskie:

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno - trasowa do murdéw narazonych na dziatanie warunkow
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujace, wymagane cechy:

- bardzo szybki petny transport wody celem unikniecia szczelnych mostkéw w murze

- niska alkalicznos¢ — brak tatwo rozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

- wytrzymato$é ok. 5-6N/mm® Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od
oryginalnych cegiet, kamienia i zapraw po wzmocnieniu

- zaprawy fugowe:

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno - trasowa do murdéw narazonych na dziatanie warunkow
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujace wymagane cechy:

- bardzo szybki petny transport wody celem unikniecia szczelnych mostkéw w murze

- niska alkalicznos¢ — brak tatwo rozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

- niski skurcz i podwyzszona porowatosé

- wytrzymato$é ok. 5-6N/mm® Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od
oryginalnych cegiet, kamienia i zapraw po wzmochieniu wg wytycznych UMK

- dopasowanie uziarnienia i koloru do oryginatu

- zaprawy do uzupetniania ubytkow w cegle:

Gotowa fabryczna zaprawa z trasem do murdéw narazonych na dziatanie warunkéw umiarkowanych
wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujgce wymagane cechy:
- bardzo szybki petny transport wody celem unikniecia szczelnych mostkéw w murze
- niska alkalicznos¢ — brak tatwo rozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych
- niski skurcz
- wytrzymato$é max. ok. 8N/mm? Klasy M5 wg PN-EN 998-2, Iub dopasowana (nizsza) od
oryginalnych cegiet po wzmocnieniu wg wytycznych UMK
- wysoka przyczepno$é min. 20.2N/mm® FP A, B wg PN-EN 1015-12, oraz elastycznos¢
pozwalajgca na zaktadanie w grubosciach 2 - 50 mm w jednym cyklu
- fabrycznie barwiona w masie

- wyprawy tynkarskie podkfadowe przy petnej wymianie tynkow:
Gotowa fabryczna wyprawa wapienno - trasowa posiadajgca nastepujgce wymagane cechy:

- wytrzymatos¢é na sciskanie ok. 3-5N/mm2 klasy GP lub LW CSIl wg PN-EN 998-1

- dobry modut elastycznosci tj. stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatosci na
rozcigganie przy zginaniu <3

- brak szkodliwych soli budowlanych

- dobrg przyczepnos$é do podtoza minimum = 0,2N/mm2 FP A, B wg PN-EN 1015-12

- bardzo dobrg przepuszczalnos¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych (R CS Il wg
PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1
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- absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym WO do W2 czyli nieokreslona do

wysoko hydrofobowej <0,2kg/(m2+ min05) wg PN-EN 998-1

- wyprawy tynkarskie wierzchnie:

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno - trasowa posiadajgca nastepujgce wymagane cechy:

- wytrzymatos¢ na sciskanie ok. 3-5N/mm2 klasy GP Il lub 11l wg PN-EN 998-1
- dobry modut elastycznosci tj. stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatosci na

rozcigganie przy zginaniu <3

- brak szkodliwych soli budowlanych
- dobrg przyczepnosé na réznie chtonnych podtozach minimum = 0,3N/mm2 FP A, B wg PN-EN

1015-12

- bardzo dobrg przepuszczalno$¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkow renowacyjnych (R CS Il wg

PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1 lub wzgledny op6r dyfuzyjny Sd<0,2m

- absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym co najmniej W 1 czyli <0,4kg/(m2e

min05) wg PN-EN 998-1

- zawartos$¢ mikrowtékien

- elewacyjne farby krzemoorganiczne:

Fabrycznie gotowe do uzycia elewacyjne farby krzemoorganiczne oparte na zywicy silikonowej wg
PN-EN 1062-1 posiadajgce nastepujgce wymagane cechy:

- wysoka paroprzepuszczalno$¢ wynikajgca ze wspétczynnika przenikania pary wodnej Kategorii

V; Duzy, czyli <0,14m wg PN-EN 1062-1:2005, lub wzgledny opdr dyfuzyjny powtoki Sd <0,2m
wg WTA 2.9.04,

- hydrofobowo$¢ — wynikajgca z Kategorii przepuszczalnosci wody co najmniej W - Sredniej >0,1

<0,5kg/m?+h® wg PN-EN 1062-1;

- mineralnie matowa G3 wg PN-EN 1062-1:2005.

8.2. Konserwacja cegty.
Partie ceglane w ryzalitach i szczytach stykajgcych sie z potaciami dachowymi.

Partie ceglane (szczyty, zwienczenia, ksztattki) zachowane w ztym stanie. Cegta w wielu miejscach
ulegta daleko idacej degradacji/ spekana, osypuje sie, kruszy (widoczne $lady wysolenia) i
zawilgocenia. Spoiny cementowe, czes¢ spoin wyptukana. Wystepujg liczne ubytki cegly. Cegta
zainfekowana glonami i porostami, na powierzchni wystepuja czarne nawarstwienia. Miejscowe
uzupetnienia z nowej cegty.

Uszkodzone detale ceramiczne. W partiach szczytdw niektére detale przemurowane z
uproszczonym detalem w okresie powojennym. Sterczyny, zdobione pierwotnie ceramicznymi
hetmami zniszczone. Zachowane prety mocujace dawne hetmy.

Zakres prac:

1.
2.

Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu zachowania przed rozpoczeciem prac.

Zniszczenie systemu korzeniowego roslin wrastajagcych w mur przy pomocy preparatu
niszczacego system korzeniowy, podawanego nalistnie.

Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez glony, porosty (zielone przebarwienia) -
przesmarowanie, spryskanie powierzchni ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc zacienionych
i mocno zainfekowanych przy pomocy preparatu biobdjczego nie tworzacego .filmu”. W
miejscach grubszych nawarstwien glonéw, przed zabiegiem usung¢ organizmy mechanicznie
z powierzchni cegly.

Oczyszczenie powierzchni z nawarstwien, zanieczyszczen i zapraw cementowych metodami
mechaniczno - chemicznymi - wybor metody po wykonaniu préb i ocenie skutecznosci:
czyszczenie chemiczne przy pomocy srodka zawierajgcego HF/stezenie od 1,5 -3 % /.

Wzmocnienie mocno ostabionych partii cegiet preparatem na bazie estrdw kwasu
ortokrzemowego (nasycenie preparatem i pozostawienie na okres 4 tygodni w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci; pedzlowanie lub natrysk "mokre w mokre” do momentu nasycenia
impregnatem ostabionej powierzchni).

Uzupetnienie drobnych ubytkbw w materiale ceglanym zaprawa reprofilacyjng zawierajaca
trass. Zaprawa do uzupetnienia ubytkdéw powinna posiada¢ zblizone parametry do oryginalnej
cegly: podobng nasigkliwos¢ i porowato$¢, odpowiednie opracowanie powierzchni, kolor
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8.3.

10.

1.

12.

13.

odpowiednie. Kity naktada¢ wielowarstwowo. Gtebsze ubytki nalezy uzupemi¢ najpierw
gruboziarnistg zaprawg podkifadowa.. Przed catkowitym zwigzaniem, kity nalezy opracowaé
nasladowczo do przylegtej powierzchni. Dla poprawy przyczepnosci kitéw o grubosci do 0,5cm,
do wody zarobowej nalezy doda¢ preparat poprawiajgcy przyczepnos¢ Zatozone kity oraz
istniejgce  przebarwienia na powierzchniach ceramicznych w razie potrzeby scali¢
kolorystycznie do istniejacej naturalnej kolorystyki cegtly, uzywajgc pigmentéw mineralnych na
spoiwie krzemoorganicznym, rozcienczonych mikroemulsja.

Cegly z ubytkami powyzej 30 % powierzchni do wymiany. Uzupetnienie zniszczonych oraz
ubytkéw cegiet nowym materiatem. Cegta dopasowana do miejsca uzupetnianego pod
wzgledem koloru, wymiaréw, wtasciwosci fizycznych (/porowatos¢, nasigkliwos¢, wytrzymatosé
mechaniczna) i wymurowanie na zaprawie wapienno - trassowej.

Rekonstrukcja brakujgcego detalu: sprawdzi¢ wszystkie mocowania elementéw detalu. Miejsca,
gdzie elementy sg zbrojone na dybel korodujgcy nalezy zdemontowac i przezbroi¢ element na
dybel nierdzewny (montaz na klej epoksydowy). Nowe elementy i zdemontowane nalezy
montowac na pret nierdzewny (montaz na klej epoksydowy).

Odtworzenie brakujgcych detali - wykonanie formy silikonowej z oryginatu i odlewéw z masy
barwione;.

Drobne uszkodzenia w elementach detalu nalezy uzupetni¢ zaprawg z ,reki” w zaprawie
mineralnej barwionej w masie

Rekonstrukcja brakujgcego detalu: sprawdzi¢ wszystkie mocowania elementéw detalu. Miejsca,
gdzie elementy sg zbrojone na dybel korodujgcy nalezy zdemontowac i przezbroi¢ element na
dybel nierdzewny (montaz na klej epoksydowy). Nowe elementy i zdemontowane nalezy
montowac na pret nierdzewny (montaz na klej epoksydowy).

Odtworzenie brakujgcych detali - wykonanie formy silikonowej z oryginatu i odlewéw z masy
barwione;.

Drobne uszkodzenia w elementach detalu nalezy uzupetni¢ zaprawg z ,reki” w zaprawie
mineralnej barwionej w masie.

Wykucie i wymiana ostabionych spoin, na gtebokos¢ do 1,5cm. Uzupetnienie spoiny materiatem
wapienno - trassowym: o strukturze ziarnistej, o cieptym ugrowym zabarwieniu (parametry
dobra¢ na podstawie spoin istniejgcych — spoiny z drobnymi grudkami nie roztartego wapna,
wypetniacz o zréznicowanej granulacji - liczne ziarna drobne, o $rednicy 0,2 — 0,4 mm oraz
wieksze, dobrze obtoczone — o Srednicy powyzej 1Tmm). Ogdlne zabarwienie wypetniacza —
szaro - ugrowe. Wytrzymato$é mechaniczna spoin mak. do 5 MPa.

Nalezy wykonaé préby do zatwierdzenia.

Ceglte w miejscach poziomych i pod skosem, niezabezpieczong opierzeniami nalezy
wyspoinowac¢ zaprawami j.w. z dodatkiem do zaprawy srodka uniemozliwiajgcego penetracje
wody w gtgb (hydrofobizacja zaprawy w masie).

Hydrofobizacja scian szczytow od strony dachu poprzez gtebokie nasycenie (mokre w mokre)
materiatu ceramicznego np. preparatem gotowym do uzycia na bazie zwigzkéw
krzemoorganicznych, nie powodujacy wyblyszczen i innych zmian wygladu podfoza, nie
blokujgcy dyfuzyjnosci podioza, (ewentualna hydrofobizacja $cian szczytowych od strony
zewnetrznej powinna by¢ uwzgledniona przy realizacji renowacji elewacji w zakresie catosci
Scian zewnetrznych)

Konserwacija tynkéw (blendy, pasy itd.).

1.

Po ustawieniu rusztowania nalezy pobra¢ do badan prébki zaprawy w blendach, aby okresli¢
oryginalny sktad i kolor zapraw

Skucie tynkéw odparzonych, odspojonych. Tynki w dobrym stanie technicznym do zachowania i
wzmocnienia.

Dezynfekcja zapraw np. srodkiem kompozytowymi bakterio — grzybo i glonobdjczym, bez
dziatania hydrofobizujgcego, nie zawierajgcym metali ciezkich oraz o bardzo dtugim czasie
oddziatywania, nanosi¢ poprzez natrysk lub pedzlowanie

Oczyszczenie powierzchni tynku parg wodna, jezeli zaistnieje potrzeba z uzyciem
zmiekczajagcego $rodka powierzchniowo — czynnego, a w przypadku nawarstwien
nieusuwalnych wykonanie oktadéw z kilkuprocentowego roztworu weglanu amonu.
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Wykonanie nowych tynkéw wapienno — trasowych o gruboziarnistej strukturze, o jasnym
ugrowo - biatym zabarwieniu (zgodnie z wynikami badan), wypetniacz 0 mocno zréznicowane;
granulacji, domieszka zwirku, drobne kruszywo o $rednicy ok. 1 mm, grubos$¢ tynku w
zaleznosci od potrzeb

8.4. Konserwacija wystawek (drewno).

1.

Oczyszczenie elementéw drewnianych z powtok malarskich metodg chemiczno-mechaniczng i
jego dezynfekcja preparatem zwalczajacym grzyby plesniowe i domowe oraz uodparniajgce na
ich dziatanie.

Uzupetnianie ubytkbw w drewnie wstawkami z drewna - flekami /drewno sezonowane/,
mniejsze ubytki przy pomocy masy trocinowej (kit trocinowy)

Szlifowanie powierzchni drewna papierami $ciernymi.

Zagruntowanie drewna bezbarwnym srodkiem gruntujgcym, profilaktycznie zabezpieczajgcym
drewno przed grzybami niszczacymi i zabarwiajacymi drewno, odpornym na pecznienie,
majgcym zdolnosé regulacji wilgotnosci drewna. Srodek ten stanowi podktad przyczepnosciowy
pod nastepne powtoki kryjace.

Malowanie drewna, po jego uprzednim zagruntowaniu, farbg wodng kryjaca do malowania
drewna zabytkowego na zewnatrz, o cechach: trwatlo$¢ na warunki zewnetrzne, posiadajgca
dobra przyczepnos¢, odpornosé na mikroorganizmy, niskorozpuszczczalnos¢, hydrofobowa
(pozwalajgca drewnu oddychaé) — jedwabiscie matowa, kolor brgzowy, doktadna kolorystka do
ustalenia z WKZ w trakcie prac

8.5 . Konserwacja metalu.

1.

2.
3.

Oczyszczenie chemiczno - mechaniczne z wtérnych farb oraz korozji przy uzyciu gotowego
preparatu do usuwania starych farb i lakieréw z podtozy metalowych oraz przez oczyszczenie
strumieniowo-$cierne, (piaskowanie) z uzyciem odpowiedniego scierniwa

Zabezpieczenie antykorozyjne metalu farbg antykorozyjng powtoka

Pokrycie powierzchni metalowych 2 x farbg do metalu w kolorze grafitowym, pétmat

8.6. Stolarka okienna i drzwiowa.

Wytazy dachowe istniejgce — stalowe, szklone szybg pojedyncza, opierzone blachg stalowa,
ocynkowang — wymiana na wylazy dachowe (konstrukcja klapowa) do pomieszczen
nieogrzewanych, drewniane lub PCV o wymiarach dostosowanych do rozstawu krokwi - 46 x 76
cm, z kotnierzem standardowym, uniwersalnym, podwdjna szyba hartowana o podwyzszonej
odpornoéci na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne, szyba zespolona 4H-9-4H, z
otwieraniem goérnym, obstuga reczna. Odporno$é na obcigzenie wiatrem - klasa C2 wg normy
EN 12210, wodoszczelnos¢ - 5A wg normy EN 12208. Wytaz wyposazony w sprezyne gazowa
utatwiajgcg jego obstuge oraz ogranicznik obrotu skrzydta w celu zabezpieczenia przed ich
samoczynnym zamykaniem sie. Kolor grafitowy. llo§¢ 7 szt.

Okna potaciowe projektowane i wymieniane w migjsce istniejacych — okna drewniane lub PCV
obrotowe, o wymiarach dostosowanych do rozstawu krokwi - 55 x 78 cm, z kotnierzem
standardowym, uniwersalnym, szklone zestawem szybowym jednokomorowym wypetnionym
argonem - zestaw szybowy 4H (szkio hartowane) - 16 - 4T (szkio niskoemisyjne), Uszyby: 1,1
W/m?K. Okna w kolorze grafitowym. llo¢: 5 szt.

Okna w wystawkach w potaci dachowej sali gimnastycznej — istniejgce okna krosnowe z
pojedynczym przeszkleniem o wym. ok. 66 x 61 cm z uwagi na jej zty stan techniczny
przewidziano do wymiany na okna drewniane, jednoramowe, z drewna sosnowego klejonego z
ramiakéw o gabarytach zblizonych do oryginalnych o podziale wg istniejacych, oryginalnych
wzordéw, szklone szybg podwdjng zespolong z wypetnieniem argonem, Uszyby: 1,1 W/m?K, z
podziatem na sze$¢ pol szprosami profilowanymi wg istniejacych wzoréw, obustronnie
naklejanymi ze szprosem wewnetrznym (szprosy weneckie). Okna powlekane farbg wodng
kryjaca do malowania drewna zabytkowego na zewnagtrz, o cechach: trwatos¢ na warunki
zewnetrzne, posiadajgca dobra  przyczepnos¢, odpornos¢ na  mikroorganizmy,
niskorozpuszczczalnos¢ — satyna, kolor brgzowy, jak kolor konstrukcji drewnianej wystawek.
llos¢ 4 szt.
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9.1.

9.2.

Prace pozostate.

Naprawa dachu.

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego Wymianie podlega 100 % pokrycia dachowego oraz tat
dachowych. Projektuje sie naprawe, wymiane i wzmocnienie wiezby oraz wykonanie petnej
impregnacji zabezpieczajacej drewno biologicznie i ognioochronnie, istniejagcej wiezby dachowe;
oraz uzupetnienie czesci brakujacych elementéw, przywracajac jej pierwotny ksztatt w trzech
ukfadach gtéwnych wiezby. Projektuje sie zastosowanie folii paroprzepuszczalnej jako warstwy
wstepnego krycia mocowanej do krokwi za pomocg kontrtat. Kalenice dachu zakonczone beda
ceramicznym gasiorem z kalenicowym systemem wentylujgcym. Zaprojektowano zastosowanie
dachéwek z otworem wentylacyjnym umozliwiajacym wietrzenie potaci dachowych. Podczas prac na
dachu nalezy zweryfikowaé stan techniczny i podda¢ naprawie $ciany szczytowe. W projekcie
przewidziano naprawe korony muréw obwodowych.

Prace prowadzi¢ w oparciu o przygotowany program prac konserwatorskich. Korony $cian
gzymsowych oraz $ciany szczytowe oczysci¢ z zaprawy. Przy murze wymagane sg przede
wszystkim prace zwigzane z uzupetnieniem ubytkdw, uszczelnieniem i wzmocnien istniejgcych spoin
jak réwniez wzmocnienia i impregnacji elementdw ceramicznych, uzytych do budowy, celem
zabezpieczenia obiektu przed dalszg destrukcja, niszczeniem spoin i ceglanego wypetnienia.

Mury zaimpregnowac srodkiem niszczacym glony, algi, grzyby plesniowe.

Zabezpieczenie gornego lica $cian ceglanych poprzez wykonanie warstwy zaprawy betonowe;j
grubosci ok. 3.0 + 5.0 cm z dodatkiem cietych wiékna polipropylenowe - ze spadkiem w kierunku
zewnetrznym (analogicznie jak czapka istniejgca.

Naprawa wiezby dachowej.

W istniejgcej wiezbie wprowadza sie niezbedne wzmocnienia i uzupetnienia, ktére przywréca jej
statecznos¢ i funkcjonalnosé. Istniejgca wiezba dachowa do zachowania z wymiang, naprawg lub
wzmocnieniem uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych. Elementy nowe wykonac¢ z drewna klasy
minimum C 24 w oparciu o czes$¢ rysunkowg niniejszego opracowania oraz o ekspertyze stanu
technicznego wiezby dachowe;j.

Zgodnie z zaleceniami wskazanymi w ekspertyzie projektuje sie wzmocnienie i naprawe
uszkodzonych elementow wiezby dachowej poprzez stosowanie naktadek drewnianych i elementow
zastrzatbw wzmacniajgcych opartych na koronie muru. Projekiuje sie naprawe, wymiane i
wzmocnienie istniejgcej wiezby dachowej oraz uzupetnienie czesci brakujacych elementéw. Do
potaczeh stosowaé kotki z twardego drewna, sruby stalowe i podktadki, do potgczen nalezy
wykorzystac istniejgce otwory w gniazdach stupow, krokwi, rozpér, zastrzatow i mieczy.

Szczegbtowy zakres prac naprawczych i wymiany elementow oraz szczegéty proponowanych
rozwigzan przedstawiono w PT Konstrukcja. Na catej powierzchni dachéw nalezy zastosowa¢ nowe
nadbitki, taty i kontrtaty zabezpieczone bio. i ognioochronne.

Do wymiany i naprawy elementéow budowlanych nalezy stosowa¢ drewno sosnowe impregnowane
cisnieniowo-prozniowo, preparatami chemicznymi przeciw owadom, plesnig, grzybami oraz
zabezpieczajgcym przeciwpozarowo. Wiezbe dachowg nalezy zaimpregnowac preparatem bio. i
ognioochronnym. Impregnacje ci$nieniowg projektuje sie wykona¢ w czeéciach dachu w catosci
ostonietego (w catym dachu nad salg gimnastyczng oraz w czesciach wydzielonych pomieszczenh
dachu ,B”) preparatem iniekcyjnym gteboko penetrujgcymi.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac naprawczych elementy konstrukcji dachu podeprze¢ w taki sposob,
zeby zabezpieczy¢ wiezbe dachowg przed zmiang geometrii.

Kosztorys na wykonanie robo6t remontowych jest szacunkowy, stad umowa z firmg budowlang nie
moze by¢ zawarta w oparciu o wartosé ryczattowg, a wedtug rzeczywistych obmiaréw wykonanych
robét.

Petny zakres robét ustali¢ bedzie mozna dopiero po zdjeciu dachowki i odstonieciu zakrytych
elementéw konstrukcyjnych.

W catym dachu wida¢ $lady dziatania owaddéw szkodnikéw w zwigzku z powyzszym projektuje sie
wykonanie petnego przegladu drewna. Wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachéw wymagajg
wykonania przegladu oczyszczenia np. szczotkami stalowymi, odpylenia i petnej impregnacii
zabezpieczajgcej przed grzybem, owadami i wzmachniajgcym odpornos$é ogniowa.
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9.3

9.4.

9.5.

9.6.

Odgrzybianie i impregnacija elementéw drewnianych wiezby dachowej.

Stwierdzono, ze niektére elementy drewniane sg zagrzybione i zawilgocone, miejscowo porazone sg
przez owady — kornik i kotatek uparty. Uszkodzenia sg zréznicowane, w zwigzku z czym cze$c
elementow wymaga wymiany lub wzmocnienia, a catos¢ konstrukcji wymaga impregnacji srodkami
zabezpieczajgcymi przed korozjg biologiczng do klasy A-2 grzyboodpornosci wg Instrukcji ITB nr
312.

Impregnacji wymagaja elementy na styku z murem. Dokladne rozeznanie uszkodzen i
kwalifikacji elementéw drewnianych do wymiany lub wzmocnienia jest mozliwe tylko w
trakcie remontu po odstonigciu konstrukciji (czesci przygzymsowe i nadbitki).

Obrabki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Stan istniejacy:

Opierzenia szczytéw $cian (pod dachéwkami),opierzenia komindéw, wytazéw i dachéw — z blachy
stalowej, ocynkowane;.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.

Stan projektowany:

Istniejace obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej do wymiany na obrébki z blachy
cynkowo — tytanowej gr. 0.8 mm.

Rynny i rury spustowe istniejgce z blachy stalowej ocynkowanej do wymiany na wykonane z blachy
cynkowo — tytanowej gr. 0.8 mm bez zmiany miejsca usytuowania. Zachowaé takze wielko$¢
istniejgcych rynien i rur spustowych.

Wzmochnienie konstrukcyjne scian (w zakresie opracowania).

W miejscach napraw peknig¢ istniejacych muréw przyjeto:

- Niewielkie pekniecia muréw o szerokosci do 4.0 mm, po uprzednim oczyszczeniu i przemyciu
wodg wypetni¢ zaprawg o podobnych wiasciwosciach mechanicznych do istniejgce;j.
Przy cieAszych i gtebszych rysach nalezy stosowac zastrzyki z zaprawy lub mleka cementowego
pod ci$nieniem wykonywane za pomocg specjalnych aparatow.

- Szersze rysy wypetni¢ nowymi cegtami petnymi ceramicznymi o wytrzymatosci minimum 2.5 MPa

na zaprawie cementowo — wapiennej o wytrzymatosci 3.0 MPa z dodatkami uszlachetniajgcymi i
poprawiajgcymi elastycznosé zaprawy.
W tym celu mur z obu stron naroza nalezy rozebra¢ na szerokos¢ nie mniejszg niz jedna cegta i
na gtebokos¢ nie mniejszg niz pét cegly, zostawiajgc strzepia przynajmniej w co czwartej
warstwie. Wskazane sg réwniez strzepia poprzeczne, w przypadku ktérych cze$¢ cegiet
wpuszcza sie w mur gtebiej od pozostatych.

W miejscach napraw peknieé zewnetrznych w poziomie gzymsu (oparcie elementéw wiezby

dachowej):

- Przewiduje sie prace zabezpieczajgce poprzez wykonanie naprawy spekanych fragmentow
murow oraz spiecie spekanych czesci przez wykonanie stalowych zakotwien. Spekane odcinki
Scian ceglanych wzmocni¢ poprzez wklejenie spiralnych pretow stalowych w uprzednio
pogtebionych spoinach — metoda minimalnie ingerujgca w naprawiang sciane.

Pozostate prace.

- Na wszystkich, gtéwnych potaciach dachowych projektuje sie typowe ptotki przeciwsniegowe,
dostosowane do rodzaju pokrycia dachowego i spadku dachu. Na dachach wysokich wsporniki
ptotkbw mocowacé co ok. 40.0 cm — zgodnie z instrukcjg producenta, na dachach o spadku
mniejszym niz 302 wsporniki ptotkéw mocowac co ok. 80.0 cm — zgodnie z instrukcjg producenta.
Ptotki oraz wszystkie elementy wspornikowe malowac w kolorze czerwonym.

- W celu dodatkowej wentylacji przestrzeni poddaszy, z uwagi na zaobserwowang wilgoc,
projektuje sie typowe ksztaltki ceramiczne wentylacyjne (dachéwki wentylacyjne) dostosowane
do pokrycia dachéwka ceramicznag, karpiowkg w koronke.

Wentylacje poddasza nalezy rozwigza¢ docelowo w trakcie przebudowy i adaptacji poddasza
nieuzytkowego w odrebnym opracowaniu, w zaleznosci od ilosci niezbednych wymian powietrza.

16



10.

11.

12.

13.

14.

Kolorystyka elewacii.

Tynki w partiach tynkowanych — kolor jasnego ugru - S 0804 — Y30R wg palety NCS (do
uzgodnienia z nadzorem konserwatorskim i przedstawicielem WKZ w Szczecinie w trakcie
realizacji prac).

Spoiny - kolor ugru — S 0907-Y30R wg palety NCS (do uzgodnienia z nadzorem
konserwatorskim i przedstawicielem WKZ w Szczecinie w trakcie realizacji prac).

Drewno (konstrukcja wystawek) oraz okna w wystawkach — kolor brgzowy — S 4020-G wg palety
NCS - kolor nalezy zweryfikowa¢ (badania) po postawieniu rusztowan na podstawie zachowane;
kolorystyki drewnianych elementéw.

Cegta — kolor naturalny czerwonej cegty ceramicznej.

Dachéwka ceramiczna karpidwka w koronke - kolor naturalnej czerwonej ceramiki. Blacha cynkowo -
tytanowa w kolorze grafitowym oraz w kolorze czerwonym na potaciach skrzydta gtéwnego od strony
zachodniej (spadek dachu ponizej 309).

Wytazy dachowe oraz okna potaciowe - kolor grafitowy.

Uwaga: przed malowaniem nalezy wykona¢ probe koloru do uzgodnienia z Nadzorem
Konserwatorskim i Autorskim. Prace konserwatorskie powinny by¢é prowadzone przy temp. powyze;
+5C /kwiecien-pazdziernik/. Do konserwacji mozna stosowacC zamiennie preparaty innych firm,
posiadajacych w sprzedazy profesjonalne preparaty do konserwacji zabytkéw. Zmiany preparatow
oraz technologii nalezy konsultowac z autorem projektu i nadzorujagcym prace. Przed zaméwieniem
obrébek blacharskich nalezy przedstawi¢ prébki blachy tytanowo — cynkowej proponowanego
producenta do uzgodnienia z Nadzorem Konserwatorskim i Autorskim.

Zagospodarowanie terenu.

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje sie zadnych prac w obrebie zagospodarowania terenu.

Eksploatacja gdrnicza.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie eksploataciji gérniczej i nie lezy na terenie zagrozonym
powodzig oraz zagrozeniami geologicznymi.

Ochrona przeciwpozarowa.

Planowany zakres prac nie wptywa na istniejace warunki ochrony przeciwpozarowej. Projekt dotyczy
przebudowy dachu w zakresie rozebrania nadbudowanej czesci komina, wymiany i montazu okien
wytazowych oraz wymiany pokrycia dachowego oraz pozostatych prac zgodnie z definicjg remontu i
konserwacji wg art. 3. pkt. 8 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

UWAGI KONCOWE:

Do bezproblemowego prowadzenia prac budowlanych stuzy projekt techniczny, uszczego6tawiajgcy zatozenia
przyjete w projekcie arch. - budowlanym. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie,
wykonawcdw poszczegdlnych robdt budowlanych obowiazujg: instrukcje producentéw materiatow i urzadzen
zastosowanych do budowy, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" -
wydawnictwa ,Arkady” oraz stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne wydawnictwa ITB,
ktore to materiaty nalezy traktowac, jako uzupetnienie niniejszej dokumentacji.

W razie niejasnosci lub niescistosci nalezy skontaktowaé sie z projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme
pisemng pod rygorem niewaznosci. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mozna stosowac jedynie wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z
art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”. Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robét, w stosunku do projektu
muszg by¢ oficjalnie uzgadniane. Projektant dopuszcza réwnowazne materiaty, urzgdzenia i technologie
rownowazne w stosunku do przywotanych w projekcie. Zakres prac budowlanych podany w niniejszym
opracowaniu obejmuje prace mozliwe do okreslenia i uscislenia na etapie projektu budowlanego. Nalezy sie
liczy¢ z mozliwoscig wystapienia prac dodatkowych nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu po
rozpoczeciu prac budowlanych.

Opracowat: mgr inz. arch. Lestaw Herman
(nrupr:3/ZPOIA/2006; zaswiadczenie.ZP-0501)
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Szczecin 18.11.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézn.
zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), o$wiadczamy, ze

projekt techniczny - architektura dla zamierzenia budowlanego:

»Remont dachu zabytkowego budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w Kamieniu
Pomorskim” przy Placu Katedralnym 5, dz. nr 185, obr. Kamiern Pomorski 0003

sporzgdzitam/em zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Lestaw Herman
upr. nr 3/ZPOiA/2006, ZP-0501 .
specjalnos¢: architektoniczna bez ograniczen

A

oy

/' /podpis projektanta

mgr inz. arch. Barbara Garncarz
upr. nr 127/Sz/88, ZP-0101,
specjalnosé: architektoniczna bez ograniczen

‘.f l‘l Y, ".. ( A

podpis projektanta Sprawdzajacego
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